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NA VASE POTREBY - NASE INDIVIDUALNI RESENI

PORADENSTVi — NA KAZDY PROBLEM SE NAJDE RESENI

Za 20 let na trhu jsme realizovali mnoho doddavek do oblasti pramyslu. Nas tym obchodnich zastupct je pripraven Vas
vyslechnout, Vase zadani projednat a pfipravit navrhy k nasledné realizaci. Jsme presvédceni, Ze spole¢né nalezneme
pro Vas to nejvhodnéjsi reseni.

VYVOJ A KONSTRUKCE

Vyrobky z nasi nabidky splfiuji poZadované normy. Na3s hlavni dodavatel Meva a.s. disponuje modernim vyvojovym
a konstrukénim zazemim. Konstruktéri jsou v ¢ilém kontaktu s nasimi obchodnimi zastupci, ziskavaji tak informace od
Vas, nasich zdkazniku. Tyto informace dale zuzitkuji pfi Upravach a inovacich vyrobkovych rad.

Celoevropské pusobeni spole¢nosti ve skupiné MEVA-GROUP umozriuje zuzitkovani zkusenosti a jejich vzajemné
sdileni.

SERIOVA VYROBA, ALE INDIVIDUALNI RESENi

Kazdé podnikani je ve své podstaté svym zplisobem unikatni. Va3 podnik proto jisté neni vyjimkou. Nas tym pracuje
neustdle na budovani sortimentu pro pokryti Vasich individudInich potieb. Snazime se, aby jste v nasem katalogu
nalezli na spousty zaddani své reseni. V okamziku, kdy reseni v katalogu nenaleznete, nebo nabizeny vyrobek svou
charakteristikou plné nevyhovuje Vasemu zdméru, jsme pripraveni Vam nabidnout individualni osobni konzultaci

a diky vyrobnim zdvodlm Vam reseni , usit na miru”.

KVALITA/GARANCE

Vyrobky firmy Meva-tec jsou dodavané po celé Evropé. Firma je certifikovana dle EN ISO 9001.
Nase materska spolecnost Meva a.s. taktéz dle EN ISO 14001.

RYCHLE DODANI A MONTAZ

Soucasnd nabidka obsahuje cca 5000 druht vyrobkd. V zajmu maximalni pruznosti nasich dodavek a Vasi spokojenosti,
drzime na 7 000 m? kryté skladovaci plochy cca 75 % sortimentu skladem.

U ostatnich poloZek jsme pfipraveni pruzné reagovat na Vasi objednavku.
Na&si obchodni zastupci a servisni a montazni tym jsou tu pro Vas.

TRADICE A ZKUSENOST

20leta zkusenost z oblasti katalogového prodeje a nasbirané zkusenosti a podnéty od Vas, se odrazi v mnozstvi
a kvalité nasich vyrobku a sluzeb.

Dlouha historie materské spolec¢nosti Meva a.s. saha do roku 1898 coz je zarukou vysoké kvality a stability.

:: MEVA-TEC ‘o’ MEVA a.s.

MEMBER OF MEVA GROUP MEMBER OF MEVA GROUP



NASE VYROBKY V PRAXI




INTERNETOVY OBCHOD

www.mevatec.cz

Nova struktura a vzhled
naseho E-shopu

nabizi nasleduijici
vyhody:

e rychla orientace v nabizenych
produktech rozdélenych
do oddéleni jak v textovém,
tak i grafickém menu

e vice informaci
o produktech

® pfima nabidka
prislusenstvi

e komfortni vyhledavani

e okamzity prehled
o vysi objednavky

POHODLNE
JEDNODUSE
RYCHLE

OBJEDNAVKY, POPTAVKY

_. Ceska republika

MEVA-TEC s.r.o.

Chelcického 1228

413 01 Roudnice nad Labem

Tel.: 416 823 181, 416 823 188
Fax: 416 823 134, 416 823 185
E-mail: prodej.meva.tec@meva.eu
Internet: www.mevatec.cz

MEVA-CB, s.r.o. MEVA-OSTRAVA, s.r.o. MEVA-BRNO, s.r.o.

Harska 2635 Slovenska 1083/1b 24. dubna 428
370 04 Ceské Budé&jovice 702 00 Ostrava-Pfivoz 664 43 Zelesice

Tel./fax: 387 319 233 Tel./fax: 596 134 114 Tel.:
Tel.: 387 330 189 Mobil: 702 207 735 Fax:

387 330 282 702 177 693 Mobil:

387 330 720 E-mail: meva.ostrava@meva.eu

Mobil: 602 171 686 E-mail:

602 113 588
Email: meva.cob@meva.eu

547 211 978
547 215 028
602 731 664
727 804 528
meva.brno@meva.eu
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Since 1898 '

Tradice, zkusenost
Bohatd historie materské spolecnosti Meva a.s. saha do roku 1898. Vice jak
110leta tradice je zarukou vysoké kvality a stability. Témér 20letd zkusenost
z oblasti katalogového prodeje, nasbirané zkusenosti a podnéty od Vas se odrazi
v rozsahlosti a kvalité nasich vyrobku a sluzeb.

ORIENTACE V KATALOGU

V katalogu naleznete jednoduché piktogramy zakladnich technickych parametrd,
které Vam usnadni orientaci a vzajemné porovnani jednotlivych vyrobk.

Dale jsou v katalogu pouzity grafické symboly certifikovanych vyrobkt a vyrobkt
s mimoradnou garanci.

Vyrobky jsou v katalogu uvedeny bez cen, informace o aktualnich cenach ziskate
u nasich obchodnich zastupct.

HMOTNOST OBJEM = NOSNOST
T — &
= — >
ROZMERY 9 BARVA VYKON
r_-{// $itka x hloubka x vyska '/ '\)
_J e ) _J
VYROBEK MIMORADNA
S CERTIFIKATEM GARANCE
\CERTlFlCATED
VHODNE PRO VHODNE PRO VHODNE PRO
VYSOKE ZATIZENI STYK S OLEJEM SUCHE PROSTREDI

Platnost katalogu do 31. 8. 2017.

Prodejce si vyhrazuje pravo na zmény designu vyrobku.



NADOBY NA BATERIE

Plastovy box 500 litrci \ 4 - K nadobé je vhodné viko Typ 3560-A.
- Mnoho moznosti vyuZiti. - Rovné plochy na celni strané nadoby umoznuji umisténi oznaceni (druh
- Vhodné na sklad. a pfepravu starych materidlu, odpadu - samolepky).
akumulatord nebo skladovani a prepravu - Nadoba je vyrobena z polyetylenu.
nejraznéjsich pevnych nebo pastovitych latek. - Stohovaci zatéz 4500 kg. Tepelna odolnost —40 °C az +60 °C.
- Robustni konstrukce umozniuje - 2 lyziny.

nékolikanasobné stohovani. ; .
V Kovovy kontejner Typ: 1254
Typ: 3560-A - Vnitfni prostor pogumovan
(viko) kyselinovzdornou gumou.

- Stohovatelné ve tfech vrstvach.

- Vhodné pro silni¢ni a zelezni¢ni prepravu,
uzpUsobeno pro vidlicovou a zavésnou
manipulaci.

- Udélen atest UN 11A/Y/r.vyr.CZ/MV-IMET
4036/4320/1200/5001/180 kg/ocel3/vyr.c.

- Povrchova uUprava zarovym zinkovanim
nebo lakovanim.

vysoka kvali®®

Typ: 6033-0
(box)

,
<4 KCA box T1yp: 0030

- Vhodné pro sbér mensich baterii
a monoclankd v obchodnich

Tvp: 6534-14 organizacich, skolach apod.
™ i - Na prani zdkaznika Ize dodat

Samolepka s uzamykatelnym drzakem
a s moznosti pfipevnéni na zed.

&gg@

BATERIE - Vhazovaci otvory Ize ptizpUsobit
dle prani zakaznika.

Plastova nadoba A

P’ 160 x 120 mm
Typ: 5040 =

- Vhodné pro sbér mensich . OBJEM | HMOTNOST | NOSNOST ; HLAVNI ROZMERY
baterii a monoglankd TYP NAZEV ) (kg) (kg) MATERIAL | gikashloubka/vyzka (mm)
ve Skolach, uradech, 0030 KCA box 20 1,4 10 polyetylen 280 x 240 x 460
velkoobchodech apod. 5040 | Plastova nadoba | 120 9 75 polyetylen 470 x 550 x 930

- Vhazovaci otvory Ize 6033-0 Plastovy box 500 46 500 polyetylen 1200 x 800 x 790
pfizplsobit dle prani Kovovy lakovany,
2akaznika. 1254 ontejner 500 180 1000 pogumovany 1200 x 1000 x 910

- Nadoba vybavena zamkem 1256 Kovovy 500 190 1000 zinkovany, 1200 x 1000 x 910
vika. kontejner pogumovany

MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



KONTEJNER NA ZARIVKY

<« Kontejner na zarivky

Typ: 0059

- Urceny pro skladovani a prepravu
opotrebenych zérivkovych trubic a vybojek.

- Standardni rozméry 1600 x 500 x 800 mm,
vlastni hmotnost cca 60 kg, doporucena
naplni 150 kg, stohovatelné ve ¢tyrech
vrstvach, manipulovatelné vysokozdviznym
vozikem i jefabem.

- Na prani zakaznika lze prizpUsobit rozméry,
vybavit zamkem, samolepkami, drzadly pro
rucni manipulaci, pfipadné kombinaci obou

otevirdni.

- Povrchova uprava lakovanim.

- U typu 0061 oteviratelného shora je viko
vybaveno aretacni vzpérou.

- UN kod: UNT1A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.

A

ZARIVKY

Typ: 6534-15
Samolepka

Typ: 0060

TYP viko OBJEM HMOTNOST POYRCHOVA !-IL. ROZMERY
() (kg) UPRAVA $x hx v (mm)
0059 Otevirani kombin. 640 60 lakovany 1600 x 500 x 800
0060 Otevirani bo¢ni 640 60 lakovany 1600 x 500 x 800
0061 Otevirani shora 640 60 lakovany 1600 x 500 x 800

7} 1550 x 410 x 370 mm

'_3,5 50 kg

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

< Kartonovy box na zafivky

Typ: 4425

- Vyroben z vysoce odolné 5-ti vrstvé kartonové lepenky.

- Specialni konstrukce zajistuje dostatecnou
nosnost — 50 kg.

- Box je vhodny pro opétovné pouzivani.

- Dodéva se v rozloZzeném stavu.

%

ZARIVKY

Typ: 6534-15
Samolepka

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



NADOBY NA TUHY NEBEZPECNY ODPAD, MOBILNI BOX

- Vhodné pro skladovani a prepravu pevnych
a pastovitych latek.

- Stohovatelné do tfi vrstev.

- Konstrukce z ocelovych nosnikd a plechd,
uzpUsobeny pro manipulaci s jefabem
i vysokozdviznym vozikem, viko osazeno
tésnénim z pénové gumy, aretovano
v oteviené poloze.

- Kapsa pro doprovodné doklady.

- Vyuzivaji se i v systému ekokontejnerovych
nosicud, pojizdnych sbérnach apod.

- Na prani zdkaznika lze povrchovou Upravu
vnitrku i vnéjsku zajistit v lakovaném
provedeni, zarové zinkované, s gumovou

vystelkou.
KS 500
Typ: 1255
Univerzalni kontejner p>
Typ: 6049
- Provedeni kontejneru
umoznuje Siroké uplatnéni. |
- Vnitfni pogumovana vanicka 4vanad
T . . ateln
umoznuje skladova \CERTIFICATED ana vyjim
akumulatora. PogumOV
- Kontejner je vybaven
aretovanym vikem a kon-
struk¢né je prijzpusoben pro
manipulaci s jefabem, nebo
vysokozdviznym vozikem
KS 800
Typ: 1258
i OBJEM POVRCHOVA NOSNOST HMOTNOST HL. ROZMERY x
Lhis )73 ) UPRAVA (kg) (kg) &x hx v (mm) S
1253 KS 500 500 lakovany 1000 180 1200 x 1000 x 910 UNT1A/Y/.../CZIMV-IMET4036/
1255 KS 500 500 zinkovany 1000 180 1200 x 1000 x 910 4320/1200/180kg/500l/0cel3/v.C.
1257 KS 800 800 lakovany 1500 230 1200 x 1000 x 1290 UNT1A/Y/..../CZIMV-IMET4033/
1258 KS 800 800 zinkovany 1500 230 1200 x 1000 x 1290 3200/1730/8001/230kg/ocel3/v.c.
goag | Univerzalni 280 lakovany 186 1245x 820x 726
kontejner pogumovany
Mobil box Typ: 4435 p F9 12kg
- Certifikovan na skladovani a transport pevnych LD 600 x 400 x 880 mm
nebezpecnych latek (napr. zaolejovanych hadru). g 170 |

- Robustni konstrukce nadoby a vika umozriuje stohovani
(2 x) a zarucuje dlouhou zivotnost nadob.

- Standardni vybaveni: dvé plastova kola, dvé kovové prezky
s pojistkou proti samovolnému odepnuti, tésnéni vika.

- Prolisy na bocich nddoby umoznuji manipulaci

s VZV pomoci otocnych vidlic.

- Snadno stohovatelné na europaletu (8 ks).
- C. atestu: TH2W/Y100/S.../D/BAM6576

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

CERTIFICATEDJ

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



DVOUPLASTOVE NADOBY NA TEKUTY NEBEZPECNY

ODPAD

- Nadoby jsou vhodné pro vnitropodnikové pouZziti, ke sbéru a prevozu nebezpecnych kapalin.

- Jedna se o kapaliny ohrozujici kvalitu vod a nebezpecné horlaviny s bodem vzplanuti nad
50 °C (napt. Cistici prostredky, stary olej, atd.).

- Sbérné nadoby na nebezpecné kapaliny v rozsahu 400-1500 I.
- Nadoby s UN kédem umoznuji skladovani a prepravu nebezpecnych kapalin dle mezinarodni

normy ADR.

Nadrz v nadrzi

- Nadoby s dvojitym plastém.
- Vnitfni nadoba z bezesvého
plastu, vnéjsi nadoba ze

zinkované oceli.

- Zarové zinkované paleta v nabidce I
pevné spojend s nadobou 750, 1000,
slouzi k bezproblémové 400,
manipulaci.
- Vnéjsi nadrz se 100%
zachytnym objemem.
- Dvouplastova konstrukce
umoznuje vyuzit
kontejnery bez zachytné
vany.
- Sife 700/770 mm umozriuje
snadnou manipulaci ve
stisnénych prostorach.
Typ: 6409-MULTI Typ: 4670-MULTI
Typ: 4506-MULTI Typ: 4669-MULTI
TYP OBJEM ROZMERY (d x 3 x v) HMOTNOST (kg)
bez UN sUN (0 (mm) bez UN sUN
4506 4506-MULTI 400 730x 700 x 1170 50 55
4669 4669-MULTI 750 980 x 770 x 1420 66 82
6409 6409-MULTI 1000 1280 x 770 x 1420 89 100
4670 4670-MULTI 1500 1630 x 770 x 1850 151 165
<« Sbérna nadoba 200 | Dvouplastovy kontejner 500 | V¥
Typ: 4953 - Dvouplastova, zarové zinkovana nadoba.
- Robustni, dvouplastova, zarove - Je idedInim feSenim pro shromazdovani nebezpecnych kapalin.
zinkovana konstrukce. - Robustni konstrukce a zarové zinkovani zajistuji vysokou pevnost
-V horni ¢asti opatiena trychtyrem a dlouhou Zivotnost nadoby.
a sitkem pro snadné nalévani. - Kontejner je vyroben z ocelovych plech(i o sile 3-4 mm.
- Nadobu Ize uzavfit vikem. - Oba plasté jsou opatieny tésnénim a jsou sesroubovany.
-V nadobé je integrovana saci - PInici otvor je opatfen sitem, proti vnikani necistot do nadoby.
trubka pro snadné

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

L - S kontejnerem Ize manipulovat pomoci VZV, nebo jefabem.
vyprazdriovani. L o ) ] ]
- Spodni konstrukce nadoby - Dvojity plast umozriuje kontejner skladovat bez zachytné vany.

umoznuje jednoduchou
manipulaci.

1 56 kg
F7) @700 x 1080 mm
) 2001

Typ: 6514

) 1280 x 880 x 910 mm
] 5001
Povrchova uprava
zarové zinkovana.

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




NADOBY NA TEKUTE NEBEZPECNE KAPALINY

IBC kontejnery 600 a 1000 |

fo) eenyc - Stohovatelné obaly s vnitfni nadobou

ra nebezP z UV stabilizovaného vysokomolekularniho

a Prep' - tek dle ADR. HDPE a vnéjsi ochrannou kostrou z uslechtilé

a pozinkované oceli.

- Vrchni plnici otvor DN 150, spodni vypoustéci
vyménitelny ventil DN 50.

- Na nadrzi je vyznacena stupnice umoznujici
dostatecné presny odhad objemu kapaliny
v nadrzi pfi vyprazdriovani ¢i pInéni.

- Soucasti obalu je PE paleta odolna proti
mechanickym i korozivnim vliviim. Paleta je
vyhodna zejména pfi staceni a manipulaci
s chemikaliemi.

- Vsechny dily jsou recyklovatelné a vyménitelné.

- Atest pro skladovani a prepravu nebezpecnych
Typ: 3229 latek 31/HA1/Y]...

1000 | - Vhodné téZ na potraviny.

Typ: 3230
600 I CERTIFICATED;

OBJEM < NOSNOST VL. HMOTNOST ROZMERY
TvP (1) MATERIAL (kg) (kg) $x hx v (mm)
3229 1000 HDPE 2000 66 1000 x 1200 x 1190
3230 600 HDPE 1200 54 800 x 1200 x 1005

Pouzité repasované kontejnery
A3229 bez UN kédu
A3229UN s UN kédem

- Kontejnery vhodné pro prepravu a skladovani kapalnych latek. Repasované IBC kontejnery jsou vycisténé a vysusené, s tlakovou
zkouskou a inspekci ocelové konstrukce. Nevhodné pro farmaceuticky a potravinarsky pramysl.

- Paleta: ocel.

'f/:J 1200 x 1000 x 1165 mm fj_) 1000 | Pozor, dostupnost repasovanych kontejnert nelze
: pro véechny modely 100% zarucit.

MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu

MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz MEVA.OSTRAVA. tel.: 596 136 679, e-mail: meva,ostrava@meva.eu




NADOBY NA TEKUTE NEBEZPECNE KAPALINY
NADOBY NA HORLAVINY

Kontejnery M 1000 1yp: 5705

- Maji Siroké pouziti pfi skladovani a transportu tekutych latek jako
napf. anorganické i organické kyseliny, peroxidy, louhy, acetaty,
uhlovodiky.

Mnoistevn' slevy - Mfizkovy kos je vyroben z pozinkované ocelové mfizky
s informacni tabulkou pro doprovodné dokumenty, horni deska je
. vyrobena z PE recyklatu, vnitfni nadba z vysokomolekuldrniho PE
" neni §kod|(i“{¥ vysoké hustoty, odolného vici tvorbé trhlin a vaci UV zareni.
ateria stredl:
2 nimu Pro
zivotnim!

-V hornim viku je otvor o priméru 150 mm,
plombovatelny, s odvzdusnénim.

- Vypustni armatura se nachazi v chrdnéném
nejhlubsim misté kontejneru.

- Stohovatelné 3 x pfi ndplni 1900 kg, 4 x pfi ndplni 1100 kg.

CERTIFICATED;
——

Pri objednani nutno specifikovat druh skladované kapaliny!

i OBJEM POVRCHOVA NOSNOST VL. HMOTNOST ROZMERY x
TP NAZEV 0 UPRAVA (kg) (kg) $x hx v (mm) C. ATESTU
M 1000 HOSTALEN
5705 . 1000 GM 7745 2055 90 1000 x 1200 x 1160 UN/31/HA1Y
plast. kontejner
(PE-HD)
Nadoba na hoflaviny 1000 | p
- Zpevnéna ocelova konstrukce s antikorozivni tpravou.
- Vnitfni nadoba z fyziologicky nezavadného PE-HD umozniujici
snadnou viditelnost hladiny, stupnice po 100 litrech.
- Vysoka zivotnost diky novému provedeni palety a ocelové
konstrukce.
- Jednoducha a bezpecna manipulace pomoci vypustniho
ventilu.
- Plombovatelny, stohovatelny.
Pouziti:
- Pfeprava nebezpecnych latek dle ADR/RID.
- Skladovani horlavin s bodem vzplanuti pod 55 °C véetné
potravin.
- P9u2|t| v provozech ohroZenych vybuchem ) kapa""y tridy
zény 1a 2. dné na M| IV.
Vho@ Losti I I+ 10
horlavo
kCERTIFICATED
TYP NAZEV OBJEM NOSNOST VL. HMOTNOST . ROZMERY ¢. ATESTU
0 (k) (kg) $x hx v (mm)
4300 Nadoba na hoflaviny 1000 | 1000 2000 72 1000 x 1200 x 1170 UN/31/HATY
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KANYSTRY NA HORLAVINY

Bezpecnostni kanystry na hoflaviny typ I.

- Robustni ocelova nadoba povrchové upravena praskovou barvou. Vybavena samozaviracim
vickem a dvojitou uzavérou proti proslehnuti plamene. Stejné tak tlakovou pojistkou pro
pripad zvy$eného tlaku v nadobé. Pojistka se automaticky aktivuje pfi tlaku 0,2-0,35 bard,
coz zajisti nejen snizeni tlaku, ale téZ snizeni teploty.

- Ergonomicka konstrukce nadob zajistuje optimalni rozlozeni hmotnosti nadoby pfi veskeré
manipulaci (pfenaseni, plnéni, vyprazdrovani, atd.). Nadoby jsou certifikovany v USA dle
predpisu o bezpecnosti prace a predpisi o manipulaci s horlavinami (OSHA a NFPA). Déle
certifikovany v USA a Kanadé instituty dle norem FM a UL.

CERTIFICATED)

Typ: 4775 Typ: 4776 Typ: 4777
TYP HL. RQOZVMERY' gmm) OBJEM HMOTNOST CERTIFIKAT UN
pramér x vyska (1) (kg)
4775 @ 254 x 279 4 1,5 FM, UL, ULC
4776 @ 254 x 356 7,5 2 FM, UL, ULC
TUV 4777 @ 305 x 483 19 3 FM, UL, ULC

GS )
sruka ,
10 letza™¥ k|ad0Va"' , @
A ro s M ’ml APPROVED
Vhod:?P‘t)Jlaci s hoflavy
ma

jatkam’ U  pHiover
Bezpecnostni kanystry
na hoflaviny typ Il cenircaren
- Konstrukce nadob je stejna jako
u nadob typu I.
- Navic jsou nadoby vybaveny ohebnou
vypustni hadici. Otvirani a uzavirani
vystupni hadice je ovladano pojistkou,
kterd se nachazi v horni ¢asti nadoby
vedle drzadla.
- Kombinace vypustni hadice a zaviraci
pojistky zajistuje pohodIné a bezpecné
davkovani horlavych kapalin.
TYP HL. RﬁOZ'MERY’ Smm) OBJEM HMOTNOST CERTIFIKAT UN
prémér x vyska (1) (kg)
4778 @ 254 x 279 4 3 FM, UL, ULC
4779 @ 254 x 356 75 35 FM, UL, ULC
4780 @305 x 483 19 5 FM, UL, ULC
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




NADOBY NA HORLAVINY

Typ: 4781

Typ: 4783

Typ: 4782
Typ: 4784

Vih¢ici nadoby na hoflavé kapaliny A

- Nadoby umoznuji rychlé, snadné a bezpecné navlhceni Cisticich hadrd. Tento systém redukuje nejen riziko manipulace s hoflavymi
kapalinami, ale téz snizuje spotfebu hoflavych kapalin. Specidlni vnitfni pumpa privadi kapalinu k namacecimu talifi. Namaceci talir
je umistén na pruziné a nadbytec¢na kapalina je diky zvy$enym okrajiim odvadéna zpét do nadoby. Vnitini pumpa umozriuje
vyprazdnit témér veskerou kapalinu z nadoby. Systém je vybaven pojistkou proti proslehnuti plamene.

- Nadoby jsou certifikovany dle norem FM. @
APPROVED
CERTIFICATEDJ

TYP . HE. ROZ’IYIERY O PRAC. TALIRE OBJEM HMOTNOST CERTIFIKAT MATERIAL
prémér x vyska (mm) (mm) (1) (kg)

4781 @ 185 x 145 128 1 1 FM ocel

4782 @ 185x 187 128 2 1 FM ocel

4783 @ 185 x 267 128 4 2 FM ocel

4784 2 141x210 128 1 1 FM polyetylen

Odpadkovy ko3 na zaolejované, horlavé odpady p-

- Specialné vyvinuty odpadkovy kos$ na sbér zaolejovanych hadrd, puzvole, utérek, atd.
Samouzaviratelné viko je ovladano noznim pedalem. Nadoba je vybavena drzadlem 23—79 I
pro snadnou manipulaci.

- Odpadkové kose jsou vyrobeny z kvalitni zinkované oceli. Zvysené dno zajistuje cikulaci
vzduchu pod dnem a tim redukuje teplotu uvnitf nddoby. Samouzaviratelné viko nddoby
zamezuje pristupu vzduchu a tim zabrariuje rozsiteni pripadného vzplanuti odpadu.
Dodavano ve 4 velikostech.

- Nadoby jsou testovany dle norem FM, UL.

- Zvysend zaruka v délce 10 let.

Typ: 4785 Typ: 4786 Typ: 4787 Typ: 4788
TYP . HI:. ROZ]\!IERY OBJEM HMOTNOST CERTIFIKAT UN
pramér x vyska (mm) () (kg)

4785 @302 x 403 23 5 FM, UL |cermiFicATED

4786 @ 354 x 464 34 5 FM, UL

4787 0 408 x 514 52 7 FM, UL @

4788 0 467 x 595 79 10 FM, UL @ 10 Year
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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PLASTOVE KANYSTRY

Typ: 4735 51 Typ: 4736 101

Typ: 4737 201

Plastové kanystry s vypustnim kohoutem A

- Vyrobeny z kvalitniho polyetylenu.

- Vybaveny vypustnim kohoutem pro snadné davkovani
kapalin.

- PInici otvor se sSroubovym uzavérem. VP OBJEM HL. ROZMERY HMOTNOST
- Drzadlo umozriuje snadnou manipulaci. (U] $xhxv(mm) (9)
- Vhodné na styk s potravinami. 4735 > 140x 270 x 270 250
4736 10 140 x 270 x 380 400
Typ: 4739 4737 20 160 x 350 x 440 800
Typ: 4738 .
e <« Plastové kanystry
- Vyrobeny z kvalitniho polyetylenu. Plnici a vyprazdriovaci otvor
0 @ 34 mm opatren vickem se zavitem.
- Diky bezbarvému materidlu mozna vizualni kontrola vysky hladiny.
Vhodné pro styk s potravinami.
OBJEM HL. ROZMERY HMOTNOST
TYP .
()] $x h x v (mm) (9)
4738 5 125 x 240 x 285 350
4739 10 151 x 290 x 350 660
5] neni §k°d"‘{¥
aterid prostfed"
zivot
<« Plastové kanystry v rozsahu
Typ: 6513 5_60 |itrl‘.’l
- Kanystry jsou atestovany, coz umozriuje pouziti
na skladovani i pfepravu nebezpecnych latek.
Vyrobeny jsou z nizkotlakého polyetylenu,
odolného proti UV zéreni.
Kanystry jsou plné recyklovatelné.
- Konstrukce kanystru umozriuje snadnou
manipulaci a moznost stohovani.
- Tepelna odolnost: od —20 °C do +70 °C.
Typ: 6512 VYHODNY POMOCNIK PRI SKLADOVANI,
NEBO PREPRAVE NEJRUZNEJSICH KAPALIN
TYP OBJEM HMOTNOST ¢ ATESTU
Typ: 6511 (0] (kg)
6510 5 0,35 UN 3H1/Y1.4
6511 10 0,55 UN 3H1/Y1.6
6512 30 1.3 UN 3H1/Y1.9
Typ: 6510 ceRTiRicaTED) 6513 60 2,8 UN 3H1/Y1.9

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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Kanystry na PHM p>

- Vhodné jako prirucni obal na pohonné hmoty.
Vyrobené z vysoce odolného polyetylenu.

- Vypustni hrdlo o @ 30 mm se Sroubovym uzavérem.
Vybaveny vytokovym kolenem pro snadné davkovani
kapalin. Certifikovany dle ADR.

Typ: 4802
Typ: 4800 Typ: 4801
TYP OBJEM ‘I’-IL. ROZMERY HMOTNOST CERTIFIKAT UN
() §x hxv(mm) (9)
4800 5 255 x 125 x 252 340 3H1/Y/120]... CERTIFICATED)
4801 10 288 x 170 x 317 620 3H1/Y/120]...
4802 20 356 x 210 x 390 1150 3H1/Y/120]...

Typ: 4085

Typ: 4083 Typ: 4084

ARMY kanystry p

<« Kovové kanystry

- Kanystry vhodné na nebezpecné hoflaviny, patentovand ochrana pro pouziti

ve vybusném prostredi, splnuje nejvyssi naroky na bezpecnost.

- Vyrobeny HDPE, vybaveny integrovanou vydejni hubici a détskym pojistnym

uzavérem, stohovatelné, pasujici do obvyklych drzakd kanystra.

Typ: 7235 Typ: 7236

2 kg 3 kg

350 x 170 x 310 mm 350 x 170 x 495 mm
101 ] 201

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

- Vyrobeny z lakovaného plechu v barvé olivové.
- Pouzivaji se predevsim na olej, naftu, benzin.
- Schvéleno TUV/UN. UN KOD 3A1/Y1,2/100/F/.

5-20 |

Typ 4082
Kovovy kanystr 5 |

Typ 4083
Kovovy kanystr 10 |
Typ 4084
Kovovy kanystr 20 |

Typ 4085
Kov. vylevka pro kanystry (5-20 I)

Typ: 7236

Typ: 7235

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
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PLASTOVE SUDY
Sudy vhodné na nebezpecné latky i potraviny

A

Typ: 5004

Sudy se zatkami 2"

- Plastové sudy jsou lehké, stabilni, snadno manipulovatelné.

Typ: 5003

, lita
oka kva
P

- Odolné (kyseliny, louhy — pouziti nutno konzultovat s dodavatelem).

- Mrazuvzdorné, odolné UV zareni.

- Stohovatelné.

Typ: 5002

Typ: 5001

Typ: 5014
A Typ: 5013
Sudy s odnimatelnym vikem
- Svéraci kruh je pozinkovany.
- Vnitfni @ vika:
Typ: 5013 30 1-255 mm
Typ: 5014 60 1-320 mm

Typ: 0044
Typ: 5001 120 1-395 mm
Typ: 5002 220 1-471 mm
Typ: 0045 . .
Antistaticky sud 220 | p
Typ: 4701
Typ: 0043 - Urceny pro skladovani
a prepravu vysoce hoflavych
kapalin.
- Sud je vyrobeny z materidla
. eliminujicich elektricky vyboj.
, potl’a‘"ny - Certifikovano pro obalové
dné nd i
sudy vho skupiny (Y, 2). ey
- Maximalni hustota plnéné Antistatlc y
latky 1,6.
- Povoleny pro plnéni v zénach
s nebezpecim vybuchu 1 a 2,
tfida vybusnosti IIA a IIB.
Sudy se sroubovacim vikem A
- Vnitfni @ vika 365 mm. CERTIACATED)
TYP OBJEM MAX. @ / VYSKA MATERIAL HMOTNOST ¢. ATESTU
U] (mm) (kg)
5013 30 320 x 530 PE 1,8 UN1H2/X61/5/08/D]...
5014 60 400 x 610 PE 3,15 UN1TH2/X90/5/08/D]...
5001 120 492 x 800 PE 6,0 UN1TH2/X170/5/08/D]...
5002 220 590 x 975 PE 10,0 UN1H2/Y270/S/08/H]...
5003 120 493 x 745 PE 5,5 UN1TH1/Y1.9/200/...
5004 220 581 x 935 PE 8,5 UNTH1/Y1.8/200...
0043 70 484 x 540 PE 55 osvédceni o hygienické nezédvadnosti ¢. 94250 ITC
0044 120 484 x 845 PE 6,5 osvédceni o hygienické nezavadnosti ¢. 94250 ITC
0045 160 600 x 795 PE 7,5 osvédceni o hygienické nezavadnosti ¢. 94250 ITC
4701 220 578 x 935 PE 9,5 UNTH1/Y1.6/200/-/...

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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KOVOVE SUDY

Detail zatky.

<« Kovové sudy se zatkami

- Sud je vyroben z ocelového plechu, plast je svaren
a zpevnén lisovanymi vyztuhami. Dno a viko je spojeno
s plastém vicendsobnym bezpec¢nostnim zadrapkovanim.
Pro zajisténi tésnosti je v zadrdpkovani nanesena tésnici
hmota a tésnost je zkousena u kazdého sudu.

- PInici otvor je uzavien zatkou, kterou lze zajistit
ochrannym vitkem s trhaci paskou. Tato zajistuje originalitu
plnéni.

- Konstrukce umoziiuje vicendsobné pouziti, repasovani,
recyklaci.

- Sud je vhodny pro prepravu a skladovani vsech druhu
kapalnych latek ve smyslu dale uvedenych prepravnich
predpisu.

- Povolené znaceni:

Sudy jsou schvéleny pro prepravu dle mezindrodnich
prepravnich predpist:

IMDG-Code namorni doprava

RID Zelezni¢ni doprava

ADR silni¢ni doprava

@- 1A1/X/250/97/CZ/ MV -IM - ....

Poskytujeme mnozZstevni slevy!

TYP OBJEM (I)

POVRCHOVA UPRAVA

PLNICI OTVOR

HLAVNI ROZMERY prdmér x vyska (mm)

0443 200

pozinkovany plech

2 x ve viku

@ 595 x 820

0449 200

pozinkovany plech

1 x v plasti

@ 595 x 820

0650 60

lakovany

2 x ve viku

@ 370 x 590

<« Kovové sudy s odnimacim vikem

- Sud je vyroben z ocelového plechu, plast je svaren
a zpevnén lisovanymi vyztuhami. Dno s plastém je spojeno
vicenasobnym bezpecnostnim zadrapkovanim.

- Viko sudu je opatifeno pryZzovym tésnénim a je zajisténo
svéracim kruhem s vnéj$im pakovym uzavérem.

- Sud je vhodny pro prepravu a skladovani sypkych,
pastovitych a tuhych latek, na zvlastni pozadavek
zékaznika Ize dodat i v jiném provedeni. Sudy jsou
schvaleny pro prepravu dle mezinarodnich prepravnich
predpisu:

IMDG-Code namorni doprava
RID zelezni¢ni doprava
ADR silni¢ni doprava

@- 1A2/X/350/97/CZ/ MV -IM - ....

Detail svéraciho
kruhu s pakou. . .« p .
Poskytujeme mnozstevni slevy! |......,

TYP OBJEM (I)

POVRCHOVA UPRAVA

ODNIMACI VIKO HLAVNI ROZMERY primér x vyska (mm)

0488 200

pozinkovany plech

X

@ 595 x 820

0653 60

lakovany

X

@ 370 x 590

6655 115

lakovany

X

@ 474 x 722

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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Vyklopny kos 70 | Typ: 5031-1,2,4,6,8

- Vyklapéci predni ¢ast usnadnuje naslednou manipulaci
s odpadem.

- Vybaven vnitini vlozkou z pozinkovaného plechu.

- Je spise urcen pro vnitfni prostory a slouzi nejen
ke sbéru tfidéného odpadu, olejitésné provedeni

umoznuje sbér Siroké skaly odpadu.

- Kose lze instalovat jednotlivé.

- Ke koslim jsou vhodné polyetylenové pytle Typ: 7310.

SBEROVY

\ PAPR

Typ: 6534-18

o )

J

\ SKLO
Typ: 6534-1

PLAST
Typ: 6534-5
Typ: 5031-4
Typ: 5031-1
Typ: 5031-6
Typ: 5031-2
Typ: 5031-8
yp PLECHOVKY,

400 x 400 x 1020 mm 6534-6
70 | (pytel Typ: 7310) >

e

Vyklopny kos 40 | KOMUNALNI

Typ: 4301-1,2,4,6 653411

- Vyklapéci ¢ast je opatfena rdmeckem i
pro uchyceni polyetylenového pytle.

- Velikost kose umozniuje pouziti jak ve z
vyrobnich provozech, tak i v kancelarskych e
prostorach.

- Ke ko$tim jsou vhodné polyetylenové pytle BIO ODPAD
Typ: 5028. 6534-12

320 x 280 x 700 mm

- Samolepici

| ]| 40 | (pytel Typ: 5028) <

43011 nalepky

4301-2 - rozmeéry:
4301-4 120 x 160 mm
4301-6

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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NADOBY NA TRIDENI ODPADU

F7 400 x 400 x 1035 mm
7] 100 | (pytel Typ: 1077/1078)

3710-4 37106 e
3710-2 :

37101

Odpadkovy kos s dvirky
Typ: 3710-1,2,4,6,5
- Uzamykatelnd dvirka umoznuji snadny pfristup.

- Uvnitf nadoby drzék na polyetylenovy pytel 70 x 110 cm
(Typ: 1077 — 50 mic, Typ: 1078 — 80 mic).

- Vhazovaci otvor opatren klapkou.

- Na prani Ize vybavit kos vlozkou z pozinkovaného plechu,
popfipadé dodat v jinych barevnych odstinech.

Typ: 3710-V
Vlozka
z pozink. plechu.

4345-1

3649-6
4345-6 3649-4
4345-4 3649-2

4345-2 3649-1

Odpadkové kose
na tfidéni odpadu p-
Typ: 4345-1,2,4,6

- Volné odnimatelné viko s odpo-
vidajicim vhozovym otvorem.

Odpadkové kose
s odnimacim vikem p
Typ: 3649-1,2,4,6

- Jednoduché odpadkové kose

- Vhodné na tfidéni odpadt na tFid&ny odpad.

v administrativnich budovach,

$kolach, uradech atd. - Volné odnimatelné viko s klapkou
- Mozno vybavit samolepkami nal pruzinu. B § _
s prislusnym druhem odpadu. - Nadoby lze vzajemné pospojovat
do rady.

- Ke kostim jsou vhodné
polyetylenové pytle
Typ: 1077 (120 ). - MozZnost vybavit samolepkou

s prislusnym druhem odpadu.

- Povrchova uprava praskovou barvou.

/| 400 x 300 x 760 ) 300 x 250 x 740
LD x=TERemmm - Ke ko$tim jsou vhodné 'jJ X 250X /20 mm
[ 1001 (pytel Typ: 1077) polyetylenové pytle Typ: 7310. )] 451 (pytel Typ: 7310)

MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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<« Nadoby s odklapécim vikem
- IdedIni pomocnik pfi tfidéni odpadu v kancelarich, aradech,
$kolach nebo nemocnicich.

- Barevné provedeni umoznuje snadnou orientaci.

- Nadoby jsou jednoduse stohovatelné.

- Nadoby jsou opatreny odklapécim vikem.

- Hladky povrch nadob umoziiuje snadné cisténi.

- Tvar a velikost nadoby predurcuje pro sbér predevsim
kancelarskych papird a PET lahvi.

320x570x320mm [} 451

Papir
Typ: 6800-1

Sklo
Typ: 6800-2

Plasty
Typ: 6800-4

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Ostatni
Typ: 6800-6

< Mobilni varianta sestavy na tfidéni odpadu
Typ: 6799
- Pojizdny chromovany ram zajistuje dUstojny vzhled.

- Vhodné nejen do kancelafi, ale téz chodeb nebo vestibult velkych
administrativnich budov.

- Sestava se sklada z chromovaného ramu, kolec¢ek o @ 100 mm a 4 nadob
o objemu 45 litrd.

840 x 580 x 1100 mm 4x45|

ovinka V
triden!

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




NADOBY NA TRIDENI ODPADU

Typ: 4267-6

Typ: 4267

Typ: 4267-1

Typ:
4267-5

Typ: 4267-2

Typ: 4267-4

Odpadkovy kos Sirius A

- Robustni odpadkovy kos s naslapnym mechanismem. Vybaven

rameckem pro uchyceni pytle. Vyhodou je velky objem - 30, 60 I.

- Barevna vika umoznuji pouziti na tfidéni odpadu. Naslapny
mechanismus otevie ko$ bez dotyku rukou. Vhodny pro pramysl,
administrativu i gastronomii.

- Komplexné vyrobeno z plastu. Zaoblené tvary usnadnuji ¢isténi.
Kénicka konstrukce umoznuje stohovani.

Typ: 4393 Typ: 4267

Z_/J biléd néddoba / bilé viko ﬂ_/J biléd nddoba / bilé viko

7} 510 x 370 x 470 mm F) 510 x 370 x 670 mm

[7]] 301 (pytel Typ: 7310) ] 601 (pytel Typ: 7310)

'{J bild nddoba / ”_/J bild nddoba /

"~ modréviko  Typ:4393-1 °  modréviko  Typ: 4267-1
zelené viko Typ: 4393-2 zelené viko Typ: 4267-2
zluté viko Typ: 43934 zluté viko Typ: 4267-4
hnédé viko Typ: 4393-5 hnédé viko Typ: 4267-5
Cervené viko  Typ: 4393-6 Cervené viko  Typ: 4267-6

Perforované nadoby s vyfezem Y

- Vhodné predevsim do 3kol, uradu, kanceldri a nemocnic.

- Lze vyuzit na sbér jak tfidéného, tak i komunalniho odadu.

- Perforace umoznuje vizualni kontrolu tfidéného odpadu.

- Stohovani nadob Setfi potfebny prostor.

- Vyfez v Celni strané umoznuje snadno vkladat i vyjimat odpad.
- Nadoba je vybavena drzadly pro snadnou manipulaci.

fjJ 1,2 kg

7} 490 x 300 x 385 mm

7 321

Typ: 4560-1 modry
Typ: 4560-2 zeleny
Typ: 4560-4 Zluty

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



STOJANY NA PYTLE S KOVOVYMI VIKY

; peseni
cher
jednoq::‘u 3 Odpady
prObIe
.ana:
& pytle 4o 57
Vhodn 110 cm
1077 - 70%
Typ:
Typ: 1020
- Se zakrytym pytlem je vhodny i pro
pramyslovou oblast, konstrukce Typ: 0040
zamezuje vzniku poZaru.
A OBJEM POVRCHOVA HLAVNi ROZMERY
TYP NAZEV ) UPRAVA Sitkalvyska (mm)
1020 Stojan 120 zar. zinkovany 575 x 950
0040 Kryty stojan 120 lakovany 485 x 1000
0041 Pojizdny st. 120 lakovany 675 x 965
5219 Nasténny st. 120 lakovany 480 x 210
0039 Zdvoj. st. 2x 120 Zar. zinkovany 1135 x 950

Stojany 120, 240 | p

- Odolné, Zarové zinkované viko, konstrukce osetrfena praskovou barvou.

Jednoduché uchyceni pytle.

- Dodavéano ve variantach - pro igelitové pytle 120 | (Typ: 1077)
— pro igelitové pytle 240 | (Typ: 1076).

TYP PROVEDENI @ VIKA x § x v (mm) VHODNY PYTEL
3624 Stabil 120 350 x 450 x 980 Typ: 1077 (120 1)
3625 Stabil 240 438 x 550 x 1040 Typ: 1076 (240 1)
3626 Mobil 120 350 x 500 x 980 Typ: 1077 (120 1)
3627 Mobil 240 438 x 580 x 1040 Typ: 1076 (240 1)

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

- Siroka nabidka systému sbéru odpadu do igelitovych
pytld. Jednoduché a rychlé uchyceni pytld umoznuje
snadnou manipulaci s odpadem.

- Ke stojanum Ize objednat i igelitové pytle, nejcastéji
Typ: 1077 (120 1, 50 p) a Typ: 1076 (240 |, 80 p).

Typ: 0041

Typ: 5219

- Lze snadno pfipevnit
na zed, sloup osvétleni
apod., do objednévky
je nutno uvést zpusob
pfipevnéni.

Typ: 0039 - Konstrukce umozriuje umisténi
samolepek nebo nastrik napisu.

3 trukce
Rozebiratelna kons

Typ: 3624
Typ: 3627

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



POLYETYLENOVE PYTLE, BIO PYTLE

- Dodavany v siroké nabidce od 16 do 240 litra
z ekologicky neutralniho polyetylenu v obvyklych
tloustkach (gramazich).

Na zakazku Ize dodat polyetylenové
pytle s nasledujicimi maximalnimi

- B&2né& dodavany jsou v barvé modré, rozméry:
IPzetIdo'dat i ée;né, ZIUtIi zlel’ené, éer\llten.él ?kebdollpl,'ﬂslvitné. s",a e, 200 ”
- Pytle jsou snadno spalitelné, neuvolriuji skodlivé plyny. g
) N o Sire .... 1200 mm
- Lze odebirat kartonova i kusovd mnozstvi. .
délka ... 2500 mm
. dodaci 10ty Pytle Ize opatFit potiskem.
Kratké 90
Moznost potisku pytld.
TYP ROZMER OBJEM MATERIAL OBSAH KART. /
$x h (mm) (1) SILA (u) MIN. ODBER (ks)
7309 390 x 500 15 Mikroten 10 1000/50
5026 450 x 520 16 Mikroten 10 2000/50
5028 500 x 600 24-30 Mikroten 10 2000/50
5029 630 x 740 60 Mikroten 10 2000/50
5030 550 x 1000 70 Polyetylen 50 250/25
1077 700 x 1100 120 Polyetylen 50 250/25
1078 700 x 1100 120 Polyetylen 80 150/15
1076 1000 x 1200 240 Polyetylen 80 75/75
1079 700 x 1100 120 Polyetylen 200 25/25
Pytle se sntirkou Bio pytle
- Snadné uzavirani - Biologicky odbouratelné
pytle pomoci pytle na bazi skrobu.
integrované sfidrky. - Vhodné pro kompostovani.
- Dodavany z materialu - Rozkladaji se pomoci
LD:’E nebol mikroorganismda,
polypropylenu. UV zareni, vihkosti,
atd. cca po 3 mésicich.
- Pfi skladovani roli
v origindInim baleni je
doba rozkladu podstatné
delsi.
TYP ROZMER OBJEM SILA MAT. OBSAH KART. / TYP ROZMER OBJEM SILA MAT. OBSAH KARTONU /
§x h (mm) (1) (mikrony) MIN. ODBER (ks) $x h (mm) (1) (mikrony) MIN. ODBER (ks)
3508 600 x 800 60 LDPE 35 - modry 250/10 3512 390 x 390 8 17 2500/50
3509 700 x 1000 110 LDPE 35 - modry 250/25 3513 420 x 450 10 17 2000/50
7310 650 x 780 60 LDPE 50 - cerny 250/25 3514 540 x 550 20 18 480/20
3515 540 x 600 25 18 480/20
3516 700 x 700 40 21 500/20

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu

MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




PLASTOVE NADOBY 80, 120, 140, 240 A 360 LITRU

80l

Typ: 0003-2

Plastové nadoby

1201

Typ: 0004-2

140 |

Typ: 0012-2

- Vhodné pro sbér komunalniho i priimyslového odpadu.

- Na prani zakaznika lze dodavat s Upravou pro sbér tfidéného odpadu.

- Odpovidaji DIN EN 840-1.

- Odolné UV zafeni, nizkym a vy3sim atmosferickym teplotam.

- Hladké povrchové plochy brani ulpivani odpadu.
- Rezistentni vici chemickym a biologickym vlivam.

- Materidl, z néhoz jsou vyrobeny, je recyklovatelny, neobsahuje kadmium.
- Nevhodné pro ukladani horkého popela.

- Nadoby 80, 140 a 360 | se dodavaji standardné pouze v ¢erné a zelené barvé.

, I
tevni slevy’
V\'(RAZNE mnoZs
240 | 3601
Typ: 0005-2 Typ: 0011-2

LOGO

Priklad potisku
loga uzivatele.

OBJEM

ROZMERY NOSNOST
TP ) BARVA $x hxv (mm) (kg)
0003 80 23 250 x 550 x 940 50
0004 120 123456 485 x 540 x 950 60
0012 140 23 480 x 540 x 1075 70
0005 240 123456 580 x 707 x 1050 110
0011 360 23 625 x 860 x 1120 160

Barevné provedeni

modra

zelena

cernd

zluta

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

hnéda

Cervend

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




NADOBY NA KOMUNALNI ODPAD

Kovova popelnice

- Kovové popelnice 110 a 70 litr(. Pouziva se pro sbér
komunalniho odpadu.

- Pfi vyuziti barevnych vik Ize nadoby pouzit i na tfidény odpad.

- Vyrobena z pozinkovaného plechu, ktery je odolny vysokym
teplotdm odpadu (napt. Zhavy popel).

]
L i slevy:
mnozstevr! s
Typ: 1008
Typ: 1002
Varianty 110 | s lakovanym vikem
Typ: 1008-1 Typ: 1008-2 Typ: 1008-6 Typ: 1008-4

Zarové zinkovana popelnice

- Kovova popelnice 90 I. Pouziva se predevsim v prdmyslu na sbér
odpadu, jako jsou zaolejované hadry.

- Povrchova Uprava zarovym zinkovanim poskytuje olejotésnost
nadoby. Soucasné s robustni konstrukci zajistuje vysokou
mechanickou odolnost.

Retizkovy zamek
s 2 klici Typ: 0925

Plastova nadoba

- Plastové nadoby 110 a 70 litra. Nejcastéji se pouzivaji na sbér
komunalniho odpadu.

- Vyrobeny z nizkotlakého polyetylenu odolného vici UV zareni.

- Vyhodou téchto nadob je nizkd hmotnost, snadna manipulace,
odolnost proti korozi a kyselinam. Nevhodné pro ukladani
horkého popela!

- Siroka moznost pouziti jak u plastovych,
tak i kovovych nadob v nejriiznéjsich
velikostech (predevsim plast. 120 a 240 |,

kov. 110 a 1100 I).

- Délka retizku cca 21 cm. Klice zamk
existuji v péti kombinacich. Ke kazdému
zdmku jsou dodavany standardné

2 ks klice.

- Ke kazdému zamku Ize doobjednat
libovolny pocet klict - Typ: 0926

Typ: 1014

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Typ: 5006
Typ: 5005
TYP OBJEM | HMOTNOST HL. ROZMERY NOSNOST
(1) (kg) primér x vyska (mm) (kg)
1008 110 13,5 @550 x 870 44
1002 70 11,5 @550 x 578 44
1014 90 16 @ 480 x 765 44
5005 70 4,2 0 520 x 640 35
5006 110 6,2 @520 x 940 53
Podvozek Voziky na
popelové prepravu
nadoby popelnic
Typ: 1048 Typ: 0002
- Podvozek je pomoci
dvou Sroubt trvale
pfipevnén na spodni
Casti popelové nadoby.
- Obru¢ je zérové F 25kg
zmkovarw, kolecka !/[J 500 x 250 x 1200 mm
plastova. = .
- Vhodny pouze ke = 150kg

kovovym nadobam.

F1 25kg B @420 mm

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



KONTEJNERY S PLOCHYM VIKEM 1100, 770, 660 LITRU

- VARIANTY PRO PRUMYSL

Kontejnery 1100 litra

Varianta s oji a zavésem
- zesilené provedeni (1100 I).

Kontejnery 770, 660 litra

¢ Podle EN 840-2

Typ: 1107

Typ: 1106
Kontejner 770 litrG.

Kontejner 660 litrd.

Specialni kontejnery
- Jsou urceny pro sbér tuhych domovnich i primyslovych odpadu.

Typ: 1281
Kontejner na
nemocnicni odpad.

Typ: 1281TL5VZ
Kontejner na nemocni¢ni odpad
s oji a zavésem.

MEVA-divize Bezdékov, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 159, e-mail: prodej.bezdekov@meva.cz

Zavésné Cepy pro
manipulaci s jefabem.

Varianta s oji a zavésem.

Ukazka rfazeni kontejneru.

Detail oje. Detail zavésu.

Detail zesilené konzole. Litinova zatka.

- Jsou urceny pro sbér tuhych domovnich i primyslovych
odpadu.

- Nizka vlastni hmotnost a optimaini hloubka kontejneru
ulehc¢uje manipulaci v husté zastavbé a umoznuje
prijezd domovnimi dvefmi obvyklé Sife 80 cm.

- Rozmérové odpovidaji EN 840-2, povrchova Uprava
zarovym zinkovanim dle EN ISO 1461.

- Integrovana hrebenova lista je v kombinaci
s vyklapécim ¢epem.

- Zvlastni objednavkou lIze kontejnery vybavit zamykanim
vika, centralni brzdou, noznim oteviranim, plastickym
razenim loga ¢i textu, olejitésnym provedenim, Upravou
pro manipulaci s vysokozdviznym vozikem apod.

| 80 cm|

Varianta s kovovym vikem.
Ceny na vyzadani.

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



KONTEJNERY S KULI-}TYM VIKEM 1100 LITRU
- VARIANTY PRO PRUMYSL

ce
Zesilené konstruk

VolkSwagen :

Detail adaptéru pro manipulaci s vysokozdviznym
vozikem.

Detail zavésu a vypustni zatky.

Provedeni s ramem, zavésem a oji
- Umoziuje vyklapéni pomoci vysokozdvizného voziku. Ukazka vyklapéni. Aretace vika v zadni
- Robustnéjsi konstrukce. oteviené poloze.

- Pojezdova kola s vysokou nosnosti.

Pevné. Otocné. Otocné s brzdou. Otocné se smérovou Ukazka zapojeni kontejnerd. Ukazka zapojeni
aretaci. kontejneru.
Ekonomicka varianta propojeni Varianta se sitovym dnem

. 8
perovant RV 57

Varianta se sitovym dnem pro odfiltrovani kald.

Ukdazka zapojeni. Vypoustéci ventil 2".

Ceny na vyzadani.
MEVA-divize Bezdékov, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu

. P f MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.cb@meva.eu
tel.: 416 823 159, e-mail: prodej.bezdekov@meva.cz MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




INTERNI CERPACI STANICE PRO VYDEJ NAFTY

Mobilni cerpaci stanice na naftu 125-600 |

‘CERTIFICATEDJ

Elektricky
pratokomér
K24

Typ: 4276

- Lze pfiobjednat
k Cerpaci stanici.

Viko pro nadrze p-
Typ: 3987
Viko pro nadrze 125 a 200 |

Typ: 3988
Viko pro nadrze 430 a 600 |

- Idedlni pfiru¢ni pomocnik pro tankovani motorové
nafty.

- Jednoplastova polyetylenova nadoba o objemech
125, 200, 430 a 600 I.

- Cerpaci stanice vybavena integrovanym drzakem
vydejni pistole, plnicim otvorem, odvétranim
nadoby.

- S prazdnymi nadobami lze velice snadno
manipulovat pomoci integrovanych drzakd,

s plnymi pomoci integrovanych prolist pro VZV.

- Stanice lze vzajemné stohovat bez nutnosti
demontaze cerpadla a pfislusenstvi.

- Ventil umoznujici kompletni uzavieni nadrze
zvysuje bezpecnost pfi dopravé.

- Nadrz 200 nebo 600 litrli, polyetylen, jednosténna
(Schvaleno pro prepravu dle ADR).

- Nadrz 125, 200, 430 litrt polyetylen (schvaleno pro
prepravu a okamzitou spotiebu dle ADR 1.1.3.1¢).

- Samonasavaci elektrickd cerpadla na 12 nebo
24 V o vykonu 25 nebo 40 I/min s automatickou
vydejni pistoli, 4 m dlouhou vydejni hadicia 4 m
dlouhym elektrickym privodem.

‘ OBJEM VENKOVNI ROZMERY HMOTNOST NAPETI VYKON
TYP R ) $xhxv (mm) (kg) ) (/min.)
3982 Mobilni ¢erpaci stanice na naftu - bez vika 125 800 x 600 x 450 24 12 25
3751 Mobilni ¢erpaci stanice na naftu - bez vika 200 800 x 600 x 590 25 12 40
3749 Mobilni cerpaci stanice na naftu - bez vika 200 800 x 600 x 590 23 ruéni -
3983 Mobilni ¢erpaci stanice na naftu - bez vika 430 1160 x 760 x 730 45 12 40
3984 Mobilni ¢erpaci stanice na naftu - bez vika 430 1160 x 760 x 730 45 24 40
3985 Mobilni ¢erpaci stanice na naftu - bez vika 600 1160 x 800 x 1020 53 12 40
3986 Mobilni ¢erpaci stanice na naftu - bez vika 600 1160 x 800 x 1020 53 24 40

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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INTERNI CERPACI STANICE
PRO VYDEJ NAFTY

CERTIFICATED‘

Standardni vybaveni:

-4 m hadice, pistole s uzaviracim ventilem, saci hadice
s filtrem, 2" vtokové (plnici) hrdlo s vnéjSim zavitem.

- DigitaIni pratokomér (pfipustna odchylka méreni + 0,5 %).

- Plovékovy ukazatel hladiny paliva.
- Odvétrani zabezpecené proti rozliti v prabéhu prepravy.
- Uzamykatelny kryt, ktery zabezpecuje vydejni jednotku

proti nepfiznivému pocasi a pfistupu neoprdvnénych osob.

- Mobilni ¢erpaci stanici Ize dodat v provedeni 12 V nebo
24V s vykonem cerpadla 35 I/min., nebo 230 V vykonem
Cerpadla 56 I/min.

Mobilni ¢erpaci stanice na motorovou naftu 430 |, 900 |

- N&drze jsou prenosné a dostatecné tuhé pro umistovani na korbach
vétsiny nakladnich, nebo dodavkovych vozidel, coz umoznuje uzivatelm
bezpeé¢nou a legalni pfepravu paliva. Cerpaci stanice jsou idealnim
zartizenim pro doplriovani paliva do stavebnich a zemédélskych stroja.
Nadrze obdrzely ADR certifikat a pIné spliuji pfislusné predpisy.

- Nadrze jsou vyrobeny z UV-stabilizovaného polyetylenu stfedni hustoty,
jsou stalobarevné, nepraskaji a nejsou naleptavané skladovanou
kapalinou. Nadrz je doddvana kompletni, pfipravena k okamzitému
pouziti. Konstrukce nadrzi je jednoducha a proto je jejich pouziti velmi
snadné. Veskeré prislusenstvi v¢etné vydejniho zafizeni je umisténé
navrchu nadrze a je zabezpecené uzamykatelnym vikem.

- Odzkouseno dle pozadavkt Evropské dohody (European Agreement
(ADR)), ktera se tyka Mezinarodni silni¢ni prfepravy nebezpecného zbozi.

OBJEM (1) ROZMERY d x § x v (m)

HMOTNOST (kg) TYP (V)

430 1,18x 0,86 x 0,91

55 3344 (12 V) 3345 (24 V) 3346 (230 V)

900 1,41x1,05x 1,21

98 3347 (12 V) 3348 (24 V) 3349 (230 V)

Mobilni ¢erpaci zafizeni pro vydej nafty
- Schvéleno pro dopravu k okamzité spotrebé podle
ADR.
- Nadoba z polyetylenu s integrovanym madlem
a drzadly.
- PInici hrdlo s integrovanym odvzdu$nénim
a odvétranim.
- Dusova kola o praméru 300 mm vhodna i do terénu.
- VInolam zajistujici snazsi ru¢ni manipulaci.
- Integrovany drzak pistole.
- Integrované prolisy pro pfipevnéni popruhy béhem
prepravy.
Typ: 7212
samonasavaci elektrické cerpadlo
12V, 25 I/min s automatickou vydejni pistoli s 3 m
dlouhou vydejni hadici a 4 m dlouhym elektrickym
kabelem

Typ: 7212 Typ: 7213

Typ: 7213
ru¢ni pumpa 25 I/min, 3 m vydejni hadice s ru¢nim
ventilem

F7 19/20 kg
7} 1000 x 590 x 430 mm
] 1001

100 | nafta 70 | nafta 50 | nafta

20 kg 6 kg Neutral

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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INTERNI CERPACI STANICE PRO VYDEJ NAFTY
SESTAVY CERPACICH STANIC UNI

Interni ¢erpaci stanice
umoznuji nakup motorové nafty
za podstatné nizsi ceny.

Navratnost investice je zarucena
i u pomérné malého vozového
parku.

<« Cerpaci stanice UNI
Typ: 4275-AP
- Nadoba vyrobena z polyetylenu — opatrena
druhym pozinkovanym plastém. Kovovy plast
slouzi jako zachytna vana.

- Stanice vybavena kovovou paletou umoznujici manipulaci s paletovym, nebo
s vysokozdviznym vozikem.

- Cerpaci stanice je certifikovana pro umisténi v pfiru¢nich skladech nebo budovéch.

- Vybava: elektrické ¢erpadlo 230 V (kapacita cca 30 I/min.), vydejni automaticka
pistole, hadice 6 m, ukazatel hladiny, integrovana drzadla.

F 92kg Elektricky

7 760 x 1280 x 1420 mm pritokomér K 24
] 1000 | Typ: 4276

D_J 30 I/min - Lze priobjednat

k Cerpaci stanici.

\CERTIFICATED,
—

<« Sestavy ¢erpacich stanic UNI

- Umozni vytvorit skladovou kapacitu az 4500 I.

- Moznost dodéni jedné nadoby 1500 |, nebo kompletni sestavy dvou nebo tfi
nadob.

- Sestavy dodavany s propojovaci sadou.

- Nadoby jsou vyrobeny z polyetylenu, opatfené druhym pozinkovanym plastém,
ktery slouzi jako zachytna vana.

- Sestavy Cerpacich stanic jsou certifikovany pro pouziti v priru¢nich skladech i
budovach.

- Vybaveny elektrickym ¢erpadlem 230 V s prGtokem 50 I/min, vydejni hadici 4 m,
automatickou vydejni pistoli, drzakem, digitalnim prdtokomérem a plnicim
otvorem pro plnéni z cisterny.

. —— CELKOVY HL. ROZMERY HMOTNOST
TYP POCET NADRZI OBJEM (1) G by () (k)
7295 1 1500 2010 x 770 x 2020 176
7296 2 3000 2010 x 1570 x 2020 330
7297 3 4500 2010 x 2370 x 2020 480
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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INTERNI CERPACI STANICE PRO VYDEJ NAFTY

Dvouplastové cerpaci stanice
- Specidlni dvouplastova konstrukce, ktera plni funkci
Typ: 7216 integrované zachytné vany.

Typ: 7215

- Obvodové kovové vyztuhy zajistuji mechanickou odolnost.

- Konstrukce dna vybavena prolisy pro snadnou manipulaci
s vysokozdviznym vozikem.

- Vybaveni stanic:
Opticky ukazatel poruseni jedné vnitfni nadoby, plnici otvor
s TW spojkou a koncovym spinac¢em, odvzdusrovaci uzavér,
ukazatel stavu hladiny, elektrické ¢erpadlo 230 V o vykonu
72 I/min, automaticka vydejni pistole s drzakem,
vydejni hadice 4 m, typ: 7216 s vydejni hadici 8 m.

- Dodavéno ve trech variantach:
- varianta bez vika pro pouziti pod stfechou (indoor),
- varianta s vikem pro pouziti ve venkovnim prostiedi (outdoor),
- varianta s vikem pritokomérem navijdkem na 8 m vydejni

hadici pro pouziti venku (outdoor).

Typ: 7214

NAPAJENI | OBJEM | VYKON ROZMERY HMOTNOST
(V) (1) (I/min) $x hxv(mm) (kg)

230 2500 72 1200 x 1800 x 1740 220

TYP POPIS

Cerpaci zafizeni na vydej nafty bez vika
pro pouziti pod stiechou (indoor)
Cerpaci zafizeni na vydej nafty s vikem
pro pouziti ve venkovnim prostredi (outdoor)
Cerpaci zafizeni na vydej nafty s vikem pratokomérem navijakem
na 8 m vydejni hadici pro pouZiti venku (outdoor)

7214

7215 230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 235

7216 230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 255

Interni Cerpaci stanice — FuelMaster 1yp: 3556-3558

- Nadzemni interni Cerpaci stanice na vydej motorové nafty o objemu 3500,
5000 nebo 9000 litrd.

- Dvouplastova konstrukce z vysoce kvalitniho polyetylenu, odolného proti
UV zareni.

- Diky dvouplastové konstrukci nepotrebuji cerpaci stanice zachytnou vanu nebo
jimku.

- Jednoducha instalace na volné plose bez dalsich pozadavk.

- Uplatnéni naleznou predevsim ve firmach s vozovym parkem na motorovou
naftu, jako napf.: mensi dopravci, priimyslové podniky, technické sluzby,
odpadarské firmy, autobusova depa, garaze, doky atd...

Standardni vybaveni:

Typ: 3556 - ¢idlo uniku kapaliny do meziplasté (v pfipadé uniku kapaliny umi prenaset
informace na vzdéleny pfijimac¢ - Watchman plus),

- zajisténi proti preplnéni (mechanicky ventil ktery uzavie plnici pfirubu na nadrzi),

- Cerpadlo 230 V o vykonu 56 az 72 I/min
podle typu nadrze,

- analogovy pratokomér,
- vydejni hadice 4 a 6 m podle typu nadrze,
- automatickd vydejni pistole,

- snimac hladiny nadrze — Watchman plus,
slouzi pouze pro orientacni sledovani
hladiny (presnost 10 %),

- ¢idlo maximalni hladiny nadrze,

- uzamykatelny revizni otvor (16"), Vybava na pFani:
- uzamykatelny vydejni stojan (2 zamky). - digitalni pratokomér,
- delsi vydejni hadice max. 12 m,

- evidendni systém do 50 uzivatel( (Fidici se
Typ: 3557 loguji ¢cipovym klicem nebo pinem, data
o tankovani jsou prenasena ofline do PC).

OBJEM HL. ROZMERY HMOTNOST ; < . DELKA VYDEJNI
0 s 5] (kg) VYKON CERPADLA (I/min) HADICE (m)

3556 3500 2200 x 2300 x 1960 300 56 4

3557 5000 2230 x 2850 x 2340 310 72 6

3558 9000 2450 x 3250 x 2950 320 72 6

TYP

MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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KANYSTRY A INTERNI CERPACI STAN
PRO VYDEJ BENZINU

ICE

5 éni lej
ne In inad o
pezpec” P genzin ou
Vyba\len
Typ: 3978
Typ: 3976 J
Typ: 3977 ‘VCERTIFICATED
Plastové kanystry na PHM (benzin, nafta) s plnicim systémem
- Plastové kanystry na pohonné hmoty jsou vyrobeny z HDPE.
- Diky plnicimu systému pro bezpeéné tankovani nedochazi k preplnéni nadrze, rozliti Typ: 3979
paliva.
- K otevreni kanystru dochazi po pootoceni zelené pojistky obr. ¢. 1, uvolnéni pojistky
na vytokovém kolenu obr. ¢. 2.
- Automatické uzavreni plniciho hrdla po natankovani slouzi také jako bezpecnostni
uzaveér proti neimysinému otevreni.
- Dvoukomorovy kanystr typ 3977 umozriuje skladovani a transport nejen benzinu,
aleioleje.
- Kanystr typ 3979 o objemu 25 I. je jiZz ve standardu vybaven vydejni hadici 1,5 m
s ru¢ni pumpou o vykonu 7,5 I./min., odvzdusriovacim ventilem a drzakem vydejni
pistole.
TYP POPIS OBJEM VENKOVNI ROZMERY HMOTNOST
()] §x hxv(mm) (kg)
3976 Plastovy kanystr na PHM 5 220 x 165 x 255 0,5
3977 Plastovy kanystr na PHM dvoukomorovy 6+2,2 340 x 160 x 310 1.3
3978 Plastovy kanystr na PHM 10 290 x 200 x 290 0,8
3979 Plastovy kanystr na PHM s ru¢ni pumpou 25 360 x 240 x 430 2,1
7 9.00kg
7} 870 x 420 x 330 mm
[ 531
D_J 7,5 l/min

<« Mobilni ¢erpaci stanice na benzin a naftu
- Pouziva se na mobilni tankovani benzinu a nafty do drobné zahradni,

lesni techniky.

- Cerpaci stanice je certifikovana UN kédem pro transport a skladovani

nebezpecnych kapalin

- Nadoba je vyrobena z odolného plastu HDPE.

- Integrovana pumpa ve vydejni pistoli.

- 2 ventily pro snadnou demontaz hadice. J
‘CERTIFICATED

Typ: 3911 - 3 m vydejni hadice.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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INTERNI CERPACI STANICE PRO VYDEJ BENZINU

CERTIFICATED‘

Mobilni ¢erpaci stanice na benzin p

Cerpaci stanice na benzin

Typ: 4282

- Mobilni dvouplastova zarové zinkovana cerpaci stanice na benzin.

- Certifikovana pro pouziti v budovach i na volné plose bez potreby zachytné
vany. Pevnostné odolna proti explozi.

- Nadoba je téZ certifikovana dle ADR pro transport nebezpecnych kapalin.

- Vyrobeno z plechu o sile 3 mm.

Vybava:

elektrickd pumpa s ,EX" - protivybusné provedeni, pritokomér, automaticka
pistole, vydejni hadice 3,4 m, uzamykatelny kryt pumpy, lyZiny pro snadnou
manipulaci, ukazatel vysky hladiny.

F1 310kg

#1200 x 1200 x 1770 mm
] 9801

P2 50 I/min

Detail pratokoméru.

- Pouzivaji se pro prepravu a tankovani benzinu. Uplatnéni najdou nejen
v prumyslu, lesnictvi, zemédélstvi, ale také v motoristickém sportu.

- Jednosténna néadrz z elektricky vodivého polyetylenu o objemu 120 nebo
190 litrd. Soucasti je mérka pro méreni vysky hladiny, integrovany drzék
vydejni pistole, plnici otvor, pretlakové odvzdusnéni umoznujici kontinualni
odbér bez nutnosti otevieni nadrze. Bezpecné stohovani a upevnéni
umoznuji vystupky a prohlubné na nadrzi. Ventil umoznujici kompletni

uzavreni nadrze coz zvysuje bezpecnost pri prepravé.

- Ru¢ni pumpa o vykonu 25 I/min s vydejni hadici o délce 2,7 m a s vydejnim
ventilem pro pohodiné tankovani.

- Schvéleny pro prepravu a okamzitou spotfebu dle ADR 1.1.3.1c.

Viko
pro nadrze p Typ: 3990
Typ: 3987
Viko k typu 3989
nebo 3990.
Typ: 3989
‘CERTIFICATED
TYP PROVEDENI OBJEM VENVKOVNI ROZMERY HMOTNOST VYK_ON
(U] $x hxv(mm) (kg) (I/min.)
3989 Cerpaci stanice na benzin - bez vika 120 800 x 600 x 450 23 25
3990 Cerpadi stanice na benzin - bez vika 190 800 x 600 x 590 25 25
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INTERNI CERPACI STANICE PRO VYDEJ AdBlue®

- Praktické reseni pro tankovani AdBlue® ve vyrobnich a servisnich provozech, stavebnictvi a zemédélstvi.

- Roztok mocoviny (AdBlue®) neni nebezpecna latka. Pfeprava nepodléhd ADR, proto nemusi byt nadoby certifikovany.
-V nabidce Siroky sortiment ¢erpacich systému od 200 | sud(i az po 1000 | IBC kontejner. Na prani Ize nabidnout feSeni s kapacitou az 30 000 I.
- Cerpaci systémy jsou vybaveny specialnimi ¢erpadly, ktera jsou chemicky odolna kapalingé AdBlue®.

Cerpaci systém na sudy

Typ: 7206

- Systémy vybaveny samonasdvacim membranovym
Cerpadlem o vykonu 30 I/min, 230 V se 6 metrovou
vydejni hadici, saci hadici a pfipojovacim
adaptérem. Vse kompletné namontované na
nerezové konzoly. Automaticka vydejni pistole
s odkapavaci kapsou je soucasti sestavy.

- Sestava neobsahuje

plastovy sud.

Cerpaci systém na sudy s vozikem
Typ: 7207

Digitalni
pratokomér
AdBlue®

Typ: 7208

- Cerpaci soupravu Ize
za priplatek dovybavit
pratokomérem.

- Méfi v rozsahu 6-100 I/min
s pfipojovacim kolenem
90° pro napojeni pfimo
na Cerpadlo.

VYKON HMOTNOST ROZMERY
U7 RO (l/min) (kg) £xhxv (mm)
7206 Konzole s erpacim systémem pro sudy 220 | 30 14 480 x 370 x 265
7207 Pojizdny cerpaci systém pro sudy 220 | 30 39 107 x 700 x 300
7208 Digitalni pratokomér AdBlue® 6-100 0,5 170 x 130 x 80

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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INTERNI CERPACI STANICE
PRO VYDEJ AdBlue®

AdBlue® je v Evropé a zemich prejimajicich evropské emisni limity pouzivany obchodni ndzev kapalného aditiva, které se uziva pfi
upravé vyfukovych plynd vznétovych motord na droven emisnich limita Euro IV a vyssich. Jedna se o chemicky vysoce cisty vodni
roztok syntetické mocoviny. AdBlue® je vstiikovano pred katalyzator vyfukovych plynd, kde se mocovina nejprve co nejrovnomér-
né&ji misi s vyfukovymi plyny, rozklada se vlivem tepla za pfitomnosti obsazené vody na amoniak (NH3) a oxid uhlicity (CO5).
Amoniak dale na povrchu reaguje s oxidy dusiku (NOy), které vznikaji za vysokych teplot pfi spalovani nafty. Z vyfuku pak misto
vétsiny NOX odchazi neskodné prirodni produkty vodni para a dusik. Spotieba AdBlue® je pfiblizné 3 az 7 % spotiebovaného paliva,
pricemz vyssi hodnota se da predpokladat u prisnéjsich emisnich limitd.

AdBlue® pouziva vétsina tézkych nakladnich vozidel, stojli stavebni a zemédélské techniky a v neposledni fadé i osobni automobily.
Produkt AdBlue® je dostupny na ¢erpacich stanicich pfimo na vydejnich cerpacich stojanech nebo v balenich od licencovanych

distributora.

Cerpaci stanice AdBlue®

- Jednoplastova nadrz vyrobena ze schvaleného

polyetylenu pro AdBlue®.

- Konstrukce prizplsobena manipulaci - prolisy
na vedeni kurtovaciho pdasu pro zajisténi pri

prepravé.

- Prolisy pro vysokozdvizny vozik.

- Integrované stohovaci vystupky a drzadla.

- Integrovany drzak vydejni pistole.
- PInici hrdlo DN 100 (430 I) nebo DN 150 (600 ).

- Pretlakové odvzdusnovani.

- Samonasavaci elektrické ¢erpadlo o vykonu
30 I/min, 12V, 4 m dlouhy pfivodni

elektrokabel se svorkami.
- 4 m dlouhé vydejni hadice.

<

Typ: 7210
600 | s vikem

Typ: 7209
430 | bez vika

Cerpaci systém na AdBlue®
s univerzalni konzoli pro
IBC kontejnery

Typ: 7211

- Samonasavaci membranové
Cerpadlo o vykonu 30 I/min, 230 V
s 6 metrovou vydejni hadici, saci
hadici o délce 1,5 m a pfipojovacim
adaptérem. Kompletné
namontované na nerezové konzoly.
Automaticka vydejni pistole
s odkapavaci kapsou.

- Kontejner neni soucasti dodavky.

Digitalni pratokomér
AdBlue® 1yp: 7208

- Cerpaci soupravu Ize za pfiplatek
dovybavit pritokomérem.

- Méfi v rozsahu 6-100 I/min s pfipojovacim
kolenem 90° pro napojeni pfimo na
Cerpadlo.

VYKON HMOTNOST ROZMERY
Y b (/min) (kg) $x hx v (mm)
7209 Né&drz 430 | 30 43 760 x 1160 x 730
7210 Nédrz 600 | 30 51 800 x 1160 x 1020
3988 Viko na nadrze 430 a 600 | (8833) - 13 760 x 1160 x 280
721 Konzole s cerpacim systémem pro zavéseni na IBC kont. 30 14 370 x 480 x 265
7208 Pratokomér AdBlue® 6-100 0,5 130 x 80 x 170
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OCELOVE ZACHYTNE VANY PRO 2 SUDY 200 L

Typ: 1260

Typ: 6075
Typ: 6075-Z

Pojizdné zachytné vany A

- Vybaveny vysokozatézovymi kole¢ky — dvé pevna
a dvé otocna s brzdou o @ 125 mm.

- Manipulaci usnadriuje madlo zachytné vany.

- Dodavané v provedeni: - lakované (+ zinkovany rost) Typ: 6075
- kompletné zarové zinkované Typ: 6075-2

I} 1200 x 800 x 250/405/1200 mm
) 2201

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Dle EN normy zkouseno na tésnost

« Zachytné vany s rostem V¥

- Zachytné vany vhodné pro skladovani 2 x 200 | suda.
Provedeni s ro§tém usnadnuje manipulaci se sudy.

- Dodavané v provedeni: - lakované (+ zinkovany rost) Typ: 1260
- kompletné zarové zinkované Typ: 1260-Z

'}:/J 1200 x 800 x 250/350 mm

— 4 val’ianta .
7 2201 zmkgV;‘:L‘i S dolnosti
SP\:Zt koroZ
Typ: 1260-Z

1

QTS eso L]
| 680 |

=200~

Zachytné vany bez rostu
- Vhodné pro skladovani 200 | sud nebo mensich nadob.

- Dodavané v provedeni: - lakované Typ: 5206
- kompletné zarové zinkované Typ: 5206-Z

\'y; 1200 x 800 x 250/350 mm

7 2201
Typ: 5206
Typ: 5206-2 l
ﬁﬁﬁ%ﬁ,, ] 60 |
—»240%—
Typ: 1264 Zachytna podlaha ¥

v tvorena rostovym polem

- Lze skladat libovolné pole
o rozméru 1450 x 750 mm.

- Jednotlivé rosty jsou usazeny do
tésnych zachytnych van.

1261

- Zachyt. podlahu Ize vybavit
zinkovanym ndjezdem.

Valecky Typ: 1264

- Po obvodu Ize zachytnou vanu
pevné pfipevnit k podkladu.
Stojan Typ: 1261

- Zachytna vana lakovan4, rost
F7) 740 x 560 x 535 mm

a najezd zinkovany.

Najezd.
Typ: 6081

Zachytna podlaha
Typ: 6080

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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OCELOVE ZACHYTNE VANY PRO 4 SUDY 200 L

Dle EN normy zkouseno na tésnost

« Zachytné vany s rostem V¥
- Zachytné vany vhodné pro skladovani 4 x 200 | sudd.
Provedeni s ro§tém usnadnuje manipulaci se sudy.
- Dodévané v provedeni:

- lakované (+ zinkovany rost) Typ: 6077
- kompletné zarové zinkované Typ: 6077-2

Typ: 6077-2 “_I
%5 585 Ll

7} 1200 x 1200 x 160/260 mm } -
=245~

) 2201

Zachytné vany bez rostuy
- Vhodné pro skladovani 200 | sudl nebo mensich nadob.

- Dodévané v provedeni:
- lakované Typ: 1262

Typ: 6077 - kompletné zarové zinkované Typ: 1262-Z2

Typ: 1262-2
7} 1200 x 1200 x 160/260 mm
[ 2201

A I
B

=i 245=—

Typ: 1262

4V Zachytné vany s rostem

Typ: 6076 7} 2500 x 800 x 150/250 mm
[ 2701

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

- Zachytné vany vhodné pro skladovani 4 x 200 | sudu.
Provedeni s rostém usnadruje manipulaci se sudy.

- Dodavané v provedeni:
- lakované (+ zinkovany rost) Typ: 6076
- kompletné zarové zinkované Typ: 6076-Z

 variantd .
. nava
ZinkoV R u odolnost
svy

proti koroz!:

Typ: 6076-Z
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- Vhodné pro bezpecné a predpisové
skladovani vodu ohrozujicich
kapalin.

Typ: 5145

- Dvoukridla vrata a odklapéci viko
usnadniuji pfistup ke skladovacim
nadobam.

- Kryté zachytné vany jsou vybaveny
cylindrickym zdmkem.

- Vnitfni rost zarové zinkovany.

- Jednotlivé varianty se lisi pouze
vnitfnim usporadanim.

1430 x 880 x 1550 mm

Rost
Typ: 5145-R <V Provedeni s doplnky

- Zarové zinkovany rost, ktery je mozno volné vyjmout.

Lakovany stojanek

Typ: 5145-S

- Lakovany stojanek na dva 60 | lezici sudy. Stojanek
Ize pevné pfisroubovat k rostu. Spojovaci material
a podlozky jsou soucasti dodavky.

Typ: 5145 + 5145-R

Aretace vika. Detail zavirani.

Typ: 5145 + 5145-S
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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Typ: 7246 140 kg
- Vhodné pro bezpecné a predpisové skladovani vodu ohrozujicich kapalin v sudech. 1400 x 1400 x 1460 mm
£

- Dvoukridla uzamykatelnd vrata a odklapéci viko s aretaci usnadriuji snadny pristup Q Zachvtny obiem: 225 |
ke skladovanym nadobam. ytny objem:

- Vyjimatelny Zarové zinkovany rost. Kapacita: 4 ks sudd 200 (216) |
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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OCELOVE ZACHYTNE VANY PRO PREPRAVU

Paleta PS 15/2.
Typ: 1215

Dle EN normy zkouseno
na tésnost.

Typ: 3576

—240%—
Zachytné vany pro prevoz A P>

-Vhodné pro 2 nebo 4 dvousetlitrové sudy.

Paleta PS 15/4.
Typ: 1216

95
o 890 ‘

i

<« Palety PS 15/2 a PS 15/4 se

zachytnymi vanami

- Urceny pro bezpecné skladovani
a prepravu kapalin ohrozujicich
zivotni prostredi.

- Instalace pouze v budovach nebo pod
pristreskem.

- Tuha ocelova konstrukce umozriuje
stohovani ve dvou vrstvach.

- Odnimatelné sloupky snizuji
prepravni naklady.

- Standardni povrchovou Upravu
lakovanim Ize na prani
zékaznika nahradit zarovym
zinkovanim.

Typ: 6085

- Konstrukce vany umoznuje prevazeni palet se sudy. Povrchova Uprava je feSena Zarovym zinkovanim nebo praskovou barvou

v kombinaci se Zarové zinkovanym rostem.

" POVRCH. HL. ROZMERY OBSAH ZACH. NOSNOST
L7 LAz UPRAVA &x hx v (mm) VANY (1) (kg)
1215 Paleta PS 15/2 lakovana 600 x 1200 x 1300 205 1200
1216 Paleta PS 15/4 lakovana 1200 x 1200 x 1300 300 1200
3576 Vana pro 2 sudy lakovana 800 x 1400 x 1300 220 1200
3576-Z Vana pro 2 sudy zinkovana 800 x 1400 x 1300 220 1200
6085 Vana pro 4 sudy lakovana 1400 x 1400 x 1300 235 1200
6085-Z Vana pro 4 sudy zinkovana 1400 x 1400 x 1300 235 1200

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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STOJANY, ZACHYTNE VANY

- Systém je urcen zejména pro instalaci v budovach nebo

- Systém je fesen stavebnicové, umoznuje vzajemnou kombinaci
chranéném pristresku.

stojanll a zachytnych van podle potreb zédkaznika.
- Doporucené stohovani ve tfech vrstvach.
- Manipulace je mozna vysokozdviznym vozikem

i jefrabem.
Typ: 3596 P>
<« Typ: 1263
Typ: 3596 P>
<« Typ: 1263
Zachytna vana.
Typ: 6077 >
Vélecky. Typ: 1264, Typ: 1264-Z
Zachytna vana.
Typ: 1262

Typ: 1270 P

<« Typ: 1270

enty
dnotli kompo™
e ] -]
lee Vza_je 21:
kombino" A
Zachytna vana.
A Typ: 6077-Z
Zachytna vana.
Typ: 1262
Hlavni rozméry $ x hl x v (mm) 1405 x 600 x 920 1405 x 600 x 920 1405 x 800 x 920 1200 x 1200 x 260 1200 x 1200 x 260
Lakované provedeni Typ Typ: 1263 Typ: 3596 Typ: 1270 Typ: 1262 Typ: 6077
Zar. zinkované provedeni Typ Typ: 1263-Z - Typ: 1270-Z Typ: 1262-Z Typ: 6077-Z

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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STAVEBNICOVY REGAL NA SUDY SE ZACHYTNOU
VANOU

ZAKLADNI POLE PRISTAVBOVE POLE
Typ: 4068 Typ: 4069
Pevné ulozeni
na sudy.
Typ: 4070
Drzék konvi.
Typ: 4071
@
Zachytna vana.
Typ: 4072
Stojan na sudy A
« POVRCHOVA HL. ROZMERY
- Jednoducha stavebnicova TYP NAZEV UPRAVA $x hxv(mm)
konstrukce sloZend z nosnych stojin 4068 Sud. regél - zékladni pole zinkovana 1502 x 800 x 2200
a pricek. 4069 Sud. regal - pfistavbové pole zinkovana 1451 x 800 x 2200
- Zachytna vana z ocelového plechu, 4070 UloZeni na sudy - pevné zinkovana -
tésnost zkousena, standardni 4071 Drzak konvi RAL 7035 -
dodavka v zinkovaném provedeni. 4072 Zachytné vana zarové zinkovana 1300 x 1100 x 250

Stojany nasudy S2 ¥

Typ: 5211

- Vhodné zejména pro Usporné skladovani sudd.
- Stohovatelnost do tfi vrstev.

- Standardni povrchovou Upravu lakovanim Ize na prani zakaznika
nahradit zarovym zinkovanim.

7} 1320 x 750 x 310 mm
L 1300 kg

MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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PALETOVE REGALY NA NEBEZPECNE LATKY

- Splnuji veskeré
pozadavky na
skladovani
nebezpecnych
latek.

- Regadly jsou tvoreny
z pozinkovanych
ramu a praskovou
barvou lakovanych
nosnikd.

- Prestavitelnost
nosnikd po 50 mm.
- Vyhodou je
vysoka
nosnost na
paletovou
jednotku.

- Dodavéano
v rozlozeném
stavu.

- K zékladnimu
i pristavbovému
poli je nutné
samostatné
objednat
zachytnou vanu
ze zinkované
oceli.

555
=

EE=
EEE
ESE

=L
558
=L

nebo4x(1,2x1,2m)

nebo 4 x(1,2x 1,2 m)

nebo 6 x (1,2x 1,2 m)

nebo 6 x(1,2x 1,2 m)

TYP 3283 3284 3287 3288 4534 zachytna vana
V'\(‘SII(R#LF\{I?(ZH'\]A;;{Y 2700 x 1100 x 3300 2700 x 1100 x 3300 2700 x 1100 x 4400 2700 x 1100 x 4400 2660 x 1240 x 155/250
NOSNOST NOSNIKU * 2700 2700 2700 2700 -
(patro) (kg)
KAPACITA 6 x eur. paleta 6 x eur. paleta 9 x eur. paleta 9 x eur. paleta objem 495 |

* pfi rovnomérném zatizeni

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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Uzaviené provedeni regalu
Typ: 6087

- Jednotlivé sudy Ize ulozit na
europaletu, nebo pfimo na rostové
podlahy.

- Vhodné pro skladovani 200 1 a 216,5 |
sudl a kontejnert do 1000 I.

- Maximalni vyuziti skladovacich
ploch.

- Pfehledné skladovani.

- Manipulace s regadlem pomoci VZV.

- Volné ulozené rosty umoznuji
snadné cisténi ukap.

- Uzaviené provedeni regalu je
opatreno vétraci mrizkou
a uzamykatelnymi dvermi.

- Povrchova Uprava provedena
zékladovou a vrchni barvou.

Oteviené provedeni regalu
Typ: 6086

e

L
i ROZMERY POVRCHOVA
P NAZEV $x hx v (mm) UPRAVA
6086 Otevreny regal RS 2900 x 1400 x 2000 lakovany
6087 Uzavreny regél RS 2900 x 1400 x 1800 lakovany

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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Oteviené provedeni regalu Yy
Typ: 6090

- Jednotlivé sudy jsou ulozeny
na pevnych podstavcich.

- Vhodné pro skladovani kapalin
ve 200 | a 216,5 | sudech.

- Podstavce pod sudy lze

prizpUsobit jinym rozmériim

sudu (60, 100 I).
- Maximalni vyuziti skladovacich ploch.
- Tésna zachytna vana o obsahu 350 I.

- Moznost vyprazdriovani sudu
pomoci plastovych nebo
kovovych kohoutt.

- Manipulace s regadlem mozna
pomoci vysokozdvizného voziku.

- Pevna konstrukce zajistuje stabilitu

regalu.
- Povrchova Uprava provedena
NiZké Cena zakladnim a vrchnim natérem.
- Uzavreny regal je opatren
vétraci mrizkou a uzamykatelnymi
dvermi.
Uzaviené provedeni regalu Y
Typ: 6091
~190/-
TYP NAZEV HL. ROZMERY POVRCHOVA UPRAVA
$x hxv(mm)
6090 Otevreny regél RL 2900 x 1200 x 1900 lakovany
6091 Uzavreny regél RL 2900 x 1200 x 2200 lakovany

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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OCELOVE ZACHYTNE VANY 1000 L
LAKOVANE / ZINKOVANE

Dle EN normy zkouseno na tésnost

- Vhodné pro skladovani kontejnert do objemu 1000 I.
(Zachytny objem vany je minimalné 1000 .)

- Varianty pro 1 nebo 2 kontejnery.
- Provedeni se stojankem vhodné i jako staceci stanice.

- Povrchova uprava lakovanim, v pfipadé potreby vyssi odolnosti
proti korozi Uprava zarovym zinkovanim
(u obou variant zarové zinkované rosty).

Typ: 3594
Typ: 3594-Z

Zachytna vana o objemu 1 000 | mize slouzit
i pro skladovani dvou 1 000 | kontejnert.

Typ: 3595
Typ: 3595-Z

Typ: 6079
Typ: 6079-Z
janta
Zm';‘s’(‘)’zz dolnost!
)
SprO i ko
Typ: 3593
Typ: 3593-Z

L) L) |- |- |- |-

Hlavni rozméry $ x hl x v (mm)

1200 x 1500 x 700

2300 x 1500 x 400

1200 x 1500 x 950

2300 x 1500 x 650

Kapacita kontejneru () 1x 1000 2 x 1000 1 x 1000 2 x 1000
Lakované provedeni Typ Typ: 3593 Typ: 3594 Typ: 6079 Typ: 3595
Zar. zinkované provedeni Typ Typ: 3593-Z Typ: 3594-Z Typ: 6079-Z Typ: 3595-Z

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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Detail zarové zinkovaného
rostu.

Typ: 7245 A

- Vhodné pro bezpecné a predpisové
skladovani vodu ohrozujicich kapalin
v IBC kontejnerech.

- Jednokfidla uzamykatelna vrata
zajistuji pohodlny pristup
ke skladovanym nadobam.

- Robustni konstrukce pro bezpecné
ulozeni IBC kontejneru.

-V predni ¢asti vyjimatelny, zarové
zinkovany rost pro snadné staceni
kapalin.

210 kg
1200 x 1520 x 2450 mm
Zachytny objem: 1000 |

Typ: 6087 v
- Varianta skladu pro 2 IBC kontejnery.

Vice informaci v kapitole
+REGALY PRO STOJICi SUDY A KONTEJNERY"

Kapacita: 1 IBC kontejner o objemu max. 1000 |

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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SKLOLAMINATOVE ZACHYTNE VANY

Zachytna vana pro 4 sudy.
Typ: 4238

Jsou vyrobeny z kvalitniho sklolaminatu,
ktery garantuje nasledujici vyhody:

- Absolutni odolnost proti korozi.

- Odolnost proti vétsiné chemikalii.

- Nizkd hmotnost.

- Vysoka stabilita sklolaminatu pfi extrémnich zménach teplot.
- Vybaveny zZarové zinkovanymi rosty.

Zachytna vana 1000 I.

Typ: 4239

Zachytna vana

pro 2 sudy.
- Typ: 4237
. nomér
:malni POT.,
optim kva lita
cenad
Detail rogt Zachytna vana bez rostu.
etail rostu. Typ: 4498
TYP HL. ROZMERY OBJEM POCET 200 | HMOTNOST
(mm)dx$xv (0] SUDU (ks) (kg)
4236 820 x 420 x 240 65 - 9,5
4237 1280 x 850 x 290 220 2 33
4238 1280 x 1280 x 210 220 4 46
4239 1620 x 1190 x 910 1000 1x10001 93
4498 1200 x 800 x 165 150 - 9

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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PLASTOVE ZACHYTNE VANY

Typ: 4657 - Vhodna pro manipulaci na EUR paleté.

- Mozno polozit i volné na zem (nekoroduje).

Typ: 4658
- Zinkovany vyjimatelny rost.

- CtyFi nohy, snadna manipulace
pomoci paletového voziku.

Plastové zachytné vany p Typ: 4659

- Vyrobeny z kvalitniho polyetylenu s vysokou chemickou odolnosti. -2 x kolecko pevné, 2 x kolecko

otocné s brzdou.
- Zachytny objem 250 |, nizkd hmotnost. zdou

- Odnimatelné madlo

- Nabizeno ve variantach - pojizdna, s nohami, bez nohou (vhodna k manipulaci na Europaleté). a vyjimatelny zinkovany rost

- Vhodné pro sudy do 225 I.
- Rekordné nizkd hmotnost zajistuje vybornou mobilitu.

TYP HL. ROZMERY OBJEM ROST NOSNOST KAPACITA HMOTNOST
d x$xv(mm) (U] (kg) 200 | SUDU (kg)
4657 1205 x 805 x 330 250 - 600 2 18
4658 1205 x 805 x 430 250 zinkovany 600 2 38
4659 1205 x 805 x 1040 250 zinkovany 600 2 44
V¥ Plastové zachytné vany
- Vyrobeny z polyetylenu.
- Vany lze dovybavit zinkovanym rostem.
- Vhodné na skladovani mensich nadob
s kapalinami, nebo jako pracovni plocha se
zajisténym zachytnym objemem.
B - Dodavané ve velikostech 30 a 40 I.
Typ: 4662 (vana) stend racovn!
. ¢ ajl . a
Typ: 4663 (rost) 100 % zoéklédad ploch
[o]
fns!:;c:nstw Typ: 4662
yp:
- Zinkovany rost k Typu: 4660.
Typ: 4663
- Zinkovany rost k Typu: 4662. HL. ROZMERY OBJEM NOSNOST | HMOTNOST
TYP e
dx$xv(mm) () (kg) (kg)
4660 980 x 600 x 85 30 40 4
4662 1300 x 620 x 80 40 40 5
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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PLASTOVE ZACHYTNE VANY, PODLAHY

Plastové zachytné podlahy

- Vyrobeny ze spec. polyetylenu odolného proti vétsiné chemikalii. Vybaveny vyjimatelnymi plastovymi rosty
s vysokou nosnosti. Vyjimatelné plastové rosty umoznuji snadné cisténi.

- Nizky profil zachytnych podlah umoznuje snadnou manipulaci se sudy do velikosti 220 I.

- Zachytné podlahy Ize vzajemné spojovat spojovaci sadou, coz umoznuje vytvorit skladovaci kapacitu s velkym
zachytnym objemem. Podlahy Ize dovybavit ndjezdovou rampou Typ: 4682 pro pohodlnou manipujaci se sudy.

3 kapadit® 249
4 zachytn?
celkoV
3124 mm
€ Iy Typ: 4679 | Typ: 4679
ET |g=| 831 831 N
2] g% w
o =) Najezdova| 3
rampa 3
Typ: 4682
TYP HL. ROZMERY KAPACITA HMOTNOST
d x$xv(mm) sudy 2201/1 (kg)
Typ: 4683 4679 1245 x 635 x 140 2/83 15
. . ) 4680 1245 x 1245 x 140 4/163 29
Spojovaci Sa,da- ) 4681 1854 x 1245 x 140 6/242 42
§ X ”erez°‘{at§p°lk? 4812 2460 x 1245 x 140 8/322 84
X gumove tesneni 4682 1219 x 838 x 159 rampa 18
1 x teflonova prachodka
- Pospojovanim podlah ziskate
pozadovany objem.
(patent ¢. US 6.622.879.B1)
Plastové zachytné vany y p
- Robustni konstrukce zachytnych van. Jsou vyrobeny ze specialniho polyetylenu
rotacni technologii. Odolné proti vétsiné chemikalii.
- Vybaveny vyjimatelnym, plastovym rostem s vysokou odolnosti (snadné cisténi).
- Vhodné pro plastové / kovové sudy do velikosti 220 I. Ndjezdovou rampu lze
kombinovat pouze s vanou pro 4 sudy (Typ: 4677).
Cerna barva méné nachylna k za3pinéni - usnadriuje udrzet
na pohled ¢isté pracovisté.
Typ: 4676
Typ: 4677 Kapacita 2 x 220 | sud.
Kapacita 4 x 220 | sud. GJ 20 kg
B 38kg B7) 1245 x 635 x 394 mm
7} 1245 x 1244 x 260 mm [ 2501
[ 2731
i sudl
. ini skladova™ sd
S profesiond"
Typ: 4678 (ndjezd)
F7 18kg
7} 1245 x 838 x 267 mm
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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PLASTOVE ZACHYTNE VANY, PODLAHY

A
Zachytna podlaha pro ¢tyfi 200 | sudy
Typ: 4380

F1 47kg B} 1400 x 1400 x 140 mm [ 2151

Zachytna podlaha pro dva 200 | sudy
Typ: 3880

F7 20kg B 1400x760x 140mm [ 1121

- Vyuziti najdou predevsim v chemickém
pramyslu, nebo v prostoréach s vysokymi
néroky na kvalitu a vzhled.

- Robustni profilovana konstrukce zajistuje
vysokou mechanickou odolnost.
Vyjimatelné rosty umoznuiji cisténi.

- Mezi prednosti patfi predevsim nasledujici
vlastnosti:

- Nekoroduji, nepodléhaji povétrnostnim
vlivim ani UV zareni.

- Odolnost proti vétsiné chemikalii.

- Robustni konstrukce umoznuje
manipulaci s vysokozdviznym vozikem.

- Nizkd hmotnost, pIna recyklovatelnost.

Ukapova zachytna vana
Typ: 4381 \ 4
F1 11kg B 770x770 x 170 mm

[ 551

Zachytna vana pro dva 200 | sudy A Zachytna vana pro ¢tyfi 200 | sudy A

Typ: 4379 Typ: 4624

g [ 1400x760x420mm [ 24 48 kg 1400 x 1400 x 270 mm [ 24
F7 30kg B 1400 x 760 x 420 [ 2401 F7] 48kg B 1400 x 1400 x 270 [ 2401

<« Plastova zachytna jimka
pod IBC kontejner
Typ: 4382

- Vhodna pro skladovani 1000 | kontejneru

s vysoce agresivnimi kapalinami.
- Celoplastové provedeni v¢etné rostu.
- Snadno omyvatelna.
- Snadna manipulace.

- Velmi vhodna k pouziti v potravinarském

pramyslu.

Zachytna plastova vana p
Typ: 3350

- Zachytna vana urcena pro skladovani

IBC kontejnerd 1000 I. Snadna

manipulace pomoci vysokozdvizného
voziku. Polyetylen odolny proti vétsiné

chemikalii.
f_’J 83 kg - Robustni konstrukce pfizptsobena

= k ulozeni 1000 | a 600 | kontejnert
&7 1290 x 1290 x 900 mm bez vyuziti rostu.

] 14001 - Material: polyetylen.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

fzﬂ 70 kg

7 1890 x 1330 x 670 mm

[ 10501

£ 2000 kg
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PLASTOVE ZACHYTNE VANY A VANICKY

Plastové zachytné vany p
Typ: 4745-4547
- Vhodné pro pouziti v prostredi

s extrémnim rizikem koroze.

Jsou odolné proti kyselindm
a louhtim.

- Vyrobeny z polyetylenu.

- Odolné proti mechanickému
namahani - vyznacuji se
vysokou pruznosti.

- Velkou vyhodou je nizka
hmotnost, snadna manipulace
a velky zachytny objem.

Plastové vanicky A
Typ: 4751-4752

- Vanicky jsou upraveny pro snadné vylévani.
Vybavené uchyty pro snadnou manipulaci.

Vnitini pfepazky omezuiji riziko vySplouchnuti.

- Vyrobeny z polyetylenu. Odolné proti
kyselinam, louhdm, olejum a benzinu.

- Dodavané ve dvou provedenich 20 a 55 I.

Typ: 4747

Typ: 4745

TYP

HL. ROZMERY HMOTNOST OBJEM
dx3$xv(mm) (kg) (1)

4745 1220 x 575 x 170 4 100

4746 1170 x 1170 x 160 9,5 200

4747 1210 x 600 x 300 5 217

<

TYP HL. ROZMERY OBJEM
dxs$xv(mm) (1)

4751 650 x 410 x 100 20

4752 1000 x 700 x 100 55

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

F 1.5kg

Zachytna vanicka - 15|
Typ: 3980

- Slouzi predevsim k zachyceni provoznich
kapalin.

- Vyrobeno z polyetylenu odolavajicimu
slabym kyselindm a chemikaliim, vhodny
pro styk s oleji a benzinem.

- Okraje zamezujici vyliti obsahu,
integrovana vylevka, pevné drzadlo pro
snadnou manipulaci.

- Odkapova plocha pro olejové filtry.
F7 1.0kg

) 550 x 450 x 120 mm

[ 1501

Zachytny kanystr — 11,4 |
Typ: 3981

- Slouzi predevsim k zachycenf
a transportu provoznich kapalin.

- Odolné proti chemikaliim, oleji a benzinu.
- Vyroben z polyetylenu.

- Integrované madlo.

- Odkladaci sitko pro olejové filtry.

- MoZnost uzavreni pro bezpecnou
manipulaci a prepravu.

- Uzaviratelny otvor pro vyprazdnovani.

7} 440 x 320 x 150 mm
1141

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu

MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
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Zachytny kanystr 15 |

Typ: 5250

- Zachytny kanystr 5250 je kombinaci
zachytné vany a kanystru, umoznuje
pomérné bezpecné zachyceni a transport
napf. vyjetého oleje pfi jeho vyméné.

- Material: polyetylen.

460 x 605 x 180 mm

[ 151

Plastova vanicka 7 |

Zachytna vana 15 | Plastova vanicka 7 |

Typ: 5249 Typ: 4971

- Zachytna vana stfedni velikosti. - Vani¢ka vyrobena z plastu,

- Material: polyetylen. uzpusobena pro snadné vylévani
a pfenéseni.

380 x 580 x 150 mm
- Material: polyetylen.

/| 151
7} 2350 x 100 mm
7 71

Ukapova vana 16 |

Typ: 6667 Typ: 7051
- Vybavena sitkem pro odkapavéni - Ukapova zachytna vana pod auto,
oleje z dil@i (filtry atd.). Sitko Ize vhodna pro pouZiti v autoservisech,

snadno demontovat.
- Material: polyetylen.
365 x 365 x 132 mm
)71

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

garazich autobazarech atd.
- Material: polyetylen.
460 x 800 x 100 mm

161 VySO"é kvalita

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




RUCNI SUDOVE PUMPY

P51 llotacka

Rucni zubové

Cerpadlo

Typ: 3241

- Urceno predevsim pro
Cerpani benzinu, kerosanu,
znecisténych olejt,
nafty, nemrznoucich smési,
chladici kapaliny a petroleje.

- Velice kvalitni litinova
konstrukce, velka
mechanicka odolnost.

- Vytlak 15 m vertikalné,
50 m horizontalné.

- Saci trubice 800 mm.
Vybavena filtrem
hrubych necistot.

Nerezova ruéni pumpa A
Typ: 4996
- Urceno predevsim na cerpani
potravin jako napf.
fosforecnych kyselin,
chemikalii, alkoholt, solventq,
olejt, nafty, benzinu
a chladicich kapalin. Neni vhodna
na technicky benzin.

- Ve do viskozity 90 SAE.

- Konstrukce pumpy z nerezového
materialu, tésnéni z neoprenu.

- Saci trubice 1200 mm.

-V pripadé pouziti na agresivni
chemikalie je nutnd konzultace
s dodavatelem.

W_J 25 I/min.

Praktické pouziti.

Rotacni pumpa
lamelova
Typ: 6673
- Uréena na cerpani
vsech druhu oleja, nafty,

brzdové, nemrznouci
a chladici kapaliny.

- Kvalitnéjsi konstrukce, vétsi
mechanicka odolnost.

- Saci trubice 800 mm.

- Vybavena pohyblivou matici
pro upevnéni teleskopu
v sudu.

P 30 I/min.

- Cerpadlo je vybaveno
pohyblivou
matici pro upevnéni
teleskopu v sudu.

- Pfed pouzitim nutno
promazat.

Pistové cerpadlo 1yp: 4580

- Urceno pro cerpani oleju, s viskozitou
max 50 SAE, nafty, nemrznouci smési,
petroleje, topného oleje atd.

- Saci trubice 1600 mm (Ize snadno zkratit),
vydejni hadice s koncovkou 1500 mm.

- Sroubeni G 2" a M 64 x 4.

- Robustni konstrukce, vysokd mechanicka
odolnost.

P 25 I/min.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

<« Membranova
pumpa
Typ: 6672
- Vhodna na cerpani oleji,
nafty, brzdové,
nemrznouci a chladici
smési.
- Sani pomoci teleskopické
trubice 800 mm.
- Jedna se o velice
jednoduchou a levnou
Rotacni pumpa pumpu.
lamelova Typ: 6674 #5510 Imin.
- Urcena pro cerpani vsech
druht oleju, nafty, brzdové
kapaliny, petroleje.

- Velice kvalitni konstrukce,
velka mechanicka odolnost.

- Saci trubice 800 mm.

- Vybavena pohyblivou
matici pro upevnéni
teleskopu v sudu.

- Upinaci matice je vybavena
odvzdusnénim.

P 70 I/min.

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



CERPADLA NA NAFTU 12V, 24 V A 230 V

Provedeni 12 V s vydejni pistoli

Elektricky pritokomér p
Typ: 6491-D
- Lze priobjednat k Cerpaci stanici.

Cerpaci soupravy
- Tyto soupravy jsou modernim a Uspornym resenim pro
interni vydej nafty.

- Souprava se sklada z elektrického cerpadla, saci
trubice, vydejni hadice 4 m, vydejni pistole, Sroubeni
do sudu a pripojovaciho kabelu.

- Nejcastéji vyuzivané na cerpdani nafty a lehkych
topnych oleju z 200 litrového sudu.

- Nastavitelny teleskop Ize vyuzit pfi ¢erpani ze sudu
nastojato i nalezato.

- Na prani zékaznika lIze ¢erpadlo doplnit
pritokomeérem.

Provedeni 230 V s vydejni pistoli
s automatickym vypinanim

pro V§
druhy

Analogovy pratokomér - K33 ¥
Typ: 6491

- Trimistny prdtokomér s nulovanim.

- Evidence aktudlniho i celkového vydeje.

- Pfipojeni 1" G.

- Vhodné pouze pro interni méreni.

- Kalibrace pomoci kalibrac¢niho sroubu.

echny
souprd

NAZEV VYKON (I/min) TYP S VYDEINI PISTOLI TYP S AUTOMAT. VYDEJNI PISTOLI
Cerpaci souprava na 12 V 40 6488 6488-AP
Cerpaci souprava na 24 V 40 6489 6489-AP
Cerpaci souprava na 230 V 50 6490 6490-AP

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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ELEKTRICKA CERPADLA

CERPADLA NA NAFTU A LEHKE TOPNE OLEJE

Cerpadla najdou siroké uplatnéni v priamyslu, ve stavebnictvi, v zemédélstvi, atd.

Typ: 6681

- Pohon - 230 V.

- Saci hadice 1600 mm.

- Viskozita 5 - 20 mPas.

- Saci hadice umoznuje cerpani
ze $patné pristupnych mist.

- Cerpadlo je dodavano véetné
saci hadice 1,6 m s filtrem

a vydejni hadice 4 m, vydejni pistole,

Sroubeni 2" pro instalaci na sud.

-V Cerpadle je integrovano
rucni ¢erpadlo.

F7 36kg

P 36 I/min.
Digitalni pratokomér
Typ: 6682

- Dvouradkovy disple;j.

Typ: 6681 - Ukazatel aktuéiniho
a celkového vydeje s paméti.
- Urceno pro vnitropodnikovy vydej.
- Garantovana odchylka = 1-2 %
pfi odbéru 5 - 90 I/min.
Typ: 6686
Typ: 6685
Typ: 6685 Typ: 6688
- Pohon - 230 V.

- Saci hadice 1600 mm.
- Viskozita 5 - 20 mPas.
- Saci hadice umoznuje cerpani
ze $patné pristupnych mist.
- Cerpadlo je dodavano véetné saci hadice 1,6 m

s filtrem a vydejni hadice 4 m, automatické
vydejni pistole, Sroubeni 2" pro instalaci na sud.

F7 12.5kg

% 80 I/min.
Digitalni pritokomér Typ: 6686
- Dvouradkovy disple;j.
- Ukazatel aktudlniho a celkového vydeje.
- S paméti.
- Urceno pro vnitropodnikovy vydej.
- Garantovana odchylka = 1 %
pfi odbéru 5 - 90 I/min.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Typ: 6684

Typ: 6683

Typ: 6683

- Pohon - 230 V.

- Saci hadice 1600 mm.

- Viskozita 5 - 20 mPas.

- Saci hadice umozniuje cerpani ze Spatné pristupnych mist.
- Cerpadlo je dodavano véetné saci hadice 1,6 m s filtrem

a vydejni hadice 4 m, automatické vydejni pistole,
Sroubeni 2" pro instalaci na sud.

F173kg

P 55 I/min.

Digitalni pratokomér

Typ: 6684

- Dvouradkovy disple;j.

- Ukazatel aktudlniho a celkového vydeje.

- S paméti.

- Urceno pro vnitropodnikovy vydej.

- Garantovana odchylka + 1-2 % pfi odbéru 5-90 I/min.

Cerpadlo pro viskoézni oleje
Visconet Il

Typ: 6687

- Pohon - 230 V.

- Saci trubka 840 mm.

- Moznost ¢erpani olejl
do viskozity 20 - 2000 mPas.

- Cerpadlo je dodavano
véetné saci trubky 840 mm,
vydejni hadice 4 m, vydejni
pistole a Sroubeni 2" pro instalaci
na sud nebo kontejner.

Typ: 6687

- Neni vhodné pro cerpani nafty.
F7 13.5kg
P 25 I/min.
Digitalni pratokomér
Typ: 6688
- Dvouradkovy disple;j.
- Ukazatel aktudlniho
a celkového vydeje.
- Urceno pro vnitropodnikovy vydej.
- Garantovana odchylka = 1 % pfi
odbéru 5 - 25 I/min.

soko-
dlo pro V¥’ £ 50/80
CV?:EZZ",' oleje SAE

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
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OLEJOVE SOUPRAVY

< Mobilni vysava¢ a vypoustéc oleje
Typ: 6428
- Vhodny na manipulaci s vyjetymi oleji.

- Zasobnik o objemu 90 I.

- Zatizeni je vybaveno hladinomérem
a prihradkou pro zakladni naradi.

- Vyskové nastavitelna sbérna vana o objemu
20 litra je vybavena kohoutem.

- Dno sbérné vany je vybaveno special. drzakem
pro odkapavani filtra.

- Po vytvoreni podtlaku Ize vysavat cca 65 | oleje
z vozidla (teplota oleje 70-80 °C,
rychlost 2 I/min.).

- Vyjety olej se z nadrze vytlacuje stlacenym
vzduchem.

Rucni mobilni p
plnicka oleje
Typ: 6427

- Zasobnik na olej
v objemu 24 |.

- PIni¢ka je vybavena
hladinomérem pro
stalou kontrolu hladiny.

- Kapacita vydeje
je 200 g/zdvih.
- Délka vydejni hadice 2 m.

- Drzadlo s kolecky umoznuje
snadnou manipulaci.

- PInicka je dodavana véetné
trychtyre pro pInéni.

[J) 241

Pneumaticka mobilni p
plnicka oleje
Typ: 6429

- VWykonné, spolehlivé pneumatické cerpadlo
s dlouhou Zivotnosti.

- Urceno pro vydej olejua (SAE 130).
- Jednoducha udrzba.

- Zatizeni obsahuje: pneumatic.
Cerpadlo, cistici jednotku, vydejni
hadici 1/2" 4 m, vydejni pistoli
s digitalnim pratokomérem, vozik.

- Dodévéano bez sudu.

- Max. vykon 20 I/min.
- Max. tlak 2,4 MPa.
- Spotreba vzduchu 350 I/min.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Elektricka

odsavacka oleje p-

Typ: 6430

- Elektrickd odsavacka
predstavuje spolehlivé
a cenové atraktivni zafizeni
pro odsavani vyjetych oleju.
(teplota oleje 50-60 °C)

- Plastova nadrz o objemu
12 litra.

- Vysoka saci schopnost
vykonného elektr. zubového
Cerpadla.

- Napajeni 230 /50 Hz.

- Saci hadice 2 m se sadou
sacich sond.

- Lehké, pomoci kolecek
snadno manipulovatelné
zarizeni.

) 121

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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POLICOVE REGALY STAVEBNICOVE

- Stavebnicové policové Sroubované regaly se skladaji ze stojin a polic.

- V8e dodavano z pozinkovaného materialu. Regdly jsou dodavany v rozlozeném
stavu véetné vyztuznych uhelnikl, patek a spojovaciho materialu.

- Vyznacend nosnost plati pfi rovnomérné rozlozeném zatizeni.

Zakladni Pristavbové

bole pole - Na zakazku lze dodat policové regaly s vyssi nosnosti.

Vysky regald: 2000 - 3050 mm ¢ Hloubky regala: 305 - 762 mm e Sitka regalG: 1000 mm
Nosnost na polici: zakladni pole - 120 kg, pristavbové pole - 95 kg

Zakladni pole (vyska 2000 mm, Sitka 1000 mm) Pfistavbové pole (vyska 2000 mm, Sitka 1000 mm)

TYP HLOUBKA POCET POLIC NOSNOST na polici TYP HLOUBKA POCET POLIC NOSNOST na polici

6189 4 6190 4

£1oT 305 z 120 kg £ 305 . 95 kg

6193 4 6194 4

2195 457 g 120 kg €% 457 5 95kg

6197 4 6198 4

2199 610 g 120 kg €300 610 5 95kg

6201 4 6202 4

503 762 z 120 kg o500 762 : 95kg
Zakladni pole (vyska 2440 mm, Sitka 1000 mm) Pristavbové pole (vyska 2440 mm, Sifrka 1000 mm)

TYP HLOUBKA POCET POLIC NOSNOST na polici TYP HLOUBKA POCET POLIC NOSNOST na polici

6209 305 7 120 kg 6210 305 7 95 kg

6211 457 7 120 kg 6212 457 7 95kg

6213 610 7 120 kg 6214 610 7 95kg

6215 762 7 120 kg 6216 762 7 95kg
Zakladni pole (vyska 3050 mm, Sirka 1000 mm) Pristavbové pole (vyska 3050 mm, Sitka 1000 mm)

TYP HLOUBKA POCET POLIC NOSNOST na polici TYP HLOUBKA POCET POLIC NOSNOST na polici

6219 6 6220 6

371 305 3 120 kg h) 305 3 95 kg

6223 6 6224 6

% 457 3 120 kg 3% 457 3 95 kg

6227 6 6228 6

6379 610 3 120 kg £330 610 3 95 kg

6231 6 6232 6

553 762 3 120 kg 6334 762 3 95 kg
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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POLICOVE REGALY BEZSROUBOVE

. ju
Bez §roubovyCh spol

kg
0a230
Nosnosr;‘a polici

- Policové bezsroubové regaly splniuji nejnaro¢néjsi kriteria moderniho vyrobku.
- Montazni systém umoznuje snadné a rychlé prestavéni polic dle potreby zdkaznika a zaroven vyrazné setfi
cas pfi samotné prvotni instalaci.

- Jednotlivé regdly se daji jednoduse rozsifovat pomoci pristavbovych poli. Tyto regaly najdou Siroké
uplatnéni od archivl az po dilnu.

- Lze je snadno kombinovat napf. s plastovymi zasobniky.
- Regdly jsou samostatné, nepotrebuji zadné dalsi vyztuzovaci prvky.
- Nosnost police plati pfi rovhomérném zatizeni.

- Vyrobeny z pozinkovaného materidlu.

- Montaz bez sroubovych spoju. - Vyrobeno z pozinkového ocelového plechu.
- Police prestavitelné po 25 mm. - Siroka moznost vyuziti.
- Nosnost az 230 kg na polici.
ZAKLADNI POLE PRISTAVBOVE POLE NAHRADNI POLICE
NOSNOST | HLOUBKA | VYSKA x SIRKA POCET

(kg) (mm) (mm) POLIC R TYp Ll

100 300 2000 x 1000 4 4062 4063 4062-B

100 400 2000 x 1000 4 4064 4065 4064-B

100 600 2000 x 1000 4 4066 4067 4066-B

230 300 2000 x 1000 4 3570 3571 3570-B

230 400 2000 x 1000 4 3572 3573 3572-B

230 600 2000 x 1000 4 3574 3575 3574-B
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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VICEUCELOVE REGALY

BezSroubové regaly

s difevotriskovou polici

- Jednoducha bezsroubova konstrukce.

- Nosniky i stojny vyrobeny z pozinkované oceli.
- Police tvori drevotriskové desky tl. 18 mm.

- Velice jednoducha montaz nasunutim nosnikl na stojny
a vlozeni polic.

- Nosniky polic prestavitelné po 50 mm.
- Nosnost police 500 kg pfi rovnomérném zatizeni.
- Vhodné predevsim pro obchody, femesiniky a pramysl.

!L’ 2000 x 400 - 800 x 1970/2470 mm
] police 500 kg

&

Ne5ka/ polic

TYP SIRE (mm) HLOUBKA (mm) VYSKA (mm) POCET POLIC NOSNOST POLICE (kg)
4838 2000 400 1970 4 500
4839 2000 600 1970 4 500
4840 2000 800 1970 4 500
4841 2000 400 2470 4 500
4842 2000 600 2470 4 500
4843 2000 800 2470 4 500
<«qRegaly s dievotfiskou
Typ: 6719-6722
- Vhodné predevsim pro ukladani kusového zbozi (naradi, drobné nastroje,
prepravky, bedny, kartonové krabice atd.).
- Vyuziti najdou predevsim v montaznich a opravarenskych dilnach a prirucnich
skladech.
- Pevna konstrukce zajistuje vysokou stabilitu. Jednotlivé podlazi Ize snadno
premistovat. Odkladaci plochu tvofi pevna drevotriskova deska.
- Nosniky i stojny vyrobeny z pozinkované oceli.
- Dodava se v rozlozeném stavu.
!/D 1600 x 625 x 905/2000/2500 mm
E& police 320 kg
Nosnost olici
320 kg /P
TYP SIRE (mm) HLOUBKA (mm) VYSKA (mm) POCET POLIC NOSNOST POLICE (kg)
3418 1600 625 905 2 320
6719 1600 625 2000 4 320
6720 1600 625 2000 5 320
6721 1600 625 2500 5 320
6722 1600 625 2500 6 320
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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SKLADOVACI BUNKY

Vrchni koncova paleta
Typ: 3065

Pouziva se pro ulozeni posledni
palety.

£ 2000 kg

Ukazka skladnosti bunék.

Burika pro jednu EURO paletu 120 x 80 cm - zakladano na sifku.

SVETLA NOSNOST
TYP VYSKA (mm) 1 BUNKY STOHOVATELNOST
3062 900 2000 3 x + vrchni rost
3063 1400 2000 3 x + vrchni rost
3064 2000 2000 3 x + vrchni rost

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

- Tento mobilni skladovaci systém Vam umozni rychle a snadno
reagovat na ménici se potreby skladovani.

- Jednotlivé buriky jsou snadno stohovany pomoci vysokozdvizného
voziku.

- Prdzdné bunky Ize zasouvat do sebe a tim Setfit prostor pfi prepravé
nebo skladovani.

- MozZnost stohovani az do 3 vrstev.

<« Stojany velkoobjemovych vakt

- Pevna konstrukce povrchové upravena barvou.
- Vhodné pro velkoobjemové vaky v rozméru 95 x 95 x 130 cm.
- Stojany doddavany ve varianté se zastfesenim nebo bez.

- Ke stojantim Ize dokoupit kole¢ka o @ 125 mm.
Typ: 6357 (pevné), Typ: 6367 (otocné s brzdou).
(Nohy stojanu jsou pfizptusobeny k montdazi kol).

Typ: 3658

Velkoobjemové vaky

- Vyrobeny z PP tkaniny, 100%
recyklovatelné.

- Vhodné pro sbér, skladovani
a manipulaci s odpady.

- Mozné opakované poufziti.

- Nosnost 1000 kg, rozmér: 95 x 95 x
130 cm, 4 x ucho - vyska 25 cm.

- Manipulace pomoci zvedaciho
q

zaFizeninebopIet. 0‘ ;
= Dy —
\\l/

Typ: 3659
Velkoobjemové vaky
Typ: 3660 - Otevieny

Typ: 3661 - S ndsypnym
ventilem

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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, st doddni
Detail spojeni stojny s pficnikem.  Ochranny Drevotriskova deska
kryt rdmu Typ: 3289 Typ: 4807
Typ: 3290 HI. rozméry (mm): .2700 x 1100 .2700 x 800
Tloustka (mm): ........... 30 ... 30
Nosnost (kg): . ........... 300 ....... 300
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PALETOVE REGALY STAVEBNICOVE

- Moderni regalovy systém umozniujici prehledné a usporné skladovani.

- Zasunovatelné nosniky s pojistkou proti vytahnuti zarucuji rychlou a jednoduchou montaz.

- Regdly jsou dodavany v rozlozeném stavu. Na prani zakaznika lze dodat kompletné s dopravou a montazi.

- Tento regalovy systém lze dodat i v jinych rozmérech a nosnostech.

- Regdly jsou tvoreny z pozinkovanych ramu, nosniky maji povrchovou Upravu praskovou barvou RAL 2001.

UloZeni hloubka 1100 mm - zakladni modely

T, I, 8 Zakladni pole - hloubka 1100 mm
VNITRNIi ROZMERY NOSNOST/PAL. | POCET PAL.
LI @ MODEL | TYP $x hxv(mm) (kg) MisT
DI:H:‘ DDD 1 3283 2700 x 1100 x 3300 900 9
2 3287 2700 x 1100 x 4400 900 12
2 4 = ,
%%% % Pristavbové pole - hloubka 1100 mm
——] VNITRNI ROZMERY NOSNOST/PAL. | POCET PAL.
DDD DDD e §x hx v (mm) (kg) MIST
m 3 3284 2700 x 1100 x 3300 900 9
DI:‘ D 4 3288 2700 x 1100 x 4400 900 12
. . , , Hloubkové ulozeni. Typ: 4806
Ulozeni hloubka 800 mm - zakladni modely
5 ] 7 Zakladni pole - hloubka 800 mm
,_l ,_l VNITRNI ROZMERY NOSNOST/PAL. | POCET PAL.
I:l I:l LD |t §x hxv(mm) (kg) MisT
I 5 4753 | 2700 x 800 x 3300 900 3
6 4755 2700 x 800 x 4400 900 8
6 8 - . v x ey
I:IEI .I:U:I. Pristavbové pole - hloubka 800 mm V pfipadé skladovanis hloubkou
= = 800 mm je nutné pouzivat
MODEL TYP VNVITRNI ROZMERY NOSNOST/PAL. POCE:I' PAL. samonosné palety. Pokud tomu
I:IEI .I:U:I. Sxh xv (mm) (ka) MIST tak neni, je tfeba priobjednat
0 T 7 4754|2700 x 800 x 3300 900 6 na kadé paletové misto na
8 4756 2700 x 800 x 4400 300 8 nosnicich hloubkové ulozeni

Typ: 4806.
Typ: 4806 (par)

KONZOLOVE REGALY

(1 par = 1 paletové misto)

- Flexibilni feseni pro ulozeni tézkych
a dlouhych predméta.

- Zhotoveny ze svarovanych za tepla
valcovanych ocelovych profild.

- Konstrukce je opiskovana a lakovana
RAL 5010.

- Regdly se dodavaji rozmontované
vcetné kompletniho spojovaciho
materialu.

- Po smontovani neni nutné regdly kotvit k zemi.

Konzoly Konzoly
jednostranné. oboustranné.
Jednostranné provedeni Dvoustranné provedeni
TYP POCET | SIRKA NOSNOST HL. ROZMERY TYP POCET | SIRKA NOSNOST HL. ROZMERY
STOJIN | (mm) | celkem/ramene (kg) | osové vzdalenost x h x v (mm) STOJIN | (mm) | celkem/ramene (kg) | osové vzdalenost x h x v (mm)

4436 3 2500 3600/200 1250 x 500 x 2000 4439 3 2500 7200/200 1250 x 1000 x 2000
4437 4 3750 4800/200 1250 x 500 x 2000 4440 4 3750 9600/200 1250 x 1000 x 2000
4438 5 5000 6000/200 1250 x 500 x 2000 4441 5 5000 12000/200 1250 x 1000 x 2000

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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- Tri velikosti klasickych ukladacich beden. Slouzi
k prehlednému ulozeni a skladovani drobnych

ptedméti. Celni zkoseni zasobnik(i umoznuje zakladat

nebo vyjimat predméty bez demontaze stohu

- Zasobniky maji Siroké uplatnéni
ve skladech, montaznich dilnach,
koutcich pro kutily, regalech
v gardzich apod.

zasobnikd. - Stohovatelnost zasobnikd
nékolikanasobné Setfi potiebny
prostor na pracovni plose.
Typ: 6494
Typ: 6492
Typ: 6493
HLAVNI ROZMERY TEPELNA HMOTNOST NOSNOST
TYP $x hx v (mm) ODOLNOST °C (kg) (kg) BARVA
6492 400 x 300 x 162 -20°C-+50°C 13 40 Cervena
6493 300 x 200 x 142 -20°C-+50°C 0,55 20 modra
6494 200 x 150 x 122 -20°C-+50°C 0,26 10 Zlutd

Policova sestava |

Typ: 6191 - Policovy regal
1000 x 305 x 2000 mm

+ 30 x Typ: 6494 - Plastovy zasobnik

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Policova sestava ll
Typ: 6191 - Policovy regal
1000 x 305 x 2000 mm

@

Policova sestava lll
Typ: 6195 - Policovy regal
1000 x 457 x 2000 mm

+ 12 x Typ: 6494 - Plastovy zasobnik  + 15 x Typ: 6493 - Plastovy zasobnik
+ 15 x Typ: 6493 - Plastovy zasobnik  + 6 x Typ: 6492 - Plastovy zasobnik
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NASTENNE ZASOBNIKY

Plastové zasobniky
- Pouzivaji se k pfehlednému skladovani drobnych materiald.
- Jsou vyrobeny z narazuvzdorného polypropylenu.

mlea
- Dna zasobnikl jsou uzplsobena pro pohyb po véleckovych drahach ka a ekon© ni
. . RN praktlc | dova
dopravnikd, stohovani nebo zavéseni na listy. nt skla
varia ch dild-
drobny¢
Typ: 6718
Typ: 6717
Typ: 6716
barevnost . .
Listy pro plastové zasobniky 4 TYP HL. ROZMERY MOZNOST ZAVESENI
$x hxv(mm)
Typ: 3185 4638 102 x 100 X 60 ano
- Listy slouzi k pohodInému zavéseni plastovych 6716 102 x 160 x 75 ano
zasobniku. Ve spojeni s plastovymi zasobniky 6717 102 x 215 x 75 ano
umoznuji jednoduché, ale velice praktické skladovani 4639 137 x 160 x 81 ano
drobnych pfedmétd. 6718 150 x 235 x 125 ano
- Lista je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu. 3179 205 x 352 x 150 ne
- Montéz se provadi pomoci sroubd, vruti nebo nytg. 3180 310 x 500 x 200 e

- Spojovaci material neni soucasti dodavky.

LB 59 cm
Drzéak néstroju.
Typ: 4877

Lze umistit az
96 ks nastrojl.

Nasténné desky p

Typ: 4872

- Systém desek, ktery Ize snadno
pfipevnit na sténu.

- Desky lze umistit na doraz
vedle sebe. Drzak vrtakd.

- Na desky je mozno zavésit Typ: 4873
zavésné zasobniky jako i drzaky
na naradi.

- Vlyrobeny z polypropylenu.

!/[/J 450 x 20 x 540 mm

Drzak na klice Typ: 4874
Pro 8 ockovych, nebo stranovych klicd.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Drzéak univerzalni. Typ: 4875
8 hackd 30 mm + 8 hackd 40 mm

Qekem 16k5)

Drzak sroubovaku, kladiv.
Typ: 4876
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PLASTOVE ZASOBNIKY

Regadlové a skladové prepravky

- Prizplsobeny standardnim regalovym
a paternosterovym systémum.

- Poskytuji 0 20% lepsi vyuziti objemu oproti starsim
typtm.

- Pfepravky jsou pevné, trvanlivé a tiché v provozu.

- Jsou snadno manipulovatelné diky ergonomickym
uchytdm.

- 100% recyklovatelné.

- Pfepravky mohou byt vybaveny Sirokou skalou doplriku.

- Nabizime v hloubkach 300, 400 a 500 mm.

TYP VNEJSI ROZMERY OTVOR OBJEM HMOTNOST
D x S x V (mm) S x V (mm) () (kg)
7325 300x 117 x 90 76 x 47 2,4 0,245
7326 300 x 234 x 90 176 x 47 5,35 0,401
7327 400 x 117 x 90 76 x 47 3,0 0,340
7328 400 x 234 x 90 176 x 47 7,32 0,467
7329 500 x 117 x 90 76 x 47 4,20 0,397
7330 500 x 234 x 90 176 x 47 9,30 0,554
Zasunovaci okno
- K ochrané obsahu pred poskozenim
a znecistenim. TYP MATERIAL PRO ZASOBNIK KS/KARTON
- S mistem pro etiketu.
- Prithledny plast 7331 Zasouvaci okno 117 mm 7325,7327 a 7329 500
y plast. 7332 Zasouvaci okno 234 mm 7326, 7328 a 7330 500
Pricné délici stény
- Prahledny plast s mistem pro etiketu.
- Drazky ve tvaru ,V" i i .
se postaraji o pevné ¢ TYP MATERIAL PRO ZASOBNIK KS/KARTON
uchyceni. 7333 PFicna délici sténa 117 mm 7325, 7327 a 7329 1800
- Nastavitelné 7334 Pfi¢na délici sténa 234 mm 7326, 7328 a 7330 900
s rastrem 50 mm.
- Spodni plocha je
navrzena jako ostrené
duté hrdlo, aby mohly
byt snadno vyjmuty
i malé casti.
Podélna délici sténa - —
TYP MATERIAL PRO ZASOBNIK KS/KARTON
- Pro ¢lenéni v podélném sméru.
- Prahledny plast s namodralym 7335 Podellnell dt:‘h’q, st(vana 300 mm 7325 a 7326 500
povlakem. 7336 Podélnd délici sténa 400 mm 7327 a 7328 500
7337 PodéIna délici sténa 500 mm 7329 a 7330 500

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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PLASTOVE PREPRAVKY INTEGRA

Vratné prepravky s vikem Y
- Viko spojené s prepravkou pantem. - Plombovatelné.
- Hladké a témér kolmé stény.

- Ergonomické rukojeti pro bezpecnou manipulaci.

- Uspora objemu zasunutim v prézdném stavu. Vv zavrenem stavu.

- Robustni a odolna konstrukce.
- Drazky sklopného vika zajistuji vysokou stabilitu a moznost stohovat

- S otevienym vikem Ize prepravky dobre skladat do sebe, ¢im se Setfi misto.

TYP MATERIAL VI}IEJSI ROZMERY OBJEM HMOTNOST
$X h xv(mm) (1) (kg)
7318 Prepravka s vikem 400 x 300 x 290 18 1,7
7319 Prepravka s vikem 400 x 300 x 340 26 1,8
7320 Prepravka s vikem 600 x 400 x 290 48 3,2
7321 Prepravka s vikem 600 x 400 x 340 58 34
7322 Prepravka s vikem 600 x 400 x 440 77 3,8

Prislusenstvi k plastovym prepravkam:

Univerzalni manipulacni vozicek p

- S timto prepravnim podvozkem dopravite
Vase plastové prepravky v Euro formatu
snadno kamkoli. Velikost je urcena pro
zakladni rozmér 60 x 40 cm, také vhodné

ro 2 prepravky s rozmérem 40 x 30 cm.
P prep y Typ: 7324

F1 42kg
7} 620 x 420 x 000 mm

- Kompatibilni s EURO i konickymi prepravkami.

- Robustni a pritom lehka konstrukce.

- Snadno ovladatelny diky ¢tyfem oto¢nym,
fiditelnym kole¢kdm z polyamidu.

- Velmi stabilni, nosnost 250 kg.

RL-KLT prepravky ¥

Vhodné na skladovani a prepravu polotovaru ¢i finalnich vyrobka. PIné kompatibilni
s doruc¢enim VDA. Vhodné na véleckové dréhy i do gravita¢nich regdlt. Uplatnéni
naleznou predevsim na montaznich linkach. Zesilena konstrukce umoznuje vyuzit
zvedaci techniku. Ergonomické tchyty umozni snadnou ru¢ni manipulaci. Konstrukce
prepravky umoznuje plombovani.

Plomba Yy

Typ: 7323

Baleni (ks) / karton
Cena za 1 karton

- Material 100% polypropylen.

- Odolné vuci kyselinam, louhtm, olejam.
- Tichy provoz na dopravnicich.

- Teplotni odolnost —20 °C az 100 °C.

- PIné recyklovatelné.

- Jednoduché ¢isténi diky hladkych vnitfnim sténam.

- Integrované otvory pro viko.
- Viditelné plochy pro lepeni ¢arovych kodu.
- Odtokové otvory ve dné.

TYP MATERIAL VI§IEJSI ROZMERY OBJEM HMOTNOST
$X h x v (mm) () (kg)
7311 RL KLT prepravka 300 x 200 x 147 mm 300 x 200 x 147 53 0,57
7312 RL KLT pfepravka 400 x 300 x 147 mm 400 x 300 x 147 11,8 1,08
7313 RL KLT prepravka 400 x 300 x 280 mm 400 x 300 x 280 24,1 1,70
7314 RL KLT pfepravka 600 x 400 x 280 mm 600 x 400 x 280 51.9 2,67
7315 Viko k prepravce 300 x 200 mm 300 x 200 - 0,10
7316 Viko k prepravce 400 x 300 mm 400 x 300 - 0,15
7317 Viko k prepravce 600 x 400 mm 600 x 400 - 0,18
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PLASTOVE EURO PREPRAVKY

- Vyrobeny z PP kopolymeru odolného proti vétsiné chemikalii.
- Splnuji normy pro styk s potravinami.
- Pevna konstrukce zajistuje dostate¢nou tuhost
a nosnost prepravky.
- Rozmeéry prepravek jsou uzptsobeny pro sklddani na palety.
- Stohovani mozno do 10 ks na sebe.
- Vnitini hladky povrch umoznuje snadné cisténi.

- Teplotni odolnost -20 az +40 °C. - Nadoby jsou s vikem pevné spojeny pomoci 2 pantu.

-V Celni strané prepravky je dvojndsobné zajisténi vika proti
samovolnému otevreni.

Prepravky bez vika Prepravky s vikem

TYP VNEJSI ROZMERY NOSNOST | HMOTNOST TYP VNEJSI ROZMERY NOSNOST | HMOTNOST
$x hxv(mm) (kg) (kg) $x hxv(mm) (kg) (kg)

3862 400 x 300 x 120 30 0,90 3871 400 x 300 x 120 30 1,32
3863 400 x 300 x 220 30 1,30 3872 400 x 300 x 220 30 1,72
3864 400 x 300 x 320 30 1,59 3873 400 x 300 x 320 30 2,01
3865 600 x 400 x 120 30 1,26 3874 600 x 400 x 120 30 2,01
3866 600 x 400 x 220 30 1,76 3875 600 x 400 x 220 30 2,51
3867 600 x 400 x 320 30 2,41 3876 600 x 400 x 320 50 3,16
3868 600 x 400 x 420 50 2,97 3877 600 x 400 x 420 50 3,72
3869 800 x 600 x 220 50 4,25 3878 800 x 600 x 220 50 6,13
3870 800 x 600 x 420 50 6,11 3879 800 x 600 x 420 50 7,99
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UKLADACI BEDNY

Zkosené bedny

TP POPIS VYROBKU VI}IEJSI ROZMERY HMOTNOST OBJEM NOSNOST
$x h x v (mm) (kg) (1) (kg)
7140 Zkosena bedna 400 x 600 x 400 8,4 82 100
714 Zkosena bedna 400 x 600 x 300 57 61,5 63
7142 Zkosena bedna 400 x 600 x 200 4,5 4 63
7143 Zkosena bedna 300 x 400 x 300 2,9 30 40
7144 Zkosena bedna 200 x 400 x 200 2,3 20 40
7145 Zkosena bedna 200 x 300 x 200 1,5 19,5 20
Rovné bedny
TYP POPIS VYROBKU VNEJSI ROZMERY HMOTNOST OBJEM NOSNOST
$ x h x v (mm) (kg) () (kg)
7146 Rovna bedna 400 x 600 x 400 9,6 85,5 100
7147 Rovna bedna 400 x 600 x 300 6,4 63 63
7148 Rovna bedna 400 x 600 x 200 4,8 40,5 63
7149 Rovna bedna 300 x 400 x 300 35 30 40
7150 Rovna bedna 200 x 400 x 200 2,6 20 40
7151 Rovna bedna 200 x 300 x 200 2,3 13 40

- Rovné bedny maji dvé drzadla.

- Zkosené bedny maji predni drzadlo nahrazeno rozpérnou trubkou.

- V8echny typy beden jsou opatfeny stohovacim systémem, ktery umoznuje ukladani ve vice vrstvach.

- Bedny se vyrabéji z ocelového plechu. Standardni povrchova Uprava je provedena praskovou barvou, pfi vétsim mnozstvi je mozné

zinkovani. Na prani zakaznika jsou mozné dodavky beden bez povrchové Upravy.

- Vsechny typy beden navazuji svymi rozméry na paletizacni rozmérové rfady ostatnich nosnych prostredkd.

- Barva: $eda RAL 7037

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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- Vsechny prepravky jsou konstruovany
v modelové radé 600 x 400 mm
s rozdilnou vyskou.

- Vyrobeny z linearniho polyetylenu -
vhodné na styk s potravinami.

- Vsechny prepravky jsou stohovatelné a jsou
vybaveny drzadly pro ru¢ni manipulaci.

Typ: 3378
1,4 kg
600 x 400 x 135 mm
30 kg

400 kg - stohovaci nosnost

v 1
éivo:
wr na pe
Uhodné predev

Typ: 6790 Typ: 6791 Typ: 6792
1,4 kg 1,7 kg 2,6 kg
600 x 400 x 131 mm 600 x 400 x 200 mm 600 x 400 x 324 mm
£ 10kg £ 15kg £ 20kg

320 kg - stohovaci nosnost

300 kg - stohovaci nosnost

400 kg - stohovaci nosnost

Viko Typ: 6795-A

so!
v na ma
vhodné predevsim
Typ: 6793 Typ: 6794 Typ: 6795
2 kg 2,7 kg 2,7 kg
600 x 400 x 200 mm 600 x 400 x 324 mm 600 x 400 x 300 mm
30 kg 30 kg 30 kg

500 kg - stohovaci nosnost

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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400 kg - stohovaci nosnost

150 kg - stohovaci nosnost
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Plastové boxy - optimalni a skladovaci a pfepravni systém
- Siroké vyuziti téchto box{ umozniuji jejich velice dobré vlastnosti. Nej¢astéji jsou vyuzivany pro skladovani nebo pfepravu mensich

vyrobkd ¢i polotovaru jak v pevném, tak i sypkém skupenstvi.
- K hlavnim prednostem vyrobku pattfi:

¢ Nizka hmotnost, vysoka pevnost, odolnost proti vétsiné oleju a kyselin

* Snadné cisténi diky hladkym sténam uvnitf

e Stohovatelnost, 100% recyklovatelnost, odolnost proti UV zareni

¢ Vhodnost materidlu pro styk s potravinami
- K boxtim Ize doobjednat samostatné viko.

Typ: 5041-A (viko)

vhodné

Typ: 5041-0 (box)

24 kg

1200 x 800 x 800 mm
600 |

350 kg

Typ: 4664-A (viko)

vhodn

Typ: 4664 (box)

14 kg

1000 x 640 x 650 mm
7 3001

300 kg

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Typ: 5041-A (viko)

na potraVlny
L
Typ: 6696-0 (box)
24 +5kg
1200 x 800 x 950 mm
600 |
350 kg A
Plastovy box pojizdny v
- Kolecka umoznuji velice snadnou manipulaci s materialem.
- Vybaven kole¢ky o @ 120 mm. Kolecka neprekazi stohovani.
Typ: 4664-A (viko)
éna P°""avIny
— !
, manipulac®
pohodIn?
—

Typ: 4664-0 (box)

14 +5kg
1000 x 640 x 800 mm
3001
300 kg
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Robustni plastové boxy pro priamysl

- Siroké vyuziti té&chto box umozniuiji jejich velice dobré vlastnosti. Nej¢astéji jsou vyuzivany pro skladovani nebo pfepravu mensich
vyrobkt ¢i polotovaru jak v pevném, tak i sypkém skupenstvi.

- K hlavnim prednostem vyrobku pattfi:
¢ Nizka hmotnost, vysoka pevnost, odolnost proti vétsiné oleju a kyselin
e Snadné cisténi diky hladkym sténam uvnitr
e Stohovatelnost, 100% recyklovatelnost, odolnost proti UV zareni
¢ Vhodnost materidlu pro styk s potravinami
- K boxtim Ize doobjednat samostatné viko.

Typ: 6482-1 Typ: 3560-A
(viko k 6482) (viko k 3560)
o | Typ: 6482-1
hodné Pro pramys (viko k 4448)
vho
Typ: 6482 Typ: 3560 Typ: 4448
box box box
F7) 36 kg F7 32kg F7 27kg

1200 x 1000 x 760 mm

] 6101

600 kg

1200 x 800 x 800 mm

[ 5251

500 kg

1200 x 1000 x 580 mm

[ 4401

600 kg

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz




Robustni plastové boxy s lyzinami V¥

- Siroké vyuziti té&chto boxt umozriuji jejich velice dobré vlastnosti.
Nejcastéji jsou vyuzivany pro skladovani nebo prepravu mensich vyrobka
¢i polotovard jak v pevném, tak i sypkém skupenstvi.

- Mechanicka odolnost je vyrazné zvysena existenci pevnych lyzin, kterymi jsou

sloZzeny nohy boxu. LyZiny téz zajistuji vyssi bezpecnost pfi manipul
- K hlavnim prednostem vyrobku pattfi:

¢ Nizka hmotnost, vysoka pevnost, odolnost proti vétsiné oleju a kyselin

* Snadné cisténi diky hladkym sténam uvnitr
o Stohovatelnost, 100% recyklovatelnost, odolnost proti UV zareni
¢ Vhodnost materidlu pro styk s potravinami
® Bezpecnost pfi manipulaci s boxem
- K boxtim Ize doobjednat samostatné viko.

Typ: 6482-1 (viko)

vhodn

Typ: A 6482 (box)

38 kg

1200 x 1000 x 790 mm
[ 6101

600 kg

3 lyziny

aci s boxem.

Typ: 3560-A (viko)

é prO prﬁmySI

Typ: 6033-0 (box)

46 kg

1200 x 800 x 790 mm
500

500 kg

2 lyZiny

<« Skladaci plastovy box

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Typ: 3859
- Vyroben z kvalitniho polyetylenu.
- Ze Ctyr stran sklopné bocnice usnadriuji manipulaci s obsahem.

- Moznost kompletniho slozeni boxu $etfi naklady na zpétny
transport prazdného boxu.

- Moznost stohovani plnych box0 v poctu 5 ks.

42 kg
1200 x 800 x 1000/420 mm
7001

) 500 kg

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



KOVOVE OHRADOVE PALETY

Typ: 7066 (7069)

- Vhodné pro skladovani a prepravu materialu.

- Vyztuzena konstrukce zajistuje vysokou pevnost.

- Stohovatelnost umoznuje maximalni vyuziti skladovacich prostor.
- Rohové sloupky s jefabovymi oky pro manipulaci s jefdbem.

- Na prani Ize dodat v Zarové zinkovaném provedeni.

i i 1
St.aI:lvd?rv'qnl provec}iem K cend: 4al
Nejbéznéjsi typ ohradové palety. Niz A kvall :
vysoka
Typ: 7067 (7070)
Provedeni s lyZzinami
Lyziny zpevnuji celou konstrukci ohradové palety.
Maji obdobné vyuziti jako palety ve standardnim
provedeni.
Typ: 7111 (7112)
Provedeni se sklopnou bocnici
Sklopna podélna bocnice umoznuje snazsi ukladani
a vyjimani obsahu. Vyuziti najde predevsim pfi
manipulaci s tézkymi predméty.
TYP HL. ROZMERY NOSNOST POVRCHOVA
d x$xv(mm) (kg) UPRAVA
7066 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana
7069 800 x 600 x 600 750/3000 lakovana
7067 1200 x 800 x 630 1000/3000 lakovana
7070 800 x 600 x 630 750/3000 lakovana
Typ: 7068 (7071) 7111 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana
Sitované provedeni 7112 800 x 600 x 600 750/3000 lakovana
Odlehéeny t pohrado & palety pousitelny tam 7068 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana
eny yp ohradove palety pouziteiny tam, 7071 800 x 600 x 600 75073000 lakovana
kde nejsou velké naroky na pevnost palety.
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu

MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




KOVOVE OHRADOVE PALETY

- Atypicka provedeni umoznuiji Siroké vyuziti téchto palet.

- Manipulace umoznéna pomoci paletovych vozikd nebo jefdbem.

- Standardné dodéavané v modré barvé, na prani Ize palety opatfit jinou

barvou.

- Na prani Ize vyrobit palety v atypickych rozmérech i provedenich.

Typ: 7113

Provedeni oteviené (ze Ctyr stran)
VyztuZzené rohové sloupky zajistuji vysokou pevnost
palety. Toto provedeni umozriuje skladovani

i prepravu dlouhého materialu.

Typ: 7114

Provedeni oteviené (ze dvou stran)
Pouziti palety obdobné jako u vyrobku typu 7113.
Postranni bocnice zvysuji tuhost palety a zabrariuji
vypaddavani materidlu.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

‘o alety
an Ize vy
Na Pre. ych roz
v atyP!“ 2 ich!
. roveden
P Typ: 7115
Provedeni standardni (s nizsi bocnici)
Vyuzitelna vSude tam, kde se manipuluje s tézkym
materidlem. Snizena boc¢nice usnadriuje vkladani
i vyjimani materialu.
TYP HL. ROZMERY NOSNOST POVRCHOVA
d x $ x v (mm) (kg) UPRAVA
7113 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana Typ: 7116
T v | sows | Sitovans paleta ( nisi bocnic)
X X a ovanz? Nizsi bo¢nice umoznuje lepsi pristup k materidlu
7116 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana v paleté. Na prani Ize snizit bo¢nici na kratsi strané

palety.

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




PALETY PRO SKLADOVANI A TRANSPORT

<

Skladovaci

a prepravni

paleta

Typ: 3235

- Paleta najde vyuziti jak pfi
prepravé tak i skladovani
drobného zbozi nebo
materialu. Snadnou
manipulaci pomoci
vysokozdvizného voziku
umoznuji kapsy na vidlice
VZV. Konstrukce palety
umoznuje trojndsobné
stohovani, coZ uspofi misto
bez pouziti stabilnich regald.

- Velikost palety a moznost
stohovani zajistuje vysokou

stabilitu skladovaného
materialu.

- Stohovatelnost: 3x.

7 390kg

7 2400 x 2000 x 1800 mm
£ 1500 kg

Zarové zinkovany y
LAB-box Typ: 5900

- Slouzici na prepravu zbozi, materidlu nebo odpadu.

- Box je opatren dvoukfidlymi dvefmi usnadnujici pInéni
i vyprazdriovani.

- Manipulace pomoci jefabu nebo vysokozdvizného
voziku.

- Stohovatelny ve tfech vrstvach.

- Vhodny na sbér odpadu nebo
skladovani materidlu.

7 150 kg

7 1000 x 1200 x 1600 mm
=

£ 800 kg

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Pojizdny sitovany box Typ: 3236
- Vhodny pro sbér a manipulaci s odpadem, predevsim
obalovych materiall (kartond, folii).
- Konstrukce celni strany umoznuje snadné rucni plnéni
i vyprazdnovani boxu.
- Postranni ¢epy umoznuji vysypani boxu vyklapécem.
- Box je vybaven ¢tyrmi kolecky, z toho dvéma brzdénymi.
- Zarové zinkovana uUprava zajistuje odolnost proti korozi.
- Site pres ¢epy: 1360 mm.
F7 70kg
7} 1160 x 1000 x 1190 mm
) 500 kg

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu

MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu

- Povrchova uprava: lakovana.



<« Evropska ¢tyrcestna ohradova paleta ,,Y”
Typ: 6031

- Paletu tvori podlahovy ram, tfi pevné a jedna déleng, sklopna

sténa.

- Zakladni poloha je fixovana pomoci zastrcek.
- S paletou je mozné manipulovat nizkozdviznymi i vysokozdviz-

nymi prostredky ze vsech Ctyr stran.

- Pfi manipulaci jerdbem musi byt palety zdvihany vhodnym
zvedacim ramem, aby na ram palety pUsobily pouze svislé sily.
-V pripadé pevné podlozky Ize stohovat ¢tyrnasobné.

- Lozny prostor - 0,75 m3.

85 kg
1230 x 835 x 970 mm

1500 kg

Kovova skladaci paleta A
Typ: 5243
- Vyhodné pouzit jako vratny obal.

- Stohovatelnd do 6-ti vrstev.
MozZnost zaplombovani.

- Dod&va se ve sloZzeném stavu.
- Povrchova uprava - lakovana.

<« Ocelovy nastavbovy ram
Typ: 6294
- Doddvaji se v lakovaném provedeni.

- Podlaha je drevottiskova, vnitini rozmér:
1110 x 1150 x 1600 mm.

- @ kolecek - 100 mm, 1 opatfeno brzdou.
- Snadno stohovatelné.

SloZena paleta.

100 kg
1240 x 840 x 985 mm

1000 kg

155 kg
1150 x 1300 x 1990 mm
600 kg
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



- Dnesni materialové toky vyzaduji moderni,
efektivni vratné systémy, které se zasadni
mérou podileji na snizovani logistickych
nakladd. Prinosem téchto palet je
predevsim jejich nizkd hmotnost, vysoka
nosnost, dlouha zivotnost, odolnost proti
UV zéreni nebo 100% recyklovatelnost.
V3echny tyto vyhodné vlastnosti lze vyuzit
pfi budovani nového moderniho

B iiVotno logistického systému.
plouh? %qrzba
snadn )
Hladky POV |
Pouzivejte plastové palety -
eliminujete poskozeni zbozi!
Typ: 3891 Typ: 3892 Typ: 3893 Typ: 3894
- Material: polyetylen - Material: polyetylen - Material: polyetylen - Material: polyetylen
5,5 kg 6,8 kg 7,5kg 8,8 kg

1200 x 800 x 160 mm
1200/700 kg*

Typ: 3231

- Material: recyklovany plast

F 19kg

1200 x 800 x 145 mm
10000/1000 kg*

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

1200 x 1000 x 160 mm
1200/700 kg*

Typ: 4153

- Material: recyklovany plast

21kg
1200 x 1000 x 145 mm

10000/1000 kg*

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

1200 x 800 x 160 mm
1200/700 kg*

Typ: 3232

- Material: recyklovany plast

26 kg

1200 x 800 x 150 mm
10000/600 kg*

1200 x 1000 x 160 mm
1200/700 kg*

Typ: 4269
- Material: recyklovany plast

F 32kg

1200 x 1000 x 165 mm
10000/1000 kg*

* Statickd / dynamicka nosnost

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu

MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



EURO H1 1yp: 3895
- Material: polyetylen
16,8 kg

1200 x 800 x 160 mm
5000/1000 kg*

Hygienicky atest

CERTIFICATED)

EURO H1 1yp: 3897 18 kg
- Material: 1200 x 800 x 160 mm
primarni polyetylen = .
5000/1250 kg
v regale: 1000 kg

Hygie

Typ: 6485

- Material: polyetylen

7 kg

1200 x 800 x 130 mm
1800/600 kg*

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

EURO H1 Typ: 3896
- Material: polyetylen

13 kg

1200 x 1000 x 160 mm
5000/1000 kg*

Typ: 3898

- Material: polyetylen

18 kg

1200 x 800 x 150 mm
5000/1500 kg*

v regale: 1200 kg

nicky atest

Typ: 6486

- Material: polyetylen

12 kg

1200 x 800 x 140 mm
4000/1500 kg*

Typ: 3899

- Material: polyetylen

20 kg

1200 x 1000 x 152 mm
5000/1500 kg*

v regale: 1200 kg

* Statickd / dynamicka nosnost

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu

MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



MOBILNI EKO-SKLADY

| EKO-sklad Standard ESS
NI’Zké cend: - Celolakovana svafovana

konstrukce s uzamykatelnymi
dvermi, roStovou podlahou,
bezpecnostni zachytnou vanou.

- Je vhodny zejména
pro uskladnéni ekologicky
Skodlivych latek, odpadu.
- Pouzitelny bez nutnosti
zékladu, samonosny.
- Pfenosny jerdbem,
vysokozdviznym vozikem.
- Na prani zdkaznika
Ize dodévat v provedeni bez
zachytné vany, s dfevénou
podlahou s vyuzitim jako
kontejner
na material.

- Moznost dodani s bo¢nim nebo
¢elnim otviranim, nebo
elektroinstalaci.

Typ: 0046
Mobilni EKO-sklad.
CERTIFICATED;

Typ: 6123
Najezd.
ola
tepe n
sklady S jazenim
Vybavgm na yyzadan
tope™
Detail elektroinstalace.
- Mozno dodat v libovolnych délkach.
od 1,6 -6 m. , . ’ , ,
. . . R DELKA/SIRKA/VYSKA VLASTNI HMOTNOST OBSAH ZACHYTNE
- Zakladni .proveder’uf. 1,6; ’3, 4;5;6m. TYP i) (kg) VANY ()
- Lze doobjednat najezdni rampu, 0046-1 1600 x 2350 x 2350 630 450
nebo libovolné umisténi dveri. _§- 0046-3 3000 x 2350 x 2350 1000 300
- Na prani |ze kontejner vybavit % 0046-4 4000 x 2350 x 2350 1280 1050
zaroveé zinkovanymi rosty. Z| 0046-5 5000 x 2350 x 2350 1560 1350
- Nutno umistit na zpevnénou rovnou plochu! 5 | 00466 6000 x 2350 x 2350 1850 1600
2| 6123 Najezd zarové zinkovany
§ 6122 Elektroinstalace mala (svétlo, zasuvka, jistice, rozvody)
;&‘-C 6122-1 Elektroinstalace velka (2 x svétlo, 1 x zasuvka, jistice, rozvody)
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu

MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz MEVA.OSTRAVA. tel.: 596 136 679, e-mail: meva,ostrava@meva.eu




VYBAVENI EKOSKLADU
SKLADOVE KONTEJNERY

Priklad pouziti klimatizace.

Priklad pouziti topeni.

<« Skladové kontejnery

- Skladové kontejnery slouzi predevsim k usnadnéni
nebo prepravé stavebniho materialu. Lze je vSak
pouzit i na skladovani stroju a zafizeni. Kontejnery

Klimatizace a topeni
- Mobilni EKO-sklady Ize na prani zakaznika

vybavit elektrickym topenim nebo

klimatizaci.

jsou vyrobeny z ocelové svarované konstrukce

a sténami z profilovaného plechu o sile 1,5 mm.

Podlahu tvofi ram z ocelovych profilQ, ktery je
pokryt ryhovanym plechem o sile 4 mm.

- Celni sténu kontejneru tvofi dvoukfidla vrata, kterd
jsou proti otevreni zajisténa dvéma svislymi tahly.

Po obvodu jsou vrata opatiena tésnénim. Uhel

otevirani vrat je 270°. Povrchova Uprava se sklada

z jednoho zakladniho a dvou vrchnich natérd.

- Manipulaci s kontejnerem pomoci vysokozdvizného

voziku umoznuji kapsy ve spodni ¢asti ramu.

Manipulaci s jefdbem umoznuji otvory v nosném

ramu.

Uspora mista pfi transportu, moznost vlozeni kontejneru 9 m? do kontejneru 10 m3.

Uhel otevirani 270°.

OBJEM

VNEJSI| ROZMERY

TYP VNITRNI ROZMERY HMOTNOST NOSNOST
(m3) $x hxv(mm) $x h x v (mm) (kg) (t)
6476 9 2438 x 2200 x 2260 2318 x 2060 x 2020 715 3
6477 15 2991 x 2438 x 2591 2871 x 2318 x 2370 995 3
6478 32 6058 x 2438 x 2591 5938 x 2318 x 2370 1530 5

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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SKLADOVE KONTEJNERY

ni

(S

ost stohoV

Sestimetrova varianta.

Snadnd manipulace s vozikem
nebo jefdbem.

Popis:

- Kontejner je vyroben z trapézového pozinkovaného plechu o sile
0,75 mm.

- Nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o sile 2 mm.

- Podlaha je ze dreva o tloustce 35 mm (drazka, pero).

- Kontejner je vybaven dvoukfidlovymi dvefmi s klikou a zdmkem
v Celni sténé.

- Vstupni profil pfi otevienych dvefich je 1930 x 1930 mm.

- Cely kontejner Ize rozlozit do prepravni polohy a tak snizit prepravni
naklady.

- Skladové kontejnery je mozno dodat i s ocelovou podlahou
(kontejnery 2 m a 3 m), s ventilacnimi mrizkami v bo¢nich sténach,
s okny s okenicemi v zadni nebo bocnich sténach, se stfechou
s prasvitnym pruhem, s povrchovou Upravou praskovou barvou a jinak
umisténymi popf. dal$imi dvoukfidlovymi nebo jednokfidlovymi
dvermi. Prislusenstvim skladovych kontejnert jsou regdlové stojany,
regalové nosniky, zachytné police, sady na podélné spojeni
2 kontejnerq, sady na vyztuzeni stfechy, sady vedeni vidli
vysokozdvizného voziku, najezdy a bezpecnostni zavory pro
dvoukfidlové a jednokridlové dvere.

Manipulace:

- Sestaveny kontejner je mozné prenaset jefabem
i vysokozdviznym vozikem.

- Pro ucely zavéseni na jerab je kazdy roh kontejneru
opatren jefdbovymi tchyty.

- Kontejnery jsou dodévany v rozlozeném stavu.

Maximalni zatizeni:

- Pfi manipulaci s jerdbem - 1500 kg.

- Pfi manipulaci s vozikem - 3000 kg.

- Plo3né zatizeni dna - 500 kg/m?2.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

LERTIFICATED
——

VNEJSI ROZMERY VNITRNI ROZMERY PREPRAVNI ROZMER HMOTNOST

TYP M M M

$x h x v (mm) $x hxv(mm) $x hxv(mm) (kg)
4056 2250 x 2200 x 2200 2070 x 2000 x 2000 2250 x 2200 x 380 395
4057 3000 x 2200 x 2200 2840 x 2000 x 2000 3000 x 2200 x 380 450
4058 4000 x 2200 x 2200 3840 x 2000 x 2000 4000 x 2200 x 380 560
4059 5000 x 2200 x 2200 4840 x 2000 x 2000 5000 x 2200 x 380 670
4060 6000 x 2200 x 2200 5840 x 2000 x 2000 6000 x 2200 x 380 780

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu

MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




SKLADOVY KONTEJNER SE ZACHYTNOU VANOU

SKLADY TECHNICKYCH PLYNU

CERTIFICATEDJ

Skladovy kontejner
se zachytnou vanou
Typ: 4347

- Podlahu tvofi Zarové zinkovana vana
z plechu o sile 3 mm a Zarové
zinkovany rost.

-V kontejneru je mozné skladovat pouze
hoflaviny s bodem vzplanuti vyssim nez
100 °C.

- Maximalni kapacita ropnych produkttd
a horlavin 7000 I.

- Kontejner je vybaven dvoukfidlymi vraty
s klikou a zamkem v celni strané.

- Vstupni profil pri otevienych dvefich je
1930 x 1930 mm.

7 605 kg

BT vnéjsi rozmér: 3000 x 2200 x 2200 mm
f/[J vnitfni rozmér: 2840 x 2000 x 2000 mm
LEJ prepravni rozmér: 3000 x 2200 x 380 mm
[] objem zachytné vany: 2121

Pristresky

- Konstrukci pristiesku a gardze tvori nosné profily z pozinkovaného plechu
o sile 2 mm. Vyplnéné trapézovym plechem 0,75 mm. Sestaveny kontejner

Ize prenaset jefabem nebo vysokozdviznym vozikem.

- Pro ucely zavéseni na jefab je kazdy roh vybaven jefdbovymi tchyty.
Podlahu pristresku tvori dievéna prkna o tloustce 35 mm se systémem

pero/drazka.

- Nosnost podlahy 500 kg/m?. Univerzalni pfistiesek i mobilni garaz jsou

dodavany v rozlozeném stavu.

CERTIFICATEDJ

\CERTIFICATED,
——

Mobilni garaz A

Typ: 4881

- Mobilni garaz je vybavena 1x dvoukfidlymi dvefmi z kratsi
strany, slouzicimi ke vjezdu do garaze a 1x dvoukfidlymi
dvermi z bocni strany, které slouzi k vystoupeni z vozidla.
Vstupni profil otevienych dvefi je 1930 x 1930 mm.

- Dvefe jsou opatiena cylindrickym zamkem a klikou.
- Mobilni garaz je dodavéna v rozloZzeném stavu.

<« Univerzalni pfistfesek Typ: 4878-4880

- Vhodny na zahradku k dilné nebo jako pfistfesek pro
odpadové hospodarstvi. Dodavan ve trech velikostech
a v rozlozeném stavu.

VNEJSI ROZMERY VNITRNI ROZMERY PREPRAVNI ROZMERY HMOTNOST
TYP M . .
$x hxv(mm) $x hxv(mm) $xhxv(mm) (kg)
4878 2250 x 2200 x 2200 2070 x 2000 x 2000 2250 x 2200 x 380 395
4879 4000 x 2200 x 2200 3840 x 2000 x 2000 4000 x 2200 x 380 560
4880 6000 x 2200 x 2200 5840 x 2000 x 2000 6000 x 2200 x 380 780
4881 5000 x 2200 x 2200 4840 x 2000 x 2000 5000 x 2200 x 380 720

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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STOJANY A VOZIKY NA PLYNOVE LAHVE

<« Drzaky na zed

- Drzék slouzi k bezpe¢nému ulozeni lahvi na technické plyny o max. priméru 250 mm. K zajisténi lahvi slouzi
retéz. Drzak se upevnuje pomoci sSroubll nebo vrutd na svislou stavebni konstrukci. Vyrobeno z pozinkovaného
plechu o sile 3 mm s naslednou Upravou praskovou barvou v odstinu RAL 7035.

TYP POCET STANI . ROZMERY HMOTNOST
$x hxv(mm) (kg)
7231 1 350x 133 x 75 1,2
7232 2 650 x 133 x 75 2
7233 3 950 x 133 x 75 3
Typ: 7231 Typ: 7232
Typ: 7233

Detail fetézu
slouziciho

k uchyceni
lahvi.

Stojan na zem P>
Typ: 7237
- Pro bezpecné uloZeni dvou lahvi

technickych plyn o max. @ 250 mm.
K zajisténi lahvi slouzi retéz. Drzak lze

Paleta pro transport A

kotvit pomoci §roubd ¢i vrutd k podlaze Typ: 7228
nebo svislé konstrukci. Stojany Ize - Pro bezpe¢nou prepravu 4 lahvi
navzajem spojovat. Vyrobeno z oceli do @ 250 mm vysokozdviznym
3 mm, nasledné povrchové odetfenou vozikem. Zajisténi lahvi pomoci
praskovou barvou v odstinu RAL 7035. sklopné zavory. Oboustranna
manipulace, z kazdé strany lahve.
E'_J 16 kg Robustni Zarové zinkovana
B 661 x 353 x 1026 mm konstrukce, vybavena oky pro
zabezpeceni (fixaci).
[ 55kg
I 650 x 862 x 1138 mm

Jednoduchy princip zajisténi lahvi.

Voziky na pfepravu p|ynonch lahvi Naleznete v sekci MANIPULACNI TECHNIKA
v hlavnim katalogu.

Typ: 5011
Typ: 5010
Typ: 5012
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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SKLADY TECHNICKYCH PLYNU

P¥iruéni sklad plynovych lahvi p>

- Standardné lze sklad vyuzit na lahve technickych
plynG 33 kg (max. 6 ks). Pfi zakoupeni vnitini
police |ze prostor na skladovani 10 kg lahvi
(max. 12 ks).

- Sklad je dodéavan v rozlozeném stavu vcetné
spojovaciho materialu.

- Zarové zinkovana konstrukce zabezpeluje max.
odolnost proti povétrnostnim vlivim. Pevna
stfecha chrani pred destém. Se skladem je
mozné manipulovat pomoci paletového nebo
vysokozdvizného voziku. Sklad je mozné
uzamykat visacim zamkem.

Sklad
Typ: 7229

F7 118kg

F7) Rozm. 936 x 1151 x 1891 mm;
prepr. rozm. 1710 x 1105 x 420 mm

E& Max. kapacita 12 x 10 kg, 6 x 33 kg

D

Typ: 7229 Typ: 7229 + 7230

Sklady plyna SP 48, SP 24 p

- Stabilni, robustni svafovana ocelova ramova konstrukce.

- Pro snizeni prepravnich nakladd jsou dodavany
v rozebraném stavu.
- Vlastni montdz je jednoduchd, rychls,
montazni ndvod je pfiloZzen.
- Vysokd odolnost proti povétrnostnim vlivim
je zarucena zarové pozinkovanym povrchem.
- Sklad je uzamykatelny, lahve uvnitf jsou zajistény
proti padu.

Prislusenstvi — Police
Typ: 7230

- Police na 6 ks lahvi 10 kg.

- Vyrobena z pozinkované oceli.

- Dodavéna vcetné spojovaciho materialu.
- Montaz pomoci Sroubd.

F7 10,5 kg

7} 1065 mm x 800 mm

Polici je mozné snadno
sklopit a vyuzit sklad
pro lahve 33 kg.

SP 24

Typ: 5055

SP 48
Typ: 5056

TYP NAZEV HM(()IZ:;OST POVRCHOVA UPRAVA DELKA/S(I[:&S/VYSKA MAX. KAPACITA
5055 SP 24 320 Zérové zinkovano 1500 x 1300 x 2250 24 lahvi
5056 SP 48 570 zarové zinkovano 3050 x 1300 x 2250 48 lahvi

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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zaruka > let

- Vyklopné kontejnery jsou vyrobeny z velice kvalitniho polyetylenu rota¢ni metodou. Diky této
technologii je konstrukce kontejneru velice pevna a odolna proti mechanickému poskozeni.

- Kvalitni polyetylen zajistuje odolnost proti UV zareni, vétsiné chemikalii a povétrnostnim vliviim.

- Vana kontejneru je vyrobena z jednoho kusu bez spojl a tim je zarucena 100% tésnost.

- Manipulace jednou osobou vysokozdviznym vozikem, nebo ruc¢né.

- Pouziti: Vyuziti nalezne predevsim v oblasti manipulace s odpadem, vyrobnim polotovarem nebo
finadInimi vyrobky. Vyuziti nalezne jak v interiéru, tak i v exteriéru. Vhodny na pevné i pastovité latky.

- Snadno omyvatelné, urceno pro lehké materialy.

Typ: 3382
1670 x 995 x 900 mm

Typ: 3384
1800 x 995 x 900 mm

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

) 7501

Typ: 3383
1670 x 995 x 930 mm

Typ: 3385
1800 x 995 x 930 mm

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

300 kg

— nismus
topny M2 “iice
"y"'S’IZZ‘én 2 mista fid
jeo

Detail vyklopu.
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PLASTOVE VYKLAPECI VOZIKY

Vyklapéci vozik - 180 kg 1yp: 3047

Vyklapéci vozik - 360 kg Typ: 3048

- Robustni konstrukce z plastu, bez spojovacich prvkd, leh¢i nez kovové provedeni.

- Velikost uzplsobena k snadné manévrovatelnosti, prijezdu dveimi a prepravé vytahem.

- Snadné vyklapéni a vyprazdriovani obsahu diky dokonalé vyvazenosti voziku.

- Doplnkova madla ve spodni ¢asti voziku.

- Snadné cisténi a udrzba diky hladkému povrchu.

- Koletka nezanechavaji stopy na podlaze.

- MozZnost dodani s vyklopnym hornim vikem.

- Zpusob zavéseni kolecek (uvnitf profilu voziku)

bez presahu chrani stény, dvere a ostatni

prvky interiéra.

- Ergonomicka rukojet umoznuje vybornou

manévrovatelnost.

- Voziky je mozno vyuzivat i pfi nizkych
venkovnich teplotach.

Doplrikové madlo
na spodni strané slouzi
snadnému vyprazdnéni

Typ: 3049
Odnimaci viko.

Idealni pomocnik pro manipulaci
s odpadem, nebo jinym objemnym

voziku. materialem.
TYP 453 | 4537 | 4538 3047 | 3048 | 3049 4539 | 4540 | 4541
Objem (m?) 0,4 0,6 0,8
Nazev Vyklapéci vozik | Viko Vyklapéci vozik | Viko Vyklapéci vozik | Viko
Rozméry $ x h x v (mm) 683 x 1457 x 860 I 708 x 1321 x 229 768 x 1640 x 965 I 806 x 1540 x 222 851 x 1797 x 1073 I 876 x 1692 x 229
Material polyetylen
Nosnost 205 385 - 180 360 - 570 955 -
(kg)
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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VYKLOPNE KONTEJNERY

- Jeden z nejpouzivanéjsich
vyklopnych kontejnert v Evropé.
- Robustni vyklopny mechanismus zajistuje
dlouhou zZivotnost.

- Proces vyklapéni se uskutecriuje pomoci lanka
z mista fidice vysokozvizného voziku.

- Kvalitni povrchova Uprava v modré barvé.
Na prani Ize dodat v jinych odstinech RAL nebo v zinkova-
ném provedeni.
- Kontejnery naleznou uplatnéni pro nejrtizné;jsi odpady ¢i polotovary
! Q . ! jako jsou zbytky plecht, profilti nebo Spony. Jsou vhodné i na materialy
. L znecisténé od olejl a emulzi nebo na sypké a pastovité latky.
Barevné varianty na prani.

Systém vyklopnych kontejnert

Snadné a bezpecné ovladani z mista ridice. Aretace vyklopu. Bezpecnostni pojistky.

<« Vyklopny kontejner ,,PROFI”

- Zakladni a nejprodavanéjsi provedeni kontejneru.

A - max. hloubka
i B -max.Sitka
i C - max. vyska

oL L

Rozte¢ na osy lyzin (X)
uvedena v tabulce.

TYP HLAVNI ROZMERY X HMOTNOST OBJEM NOSNOST
A x B x C(mm) (mm) (kg) (0} (kg)
6502 1650 x 1070 x 850/1090 800 175 600 800
6503 1650 x 1570 x 850/1090 800 200 900 1000
6504 2140 x 1070 x 1150/1390 800 250 1200 1200
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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VYKLOPNE KONTEJNERY

Profikontejner s vikem p

Typ: 6570, 6571

- Jednoduchy systém, ktery zajistuje samocinné
otvirani vika pfi vyklapéni kontejneru.

- Viko slouzi predevsim jako ochrana proti
desti, nebo vétru.

Snadné a bezpe¢né ovladani z mista fidice.
Samocinné otevirani vika.

A - max. hloubka
B - max. sitka
C - max. vyska

Vyska (C) je udavéna bez kolecek / s kolecky.

. TYP HLAVNI ROZMERY X HMOTNOST | OBJEM NOSNOST
G i A x B x C(mm) (mm) (kg) (U] (kg)
. _ 6570 1650 x 1070 x 1115/1355 800 195 800 800
Roztec na osy lyzin (X) 6571 1650 x 1570 x 1115/1355 800 257 1100 1000
uvedena v tabulce.
Profi kontejner s dvojitym dnem p>
Typ: 7338, 7339
- Kontejner je vybaven dvojitym dnem s vypusti.
- Dvojité dno umozni oddéleni pevnych ¢astic
od kapalnych.
Dvojité dno slouzi Vypustni kohout
k oddéleni pevnych na zadni strané
a kapalnych ¢asti. kontejneru.
A - max. hloubka
B - max.sitka Vyska (C) je udavana bez kolecek / s kolecky.
C - max. vyska _ _
TYp HLAVNI ROZMERY X HMOTNOST OBJEM NOSNOST
g P . _ A xB x C(mm) (mm) (kg) (1) (kg)
/,' ﬁ ﬁ 7338 1650 x 1070 x 850/1090 800 190 600 800
P Rogtet . 7339 1650 x 1570 x 850/1090 800 220 900 1000
oztec na osy lyzin (X)
uvedena v tabulce.
POLYAMID GUMA
Kolecka - Vhodné na hladké povrchy. - Vhodné na nerovné povrchy.
ke kontejneriim
- Ke kontejnerdim lze
dokoupit kolecka,
2x otocné s brzdou,
2x pevné.
Koletko Typ: 6369 Typ: 6359 Typ: 6587 Typ: 6581
s brzdou L) 300 kg £ 300 kg £ 400 kg L) 400 kg
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VYKLOPNE KONTEJNERY

KONTEJNER PRO OTOCNE VIDLICE

ik .
) ny pomocn Typ: 7074
Vykon cenu:
v kou
Vyklopné kontejnery gf [ o0 L]
- Kontejnery s ru¢nim ovladanim. 1%
- Slouzi rovnéz k manipulaci s vysokozdviznym vozikem,
vyklapéni se provadi ruc¢né.
Typ: 7077 - Neni nutnd Uprava vysokozdvizného voziku.
- Pouzivaji se predevsim pro manipulaci
s kovovym a ostatnim tuhym odpadem.
- Vlastni preprava se realizuje vysokozdviznym vozikem
' nebo jefdbem, vyklapéni Ize pouze s pomoci jefdbu.
% es0 L1 e . L .
T . - Na prani Ize upravit rozméry i povrchovou Upravu
240 kontejneru.
“robk
dnyipre vyrobly
vhodnY
TYP HLAVNI ROZMERY HMOTNOST OBSAH NOSNOST
$x hv(mm) (kg) (m?) (kg)
7074 1320 x 1650 x 1080 150 1,0 1200
7077 1350 x 1500 x 690 120 1.0 1500
Kontejner pro otocné vidlice
- Kovovy kontejner s integrovanym
adaptérem pro manipulaci s VZV.
- Vyprazdriovani Ize provadét pomoci
oto¢ného mechanizmu vidlic VZV.
- Kontejnery jsou vhodné pro L vidli
skladovani nebo prepravu surovin, pro otocne v
polotovart nebo komunalniho
a tfidéného odpadu.
- Kontejnery Ize stohovat pouze prazdné 3 x,
pfi stohovani nelze s kontejnerem
manipulovat.
Rozméry pro vidlice
A
BTS | 55 L]
——=180}=—
TYP HLAVNI ROZMERY OBJEM HMOTNOST NOSNOST X
$x h v (mm) (1) (kg) (kg) (mm)
4433 1200 x 1000 x 950 1100 145 1000 525
4434 1200 x 1200 x 950 1300 165 1000 525
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KONTEJNERY S VYKLOPNYM DNEM

Snadné a bezpecné ovladani z mista ridice.

Barevné varianty na pfani.

am

Typ: 6501

o T —.r

Kontejnery s vyklopnym dnem
- Specidlni kontejner s vyklopnym dnem.
- Robustni kontrukce kontejneru zajistuje dostatecnou pevnost.

- Odjisténi dna pomoci lanka lze realizovat z mista fidice
vysokozvizného voziku.

- Opétné zavreni dna lze provést opatrnym pokladanim nadoby
na zem (dno se automaticky zajisti).

- Manipulace s kontejnerem - jefdbem nebo vysokozdviznym
vozikem je umoznéna pomoci Ctyr ok.

- Povrchova uprava je zajisténa zakladni a vrchni barvou.

Moznost stohovani.

TYP OBJEM VNEJSI ROZMERY VNITRNI ROZMERY HMOTNOST NOSNOST
(1) dx3$xv(mm) dx3$xv(mm) (kg) (kg)
6501 600 1260 x 840 x 910 1135x 735 x 710 115 500
4727 1000 1500 x 1080 x 970 1350 x 1000 x 750 135 800
4728 1500 1500 x 1080 x 1320 1350 x 1000 x 1100 190 800
Sitované kontejnery s vyklopnym dnem
— ovani toto?
a zptasob WP rTa Zd.n:501
Konstrukces kontejnere™ yp:
- UmozZriuji snaze kontrolovat VP OBJEM VNEJSI ROZMERY VNITRNI ROZMERY HMOTNOST NOSNOST
obsah kontejneru. (1) dx$xv(mm) d x §x v (mm) (kg) (kg)
- Sitované jsou pouze boky kontejneru. | 4453 600 1260 x 840 x 910 1135x735x 710 105 500
- Pouzita kvalitni ocelova sit 4729 1000 1500 x 1080 x 970 1350 x 1000 x 750 125 800
50 x 50 x 4 mm. 4730 1500 1500 x 1080 x 1320 1350 x 1000 x 1100 175 800
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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Kontejnery se spodnim vysypem
- Kontejnery vhodné na sypké materidly od velikosti zrna 3 mm.

- Systém vyprazdriovani - silo umoznuje dokonalé a pohodIné
vyprazdnéni skrze robustni mechanismus. Aretace ovladani
paky v oteviené i zaviené poloze.

- Kontejnery lze prazdné stohovat.
- Vyrobeno z oceli povrchové upravené
barvou v modrém odstinu.

Na zakazku Ize volit barvy
dle stupnice RAL.

Typ: 7242 Typ: 7243
138 kg 145 kg
1300 x 900 x 1320 mm 1300 x 900 x 1690 mm
] 6001 1000 |
700 kg 700 kg

Detail aretace vysypu. Volitelné prislusenstvi.

- Manipulace pomoci vysokozdvizného voziku. Pro snadnou manipulaci po rovném a hladkém povrchu lze vyuzit kola o praméru 200 mm
(gumova kola s ocelovym stfedem 6005 a 0918 nebo polyamidova kola 6359 a 6369), ktera Ize ke kontejneru dokoupit jako pfislusenstvi.

- Velikost vysypu 300 x 300 mm.

MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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KONTEJNERY S BOCNIM VYSYPEM
VYKLOPNY KONTEJNER S VENTILEM

Kontejner s bo¢nim vysypem p

Typ: 7244

- Kontejner vhodny na sypké materialy. Systém vyprazdrovani
pomoci paky s aretaci v uzaviené poloze. Paku Ize ovladat
pomoci lanka z kabiny fidi¢e. Manipulace pomoci V2V,
moznost stohovani prazdnych kontejneru.

- Velikost vysypu 1250 x 600 mm.

- Kvalitni povrchova uprava.

F7 130kg
7} 1400 x 1000 x 1145 mm
] 8001
2 1000 kg
Vyklopny kontejner s vypustnym ventilem
Typ: 7294
- Kontejner vhodny na odpady vznikajici pti obrabéni kovt, které jsou
znecisténé olejem. Systém vyprazdriovani pomoci pedalu s aretaci
v uzaviené poloze.
- Olej je zbaven hrubych necistot pomoci sita umisténého ve dné
kontejneru a vypousti se ventilem ve spodni ¢asti kontejneru.
- Snadnda manipulace pomoci 4 kolecek @ 100 mm (2 pevna a 2 otoc¢na).
F7 327kg
7} 970 x 660 x 895 mm
[ 80l
£l 300kg
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- itni svar 5 . sO ani
vaalltnl svarovana konstrukce vy v|0UPan

- Uc¢inny systém odvétravani.

- Vysoka odolnost proti nasilnému vniknuti diky

dvouplastové konstrukci dvefi a dorazové plose branici
vlomeni dvefi nebo prefiznuti zavory zdmku.

- Kazdy oddil samostatné uzamykatelny cylindrickym zamkem.
- Vybava: policka, ty¢

na raminka, 3 x hacek.
- Kvalitni povrchova uprava

praskovou barvou,

korpus Sedy RAL 7035,

dvirka Seda RAL 7035

nebo modra RAL 5012.

- Bo¢ni otvory pro
spojeni do fad.
- MozZnost dokoupit

bezpecnostni otocny
uzaveér pro visaci zamek.

Otocny uzaveér Typ: 4993

Bezpecnostni otoc¢ny
uzaveér pro visaci zamek.

Po vloZeni visaciho zdmku

je uzavér odaretovan

a volné se protaci, coz

znemozniuje jeho nasilné pretoceni.

Otocny uzavér dodavan bez visaciho

zamku.
Dorazova plocha brani
vlomeni dvifek dovnitf
a pfefiznuti zavory
zamku.

Dvouplastové dvere Plastové hacky. Odvétrani v poli¢ce Odvétrani dna - dno je Odvétrani nad dvirky
- odolnost srovnatelna - vzduch cirkuluje od vyvyseno 6-8 mm nad umozniuje dokonalou
s tfibodovym rozvornym podlahy pres odvétrani podlahou. cirkulaci vzduchu.
zamkem. v poli¢ce az po vétraci

" otvory nad dvirky.
Sk¥iné Y Y

i Ii lil 1

TYP 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907

Vx$xh | 1800x500 | 1800x500 | 1800x 600 | 1800x 600 | 1800x 750 | 1800 x 750 | 1800 x 900 | 1800 x 900
(mm) x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Barva seda sedomodra Seda sedomodra Seda sedomodra seda Sedomodra

Cylindricky zamek
Zamek cylindricky s klicem.

MEVA-TEC, Roudnice n. L. 94 MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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SATNI SKRINE ,,z”
SATNI LAVICKY

- Kvalitni svarovana konstrukce, dvere ve tvaru ,Z".

- U¢inny systém odvétravani.

- Vysoka odolnost proti nasilnému vniknuti diky dvouplastové
konstrukci dvefi a dorazové plose branici viomeni dvefi nebo
prefiznuti zavory zamku.

- Kazdy oddil samostatné uzamykatelny
cylindrickym zamkem.

- Vybava: ty¢ na raminka,

3 x hacek.

- Kvalitni povrchova
Uprava praskovou
barvou.

- Bo¢ni otvory pro
spojeni do rad.

- Ke kazdé skrini lze
priobjednat volitelné
prislusenstvi (nohy,
lavicku nebo
bezpecnostni otocny
uzavér pro visaci
zamek).

Otocny uzaveér Typ: 4993
Bezpecnostni otoc¢ny

uzaveér pro visaci zamek.

Po vloZeni visaciho zdmku

je uzavér odaretovan

a volné se protaci, coz znemozriuje

jeho nasilné pretoceni.

Otocny uzavér dodavan bez visaciho zdmku.

Il [

Prislusenstvi - nohy nebo lavicka

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

TYP 4908 4909 4910 4911

Vx$xh |1800 x 800 | 1800 x 800 {1800 x 1200|1800 x 1200 . , .
mm) | x500 | x500 | x500 | x500 Satni lavicky
Barva seda Sedomodra seda Sedomodra

Zamek cylindricky

95

Nohy 1) | I X
TYP 4899 4899
Vyska (mm) 120 120 f 1 i f@ f@
_ TYP 4930 4931 4932 4933
Lavicky f T [ . Vx$xh | 420 x 1500 | 420 x 2000 | 1800 x 1500 | 1800 x 2000
TYP 4928 4929 (mm) x 400 x 400 x 430 x 430
Vx$§xh (mm) 375 x 800 x 800 375 x 1200 x 800 Barva seda

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu
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SATNI SKRINE S UZAMYKATELNYMI SCHRANKAMI

- Kvalitni svarfovana konstrukce.
- U¢inny systém odvétravani. pr0t|
- Vysoka odolnost proti

nasilnému vniknuti diky

dvouplastové konstrukci

dvefi a dorazové plose

branici viomeni dvefi nebo

prefiznuti zavory zamku.

- Kazdy oddil samostatné
uzamykatelny cylindrickym
zamkem.

- Kvalitni povrchova uprava
praskovou barvou, korpus Sedy
RAL 7035, dvirka Seda RAL
7035 nebo modra RAL 5012.

- Bocni otvory pro spojeni do fad.

- Ke kazdé skfini lze priobjednat
volitelné prislusenstvi (nohy,
lavicku nebo bezpecnostni
otoc¢ny uzavér pro visaci zdmek).

- Rozdélenim skfini na mensi
oddéleni je mozna znacna
uspora mista.

Otocny uzaveér Typ: 4993

Bezpecnostni otocny uzaveér

pro visaci zamek.

Po vloZeni visaciho zdmku je uzavér odaretovan

a volné se protaci, coz znemoznuje jeho nasilné pretoceni.
Otocny uzavér dodavan bez visaciho zamku.

Skiiné
i ) - [
T E B = =

TYP 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923

Vx$xh ]1800 x 600( 1800 x 600 | 1800 x 900 | 1800 x 900 | 1800 x 600 | 1800 x 600 | 1800 x 900 | 1800 x 900 | 1800 x 600 | 1800 x 600 | 1800 x 900 | 1800 x 900
(mm) x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Barva Sedd |Sedomodra| seda |Sedomodra Sedd  [Sedomodra Sedd  [Sedomodra seda  [sedomodra Sedd  |Sedomodra
Pocet 4 6 8 12 10 15
box

Prislusenstvi - nohy nebo lavicka

Nohy v U U U U | U U i U U U
TYP 4899 4899 4899 4899 4899 4899
Vyska 120 120 120 120 120 120
(mm)
LaViEky T u4 f u/u i u/u T u/u T u/u f u/l
TYP 4925 4927 4925 4927 4925 4927
V():nsn):)h 375 x 600 x 800 375 x 900 x 800 375 x 600 x 800 375 x 900 x 800 375 x 600 x 800 375 x 900 x 800
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
96 MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz MEVA.OSTRAVA. tel.: 596 136 679, e-mail: meva,ostrava@meva.eu
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SATNI SKRINE

’ esign,
NoV)’kdé od°|"°stF
SO ani
VY oti viouP?”
- Kvalitni svafovana konstrukce. P - Bocni otvory pro spojeni do fad.
- U¢inny systém odvétravani. - Moznost dokoupit bezpecnostni otocny uzavér pro
- Vysoka odolnost proti nasilnému vniknuti diky dvouplastové visaci zamek.
konstrukci dveri a dorazové plose
branici viomeni dvefi nebo prefiznuti zavory zamku
(pouze Typy: 4934-4937).
- Kvalitni povrchova uprava praskovou barvou.
Typ: 4939 A

Satni skfiné uklidové Typ: 4938-4939
- Vhodné pro ulozeni cisticich prostredkd.
- Ve spodni casti skiiné rozsifeny prostor pro vétsi predmét (kbelik apod.)
- Uzamykdni pomoci jednoho cylindrického zamku.

Typ: 4937 , Ly M . -
Vybava: 4x policka, ty¢ na raminka, 3 hacky.

=  Nvr v v s A Barevné kombinace: seda.
Satni skFiné s prepazkou Typ: 4934-4937

- Velkoprostorova skfin s velikosti oddéleni 400 mm.

- Kazdé oddéleni samostatné uzamykatelné cylindrickym
zamkem.

Otocny uzaveér Typ: 4993
Bezpecnostni otocny uzavér pro visaci
zamek.

Po vlozeni visaciho zamku je uzavér

odaretovan a volné se protaci, coz
znemoziiuje jeho nasilné pretoceni.

Vybava: policka, ty¢ na raminka, 3 hacky,
délici mezisténa v kazdém oddéleni.

Barevné kombinace: Seda nebo Sedomodra. Y .. o
Otocny uzavér dodavan bez visaciho

v v zamku.
Skriné
TYP 4934 4935 4936 4937 4938 4939

Vx$xh 1800 x 400 1800 x 400 1800 x 800 1800 x 800 1800 x 600 1800 x 800
(mm) x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Barva Seda sedomodra Seda Sedomodra seda seda
Zamek cylindricky

MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
97 MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
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Sife 800 mm

‘\ﬁ«%»
Typ: 3261

Typ: 3262
Typ: 5108
Typ: 6495
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
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- Vsestranné vyuzitelné diky mnoha modeltm.

- Kvalitni kovova konstrukce.
- Police prestavitelné po 25 mm s nosnosti 60 kg.

- Dvere jsou vybaveny vyztuznym profilem a rozvornym
cylindrickym zamkem.

- Povrchova uprava je provedena praskovou barvou v Sedém odstinu RAL 7035,

ktery je neutralni a hodi se do viech interiéra.

TYP 6495 3261 5108 3262 3263 3264
HI. rozméry § x h x v (mm) | 800 x 400 x 1950 800 x 400 x 500 950 x 400 x 1950 950 x 400 x 500 800 x 400 x 1150 950 x 400 x1150
Pocet polic 4 - 4 - 2 2
Hmotnost (kg) 64 17,5 7 20 39 44
Nosnost (kg) 60 60 60 60 60 60
Nahradni police Typ: 6495-A Typ: 5108-A Typ: 6495-A Typ: 5108-A

|4 Sife 800 mm

Typ: 3263

Typ: 3264

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




yérena k

Vysoké o

Snadna

montaz
polic.

ooooooe

- Vyrobeny z kvalitniho ocelového plechu.

- Police jsou prestavitelné po 25 mm, vyrobeny z pozinkovaného
plechu.

- Provedeni s dvefmi je vybaveno bezpecnostnim zamkem a rukojeti.

- Povrchova Uprava je tvorena kvalitni praskovou barvou v sedém
odstinu.

- Regélové skiiné prinasi poradek a cistotu

do ukladani naradi a drobnych soucastek.

Skfiné s dvermi
- Umoziiuji nejen prehledné skladovani drobnych predmétd, ale také
ochranu pomoci uzamykatelnych dvoukfidlych dveti.

TYP ,!-I l. ROZMERY LU e POLICE ZAS. A ZAS.B ZAS. C
$x h xv(mm) (kg)
3155 750 x 300 x 1650 70,4 1" - 24 36
7274 800 x 400 x 1950 87,6 9 15+ 15 - -
3156 950 x 400 x 1950 97,7 9 20+ 20 - -
nosnost skfiné 300 kg, nosnost police 60 kg
Typ: 3155 Typ: 7274 Typ: 3156

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu

MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
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Typ: 4833

ceccccchp

Idealni umisténi
nad pracovni stoly

Typ: 3239

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Typ: 4834

Typ: 7275

SkFiné s dvefmi — nizké A

- Lze vyuzit samostatné ulozené na zemi nebo pracovnim stole, popfipadé jako nastavec na
jinou skfin stejného padorysu.

TYP VH I ROZMERY O g POLICE ZAS. A ZAS.B ZAS. C
$x h xv(mm) (kg)

4833 750 x 300 x 800 34,5 5 8 - 24

7275 800 x 400 x 800 38,7 4 8 18 -

4834 950 x 400 x 800 44,2 4 10 24 -

nosnost skiiné 300 kg, nosnost police 60 kg

Plastové zasobniky

ml C D
Skiiné bezdvefi ¥ " o oz ~loz,

- Uplatnéni naleznou tam, kde neni nutné zabezpeceni obsahu skfini a snadny pristup
k zasobnikim je prioritou.

TYP VH l. ROZMERY LI e POLICE ZAS. A ZAS.B ZAS. C
$x hxv(mm) (kg)
3239 750 x 300 x 1650 58,0 1" - 24 36
7273 800 x 400 x 1950 69,8 9 15+ 15 - -
3240 950 x 400 x 1950 81,2 9 20+ 20 - -
nosnost skfiné 300 kg, nosnost police 60 kg
Typ: 7273 Typ: 3240

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




- Hlavni rozméry dilenskych skfini ($ x h x v) 950 x 600 x 1950 mm.

- Robustni ocelové konstrukce s nosnosti az 800 kg.

- Nosnost police 100 kg, nosnost zasuvky 50 kg.
- Soucasti perfo vybavy nejsou drzaky ani naradi.

Nosnost pOl

- Police prestavitelné po 25 mm, zasuvky s vysuvem 80 %.

- Vybaveny cylindrickym rozvornym zdmkem.

- Cela zasuvek jsou upravena pro vloZeni popisovaci listy.

- Kvalitni praskova barva - korpus a police

v $edé RAL 7035, dvere a zasuvky v modré RAL 5012.

TYP HL. ROZMERY HMOTNOST
$xhxv(mm) (kg)
3237 950 x 600 x 1950 107
3120 950 x 600 x 1950 95
4460 950 x 600 x 1950 155
ce VD tfniC’h st
a e P
erford®. ‘cpadn® .. di
ozhuj isdriéku nara
Typ: 3120

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

ice 100 k9

Typ: 3237

Typ: 4460

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
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UNIVERZALNI DILENSKE SKRINE

Zaveésna skiinka Typ:4sse Y

- Konstrukce skfiné vychazi z provedeni Typu 3120, 3237 atd.
V zadni ¢asti korpusu jsou rozmistény otvory pro snadné
zavéseni na zed. Police prestavitelnad po 25 mm s nosnosti
20 kg. Skrinka je vybavena cylindrickym zamkem.

7 950 x 200 x 600 mm

Typ: 4856
Typ: 4853
A Typ: 3238
TYP HL. ROZMERY HMOTNOST
$x hx v (mm) (kg)
4853 950 x 600 x 1950 125
3238 950 x 600 x 1950 207
Univerzalni dilenské skfiné - vyska 1180 mm P>
Typ: 4854, 4855
- Konstrukce skfiné vychazi z provedeni Typu 3120, 3227 atd. Vyska Typ: 4855
skiiné 1180 mm umoznuje vyuzit horni ¢ast jako odkladaci nebo i}
pracovni plochu. Odkladaci plocha je vybavena ryhovanou VP HL. ROZMERY HMOTNOST VYBAVENI
gumovou rohoZzi. Vybaveny 2 prestavitelnymi policemi $xhxv(mm) (kg)
(po 25 mm), s nosnosti 100 kg/polici, 50 kg/zasuvku, 4854 950 x 600 x 1180 71 2x police
800 kg - nosnost korpusu. Skfiné jsou opatfeny cylindrickym 4855 950 x 600 x 1180 89 2x police, 1x zasuvka
zamkem.
MEVA-TEC, Roudnice n. L. 103 MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
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Drzaky naradi Ize snadno uchytit do otvorl perfopanelu.

Nabidku drzak(i 3559-x naleznete v sekci , DILENSKE VYBAVEN{”
v hlavnim katalogu.

NN KN

Typ: 7266 Typ: 7269

- Ocelovy rdmecek se zalemovanymi okraji, uvnitf vioZzena ryhovana ¢ernd guma vysokd 3 mm, pro odkladani predméta.

Typ: 7267 Typ: 4836

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Dilenské skrinky W
- Jsou vhodné pro uskladnéni naradi, materialu a méridel
na pracovistich. Dilenské skririky na naradi se vyznacuji
mensimi zastavbovymi rozméry, svafovanym provedenim
a vysokou odolnosti.

- Soucasti vyrobkd je perfopanel (10 x 10 mm v rastru

38 mm) pro drzaky naradi QDN.

- Jednobodové zamykani dvefi uprostred s cylindrickym
zamkem.

- Police jsou vyskové stavitelné po 25 mm s maximalnim
zatizenim 20 kg.

- Zasuvka je vyskové prestavitelnd po 25 mm ulozena
na kuli¢kovych vysuvech s nosnosti 20 kg.

- Pojizdné varianty jsou osazeny pojezdovymi koly
(2x pevna, 2x otoc¢na s brzdou) o praméru 80 mm.

TYP HI. ROZMERY HMOTNOST

$x hxv(mm) (kg)
7266 500 x 500 x 1018 36,0
7267 500 x 500 x 1030 35,2
7268 500 x 500 x 1128 39,8
7269 500 x 500 x 1018 38,3
4836 500 x 500 x 1030 37,5
7270 500 x 500 x 1140 39,0

nosnost skfiné 200 kg, nosnost police 20 kg

Typ: 7268

Typ: 7270

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




PRUMYSLOVE SKRI

~

POCITACOVE SKRINE

Pramyslové skrinky p

- Primyslové zasuvkové skfiriky jsou navic vybaveny
pultem pro vyplriovani a pofizovani nejriiznéjsich

dokumentt a zdznamu v provozu.

Uzamykatelny
odklopny pult.

KY NA NARADI

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Typ: 6786 Typ: 7271
Typ: 4837 Typ: 7272
TYP Jdl. ROZMERY BARVA VYBAVENI HMOTNOST
$xhxv(mm) (kg)
7271 500 x 500 x 1300 $edo modra 3 police 40,6
4837 500 x 500 x 1300 $edo modra zésuvka, 2 police 43,0
7272 500 x 500 x 1400 $edo modra zésuvka, 2 police, kola 43,3
6786 400 x 400 x 1000 Sedd zésuvka, 3 police 234

Pocitacové skiiné Y
- Konstrukce z ocelového plechu opatfena praskovym nastfikem zajistuje ochranu PC
a jeho zarizeni proti poskozeni, prachu a neopravnéné manipulaci.

- Pfirozené odvétrani.

'i'_J nosnost skfiné 200 kg, nosnost police 20 kg

Typ: 7276 Typ: 7277 Typ: 7278
HI. ROZMERY HMOTNOST NOSNOST (KORPUS/POLICE)
TYP .
$xhx v (mm) (kg) (kg)
7276 600 x 400 x 1700 43,5 300/60
7271 610 x 600 x 1850 75,6 300/60
7278 610 x 600 x 1710 65,1 200/60

105

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
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Ekologicka skfin COMPACT p

Typ: 3531 mala
Typ: 3532 velka

- Pevna ocelova konstrukce, kvalitni povrchova Uprava praskovou

barvou.

- Dvoukridlé dvere zajisténé cylindrickym
rozvornym zamkem.

- Odvétrani v horni i spodni ¢asti dvefi.
Z vnitini strany dveri perfo vyztuha, ktera
muze slouzit k zavéseni drzaku naradi.

- Zachytné vany o objemu 15 | jsou
vybaveny perforovanou vlozkou, ktera
zachovava zachytny objem ve 100% objemu
(Vlozené nadoby nesnizuji kapacitu
zachytné vany).

- Nosnost zachytné vany 60 kg, prestavitelnost
po 25 mm.

Typ: 3531
- Pocet zachytnych van: 3.

56 kg
920 x 400 x 1150 mm

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

<« Ekologicka skfin
Typ: 4471
- Kvalitni ocelova konstrukce.

- Zajisténi dvoukfidlych dvefi rozvornym cylindrickym
zamkem.

- Nosnost police 60 kg. Jednotlivé police tvofi zachytné
vany o objemu 15 1.

- Kvalitni povrchova Uprava praskovou barvou.

- Specialné vyvinuta skfin pro skladovani vodu
ohrozujicich nebezpecnych latek na pracovisti
(laboratofre, servisni dilny, lakovny).

- Pocet polic (vanicek): 4 + 1 ks (na dné skiiné).
78 kg

950 x 400 x 1950 mm

police (vani¢ky) 60 kg

Typ: 3532
- Pocet zachytnych van: 5.
78 kg

920 x 400 x 1950 mm

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



BEZPECNOSTNI SKRINE

Piano pant
Souvisly piano pant zajistuje pevné

zavéseni dvefi. V pripadé pozaru redukuje

pristup vzduchu do skfiné.

Tribodovy systém zamku
Tribodovy systém rozvorného zdmku
z nerezové oceli vyrazné zvysuje
stupen zabezpeceni.

Povrchova
uprava

Kvalitni povrchova
uprava mechanicky
a chemicky odolnou
barvou minimalizuje
moznost rezavéni.

Samolepky

Reflexni nalepky ve tfech jazycich
upozornuji na skladovani
nebezpecnych horlavych latek.
Fotoluminiscen¢ni znaceni zvysuje
viditelnost ve tmé.

Typ: 4792

Ventilace

Dva odvétraci otvory se zabudovanou
protizazehovou pojistkou rozmisténé
na jedné strané u podlahy a na druhé
strané u stropu skfiné.

Zamek

Exclusivni patentovany systém - U.LOC™

Zapustény zdmek snizuje riziko poranéni.

Umoznuje komfortni otevirani i zavirani dvefi. Je vybaven

Kulaté rohy

Zaoblené rohy dvefi snizuji
moznost poranéni ruky.

)

Zachytna vana, police

Skiiné jsou vybaveny
prestavitelnymi policemi po 76 mm.
Jsou vyrobeny z robustni zinkované
oceli. Nosnost police je 159 kg.
Konstrukce police umoznuje svedeni
kapalin do nepropustné zachytné
vany na dné skiiné.

C

Aretace nohy

CERTIFICATED;

Dvouplastova konstrukce

Robustni dvouplastova konstrukce se
vzduchovou izola¢ni mezerou 38 mm.
Pouzita ocel pro dvouplastovou
konstrukci - sila 1 mm. Na zadni strané
je umistén konektor pro uzemnéni

dozickym zamkem. Pro znasobeni bezpe¢nosti Ize doplnit skiiné. Zabudovana aretacni noha pro
visacim zamkem. (neni soucasti dodavky). vyrovnani pfipadnych
nerovnosti zvysuje stabilitu
a bezpecnost.
TYP HL.AVNI ROZMERY POCET DVERI POCET POLIC HMOTNOST .
$xhxv(mm) (kg) Certifikace
4791 1092 x 457 x 1118 2 1 105 Certifikovany dle norem FM,
4792 1092 x 457 x 1651 2 2 141 gsgéoa Nl:(PA 633
6d 30, sekce 6.3.3.
4813 591 x 457 x 1651 1 2 93 Zaruka v délce 10 lat!
4814 864 x 864 x 1651 2 2 176
4815 1092 x 864 x 1651 2 2 199 fnkf'éar
Limited Waranty
, ka
10 letza™
Typ: 4791 Typ: 4813 Typ: 4814 Typ: 4815
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tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

107

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



BEZPECNOSTNI SKRINE

Bezpeénostni skiiné P>
- Jsou vhodné predevsim pod pracovni plochu (napt. stal) vSude tam, kde je nutny casty
a rychly pristup k horlavym latkam.
- Konstrukce z dvouplastové oceli.
- Tribodovy bezpec¢nostni zamek.
- Skiiné maji prestavitelnou polici a zachytnou vanu na dné skfiné.
- Jsou vybaveny odvétranim s protizazehovou pojistkou. Jsou certifikovany dle norem FM.

Plastova schranka
Typ: 7204

- Odolna plastova schranka Typ: 4789
z polypropylenu na dokumenty.
!/B vnéjsi rozmér 260 x 318 x 57 mm
vnitfni rozméry 222 x 292 x 41 mm
Typ: 4790 ‘CERTIFICATED
TYP HIZAVNI JOd Ry POCET DVERI POCET POLIC LMOTES]
§x hx v (mm) (kg)
4789 591 x 457 x 889 1 1 54
4790 889 x 559 x 889 2 1 92
Bezpecnostni skfin — multi p>
Typ: 4472
- Ocelova konstrukce skiiné, dvouplastové provedeni stén a dvefi.
- Skfin je rozdélena na dvé nezavisld oddéleni.
- Kazdé oddéleni je opatieno dvermi s cylindrickym zamkem.
Jednotlivé oddéleni jsou prirozené odvétravana. Moznost pripojeni ventilatoru.
- Povrchova Uprava epoxidovym lakem RAL 9010.
- Specialné vyvinuta skfin pro skladovani dvou odlisnych skupin nebezpecnych latek
(jedy — zasady, jedy — kyseliny, kyseliny — zasady). Umoznuje predpisové skladovani
nebezpecnych latek v pramyslu, laboratofich, lakovnach a nemocnicich.
- Skladové kapacita: 110 I.
Vybaveni:
1. oddéleni:
2 x kovova prestavitelna police
2 x plastova zachytna vana
1 x plastova zachytna vana na dné (25 1)
2. oddéleni:
L . ; I ..« cymbolY
2 x kovova prestavitelna zachytna vana Ventilator Typ: 4480 soni skiini sy P 3864
1 x kovova zachytna vana na dné (25 1) . . CE oznacel] dle 1S
- Vybaven pripojovacim kabelem. bezPeC" t1 EE
7 e8kg Pfipojeni . . . .. @ 100 mm, 230 V, ne 92/58/C
F7) 560x560x 1830 mm e 40 W, 54 dB
7 400 x 195 x 225 mm
FZ 150 m¥hod.
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BEZPECNOSTNI SKRINE

Typ: 4474 Bezpecnostni skiin - dle DIN 4102

Typ: 4473-74

- Robustni dvouplastova konstrukce skfiné s izolaci.
Vétraci otvory zajistuji pfirozené vétrani.

-V horni ¢asti skfiné pripojovaci otvor @ 75/100 mm
pro ventilaci.

- Dvere vybaveny dvoubodovym cylindrickym zamkem
zajistujicim bezpecnost pred nezddoucim vniknutim.

- Povrchova uprava epoxidovym lakem RAL 9010.

- Specialné vyvinuta skfin pro skladovani nebezpecnych
latek jako jsou jedy, chemikalie, hoflaviny atd. Ur¢ena
predevsim pro mista s velkym vyskytem vyse uvedenych

latek.
TYP HLAVNi ROZMERY POCET HMOTNOST SKLAD.
$X h xv(mm) POLIC (kg) KAP. (1)
4473 []] 1000 x 450 x 1295 3 92 150
bOly 4474 | | 1000 x 450 x 2095 5 145 250
¢ ckfi ni Sym —
nacent ¢nosti
(0] nebezpe 3864 Typ: 4475 'J'_J Pridavna police kovova (zach. vana) 955 x 400 x 25 mm
(0]
dle IS
Typ: 4476 '/'_J Plastova vlozka police 950 x 395 x 30 mm
Typ: 4473
<« Bezpecnostni skriné - FWF 30, 60, 90
- Specidlné vyvinuté pro predpisové skladovani predevsim
horlavin, ale i jinych nebezpecnych latek.
- Vhodné do pramyslu, laboratofi, lakoven, nemocnig, ...
- Tridy pozarni odolnosti 30, 60 a 90 minut.
- Testovano dle EN14470-1, EN1363-1. EN
- Dvefe uzamykatelné dvoubodovym cylindrickym zamkem. IN
- Pri prekroceni teploty 50 °C se dvere samocinné uzaviou. €
- Zaruvzdorné sk¥iné jsou dodavény se tfemi policemi
(zachytnymi vani¢kami) a jednou zachytnou vanou na
podlaze. Dalsi police je mozné ke skiinim priobjednat.
- Konstrukce 3504 a 3505 (30 min) je z vysokotlakového CERTIFICATED,
Zini ymboly lamina s velkou chemickou odolnosti.
ce ~n0OS - Konstrukce 4477, 4478, 3506 a 3507 a min), vnéjsi
OZnav n r cnOt k 8, 3506 a 3507 (60 a 90 min) &jsi
nebezp 3864 plast s vysoce kvalitni oceli lakovan epoxidovou barvou
le IS a vnitini plagt vysoko tlakového lamina.
Nahradni police
Typ: 4479 ’j Prestavitelna police (zachytna vana) 490 x 410 x 30 mm
k typu 4477, 3506.
. el Typ: 4481 !B Prestavitelna police (zachytna vana) 1000 x 410 x 30 mm
g zavira™ dv k typu 4478, 3507.
i .
Samv?cadé pozaru Typ: 3504-A BT Prestavitelna police (zachytna vana) 490 x 410 x 30 mm
Typ: 3505 v priP K typu 3504,
Typ: 3505-A !’b Prestavitelna police (zachytna vana) 990 x 410 x 30 mm
Typ: 3504 k typu 3505.
POZARNI ODOLNOST POZARNI ODOLNOST POZARNI ODOLNOST
30 minut 60 minut 90 minut
MODEL SKLAD KAPALIN TYP HMOTNOST TYP HMOTNOST TYP HMOTNOST
() ROZMERY § x h x v (mm) (kg) ROZMERY § x h x v (mm) (kg) ROZMERY § x h x v (mm) (kg)
3504 4477 3506
_D 130 605 x 550 x 1980 L2 635 x 615 x 1880 319 635 x 615 x 1880 2
3505 4478 3507
E 250 1115 x 550 x 1980 B 1135 x 615 x 1880 448 1135 x 615 x 1880 =
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Typ: 3424

Typ: 3422

Typ: 3425 Typ: 3426

Délice zasuvek VY
- Pouze k typum 3425 a 3426.

Pro zasuvky s vyskou 60 - 120 mm

Servisni voziky s pevnou konstrukci
o nosnosti 150 kg
Typ: 3422, 3423, 3424

- Vybaveny centralnim zamkem s blokaci vysunuti
vice zasuvek najednou.

- Horni odkladaci plocha vybavena gumovou rohozi.

- 2 x otocné kolo s brzdou, 2 x kolo pevné.

- Perforované ¢asti voziku umoznuji zavéseni drzak
naradi zevnitf i z venku.

- Povrchova uprava praskovou barvou, seda RAL 7035,
modra RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

polic nebo zasuvek 30 kg

Typ: 3422

Typ: 3423 Typ: 3424

Servisni voziky

Typ: 3425, 3426

- Profesionalni servisni vozik s pevnou
konstrukci.

- Vybaven centralnim zamkem, doplnény
o blokaci vysunuti vice zasuvek najednou.

- Horni plocha opatfena ryhovanou gumou.

- 2 x kolo otoc¢né s brzdou, 2 x kolo pevné.

- Povrchova uprava praskovou barvou:
Korpus RAL 7035 sv. Sedd, zasuvky RAL 5012
(modra).

750 x 500 x 920 mm

celkova nosnost korpusu 150 kg,
zasuvky 80 kg

Pro zasuvky s vyskou 150 - 240 mm

Typ: 3468 Typ: 3469

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Typ: 3470 Typ: 3471

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



MONTAZNI VOZIKY

MP-9

Typ: 5144

Konstrukéné odlisSny manipulac¢ni vozik
se tremi odkladacimi policemi.

MP-5 A

Typ: 6285

- Samonosna plechova konstrukce shodnych rozméru
jako Typ: 6281. Na rozdil od predchozich typt ma 7 prostornych
zasuvek jednostranné vysuvnych a centralné uzamykatelnych.
Rozdéleni pricek Ize na prani upravit.

TYP HL. ROZMERY HMOTNOST
d x$xv(mm) (kg)
5144 740 x 410 x 860 35
6281 740 x 410 x 860 47
6284 1240 x 700 x 860 76
6285 740 x 410 x 860 55

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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4 roky Zéruka—

MP-1 A

Typ: 6281

- Samonosna plechova konstrukce. Pracovni deska
s gumovou podlozkou. Zvysena hrana bezpecné chranéna
obrubou zamezuje padu odlozeného naradi.

- Ctyfi, pfickami délené zasuvky jsou oboustranné pohodiné
pristupné po stazeni postrannich zaluzii. Zasuvky jsou
vysuvné na loziskovych pojezdech. V uzaviené poloze jsou
zaluzie zajistény centralnim uzavérem s moznosti
zabezpeceni zamkem.

- Spodni odkladaci prostor je urcen pro vétsi predméty
a mala spodni vyjimatelnd zasuvka na drobné soucastky.

- Snadnou manipulaci umoznuji ¢tyfi gumova kolecka.
Jedno ze dvou riditelnych kolecek je opatieno brzdou
pro bezpecné ustaveni pracovisté.

MP-4 A

Typ: 6284

- Pevna svarena konstrukce z profilovanych
materiall zarucujici vysokou pevnost.

- Uzamykatelna skfirika s jednou zasuvkou
a jednou podlazkou umoznuje bezpecné ulozeni
nejraznéjsiho naradi a pripravkud.
- Spodni odkladaci prostor pracovniho stolu
Ize pouzit na odlozeni vétsich predmétu.
Dvé predni oto¢nd kolecka jsou opatiena brzdou.

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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autoserVisy

Vhodné nejen P

Schema délice zasuvky.

- Univerzalni dilenské skfiné moderniho designu a pevné ocelové konstrukce. Odkladaci plocha je vybavena ryhovanou gumovou rohozi.

- Sk¥iné jsou vybaveny centralnim zamkem s blokaci vysunuti vice zasuvek.

- Nosnost jednotlivé zasuvky az 80 kg.

- Cela zasuvek jsou pFipravena pro vlozeni popisovych list.

- Zasuvky jsou upraveny pro pouziti délicti zasuvek. (Délice nejsou soucasti vyrobku.)

Pé&ti Sesti Sedmi
zasuvkova zasuvkova zasuvkova
skrinka. skrinka. skrinka.
Typ: 3114 Typ: 3115 Typ: 3116

TYp HLAVNI ROZMERY VYSKA CEL ZASUVEK HMOTNOST POCET

$x hx v (mm) (mm) (kg) ZASUVEK

3114 720 x 700 x 1020 1x240,2 x 180,22 x 120 107 5

3115 720 x 700 x 1020 1x240,2x180,2x 90, 1x60 117 6

3116 720 x 700 x 1020 2x180,2x120,2x90, 1x60 125 7

4710 Déli¢ pro 3114-3116, vyska 60-120 mm

4711 Déli¢ pro 3114-3116, vyska 150-240 mm

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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DILENSKE SKRINE

Pojizdné dilenské skiiné V¥
- Dilenské skiiné jsou vybaveny ¢tyrmi kolecky, které umoznuji snadné premistovani.
(2 x kolecko pevné, 2 x kolecko otocné s brzdou.)

Pojizdny jednodvefovy kontejner. Pojizdny trojzasuvkovy kontejner. Pojizdny Ctyfzasuvkovy kontejner.
Typ: 3117 Typ: 3118 Typ: 3119
TYP HLvAVNI ROZMERY VYSKY CEL ZASUVEK HMOTNOST POCET ZASUVEK
$x hxv(mm) (mm) (kg)
3117 500 x 700 x 780 2 x prestavitelnd police 43 1
3118 500 x 700 x 780 2x 150, 1 x 240 68 3
3119 500 x 700 x 780 1x210,2x120, 1x90 76
321 Déli¢ do zasuvek s vyskou 60, 90, 120 mm
3212 Déli¢ do zasuvek s vyskou 180, 240 mm
Servisni voziky <« Kovova bedna na naradi
- Pouzivaji se predev$im pro prevoz naradi Typ: 4871
po dilné.

- Kvalitni kolecka usnadruji manipulaci
s vozikem.

- Velice praktickd bedna umoznujici mit vie pfi ruce.
- Dvojité madlo umoznuje pohodIné noseni.

- Vybaveni - 4x vyklopna schranka.

- U Typu: 5111 jsou schranky centralné

uzamykatelné a horni ¢ast opatiena 7 460 x 220 x 220 mm

gumovou podlozkou, kterou Ize pouzit
jako pracovni plochu.

- Oba voziky jsou opatreny kvalitni
praskovou barvou.

v HLAVNT ROZMERY
$x hxv(mm)
5111 655 x 470 x 890 Typ: 5112
5112 545 x 320 X 500
MEVA-TEC, Roudnice n. L. 113
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PRACOVNI STOLY PROFI - MONTY

- Jednoducha montaz.
- Konstrukce stolu vhodnd pro montdazni pracovisté.
- Kvalitni preklizkova pracovni deska tl. 30 mm (MULTIPLEX).

- Podstavec: kombinace
ocelovych noh
z profilovanych material
a oceloplechové dverové,
nebo zasuvkové skiiné.

- Zasuvky ulozené na
kladi¢kovych pojezdech
s centralnim zamykanim.

- Povrchova uprava
praskovou barvou
(standardni odstin -
modra RAL 5017).

- Stoly jsou dodavany
v rozlozeném stavu
véetné spojovaciho
materialu.

vte si inaci
Slfi)s;\alolnou komb
i

22 30 mm o Pracovni deska
A: B 1500 x 700 mm

A A Typ: 6675
B: ) 1800 x 700 mm
Typ: 6676
810 mm
810 mm ¢: #2000 x 700 mm
Typ: 6677
Y /
< so0m™
© ocelova noha © skiirika s dvirky
Typ: 6678 @ skiifika se zasuvkami Typ: 6679

Typ: 6680

\'[/'_/J Rozméry zasuvek (vnitini):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm

BEZNE DODAVANE KOMBINACE:
1 3 - 5= | 7
2 1411 6= = 8
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PRACOVNI STOLY

- Stabilni konstrukce z ocelového plechu a profilovanych materiald.

- Preklizkova pracovni deska o tloustce 30 mm.

- Zasuvky ulozené na kladi¢kovych pojezdech s centralnim zamykanim.
- Povrchova Uprava - praskova barva (odstin dle RAL).

’JL Vyska viech stol(: 850 mm.

'y; Rozméry zasuvek (vnitini):

387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

PROVEDENI MODEL POCET ZXASUVEK ROZMERY DESKY 3 x h (mm)
VYSKA CELA 1500 x 700 1800 x 700 2000 x 700
| | 1 - Typ: 6286-1 Typ: 6286-2 Typ: 6286-3
-|:|- 2 - Typ: 6287-1 Typ: 6287-2 Typ: 6287-3
-:l- 3 - Typ: 6288-1 Typ: 6288-2 Typ: 6288-3
4x97 mm ) . ] . i
— ! (547 i Typ: 6289-1 Typ: 6289-2 Typ: 6289-3
| :. > - - Typ: 6290-2 Typ: 6290-3
4x97 mm ) . ] . ]
0 B ° 1% 187 mm Typ: 6291-1 Typ: 6291-2 Typ: 62913
. . 8x97 mm . .
’ 2x 197 mm - Typ: 6292-2 Typ: 6292-3
8x97 mm .
HBHI1H 8 2% 157 mim - . Typ 62933
LIS Gess o L MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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PRACOVNI STOLY PROFI

- Profesionalni montované pracovni stoly. Siroka $kala segment(i umozni sestavit varianty dle pozadavkd zékaznika. Zaklad stolu tvoFi
pracovni deska ve dvou délkéach, podnozZe v pevné nebo prestavitelné varianté, skrifiky a kontejnery. Podnoze a kontejnery jsou pfimo
Sroubovany na spodni ¢ast pracovni desky. Skririky a kontejnery o vySce 810 mm tvofi zaroven nohu stolu. Pfi pouziti segmentu o vysce
810 mm nebo pevnych podnozi je celkova vyska stolu 850 mm, pfi pouZiti sestavy s dvéma podnozimi je vhodné spojit podnozi
pfislusnou vyztuhou. Nosnost pracovni desky stolu je 500 kg, nosnost jednotlivé zasuvky 80 kg.

PODVESNE KONTEJNERY KONTEJNERY - SKRINKA
90 mm 90 mm
60 mm 180 mm N [
120 mm “7705 mm
60 mm 240 mm 120mm | e
‘ 579 mm
120 mm 240 mm 240 mm
120 mm 120 mm 120 mm
TYP 3433 3434 3435 3153 3154 3436 3152
Pocet zasuvek/polic 1 3 2 3 5 11n 1
v x hl x$ (mm) 212x700x 500 | 340x700x500 | 340x700x500 | 810x700x500 | 810x700x500 | 810x700x500 | 810 x 700 x 500
4Podnozi pevné Prestavitelné podnozi p Pracovni deska stolu
- Vyska =810 mm. - Prestavitelné po 35 mm. - Pracovni deska stolu
- Vyska =790 — 1030 mm. z masivni bukové
- vodovzdorné lepené
V¥ZtUha v . L sparovky tl. 40 mm.
- Vyztuha nohou slouzi ke zpevnéni Typ: 3427
konstrukce stolu.  Typ: 3431
Pro stoly s délkou 1500 mm. rF
Typ: 3429 Typ: 3430 = 750 x 1500 mm.
Typ: 3432

Zasuvkové délice

Pro zasuvky s vyskou 60 - 120 mm

Typ: 3428

Pro stoly s délkou 2000 mm.

F7} 750 x 2000 mm.

Pro zasuvky s vyskou 150 - 240 mm

Typ: 3484

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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Typ: 3487
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Nejpouzivanéjsi varianty stold

Model 1 Model 2
Model 3 Model 4
Model 5 Model 6
Model 7 Model 8
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SESTAVY PRACOVNICH STOLU

Montazni pracovni stil Y

Typ: 7218

- Je vybaven vyskové stavitelnou podnozi, jednozasuvkovym
kontejnerem, energokanalem se zasuvkami na 230 V, tfifazovou
zasuvkou a rychlospojkami pro napojeni na rozvody stlaceného
vzduchu. V horni ¢asti jsou namontovany panely, sklopna police
a osvétlovaci téleso. Kombinovany horni drzak obsahuje kolejnici
zavésného systému a voziky pro kabely a balancér.

slozeni:

drzéak svétla a zavésu, dvou a ctyr kolovy vozik, téleso

dvoutrubicové, polyetylenové zasobniky, drzaky paneld,

sklopna police.

) 150 kg

F7 1128kg M) 2000 x 700 x 1990 mm

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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- Sestavy pracovnich stoltli jsou nakonfigurovany
ze zakladnich stavebnicovych prvka a pFislusenstvi.

- Konstrukce stol( je mozno doplnit kontejnery.

- Vzhledem k tomu, Ze vzajemnou kombinaci soucasti
pracovnich stoll je moZno vytvofFit tisice individualnich
kombinaci pfesné na miru kazdého pracovisté, nabizime
nékolik nakonfigurovanych variant.

- Dodavame v rozmontovaném stavu.

< Balici stl
Typ: 7217

- Je vybaven vyskové stavitelnymi nohami s drzakem role
umisténym pod pracovni deskou stolu. V horni ¢asti je na masivni
konstrukci umistén drzak role obalového materialu a police
s vertikalnimi prickami prestavitelnymi po 25 mm. Police slouzi
pro odkladani rozloZenych krabic nebo obdalek. Na stul je mozno
za priplatek umistit stolni fezacku na odvijeny obalovy materidl.

slozZeni:
vertikalni pricka, police pro pricky, ty¢ na horni roli, drzak paneld,
LTD deska s ABS hranou, ty¢ na spodni roli, balici rolna a spojnice.

FJ92kg W 2000x 830 x 1890 mm L 150 kg

ABS hrana - hrana vyrobena z Akrylonitril-butadien-styrenu, zdravotné nezavadného,
tuhého, houZevnatého a teplotné odolného plastu. Pouziva se pro ohranéni (oblepeni)
narezanych laminovanych dievotfiskovych desek.

LTD deska - dievotfiskova deska s laminovanim a povrchovou upravou, ktera se provadi
nalisovanim dekorativniho papiru impregnovaného aminoplastickymi pryskyficemi.

Antistaticky pracovni stal

Typ: 7219

- Pro mikroelektrotechniku je vybaven vyskové stavitelnou
podnozi, zasuvkovym kontejnerem, energokanalem se
zasuvkami 230 V, panely, policemi a osvétlovaci rampou.
Pracovni deska ESD povrchem je spojena se zemnicim boxem.
Ten je urcen pro zapojeni zemniciho naramku operatora.
Odkladaci plocha polic je vybavena ESD vyplni. Za pfiplatek je
mozno viechny kovové soudésti véetné zasuvkového kontejneru
opatfit vodivou antistatickou povrchovou upravou.

slozeni:

drzak osvétlovaciho télesa, osvétlovaci téleso, antistaticka

podlozka, pevna police, drzak panell, europerfo panel, energo

kanal, ESD pracovni deska, prestavitelna ESD noha, kontejner

a spojnice, zemnici box A, naramek a kabel.

Fj 1158kg M) 1500 x 730 x 1990 mm L 150 kg

ESD material

- antistaticky material
zajistujici uzemnéni
elektrostatického
naboje.

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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Masivni zamecnicky stul p
Typ: 7220

- Navrzeny pro praci ve stoje. Modularni
konstrukce rady UNI umisténymi na masivnim
vyztuzeném paletovém podstavci umozriuje
snadnou manipulaci pomoci
vysokozdvizného nebo paletového voziku.
V horni ¢asti je umisténa osvétlovaci rampa
kombinovana se zavésnym systémem pro
ru¢ni naradi.

slozZeni:

drzak svétla a zavésu, dvoukolovy vozik,

ctyrkolovy vozik, téleso dvoutrubicové, drzak

panell, energokandl, bukova sparovka,
kontejner dverovy, kontejner zasuvkovy,
kontejner dverovy levy.

187,3 kg
2000 x 730 x 1770 mm

300 kg

Masivni pojizdny stal
Typ: 7222

- Ur¢eny pro sefizovace nebo pracovniky udrzby. Modularni
konstrukce s kontejnery umisténymi na masivnim vyztuzeném
pojizdném podstavci je predurcuje k naro¢nému kazdodennimu
nasazeni.

slozeni:

bukova sparovka, kontejner zasuvkovy, kontejner dverovy,

pojizdny podstavec, madlo.

143,5 kg 1200 x 700 x 880 mm

300 kg

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Pojizdny pracovni stal ¥
Typ: 7221

- Vybaven nohami s brzdénymi koly, manipula¢nim madlem a LTD
pracovni plochou. V horni ¢asti je namontovan systém paneld
s odkladacimi policemi. Tento typ stolu se uplatni napfiklad jako
montdazni zakladna pfi kompletaci vétsich montaznich celka.

slozeni:

polyetylenové zasobniky, pevné police, perfo panel, drzék paneld,
LTD deska s ABS hranou, oto¢na kola s brzdou, pevna kola, madlo,
kontejner a spojnice.

100,8 kg 1615 x 730 x 1520 mm 150 kg

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
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- Jsou urceny pro kazdodenni naro¢né nasazeni v primyslovych
montdaznich provozech, skladech, vydejnach a prodejnach naradi.

- Podvozek osazen 2x pevnymi a 2x oto¢nymi koly s brzdou
o praméru 100 mm. Na konstrukci madlo pro snadnou manipulaci
se stojanem.

TYP ROZMERY HMOTNOST NOSNOST
$x hxv(mm) (kg) (kg)
7260 1020 x 500 x 1242 46,8 20
7261 1020 x 500 x 1686 59,3 30
7262 1020 x 500 x 1242 47,6 20
7263 1020 x 500 x 1686 60,2 30
7264 1020 x 500 x 1242 42 20
7265 1020 x 500 x 1686 54 30
Typ: 7260 Typ: 7262 Typ: 7264
Typ: 7261 Typ: 7263 Typ: 7265

- Konstrukce vybavena panely s perforaci uréenou pro instalaci drzak( nafadi nebo pro zavéseni plastovych zasobniku ¢i polic.

MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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- Jsou urceny pro kazdodenni naro¢né nasazeni v primyslovych montaznich provozech, skladech,
vydejndch a prodejnach naradi.

- Ze stojanu Ize vytvorit souvislou sténu ze zakladniho pole a pfislusného poctu pfistavnych poli.

Z davodu bezpecnosti je nutné stojany kotvit ke sténé.

«4———————— z3kladnipole

4 npfistavbové pole

TYP ROZMERY HMOTNOST (kg) NOSNOST
zékladni pole pfistavbové pole $x hxv(mm) zakl. pole pist. pole (kg)
7248 7249 1015x 250 x 1114 23 20,5 20
7250 7251 1015 x 250 x 1558 33,6 29,6 30
7252 7253 1015 x 250 x 2002 44,3 40,3 40
7254 7255 1015x 250 x 1114 23 20,5 20
7256 7257 1015 x 250 x 1558 33,6 29,6 30
7258 7259 1015 x 250 x 2002 44,3 40,3 40
Velikost otvoru je 10 mm (Ctverec),
rozte¢ je 38 mm, toto je standardni
provedeni a je kompatibilni i s ostat-
nimi vyrobci.
Typ: 7248 Typ: 7250 Typ: 7252
- Konstrukce vybavena panely s perforaci uréenou pro instalaci drzakd naradi.
Typ: 7254 Typ: 7256 Typ: 7258

- Konstrukce vybavena panely s perforaci uréenou pro instalaci drzakd naradi nebo pro zavéseni plastovych zasobniku ¢i polic.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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Q-SYSTEM (PANELY, DRZAKY NARADI)

v os
.2 dek @ pezpe”
Pc;r:r covisti!

B

Drzaky V¥V

<« Panely uréeny k pracovnim stolim
Typ: 3437

1500 x 95 x 760 mm

Typ: 3438
7} 2000 x 95 x 760 mm

- Kompatibilni s fadou pracovnich stolG-profi.
Dodavany v délkach 1500 mm a 2000 mm.

- Snadna montaz na zadni hranu pracovni desky.

- Panely umozni v plné mire vyuzit Siroké skaly
drzaku. Systém pomaha udrzovat poradek a mit
neustale vie pfi ruce.

- Panely jsou vyrobeny z oceli, povrchové upravené
praskovou barvou.

<« Panely uréeny k montazi na zed
Typ: 3488
7} 494 x 20 x 494 mm

Typ: 3489
7} 494 x 20 x 988 mm

Typ: 3490
7} 494 x 20 x 1482 mm

- Naprosto identicky systém s panely, které jsou
urceny k montdazi k pracovnim stoltm.

- Odlisna je pouze instalace, ktera se provadi
montazi na sténu.

- Dodavany jsou ve 3 velikostech.

- Jednotlivé drzaky je mozné pouzit pro prehledné a bezpecné ulozeni naradi, plastovych zasobnikl a jinych dild.

- Drzéaky se zavésuji na Q-systém panely, perforované stény dilenskych skfini, stolll nebo servisnich vozik(.

- Povrchové upraveny zinkovanim.

LiSta pro plastové zasobniky

Typ: 3559-9
- Délka: 200 mm

Typ: 3559-10
- Délka: 300 mm

Hacek jednoduchy 4

50

Typ: 3559-1
- Délka: 50 mm

Typ: 3559-2
- Délka: 100 mm

Hacek jednoduchy 9

00

Typ: 3559-3
- Délka: 50 mm

Typ: 3559-4
- Délka: 100 mm

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Magneticky drzak

Hacek dvojity 45°

Hacek dvojity 90°

Typ: 3559-13

Typ: 3559-5
- Délka: 50 mm

Typ: 3559-6
- Délka: 100 mm

Typ: 3559-7
- Délka: 50 mm

Typ: 3559-8
- Délka: 100 mm

122

Drzak sroubovaku

Typ: 3559-11
Drzak imbus klica

Typ: 3559-12

- Délka: 114 mm
Drzak na spreje

Typ: 3559-14

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu
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DILENSKY NABYTEK - ECONOMY

- Ekonomicka varianta dilenského nabytku.

- Z jednotlivych dill Ize sestavit libovolnou variantu.

- Podnoze a zasuvkové kontejnery jsou pfimo montovany
ke spodni strané pracovni desky stolu.

A
Pracovni deska
rady ECONOMY

Typ: 3655 - 750 x 1500 mm
Typ: 3656 — 750 x 2000 mm

- Vyrobena z bukové vodovzdorné
lepené sparovky tl. 25 mm.

Servisni voziky fady ECONOMY p>
- Konstruovany jako tuhé svarence z ocelového plechu o tloustce 1 mm.
- Uzamykani je feseno cylindrickym zamkem
s centralnim uzamykacim mechanismem.
- Uzavér je vybaven systémem blokace proti vysunuti vice zasuvek.

- Max. nosnost korpusu je 150 kg. Zasuvky jsou vedeny kulickovymi 100%
vysuvy s nosnosti 40 kg.

Zasuvkové kontejnery a zasuvkové Dilenské skfiné rady ECONOMY

dilenské skiiné ECONOMY - Vyznacuji se masivni konstrukci z kvalitniho ocelového plechu,
zesilenou perforovanymi vyplnémi bocnich stén

- Konstruovény jako tuhé svafence z ocelového plechu h v e L
Q-SYSTEMU, které slouzi pro uchyceni drzak naradi.

o tloustce T mm.

- Uzamykani skfini je feSeno cylindrickym zamkem, ktery je
doplnén bezpec¢nostnim dvoubodovym rozvorovym
mechanismem.

- Uzamykani je feseno cylindrickym zamkem s centralnim
uzamykacim mechanismem.

- Uzavér je vybaven systémem blokace proti vysunuti vice
zasuvek. E‘_) Nosnost korpusu 500 kg, nosnost zasuvky 40 kg,

nosnost police 40 kg, vyskova prestavitelnost polic 25 mm,

E‘_J Max. nosnost korpusu je 250 kg, zasuvky jsou vedeny zasuvek 32 mm.

kuli¢ckovymi 75% vysuvy s nosnosti 40 kg.

. 1 ntul
sestavte > L povuje
ktera
PODNOZI PRACOVNI DESKA | SERVISNI VOZIK ZSE'PIEI}SEIRY ZASSl:(VRII%? L DILENSKE SKRINE
mm 60
mm 60
60 90
90 60 90
90 150 120
120 150 120
150 150 150
150
150 150
TYP 3429 3655 3656 3654 3653 3652 3650 3651
Potet zasuvek/ - - - 610 5/0 8/0 0/4 33
polic
v x hl x § (mm) V=810 750x 1500 | 750x2000 [ 931 x 500 x 620 | 810 x 600 x 620 | 1000 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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OCHRANNE PVC CLONY

palsi vyra

péné varianty

oznacujici

Typ: 7238 Typ: 7239
standardni teplotné odolna

ZpUsoby zavéseni a moznosti prekryti
minimalni prekryti 35%

300 mm

stiedni prekryti 54%

maximalni prekryti 90%

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

&

163
g ﬂ+ 20 °C

-10°C

spodni zavéseni

svarovaci

protindrazova

30 mm

- PVC ochranné clony se pouzivaji
pro vnitrni i venkovni teplotni
oddéleni prostord. Slouzi jako
bariéra proti koufi, vypartm,
prachu, ale i proti poletujicimu
hmyzu a ptakdm. Slouzi téz jako
prostfedek ke snizeni hluku. Maji
vysokou prihlednost.

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitniho
PVC materidlu, neobsahuji
kadmium ani silikon. Jsou odoIné
vuci velkému mnozstvi chemickych
latek. Daji se pouzivat pfi
teplotach od —-40 do +50 °C. Maji
vybornou odolnost vici odéru

a UV zéreni.

Ochranné PVC clony jsou dodavany
standardné v rolich o délce

50 metrl. Zavés s oky o Sitce

300 mm se pfipevni na horni ¢ast
lamely a zavési se na hieben

s haky, ktery ma délku 984 mm.

Na zakdzku muzeme zajistit
montaz.

Standardné jsou dodavany
prahledné clony do béznych teplot
a clony do chladirenskych provozu.
Na zakazku je mozné dodat clony
vhodné do prostor(, kde se svafi,
clony s vy$si mechanickou
odolnosti anebo barevné clony,
kterymi |ze oznacit okraje
prichodd.

Celni zavéseni

1/ Hak z nerezové oceli
2/PVCclona
3/ Ram dvefi, zdivo

Jednoducha montéz, demontéz a také vyména poskozené clony.

TYP POPIS SIRKA TLOUSTKA NAVIN
(mm) (mm) (m)
7238 Standardni clona 300 2 50
7239 Teplotné odolna clona 300 3 50
7240 Zaveés s oky (5 ks) 300 - -
7241 Hreben s haky 984 - -
MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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- Slouzi predevsim pro vizudlni oddéleni svarecich pracovist.

- Lehké snadno manipulovatelné konstrukce zastén jsou vyrobeny z ocelovych
profild.

- Pro snadnou manipulaci se zabranou jsou na jedné strané osazena brzdéna
kola o pradméru 80 mm na druhé strané zajistuje vysokou stabilitu 600 mm

sSiroka opérnd noha.

- Jednotlivé zabrany je mozné spojit v libovolném mnozstvi a vytvofrit tim

souvislou ochrannou sténu.

- Systém zavést umozriuje napojeni v rGzném uhlu a tvarové utvaret

jednotliva pracovisté.

- Plachta je vyrobena z ohnivzdorného materiélu, ktery poskytuje ochranu
pred nebezpecnym zarenim a je odolny odlétavajicim kulickam a jiskram.

- Plachta v tmavé zeleném provedeni odpovida EN 1598.

TYP ROZMERY HMOTNOST
$x hx v (mm) (kg)
7300 1500 x 600 x 2000 28
7301 2000 x 600 x 2000 32
7302 2500 x 600 x 2000 38

Detail zavésu.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

- Na zakazku je mozné dodat plachtu
z impregnované ohnivzdorné textilie.

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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DILENSKE PRACOVNI ZIDLE

- Velice odolné proti mechanickému poskozeni. Ponuretanové pracovnl’ v
- Snadnéd udrzba pomoci béznych disticich prostredka. zidle s k|uza’ky
- Odolné proti prachu, olejiim, chemikaliim atd. Typ: 4549

- Jednotlivé dily vyrobeny z netoxického, zdravotné

. i 2 - Provedeni totozné s zidli s kolecky.
nezdvadného materialu.

- Misto kolecek je zidle vybavena kluzaky
pro zvyseni stability.

- Zidli jze dovybavit opérnym kruhem
pro nohy nebo podruckami.

Polyuretanova

pracovni zZidle s kolecky P

Typ: 4548

- Sedak i opéradlo z mékkého polyuretanu.

- Teleskopicky pist opatren plastovym krytem.

- Opéradlo nastavitelné ve svislém
i vodorovném sméru.

- Pevny Uhel mezi opéradlem a seddkem.
- Vyskové nastavitelny sedak.
- Zidle vybavena gumovymi kole¢ky.

- MozZno dovybavit opérnym kruhem
pro nohy nebo podruckami.

TYP HLAVNI ROZMERY VYSKA SEDATKA BEZ/ HMOTNOST
§x hl x v (cm) S OPERNYM KRUHEM (cm) (kg)
4548 47 x51x90 45-57/61-74 10
4549 47 x51x90 45-57/61-74 10
4555 41x60x99 41-54/57-70 9,0
Pracovni zidle s opéradlem A
Typ: 4555
- Sedak vyroben z odolné preklizky lakované
bezbarvym lakem.
- Plynovy pist s plastovym krytem.
Typ: 4551 Typ: 4552 Typ: 4553 - MozZnost nastaveni vysky opéradla
Plastové podrucky. Polyuretanové podrucky.  Opérny kruh na nohy. a sedéku.
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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Pracovni zidle bez opéradla A
Typ: 4554

- Sedak vyroben z odolné preklizky, povrchova uprava
seddku bezbarvym lakem.

- Plynovy pist s plastovym krytem.
- Zidle opatrena kluzéky pro lepsi stabilitu.
- K zidli Ize priobjednat opérny kruh na nohy.

5.5kg

55 x 55 x 57 cm
45-57 / 61-74 cm vyska seddku bez / s opérnym kruhem

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Pracovni Zidle bez opéradla A

Typ: 4882

- Seddk vyroben z vysoce odolného polyuretanu
o praméru 32 cm.

- Otocny taburet vybaven plynovym pistem s plastovym
krytem.

- Otoc¢na plastova kolecka.

4,5 kg
55 x 55 x 56 cm
43 - 56 cm vyska sedaku

Pracovni zidle bez opéradla A

Typ: 4550

- Otocny taburet s plynovym pistem.

- Opatren kluzaky pro zvyseni stability.

- Vyskové nastavitelny sedék potazen kvalitni kozenkou.
- Taburet Ize dovybavit opérnym kruhem pro nohy.

6,7 kg
55 x 55 x 57 cm
44-57 / 61-74 cm vyska sedaku bez / s opérnym kruhem

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



SYPKE SORBENTY

ABSODAN - DN 1

Typ: 6652

- Sorp¢ni granule z vysoce porézni suroviny, ktera zajistuje dobré sorp¢ni vlastnosti
a rychlou sorpci.

vallta - Vyborné disti olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zdmkové dlazby a silni¢niho
asfaltu.

 yysokd K

- Zvlasté vhodny pro uklid kapalin z vozovky a zpevnénych komunikaci - €isti
dosucha, vycisténa plocha neni kluzka.

- Chemicky netecny - Ize pouzit na vétsinu chemikalii.

SPILKLEEN
- Sypké sorbenty pro odsavani kapalin.

- Jedna se o vyrobky, které vznikaji naslednou Upravou celuldzy, pouzity sorbent Ize
snadno spalit.

- Vyssi ucinnost oproti klasickym granuldtdim.

- Pfi zasahu neni rozfoukdavan vétrem, osetifend plocha neklouze
a po uklidu zGstava povrch témér suchy.

Prakticka ukazka - pouziti Sorbentu SPILKLEEN
na pracovisti.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1 Typ: 7029

Vysoka sorpéni schopnost jak oleje, tak i vody. Proto se hodi spi§ do vnitfnich prostor. Specidlné navrzené jako absorbent
pro vieobecné pouziti. SPILKLEEN GRANULES jsou recyklovanym vedlej$im vyrobkem papirenského prdmyslu. Lze je pouzit
jako rychly uklidovy prostfedek nebo jako obecny absorbent. JelikoZ se jednd o tepelné upravovanou sedlinu, je tento typ
granuli zcela nehoflavy.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2  1yp: 7030

Vhodny do vnitfnich prostor. Nejrozsifenéjsi typ, saje olej i vodu. Jednd se o bezprasné a nekluzké granule, které se
nerozpadnou na prach a jsou proto vhodné do oblasti se silnym provozem. SPILPLUS mohou zUstat na podlaze béhem
pracovniho dne a udrzuji teply, nekluzky povrch, ktery po zameteni na konci smény zastane suchy. Jilovity povlak dava
suchému vyrobku odolnost vici ohni. SPILPLUS se biologicky odbourd a nepusobi tedy problémy v odpadni kanalizaci.

SPILKLEEN OIL SELECTIVE (SOS) - SK 4 1yp: 7032

Vhodny na vodni hladinu nebo do venkovnich prostor. Jako viechny absorbenty SPILKLEEN se jedna o biologicky vyrobek,
vedlejsi produkt papirenského pramyslu. Tento vyrobek je ovsem vyjimecny vzhledem k tomu, Ze je specialné odetren, aby
byl hydrofobni (nesal vodu) a mél vysokou sorpcni schopnost ropnych produktl. Chemicka vazba zabranuje uvolfiovani
zadrzené latky jak pfi pouziti, tak i pfi uloZzeni na skladce. SOS je biologicky odbouratelny a vzhledem k tomu, Ze nesaje
vodu, je idedlni pro venkovni pouziti. Granule Ize volné nasypat na vodni hladinu, po nasati se vytvori olejem nasaté hrudky,
pficemz zbyly absorbent je Cisty.

< VELIKOST BALENI OBSAH BALENI SORPCNI SCHOPNOST
TYP La3) ) (kg) olej / voda (I / baleni)
6652 ABSODAN - DN 1 Pytel PE 20 | s drzadlem 10 13/13
7029 GRANULES - SK 1 Pytel PE 30 | s vysypkou 18 12/1
7030 SPILPLUS - SK 2 Pytel PE 30 | s vysypkou 10 8/11
7032 OIL SELECTIVE - SK 4 Pytel PE 30 | s vysypkou 5 1370
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TEXTILNI SORBENTY

Kapalina

Uklidové

Olejové

Chemické

KYSELINY

Kyseliny organické: akrylova

Aminobenzoova, Benzoova

Mravenci, Octova 95%

Trifluoroctova

Kyselina propionova

Kyseliny mastné:

Maselnd, Izomaselng, Olejova

Kyseliny anorganické:

Dusicné 68%, Borova,

Fluorovodikova 49%

Chlorovodikova 35%

Fosforecna 85%

Sirova 90%, Chromsirova

Chlorsulfonova, Chromova

Uhlicita

ZASADY

Amoniak

Anilin

Hydroxidy:

amonny, draselny, hofecnaty

sodny 10%...

OLEJE A PALIVA

PHM: Benziny, Nafta,

Hydrazin bezvody, Oktan

Oleje: Chladici, Motorovy

Hydraulicky, Prevodovkovy

Transformatorovy, Petrolej,

Kapalina

Uklidové

Olejové

Chemické

Palivovy, Mineralni olej

OSTATNI CHEMIKALIE

Rostlinné oleje

Acetaldehyd

Ropa

Acetanhydrid

Lakovy benzin

Akrolein, Styren

Olej na vodé

Amylacetat, Butylacetat

Rezny olej, emulze oleju

Vinylacetét, Etylacetét, Izopropylacetat

PCB-polychlorované bifenyly

Dietylenglykol

OXIDANTY

Dichlorbenzen, Dinitrobenzen

Chlornan sodny

Peroxid vodiku 30%

Etylbenzen

Kapalny chlor

Etyléter, Dietyléter

Kyselina chlorista

Formaldehyd 35-45%

Kyselina peroctova

Kresol

BEZNE KAPALINY

Kyanovodik

Avivaz/praci lazen

Akrylova barva

Brzdova kapalina

Olejova barva

Chladici kapalina

PU akrylova barva

MIéko, Ocet, Pivo, Vino

Rozpoustédlo celuldzy

Tiskarska barva/inkoust

Roztoky soli: NaCl, Na,COs, apod.

Zaludecni kyselina

ROZPOUSTEDLA

Alkoholy: Metanol, Etanol

Fenol, Propanol, Izopropanol

Etylenglykol, Propylenglykol

Ketony: Aceton, Metyletylketon

Aromatické latky: Benzen, Toluen

Nitrotoluen

® vhodné

Uhlovodiky: Hexan, Heptan

Cyklohexan, Tetrahydrofuran

doporucujeme vyzkouset
@ nevhodné

Chlorované uhlovodiky:

Chloroform, Perchloretylen,

Trichloretylen, Metylchlorid

Tetrachlormetan

Tetrachloretylen

Ostatni: Dietylamin, Akrylonitril

Terpentyn, Eter

POZOR!!! Sorpce kapalin zavisi na typu
latky a také na podminkach - na teploté
a koncentraci. Proto doporucujeme uzivatellm
provadét vlastni testy na vzorku sorbentu.

- Moderni sorbenty kapalin s vysokou sorpéni
schopnosti (aZ 16-ti nasobek vlastni hmotnosti).

- Textilni sorbenty jsou vynikajicimi a nezbytnymi
pomocniky vSude tam, kde je nutno resit provozni
uniky ze stroju a zafizeni, kde je nutno udrzet
provozni prostory Cisté (Uklidové sorbenty) a kde je
nutno resit havarijni a provozni Uniky ropnych
latek (olejové sorbenty) nebo agresivnich
chemikalii (chemické sorbenty).

- Vlastnosti jednotlivych typl sorbentu:
Uklidové - univerzalni sorbenty pro uklid
a sorpci vSech neagresivnich kapalin.
Olejové - saji pouze oleje a jiné ropné latky, plavou
na vodni hladiné.
Chemické - slouzi pro likvidaci unikd agresivnich
chemikalii (kyselin, zasad).

*Sorp¢ni rohoze jsou baleny v kartonové krabici s perforovanym otvorem pro snadné odebirani.

URCENI SORPCNI HMOTNOST
TYP SORBENTU e KAPACITA () (kg)
6654 Uklidovy Sorpcni rohoze Sedé, tézké, 45 x 50 cm, 100 ks/baleni* 70 8
6653 Olejovy Sorpcni rohoze bilé, tézké, 40 x 50 cm, 100 ks/baleni * 124 8
4257 Olejovy Sorpcni rohoze bilé, lehké, 40 x 50 cm, 200 ks/baleni * 124 8
4258 Chemicky Sorpcni rohoze zluté, tézké 40 x 50 cm, 100 ks/baleni * 110 7
4259 Chemicky Sorpcni rohoze zluté, lehké, 40 x 50 cm, 200 ks/baleni * 110 8
4260 Olejovy Sorpéni rohoze bilé, sudové, @ 56 cm, 15 ks/baleni 22 1,5
4261 Chemicky Sorpcni rohoze zluté, sudové, @ 56 cm, 15 ks/baleni 22 1,5
4262 Uklidovy Sorpcni koberec extra pevny, Sedy, 92 cm x 91,5 m 130 23
4263 Uklidovy Sorpcni koberec extra pevny, nepropustny, Sedy, 91 cm x 30 m 81 10
4264 Olejovy Sorpcni koberec bily, tézky, 97 cm x 44 m 250 16
4265 Olejovy Sorpcni koberec bily, lehky, 97 cm x 44 m 195 14
4266 Olejovy Sorpcni koberec bily, zpevnény, 80 cm x 40 m 160 14
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SORPCNI HADY A SORPCNI POLSTARE

VYBAVENI HAVARIJNICH SOUPRAV

- Vysoce ucinné sorbenty urcené predevsim do primyslu ke strojim, vyrobnim linkam

a k feSeni havarijnich unika chemikalii.

- Snadna a cista manipulace, nizké naklady na likvidaci.

- Tfi typy sorbent(i: Uklidové - pro viechny neagresivni kapaliny,
Olejové - saji pouze oleje a ropné latky,

Chemické - vhodné pro velkou vétsinu chemikalii.

Magneticka kanalizacni uzavéra y
- Jednoduchy a spolehlivy prostredek proti vniknuti

nezadoucich latek do kanaliza¢niho fadu.

- Snadna manipulace, uzavéra je pfilnava
na viechny ocelolitinové plochy zbavené
mechanickych necistot pfi teplotach
-20 °C-+80 °C.

- Opakované pouziti, snadna udrzba
a skladnost.

- Pfitlacna sila 52 g/cm?.

ROZMER SORBENTU Kusu SORPCNI ;
TP (cm) V BALENI KAPACITA (1) URCENI
7044 Had 120 cm, @ 8 cm 20 90 Uklidovy sorbent
4250 Had 300 cm, @ 8 cm 8 90 Uklidovy sorbent
7040 Pol3tar 35 x 30 x 5 cm 20 90 Uklidovy sorbent
4251 Had 120 cm, @ 8 cm 20 155 Olejovy sorbent
4252 Had 300 cm, @ 8 cm 8 155 Olejovy sorbent
4253 Polstar 35 x 30 x 5.cm 20 155 Olejovy sorbent
4254 Had 120 cm, @ 8 cm 20 80 Chemicky sorbent
4255 Had 300 cm, @ 8 cm 8 80 Chemicky sorbent
4256 Polstar 35 x 30 x 5 cm 20 80 Chemicky sorbent

HL. ROZMERY HMOTNOST
TYP
(mm) (kg)
3902 600 x 600 x 0,9 0,9
3903 1000 x 1000 x 0,9 3,0

s vysokou prilnavosti.

Kanaliza¢ni rychloucpavka
- Specialni deska z plastové hmoty

- Mozno pouzit opakované (neomezeng).

- ZGstéava stabilni v proudu i pfi zaplaveni.

- Odolava ropnym latkam a velké skupiné
agresivnich kapalin. Antistatickd Uprava,
vyhovuje normé pro SNV1, SNV2, SNM1,
SNM2.

- Lze pouzit i preventivné jako
bezpecnostni poklop.

- Pouzitelna od —40 °C az +150 °C.

HL. ROZMERY HMOTNOST
TYP
(cm) (kg)
3439 91x91x1.3 13,5
ceRTAICATED 3440 122x122x 1,3 24
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MOBILNI HAVARIJNI SOUPRAVY

- Pro feseni béznych i havarijnich unika kapalin.

- Obsahuji prostiedky pro okamzity zasah.
- Snizuji naklady a pracnost zasahu.

- Prakticky zdmek nadoby muize chranit jejich obsah.

Typ: 6635 Typ: 6636

Udrzbové soupravy

Typ: 6635, 6636

Pro neagresivni kapaliny (olej, nafta,
benzin, emulze, chladici a brzdové
kapaliny, slabé brzdné roztoky chemikalif).

Typ: 6635

Hydrofilni sorpéni rohoZ - 50 x 40 cm 30 ks
Hydrofilni sorp¢ni utérka 10 ks
Uklidovy sorpéni had 120 x 8 cm 5 ks
Uklidovy sorpéni pol§taF 25 x 30 x 5 cm 5 ks

Sypky uklidovy sorbent, 10 kg - SK2 2 ks
1/2 litru utésnovaci tmel 1 ks
Rukavice obycejné (par) 5 ks
Uklidova lopatka, smetacek 1ks
Pytel na pouzité sorbenty 3 ks
Plastova uzamykatelna nddoba 1201 1 ks
Typ: 6636

Sypky uklidovy sorbent, 10 kg - SK2 4 ks
Pytel na pouzité sorbenty 3 ks
Plastova uzamykatelnad nddoba 1201 1 ks

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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Olejové soupravy
Typ: 6637

Sorbenty jsou pouze pro ropné latky (olej,
naftu, benzin). Lze je pouzit pro sbér
ropnych latek z vodni hladiny. Nesaji vodu.

Hydrofobni sorpcni rohoz

- bila 50 x 40 cm 50 ks
Hydrofobni sorpcéni had 120 x 8 cm 5 ks
Hydrofobni sorpcni polstar

35x30x5cm 5 ks
Hydrofobni sorpcni utérka 10 ks
Sypky sorbent hydrofobni, 5 kg - SK4 1 ks
1/2 litru utésriovaci tmel 1 ks
1 litr utésriovaci tmel suchy 1 ks
Kanaliza¢ni utésriovaci tmel

- deska 60 x 40 cm 1ks
Ochranné bryle 1 ks
Respirdtor 1 ks
Rukavice obycejné (par) 5 ks
Vystrazné chemické svétlo oranzové 2 ks
Vystrazna ohranicovaci paska

¢erveno-bila, 300 m 1 ks
Vystrazna samolepici navést 1 ks
Uklidova lopatka, smetacek 1ks
Pytel na pouzité sorbenty 3 ks
Plastova uzamykatelna nadoba 1201 1 ks
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Univerzalni soupravy

Typ: 6638

Pro vechny kapaliny véetné silnych
vodnych roztokl chemikalii (olej, nafta,
benzin, kyseliny, zdsady a emulze.

Hydrofilni sorp¢ni rohoz - 50 x 40 cm 100 ks

Hydrofilni sorpéni had 120 x 8 cm 5 ks
Hydrofilni sorp¢ni polstar

35x30x5cm 5 ks
Hydrofilni sorpéni utérka 10 ks
1/2 litru utésriovaci tmel 1 ks
1 litr utésniovaci tmel suchy 1 ks
Kanalizacni utésriovaci tmel. deska

60 x 40 cm 1 ks
Ochranné bryle 1 ks
Respirator 1 ks
Rukavice kyselinovzdorné (par) 2 ks
Vystrazné chemické svétlo oranzové 2 ks
Vystrazna ohranicovaci paska

Cerveno-bila, 300 m 1 ks
Vystrazna samolepici navést 1 ks
Pytel na pouzité sorbenty 3 ks
Plastova uzamykatelnad nddoba 1201 1 ks
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MALE POHOTOVOSTNI SOUPRAVY

SUDOVE SOUPRAVY

Malé pohotovostni

<

soupravy Univerzalni souprava Typ: 3441
- 1 x sorp¢ni plachetka, 10 x sorpéni rohoz,
2 x sorp¢ni ponozka, 2 kg UNV sorp¢ni drté ECO-DRY®,
1 x ochranné rukavice NITRIL,
1 x rychlotuhnouci tmel REQO®,
1 x tlakovd gumova bandaz na potrubi,
1 x utésnovaci pasta 0,5 kg, 10 x rychlosava utérka,
2 x Ulozny sacek s tkanici,
2 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY ODPAD,
1 x kbelik 30 | bez UN kédu.
F 6,5kg [ sorpeni kapacita: olej 39 |, voda 26 |
<« Chemicka souprava 1yp: 3442
- 1 x sorp¢ni plachetka USP, 10 x sorp¢ni rohoz, 2 x sorp¢ni ponozka, 2 kg UNV
sorpcni drté ECO-DRY®, 1 x ochranné rukavice, 1 x rychlotuhnouci tmel REO ©,
1 x tlakova gumova bandaz na potrubi, 1 x utésriovaci pasta 0,5 kg,
10 x rychlosava utérka, 2 x ulozny sacek s tkanici, 2 x vystrazna nalepka
NEBEZPECNY ODPAD, 1 x kbelik 30 | bez UN kédu.
F 7kg
fj_J sorpcni kapacita: olej 34 1, voda 16 |
Hydrofobni souprava - nesajici vodu  1yp: 3443 >

- 1 x sorpcni plachetka, 10 x sorpcni rohoz, 2 x sorp¢ni had, 2 kg HFO sorp¢ni drté LITE-
DRI®, 1 x ochranné rukavice NITRIL, 1 x rychlotuhnouci tmel REO®, 1 x tlakovd gumova
bandaz na potrubi, 1 x utésriovaci pasta 0,5 kg, 10 x rychlosava utérka, 2 x Ulozny
sacek s tkanici, 2 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY ODPAD, 1 x kbelik 30 | bez UN kédu.

F] 6.5kg [ sorpeni kapacita: olej 40 |

Sudové soupravy — PHM (hydrofobni)
- Hydrofobni materialy nepfijimaji vodu a vodné roztoky.
- Provérené soupravy pro stroje pracujici na vodnich tocich, pro sklady olejd a cerpaci stanice.

Stredni hydrofobni sudova souprava

PHM3 1yp: 3444

- 10 x sorp¢ni rohoz, 3 x sorp¢ni had, 10 x segment REO Fb, 5 kg
HFO LITE-DRI®, 1 x utésrfiovaci pasta 0,5 kg, 5 x rychlosava
utérka, 2 x tmel REQ®, 4 x Ulozny sacek, 4 x vystrazna nalepka,
1 x rukavice, 1 x sud 120 | s UN kédem.

F 25kg [ sorpeni kapacita: olej 56 |

Velka hydrofobni sudova souprava

- 25 x sorp¢ni rohoz, 12 x sorp¢ni had, 25 x segment REO

Typ: 3446
Stfedni hydrofobni sudova souprava Fb, 20 kg HFO LITE-DRI®, 4 x kanalizaéni ucpavka,
PHM4  1yp: 3445 10 x rychlosava utérka, 6 x tmel REO®, 10 x ulozny sacek,

- 10 x sorp¢ni rohoz, 4 x sorp¢ni had, 20 x segment REO Fb, 10 kg
HFO LITE-DRI®, 1 x utésriovaci pasta 0,5 kg, 5 x rychlosava utérka,
3 x tmel REO®, 4 x Ulozny sacek, 4 x vystrazna nalepka, 2 x rukavice,

10 x vystrazna nalepka, 2 x rukavice, 1 x plastova félie,
1 x sud 360 | s UN kédem.

1 x plastova félie 3 x 5m, 1 x sud 150 | s UN kédem. fj_J 77 kg l'jJ sorpéni kapacita: olej 190 |

Eﬂ 38 kg ff]J sorp¢ni kapacita: olej 87 |
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HAVARIJNI SOUPRAVY

- Souprava v uzamykatelném boxu pro zavéseni na zed.
- Prahledné okénko pro kontrolu obsahu.

<« Univerzalni souprava v zavésném
plastovém boxu

Typ: 3447

- 25 x sorpcni rohoz, 4 x sorpcni ponozka, 3 x sorpcni
polstar, 1 x rychlotuhnouci tmel REO®, 3 x ulozny
sacek, 3 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY ODPAD,
1 x ¢elovka, 1 x ochranné rukavice, 1 x schranka.

Chemicka souprava v zavésném p
plastovém boxu

Typ: 3448

- 25 x sorp¢ni rohoz, 4 x sorpcni ponozka, 3 x sorpcni
polstar, 1 x rychlotuhnouci tmel REO®, 3 x ulozny

Fi
ljj sorp¢ni kapacita:

9 14 kg sacek, 3 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY ODPAD, &
1 x ¢elova svitilna, 1 x ochranné rukavice,

olej 631, voda 39 | 1 x schranka.

- Vyklopné viko.

) 14kg

fj) sorpcni kapacita: olej 63 |,
voda 39 |

- Soupravy Ize zaplombovat. <« Univerzalni souprava ve stabilnim

boxu Typ: 3449

- 10 kg sorpcni drté ECO-DRY®, 25 x sorpcni
rohoz, 4 x sorpcni ponozka, 3 x sorpcni polstar,
1 x rychlotuhnouci tmel REO®, 3 x ulozny
sacek, 3 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY
ODPAD, 1 x ¢elova svitilna, 1 x ochranné
rukavice, 1 x smetacek, 1 x lopatka,
1 x uzamykatelna nadoba 110 I.

Chemicka souprava ve stabilnim p>
boxu Typ: 3450

- 10 kg sorp¢ni drté ECO-DRY®, 25 x sorpcni
F:]J 21 kg rohoz, 4 x sorpcni ponozka, 3 x sorpcni polstar,

[7]) sorpéni kapacita: olej 72 |, voda 53 | 1 x rychlotuhnouci tmel REO®,
3 x Ulozny sacek, 3 x vystrazna nalepka
NEBEZPECNY ODPAD, 1 x ¢elova svitilna,
1 x ochranné rukavice, 1 x smetacek, 1 x

lopatka, 1 x uzamykatelna nadoba 110 I.

Univerzalni souprava

v mobilnim plastovém boxu  Typ: 3451
- 100 x sorp¢ni rohoz, 2 x 10 kg sorp¢ni drté ECO-DRY®,

8 x sorpcni ponozka, 5 x sorpcni polstar, 1 x rychlotuhnouci
tmel REO®, 1 x utésnovaci pasta, 1 x ochranné rukavice,
5 x Ulozny sacek s tkanici, 5 x vystrazna nélepka NEBEZPECNY

ODPAD, 1 x celova svitilna, 1 x smetacek,
1 x lopatka, 1 x uzamykatelna nadoba 400 I.

[ 69kg [ sorpeni kapacita: olej 204 1, voda 140 |

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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- 4 otoc¢na kola,
2 s brzdou.

- Vyklopné viko,
uzamykatelna.

F 21kg
fj_J sorpcni kapacita: olej 72 |, voda 53 |

Chemicka souprava

v mobilnim plastovém boxu Typ: 3452
- 100 x sorp¢ni rohoz, 2 x 10 kg sorp¢ni drté ECO-DRY®,

8 x sorpc¢ni ponozka, 5 x sorp¢ni polstar, 1 x rychlotuhnouci

tmel REO®, 1 x utésriovaci pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 x

ODPAD, 1

ulozny sacek s tkanici, 5 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY

x Celova svitilna, 1 x smetacek, 1 x lopatka,

1 x uzamykatelna nadoba 400 |.

£

) 69kg
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fj) sorpcni kapacita: olej 204 |, voda 140 |
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PROTIUNAVOVE ROHOZE

Mista se zvySenou
namahou om —
Pozitivni vliv vostV mastn Deckplate
rohoze na pobra PilNZY 5 ostredi Typ: 3388-3391
organismus: a okre - Dvouvrstva protiunavova rohoz
] - Snizuje tlak ur¢end pro nvéroér?é provozy.
na patef: Povrch rohoze’s dlamantoyym
Podporuje obéh vzorem v tvrdého a odolného
. PVC.
krve. . . . .
o - Pénova spodni strana zmirnuje
- PUsobi ) Unavu pfi dlouhodobém stani
([ o preventivne a izoluje od studené podlahy.
E;'Ot' zotuhloslt: Povrch rohoze odolava
° ° oubl a svald. standardnim pramyslovym
- Zmirnuje chemikaliim, kazda rozlita
ztuhlost chemikalie vsak musi byt
krku a ramen. okamzité odstranéna z povrchu.
- Zmirfiuje bolesti - Rohoz je urcena pro suché
o o paty a klenby provozy.
chodidla. - Dod&véno se zkosenymi
nabéhovymi hranami.
PY PY - Vyska rohoze: 14 mm.
- Barva: ¢erna.

Jednoduché a rentabilni Feseni rizik spojenych s delSim stanim.

-Rozméry: 0,6 x0,9; 0,9x 1,5 m;
0,9x3m; 0,9x6m.

Bubblemat
Typ: 3172, 3173

- Vyrobeno z extrémné odolné
gumoveé smési.

- Bublinovy povrch trvale stimuluje
obéh krve, ¢imz redukuje unavu.

- 1zoluje studeny betonovy povrch.

- Zabezpecuje protismykovou funkci.

- Vhodné pro pouziti tam,
kde zaméstnanci stoji delsi dobu.

- K dispozici v ¢erné barvé ve velikostech:
0,6 mx0,9mnebo0,9x1,2m.

- Rohoz neni urcena pro staly styk s oleji a tuky.

Anti-fatigue ribbed

Typ: 3170, 3171, 4299

- Vyrobeno ze 100% uzavienych
bunék vinylové pény.

- Zvysuje efektivitu a produktivitu.

- Ryhovany povrch usnadriuje chizi
a eliminuje uklouznuti.

- Polstarovy efekt zmirfiuje inavu
zad a nohou pracovnikd.

3 je Vhod di - Izoluje studené betonové povrchy.
Rohoché prOStre ! - K dispozici v barvé sedé ve velikostech rohozi:
prOS 0,6mx09m/09mx15m/0,9mx 18,3 mv rolich.

TYP NAZEV HL. ROZMERY § x h / v (m / mm) BARVA

3388 Deckplate 0,6x0,9/14 cerna

3389 Deckplate 09x1,5/14 cerna

3390 Deckplate 09x3/14 cerna

3391 Deckplate 09x6/14 cernad

3172 Bubblemat 0,6x0,9/14 cerna

3173 Bubblemat 09x12/14 cerna

3170 Anti-fatigue ribbed 09x1,5/9 sedd

3171 Anti-fatigue ribbed 09x183/9 Seda

4299 Anti-fatigue ribbed 0,6x0,9/9 seda
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PROTIUNAVOVE ROHOZE

Worksafe

Typ: 3165

- Vyrobeno z extrémné odolné gumy.

- Vhodna ke zmirnéni tinavy pracovnikt
a odstranéni rizika uklouznuti.

- Tvar zkoseni zvétSuje bezpecnost
pfi praci.

- Unikatni rubova strana zabranuje
podkluzu rohoze.

- Umoznuje Spiné propadnout skrz.
- Barva cerna, velikost 0,9 m x 1,5 m.

Worksafe Blue
Typ: 4194

- Vyborna odolnost vici olejiim a tukim
—vhodna pro mastné prostredi a styk
s agresivnimi strojnimi oleji
nebo v potravinarském pramyslu
(jatka, atd.).

Rampmat

Typ: 4527

- Vyrobeno z odéruvzdorné pryze.

- Zvyseny kruhovy povrch nabizi vynikajici
protiskluzovou ochranu.

- Zkosena hrana pro snizeni rizika
zakopnuti.

- Vhodna na pracovisté, kde nedochazi
ke styku s oleji (omezena odolnost).

- Velice hospodarné feseni (pomér cena/kvalita).

- Vyhovuje protiskluzové normé
EN 13552 kat. R10.

Workstation Standard ohoZ j€ vh‘f’d'?i
Typ: 3166, 3167 Rpro styk s olej

- Vyrobeno z ohebného vinylu.

- Poskytuje bezpecné prac. misto,
jelikoz $pina propadne rohozi.
- Pricné zebrované kvuli ochrané
proti uklouznuti v pripadé

vylitého oleje.

- Pomaha snizovat unavu.

- Testovano na horlavost podle DIN 4102 (B2).

- K dispozici ve velikostech 0,6 mx 1,2ma 1,0 mx 1,5 m.
- Barva cerna se zlutym lemovanim.

£

TYP NAZEV HL. ROZMERY § x h / v (m / mm) BARVA

3165 Worksafe 09x1,5/15 cerna

4194 Worksafe Blue 09x15/15 modra

4527 Rampmat 09x1,5/14 cernd

3166 Workstation Standard 06x1,2/12 Cernalzluta

3167 Workstation Standard 1,0x15/12 Cernd/zluta
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) 135 MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.cb@meva.eu

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz MEVA.OSTRAVA. tel.: 596 136 679, e-mail: meva,ostrava@meva.eu



PROTIUNAVOVE ROHOZE
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Solid Fatigue Step
Typ: 3174
- Vyrobeno z extrémné trvanlivé gumy.

- Vyvzorovana nabidnout maximalni
komfort.

- Muze snaset teploty do 160 °C.

- Ze C¢tverce (0,9 m x 0,9 m) si mUzete
sestavit libovolny povrch.

- Vhodné pro pouziti tam, kde zaméstnanci
stoji del$i dobu.

- MoZnost objednat také vyrazné zluté
lemovani a rohy.

High-duty mat

Typ: 4195-4199

- Vynikajici vykon v olejovém nebo v mastném prostredi.

- Rohoz vyrobena z pfirodni SBR pryze a nitrilu.

- Vyborna odolnost vétsiné olejliim a tukdm.

- Jednotlivé rohoze muazou byt propojeny do béhounu v Sifi
09mail5m.

- Zvyseny kruhovy povrch nabizi vynikajici protiskluzovou ochranu
a ochranu proti rozbiti skla.

- Rozlité kapaliny protecou skrz otvory a povrch tedy bude suchy
a bezpecny.
- Vyhovuje protiskluzové normé EN 13552 kategorie R10.
- Pfijemny povrch pro stani.
Umisténi: Vhodné umisténi predevsim v pramyslu, nastrojarnach,
montaznich linkach, ale i v barech, kuchynich atd.

Comfortlok
Typ: 4200-4202
- Vyborné chrani pred uklouznutim.

- Vyrobena z vysoce odolné smési prirodni SBR pryze a nitrilu,
¢imz rohoz ziskala lepsi odolnost vici olejam a tukdm.

- Povrch ve tvaru diamantt vyborné chrani pred uklouznutim.
- Vyhovuje protiskluzové normé EN 13552 kategorie R9.

- Pomoci spojovacich modull si mUzete vytvorit libovolnou délku
béhounu v $ifi 0,7 m.
Umisténi: Vhodna do pramyslovych prostor napf. vyrobni linky,
samostatna svareci pracovisté, montazni linky a dilny,
sportovni haly.

TYP NAZEV HL. ROZMERY § x h / v (m / mm) BARVA PROVEDENI

3174 Solid Fatigue Step 0,9x0,9/16 cerna olemovani

4195 High-duty mat 09x1,5/14 cernd olemovani

4196 High-duty mat 0,9x1,5/125 cerna lem 2x dlouhy, 1x kratky
4197 High-duty mat 09x1,5/12,5 cerna lem 2x dlouhy
4198 High-duty mat 09x15/125 cernd lem 2x krétky, 1x dlouhy
4199 High-duty mat 0,9x1,5/125 cerna lem 2x kratky
4200 Comfortlok 0,7mx0,8m/12,5 cerna 4x néjezd

4201 Comfortlok 0,7mx0,8m/12,5 cerna 2x najezd

4202 Comfortlok 0,7mx0,8m/12,5 ¢erna 3x ndjezd
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PROTIUNAVOVE ROHOZE

CobaMat Standard

Typ: 3168, 3169

- Vyrobena z ohebného PVC.

- Pficné zebrovana, aby poskytla
dostatec¢nou prilnavost ve vsech smérech.

- Zmirfiuje Unavu pracovnika.

- Testovana na horlavost podle
DIN 4102 (B2).

- Uplné oboustranna.

- Odolna vici slabym kyselinam a zasadam.
- K dispozici v barvé modré ve velikostech
06mx5ma09mx5m.

Orthomat Diamond
Typ: 4396, 4397

- Rohoz vyrobena ze 100% vinylové pény s uzavienymi
burikami.

- Nabizi velmi pohodIné stani a snizuje Unavu.
- Zlepseni komfortu zvysuje prudiktivitu a mize zlepsit koncentraci.

- Chrani pracovniky, ktefi tak nestoji na tvrdé, studené betonové
podlaze, zlepsuje cirkulaci krve v chodidlech a snizuje tlak
na chodidla, nohy, zada.

- Design vzoru diamantu snizuje riziko uklouznuti v suchém

prostredi.
- Vyhovuje protikluzové normé EN 13552 kategorie R11.
- Vyhovuje normé pro horlavost DIN 54332 (B2).
Umisténi: Vhodna pro vyrobni prostory, montazni linky, kolem
balicich stolq, atd. CERTIFICATED)
Cobadot Standard

Typ: 4622, 4623

- Rohoz vyrobena z pryZzové smési.

- Zajistuje dobrou zvukovou a tepelnou izolaci.

- Ekonomicka instalace, pouze se polozi, neni nutno ji lepit.

- Chrani pracovniky, ktefi tak nestoji na tvrdé, studené betonové
podlaze.

- Kruhovy vzor snizuje riziko uklouznuti.
- Vyhovuje protikluzové normé EN 13552 kategorie R10.
- Vyhovuje normé pro hoflavost DIN 54332 (B2).

Cobadot Nitril
Typ: 3392, 3393
- Rohoz vyrobena s pouzitim Nitrilu.

- Vétsi odolnost vic¢i mastnotdm a chemikaliim. s ro‘,()zy
Umisténi: Vyrobni i reprezentacni prostory, montazni linky, Pro nérocne P
verejné prostory, vystavni haly, chodby, atd.

TYP NAZEV HL. ROZMERY § x h / v (m / mm) BARVA

3168 CobaMat Standard 0,6x5,0/10 modra

3169 CobaMat Standard 0,9x5,0/10 modra

4396 Orthomat Diamond 09x15/9 cerna

4397 Orthomat Diamond 0,9x183/9 cerna

4622 Cobadot Standard 1,2x5/3 Cernad

4623 Cobadot Standard 1,2x5/3 seda

3392 Cobadot Nitril 1,2x5/3 Cerna

3393 Cobadot Nitril 1,2x5/3 seda
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- Vyrobené z tepelné upraveného recyklovaného PVC. Rozméry
desky 1200 x 800 mm, sila 20 mm.

- Desky maji celoobvodovy zamek - dvé strany spodni, dvé strany
vrchni. Zamek slouzi k jednoduchému spojovani jednotlivych
desek, nebo najezdovych rohu. Desky Ize snadno délit a tvarové
upravovat jednoduchym fezanim.

- Licovou stranu tvofi penizkovy, nebo kuli¢ckovy dezén. Desky se pri
instalaci volné pokladaji bez jakékoli dalsi montaze.

Najezdovy klin
,Pod desku” Typ: 4372
0,6 kg délka 400 mm

~Nad desku” Typ: 4373
0,6 kg délka 400 mm

[
L

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Penizkovy dezén

Typ: 4370

- Vhodny predevsim na podlahy skladd, vyrobnich hal, vystavnich
ploch, zimnich stadion(, staji na chov zvifat, na ochranu travnikd
a ledu na stadionech pfi poradani koncerta atd.

- Penizkovy dezén Ize snadno zametat.

20 kg
1200 x 800 mm

Kulickovy dezén
Typ: 4371

- Vhodny predevsim na podlahy skladd, vyrobnich hal,
vystavnich ploch, zimnich stadion(, na ochranu travnikd
a ledu na stadionech pfi poradani koncertu atd.

- Kulickovy dezén lze snadno zametat i vytirat.

20 kg
1200 x 800 mm
MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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SPECIALNI ROHOZE

FLEXI - DECK Typ: 4520
Typ: 4520, 4521, 4522, 4523

- Ohebn4 dlazdice z PVC.

- Otvory umoznuji odtok vody a necistot.

- Vivy v s Typ: 4522
- Lze snadno srolovat pro ucely cisténi.

Typ: 4523

- Strukturovany povrch chrani pred uklouznutim.

- Izoluje od tvrdé a studené podlahy.

- Mozno libovolné spojovat.

- Odolna vudi vétsiné oleja a chemikalii.

- Vhodna do primyslu, koupelen, saten, k bazéndm.
Typ: 4520 - (baleni 9 ks), ¢tverec 30 x 30 x 1,3 cm
Typ: 4521 - (baleni 3 ks), ndjezd s koliky

Typ: 4522 — (baleni 3 ks), najezd s ocky

Typ: 4523 - (baleni 4 ks), najezdovy roh

Podlahovy rost

Typ: 4152

- Nezadrzuji vodu — pouziti rostu ve vlhkém prostredi — odtokové
drazky.

- Neshromazduji necistoty.

- Umoznuji vysouseni. Snadna udrzba prostoru.

- Zvysuji pocit kultury, hygieny, Cistoty a esteti¢nosti.

- Snadnd moznost spojovani a snadna demontaz usnadriuje
manipulaci.

- Tepelné izola¢ni vlastnosti, zpfijemriuje prostory, kde se chodi
bosou nohou.

- Eliminuji riziko rozmnozovani plisni, zamezuje prenos necistot.
- Materidl LD - polypropylen nenasakuje tekutinami.
- Odolava vétsiné béznych chemikalii.
- MozZnost pouziti ve sprchach, koupelnach, u bazénu nebo
v laboratofich.

Plochatlks ................... 0,36 m?
Hmotnost ..................... 0,9 kg
Materidl................... polyetylen
Max. zatizeni............... 2,5 kg/cm?
Teplotni odolnost. . ........ -10-+60 °C

Work Deck Tile Blue

Typ: 6479, 6480, 6481

- Plastové podlahové rosty jsou konstruovany tak, aby jimi
vytvoreny povrch chranil nohy a pater pracovnika. Rosty Ize
vzhledem k jejich odolnosti pouzit v Sirokém spektru oblasti.
Mohou byt libovolné spojovany po modulech 1200 x 600 mm
(vyska 25 mm). Jednotlivé ¢asti jsou vzajemné fixovany
integrovanymi hacky, diky kterym Ize rosty kdykoli rozpojit
za Ucelem umyti, popt. premisténi. Najezdové kliny a rohy
umoznuji bezpecné prejizdéni a prechazeni.

- Rosty odolavaji vétsiné olejd, kyselin a jinych chemikalii a stejné
tak teplotam od —-10 °C do +80 °C, jsou zdravotné nezdvadné
a 100% recyklovatelné.

Typ: 6480

600
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TYP NAZEV ROZMERY $ x h x v (mm) BARVA
4152 Podlahovy rost 600 x 600 x 15 bézovd
6479 | Work Deck Tile Blue 1200 x 600 x 25 modrd
6480 Najezdovy klin Sife 600 modra
6481 Najezdovy roh - modra
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PALETOVACI VOZIKY

- Urceny pro manipulaci s paletami o rozméru 1200 x 800 mm, pripadné 800 x 600 mm, které maji nabiraci vysky
(svétlost) 100 mm.

- Robustni ram se opird na jedné strané o oto¢ny podvozek, druhou stranou o mald pojezdova kola.

- Pohybem oje smérem doll a nahoru se uvadi v ¢innost hydraulika, ovladaci ventil ma tfi polohy:
1 zvedani, 2 nulova poloha, 3 spousténi.

Paletovaci vozik

S p°|yam|d°vyml Polyuretanova kola najdou uplatnéni predevsim tam, kde je vyzadovan tichy
koly a plynuly provoz za dodrzeni predpokladu vysoké odolnosti kol. V mistech s tézkym
Typ: 5253 provozem, v mistech, kde jsou nezadouci Smouhy na podlaze.

Paletovaci vozik s polyuretanovymi koly Typ: 5253-p

Ridici kola @ 200 mm
- Litinovy disk kola.

Vidlicova kola @ 80 mm
- Obruce kol z polyuretanu.
- Tandemova vidlicova kola
umoznuji bezhlu¢ny
a bezproblémovy prejezd
na nerovném povrchu.

- Polyuretanova obruc¢
zajistuje bezestopy provoz.

- Vysoka odolnost proti otéru.

- Teplotni odolnost

od —20 °C do +75 °C. - Vysoka tepelna odolnost

a stalost vici ropnym
produktim.

Paletovaci vozik s gumovymi koly Typ: 5253-G

Gumova kola jsou vhodna do provozl
s méné rovnym povrchem, nebo
provozu s dlirazem na tichy chod.
Jsou velice Setrnd k podlaze

a tlumi narazy.

Ridici kola @ 200 mm
- Litinovy disk kola.

Vidlicova kola @ 80 mm
- Obruce kol z polyuretanu.
- Tandemova vidlicova kola
umoznuji bezhlucny
a bezproblémovy prejezd
na nerovném povrchu.

- Gumova obruc¢ zajistuje
tichy provoz.
- Teplotni odolnost
od -10 °C do +60 °C.
- Vysoka tepelna odolnost
a stdlost vuci ropnym

produktam.
i T SIRKA/DELKA ZDVIH VOZIKU HMOTNOST NOSNOST
TYP NAZEV RIDICI KOLA VIDLIC (mm) (i (k) (kg)
5253 Ruc. niz. vozik polyamid 160/1150 85-200 67 2000
5253-P Ru¢. niz. vozik polyuretan 160/1150 85-200 67 2500
5253-G Ru¢. niz. vozik guma 160/1150 85-200 67 2500
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VYSOKOZDVIZNE VOZIKY

Vidlicovy vozik - VZV Typ: 5508
- Podstatné ulehcuje praci ve skladech, pfi expedici zbozi, nebo
pfimo u vyrobnich stroju.

- Pfi zdvihu nad 400 mm dosedaji na podlahu opéry, ¢imz je
zlepsena pri¢na stabilita voziku.

Vidlicovy vozik - varianta A
s elektrozdvihem

Typ: 3457

- Zdvih bfemen je mozné provadét dvéma
zpUsoby rucné ¢i elektricky.

- Spousténi bremen je provadéno manudiné.
Vné umisténd baterie a nabijetka maji
za nasledek nizké tézisté a tim vybornou
ovladatelnost voziku.

- Motor zdvihu 0,8 kW, baterie 12 V, 60 Ah.

<« Lehky vysokozdvizny

vozik Typ: 3275

- Jednoduchy a snadny provoz.

- Nizkd hmotnost voziku — moznost
vyuziti pro vykladku dodavkovych
aut.

- Snadna ovladatelnost voziku.

- Zdvih pomoci sklopného nozniho
pedalu.

- Ochrana proti pretizeni pomoci
tlakového ventilu.

- Vozik se vyznacuje bezpecnym
provozem diky stabilni
a robustni konstrukci.

Ru¢ni vysokozdvizny p>
vozik
Typ: 3276, 3277
- Jednoduchy a snadny provoz.
- Ru¢ni vozik vyznacujici
se kompaktnim designem,
pevnou a presnou konstrukci.
- Snadna ovladatelnost voziku.
- Posledni vyvojova technologie
hydrauliky s kvalitnim tésnénim.
- Vozik se vyznacuje bezpecnym
provozem s minimalnim

vynaloZzenim ndmahy
pfi zvedani bremene.

TYP HL. ROZMERY VZDAL. ME?I I"ODLAHOU.A HORNI DELKA RAMEN NOSNOST HMOTNOST
dxvxs$(mm) PLOCHOU ZDVIZNE VIDLICE min./max. (mm) VIDLICE (mm) (kg) (kg)
3275 650 x 600 x 1425 85/1200 650 400 81
3276 1642 x 740 x 1980 85/1600 1150 500 196
3277 1642 x 740 x 1980 85/1600 1150 1000 196
5508 1480 x 568 x 1210 85/800 1140 1000 105
3457 1570 x 540 x 1225 85/800 1170 1000 169
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Typ: 6244 Typ: 6245 Typ: 6246
Typ: 6247 Typ: 6248 Typ: 6249

VP NOSNOST KOLA VOziKu VYSKA/SIRKA ROZMER LOPATY

(kg) (mm) (mm)

6244 100 plna, @ 200 (mm) 1100/500 400/100

6245 250 dusovd, @ 260 (mm) 1150/600 400/250

6246 200 dusova, @ 260 (mm) 1100/450 410/185

6247 200 dusova, @ 260 (mm) 1150/500 280/280

6248 250 plna, @ 200 (mm) 1100/500 380/200

6249 200 dusovd, @ 260 (mm) 1050/500 380/120
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STOHOVACI A PYTLOVE VOZIKY

Typ: 6252

Typ: 6253 Typ: 6254
TYp NOSNOST KOLA VOZzIKU VYSKA/SIRKA ROZMER LOPATY
(kg) (mm) (mm)
6252 300 dusovd, @ 260 (mm) 1300/600 400/250
6253 300 dusova, @ 260 (mm) 1350/500 475/300
6254 300 dugova, @ 260 (mm) 1400/600 vidle

Schodistové voziky pro bezpecné a snadné prekonani schodu

Typ: 6250 Typ: 6251
VP NOSNOST KOLA VOZiKU VYSKA/SIRKA ROZMER LOPATY
(kg) (mm) (mm)
6250 200 plna, 3 x @ 160 (mm) 1300/600 400/250
6251 200 dudovd, 4 x @ 260 (mm) 1270/700 400/250

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
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VOZIiKY NA PREPRAVU SUDU

Podvozek sudu p
Typ: 7110

Podvozek sudu slouzi

k pohodIné manipulaci
200 | sudu na stojato.

V¥ Typ: 0001

- Sud lze uchopit ze stojaté polohy,
preklopit nalezato a prevézt.

- Sudem Ize snadno v lezaté poloze
otacet na kladkach a vylévat jeho

obsah.

- Povrchova uprava Komaxitem
je bézna u viech typu, stejné jako

pojistka pro uchyceni sudu.

Typ: 0019 A

PouZziti je obdobné jako u voziku
0001, navic dusova kola umoznuji
manipulaci voziku i na nerovném
terénu.

Typ: 5507 Typ: 5506

- U provedeni s podpérnym kolem je zajisténa vétsi bezpecnost
a snadnéjsi manipulace.

- Tyto typy jsou urceny pouze pro transport prazdnych nebo pinych
kovovych sudu.

TYP NAZEV NOSNOST KOLA VYSKA SIRKA/DELKA

(kg) (mm) (mm) (mm)
0001 Vozik na sudy 300 plnd, @ 160 a 200 450 590/1800
0019 Vozik na SUdy 300 dU§OVé, 2 260 400 730/1500 Pa’ ka na sudy Typ: 5070
5507 Vozik na sudy 250 dusové, @ 260 1250 700 Sloui k preklopen sudu stojiciho
5506 Vozik na sudy 300 dusova, @ 260 1250 700 na sud lezici a opaéné. S pomoci
5070 Paka na sudy - - - - dvou pak Ize sud prenaset, pokud
7110 Podvozek sudu 250 - 124 2630 to dovoli hmotnost sudu.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz
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VOZIKY NA PREPRAVU PLYNOVYCH LAHVI

Typ: 5010
Typ: 5012
TYP NAZEV NOSNOST KOLA VYSKA SIRKA/DELKA
(kg) (mm) (mm) (mm)
3100 Vozik na lahve 100 @200 1100 440/250
5010 Vozik na lahve 120 @200 1350 440/250
5011 Vozik na lahve 120 @200 1100 440/250
Typ: 5011 5012 Vozik na autogen 300 2400 1050 685/1750

0002 Vozik na popelnice 150 @200 1200 500/250
1048 Podvozek popelnice 80 @140 - -

Podvozek Voziky

popelové nadoby na prepravu popelnic

Typ: 3100
Typ: 1048
- Podvozek je pomoci dvou Sroubu trvale
pfipevnén na spodni ¢asti popelové nadoby.
- Obruc je zarové zinkovana,
kolecka plastova. Typ: 0002
- Vhodny pouze ke kovovym nadobam.
MEVA-TEC, Roudnice n. L. MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.ch@meva.eu

MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




DILENSKE VOZIKY

- Vhodné predevsim do opravarenskych dilen.

- Kole¢ka umozni jednoduchou manipulaci po dilné.

- Pomoci dvou brzdénych kol je mozné vozik zajistit

proti samovolnému pohybu.

- Povrchové Uprava zajisténa kvalitni praskovou barvou.

Provedeni bez rostu.

Typ: 6417
TYP ROZMER LOZNE VYSKA PATER / @ KOLA HMOTNOST
PLOCHY (mm) VYSKA MADLA (mm) (kg)
6416 1000 x 600 320/850/1000 125 59
6417 1000 x 600 320/800/1000 125 56
Provedeni s rostem.
Typ: 6416
Uzavieny vozik p
- Vozik vhodny pro
manipulaci s drobnym o Provedeni bez vika.
materialem. ?roved:‘:n s vikem. Typ: 6419
- Konstrukce z ocelovych yp: 6418
profilt zajistuje
dostate¢nou pevnost.
- Povrchové Uprava je zajisténa
kvalitni praskovou barvou.
- Vozik je vybaven dvéma pevnymi koly +
a dvéma otoc¢nymi koly s brzdou.
- Na krat$i strané je opatfen manipul. madlem. Oj plosiny
Typ: 5247
HLAVNI ROZMERY NOSNOST @ KOLA Pojizdna plosina
TYP A () HMOTNOST (kg) i) Typ: 5246
6418 1200 x 800 x 1100 55 500 200
6419 1200 x 800 x 1100 50 500 200 L .
Pojizdna plosina s oji A
Typy: 5246, 5247
- Praxi ovérena konstrukce pojizdné plosiny, ktera je
spojena s oji tvori pomérné lehce pohyblivy vozik
TYP NAZEV HLAVNI ROZMERY HMOTNOST NOSNOST s Sirokym vyuzitim pfi manipulaci s materialem.
d x § x v(mm) (kg) (kg) . 5 . s .
S— - Jednu oj Ize pouzit pro vice pojizdnych plosin,
5246 Poj. plodina 1248 x 842 x 280 35 400 po ukon&eni manipulace s vozikem je tfeba oj
5247 0j plosiny 1300 x 325 9 400 od plosiny odpojit.

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
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- Usnadnuji manipulaci
s paletami nebo bednami.

- Vsechny podvozky jsou
standardné vybaveny dvéma
pevnymi koly a dvéma
oto¢nymi koly s brzdou.

- Zvysena lozna plocha
zajistuje snazsi manipulaci
a vyssi bezpecnost prace.

- Na prani Ize dodat podvozky
v jinych provedenich (jiné
rozméry nebo povrchové
Upravy).

TYP LOZNA PLOCHA NOSNOST @ KOLA
d x $xv(mm) (kg) (mm)
6410 800 x 600 x 1000 300 125
6413 800 x 600 x 600 300 125
6411 1200 x 800 x 1000 600 200
6414 1200 x 800 x 600 600 200
6412 1200 x 800 x 1000 1000 200
6415 1200 x 800 x 600 1000 200

Nosnost do 600 kg

Typ: 6414

Typ: 6411

MEVA-TEC, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

Nosnost do 300 kg

Typ: 6413
Typ: 6410

Nosnost do 1000 kg

Typ: 6415

Typ: 6412

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




Teplogeneratory

Teplogenerator v nerezovém provedeni. Piezozapalovani,
termopojistka, pojistka proti prehrati topidla, plynuld regulace.

A

Typ: TP28130

P 15- 25 kw

7,7 kg

250 x 440 x 360 mm
1100 - 1800 g/hod

A

Typ: TP29130

P2 15-30 kw

8,3 kg

250 x 510 x 360 mm
1100 - 2200 g/hod

MEVA-divize Urbanka, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 292, e-mail: prodej.urbanka@meva.cz, www.meva.cz

Typ: TP27130 A

PO 5-15kw

6,3 kg

210 x 380 x 320 mm
350 - 1100 g/hod

<« Topidlo BRI
Typ: TBO1005

Teplomet s keramickym horakem.
Vhodné pouZziti pro vytapéni
pracovnich prostor. Nastavitelny
viceucelovy drzak. Bezpecnostni
pojistka. Dvoupolohovy regulator
vykonu. Infracerveny teplomet pro
pracovni prostredi.

P2 4.2 kw 280 x 100 x 240 mm

2,2 kg 330 g/hod

<« Pajeci souprava

Typ: 2192A

Propan-butanova pajeci 780 °C 900 °C

a opalovaci souprava je

urcena pro domdci kutily

k femesinym pracem

mensiho rozsahu. R .

S touto soupravou je mozno 970 °C 1170 °C

provadét mékké pajeni

cinem, péjeni natvrdo drobnych predmétd. Je vhodna k opalovani starych
natérd a pro rlizné druhy ohrevu. Je pfipojena pomoci ventilu a hadice

k 2 kg propan-butanové lahvi.

1,9 kg 320 x 320 x 85 mm

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu




PAJECI A OPALOVACI SOUPRAVY, PB HORAKY

Opalovaci soupravy P>

Opalovaci soupravy na propan-butan jsou urceny pro domaci
kutily k femeslnym pracem mensiho rozsahu, opalovani
starych natérl a rtizné druhy ohrevu. Jsou pripojeny pomoci
ventilu a hadice k propan-butanové lahvi 2 kg.

Typ: 2196

<« Pajeci souprava
KLESTE 1yp: 2303

Horak KLESTE, rukojet
se spoficem,

hadice 2 m.

1068 °C

Horak 11
Typ: 2258

Horak 25

Typ: 2259

Horak 65
Typ: 2260

Horak 120
Typ: 2261

>
Pistole BTS 783

Pistole je pfenosné zafizeni na
propan-butan urcené k ohrevu
smrstitelnych félii pfi paletizaci.
Pistoli Ize pouzit i pro opravy
poskozenych oball zaplatovanim,
pro lepeni asfaltovych lepenek,
opalovani starych natért apod.

Je pfipojena hadici pres redukéni
ventil k propan-butanové lahvi.

Typ: 2197

Typ: 2198

<« Pajeci souprava
TURBO 2 1yp: 2301

Horak TURBO 26, rukojet
se spofi¢em, hadice 2 m.

1070 °C

Typ: 2172
Typ: 2172/A bez RV
Typ: 2172/B bez RV a hadice

A Spiralovy hoiak
Typ: 2265
Jedna se o specialni horak
s velmi vysokym vykonem, osazeny
elektro-magnetickym pojistnym
ventilem. Je mozné je montovat
do uzavienych zafizeni. Je

1225 °C pfipojen pres reduk¢ni ventil
k propan-butanové lahvi, pfipadné
i k pevnému rozvodu.
1415 °C i VYKON VAHA | SPOTREBA ROZMERY
TP NAZEV (kW) k) | (g/hod) | sxhxv(mm)
2196 Opalovaci souprava 15 0,8 112 420 x 265 x 40
2197 Opalovaci souprava 1,2 0,9 80 420 x 265 x 40
1610 °C 2198 Opalovaci souprava 3,5 09 238 420 x 265 x 40
2301 Pé&jeci soup. TURBO 2 37 1,00 260 420 x 265 x 40
2303 Péjeci soup. KLESTE 37 1,00 260 420 x 265 x 40
2258 Horak 11 1 0,1 900 85 x 30 x 30
2259 Horak 25 25 0,2 2000 110 x 45 x 45
2260 Horak 65 65 0,3 5200 130 x 60 x 60
1670 °C 2261 Horak 120 120 0,4 9500 130 X 65 X 65
2172 Pistole BTS 783 17 3,10 1550 360 x 160 x 135
2172A Pistole BTS 783 17 3,10 1550 360 x 160 x 135
2172/B Pistole BTS 783 17 3,10 1550 360 x 160 x 135
2265 Spiralovy horak 70 1,00 5400 380 x 345

MEVA-divize Urbanka, Roudnice n. L.
tel.: 416 823 292, e-mail: prodej.urbanka@meva.cz
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REJSTRIK

Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana
0001 144 | 3165 135 | 3485 116 | 3891 78 | 4382 51 | 4117 12 | 5005 25 | 6222 58 | 6570 89 | 7220 119
0002 25 | 3166 135 | 3486 116 | 3892 78 | 4393 21 | 4778 12 | 5006 25 | 6223 58 | 6571 89 | 7221 119
0002 145 | 3167 135 | 3487 116 | 3893 78 | 43% 137 | 4779 12 | 5010 84 | 6224 58 | 6582 89 | 7222 119
0003 24 | 3168 137 | 3488 122 | 3894 78 | 4397 137 | 4780 12 | 5010 145 | 6225 58 | 6588 89 | 7228 84
0004 24 | 3169 137 | 3489 122 | 3895 79 | 4425 7| 4781 13 | 5011 84 | 6226 58 | 6635 131 7229 85
0005 24 | 3170 134 | 3490 122 | 389 79 | 4433 90 | 4781 113 | 5011 145 | 6227 58 | 6636 131 7230 85
0011 24 | 31N 134 | 3504 109 | 3897 79 | 4434 90 | 4782 13 | 5012 84 | 6228 58 | 6637 131 7231 84
0012 24 | 3172 134 | 3504-A 109 | 3898 79 | 4435 8 | 4783 13 | 5012 145 | 6229 58 | 6638 131 7232 84
0019 144 | 3173 134 | 3505 109 | 3899 79 | 4436 63 | 4784 13 | 5013 16 | 6230 58 | 6652 128 | 7233 84
0030 6 | 3174 136 | 3505-A 109 | 3902 130 | 4437 63 | 4785 13 | 5014 16 | 6231 58 | 6653 129 | 7235 15
0039 22 | 3179 65 | 3506 109 | 3903 130 | 4438 63 | 4786 13 | 5026 23 | 6232 58 | 6654 129 | 7236 15
0040 22 | 3180 65 | 3507 109 | 3911 32 | 4439 63 | 4787 13 | 5028 23 | 6233 58 | 6655 17 | 7237 84
0041 22 | 3185 65 | 3508 23 | 3976 32 | 4440 63 | 4788 13 | 5029 23 | 6234 58 | 6667 53 | 7238 124
0043 16 3211 13 3509 23 3977 32 4441 63 4789 108 5030 23 6244 142 6672 54 7239 124
0044 16 3212 13 3512 23 3978 32 4448 72 4790 108 5031 18 6245 142 6673 54 7240 124
0045 16 3229 10 3513 23 3979 32 4453 91 4791 107 5040 6 6246 142 6674 54 7241 124
0046-1 80 3230 10 3514 23 3980 52 4460 102 4792 107 5041-0 Al 6247 142 6675 114 7242 92
0046-3 80 | 3231 78 | 3515 23 | 3981 52 | 44N 106 | 4800 15 | 5055 85 | 6248 142 | 6676 14 | 7243 92
0046-4 80 | 3231 106 | 3516 23 | 3982 28 | 4472 108 | 4801 15 | 5056 85 | 6249 142 | 6677 14 | 7244 93
0046-5 80 | 3232 78 | 3531 106 | 3983 28 | 4473 109 | 4802 15 | 5070 144 | 6250 143 | 6678 14 | 7245 47
0046-6 80 | 3235 76 | 3532 106 | 3984 28 | 4474 109 | 4806 63 | 5108 99 | 6251 143 | 6679 114 | 7246 39
0059 7 | 3236 76 | 3532 106 | 3985 28 | 4475 109 | 4807 62 | 5111 113 | 6252 143 | 6680 114 | 7248 121
0060 7 | 3237 102 | 3556 31 3986 28 | 4476 109 | 4812 50 | 5112 113 | 6253 143 | 6681 56 | 7249 121
0061 7| 3238 103 | 3557 31 3987 33 | 417 109 | 4813 107 | 5144 111 6254 143 | 6682 56 | 7250 121
0443 17 | 3239 101 3558 31 3988 35 | 4478 109 | 4814 107 | 5145 38 | 6281 1m 6683 56 | 7251 121
0449 17 3240 101 3559-1 122 3989 33 4479 109 4815 107 5145-R 38 284 111 6684 5 7252 121
0488 17 | 3241 54 | 3559-10 122 | 3990 33 | 4480 108 | 4833 101 5145-S 38 285 11 6685 5 7253 121
0650 17 | 3261 99 | 3559-11 122 | 4056 2 | 4481 109 | 4834 101 520 36 286-1 115 86 5 7254 121
0653 17 | 3262 99 | 3559-12 122 | 4057 2 | 4498 48 | 4836 104 | 5206-Z 36 286-2 115 87 5 7255 121
0925 25 | 3263 99 | 3559-13 122 | 4058 2 | 4506 9 | 4837 105 | 521 2 286-3 115 88 5 7256 121
1002 25 3264 99 3559-14 122 4059 2 4506-MULTI 9 4838 0 5219 22 287-1 115 96-0 7 7257 121
1008 25 3275 141 3559-2 122 4060 2 4520 139 4839 0 5243 77 287-2 115 1 153 7258 121
1014 25 3276 141 3559-3 122 4062 59 4521 139 4840 0 5246 146 287-3 115 712 153 7259 121
1020 22 3271 141 3559-4 122 4062-B 59 4522 139 4841 0 5247 146 288-1 115 713 153 7260 120
1048 25 | 3283 43 | 3559-5 122 | 4063 59 | 4523 139 | 4842 0 | 5249 53 288-2 115 716 5 | 7261 120
1048 145 | 3283 63 | 3559-6 122 | 4064 59 | 4527 135 | 4843 0 | 5250 53 288-3 115 717 5 | 7262 120
1076 23 3284 43 3559-7 122 4064-B 59 4534 43 4853 103 5253 140 289-1 115 718 5 7263 120
1077 23 3284 63 3559-8 122 4065 59 4536 7 4854 103 5253-G 140 289-2 115 719 0 7264 120
1078 23 | 3287 43 | 3559-9 122 | 40 59 | 4537 7 | 4855 103 | 5253-P 140 289-3 115 720 0 | 7265 120
1079 23 | 3287 63 | 3560 72 | 4066-B 59 | 4538 7 | 4856 103 | 5506 144 290-2 115 721 0 | 7266 104
1100H2AVIREM 2 3288 43 3560-A 72 401 59 4539 7 4872 5 5507 144 290-3 115 722 0 7267 104
1106 2 3288 3 3570 59 4068 42 4540 7 4873 5 5508 141 291-1 115 786 105 7268 104
1107 2 3289 2 3570-B 59 4069 42 4541 7 4874 5 5705 1 291-2 115 790 70 7269 104
1215 40 3290 2 3571 59 4070 42 4548 126 4875 5 5900 76 291-3 115 791 70 7270 104
1216 40 3344 29 3572 59 4071 42 4549 126 4876 65 6031 77 6292-2 115 6792 70 721 105
1253 8 3345 29 3572-B 59 4072 42 4550 127 4877 65 6033-0 6 6292-3 115 6793 70 7272 105
1254 6 3347 29 3573 59 4082 15 4554 127 4878 83 6033-0 73 6293-3 115 6794 70 7273 101
1255 8 3348 29 3574 59 4083 15 4555 126 4879 83 6049 8 6294 77 6795 70 7274 100
1256 6 3350 51 3574-B 59 4084 15 4560 21 4880 83 6075 36 6359 89 6799 20 7275 101
1257 8 3378 70 3575 59 4085 15 4580 54 4881 83 6075-Z 36 6369 89 6800 20 7276 105
1258 8 3382 86 3576 40 4152 139 4622 137 4882 127 6076 37 6409 9 7029 128 7277 105
1260 36 3383 86 3576-Z 40 4153 78 4623 137 4899 95 6076-Z 37 6409-MULTI 9 7030 128 7278 105
1260-Z 36 3384 86 3593 46 4194 135 4624 51 4899 96 6077 37 6410 147 7032 128 7294 93
1261 36 3385 86 3593-Z 46 4195 136 4638 65 4900 94 6077 4 6411 147 7040 130 7295 30
1262 37 3388 134 3594 46 4196 136 4639 65 4901 94 6077-Z 37 6412 147 7044 130 7297 30
1262 41 3389 134 3594-2 46 4197 136 4657 49 4902 94 6077-Z 4 6413 147 7051 53 7300 125
1262-Z 37 3390 134 3595 46 4198 136 4658 49 4903 94 6079 46 6414 147 7066 74 7301 125
1262-Z 41 3391 134 3595-Z 46 4199 136 4659 49 4904 94 6079-Z 46 6415 147 7067 74 7302 125
1263 41 3392 137 3596 4 4200 136 4660 49 4905 94 6080 36 6416 146 7068 74 7309 23
1263-Z 41 3393 137 3624 22 4201 136 4661 49 4906 94 6081 36 6417 146 7069 74 7310 23
1264 36 3418 60 3625 22 4202 136 4662 49 4907 94 6085 40 6418 146 7070 74 7311 67
1270 41 3422 110 3626 22 4236 48 4663 49 4908 95 6085-Z 40 6419 146 7071 74 7312 67
1270-Z 41 3423 110 3627 22 4237 48 4664 Al 4909 95 6086 44 6427 57 7074 90 7313 67
1281 26 3424 110 3649 19 4238 48 4664-0 Al 4910 95 6087 44 6428 57 7077 90 7314 67
1281TL5VZ 26 3425 110 3650 123 4239 48 4664-A Al 4911 95 6087 47 6429 57 7110 144 7315 67
2172 149 3426 110 3651 123 4250 130 4669 9 4912 96 6090 45 6430 57 nnm 74 7316 67
2172/A 149 3427 116 3652 123 4251 130 4669-MULTI 9 4913 96 6091 45 6476 81 7112 74 7317 67
2172/B 149 3428 116 3653 123 4252 130 4670 9 4914 96 6122 80 6477 81 7113 74 7318 67
2192A 148 3429 116 3654 123 4253 130 4670-MULTI 9 4915 96 6122-1 80 6478 81 7114 74 7319 67
2196 149 3429 123 3655 123 4254 130 4676 50 4916 96 6123 80 6479 139 7115 74 7320 67
2197 149 3430 116 3656 123 4255 130 4677 50 4917 96 6189 58 6480 139 7116 74 7321 67
2198 149 3431 116 3658 61 4256 130 4678 50 4918 96 6190 58 6481 139 7140 69 7322 67
2258 149 3432 116 3659 61 4257 129 4679 50 4919 96 6191 58 6482 72 a4 69 7323 67
2259 149 3433 116 3660 61 4258 129 4680 50 4920 96 6191 64 6482-1 72 7142 69 7324 67
2260 149 3434 116 3661 61 4259 129 4681 50 4921 96 6191 64 6485 79 7143 69 7325 66
2261 149 3435 116 3710 19 4260 129 4682 50 4922 96 6192 58 6486 79 7144 69 7326 66
2265 149 3436 116 3710-V 19 4261 129 4701 16 4923 96 6193 58 6488 55 7145 69 7327 66
2301 149 3437 122 3749 28 4262 129 4710 112 4925 96 6194 58 6488-AP 55 7146 69 7328 66
2303 149 3438 122 3751 28 4263 129 4711 112 4927 96 6195 58 6489 55 7147 69 7329 66
3047 87 3439 130 3859 73 4264 129 47271 91 4928 95 6196 58 6489-AP 55 7148 69 7330 66
3048 87 3440 130 3862 68 4265 129 4728 91 4929 95 6197 58 6490 55 7149 69 7331 66
3049 87 | 344 132 | 3863 68 | 4266 129 | 4729 91 | 4930 95 | 6198 58 | 6490-AP 55 | 7150 69 | 7332 66
3062 61 3442 132 | 3864 68 | 4267 21 4730 91 | 4931 95 | 6199 58 | 6491 55 | 7151 69 | 7333 66
3063 61 3443 132 | 3865 68 | 4269 78 | 4735 14 | 4932 95 | 6200 58 | 6492 64 | 7204 108 | 7334 66
3064 61 3444 132 | 3866 68 | 4275-AP 30 | 4736 14 | 4933 95 | 6201 58 | 6493 64 | 7206 34 | 7335 66
3065 61 3445 132 | 3867 68 | 4276 30 | 4737 14 | 4934 97 | 6202 58 | 6494 64 | 7207 34 | 7336 66
3100 145 | 3446 132 | 3868 68 | 4282 33 | 4738 14 | 4935 97 | 6203 58 | 6495 99 | 7208 34 | 7337 66
3114 112 | 3447 133 | 3869 68 | 4299 134 | 4739 14 | 4936 97 | 6204 58 | 6501 91 7208 35 | 7338 89
3115 112 | 3448 133 | 3870 68 | 4300 11 4745 52 | 4937 97 | 6209 58 | 6502 88 | 7209 35 | 7339 89
3116 112 | 3449 133 | 3871 68 | 4301 18 | 4746 52 | 4938 97 | 6210 58 | 6503 88 | 7210 35 | 75% 30
317 13 3450 133 3872 68 4345 19 4747 52 4939 97 6211 58 6504 88 7211 35 Ab482 73
3118 113 | 3451 133 | 3873 68 | 4347 83 | 4751 52 | 4953 9 | 6212 58 | 6505 88 | 7212 29 | TBO1005 148
3119 13 3452 133 3874 68 4370 138 4752 52 4971 53 6213 58 6510 14 7213 29 TP27130 148
3120 102 3457 141 3875 68 4371 138 4753 63 4993 94 6214 58 6511 14 7214 31 TP28130 148
3152 116 3468 110 3876 68 4372 138 4754 63 4996 54 6215 58 6512 14 7215 31 TP29130 148
3153 116 | 3469 110 | 3877 68 | 4373 138 | 4755 63 | 5001 16 | 6216 58 | 6513 14 | 7216 31

3154 116 3470 110 3878 68 4379 51 4756 63 5002 16 6219 58 6514 9 7217 118

3155 100 | 3471 110 | 3879 68 | 4380 51 4775 12 | 5003 16 | 6220 58 | 6534-14 6 | 7218 118

3156 100 3484 116 3880 51 4381 51 4776 12 5004 16 6221 58 6534-15 7 7219 118

- 150 -




Tuto stranu Ize kopirovat

OBJEDNAVKA

Kontakty na zadni strané katalogu.

Prosime zaslat faxem nebo postou

. L i N PLATBA:
ODESILATEL CiSLO OBJEDNAVKY b
V hotovosti
Pfijmeni: ................... Jméno: ................. ... od
Tel: .o e e Fax: ...t Predem
Email: ..................... Dobirka
Firma/adresa: . ... .. oottt ettt e ittt ee e e e e n i n DOPRAVA ZBOZI:
Zasilkovou
........................................................ slusbou
. . Autem
ICO: ... e DIC: ...... ... ... dodavatele
Vlastni odbér
TYP NAZEV VYROBKU POCET KUSU CENA / ks

(bez DPH)

Datum, podpis, razitko:

Objednavkové Cislo je nazyvano typem.

Objednavajici prohladuje, Ze souhlasi se Vieobecnymi
dodacimi podminkami firmy MEVA-TEC s.r.0., uvedenymi
na zadni strané této objedndvky.

ADRESA FAKTURACE: ADRESA PRIJEMCE:

Firma: . ......... i i i e, Firma: . ...... ... i i e,
Jméno: ... ... e Jméno: ... ... e
Ulice: .. i s i e Ulice: ..o e e e
PSC/ObEC: ...iviiii ittt PSC/ObeC: ..ttt it
Telefon: ... ... ... i Telefon: ... ... ... . i,
= =



VSEOBECNE DODACI PODMINKY

1) VSeobecné podminky

Objednavka zaslana na nasi firmu je pro kupujiciho zavazna. Prodavajici neruci za omyly v objednavce ze strany kupujiciho. Pri
vyplnovani objedndavky je nutné s maximalni peclivosti vyplnit typ a ndzev vyrobku. Na vyrobky z katalogu poskytujeme zaruku
dle Obcanského zakoniku.

2) Dodaci podminky

Vice jak polovina sortimentu vyrobku je neustdle drzena skladem. Pokud vyrobek skladem neni, pohybuje se dodaci Ihdta
zpravidla od 2 do 4 tydnl. Pokud neni mozné z jakychkoliv divodl dodaci |hitu dodrzet, je zdkaznik okamzité po
objednani informovéan. Po vzajemném avizu je mozné zbozi odebrat na adrese nasi firmy. Po vzajemné dohodé dodame
zboZi na Vami uréené misto (cena dopravy neni zakalkulovana v cené vyrobku). V pfipadé zaslani zbozi na dobirku plati
zdkaznik uvedenou cenu prepravci.

3) Ceny
Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH a dopravy. Ceny v katalogu se vztahuji pouze na vyrobek. Nevztahuji se na pfislusenstvi
¢i dekorace. V zavaznych pfipadech si vyhrazujeme prdvo na zménu cen.

4) Platebni podminky

Vyzadujeme platbu pfedem nebo platbu v hotovosti (na dobirku). Jiny zpUsob platby jen po vzajemné dohodé. Zbozi
zUstava vlastnictvim nasi firmy az do Uplného zaplaceni.

5) Reklamacni rad

Neni-li uvedeno na dodacim listé jinak, poskytujeme zaruku 2 roky. Reklamaci uplatriuje odbératel vzdy pisemnou formou.
Odbératel je povinen vzdy pfi prevzeti zboZi od prepravce zkontrolovat jeho fyzicky stav. Kazda zjisténd zavada musi byt
uvedena na prepravnim nebo dodacim listé a potvrzena prepravcem. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozdéji do tydne od
doruceni zbozi. Odbératel nema vedle narokl z vad zboZzi narok na nahradu 3kody, zejména ne na ndhradu uslého zisku
v dUsledku Spatné dodavky.

REKLAMACNI LIST

Kontaktni osoba a telefon:

Datum a ¢islo objednavky:

Divod a predmét reklamace: .. ... ... ... i e

Datum, podpis, razitko:




- Zasuvkové regdly jsou
véetné zasuvek vyrobeny
z ocelového plechu.

- Lehky pohyb zasuvek
i pfi maximalnim zatizeni
umozniuje posun po
ocelovych kulickach.

- Proti vysunuti jsou zasuvky
opatreny zarazkami.

- Pro snazsi vyjimani
skladovanych predmétu je
predni sténa zasuvky
zeSikmena.

- Vhodné predevsim na
skladovani drobnych
nastroju a naradi.

Typ: 6711
Typ: 6713
Typ: 6712

TYP HL. ROZMERY ROZMERY ZASUVEK POCET ZASUVEK MAX. NOSNOST ZASUVEK CELKOVA HMOTNOST

(mm) (mm) (kg) (kg)
6711 1210 x 500 x 890 340 x 500 x 120 15 50 70
6712 1210 x 500 x 890 250 x 500 x 150 16 50 73
6713 1970 x 510 x 885 340 x 500 x 150 20 50 107

MEVA-TEC, Roudnice n. L.

tel.: 416 823 181, e-mail: prodej.meva.tec@meva.eu, www.mevatec.cz

MEVA-BRNO, tel.: 547 211 978, e-mail: meva.brno@meva.eu
MEVA-CB, tel.: 387 330 189, e-mail: meva.co@meva.eu
MEVA-OSTRAVA, tel.: 596 136 679, e-mail: meva.ostrava@meva.eu



0 MEVA-TEC

MEMBER OF MEVA GROUP

MEVA-TEC s.r.o.

Chelcického 1228
413 01 Roudnice nad Labem-Bezdékov
Tel.: 416 823 181, 416 823 188
Fax: 416 823 134, 416 823 185
E-mail: prodej.meva.tec@meva.eu
SRN Internet: www.mevatec.cz

Dresden

Usti nad Labem

Bratislava

Rakousko

Linz

Regionalni zastoupeni

MEVA-BRNO, s.r.0. MEVA-CB, s.r.0. MEVA-OSTRAVA, s.r.0.
24. dubna 428 Harska 2635 Slovenska 1083/1b
664 43 Zelesice 370 04 Ceské Budéjovice 702 00 Ostrava-PFivoz
Tel.: 547 211 978 Tel./fax: 387 319 233 Tel./fax: 596 134 114
Fax: 547 215 028 Tel.: 387 330 189, 387 330 282, 387 330 720 Mobil: 702 207 735, 702 177 693
Mobil: 602 731 664, 727 804 528 Mobil: 602 171 686, 602 113 588 E-mail: meva.ostrava@meva.eu

E-mail: meva.brno@meva.eu Email: meva.cb@meva.eu
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