MEVA - TRADYCYJNA FIRMA
O WIELOLETNIEJ HISTORII

Sto lat to na tle historii ludzkosci nie tak dfugi okres, ale ponad
115 lat istnienia fabryki maszyn naprawde zastuguje na wzmianke.

Zatozenie fabryki w Czechach w roku 1898 rozpoczefo dfuga
historie produkgji maszyn przez firme Meva w Roudnicach nad
taba. Z poczatku asortyment stanowity tace, swieczniki, maszyn-
ki do miesa, narzedzia kuchenne... Liczne wyroby przepadfy
w czelusciach czasu i pozostaty jedynie w postaci projektow gra-
ficznych, ale niektdre z nich dfugo byly rozwijane i znajduja sie
w asortymencie do dzis. Do najbardziej znanych produktdw,
ktdre staty sie symbolami produkdgji firmy Meva, nalezg np. lam-
py naftowe, kuchenki gazowe | metalowe kosze na smieci.

Dfuga tradycja, rozwdj techniczny i nacisk kfadziony na jakosc
to gwarancja zadowolenia klientdw i dalszej przyszfosci marki
Meva.
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WYSOKOCISNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI TURYSTYCZNE - tylko na 2 kg butle LPG

@ 2 kg -20 godz

Typ: 2153

Kuchenka SOLO

Kuchenka kempingowa SOLO na propan-butan jest przeznaczona
do przygotowywania positkdw w warunkach turystycznych. Jest
podtaczona bezposrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla
2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

P2 12kw BT 150 x 110 x 150 mm
F7 oakg £/ 100 g/godz

6 2 kg -40 godz

Typ: 2017D

Lampa BRILANT

Lampy PB sg polecane jako punkty swietine do domkoéw cam-
pingowych, dacz, ogrodéw dziatkowych i miejsc bez instalacji
elektrycznej. Mozna je tez stosowac jako oswietlenie nocne.

Zasilane z butli 2 kg (Typ: 316) te butle nie s3 czescig zestawu.

P& 012 kw BT 200 x 200 x 270 mm
'jJ 1kg ‘-/J 50 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg

&S kuchenki i lampy

@ 2 kg-10 godz

Typ: 2137

Kuchenka TABORAK

Podwdjna kuchenka kempingowa TABORAK na propan-butan jest

przeznaczona do przygotowywania positkow w warunkach turystycznych.

Jest podtgczona bezposrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla
2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

PE 2,4kw BT 420120 x 150 mm
F 13kg £/ 200 g/godz

@ 2kg - 28 godz

Typ: 2030

Lampa JUGO 2

Lampy PB s3 polecane jako punkty swietlne do domkéw cam-
pingowych, dacz, ogrodéw dziatkowych i miejsc bez instalacji
elektrycznej. Mozna je tez stosowac jako oswietlenie nocne.

Zasilane z butli 2 kg (Typ: 316) te butle nie s3 czescig zestawu.

P& 0,15 kw 7} 200 x 200 x 270 mm

'j 1,1kg F/J 70 g/godz

Zwrotna butla cisnieniowa
2 kg do urzadzen

na propan-butan. Typ 316 Typ: 4238A

Klosz do lampy Brilant  Klosz do lampy Jugo 2  Poriczoszka
Typ: 4738

@ 2kg - 10 godz

Typ: 2136

Kuchenka PICAMP

Podwojna kuchenka kempingowa PICAMP na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania positkéw w warunkach turystycznych.
Jest podtaczona bezposrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla

2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

PE 2,4kw ) 420 x 120 x 150 mm
F 13kg £/ 200 g/godz

é 2 kg - 13 godz

Typ: 2140P

Kuchenka MAGNUM

Kuchenka kempingowa Magnum na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania positkow.
Jest podtaczona bezposrednio do butli z propan-butanem 2 kg.
Butla 2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

P& 2,10 kw F7) 210x 120 x 210 mm
J’J 0,60 kg D'/J 152 g/godz

Uniwersalne zestawy naprawcze
do urzadzen PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe

patrz strona 47 Typ: 4761 Lampy



WYSOKOCISNIENIOWE KUCHENKI NA PROPAN-BUTAN - tylko na butle 2 kg
@ 2kg - 26 godz @ 2kg- 13 godz praktyczna pokrywa sluzaca

do ochrony i zamknigcia palnikéw

Typ: 2338 Typ: 2337
Kuchenka RIGA 1 Kuchenka RIGA 2
Kuchenka stofowa RIGA 1 na propan-butan przeznaczona do Kuchenka stofowa RIGA 2 na propan-butan przeznaczona do -
przygotowywania i odgrzewania positkéw. Jest dostarczana przygotowywania i odgrzewania positkéw. Jest dostarczana - N Izsze kOSZty
wraz z akcesoriami do podtgczenia butli gazowe;j. wraz z akcesoriami do podtgczenia butli gazowe;j.
/ X X mm / X X mm
S 1kw 7 300 x 290 x 65 PS 2 kw 7} 460 x 290 x 65
F1 25kg b/ 75 g/godz ") 3kg £/ 150 g/godz
é 2kg -9 godz Szczegdtowy widok
wysokocisnieniowego palnika
kuchenki
Typ: 2336
Kuchenka RIGA 3
Kuchenka stofowa RIGA 3 na propan-butan przeznaczona do
przygotowywania i odgrzewania positkéw. Jest dostarczana
wraz z akcesoriami do podtaczenia butli gazowe;j.
/ X X mm
LAEL 7 560 x 290 x 65
F% 3.8kg £/ 225 g/godz
—J /J Gwint wejsciowy jest w srodku
Akcesoria ®
do podtaczenia ‘ Szacunkowa wytrzymatos¢
53 wliczone w cene. ° butli PB 2 kg
Zwrotna butla ci$nieniowa Uniwersalne zestawy naprawcze
2 kg do urzadzen do urzadzen PB

na propan-butan. Typ 316 Typ: 4760 Kuchenki campingowe kUChenki i Iampy é



WYSOKOCISNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI TURYSTYCZNE - tylko na 2 kg butle LPG

é 2 kg -26 godz

Typ: 2341

Kuchenka RIO 1

Kuchenka stofowa RIO 1 na propan-butan przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania positkow. Jest
dostarczana wraz z akcesoriami do podtaczenia butli
gazowej 2 kg (Typ: 316).

S 1 kw 7 300 x 290 x 65 mm
g 2,5 kg F/J 75 g/godz

Szczegdtowy widok wysokocisnieniowego
palnika kuchenki

/

Gwint wejsciowy jest w srodku

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg

&S kuchenki i lampy

@ 2kg-13 godz

Typ: 2340

Kuchenka RIO 2

Kuchenka stotowa RIO 2 na propan-butan przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania positkdw. Jest
dostarczana wraz z akcesoriami do podtaczenia butli
gazowej 2 kg (Typ: 316).

S 2 kw 7} 460 x 290 x 65 mm
_’]J 3 kg r/J 150 g/godz

Zwrotna butla ci$nieniowa
2 kg do urzadzen
na propan-butan. Typ 316

@ 2kg-9godz

Typ: 2339

Kuchenka RIO 3

Kuchenka stotowa RIO 3 na propan-butan przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania positkdw. Jest
dostarczana wraz z akcesoriami do podtgczenia butli
gazowej 2 kg (Typ: 316).

PE 3 kw P} 560 x 290 x 65 mm

F7 38kg /) 225 g/godz
Wyjmowany ruszt do fatwego
czyszczenia grilla

Akcesoria

do podtaczenia

sg wliczone w cene.
Uniwersalne zestawy naprawcze do
urzadzeri PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe



WYSOKOCISNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI TURYSTYCZNE - tylko na 2 kg butle LPG

@ 2 kg -24 godz

Typ: 2311B

Kuchenka WEKEND MINI

Kuchenka kempingowa WEEKEND MINI na propan-butan
jest przeznaczona do przygotowywania positkéw

w warunkach turystycznych. Jest dostarczana wraz

z akcesoriami do podtaczenia butli gazowej 2 kg.

PZ12kw BT 250 x 285 x 70 mm
'ib 0,9 kg F/J 85 g/godz

Szczegdtowy widok wysokocisnieniowego
palnika kuchenki

Zwrotna butla ci$nieniowa
2 kg do urzadzen
na propan-butan. Typ 316

@ 2kg-12 godz

Typ: 2319

Kuchenka ORLIK

Kuchenka kempingowa ORLIK na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania positkéw w warunkach
turystycznych. Jest dostarczana wraz z akcesoriami

do podtaczenia butli gazowej 2 kg.

PE 2,4kw F7) 500x310x 75 mm

*1) 211.8kg £/ 170 g/godz
Wyjmowany ruszt do fatwego
czyszczenia grilla

Akcesoria
do podiaczenia
s3 wliczone w cene.

Uniwersalne zestawy naprawcze
do urzadzeri PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe

@ 2kg - 12 godz

Typ: 2319B (bez pokrywy)

Kuchenka ORLIK

Kuchenka kempingowa ORLIK na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania positkow w warunkach
turystycznych. Jest dostarczana wraz z akcesoriami

do podtaczenia butli gazowej 2 kg.

DJ 2,4 kW V% 500 x 310 x 75 mm

[ 21.8kg £/ 170 g/godz

Gwint wejéciowy jest
w srodku - kuchenka
WEEKEND MINI

\

Gwint wejsciowy wystaje
- kuchenka ORLIK

iﬁﬁﬁ% wytrzymatosc
kuchenki i lampy &



NISKOCISNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI STOLOWE

2kg-19 godz
5 kg - 48 godz
10 kg - 96 godz

Typ: 2323
Typ: 2323B (bez termobezpiecznika)

Kuchenka RIGA 1

Kuchenka stotowa na propan-butan jest przeznaczona

do przygotowywania i odgrzewania positkéw. Waz i ztacze
nalezy dokupi¢ oddzielnie.
PZ 15kw

[]: 1.9 kg

7 305x 270 x80 mm
’_/J 104 g/godz

- mozliwos¢ podtaczenia
do wszystkich typow
butli (2 kg, 5 kg, 10 kg)

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

&S kuchenki i lampy

2 kg-10 godz
5 kg - 25 godz
10 kg - 50 godz

Typ: 2325
Typ: 2325B (bez termobezpiecznika)

Kuchenka RIGA 2

Kuchenka stotowa na propan-butan jest przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania positkéw. Waz i ztacze
nalezy dokupi¢ oddzielnie.

AEL
er 3,4 kg

7} 460 x 300 x 80 mm
’_/J 208 g/godz

Kuchenka RIGA 4

Kuchenka stotowa na propan-butan jest przeznaczona

do przygotowywania i odgrzewania positkow. Waz i ztgcze
nalezy dokupi¢ oddzielnie.

P 2x1,5+2x0,7 kw B 520 x 450 x 80 mm
3| )
er 5 kg ’_/J 370 g/godz

2 kg -5 godz 30 min
5 kg - 13 godz 30 min
10 kg - 27 godz

Zwrotna butla
cisnieniowa 2 kg

Zwrotna butla
cisnieniowa 10 kg

do urzadzen do urzadzen
na propan-butan. na propan-butan.
Typ 316 Typ 316V

2 kg - 6 godz 30 min
5kg - 16 godz
10 kg - 32 godz

Typ: 2326
Typ: 2326B (bez termobezpiecznika)

Kuchenka RIGA 3

Kuchenka stotowa na propan-butan jest przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania positkéw. Waz i ztacze
nalezy dokupi¢ oddzielnie.

P a5 kw P} 560 x 300 x 80 mm
FJ: 4,6 kg ’_/J 310 g/godz
Typ: 2333

Typ: 2333B (bez termobezpiecznika)
Gwint wejsciowy jest w srodku

Typ: NP01007
- waz + zaciski
+ regulator ci$nienia

Zawor
Typ: NP01015 jednokierunkowy
- gniazdo 8 - Typ: 2156UV



NISKOCISNIENIOWE KUCHENKI NA PROPAN-BUTAN

2kg-10 godz
5kg - 25 godz
10 kg - 50 godz

Typ: 23298
Typ: 2329 (bezpiecznik termiczny)

Kuchenka RIO 2

Kuchenka stotowa dwupalnikowa na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania
positkow. Waz i ztgcze nalezy dokupi¢ oddzielnie.

AEL 7 460 x 270 x 80 mm
5: 2,5 kg ‘-/J 208 g/godz

2 kg - 6 godz 30 min
5 kg - 16 godz
10 kg - 32 godz

Typ: 2330B
Typ: 2330 (bezpiecznik termiczny)

Kuchenka RIO 3

Kuchenka stofowa dwupalnikowa na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania
positkow. Waz i ztacze nalezy dokupi¢ oddzielnie.

P2 a5kw 7 560 x 270 x 80 mm

F1 32kg b/ 310 g/godz

Zwrotna butla Zwrotna butla
cisnieniowa 2 kg cisnieniowa 10 kg
do urzadzen do urzadzen

na propan-butan. na propan-butan.
Typ 316 Typ 316V

2 kg-10 godz
5 kg - 25 godz
10 kg - 50 godz

Typ: 2317
Typ: 2316 (bezpiecznik termiczny)

Kuchenka ORLIK
Kuchenka stotowa dwupalnikowa na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania

positkéw. Waz i ztgcze nalezy dokupi¢ oddzielnie.

L
er 2 kg ’_/J 208 g/godz

!LJ/ 500 x 310 x 75 mm

Szczegdtowy widok
niskocisnieniowego
palnika kuchenki

\

Gwint wejsciowy jest w srodku

2kg - 10 godz
5 kg - 25 godz

10 kg - 50 godz

Typ: 2317B (bez pokrywy)
Typ: 2316B (bez pokrywy, bezpiecznik termiczny)

Kuchenka ORLIK

Kuchenka stotowa dwupalnikowa na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania
positkéw. Waz i ztgcze nalezy dokupi¢ oddzielnie.

AEL
FJ: 1,8 kg ’_/J 208 g/godz

!{'4 500 x 310 x 75 mm

Opcjonalnie:

wylaczany bezpiecznik
termoelektryczny przeptywu
gazu w przypadku zgasniecia
plomienia

Mozna podiaczy¢ do wszystkich

typow butli (2 kg, 5 kg, 10 kg)

Typ: NP01007
- Waz + zaciski
+ regulator cisnienia

Zawor
Typ: NP01015 jednokierunkowy
- gniazdo 8 - Typ: 2156UV

= Szacunkowa wytrzymatos¢
e butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

kuchenki i lampy &



KUCHENKI PRZEMYSLOWE

2kg -4 godz
5kg - 10 godz
10 kg - 20 godz

Typ: 2102

Kuchenka przemystowa MEGA ZEUS

Gazowa kuchenka przemystowa wygodna dla pracownikéw
budowlanych, drogowych, w rolnictwie, itp. Przeznaczona
jest do gotowania w duzych ilosciach. Praktyczna do
domowych masarni, przygotowywania paszy, itp.

PS 7 kw BT 400 x 400 x 180 mm
F1 7kg £/ 505 g/godz
Typ: 4841

Adapter do woka (dla kuchenki Mega Zeus)

Adapter przeznaczony do wygodnego uzywania woka
na kuchence przemystowej MEGA ZEUS.

F1 1kg BT 410x410x 75 mm

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

&S kuchenki i lampy

2 kg -4 godz
5kg - 10 godz
10 kg - 20 godz

NOWOSC
Typ: 2102T - z ptomieniem

Kuchenka przemystowa MEGA ZEUS

Gazowa kuchenka przemystowa wygodna dla pracownikéw
budowlanych, drogowych, w rolnictwie, itp. Przeznaczona
jest do gotowania w duzych ilosciach. Praktyczna do
domowych masarni, przygotowywania paszy, itp.

P57 kw 7} 400 x 400 x 180 mm
F1 7kg £/ 505 g/godz

2 kg -4 godz
5 kg - 10 godz
10 kg - 20 godz

Typ: 2101

Kuchenka TRINO

Przemystowa kuchenka przeznaczona do gotowania
w duzych ilosciach. Wykonana z zeliwa.

PE 7 kw 7} 580x380x 170 mm
F 62kg b/ 505 g/godz

Zwrotna butla
ci$nieniowa 10 kg
do urzadzen

na propan-butan.
Typ 316V

Zwrotna butla
ciSnieniowa 2 kg
do urzadzen

na propan-butan.
Typ 316

2 kg -4 godz
5kg - 10 godz
10 kg - 20 godz

(P

NOWOSC
Typ: 2102TP - z pfomieniem

i piezoelektrycznym zaptonem

Kuchenka przemystowa MEGA ZEUS

Gazowa kuchenka przemystowa wygodna dla pracownikéw
budowlanych, drogowych, w rolnictwie, itp. Przeznaczona
jest do gotowania w duzych ilosciach. Praktyczna do
domowych masarni, przygotowywania paszy, itp.

PE 7 kw BT} 400 x 400 x 180 mm
F7 7kg £/} 505 g/godz

Zawor jednokierunkowy
- Typ: 2156UV

(do podfaczenia do 2 kg
butelki)



- palniki hobby
- palniki profi
- palniki budowlane i specjalne




PALNIKI HOBBY - KARTUSZOWE
@ 227 g- 1 godz 28 min @ 190 g - 1 godz 30 min

Typ: KP01006 Typ: KPO1080P (piezo)

Zestaw do opalania 1,6 kW Zestaw lutowniczy TYPHOON

Szerokie zastosowanie, od fgczenia miedzianych rurek, do gastronomii. tatwa manipulacja. Zestaw lutowniczy z zapalnikiem piezoelektrycznym. Przeznaczona dla majsterkowiczow i rzemiesInikow.
Zapalnik piezoelektryczny. Zasilany z kartuszy KP02002. Wytrzymata metalowa ostona kartusza. Wykorzystuje kartusze jednorazowe (KP02001).

P& 6 kw 7} 140 x50 x 20 mm P& 8 kw BT 230x 110 x 160 mm

F] oskg b/ 150 g/godz F o6kg 8/ 127 g/godz

Plynna regulacja

WIlot powietrza

Zapton
piezoelektryczny

Szacunkowa wytrzymatos¢
kartusza - g
Kartusze 227 g Kartusze 190 g

e Butan (zawor) Butan (piercing)
| Q& palnlkl PB Typ: KP02002 Typ: KP02001



PALNIKI NA PROPAN-BUTAN HOBBY

6 2 kg - 67 godz

Typ: 2210 Typ: 4451

Uchwyt i palnik 0,8 kW

Rekojes¢ z palnikiem do prac przemystowych na mata skale.
Temperatury robocze sg podane na str. 15. Mozliwos¢
osobnego zamodwienia palnika bez rekojesci - Typ 4451.

P 0,8 kw B} 70x20x 10 mm
E_J 0,5 kg ’_/_J 30 g/godz

@ 2 kg - 8 godz 30 min

Typ: 2213 Typ: 4453

Uchwyt i palnik 3,5 kW

Rekojes¢ z palnikiem do prac przemystowych na mata skale.

Temperatury robocze sa podane na str. 15. Mozliwos¢
osobnego zamdwienia palnika bez rekojesci - Typ 4453.

P2 35kw 7} 145x 25 x25 mm
F7 02kg b/ 238 g/godz

@ 2 kg -25 godz

Typ: 2211 Typ: 4452

Uchwyt i palnik 1,2 kW

Rekojes¢ z palnikiem do prac przemystowych na mata skale.
Temperatury robocze sg podane na str. 15. Mozliwos¢
osobnego zamdwienia palnika bez rekojesci — Typ 4452.

PE 1.2 kw B 80x15x 15 mm
EJ 0,5 kg ’_/_J 80 g/godz

Typ: 4429

Uchwyt

Uniwersalna rekojes¢ do wszystkich typdw palnikéw. katwe
podtaczenie.

F o3kg 7} 19565 x 35 mm

Waz i ztacze nalezy dokupic

Zwrotna butla
cisnieniowa 2 kg
do urzadzen

na propan-butan.
Typ 316

oddzielnie.

Zawor - Typ: 2157
Waz - Rodzaje: 4383, 4317, 4432

Uniwersalne zestawy
naprawcze do urzadzer PB
Typ: 4762 Palniki hobby

@ 2kg - 18 godz

Typ: 2212 Typ: 4450

Uchwyt i palnik 1,5 kW

Rekojes¢ z palnikiem do prac przemystowych na mata skale.
Temperatury robocze sg podane na str. 15. Mozliwos¢
osobnego zamoéwienia palnika bez rekojesci - Typ 4450.

PE 1,5 kw B 130x75x 10 mm
'j_) 0,8 kg ’_/_J 112 g/godz
Typ: 4441A

Zestaw lutowniczy

Zestaw lutowniczy do palnika (Typ: 4452). Jest dostarczany
z ostong, uchwytem lutownicy i lutownica.

[ 04kg 7} 100 x 60 x 150 mm

Szacunkowa wytrzymatos¢
e butli PB 2 kg
palniki PB A



PALNIKI PROPAN-BUTANOWE - HOBBY

6 2kg-18 godz

Typ: 2196

Zestaw do opalania 1,5 kW

Zestaw do opalania na propan-butan jest przeznaczony dla
majsterkowiczéw, do prac rzemieslniczych na mata skale lub
opalania starej farby. Zawiera palnik Typ 4450.

P 1,5 kw ) 460 x 265 x 40 mm
E_J 0,8 kg ‘_/_J 112 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg

|x

palniki PB

@ 2 kg -25 godz

Typ: 2197

Zestaw do opalania 1,2 kW

Zestaw do opalania na propan-butan jest przeznaczony dla
majsterkowiczéw, do prac rzemiesiniczych na mata skale lub
opalania starej farby. Zawiera palnik Typ 4452.

PE 1.2 kw BT} 460 x 265 x 40 mm
EJ 0,9 kg ’_/_J 80 g/godz

Zwrotna butla Akcesoria

cisnieniowa 2 kg
do urzadzen

na propan-butan.
Typ 316

do podtaczenia
s3 wliczone w cene.

é 2 kg - 8 godz 30 min

Typ: 2198

Zestaw do opalania 3,5 kW

Zestaw do opalania na propan-butan jest przeznaczony dla
majsterkowiczéw, do prac rzemieslniczych na mata skale lub
opalania starej farby. Zawiera palnik Typ 4453.

V\)J 3,5 kW
F7 09kg

BT} 460 x 265 x 40 mm
’_/_J 238 g/godz

Uniwersalne zestawy
naprawcze do urzadzen PB
Typ: 4762 Palniki hobby



PALNIKI PROPAN-BUTANOWE - HOBBY

780 °C
")J 0,8 kW Typ: 4451
’_/J 30 g/godz

Typ: 2192 Pakowane w woreczku tekstylnym 1170 °C
Zestaw do lutowania PC 35 kw Typ: 4453
Propan butanowy zestaw do lutowania i opalania przeznaczony ’-/J 238 g/godz

jest do zastosowar domowych, do prac rzemieslniczych w mniej-
szym zakresie. Za pomocg tego zestawu mozliwe jest lutowanie
miekkie cyng, lutowanie na twardo drobnych przedmiotéw.

% dla uzywanego palnika !/'J 200 x 270 x 45 mm

IL 1,9 kg

Typ: 2192A

’_/J dla uzywanego palnika

Praktycznie ufozone

Pakowane w pudetku

Zestaw do lutowania

Propan butanowy zestaw do lutowania i opalania przeznaczony
jest do zastosowan domowych, do prac rzemies$Iniczych w mniej-
szym zakresie. Za pomoca tego zestawu mozliwe jest lutowanie
miekkie cyng, lutowanie na twardo drobnych przedmiotéw.

'\)J dla uzywanego palnika ')J 320 x 320 x 85 mm

ED 1,9 kg

Zwrotna butla
cisnieniowa 2 kg
do urzadzen

na propan-butan.

Typ 316

’-/J dla uzywanego palnika

Akcesoria

do podiaczenia

sa wliczone w cene. Uniwersalne zestawy
naprawcze do urzadzer PB
Typ: 4762 Palniki hobby

900 °C
PZ 5 kw
’_/J 112 g/godz

970 °C
Typ: 4450 '\)J 1,2 kW
’_/J 80 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
e butli PB 2 kg
palniki PB

Typ: 4452



PROPAN BUTANOWE PALNIKI - PROFI

2kg-14 godz
5 kg - 36 godz
10 kg - 72 godz

Typ: 4471
Typ: 2300

Zestaw do opalania TURBO 1

Zestaw palnikéw TURBO 20, rekojesci z wygaszaczem i weza 2 m.

Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemieslniczych na wolnym
powietrzu, lutowania twardego i miekkiego lub opalania farb.
Mozliwos¢ zamdwienia osobnego palnika typ 4471.

Iﬂzkw
g1kg

BT 420 x 265 x 40 mm
b/ 140 g/godz

2kg-20godz
5 kg - 50 godz
10 kg - 100 godz

Typ: 2302 Typ: 4473

Zestaw do opalania PODGRZEWACZ

Zestaw palnika na gorace powietrze, rekojesci
z wygaszaczem i weza 2 m. Odpowiedni np. do opalania
farb. Mozliwos¢ zamoéwienia osobnego palnika typ 4473.

PZ akw
'Zy 1,1kg

BT 420 x 265 x 40 mm
£/ 100 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

| A palniki PB

2 kg -8 godz
5 kg - 20 godz
10 kg - 40 godz

Typ: 4472
Typ: 2301

Zestaw do opalania TURBO 2

Zestaw palnikéw TURBO 26, rekojesci z wygaszaczem i weza 2 m.
Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemiesiniczych na wolnym
powietrzu, lutowania twardego i miekkiego lub opalania farb.
Mozliwos¢ zamowienia osobnego palnika typ 4472.

P 3,7 kw
fjJ 1 kg

7} 420 x 265 x 40 mm
b/ 260 g/godz

2 kg - 8 godz
5 kg - 20 godz
10 kg - 40 godz

Typ: 2303 Typ: 4474

Zestaw do opalania KLESZCZE

Zestaw szczypiec do palnika, rekojesci z wygaszaczem i weza 2 m.
Nadaje sie do kanalizacji i pracy rzemieslniczej w warunkach

zewnetrznych. Mozliwo$¢ zamoéwienia osobnego palnika typ 4474.

PE 37kw
f__jJ 1 kg

7} 420 x 265 x 40 mm
b/ 260 g/godz

Zwrotna butla
cisnieniowa 10 kg

Zwrotna butla
ciSnieniowa 2 kg
do urzadzen do urzadzen

na propan-butan. na propan-butan.
Typ 316 Typ 316V

Zawor
jednokierunkowy
- Typ: 2156UV

1315 °C
Typ: 4471
PZ 2kw

£/ 140 g/godz

1070 °C
% 3,7kwW  Typ4472

b/ 260 g/godz

Typ: 4473

‘_Q 100 g/godz

1068 °C
% 3,7 kW Typ: 4474

% 260 g/godz

Zawor redukceyjny

(do podtaczenia do 2 kg butelki)

- Typ: 4498

Zawor redukceyjny
- Typ: NPO1011



PALNIKI NA PROPAN-BUTAN PROFI - BUDOWLANE

@ 5 kg -5 godz 30 min
10kg - 11 godz

Typ: 2258
Typ: 2272

Zestaw z palnikiem 11 kW

Komplet palnikéw na propan-butan jest przeznaczony do
izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rure

przedtuzajacg 465 mm, rekojes¢ z wygaszaczem i waz 5 m.

Mozliwos¢ zamoéwienia osobnego palnika typ 2258.

V\ﬂ 11 kw
F 1.8kg

7 580 x 120 x 80 mm
b/ 900 g/godz

@ 5kg-1godz
10 kg - 2 godz

Typ: 2274 YRR

Zestaw z palnikiem 65 kW

Komplet palnikéow na propan-butan jest przeznaczony do
izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rure

przediuzajgcg 465 mm, rekojes¢ z wygaszaczem i wgz 5 m.

Mozliwo$¢ zamoéwienia osobnego palnika typ 2260.
P5 65 kw
F7 1.8kg

7 580 x 120 x 80 mm
£/ 5200 g/godz

Zawor redukeyjny -

Zwrotna butla Typ: 4498

ci$nieniowa 10 kg
do urzadzen

na propan-butan.
Typ 316V

@ 5 kg - 2 godz 30 min
10 kg - 5 godz

Typ: 2259
Typ: 2273

Zestaw z palnikiem 25 kW

Komplet palnikdéw na propan-butan jest przeznaczony do
izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rure

przedtuzajaca 465 mm, rekojes¢ z wygaszaczem i waz 5 m.

Mozliwos¢ zaméwienia osobnego palnika typ 2259.

PE 25 kw 7} 580 x 120 x 80 mm
F 1.8kg b/ 2000 g/godz

@ 5 kg -30 min
10 kg - 1 godz

Typ: 2275 Typ: 2261

Zestaw z palnikiem 120 kW

Komplet palnikdw na propan-butan jest przeznaczony do
izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rure

przedtuzajaca 465 mm, rekojes¢ z wygaszaczem i waz 5 m.

Mozliwos¢ zaméwienia osobnego palnika typ 2261.

P 120 kW P 580 x 120 x 80 mm
9 7
F7 1.8kg £/ 9500 g/godz

Zawor redukeyjny
- Typ: NP01011

1225 °C

PZ 11 kw
7@ 900 g/godz

1415 °C

P& 25 kw
rb 2000 g/godz

1610 °C

VQJ 65 kW
£/ 5200 g/godz

1670 °C

P& 120 kw
’_/J 9500 g/godz

= Szacunkowa wytrzymatos¢
e butli PB 5 kg, 10 kg

palniki PB

Typ: 2258

Typ: 2259

Typ: 2260

Typ: 2261



PALNIKI LUTOWNICZE NA PROPAN-BUTAN IGI - HOBBY

2 kg - 14 godz 20 min
5 kg - 35 godz 40 min
10 kg - 71 godz

Typ: 1001

Zestaw lutowniczy

Jest dostarczany z ostona, uchwytem lutownicy i rekojescia.

P& 1akw 7 300 x 110 x40 mm
F7 o8kg b/ 140 g/godz

2 kg - 14 godz 20 min
5 kg - 35 godz 40 min
10 kg - 71 godz

Typ: 1001K

Komplet lutowniczy

Jest dostarczany z ostona, uchwytem lutownicy, rekojescia,
wezem 1,5 m i korncowkami 2x G 3/8" L.

P2 akw 7 300 x 110 x40 mm
7 1.60kg £/ 140 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

|x

palniki PB

2 kg - 14 godz 20 min
5 kg - 35 godz 40 min
10 kg - 71 godz

Typ: 1004

Zestaw lutowniczy Hobby

Zestaw lutowniczy z 3 palnikéw i rekojesci. Odpowiedni
do prac hydraulicznych i rzemieslniczych. Odpowiedni
do lutowania miekkiego.

P& 2,10 kw 7} 350 x60 x 30 mm
F7) 0.90kg b/ 140 g/godz

2 kg - 14 godz 20 min
5 kg - 35 godz 40 min
10 kg - 71 godz

Typ: 1004K

Zestaw lutowniczy Hobby komplet

Zestaw lutowniczy z 3 palnikoéw, rekojesci i weza 1,5 m
z koricéwkami 2x G 3/8" L. Odpowiedni do prac hydraulicznych
i rzemieslniczych. Odpowiedni do lutowania migkkiego.

P& 2,10 kw 7} 350 x 60 x 30 mm
F7) 1.30kg £/ 140 g/godz

Zwrotna butla Zwrotna butla

2 kg -20/17/13 godz
5 kg - 50/42/33 godz
10 kg - 100/84/66 godz

Typ: 1006

Zestaw lutowniczy Hobby

Zestaw lutowniczy z 3 palnikéw i rekojesci. Odpowiedni
do prac hydraulicznych i rzemieslniczych. Odpowiedni
do lutowania miekkiego.

P 14+1,7+21kw B 350 x 60 x 30 mm

7 060kg £/) 1001120/150 g/godz

2 kg -20/17/13 godz
5 kg - 50/42/33 godz
10 kg - 100/84/66 godz

Typ: 1006K

Zestaw lutowniczy Hobby komplet

Zestaw lutowniczy z 3 palnikdw, rekojesci i weza 1,5 m

z korcowkami 2x G 3/8" L. Odpowiedni do prac hydraulicznych
i rzemieslniczych. Odpowiedni do lutowania migkkiego.

P 14+17+21kw B 350 x 60 x 30 mm

F7 1.10kg £/} 100/120/150 g/godz

Nakretka - Typ: 1410

cisnieniowa 2 kg cisnieniowa 10 kg jZeadV\rl\gLierunkowy
do urzadzen do urzadzen ~Typ: 21560V

na propan-butan.
Typ 316

na propan-butan.
Typ 316V

(do podtaczenia do 2 kg butelki)

Regulator - Typ: 1210



PALNIKI BUDOWLANE NA PROPAN-BUTAN IGI - HOBBY

2 kg -8/5/1 godz
5 kg -19/11/2,5 godz
10 kg - 38/22/5 godz

Typ: 1008

Zestaw izolacyjny Hobby

Zestaw 3 palnikéw, przeznaczony do izolowania i opalania
w pracach budowlanych na mata skale.

P2 3,706,328 kw 7} 420 %80 x30 mm

7 0.90kg b/ 265/450/2000 g/godz

/

Palnik 28 kw

e —

N

Zwrotna butla
ciSnieniowa 2 kg
do urzadzen do urzadzen

na propan-butan. na propan-butan.
Typ 316 Typ 316V

Zwrotna butla
ci$nieniowa 10 kg

2 kg - 8/5/1 godz
5kg-19/11/2,5 godz
10 kg - 38/22/5 godz

Typ: 1008L

Zestaw izolacyjny Hobby
Zestaw 3 palnikéw i rekojesci z wygaszaczem, przeznaczony

do izolowania i opalania w pracach budowlanych na mata
skale.

P 3,7/6,3/28 kw 7} 420x80 x30 mm

F7) 1.00kg K/) 265/450/2000 g/godz

Nakretka - Typ: 1410

jednokierunkowy
- Typ: 2156UV

(do podtaczenia do 2 kg butelki)

Regulator - Typ: 1210

2 kg - 8/5/1 godz
5kg-19/11/2,5 godz
10 kg - 38/22/5 godz

Typ: 1008LK

Zestaw izolacyjny Hobby

Zestaw 3 palnikow, rekojesci z wygaszaczem i weza 1,5 m
z koricdwkami 2 x G3/8" L, przeznaczony do izolowania
i opalania w pracach budowlanych na mata skale.

VQJ 3,7/6,3/28 kW
F7 1.50kg

7} 420 x80 x 30 mm
K/) 265/450/2000 g/godz

= Szacunkowa wytrzymatos¢
e butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

palniki PB A



PALNIKI BUDOWLANE NA PROPAN-BUTAN IGI - HOBBY

6 5 kg - 2 godz 30 min
10 kg - 5 godz

Typ: 1070L

Palnik budowlany 28 kw

Palnik budowlany. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania
w budownictwie, oraz do ogrzewania na wieksza skale.

P& 28kw 7 660 x80 x 30 mm
7 080kg b/ 2000 g/godz

@ 5 kg -2 godz
10 kg - 4 godz

Typ: 1071L

Palnik budowlany 35 kW

Palnik budowlany. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania
w budownictwie, oraz do ogrzewania na wieksza skale.

PS 35kw 7 660 x80 x 30 mm
7 080kg b/ 2500 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 5 kg, 10 kg

|x

palniki PB

@ 5 kg - 2 godz 30 min
10 kg - 5 godz

Typ: 1070LK

Palnik budowlany 28 kW + waz

Palnik budowlany z wezem 10 m z koricéwkami 2 x G3/8" L.
Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie,

oraz do ogrzewania na wieksza skale.

Po 28 kw
F7) 2.40kg

7} 660 x80 x 30 mm
b/ 2000 g/godz

@ 5kg - 2 godz
10 kg - 4 godz

Typ: 1071LP

Palnik budowlany 35 kW + piezo

Palnik budowlany z zapalnikiem piezoelektrycznym.

Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie,

oraz do ogrzewania na wieksza skale.

PE 35kw 7} 660 x80 x 30 mm
F7) 1.00kg £/ 2500 g/godz

Nakretka - Typ: 1410
Zwrotna butla E b

ciSnieniowa 10 kg
do urzadzen
na propan-butan.

Typ 316V Regulator - Typ: 1210

é 5kg - 2 godz 30 min
10 kg - 5 godz

Typ: 1070LKR

Palnik budowlany 28 kW + waz + regulator

Palnik budowlany z wezem 10 m z koricéwkami 2 x G3/8"
i regulatorem typ 1210. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania
w budownictwie, oraz do ogrzewania na wieksza skale.

P& 28 kw F7} 660 x80 x 30 mm

7 3.00kg £/} 2000 g/godz

@ 5kg - 2 godz
10 kg - 4 godz

Typ: 1071LK

Palnik budowlany 35 kW + waz

Palnik budowlany z wezem 10 m z korncowkami 2x G3/8" L.
Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie,
oraz do ogrzewania na wiekszg skale.

I’ 660 x 80 x 30 mm
£/} 2500 g/godz

% 35 kW
F7) 240kg



PALNIKI NA PROPAN-BUTAN DO PRAC BUDOWLANYCH IGI-HOBBY

é 5kg - 1 godz 20 min
10 kg - 2 godz 40 min

Typ: 1072L

Palnik do prac budowlanych 54 kW

Palnik do prac budowlanych. Odpowiedni do robdt
izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania
wiekszych powierzchni.

P 54 kw 7} 660 x 80 x 30 mm
")) 1,00 kg b/ 3850 g/godz

6 5kg -2 godz
10 kg - 4 godz

Typ: 1071LKR

Palnik do prac budowlanych 35 kW + waz + regulator

Palnik do prac budowlanych z 10 m wezem z koricéwkami
2x G3/8" L i z regulatorem typu 1210. Odpowiedni do robét
izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania
wiekszych powierzchni.

PZ 35kw 7} 660 x 80 x 30 mm
F) 3kg F/J 2500 g/godz

T Nakretka - Typ: 1410

cisnieniowa 10 kg
do urzadzen
na propan-butan.

Typ 316V Regulator - Typ: 1210

@ 5kg - 1 godz 20 min
10 kg - 2 godz 40 min

Typ: 1072LK

Palnik do prac budowlanych 54 kW + waz

Palnik do prac budowlanych z 10 m wezem z koricéwkami
2x G3/8" L. Odpowiedni do robét izolacyjnych i asfaltowych
w budownictwie i do ogrzewania wiekszych powierzchni.

P sakw 7} 660 x80 x 30 mm
")) 2,60 kg b/ 3850 g/godz
Typ: 1112

@ 5kg - 1 godz 20 min
10 kg - 2 godz 40 min

Typ: 1072LKR

Palnik do prac budowlanych 54 kW + waz + regulator

Palnik do prac budowlanych z 10 m wezem z koricowkami
2x G3/8" L i z regulatorem typu 1210. Odpowiedni do robét
izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania
wiekszych powierzchni.

P 54 kw F7} 660 x80 x 30 mm
") 3.20kg £/) 3850 g/godz

Zestaw 7 palnikow, 2 rekojesci, zawor, lut

VJJ 1,7/2/2,5/2/3,716,3128 kW

_’]JGkg

7} 460 x 400 x 90 mm
£/) 100/140/210/140/265/450/2000 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
e butli PB 5 kg, 10 kg
palniki PB A



SPECJALNE PALNIKI NA PROPAN-BUTAN

Przytaczony przez zawor
redukeyjny do butli
propan-butan, ewentualnie
do sieci dystrybucyjnej.

Palnik
0 mocy 70 kW
lub 50 kW

. 5kg-55min
Typ: 2265 (70 kW) @ 10kg - 1 godz 50 min

Typ: 2265A (50 kW) @ 5kg-1godz 15 min
10 kg - 2 godz 30 min

Palnik spiralny

Jest to specjalny palnik o bardzo wysokiej wydajnosci,
wyposazony w elektro-magnetyczny zawodr bezpieczenstwa.
Mozliwa jest jego zabudowa do urzadzen zamknietych.

PZ 70 kw nebo 50 kw [ 380 x 345 mm

':J 1kg r/J 5400 g/godz (ryp: 2265 - 70 kw)
3850 g/godz (ryp: 22654 - 50 kw)

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 5 kg, 10 kg

|x

palniki PB

Pistolet BTS 783 to przenosne
urzadzenie na propan-butan
przeznaczone do ogrzewania
folii kurczliwych przy
paletyzacji. Jest niezalezny
od sieci zaopatrujacych w gaz

i energie elektryczng i dlatego
umozliwia prace w halach i na

otwartej przestrzeni.

Typ: 2172
Typ: 2172/A bez RV
Typ: 2172/B bez RV i weza

2 kg - 1 godz 20 min
5 kg - 3 godz 20 min
10 kg - 6 godz 40 min

Pistolet BTS 783

Pistolet to przenosne urzadzenie na propan-butan
przeznaczone do ogrzewania folii kurczliwych przy
paletyzacji. Jest przytaczony wezem przez zawér redukcyjny
do butli propan-butan.

7 X X mm
PE 17 kw 7 360x 160 x 135
F 31kg £/ 1550 g/godz

Zawor redukeyjny

Zwrotna butla —~ Typ: 4498

cisnieniowa 10 kg
do urzadzen

na propan-butan.
Typ 316V

Odpowiednie narzedzie dla
pracownikéw wykonujacych
roboty izolacyjne, na dachach
i na konstrukcjach poziomych.

Mozliwos¢ zamkniecia doptywu gazu propan-butan
do pofowy palnika = wybor mniejszej szerokosci
ogrzewania

Podwdjne rozprowadzanie

Praktyczny
stojak

é 5 kg -30 min
10kg - 1 godz
Typ: 2270

Palnik rampowy KOMBAJN

Bardzo wydajny palnik do prac budowlanych z szescioma
palnikami 25 kW. Mozliwosc¢ regulacji i zamkniecia lewej
i prawej potowy rampy.

P& 6x25 kw
F 7.7kg

7 990 x 790 mm
£/) 10300 g/godz

Zawor redukeyjny
- Typ: NPO1011



SPECJALNE PALNIKI INFRA

Typ: 2266
Przewo6d wydtuzajacy 790 mm
F7 oakg B 790 mm
Nowosc¢
Typ: 2280

Palnik do prac budowlanych infra

Palnik nadaje sie do prac izolacyjnych i asfaltowych
mniejszej skali i do napraw drog asfaltowych. Mozna go
uzy¢ w pozycji poziomej i pionowej.

200 x 85 mm
% M kw !/D (efektywna powierzchnia)
F7 o5kg £/ 900 g/godz

e Zawor redukcyjny

ciénieniowa 10 kg =T A

do urzadzen

na propan-butan. Sterownik z szybka regulacja
Typ 316V - Typ: 2253

Waz z koricowka
—Typ: 4575 lub 4575A

palniki PB



- grzejniki ogrodowe
- generatory ciepfa, podgrzewacze
- grzejniki do mieszkarn




GRZEJNIKI OGRODOWE
&

2 kg -2 godz 30 min
5kg -6 godz
10 kg - 12 godz

(P

Typ: T202002
nierdzewny

Grzejnik ogrodowy ETNA - nierdzewny

Zewnetrzny grzejnik na propan-butan. Wyposazony w kétka
dla tatwego przemieszczania. Grzejniki sg wyposazone w zawor
zabezpieczajacy, ktéry w razie upadku zamknatby doptyw gazu.

PE 11,7 kw
F7 228kg

B 2200 x 800 mm
=
£/ 840 g/godz

0

Zwrotna butla
cisnieniowa 10 kg
do urzadzen

na propan-butan.
Typ 316V

Zwrotna butla
cisnieniowa 2 kg
do urzadzen

na propan-butan.
Typ 316

2 kg -2 godz 30 min
5 kg - 6 godz
10 kg - 12 godz

&

(P

Typ: 7202001
wariant malowany
kolor biaty

Grzejnik ogrodowy ETNA - biaty
Zewnetrzny grzejnik na propan-butan. Wyposazony w kétka
dla tatwego przemieszczania. Grzejniki s3 wyposazone w zawor
zabezpieczajacy, ktory w razie upadku zamknatby doptyw gazu.

P& 11,7 kw
F7) 228kg

'{ /2200 x 800 mm
=
£/ 840 g/godz

)

Zawor
jednokierunkowy
- Typ: 2156UV
(do podfaczenia
do 2 kg butelki)

NOWOSC

2 kg - 5 godz 30 min
5kg - 14 godz
10 kg - 28 godz

&

(P

Typ: TZ02005

Stotowy grzejnik ogrodowy ETNA - mini

Stofowy grzejnik ogrodowy dostarczy duzg ilos¢ ciepta przy
Panstwa stole w chtodne wieczory.

I’ 800 x 455 x 455 mm
’_/J 360 g/godz

PZ s kw
F7 375kg

grzejniki T

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg



GRZEJNIKI OGRODOWE

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 5 kg, 10 kg

&

1 grzejniki

5kg - 5 godz 30 min
10 kg - 11 godz

&

Typ: 7202003
nierdzewny

(P

Grzejnik ogrodowy PIRAMIDA - nierdzewny

Grzejnik ogrodowy na propan-butan. Grzejnik jest wyposazony
w ptynna regulacje mocy, piezo zapton, zabezpieczenie przed
upadkiem i kétka do tatwego transportu.

PE 13 kw 7} 2270 x 730 x 730 mm

F7 26kg £/ 945 g/godz

Zwrotna butla
cisnieniowa 10 kg do
urzadzeri na propan-
butan. Typ 316V

5kg - 5 godz 30 min
10 kg - 11 godz

&

Typ: TZ02004
wariant malowany

kolor czarny

Grzejnik ogrodowy PIRAMIDA - czarny

Grzejnik ogrodowy na propan-butan. Grzejnik jest wyposazony
w ptynna regulacje mocy, piezo zapton, zabezpieczenie przed
upadkiem i kétka do fatwego transportu.

LAREL B} 2270 x 730 x 730 mm

[ 26kg £/) 945 g/godz



TERMOGENERATORY
é 5kg -4 godz @ 5 kg - 2 godz 30 min
10 kg - 8 godz 10 kg - 5 godz

NOWOSsC e NOwWOSsC e
Typ: TP13001 Typ: TP13002
Generator ciepta GP18MC (11-18,5 kW) Generator ciepta GP30MC (15-30 kW)
Generator ciepta w wersji nierdzewnej. Zapalanie piezo, bezpiecznik termiczny, Generator ciepta w wersji nierdzewnej. Zapalanie piezo, bezpiecznik termiczny,
zabezpieczenie przed przegrzaniem grzejnika, ptynna regulacja, bezpiecznik zamkniecia zabezpieczenie przed przegrzaniem grzejnika, ptynna regulacja, bezpiecznik zamkniecia
gazu w razie przerwania weza. Zdolnos¢ grzewcza: 520 m3. gazu w razie przerwania weza. Zdolnos¢ grzewcza: 1100 m3.
PZ 11-18,5 kw BT 425 x 180 x 280 mm P 15-30 kw ) 505 x 277 x 490 mm
F7 55kg £/ 770-1260 g/godz ") 10kg £/) 1025-2130 g/godz

\ Praktyczny uchwyt

dla wygodnej obstugi

Zapalanie /

piezoelektryczne

Konieczne doprowadzenie energii elektrycznej

Kratka ochronna

< rys
Zwrotna butla ‘ Szacunkowa wytrzymatos¢
cisnieniowa 10 kg do e butli PB 5 kg, 10 kg
urzadzen na propan-
butan. Typ 316V

grzejniki T



PIECYKI | GRZEJNIKI DO WEWNATRZ

@ 5 kg - 16 godz 30 min
10 kg - 33 godz
Typ: TB02007

Piecyk gazowy RELAX

(P

Najczesciej sprzedawany model pieca gazowego dla domu.

Wyposazenie: czujnik spalin, bezpiecznik termiczny, trzy
pozycje mocy, kdtka, zapalanie piezoelektryczne. Piec na
podczerwien.

[ A
PZ 42kw BT 430x520x 720 mm

g 14 kg ‘_/J 305 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

1 grzejniki

@ 2 kg-23 godz

Typ: 2171

Grzejnik ARDENT

L Grzejnik propan-butanowy przeznaczony do szybkiego
podwyzszenia temperatury w pomieszczeniach. Nie jest
przeznaczony do ogrzewania dfugotrwatego. Przytgczony
bezposrednio do butli z gazem propan-butan 2 kg.

PE 1 kw BT 225x 140 x 225 mm
F7 o8kg b/ 85 g/godz

2 kg -6 godz
5kg - 15 godz

10 kg - 30 godz

Typ: TB0O1005

Grzejnik BRI

Grzejnik z palnikiem ceramicznym. Wygodne uzycie do
ogrzewania pomieszczen roboczych. Regulowany uchwyt.
Bezpiecznik. Dwupotozeniowy regulator wydajnosci.
Grzejnik na podczerwien do warsztatow.

PE a4kw 7} 280 x 100 x 240 mm
fjJ 2,2 kg ’_/J 330 g/godz

Zwrotna butla
ciSnieniowa 2 kg
do urzadzen do urzadzen

na propan-butan. na propan-butan.
Typ 316 Typ 316V

Zwrotna butla
cisnieniowa 10 kg

Regulowany uchwyt umozliwia umocowanie
piecyka na réznych powierzchniach i na sama
butle oraz dostarczenie ciepta do kazdego
miejsca.

2 kg - 6 godz

SkE—1§Ogodé

10 kg - 30 godz 0
Typ: TBO1005P
Grzejnik BRI-piezo

Piecyk na podczerwien z ceramicznym palnikiem do
wykonywania prac. Odpowiedni do ogrzewania miejsca
pracy. Regulowany wielozadaniowy uchwyt. Zawér
bezpieczenstwa. Dwupozycyjny regulator mocy.

PS 44kw 7 280 x 100 x 240 mm
g 2,2 kg ’_/J 330 g/godz

Zawor jednokierunkowy
- Typ: 2156UV

(do podtaczenia do 2 kg
butelki)



- grile ogrodowe
- profesjonalne grile gastronomiczne
- wedzarnie




GRILE OGRODOWE

2 kg -6 godz
5kg - 14 godz

10 kg - 28 godz

Typ: GPO1001 0
Gril gazowy MADEIRA

Powierzchnia grila 68 x 38 cm. Farba epoksydowa,
niklowany ruszt. Wyposazony w dwie pétki, kotka

i pokrywe. Kamienie bazaltowe w cenie.

PE 4,9 kw 7} 900 x 440 x 1000 mm
GJ 18,7 kg % 350 g/godz

2kg -2 godz
5kg -5 godz

10 kg - 10 godz

Typ: GP03002 0

Profi gril SAHARA flatbad

Gril umozliwia 2 sposoby grillowania: na ruszcie z systemem
"vaporizer bar" i na gtadkiej ptycie z zeliwa.

P& 13,5 kw 7} 1480 x 1140 x 730 mm
7 sokg £/ 980 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

|@ grile

Utozenie listw zapewnia réwnomierng
temperature calej grilowanej powierzchni
i uniemozliwia niepozadane powstanie
ptomieni. 3 nierdzewne palniki, zapalanie
piezoelektryczne, duze powierzchnie

do uktadania, praktyczne kotka.
Powierzchnia robocza grila: 3 185 cm?.
Gril jest przytaczany do butli z gazem za
pomoca weza i regulatora, ktére

sg czescig dostawy urzadzenia.

Zwrotna butla Zwrotna butla
cisnieniowa 2 kg cisnieniowa 10 kg
do urzadzen do urzadzen

na propan-butan. na propan-butan.
Typ 316 Typ 316V

Zawor
jednokierunkowy
- Typ: 2156UV
(do podtaczenia
do 2 kg butelki)



PROFESJONALNE GRILE GASTRONOMICZNE

2 kg -2 godz 30 min
5 kg - 6 godz 30 min
10 kg - 13 godz

(P

Typ: GP26100

Profi gril GRID

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania.
Nierdzewny. Zawor termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

P2 10kw
g 14,5 kg

BT 640 x 560 x 270 mm
F/J 800 g/godz

2 kg -2 godz 30 min
5 kg - 6 godz 30 min
10 kg - 13 godz

(P

Typ: GP26110

Profi gril SMART

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania.

Nierdzewny. Zawor termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

P& 10kw
F7 17.5kg

BT 640 x 560 x 270 mm
F/J 800 g/godz

Zwrotna butla
ciSnieniowa 10 kg

Zwrotna butla
cisnieniowa 2 kg
do urzadzen do urzadzen

na propan-butan. na propan-butan.
Typ 316 Typ 316V

2 kg -5 godz 2kg -5 godz
5 kg - 12 godz 30 min 5 kg - 12 godz 30 min
10 kg - 25 godz 10 kg - 25 godz

[P [P

Typ: GP25110

Profi gril SMART MINI

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania.
Nierdzewny. Zawér termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

Typ: GP25100

Profi gril GRID MINI

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania.
Nierdzewny. Zawér termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

P 5 kw 7} 340 x 560 x 270 mm PZ s kw 7} 340 x 560 x 270 mm
F7 9kg £/ 400 g/godz F 11.3kg £/} 400 g/godz

Bezposrednie grilowanie

2 kg -2 godz 30 min
5 kg - 6 godz 30 min
10 kg - 13 godz

(P

Grilowanie na blasze

Typ: GP26115

Kombinacja Profi gril GRID/SMART

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania. Kombinacja
dwach rodzajéw griléw z réznymi metodami pieczenia.
Nierdzewny. Zawor termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

P50 kw
'EJ 18 kg ’_/J 800 g/godz

7 640 x 560 x 270 mm

Szacunkowa wytrzymatos¢
Zawor e butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg
jednokierunkowy
- Typ: 2156UV .
(do podfaczenia g 1 Ie @
do 2 kg butelki)



AKCESORIA DO PROFESJONALNYCH GRILI GASTRONOMICZNYCH

Typ: GD25111

Wanna mata — SMART MINI
EJ 5,4 kg [U 300 x 460 x 39 mm

Typ: GP25101

Ruszt grilowy do Profi gril GRID MINI

EJ 3,6 kg V% 300 x 500 x 25 mm

Typ: GD25131 Typ: GD25130

Boczne potki do grilow wszystkich typow ~ Nogi do grila MINI
F1 25kg 7 500 x 250 mm (2 ks) F 45kg 7} 350 %530 x 600 mm

i grile

Typ: GD26111

Wanna wielka — SMART

F1 11kg 7} 600 x 460 x 39 mm

Typ: GD26101

Ruszt grilowy do Profi gril GRID

[ 66kg BT} 600 x 500 x 25 mm

Typ: GD26130
Nogi do griléw
[ 61kg P} 650 x 530 x 600 mm



Roztozona wedzarnia
gotowa do uzycia

ostarczana
i przechowywana
w stanie zfozonym

Typ: 4168

Przenosna wedzarnia przeznaczona do przetwarzania
termicznego artykutéw spozywczych poprzez wedzenie. Medium
grzewczym jest wegiel drzewny. Praktyczny drewniany uchwyt.

[ 68kg
1040 x 330 mm

' Masywna

Typ: 4165

Przenosna wedzarnia w cylindrycznym ksztalcie przeznaczona do
termicznego przeksztafcania zywnosci poprzez wedzenie. Medium
grzewczym jest wegiel drzewny. Praktyczny drewniany uchwyt.

[ 83kg

370 x 830 mm

Medium grzewcze
- wegiel drzewny




- kuchenki
- lampy
- grzafki




CAMPING - BIWAK W TERENIE

@ 230 g-1godz 48 min
450 g - 3 godz 36 min

Typ: KP06011

Kuchenka ATOS

Wariant na kartusze z gwintem i zaworem.
(KP02006 a KP02007).

P= 18kw
F7 033kg

@ 190 g - 1 godz 52 min

BT 120x 100 x 110 mm
F/J 127 g/godz

Typ: KP06010

Kuchenka FOCUS

Wysokiej jakosci kuchenka turystyczna. Dfuga zywotnosc.
Uzywa jednorazowe kartusze nakfuwane (KP02001).

PZ 4kw BT 110x 110 x 205 mm
@ 0,5 kg F/J 102 g/godz
Kartusze 450 g Kartusze 230 g

Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02006

Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02007

@ 230 g - 1 godz 48 min
450 g - 3 godz 36 min

(P

Typ: KP06011P (piezo)

Kuchenka ATOS - piezo

Wariant na kartusze z gwintem i zaworem.
(KP02006 a KP02007).
PE 18 kw F7) 120100 x 110 mm

F7 oakg £/ 127 g/godz

@ 190 g - 1 godz 52 min

(P

Typ: KPO6010P (piezo)

Kuchenka FOCUS - piezo

Wysokiej jakosci kuchenka turystyczna. Dtuga zywotnosé.
Uzywa jednorazowe kartusze naktuwane (KP02001).

PS4 kw F7) 110x 110 x 205 mm
@ 0,55 kg ’_/J 102 g/godz

Kartusze 190 g
Butan (do przektucia)
Typ: KP02001

@®
Szacunkowa wytrzymatos¢
e kartusza - g

camping

Nowa metalowa wersja
zapewni dfuzsza
zywotnos¢ kuchenki



CAMPING - BIWAK W TERENIE

@ 190 g - 4 godz

Typ: KP03008 (piezo)

Lampa wedkarska NEPTUN

Do oswietlania kierunkowego. Grzeje i swieci. Idealna dla
wedkarzy. Uzywa jednorazowe kartusze naktuwane
(KP02001).

P 0,65 kw ) 260 x 180 x 280 mm
E_J 0,68 kg ‘_/_J 47 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
kartusza - g

|;? camping

é 190 g - 4 godz
@ 190 g - 1 godz 52 min

o Typ: 2131P (piezo)

Zestaw turystyczny trio

Korzystna cena za komplet kuchenki FOCUS, lampy DEDRA
i trzech sztuk kartuszy (KP02001). Do dyspozycji rowniez
wszystko z wyposazeniem piezo (Typ: 2131P).

Typ: 2131

V\)J 1,4/0,65 kW

B

B 220x 110 x 295 mm

0,5/0,56 kg F/J 102/47 g/godz

Kartusze 190 g
Butan (do przekfucia)
Typ: KP02001

Klosz do lampy Poriczoszka
Dedra Typ: KP09103 patrz strona 47

Praktyczny diugi uchwyt

umozliwiajacy fatwe
przemieszczanie

@ 190 g - 4 godz

(P

Typ: KP03010P (piezo)

Lampa DEDRA - piezo

Przenosna lampa z eleganckim i nowoczesnym
wykoriczeniem. Uzywa jednorazowe kartusze naktuwane
(KP02001).

P 0,65 kw B} 110x110x 270 mm

'j_) 0,56 kg ’_/J 47 g/godz



CAMPING - BIWAK W TERENIE

NOWOSC

@ 230 g - 1godz 14 min
450 g - 2 godz 28 min
Czas do uzyskania wrzenia

11 wody
-3 min 40 sek

Typ: KP14001

Kuchenka SPARK

Kuchenka SPARK jest najwygodniejsza w uzyciu kuchenka
w naszej ofercie. Kuchenka jest dostarczana w praktycznym
turystycznym pudetku. Zasilana kartuszami z zaworem

i gwintem (KP02006 i KP02007).

) 45 x45x70 mm
p_i 26 kw !/r_i (sktadany)
'SJ 80g ‘_/_J 186 g/godz

Kartusze 230 g
Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02006

Kartusze 450 g
Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02007

@ 230 g - 1godz 4 min

450 g - 2 godz 8 min

Czas do uzyskania wrzenia 1 | wody
-2 min 40 sek

NOwOosC

Typ: KP14002

Kuchenka SPIDER

Kuchenka SPIDER dzieki swojej konstrukgji jest bardzo
stabilna, maksymalne obcigzenie rusztu wynosi 10 kg. Zasilana
kartuszami z zaworem i gwintem (KP02006 i KP02007).

PE 3kw
Fi 1904

I 80 x 80 x 70 mm
'Y, 215 g/godz
g

NOwWOSsC

Rozkfadana plytka kuchenna

- doskonata stabilnosc.

Dzigki niej takze kuchenka nie zajmuj
duzo miejsca w plecaku.

é 230 g - 1 godz 20 min

450 g - 2 godz 8 min

Czas do uzyskania wrzenia 1 | wody
-2 min 50 sek

Typ: KP14003

Kuchenka HIKER

Kuchenka HIKER jest najlzejsza kuchenka z naszej oferty.
Kuchenka jest stabilna dzigki rozktadanej ptytce kuchennej.
Zasilana kartuszami z zaworem i gwintem (KP02006 i KP02007).

55 x 55 x 82 mm
DJ 2,4 kw 'J'J (sktadany)

’_/_J 172 g/godz

3709

Szacunkowa wytrzymatos¢
e kartusza - g

camping



CAMPING - BIWAK W TERENIE

@ 227 g-2godz 37 min

Typ: KP16002

Przenosny grzejnik RA

tatwy do przenoszenia.
Uzywa kartusze KP 02002.

P& 115 kw BT 300 x 220 x310 mm
g 3,3kg ’_/J 84 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢
kartusza - g

|;? camping

@ 227 g-1godz 28 min

(P

Typ: KP06001

Kuchenka campingowa THUNDER

Kuchenka przeno$na. Przeznaczona do uzycia calorocznego w domu, na daczy,
pod namiotem lub w gérach. Zapalanie piezoelektryczne. Niska waga. Praktyczne
pakowanie w walizce podroznej. Uzywa jednorazowe kartusze z zaworem (KP 02002).

PE 2kw
@ 1,7 kg ’_/J 150 g/godz

I 350x 100 x310 mm

Typ: GPO9003

Ruszt grilowy, stalowy

Uzupetnienie kuchenki THUNDER. Teflonowy ruszt. Bardzo
szybkie i fatwe grilowanie potraw.

F7 o6kg 7} 320x320 x40 mm

Kartusze 227 g
Butan (zawor)
Typ: KP02002

Typ: KP16001

Przenosny grzejnik SUN

Dodatek do kuchenek THUNDER - piecyk SUN. Odpowiedni
dodatek dla uzyskania komfortu cieplnego w chfodne dni
na wyprawach w terenie. Zasilany jednorazowymi
kartuszami z zaworem (KP02002).

e 2kw B 120 x 120 x 160 mm
FjJ 0,6 kg ’_/J 150 g/godz



CAMPING - BIWAK W TERENIE

Typ: 1920

Kuchenka turystyczna WOOD

Kuchenka jest przeznaczona do uzywania na zewnatrz
w celu przygotowania cieptych potraw i opiekania.
Dziatanie kuchenki opiera sie na prostej zasadzie
wtlaczania powietrza do paleniska.

Jako paliwo mozna wykorzysta¢ drewno, szyszki, kore
i inne naturalne materialy palne. Zrédtem energii stuzacej
do rozdmuchania jest pojedyncze ogniwo 1,5 V.

NOwOSsC

Typ: LV14001

Kuchenka spirytusowa — zestaw

Kuchenka spirytusowa z miska i garnkiem z eloksowana
ognioodporng powierzchnig. Garnek 900 ml, miska 345 ml.

F7 04akg BT 165 x 105 x 165 mm

Miejsce na utozenie
szyszek, igiet,
galazek

Prawdziwy hit! W bardzo krétkim czasie silny pfomier ugotuje wode na herbate lub
zupe.

Zasysane powietrze jest

Miejsce na ogniwo pojedyncze 1,5V

wtlaczane pod ptonace gatazki
lub szyszki i roznieca ogien.

Za chwile powstaje silny zar,
dzieki ktéremu gotowanie
przebiega bardzo szybko.

Zapakowany w tekstylnym worku
2

F7 09kg

BT 150 x 150 x 80 mm

- wtfaczanie powietrza do paleniska

NOwWOSsC

Typ: GD14001

Krzesiwo

Krzesiwo ze stopu magnezu. Umozliwi rozpalenie ognia
w dowolnej chwili, bez obaw o zamokniecie zapatek czy
niedziatajaca zapalniczke.

" 504 %90x25x15mm

camping



CAMPING - BIWAK W TERENIE

NOwOsC

Typ: LE13001

Chtodziarka absorpcyjna XC-42G

— nieograniczona niezaleznosc¢

dla wszystkich entuzjastow wypraw
w teren.

Chtodziarke mozna podtaczy¢ do sieci elektrycznej 230 V, baterii 12 V
lub butli LPG napetnionej propanem, butanem lub ich mieszanka.

Maksimum komfortu w schroniskach, namiotach i altankach ogrodowych.
Nowoczesna technologia absorpcyjna chtodzi cicho i nie wymaga
konserwacji.
Niezawodne chtodzenie réwniez w wysokich temperaturach
zewnetrznych.
—wybdr trybu eksploatacji — LPG, AC230V, DC12Vi230V
- cicha eksploatacja bez konserwacji dzieki technologii
absorpcyjnej
—wysoka moc chtodnicza przy bardzo matym zuzyciu
energii
— proste sterowanie

— pojemnos¢ 42 litry

Chtodziarka absorpcyjna XC-42G

Przeznaczona jest do utrzymywania zywnosci w chtodzie podczas diuzszego pobytu poza domem.
Podtaczenie do sieci elektrycznej: AC (prad zmienny) 230 V /50 Hz/90 W /0,39 A.
Podtaczenie do baterii: DC (prad staty) 12V /90 W /7,5 A.

PZ 0,18 kw BT 500 x 490 x 445 mm
':b 18 kg r/J 13 g/godz

Szacunkowa wytrzymatos¢ butli
PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla Zwrotna butla
cisnieniowa 2 kg cisnieniowa 10 kg
do urzadzen do urzadzen
. na propan-butan. na propan-butan.
camping Typ 316, Typ 316V

2 kg - 154 godz
5 kg - 385 godz
10 kg - 770 godz

Zawor
jednokierunkowy
- Typ: 2156UV
(do podfaczenia
do 2 kg butelki)



CAMPING - BIWAK W TERENIE

Kubek z uchem jest
czescig zestawu

Detal pojemnika na wode
z filtrem

NOwWOSsC

Typ: GD14002

Kawiarka

Kawiarka z powierzchnia eloksowanga. Kawiarka nadaje sie
do ugotowania kawy w warunkach zewnetrznych i miesci
350 ml wody. Filizanka, ktdra jest czescig kawiarki,

ma pojemnos¢ 150 ml.

. 120 x 120 x 170 mm
';J 5329 WQ (sktadany)

NOwWOsC

Typ: NA14001

Sztucce

Sztudce turystyczne ze stali nierdzewnej, ktorych zaleta jest
tatwosc skfadania.

Fi 1509 7} 90x50x 10 mm

Typ: NA14003

Naczynia kempingowe - zestaw

Komplet naczyr kempingowych z eloksowana
ognioodporna powierzchnia. Zestaw obejmuje:

1x gteboki garnek o pojemnosci 1700 ml, 2x talerz,
2x kubek o pojemnosci 170 ml, 1x ptytki garnek.

F7 o8kg 7} 200 x 115 x 200 mm

NOWOSC

Typ: NA14002

Kubek

Kubek ze stali nierdzewnej z uchem w postaci karabinczyka.

J’J 82g Q @ 75 mm, objeto$¢ 270 ml
NOWOSC
camping =



- kartusze i butle cisnieniowe
- weze
- inne wyposazenie




KARTUSZE | BUTLE CISNIENIOWE

Typ: KP02006

Kartusze 230 g — gwint, propan-butan

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.

Typ: KP02001

Kartusze 190 g — naktuwany, butan

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.
Gwint przytgczeniowy 7/16. Gwint przytgczeniowy 7/16.
F1 2309 F7) 90x@ 110 mm

F 1909 B’ 90x© 90 mm

Typ: KP02007

Kartusze 450 g — gwint, propan-butan

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.

Typ: KP02002

Kartusze 227 g — zawor, butan

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.
Gwint przytgczeniowy 7/16.
F7 4509 F7) 150x2 110 mm Fi 2279 7} 200 x @ 68 mm
NOwOSsC
NOWOSC NOWOSC
Typ: 316 (niewypetnione) Typ: 316M (niewypetnione) Typ: 316V (niewypetnione)
Butla cisnieniowa 2 kg Butla cisnieniowa 5 kg Butla cisnieniowa 10 kg

F7 25kg #7210 mm x @ 200 mm F 6kg [

B 470 mm x © 235 mm ") 105kg F7} 600 mm x @ 300 mm

akcesoria @)



WAZ

Waz ze ztgczkami G 3/8" L Waz ze zfgczkami G 1/4" L Waz ze ztgczkami M9 x 0,75
Typ: NPO1006 Typ: NPO1007 Typ: NP13001

Zestaw (waz 1,5 m, 2 ztaczki do weza) Zestaw (waz 1,5 m, 2 zlaczki do weza, regulator cisnienia) =~ Zestaw

2 Zestaw: waz 1,5 m NP01022, 2 zlaczki do weza IM9OS,
F] 03ke 7 225x40x225 mm 1 06ke ) 225x40x315mm regulator ciénienia NPO1008, korcowka NPO1015,

zawdr jednodrozny 2156UV.

[ o8kg B 225 x40 x 225 mm

Koncéowka | 05m | 0,8m 1m 12m | 15m | 1,7m 2m 25m 5m 10m | 20m

2x G 3/8" L X X X X X X 4575A X 4575 | 4574A | 4574
2x G 1/4" L | 4750 | 4750D | 4750A - 47508 - 4750C - - - -
Typ: NP01022 2x M9 x 0,75 X X X 4317 X 4432 X 4383 | 4424A X 4579A

(= akcesoria



AKCESORIA

Typ: NP01008

Reduktor cisnienia - kotnierz - 30 mbar

e
';J 0,2 kg

Typ: NP0O1033

F7 o3kg

Typ: NPO1017
Nakretka 8
z gwintem G 3/8" L

F7 0.02kg 7} 40x20 mm

Typ: 4372C

Kolanko
z nakretka M9 x 0,75
f:]

7 0.02kg B 22x29x 13 mm

F7) 110x65x30 mm

Wyijscie gwintu: G 1/4" L
Reduktor cisnienia - gwint - 30 mbar
F7) 110x65x30 mm

Typ: NP01034

F o3kg

Typ: NP01035

F o3kg

Typ: NP01015
Nakretka 8
z gwintem G 1/4" L

F7) 0.02kg 7} 40x20 mm

Typ: 4352

Nakretka 8 z gwintem

G 1/4" L z kolankiem 90°

F9 002kg M 40x33x20 mm

Reduktor ci$nienia - kotnierz - 50 mbar
YJU 110 x 65 x 30 mm

Reduktor cisnienia — gwint - 50 mbar
F7) 110x65 x30 mm

Typ: NPO1011

Wyjscie gwintu: G 1/4" L Typ: 4498

Typ: 4317D1
Nakretka
z gwintem M9 x 0,75

F7 002kg BT 13x37 mm

Typ: NPO1106

Rozdzielacz weza

¥4 0.02kg BT 8ox5mm

akcesoria

¥ 0.35kg

Wyjscie gwintu: G 3/8" L

Reduktor cisnienia - 0,5 — 4 bar

F7} 105x 60 x 75 mm

Wyjscie gwintu: G 3/8" L

Zawor redukcyjny (od 0,1 do 4 bar)
F7 o8kg

BT} 85x 100 x 160 mm

Typ: 1410

Nakretka D8 mm
z gwintem W21,8LH

Fjo10kg M 40x25x25mm

Typ: 1210

Regulator

’_/J wysokosci 6 kg / h przeptywu
7 0.40kg B 110 x 110 x 50 mm



AKCESORIA

Typ: 2156A
Zawor jednokierunkowy
F7 015kg F7) 70x 55 mm

Typ: 2156UVB

Zawor jednodrozny z wyjsciem w bok
F1 02kg 7} 70x 55 mm

Typ: 4441
Lutownica
F1 14kg 7 200 x 60 x 150 mm

(= akcesoria

Dla potfaczenia sie 2 kg Dla pofaczenia sie 2 kg
butli z wyjsciem gwintu butli z gwintem M9 x 0,75. Typ: 2157
G3/8" L. — -
Zawor jednokierunkowy
F) o1kg F’ 70 x 50 mm
Dla potaczenia sie 2 kg Dla potaczenia sie 2 kg
butli z gwintem z boku butli z gwintem W 21,8 L. Typ: 2156UV
W 21,8 L.
Zawor jednokierunkowy
") 0.15kg 7} 70 x 55 mm
Typ: 2253 Typ: 2262
Sterownik z szybka regulacja Rurka wydtuzajaca 266 mm
F o3kg F7) 195x70 mm [ 02kg B 266 mm
Typ: 2252
Sterownik (turbo zasilanie) Rurka wydtuzajgca 465 mm
E_) 0,3 kg "JU 115 x 80 mm 'j_) 0,3 kg % 465 mm

Typ: 2263



AKCESORIA

Typ: 4238A

Klosz do lampy BRILANT

F7 05k B 200 x 250 mm
1 9 _

Korzystanie z lampy
BRILANT

Typ: 4224

Siatka zarowa (poﬁczoszka) z pojedynczym wigzaniem

F7 0.01kg #7290 mm

Opakowanie zawiera:

4384, 4385 - Klucz montazowy
(12171 12/19)

4570 - Igta do przebicia

4370 - Pierscien ,0" 2,8 x 1,8 mm

4214 - Pierscien ,0" 8 x4 mm

4226 — Uszczelka 19,3 x 14 x 2 mm

4312 - Uszczelka 8 x 3 x 2 mm

4335 - Filtr do dyszy

4327 - Dysza 0,18 mm

4558 - Dysza 0,20 mm

Typ: 4760 (na 2 kg butle PB)

Akcesoria do kuchenki wysokocisnieniowej

B 170 x 55 mm

F7 o2kg

Typ: 4738
Klosz do lampy JUGO 2
F7 o2kg F7 120x 110 mm

Korzystanie z lampy
JUGO 2

Typy: 4231

Siatka zarowa (por'lczoszka) z podwdjnym wigzaniem

F7 0.01kg F7) 90 mm

Opakowanie zawiera:

4384 — Klucz montazowy (12/17)
4570 - Igta do przebicia

4214 - Pierscien ,,0"” 8 x4 mm
4226 - Uszczelka 19,3 x 14 x 2 mm
4335 - Filtr do dyszy

4216 — Dysza 0,13 mm

4311 - Dysza 0,15 mm

Typ: 4761 (na 2 kg butle PB)
Akcesoria do lamp
E_) 0,2 kg "JU 170 x 55 mm

Typ: KP09103

Klosz do lampy DEDRA

[ 02kg P 80 x 40 mm

Korzystanie z lampy
DEDRA

Typ: KP09204

Siatka zarowa (por'lczoszka) z podwéjnym wiazaniem

F7 0.01kg B} 290 mm

Opakowanie zawiera:

4384 — Klucz montazowy (12/17)
4570 - Igta do przebicia

4214 - Pierscien ,,0"” 8 x4 mm
4226 - Uszczelka 19,3 x 14 x 2 mm
4312 - Uszczelka 8 x 3x 2 mm
4335 - Filtr do dyszy

4388 - Dysza 0,10 mm

4527 - Dysza 0,18 mm

4228 - Dysza 0,22 mm

4389 - Dysza 0,31 mm

Typ: 4762 (na 2 kg butle PB)
Akcesoria do palnikéw
'j_) 0,2 kg % 170 x 55 mm

akcesoria



WARUNKI HANDLOWE

. Niniejsze warunki handlowe obowigzujg w odniesieniu do umoéw kupna-sprzedazy zawartych przez sprzedajgcego/dostawce — firme

MEVA-POL, réwniez w przypadkach, gdy w zawartych umowach nie zawarto tychze warunkéw lub jezeli w umowie nie odestano do tychze
warunkow. Niniejsze warunki maja wytaczng moc wigzaca w sytuacjach, kiedy MEVA-POL jest sprzedajacym/dostawcg. Odmienne warunki
kupujacego/zamawiajgcego nie sg wazne.

. Oferta czy zapytanie strony umowy nie zobowigzuje do sprzedazy/dostawy. Stosunek umowny powstaje po zawarciu pisemnej umowy kupna-

sprzedazy lub po potwierdzeniu zamoéwienia. Materiaty techniczne itp. dotyczace przedmiotu umowy pozostaja wtasnoscig MEVA-POL. Nasza
firma zastrzega sobie prawa autorskie do przedmiotéw umow.

. Uzgodnione terminy dostaw obowigzujg orientacyjnie, o ile w umowie wyraznie nie ustalono inaczej. Jezeli dostawa przedmiotu umowy bedzie

opozniona wigcej niz 6 tygodni, kazda ze stron umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy kupna-sprzedazy w formie pisemnego zawiadomienia
doreczonego drugiej stronie na jej adres podany w nagtéwku. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze zawiadomienie o odstgpieniu zostato
doreczone pigtego dnia po jego wystaniu poczta. W wyniku realizacji prawa do odstgpienia od umowy kupna-sprzedazy nie przystuguje prawo
do rekompensaty szkody.

. Przejecie dostawy odbywa sie jedynie na wyrazna prosbe zamawiajacego, wyrazong przed przekazaniem przedmiotu umowy. Sporzadzany

jest protokét odbioru.

5. Zamawiajacy ponosi ryzyko i koszty zwigzane z uprzednio uzgodnionym transportem przedmiotu umowy.

6. Jezeli MEVA-POL stwierdzi istotne pogorszenie sytuacji majatkowej zamawiajacego lub jego niewyptacalnos¢, moze natychmiast odstapic od

10.

11.

12.

umowy, chyba ze zamawiajacy dofaczy do umowy dodatkowsa gwarancje czy poreczenie odnosnie zapfaty ceny kupna.

. Faktury opiewajace na kwote dostawy podlegajg zaptacie do 14 dni od ich wystawienia. W razie zwtoki w zaptacie faktury naliczane beda

odsetki za zwfoke w wysokosci 0,08 % z wartosci faktury za kazdy dziern opdznienia. Zamawiajacy moze dokonac potracen z ceng kupna
jedynie w stosunku do wykonalnych roszczern wobec MEVA-POL, w sytuacji kiedy zamawiajacy reczy za ich wykonalnosc.

. W stosunku do swoich wymagalnych wierzytelnosci MEVA-POL ma prawo wykorzysta¢ wobec zamawiajgcego prawo zatrzymania jego

wiasnosci az do petnej zapfaty dtugu.

. Po przyjeciu dostawy zamawiajacy ma obowigzek nalezycie obejrze¢ przedmiot umowy, ew. przetestowac go. Ma on obowigzek bezzwtocznie

reklamowac stwierdzone wady oraz zataczy¢ opis stwierdzonej wady. Reklamacja musi mie¢ forme pisemna wraz z podaniem numeru umowy
dostawy dotyczacej przedmiotu reklamacji. Nastepnie jest on zobowigzany przetransportowac reklamowany towar do dostawcy. Jezeli wady
nie beda reklamowane w nalezyty sposob, dostawy bedg uznane za niemajace wad a roszczenia wynikajace z reklamacji ulegng przedawnieniu.
Na dostawy, ktére majg charakter towaréw konsumpcyjnych MEVA-POL udziela gwarancji charakterystycznej dla tego rodzaju towaru. Na
pozostate towary firma udziela gwarancji na okres 24 miesiecy. Gwarancja nie obejmuje usterek powstatych w wyniku nieprawidiowego
uzycia czy niewfasciwego postepowania z przedmiotem umowy. Poza tym gwarancja nie rozcigga sie na przedwczesne zuzycie przedmiotu
umowy wynikajgce z niestandardowego uzywania lub na przedmioty dostawy, ktére zostaly dodatkowo zmodyfikowane. MEVA usunie
uznane wady w pierwszej kolejnosci poprzez naprawe. Jezeli uzna inaczej, zatatwi reklamacje poprzez dostawe przedmiotu umowy
pozbawionego wad. Rekompensata szkody jest ograniczona zafakturowang ceng reklamowanej czesci dostawy.

Jezeli w przysztosci jakiekolwiek z postanowien tychze warunkéw okazatyby sie nieskuteczne, pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych
postanowien niniejszych Ogdélnych Warunkéw Dostawy MEVA-POL 2005. Strony umowy zastgpig takie postanowienie nowym, ktére bedzie
odpowiada¢ w mozliwie najpefniejszym stopniu niewaznemu postanowieniu.

Porozumienie w sprawie wifasciwosci miejscowej do rozstrzygania sporéw sgdowych: spory powstate na tle uméw zawierajgcych niniejsze
0Ogdlne Warunki Dostaw MEVA-POL 2005 beda rozstrzygane w zaleznosci od ich wtasciwosci rzeczowej w Sadzie Rejonowym w Zielonej
Gorze.

Niniejsze Ogolne Warunki Dostaw MEVA-POL 2005 zostaty zatwierdzone przez zarzad MEVA a.s. w dniu 01.01.2005, z waznoscig od 01.01.2005.
Waznos¢ tychze warunkéw wygasa na mocy decyzji zarzagdu MEVA a.s. w sprawie wydania warunkoéw, ktoére je zastapia, badz na podstawie
decyzji zarzadu o ich anulowaniu.

warunki handlowe



PODLACZANIE KUCHENKI DO BUTLI GAZOWE)J

Kuchenki niskocisnieniowe — w3z i ztgcza nalezy dokupi¢ oddzielnie
ZESTAW Typ: NP01006

Reduktor Opaska
cisnienia do wezy
Typ: NP01008 Typ: IM905

Weze Opaska Nakretka 8
Typ: NP01022 do wezy z gwintem G 1/4" L
Typ: IM905  Typ: NP01015

ZESTAW Typ: NP01007

Butla cisnieniowa 10 kg

Typ: 316V Reduktor

cisnienia
Typ: NP01033

_ kuchenka niskoci$nieniowa
Waz ze ztgczkami . .
G 1/4"L - podtaczenie do butli 10 kg

Typ: 4750 A,B,C,D

Kuchenki niskocisnieniowe — waz i ztgcza nalezy dokupi¢ oddzielnie

ZESTAW Typ: NP01006

Opaska Weze Opaska Nakretka 8
do wezy Typ: NP01022  do wezy zgwintem G 1/4" L
Typ: IM905 Typ: IM905 Typ: NP0O1015

ZESTAW Typ: NP01007

Zawor jedno-  Reduktor
kierunkowy cisnienia
Typ: 2156UV Typ: NP0O1008
Butla cisnieniowa 2 kg
Typ: 316
Zawor jedno- Reduktor
kierunkowy cisnienia
Typ: 2156UV Typ: NP01033

Kuchenki wysokocisnieniowe — w3z i

Zawér jedno-
kierunkowy

o Typ: 2157
Butla cisnieniowa 2 kg

Typ: 316

ZESTAW Typ: NP13001

kuchenka niskoci$nieniowa
- podtaczenie do butli 2 kg

Waz ze ztaczkami
G 1/4"L
Typ: 4750 A,B,C,D

zlgcza sg dostarczane razem z kuchenka

Waz ze ztagczkami
M9 x 0,75
Typ: 4317, 4332, 4383

- podtaczenie do butli 2 kg

kuchenka wysokocisnieniowa








