NASZE USLUGI DLA PANSTWA

B Indywidualne podejscie

Istotng zaletg naszej firmy jest indywidualne podejscie do klienta. W razie
potrzeby dysponujemy przedstawicielami handlowymi, ktérzy specjalizuja
sie w wezszym asortymencie. W ten sposéb moga Panstwu zapewnic¢ duzo
bardziej fachowe wsparcie.

B Doradztwo

Przygotowuja Panstwo duzy projekt? Planuja rekonstrukcje lub kompleksowe
wyposazenie Waszych firm czy budynkéw administracyjnych? Lub moze maja
Panstwo problem z zakupem odpowiednich produktéw? Prosze sie nie wahac

i skontaktowac sie z naszym dziatem handlowym. Chetnie udzielimy niezbednych
informacji, a na zyczenie odwiedzi Panstwa nasz przedstawiciel handlowy.

B Produkcja na zaméwienie

Ze wzgledu na powigzanie z firma-matka Meva a.s. dysponujemy obszernym
zapleczem produkcyjnym. To pozwala nam w wielu przypadkach reagowac
na nietypowe wymagania klientéw. Z uwagi na fakt, ze postawilismy

na indywidualne podejscie do klienta, produkcja na zaméwienie jest u nas
codzienng praktyka.

B Montaz

Nie tylko dostarczymy Panstwu produkty, ale zapewnimy takze ich montaz

i instalacje. Moze to by¢ montaz regatow, szaf na ubrania, mebli warsztatowych,
urzgdzen technicznych stuzacych do napetnienia lub instalacja miejskiego
ruchomego wyposazenia jak tawki, kosze na smieci, przystanki itp. Bedziemy
zadowoleni, kiedy zakupy u nas stang sie dla Panstwa przyjemnoscia.

B Szybka dostawa

Firma Meva-pol dysponuje wtasnym centrum logistyki w miejscowosci
Swidnica koto Zielonej Géry. Szybka dostawe umozliwiajg nam obszerne
zapasy w magazynach, ktére pokrywajg do 50 % oferowanych wyrobdw.

B Logistyka

W celu rozwozenia wyrobéw korzystamy z dawno sprawdzonych firm
oferujacych ustugi przesytkowe, wspoétpracujemy z firmami transportowymi
lub korzystamy z wtasnej floty. Dzieki temu jesteSmy w stanie

maksymalnie przyspieszyc i podnies¢ jakosc realizowanego przewozu.

B Leasing

Po porozumieniu sie z klientem istnieje mozliwos¢ leasingu wybranych
wyrobéw.




SKLEP INTERNETOWY

www.meva-pol.pl

B) Nowa struktura i uktad
naszego e-sklepu ma
nastepujace zalety:

e sprawna orientacja
w oferowanych produktach,
menu tekstowe i graficzne

e wiecej informacji
o produktach

e bezposrednie oferty
e wygodna wyszukiwarka

¢ natychmiastowy podglad
zamoéwien i kwoty
zamoéwienia

komfortowo
prosto
szybko

ettt
ZAMOWIENIA, ZAPYTANIA

®» Polska

MEVA-POL Sp. z o.0.

ul. Kosciuszki 5B
66-008 Swidnica k/ Zielonej Gory

Tel.: +48-68-322 78 40

gsm: +48-603 676 499, 669 443 449, 669 493 709,
666 897 060, 663 887 388

gsm: +48-669 493 706 rejon $lask
Fax: +48-68-451 88 58

E-mail: meva.pol@meva.eu
www.meva-pol.pl
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B Tradycja, doswiadczenie

Poczatki firmy-matki Meva a.s. siegaja roku 1898. Ponad stuletnia tradycja jest
gwarancja wysokiej jakosci i pewnosci. Prawie dwudziestoletnia praktyka

w zakresie sprzedazy katalogowej, nabyte doswiadczenie i wsparcie naszych
klientow znajdujg odbicie w jakosci naszych produktéw i ustug.

ORIENTACJA W KATALOGU

. Katalog jest uporzadkowany wedtug poszczegélnych kategorii,
ktore wyraznie réznia sie kolorem.

W katalogu znajda Panstwo proste piktogramy podstawowych
parametrow technicznych, ktére utatwig Panstwu orientacje
i wzajemne poréwnanie poszczegolnych produktow.
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PRODUKT f SPECJALNA
Z CERTYFIKATEM \ GWARANCJA
*

Waznosc katalogu do 31. 12. 2017.
Wszystkie ceny w katalogu sg podane bez

W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen
i wygladu produktu.



MONTAZ | SERWIS U KLIENTA

Boks ruchomy




DORADZIMY WAM...

Dziatalnosc¢ doradcza i projektowa w dziedzinie
wyposazenia ekologicznego i zabezpieczenia
zaktadow przemystowych, w szczegolnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

H Nasze ustugi doradcze swiadczymy dla wszystkich
przedsiebiorstw produkcyjnych i organizacji serwisowych,
ktére w ramach swojej dziatalnosci gospodarczej oraz
w zwigzku z ochrong srodowiska wdrazajg rozwigzania
w zakresie postepowania z odpadami.

M Dzieki podpartej certyfikatami wiedzy
i posiadanym umiejetnosciom mozna si¢
do nas zwrocic¢ z pytaniami, jak bezpiecznie
zbierac¢ odpady i postepowac z nimi.

M Orientujemy sie w aktualnie obowigzujacych
ustawach w obszarze ochrony srodowiska.
Z przyjemnosciag udzielimy Panstwu porad,
ktore beda zgodne z przepisami prawnymi oraz
wskazemy odpowiedni system zbidrki,
bezpiecznego dysponowania,
sktadowania niebezpiecznych
substancji i odpadéw.

B W fachowy sposéb ocenimy Panstwa
miejsce pracy i wspolnie znajdziemy
najlepsze rozwigzanie w zakresie
gospodarowania odpadami.

B Nasza ogdlnokrajowa siec
przedstawicieli handlowych
jest do Panstwa dyspozycji.



SPIS TRESCI

Pojemniki z tworzywa 31 Pojemniki na state odpady 77 Prasy do butelek i puszek
80-360 litrow niebezpieczne, mobil box
- e 78 Kosze zewnetrzne
Kontenery z tworzywa 3 Pojemniki na ptynne
660, 770 i 1100 litrow odpady niebezpieczne 79 Luksusowe k“°§ze, .
Kontenery z tworzywa Pojemnik na materiaky do segregacji Smieci
1100 litréw, LIFT PRESS 33 fatwopalne 80-81 Luksusowe kosze na odpady
System oprézniania Plaszcze grzewcze do 82-97 Kosze zewnetrzne
konteneréw 1100 |, system pojemnikéw IBC SR T o
oprézniania pojemnikow Pojemniki dwuptaszczowe —99  Kosze na psie odchody, odkurzacz
z tworzywa 120/140/240 1 34 na ptynne odpady 100-03 Popielnice
Czesci zamienne do niebezpieczne 104 Kacik dla palaczy
ojemnikéw plastikowych iorniki sei PO ci
go}emnlikivrzapodrlad\;/vy 35 Zb|o.rn|k| o duzej pojemnosci 105 Worki polietylenowe,
M elhe 36-38 Kanistry na mat. tatwopalne worki BIO
g Zarowo-cynkowane 39-40 Kanistry z tworzywa sztucznego 106-07 :tg:glg\?v;vggﬂrywq
kontenery 1100 | 41-42 Beczki z tworzywa = i
Wiata na rowery p 108-09 stojakiinaiworkilzIpoKryiva
18 Stanowiska na kontenery 43 Beczki metalowe AWIOTZY — -
Stanowisko pojemnikow Pojemniki na beczki, 110 Ruchome stojaki na worki
E na odpady 44 !‘alrtono‘é"e EOXY: I?twieracze Kryte stojaki na worki
20-21 Kontenery laminatowe ! ,UCZ‘_? _0 ecze m z metalowymi pokrywami -
45-49 Pojemniki na odpady medyczne lakierowane
22 Kontenery z tworzywa |
z dolnym wysypem 50-51 Kosze wewnetrzne 112-13 Kontenery stalowe AVIA
23 Pojemniki na BIO-odpady 52 Kosze na odpady do toalet 113 Kontenery na ubrania uzywane
24-25 Kompostowniki i silosy 53 Kosze o duzej pojemnosci ~ 114-15 Kontenery stalowe ABROLL
26 Pojemniki na BIO, 54-60 Kosze do sortowania odpadow 116 Kontenery wannowe
GASTRO-odpady 17 K @ aalor)
>7 EEer= 61, 63 Kosze na odpady — Gastro ontenery na mokre odpady
- — 62 Ruchome kosze na odpady 118 Kompletng M RO ZETIE
28 Pojemniki na akumulatory — - : punktu zbiorczego
2 Pojemniki na baterie, 64-67 Pojemniki do sortowania odpadéw 119 Pojemniki mobilne
drobny elektroodpad, leki 68-75 Kosze wewnetrzne Wagi podtogowe
30 Kontenery na zaréwki Bezdotykowe kosze 120-21 €2¢sci zamienne do kontenerow
e na $mieci do pomieszczen wielkogabarytowych
122-25 Wtasna stacja paliwowa Metalowe wanny 152-53 Wanny wychwytowe
do oleju napedowego 142 wychwytowe 1000 | z tworzywa
ganistry i dystryb(t;tory o malowane / ocynkowane 154 Pompy z tworzywa i kurki
126-27 do wewnetrznej dystrybucji Wanny wychwytowe :
benzyny = zamkniete do konteneréw IBC 155 !\ﬂv\?:fal‘(;\éviiipompy, L1
128-29 X\geé/\llﬂggrzna stacja paliw 144 \Zl\llgrr‘lnrmgﬁchwytowe 156 Reczne pompy do beczek
Podfogi wychwytowe do beczek Wanny wychwytowe 157-59 Zestawy pompujace,
130-36 Ptaszcze grzewcze do beczek e z tworzywa Pneumatyczne czerpadta
Podtogi wychwytowe 146 Wanny wychwytowe 160 %e\;p;g{\(/) (Zigort\J/py
137  Stojaki, wanny wychwytowe z tworzywa, podesty b b
e Regai moduiowy na beczki 147 Pod’[ogi Wychwytowe 161 Elektryczne czerpadia
z wanna wychwytowa \5,3\//stemowe 162 Komplety olejowe
Regaty paletowe do mat. 148-49 \Vanny z tworzywa, 163 Komplety smarujace
139 niebezpiecznych powierzchnie - P - _y jq. —
Regaly na beczki stojace 150 Kryte wanny wychwytowe 164 Pojemniki z dozownikami cieczy
L i kontenery z tworzywa 165 Uzupetnienie gospodarki
141 Regaly na beczki lezace 151 Wanny przechwytujace ptynami
166-67 Stoty do odttuszczania QTS
168-73 Regaty potkowe 189 Pojemniki nascienne 205-06 Palety do magazynowania
174 Regaly do magazynowania 191  Pojemniki INTEGRA L apor
felg i opon, Stot z regatem : : 207 Palety siatkowe, ramy
- = 192 Plastikowe skrzynki EURO i wozki, palety wyttaczane
175 Regaty ukosne - bezsrubowe -
- 193 Transportery plastikowe —  208-09 Palety z tworzywa
176 Regaly uniwersalne ESD 210 Przewozne EKO-skfad
177 Komérki magazynowe 194 Skrzynie i transportery _ y
siatkowe 211 Wyposazenie EKO-sktadu,
178-79 Paletowe regaty modufowe KRG Kontenery sktadowe
180 Szafki wiszace 195 przechowywania 212 Kontenery magazynowe
181 Plastikowe kuferki, skrzynki 196  Plastikowe skrzynki Kontener magazynowy
monterskie 197 Plastikowe skrzynki 213 z wanna wychv’vytowa),
182-83 Pojemniki transportowe na owoce i warzywa giﬁﬁ.zg'r;y ?}?ZOW
184 Skrzynki do przechowywania qg Plastikowe skrzynie - klz y, K na bt
i transportu na owoce i warzywa 214 S?zjgwlel wozki na butle
185 Pojemniki z tworzywa 199-201 Plastikowe boksy E/Iagazyn gazow
186 Systemowe stojaki mobilne 50>_03 Metalowe palety 2 przemystowych
187 Systemowe stojaki state przemystowe 216-17 ontenery mieszkalne
204 Pojemniki laminatowe i sanitarne

188,190 Plastikowe zasobniki
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Wyposazenie warsztatu Str. 218-322

218 Kontenery wysypowe 256-57 Szafki warsztatowe 299 Ruszty specjalne
z tworzywa
- — 258 Regaly z szufladami 300 Aluminiowe drabiny
219 Plastikowe woézki wysypowe — :
TR o 259-60 Stoty warsztatowe Aluminiowe schodki
Rontencry udyine 261 SOl warsztatowe o e
A Zggc\?grzrz]uc yine PROFI-MONT Alumiriliowe rusztowania
224 Kontenery z otwieranym 2 Sy warszta’towe HECON 302 modutowe Favorit
[ dnem 264-65 Zestavtvytsto’fm{]v 303 Skrzynki aluminiowe
‘ o5  Kontenery z dolnym WYANSZEATOMYC i wozki
wysypem 266 ~ Q system (panele ) 304 Naklejki
Kontenery z wysypem SEyTyInalnanzcez2ia Symbole
226  bocznym, kontener do 267 Meble warsztatowe W eirinesasmain
- ECONOMY yjne
obracanych widet Tagmy Klejace
227  Kontenery uchylne 268  Kurtyny ochronne z PVC SRER polipropylenu, owijarki
228-36 Szafki socjalne 269  Ruchome kurtyny 308-09 135My bezpieczeristwa,
237 Szafy warsztatowe L Eleceiipe iZgohiclary
U » 270-71 Krzesta biurowe 310-12 Stojaki i scierki czyszczace
238-40 Szafy uniwersalne T [Ameme | el 313 oo e e
241 szafki przeszlflone 274-75 Krzesta warsztatowe i tawki 314 Bezpieczne noze
242 Szafy do archiwum 276-77 Apteczki Tednorazowe noze
243 Szafki na klucze 278-80 Wézki do sprzatania 315 do tasm i folii
244-45 Szafy z zasobnikami 281 Wyposazenie do sprzatania 316 Stojaki do odwijania
246-47 Yniwersalne szafy 282 Wozki do sprzatania 317 Stojaki do ciecia
: P : 318-19 Materiaty opakowaniowe
248 Szafki warsztatowe 283 Zmiotki i szufelki - : g
na narzedzia 284  Sypkie sorbenty 320 rzclﬁvspf owaniowe
Przemystowe szafki 285 Sorb ketvl y y.
249  na narzedzia, szafy orbenty tekstylne 321 Prasy pakietowe
komputerowe 286-90 Zestawy awaryjne 322 Regaly do segregatoréw
t’L | 250 Szafy ekologiczne 291 Znaki ostrzegawcze
) \I ] 251-53 Bezpieczne szafy 292-93 Wycieraczki
Y. 9 ; ’ 254 Wézki serwisowe 294-97 Ruszty podiogowe
R 255 Wozki warsztatowe
s 298 Maty podtogowe
r. 323-351
323 Tekstyln_e wyposazenie 333 Woézki z waga 345 Woézki do transportu butli
POMOCNIGZE 334 Kétka transportowe Zigazem
324 Dzwigi warsztatowe z metalowa piasta 346-48 Wozki
325  Ruchome podnosniki 335  Kotka transportowe 349  Wézki manipulacyjne
- - - z plastikowa piasta PRI
326 Manipulacja z beczkami £ 350-51 Podnosniki i rampy
- - - 336 Koétka detkowe
327 Technika manipulacyjna = -
— 337-39 Koétka pomocnicze
328 Wozki paletowe =
- — 340 Koétka transportowe
329 Specjalne wézki paletowe — —
— 341 Woézki aluminiowe
330 Wozki paletowe ——
— 342-43 Wozki transportowe
331 Woézki akumulatorowe —
: — 344 Woézki do beczek
332-33 Wozki widtowe
352-53 Inspirujace potaczenia 375 Betonowy zestaw przeciw 385 Kosze kanalizacyjne,
- wandalizmowi bariera drogowa
354-61 kawki - - — -
376 Wiata na rowery 386 Pojemniki na piasek NP-P
362-63 Ochrona drzew - 250, 450 i 1100 litréw
— 377 Przystanki autobusowe - — - —
364 Miejski dystrybutor wody — — 387 Pojemniki na piasek, woézki
— 378 Ograniczniki, krawezniki posypowe
365-68 Zewnetrzne kwietniki - nia T
- 379 Progi zwalniajgce 388 Wozki posypowe
369 Bariery betonowe i przejazdy P
E — 389 Wyposazenie zimowe
370-71 Stupki ograniczajace 380-81 Lustra drogowe, kontrolne
e | magazynowe
372-74 Stojaki na rowery 382-g4 Zapory ruchome s

i ogrodzenia

Katalog z kompletnym asortymentem znajdziecie tez na
www.meva-pol.pl



POJEMNIKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
80, 120, 140, 240 |1 360 LITROW

Typ: 0003-2 Typ: 0004-2 Typ: 0012-2 Typ: 0005-2 Typ: 0011-2

Pojemniki z tworzywa sztucznego

- Uzyteczne do zbiérki odpadéw komunalnych i przemystowych.

- Na zyczenie klienta dostarczamy z pokrywa przystosowang do zbidrki selektywnej.
- Odpowiadajg normie DIN EN 840-1. Kolory
- Posiadaja atest PZH.

- Odporne na dziatanie promieni UV, niskich i wysokich temperatur.

- Gtadka powierzchnia uniemozliwia klejenie sie odpadow.

- Odporny na warunki atmosferyczne.

- Wytwarzane z materiatéw nadajacych sie do ponownego przerobu, nie zawiera kadmu.

niebieski zielony

- Nie jest przeznaczony do sktadowania gorgcego popiofu.
- Pojemniki 80, 140 i 360 | dostarczamy standardowo tylko w czarnym Przyklad logo uzytkownika.
i zielonym kolorze.
OBJETOSC Gt. WYMIARY NOSNOSC CENA
e i KOLOR (mm) (kg) (2 caarny
0003 80 2,3 450 x 550 x 940 50 97,00
0004 120 1,2,3,4,56 485 x 540 x 950 60 95,00
0012 140 2,3 480 x 540 x 1075 70 140,00
0005 240 1,2,3,4,56 580 x 707 x 1050 110 139,00
0011 360 2,3 625 x 860 x 1120 160 360,00
czerwony




POJEMNIKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
120 1 240 LITROW - SEGREGACIJIA

Mozliwosc¢ wykorzystania do sortowania odpadow!
PLASTIK SZKEO PAPIER ODPADY KOMUNALNE

¢

Typ:302140) 212,00  tye:z023 2200 212,00  Typ:302a 2400 212,00 7ye: 000539 2200 139,00
yp:8833(120) 185,00  tye:sszacion 185,00  tye:sess 1200 185,00 1ye:000s-39 (1200 95,00

Zamek

Pokrywy do segregacji odpadéw na papier, > Zamek
tancuchowy

plastik, szkto — mozna doposazy¢ w zamek. trojkatny

/T-yj.Ilf

e

Typ: 0058

Metalowa ramka
na worek

Typ: 0057 do 120 |
(worek Typ: 1077) 1 1'00

Typ: 0058 do 2401 14,08
(worek Typ: 1076) !

L N

l-- ‘ Stojak do pojemnikéw z tworzywa 120/240 |
: i - Stojak zabezpieczajacy pojemnik przed kradzieza
' 3 [ i uzytkowaniem przez osoby niepowotane.
e L
' ke i - W zamknietej pozycji nie mozna otworzy¢ pokrywy.

Typ: 3025-1 (120 I) Typ: 3025-2 (240 |)

FJ1ska 165,00 FJ17xa 185,00




KONTENERY Z TWORZYWA 660, 770 1 1100 LITROW

Typ: 0014-3
Kontener z tworzywa
1100 | z potokragta pokrywa.

czarny

Typ: 0013-3

#u
Kontener z tworzywa

1100 | z ptaskg pokrywa.

TYP OBJETOSC KOLOR GLOWNE WYMIARY NOSNOSC CENA
) szer x gt x wys (mm) (kg) (1)
0014 1100 1,2,3,4,56 1275 x 1115 x 1470 510 980,00
0013 1100 1,2,3,4,5,6 1200 x 1115 x 1470 510 930,00
0021 660 1,2,3,4,56 1270 x 820 x 1195 310 800,00
0029 770 1,2,3,4,5,6 1270 x 820 x 1315 360 880,00

Kontenery z tworzywa
- Praktyczne do zbiérki odpadéow
komunalnych i przemystowych.

- Do zbidrki selektywnej wieko
2 z otworami 160 mm, mozliwos¢

L — __wykonania pokrywy wedle zyczenia

% klienta.
[

\ - Mozliwos¢ dostarczenia z hamulcem
centralnym.

- Standardowe wykonanie z dwoma
kétkami hamowanymi.

- Kotka o srednicy 200 mm.

- Zalecany max. ciezar odpadow

2507360 kg.

- Rozmiary odpowiadajag EN 840-2
i EN 840-3.

- Odporne na dziatanie warunkéw
chemicznych i biologicznych, oraz
promieni UV.

Y o

- Gtadkie scianki uniemozliwiaja
klejenie sie odpadkow.

by¢ ponownie granulowane.

niebieski zielony
261ty brazowy czerwony

Typ: 0021-3 Typ: 00293 A
Kontener z tworzywa  Kontener z tworzywa
660 | z ptaskg pokrywa. 770 | z ptaska pokrywa.

L LL

- Tworzywo nie zawiera kadmu i moze



KONTENERY Z TWORZYWA 1100 LITROW

- SEGREGACJA

Kontener z okraggtym wiekiem

PAPIER

SZKEO

Typ: 0054-B
bez zamka
Typ: 0054
z zamkiem

1190,00
1190,00

PLASTIK

Typ: 0055-B
bez zamka
Typ: 0055
z zamkiem

1190,00 *=
1190,00

e O0ss  748.00 7
wewss 0000 O

Kontener z ptaskim wiekiem

PAPIER

Typ: 0054-3/9-B

bez zamka 1 190100 :
Samkiem - 1190,00 Y

Detale
zamka.

SZKEO

990,00
990,00

Typ: 0024-B
bez zamka
Typ: 0024
z zamkiem

PLASTIK

Typ: 0025-B
bez zamka
Typ: 0025
z zamkiem

990,00 %*
990,00

Typ: 0026-B
bez zamka

990,00
990,00

Typ: 0026
z zamkiem

Typ: 0024-3/9-B
bez zamka
Typ: 0024-3/9
z zamkiem

990,00



KONTENERY Z TWORZYWA 1100 L WIEKO W WIEKU
- SEGREGACIJA, LIFT PRESS

Warianty konteneréw do segregacji

o Typ: 0014-3/2 VIV

>

?

Typ: 0014-3/4 VIV /- Typ: 0014-3/9 V/V

e,

Typ: 0014-3 VIV

Kontener z tworzywa 1100 .
.-“*'5: Wariant z pokrywa w pokrywie.

980,00

-

&

[ 11001 F7 56 kg
) 510kg BT 12751115 x 1470 mm

< LIFT PRESS
Typ: 3379

- Lift Press pracuje na zasadzie wozka wysokiego unoszenia. Kontener jest podnoszony w kierunku
prasy mechanizmem hydraulicznym.

- Najwieksze korzysci uzyskuje sie prasujac opakowania takie jak: folia, papier, karton, itp.

- Prosta obstuga i mobilnos¢ prasy zwiekszaja jej efektywnosc.
Stosuje sie do konteneréw z tworzywa 660, 770, i 1100 I.

- Dostarczany ze zdemontowang dzwignig (prosty montaz
przez jedng osobe).

Umozliwia redukcje zuzytych opakowan
o ok. 50%.

Wyraznie obniza koszty wywozu odpadow.

Z prasg zyskujesz tez funkcje wézka
widlowego.




SYSTEM OPR(:)ZNIANIA KONTENEROW 1100 |
SYSTEM OPROZNIANIA POJEMNIKOW Z TWORZYWA 120/140/240 |

) ™

Systemdla A F9 350 kg System dla pojemnikow - reczny
konteneréw 1100 | LD 1700 x 2190 x 2300/4000 mm 120/140/240 | Typ: 1093
—Zramg Typ: 6629 ';L 500 kg - Umozliwia tatwe i bezpieczne opréznianie pojemnikéw do
- Umozliwia tatwe i bezpieczne opréznianie plastikowych lub d‘{inh kontener.éw. o o

metalowych pojemnikéw 1100 | (770 |, 660 I). Zgodne z norma - Uzyteczny do pojemnikéw 120, 140, 240 litrow.

EN 840-3. - Pojemnik jest unoszony za kofeczka.

- Naped, poprzez dzwignie reczng, mechanizm hydrauliczny
z teleskopem.

- Po zwolnieniu, mechanizm sam powraca
do potozenia wyjsciowego.

- Dwa state i dwa hamowane kétka gwarantuja
mobilno$¢ urzadzenia.

- Max. wysokos$¢ burty kontenera - 1350 mm.

- Opréznienie pustego pojemnika - 20 cyklow.

- Hydrauliczna pompa jest zasilana energia elektryczna 400 V.
- Przy opréznianiu konteneréw 1100 | wieko jest otwierane
samoczynnie.
- Kéteczka umozliwiaja tatwe przemieszczanie.
- Max. wysokos¢ na jaka mozna oprézniac pojemniki 2,3 m.
- Sposoéb oprozniania konteneréw 660 1770 |
prosimy konsultowac przed ztozeniem zamowienia.

Manipulacja konteneréw z tworzywa

o ... Adapter do
operacji wozkiem
widfowym.

Typ: 0014-VZV

472,00

Max. wysokos¢
burty kontenera
1350 mm.

5900,00

. e Typ: 1093

04 i zaczep kontenera z tworzywa 660, 770 i 1100 . F7 90kg

Typ: 0014-0J B 990 x 1010 x 1770 mm
357,00

—) 80kg




CZESCI ZAMIENNE DO POJEMNIKOW PLASTIKOWYCH

Pojedyncze czesci pojemnikow plastikowych sg kompatybilne
wylgcznie z pojemnikami firmy ,,EUROPLAST"”, standardowo
sg dostarczane bez materiatu 1aczagcego. Kolorystyka do

uzgodnienia.
Pokrywa pojemnika 120/240 | i czopy

0004-C

Typ: 0004-A Typ: 0005-A Typ: 0004-C
Pokrywa 120 | Pokrywa 240 | Czop 1 szt. 120/240 |
27,00 37,00 2,00

Kolory

niebieski zielony  czarny

e

26tty brazowy czerwony

Koétka i osie 120/240 |

Typ: 3013 Typ: 6023 Typ: 6024
Kotko 120/240 | 051201 05240 |
8,00 18,00 21,00

Pokrywa ptaska 660 |i 770 |

Pokrywa ptaska 1100 |

Typ: 0021-V
Pokrywa 660/770 |

170,00

Typ: 0013-V
Pokrywa 1100 |

194,00

Pokrywa okragta 1100 |

Typ: 0014-V
Pokrywa okragta 1100 |

213,00

0014-VV

Pokrywa w pokrywie 1100 |

0014-MV

Typ: 0014-VV Typ: 0014-MV
Pokrywa duza 1100 | Pokrywa mata 1100 |
170,00 35,00



CZESCI ZAMIENNE DO POJEMNIKOW PLASTIKOWYCH

Pojedyncze czesci pojemnikéw plastikowych sa kompatybilne wyfacznie
z pojemnikami firmy ,,EUROPLAST"”, standardowo sg dostarczane bez
materiatu tgczgcego. Kolorystyka do uzgodnienia.

Otwor wrzutowy okragly gumowy Otwoér wrzutowy na papier - daszek

-

Typ: 0056-G Typ: 0054-S
Otwoér wrzutowy Otwoér wrzutowy na papier
30,00

37,00

Kétka z hamulcem i bez hamulca Gumowa listwa pokrywy

= - =
i . -
—
o

0014-GV

8701

Typ: 8701 Typ: 8702 Typ: 0014-G Typ: 0014-GV
Koétko bez hamulca  Kétko z hamulcem Listwa na pokrywe okragta Listwa na pokrywe w pokrywie
55,00 90,00 50,00 50,00

Czop pokrywy

Czop pojemnika

Typ: 0014-CP

Typ: 0021-C
Typ: 0014-C Czop pokrywy 1100 | prawy Czop pokrywy 660/770 |
Typ: 0014-CL
Czop pokrywy Czop pokrywy 1100 | lewy 21!56
8.36 30,00




POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Metalowy pojemnik na smieci Pojemnik plastikowy
- Pojemnik plastikowy 70 lub 110 litréw. Zazwyczaj uzywane do

zbierania odpadéw komunalnych.

- Metalowy pojemnik 70 lub 110 litréw do zbierania
odpadéw komunalnych.

- Z kolorowym wiekiem pojemnik moze by¢ uzywany
do sortowania odpadodw.

- Wykonane z ocynkowanej blachy, ktéra jest odporna
na wysokie temperatury odpadu (np. ciepty popidt).

- Wykonane sa z niskocisnieniowego polietylenu, odporne na
dziatanie promieni UV .

- Zaleta tych pojemnikow jest niska waga, tatwa obstuga,
odpornosc na korozje i kwasy.

- Nie nadaja sie do przechowywania gorgcego popiotu!

Typ: 1008
Typ: 1002
Warianty z malowanym wiekiem 139,00 Typ: 5006
=
Typ: 1008-1  Typ: 1008-2  Typ: 1008-6  Typ: 1008-4 Typ | POJEMNOSC [ WAGA [ Gk.WYMIARY | NOSNOSC | CENA
(0] (kg) (mm) (kg) ()

3 1008 110 13,5 0 550 x 870 44 139,00
Smietnik ocynkowany ogniowo 1002 70 11,5 0 550x 578 44 115,00
- Smietnik metalowy 90 |. Uzywany gtéwnie w przemysle do 1014 90 16 0 480 x 765 44 229,00

zbioru odpadéw, np. szmat zanieczyszczonych olejem. 5005 70 4.2 0 520 x 640 35 116,00
. . . . 5006 110 6,2 @520 x 940 53 146,00
- Ocynkowana ogniowo powierzchnia zapewnia
nieprzepuszczalnosc olejow. Wraz z mocng konstrukcja
zapewnia wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna. Kotka do Wézek
Zamek tancuchowy pojemnika do kubtow
z 2 kluczami 89.00 Typ: 1048 79,00 Typ: 0002 103,00

Typ: 0925

- Szeroki zakres stosowania, tak
w pojemnikach z tworzyw sztucznych jak
i w metalowych (tworzywa sztuczne
120 240 |, metal 110i 1100 I).

- Dtugosc tancucha ok. 21 cm.

- Klucz do zamka w pieciu kombinacjach.

- Z kazdym zamkiem dostarczane
sg standardowo 2 szt. kluczy.

- Do kazdego zamka mozna zaméwic
dodatkowo dowolng ilos¢ kluczy

- Typ: 0926 5’00

Typ: 1014

- Kotka sg za pomocag dwédch
$rub mocowane
do dolnej czesci

pojemnika.
- Obrecz jest zarowo E:J 2,5 kg

cynkowana,

kotka z tworzywa. 7] 500 x 250 x 1200 mm
- Nadaje sie gtownie E_J 150 kg

do pojemnikéw metalowych.

F1 25kg B @420 mm



ZAROWO-CYNKOWANE KONTENERY 1100 L

¢ Kontener 1100 |
% Typ: 1132

1321,00

Kontenery 1100 | - warianty przeznaczone do segregacji odpadow

- \ R T T
; == 10 1

Papier Typ: 1132-1 Szkto Typ: 1132-2

- Stosowane do zbiérki statych
odpadéw domowych
i przemystowych

- Pojemniki wykonane s3g z wysokiej
jakosci stali, a nastepnie
ocynkowane. Koétka @ 200 mm,
2 z hamulcem.

- W celu zbiérki odpadow
sortowanych pokrywy dostosowane
sg do rodzaju Smieci lub na zyczenie
klienta, r6zne kombinacje barwne
i naklejki z tekstem.

E:J 110 - 135 kg w zaleznosci od projektu

7} 1360 x 1001 x 1430 mm

[ 11001

£ 440 kg

Modyfikacja w celu pracy z wdzkiem
widtowym

1321,00

Plastik Typ: 1132-4



WIATA NA ROWERY
STANOWISKA NA KONTENERY

-"::-.l-._...__,,__________ - Cafkowide oc

L}ai& =
Wiata na rowery A
Typ: 3818

- Konstrukcje wiaty tworzy cynkowana rurka @ 57mm, dach stanowi ocynkowana

blacha trapezowa. Rame nosna dachu tworzy walcowany profil ,U"
- Wiata jest dostarczana w stanie zdemontowanym wraz ze ztgczami.

- Dla bezpiecznego uzytkowania wiaty, nalezy jg zamocowac do podfoza.

Do zestawu dotaczona jest instrukcja montazu.
- Dowolne wyposazenie.

- Do wiaty mozna dodatkowo zaméwi¢ éciany boczne i stojak na rowery.

ynkc""ana

Dane techniczne
Powierzchnia przykryta: 2480 x 4609 A
Szer. wewnetrzna: 4000 mm '\. =
- Najnizsza wysoko$¢: QG@@;C‘\_{\
Spad dachu: 7’%1 E ¥
Maks. obcigzenie dachu: 150 kg/m?

-

Wia e . Zy(«
do parkowania rowerdé

Sciany boczne

Lo W Typ: 3819
1 460 0 - Obramowana
z polikarbonowa ptyta
P /1iszt. ogr. 10 mm.

- Mozna stosowac na lewg
i prawa strone. (Do wiaty
mozna zamoéwic jedng lub
dwie sciany).

120.

Stojak na rowery

- Ogniowo cynkowany stojak na rowery, ktéry
mozna na stafe pofaczyc z wiata.
(Nalezy zamoéwi¢ oddzielnie)

Typ: 3820

- Pojemnosc stojaka — 10 rowerdw.

Stanowisko na kontenery

- Zapewnia miejsce na stojacy pojemnik. Zapobiega
przypadkowemu przemieszczaniu pojemnikéw ze wzgledu na
warunki atmosferyczne. Pomaga w utrzymaniu porzadku
i zwieksza komfort w zakresie gospodarki odpadami. Jest to
system modutowy, ktéry mozna tworzy¢ o réznych rozmiarach
i ksztaftach. Najczesciej uzywane na stanowiska od 1 do
5 konteneréw 1100 I.

- Ocynkowana ogniowo konstrukcja sktada sie ze stelazu i panelu
wypetnien. Ocynkowane stanowisko zapewnia doskonatg
ochrone przed pogoda. Caty zestaw stanowiska, sprzedawany
jest razem z materiatem montazowym, ktory jest wliczony
w cene. Stupki sg wyposazone w kotnierz, ktéry mozna tatwo
zakotwiczy¢ do podstawy (materiat do kotwiczenia nie
dotfaczony).

- Na zamoéwienie stanowisko moze by¢ wykonane w innych
wymiarach, z dachem z takich materiatow jak ptyty
z poliweglanu czy drewna.

< 1ILOSC ROZMIARY NOSNOSC CENA
KONTENEROW (mm) (kg) (zf)

7126 1 1757 x 1487 x 2100 75 1580,00
7127 2 3367 x 1487 x 2100 98 2 160,00
7128 3 4977 x 1487 x 2100 121 2730,00
7129 4 6587 x 1487 x 2100 139 3340,00
7130 5 8197 x 1487 x 2100 144 3900,00
7131 1 1670 x 1500 x 1500 105 3400,00
7132 2 3300 x 1500 x 1500 130 4500,00
7133 3 4900 x 1500 x 1500 160 5 600,00
7134 4 6500 x 1500 x 1500 190 6 700,00
7135 5 8150 x 1500 x 1500 220 7 900,00




STANOWISKO POJEMNIKOW NA ODPADY

Stanowisko pojemnikéw na odpady

- Podstawe stanowi zelazobetonowa konstrukcja z na state zabudowang ocynkowana rama drzwi.
- Drzwi s3 mocowane do ramy poprzez obrotowe zawiasy.

- Powierzchnia: konstrukcja — beton ptukany, drzwi — ocynkowana stal.

Typ: 3454, 3456 stanowiska pojemnikéw metalowych (110 1)
- Pojemnik jest umieszczony na konstrukcji wewnetrznej drzwi. Przy otwieraniu drzwi razem z nimi ,wysuwa" sie tez pojemnik.
- Wzmocniona konstrukcja drzwi jest obliczona na obcigzenie petnego pojemnika 110 I.

Typ: 3453, 3455 stanowiska pojemnikéw na odpady z tworzywa (120 i 240 1)
- Kotka pojemnika stoja w specjalnym wycieciu w dnie stanowiska. Umozliwia to tatwe przechylanie pojemnika.
- Stalowa linka zabezpiecza pojemnik przed przewrdceniem.

Typ: 3456

Typ: 3455

Typ: 3453

TYP TYP POJEMNIKA GLOWNE WYMIARY (mm) V\g(\gG)A C(Ez';l)A

3454 1x 1101 - metal 840 x 700 x 1150 400 1 340,00
3453 1x 120/240 | - tworzywo 840 x 880 x 1280 600 1390,00
3456 2x 110 | - metal 1620 x 700 x 1150 700 2 000,00
3455 2 x 120/240 | - tworzywo 1620 x 880 x 1280 850 2 130,00




KONTENERY LAMINATOWE 1,1/2,1/ 3,2 m3

olaminatowe

onane z materiatu
z gfadka
inatu.

(1)
e ofe e

ateriat ten zachowuje kolor
fu“' via tatwe czyszczenie
- ierzchni takze
anej sprayem.
etalowe czesci
f sg ocynkowane.
m wysypowy jest
miany zelaznym trzpieniem
y 12 mm.
a szkto moze by¢
ny z wykfadzing wyciszajaca.
na papier moze by¢
ony z wyktadzing
WPOZ3a OWaQ.

Y0
L

1,1 m3 2,1 m?3 3,2 m3

Model mini H- A Model H-B Model maxi H-B

- Nowa konstrukcja pojemnikéw - Model posiada prostokatna - Ksztaft pojemnikéw jest odwzorowaniem
laminatowych. podstawe. typoszeregu 2,1 m3.

- Kwadratowa podstawa pojemnika - Otwory wrzutowe w wariantach - Kwadratowa lub prostokatna podstawa pojemnika
umozliwia lepsze wykorzystanie jak w poprzednich pojemnikach umozliwia tatwe ustawianie pojemnikow réznych
powierzchni. 0 poj. 1,1 ma. wielkosci.

- Zaleznie od rodzaju odpadu,
pojemniki sg wyposazane
w odpowiednie otwory.

zGgopNY z NorMA EN 13071-1:2008 et e
System wysypowy A
TYP RODZAJ POJEMNOSC | GLOWNE WYMIARY WAGA WYSOKOSC CENA - Praktyczny do zbidrki szkta lub

ODPADU (m3) (mm) (kg) | WRZUTU (mm) (zt) plastiku.

6780-1 papier 11 1000 x 1000 x 1240 65 1150 2248,00

6780-2 szkfo 1.1 1000 x 1000 x 1240 65 1150 1492,80

6780-3 inne 11 1000 x 1000 x 1240 65 1150 1492,80

6780-4 plastik 11 1000 x 1000 x 1240 65 1150 1568,00

6781-1 papier 2,1 1320 x 1200 x 1680 90 1400 2512,40

6781-2 szkfo 2,1 1320 x 1200 x 1680 90 1400 2 452,80

6781-3 inne 2,1 1320 x 1200 x 1680 90 1400 2 452,80

6781-4 plastik 2,1 1320 x 1200 x 1680 90 1400 2 548,80 L

6782-1 papier 3,2 1900 x 1200 x 1680 150 1400 3280,00 e

6782-2 szkio 32 1900 x 1200 x 1680 150 1400 3280,00 System wysypowy B

6782-3 inne 3,2 1900 x 1200 x 1680 150 1400 3 280,00 - Praktyczny do zbidrki papieru,

6782-4 plastik 3.2 1900 x 1200 x 1680 150 1400 3 280,00 szkta lub plastiku.




bicodpad

<« Przygotowanie do Bio Odpadow
Typ: 6780 - BIO, 6781 - BIO, 6782 - BIO

- Konstrukcje kontenera tworzg dwa ptaszcze. Pomiedzy nimi jest pusta
przestrzen 40 mm, w ktorej biegng metalowe elementy mechanizmu
oprozniajacego, oraz dodatkowo jest zagwarantowana wentylacja i dostep
powietrza, redukcja gazéw i zapachéw. Ta konstrukcja umozliwia
14-to dniowy cykl oprézniania kontenerdw.

- Dno kontenera z otworami dla cyrkulacji powietrza, jest przykryte rusztem,
ktdéry gwarantuje oddzielenie odpaddéw od frakgji ptynnej, i umozliwia jej
odparowanie.

Typ: 6780-BIO Typ: 6781-BIO Typ: 6782-BIO
7 SRR POJEM:!OSC GLOWNE WYMIARY WAGA WYSOKOSC WRZUTU CENA
(m?) (mm) (kg) (mm) (z1)
6780-BI0 bio 1,1 1000 x 1000 x 1240 71 1150 1928,00
6781-BIO bio 2.1 1320 x 1200 x 1680 100 1400 2782,40
6782-BI0 bio 3.2 1900 x 1200 x 1680 162 1400 3904,00

Typ: 3931-4

Kontenery metalowe z dolnym wysypem

- Przeznaczone sg w szczegdlnosci do zbidrki i manipulacji
sortowanych odpaddw komunalnych, to jest papieru,
szkta, plastiku, opakowan aluminiowych itd. Silna rama
nosna i profilowane sciany boczne gwarantuja wyzsza
nosnos¢, pokrywa z otworem wrzutowym w kolorze

odpowiednim dla rodzaju odpaddw.
- Oferowane w rozmiarach 1,5 do 2,5 m3.

- Opréznienie wykonuje sie za pomoca przechylenia

(dzwigu) dna kontenera.

Typ: 3930-2 Typ: 3931-1
TYP RODZAJ | POJEMNOSC | GROWNE WYMIARY [ WAGA |NOSNOSC| CENA

ODPADU (m3) (mm) (kg) (kg) (zh)
3930-1 papier 1,5 982 x 982 x 1647 175 800 |2000,00
3930-2 szkto 1.5 982 x 982 x 1647 175 800 |2000,00
3930-4 | plastik 1.5 982 x 982 x 1647 175 800 |2000,00
3931-1 papier 2,5 1172 x 1935 x 1647 | 250 800 | 3825,00
3931-2 szkto 2,5 1172 x 1935 x 1647 | 250 800 | 3825,00
3931-4 | plastik 2,5 1172 x 1935 x 1647 | 250 800 |3825,00




KONTENERY Z TWORZYWA
Z DOLNYM WYSYPEM

\,_,,-- o

- — o

Typ: 3770-1

M o M 30 = @

{ ol AT

Typ: 3768-2 Typ: 3769-4

Kontenery z polietylenu
- Kontenery sa wyprodukowane z bardzo wytrzymatego i elastycznego polietylenu.

- Design i funkcjonalnos¢ pojemnikdéw byty starannie opracowywane przez wiele lat i cechy te zostatly docenione w catej Europie, gdzie
nasze produkty sg znane od dawna.

- Do oprézniania pojemnikéw dochodzi za pomocg systemu dwdch hakdw i uchylnego dwuczesciowego dna. Kontenery sg wyposazone
w odpowiednie otwory do segregowania odpadéw i standardowo sg opatrzone etykietg z rodzajem odpadu.

- Atestowany poziom hatasu pojemnikow 97 dB (A), na zyczenie kontener mozna wyposazy¢ w specjalng izolacje przeciw hatasowi
maks. 83 dB. Minimalna porowatos¢ powierzchni zapewnia tatwe czyszczenie. Kontenery cechuja sie wysoka stabilnoscig koloréw
nawet pod wptywem dfugiego oddziatywania swiatta stonecznego. W miesigcach zimowych nie dochodzi do uszkodzen konteneréw
z powodu przymarzniecia. Kontenery sg standardowo dostarczane w kolorach: zielony — szkfo kolorowe, zéity — tworzywa sztuczne,
niebieski — papier, biaty — szkfo matowe. Na zaméwienie mozemy takze zaoferowac kontenery w innych kolorach na inne rodzaje

odpadéw.
VP RODZAJ ODPADU OBJE'I;OSC GEOWNE ROZMIARY KOLOR NOSNOSC | CENA System wysypowy
(m?) (mm) (kg) (1)

3768-1 papier 1,5 1450 x 1465 niebieski 80 1290,00

3768-2 szkto kolorowe 1,5 1450 x 1465 zielony 80 1290,00

3768-4 plastik 1,5 1450 x 1465 206tty 80 1290,00

3768-7 biate szkto 1,5 1450 x 1465 bialy 80 1290,00

3769-1 papier 2,5 1825 x 1260 x 1665 niebieski 120 1960,00

3769-2 szkto kolorowe 2,5 1825 x 1260 x 1665 zielony 120 1 960,00

3769-4 plastik 2,5 1825 x 1260 x 1665 201ty 120 1 960,00

3769-7 biate szkto 2,5 1825 x 1260 x 1665 biaty 120 1 960,00

3770-1 papier 3,5 2255 x 1420 x 1940 niebieski 160 2 880,00

3770-2 szkto kolorowe 3,5 2255 x 1420 x 1940 zielony 160 2 880,00

3770-4 plastik 3,5 2255 x 1420 x 1940 2061ty 160 2 880,00 .
3770-7 biate szkto 3,5 2255 x 1420 x 1940 biaty 160 2 880,00 i




POJEMNIKI NA ODPADY BIO

- Rozwigzywanie problemow zbiérki bio-odpaddw staje sie
w dzisiejszych czasach bardzo istotng kwestig. W naszej
ofercie znajdziecie kompletny system od pojemnika do domu,
pojemniki na bio i gastro odpady, przez kompostowniki
az do workdéw biodegradowalnych. Oferta jest dodatkowo
uzupetniona rebarkami, ktére zamykaja caty system zbiérki
bio-odpadodw.

ZALETY POJEMINIKOW NA BIO ODPADY:
- Umozliwiajg wentylacje odpadow.

- Redukuja objetosc¢ odpadu dzieki
odparowaniu wody.

- Odparowanie wody skutkuje zmiang pH,
co wyraznie redukuje zapach.
- Mozliwos¢ kombinacji z bio-workami.

- Lepsza jakosc¢ bio-odpadu przed jego dalszg
obrobka.

Pojemnik bio 7, 10 |

- Odporne na UV, odporne na dziatanie srodkéw chemicznych
i biologicznych. Mozliwos¢ zawieszania, wykonane
z polipropylenu, uchwyt petni funkcje blokady otwartej

pokrywy.
Typ: 3562 Typ: 3563
FJ) 250 x 200 x 205 mm B7) 238 x 275 x 320 mm
07 7 101

9,94 14,00

Typ: 3562

Kompostowaniem
mozemy zuzytkowacd
ponad 30% odpadow
domowych.

<« Worki bio
Typ: 3512-3516

- Biodegradowalne worki
na bazie skrobi.

Kosz do odpadéw Urba p
Typ: 4649-5

- Idealny kosz do zbierania
- Nadaja sie do kompostowania.  bioodpadow.

- Pojemniki wykonane sg

z polipropylenu. Zaokraglone
narozniki i gtadka powierzchnia

- Rozktadaja sie dzieki pomocy
mikroorganizmoéw, promieni
UV, wilgodi, itp. po ok.

v 3 miesigcach. utatwiajg czyszczenie.
_'__,J-'*"' . - Pojemniki wyposazono
w pokrywe i uchwyt
z mechanizmem zamykajacym
Typ | WYMIARY [POJEMN. GRUBOSC MAT. [ ZAWART. KART./ | CENA (opuszczony uchwyt zamyka
(cm) (0] (mikrony) MIN. ZAM. (szt) | (zh) gorna pokrywe).
3512 | 39x39 8 17 2500/50 0,37
3513 | 42x45 10 17 2000/50 0,43
3515 | 54x60 25 18 48020 0,62
3516 | 70x 70 40 21 500/20 1,01

) 295 x 340 x 353 mm

7 211



KOMPOSTOWNIKI I SILOSY

Co nadaje sie na kompost:

* Odpady z owocéw i warzyw.
® Resztki z kawy i herbaty.

e Lupiny z cytruséw w matych
ilosciach.

¢ Tektura, gazety w matych
ilosciach.

o Skorupki jajek, odchody
matych zwierzat, liscie,
zwiedte kwiaty.

e Darin w matych ilosciach.
¢ Odpady ogrodowe.

e Trociny i wiéry w matych
ilosciach.

Kompostowniki
- Kompostowniki odpowiednie do kompostowania odpadéw z gospodarstw domowych i ogrodow.

- Sg wykonane z polietylenu. Konstrukcja kompostownika umozliwia uzycie latem jak i zima.
tatwy montaz bez uzycia narzedzi.

- Pojemnik bez dna (dla utatwienia dostepu mikroorganizmow, robakdéw i dzdzownic).
Wyposazony w boczne drzwiczki do usuwania kompostu i otwory stuzace do wentylacji.

- Zapakowane w karton.

71,19

Fraaih W o :
Typ: 3934 Typ: 4288 140 00 Typ: 3580 340 00
3 , b F) 7.5kg F9 11kg ! F] 17.5kg !
ik s 20 udE A F7) 2790 x 840 mm B 810 x 810 x 740 mm 7} 940 x 940 x 1150 mm

] 2801 [ 3501 ] 7201




KOMPOSTOWNIKI I SILOSY

Kompostowniki o grubych

scianach >

- Unikalna grubos¢ scian
kompostownikéw 8 — 10 mm zapewnia
nie tylko wysoka izolacje termiczna, ale
réowniez nadzwyczajng stabilnos¢
i zywotnos¢ kompostownikow — 20 lat.

- Wystarczajaca liczba bocznych otworéw
wentylacyjnych zapewnia optymalna
cyrkulacje powietrza i wilgoci. System
wentylacyjny zapobiega zatykaniu
otworow wentylacyjnych.

- Gérna pokrywa jest wyposazona
w zawiasy w celu fatwego napetniania
kompostownika. Wyjmowanie kompostu
jest mozliwe ze wszystkich stron.

- Wykonane z HDPE pochodzacego
z recyklingu, odpornego na
promieniowanie UV. Posiadaja
miedzynarodowy certyfikat jakosci
NF Enviroment.

Typ: 7169

Wymiary opakow.:
100/120 x 21 x 14 cm

Drewniany kompostownik

- Wykonany z nieheblowanego drewna. Dostarczany w stanie
roztozonym. Bardzo prosty montaz bez uzycia narzedzi.
Dostarczane w dwoch wielkosciach.

Typ: 3705 73'00 Typ: 3706 82,00

[ 19kg F7 22kg
7} 1000 x 1000 x 700 mm M7 1200 x 1200 x 700 mm
[ 6001 ] 8501

Typ:6111 16,00 | Typ: 112 - 188,00 . Typ: 3932

[ 16 kg

[ 87kg F 13kg
) 640 x 640 x 730 mm F7} 660 x 660 x 1100 mm

304,00

B 1057 x 1057 x 1031 mm
) 291 ] 4001 ) 7001

Typ: 7170

F7 31kg B ©1360x 1200 mm [ 11701 [ 36 kg B © 1760 x 1090 mm [ 18301

Silos jest tatwy do zbudowania.

Silos A

Przydatny nowy wyréb zastepujacy zamkniete
kompostowniki, jego pojemnos¢ jest wigksza.

Produkt dostarczamy w czesciach w kartonie,

jego montaz na miejscu jest tatwy.

Typ: 6113 152 00 Typ: 7223
I

f;_'J 18 kg g 19 kg
F7) 1250 x 1250 x 720 mm [ 1250 x 1250 x 1000 mm
[ 6501 ) 9001 188,00

Typ: 7234

P 383,00
7 1305 x 1305 x 1090 mm
] 10001



POJEMNIKI NA ODPADY BIO, GASTRO

- Rozwigzanie zbierania odpadow stato sie obecnie nie tylko bardzo atrakcyjnym, ale i korzystnym dziataniem.

- W oparciu o potrzeby naszych klientéw, przygotowalismy nowy pojemnik do gromadzenia odpadéw organicznych, ktéry spetnia
najnowsze trendy.

- Poprzez intensywna wentylacje znacznie zmniejsza sie masa i objetos¢ odpadoéw. Jednoczesnie podczas tego procesu zmienia sie
wartos¢ PH, co gwarantuje wyrazne zmniejszenie zapachu.

Pojemniki BIO Pojemniki BIO/R

- Boczna wentylacja pojemnika. - Z otworami bocznymi, wentylacjg pokrywy i z rusztem

na dnie pojemnika.
120 | Typ: 0004-5 BIO 240 | 1yp: 0005-5 BIO !

128,00 182,00

120 | Typ: 0004-5 BIO/R 240 | 1yp: 0005-5 BIO/R

96,80 207,00

Sciana boczna odpowietrzanie

- Intensywne wentylacje sciany bocznej po obu stronach
pojemnika.

Odpowietrzanie pokrywy pojemnika

Plastikowy ruszt na dnie pojemnika

- Na dnie pojemnika jest zainstalowany otwierany ruszt
z tworzywa, ktory umozliwia oddzielenie ptynnej
i statej frakcji odpadéw. Ten typ rusztu umozliwia fatwe
czyszczenie pojemnika pod rusztem.

Odpowietrzanie bocznych scian

- Intensywne wentylacje $ciany bocznej po obu stronach pojemnika.

Pojemniki GASTRO

1201 207,00

Typ: 0004-5 GASTRO

240 | 267,00

Typ: 0005-5 GASTRO

- Pokrywa zaopatrzona w specjalng gumowa uszczelke. Dzwignia
gwarantuje maksymalna szczelnos¢ pokrywy. Polecane przede
wszystkim do zbiérki odpadéw spozywczych z restauracji, kuchni, itp.

- Pojemnik mozna stosowac zaréwno w pomieszczeniach zamknietych
jak i na zewnatrz.

] 12072401




Biokontenery plastikowe 770 1100 |
- Przeznaczone do zbierania bioodpadow.

- Kontenery w kolorze bragzowym sg opatrzone otworami
wentylacyjnymi, ktére umozliwiajg doskonatg wentylacje
odpadoéw.

- Redukcja objetosci odpadow poprzez odparowanie cieczy.

- W wyniku odparowania cieczy zmienia sie pH, co sprzyja
redukgji nieprzyjemnych zapachéw.

Typ: 0014-5 BIO

1075,00

Typ: 0029-5 BIO

911,00

Widok szczegotowy
otworu wentylacyjnego.

<« Pojemnik na zuzyty olej OIL-BOX
Typ: 7536
- Pojemniki plastikowe na zuzyty olej kuchenny.

- Szeroki otwér ze zdejmowalnym filtrem umozliwia fatwe napetnianie. Filtr z otworami
wytapuje elementy > 3 mm. Dno pojemnika jest zaokrgglone i wzmocnione.

- Wyrazisty design misy zlewowej ze specjalnym systemem wytapywania kropli umozliwia
szybkie i ptynne opréznianie oraz zapobiega nieprzyjemnemu bulgotowi. Ergonomiczne
uchwyty ufatwiaja manipulacje.

- Wieko jest wyposazone w urzadzenie zabezpieczajace przed uzycie przez dzieci.
- Wszystkie elementy OIL-BOX-u mozna my¢ w zmywarce.

- Wykonany z polipropylenu w 100% nadajacego sie do recyklingu.

202 x 192 x 275 mm

31




POJEMNIKI NA AKUMULATORY

BOX z tworzywa 5001 VY

- Duze mozliwosci wykorzystania.

- Wygodny do sktadowania i transportu
starych akumulatoréw lub odpadéw
sypkich.

- Masywna konstrukcja umozliwia
wielowarstwowe sktadowanie.

- Gtadkie Sciany na przedniej stronie pojemnika umozliwiajg umieszczenie
oznaczenia (rodzaj odpadu, naklejki, logo).
- Pojemnik jest wykonany z polietylenu.

- Obcigzenie sktadowania: 4500 kg.
- Wytrzymatos¢ cieplna: -40 °C — +60 °C.
- 2 ptozy.

Typ: 3560-A

(pokrywa) V¥V Metalowy kontener Typ: 1254

- Wnetrze wytozone kwasoodporng guma.

- Sktadowany do 3 warstw.

- Wygodny do transportu samochodowego i
kolejowego; przystosowany do wdzkéw
widtowych. ——

- Przyznany atest UN 11AN/r.vyr.CZil\7IV-IMET
4036/4320/1200/5001/180KG/ocel3/ vyr.nr.

- Z zewnatrz zabezpie /

<4 KCA box 1yp: 0030
- Wygodny do zbiérki matych
baterii w szkotach, firmach itd.
- Na zadanie kupujacego jest
mozliwos$¢ dostarczenia
z zamykanym uchwytem
i mozliwoscig mocowania na scianie.
- Istnieje mozliwos¢ wykonania
otworu wrzutowego
na zyczenie klienta.

Typ: 6534-14
Naklejka

7,00

B 160 x 120 mm

BATERIE

Pojemnik z tworzywa A

Typ: 5040

- Praktyczny do zbioru matych POJEMNOSC| WAGA | NOSNOSC ROZMIAR CENA
baterii w szkofach, biurach itd. | 1" NAZWA ) (kg) (kg) MATERIAE 1 sz x DLxWYS (mm) | (2

- Istnieje mozliwos¢ wyko- 0030 KCA box 20 1,4 10 Polietylen 280 x 240 x 460 68,64
nania otworu wrzutowego 5040 | Pojemnik z tworzywa 120 9 75 Polietylen 470 x 550 x 930 175,00
na zyczenie klienta. 6033-0 Box z tworzywa 500 46 500 Polietylen 1200 x 800 x 790 649,00

- Pojemnik wyposazono Malowany,
w zamek pokrywy. 1254 | Metalowy kontener 500 180 1000 pogumowany 1200 x 1000 x 910 2 860,00

1256 | Metalowy kontener 500 190 1000 Cynkowany, | 1550 1000x910 | 341440
pogumowany




POJEMNIKI NA BATERIE,
DROBNE ODPADY ELEKTRYCZNE, LEKI

Specjalne pojemniki z tworzywa do zbiérki baterii P>
- Pokrywa pojemnika otwierana na zawiasach, wyposazona w wygodny otwor.

=)
- W przedniej czesci podwojne zabezpieczenie przed niepowotanym otwarciem. f L
- Konstrukcja i wzmocnienia gwarantujg dfuga zywotnosc. BATERIE
- Pojemniki mozna zaopatrzy¢ w odpowiednie naklejki. ] 1 " Typ: 6534-14
- Pojemniki sg dostarczane w 3 wielkosciach. y - B ==

s o
f =
N | B
Bl I
R o Typ: 3713
i ) 400 x 300 x 220 mm
R

46,00

Typ: 3712
r 7} 400 x 300 x 170 mm
i L
43,00 =
-
B
Typ: 3711 - t':a :
7 400 x 300 x 120 mm It 1.]_::
. 5y
41,00 ® i
Pojemnik na zuzyte baterie p H
Typ: 7537 Szczegoty zamkniecia pokrywy. Mozliwos$¢ ustawiania na sobie.
- Bezpieczne przechowywanie zuzytych baterii.
- Dostarczany standardowo z przezroczystym korpusem
i fioletowym wiekiem.
- Wykonany z polipropylenu w 100% nadajacego sie do
. =,
recyklingu. P
- Po otwarciu catego wieka mozna wktada¢ duze czesci, %
natomiast przez maty otwér z odkrecanym zamknieciem \-H\

wyposazonym w blokade ochronna wktada sie mniejsze
przedmioty.

- Pojemnik o przekroju okragtym ma zaokraglone 31 84
wzmocnione dno. 1

- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia.

- Wygodny uchwyt do oprdzniania.
B 202 x 192 x 275 mm
31

Przejrzysty pojemnik na baterie, elektroodpady, leki ... P>
- Atrakcyjny pojemnik do zbiérki drobnych baterii.

- Przejrzysty pojemnik umozliwia kontrole zawartosci.
Szersza podstawa gwarantuje wystarczajgca stabilnosc.

- Wierzchnia pokrywa jest zaopatrzona w otwor.
- Uchwyt na dole pojemnika umozliwia tatwiejsze opréznianie.

- Do pojemnika mozna dodatkowo zaméwic rézne rodzaje nalepek
a tym samym uzy¢ pojemnik do zbiérki innych odpaddw.
- Inny otwoér wrzutowy — na zaméwienie.

i

ST

\‘% 7,00 Typ: 3715 Typ: 3714
ODPADY F ©180/270 x 685 mm M @ 133/165 x 415 mm
BATERIE ELEKRTRYCZNE LEKI !/D 160 x 120 mm = =

Typ: 6534-14 6534-21 6534-22 279100 164'00

@UN
LIRS
fails




KONTENERY NA SWIETLOWKI

<« Kontener na swietlowki

Typ: 0059

- Przeznaczone na sktadowanie i transport
Swietlowek i zaréwek.

- Standardowe rozmiary 1600 x 500 x 800 mm,
waga ok. 60 kg, masa odpadow 200 kg,
sktadowanie do 4 warstw, manipulacja
za pomoca dzwigu lub wézka widtowego.

- Na zyczenie klienta mozna zmieni¢ rozmiary,
wyposazy¢ w zamek, naklejki, uchwyty do
recznej manipulacji.

- Powierzchnia malowana.

- UNT1A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.

Typ: 6534-15

V&

ZAROWKI

POJEMN. WAGA ROZMIAR
TYP DRZWICZKI 0 (k) POWIERZCHNIA 52 x DL x WYS (mm) @
0059 Drzwiczki kombin. 640 60 malowana 1600 x 500 x 800 1034,00

1034,00
<« Kartonowy box na zaréwki

Typ: 4425 %
- Wykonany z wysoce odpornej 5-cio warstwowej tektury.

- Specjalna konstrukcja gwarantuje dostateczng nosnosc - 50 kg.  \ZAROWKI

- Nadaje sie do wielokrotnego uzytku. Typ: 6534-15
- Dostarczany w stanie roztozonym. Naklejka

20,64 il

7} 1550 x 410 x 370 mm
£ 50kg




POJEMNIKI NA NIEBEZPIECZNE ODPADY
MOBIL BOX

- Wygodne do sktadowania i transportu
niebezpiecznych statych materiatéw.

Mozliwos¢ sktadowania w trzech warstwach.
Konstrukgje al, przystosowana do
I acji d: i wozkiem widto
wieko zaog uszczel
! El |

| otwartyn [

|

- Kieszent na dokumenty przewozowe

- Stosuje sie takze w systemach ruchomych
f By punktéw zbiorczych.

- Na zadanie zamawiajgcego mozna wykonac
z powierzchnig wewnetrzng i zewnetrzng
malowang, cynkowanga ogniowo oraz
wnetrze wytozone guma.

Uniwersalny kontenerp>
Typ: 6049

- Wykonanie kontenera umozliwia
szerokie zastosowanie. f

- Wewnetrzna, pogumowana
wanna umozliwia
sktadowanie aku

- Kontener jest wyposazony
w uszczelnione/wieko,
konstrukcja umozliwia
manipulacje dzwigiem.

od 1 584,00 #;éofzss

TYP NAZWA OBJETOSC POWIERZCHNIA NOSNOSC WAGA ROZMIARY Nr. ATESTU CENA
(1) (kg) (kg) (mm) (1)
1253 KS 500 500 Malowana 1000 180 1200 x 1000 x 910 UNT1A/Y/..../CZIMV-IMET4036/ | 1 584,00
1255 KS 500 500 Cynkowana 1000 180 1200 x 1000 x 910 4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.¢. | 3 350,00
1257 KS 800 800 Malowana 1500 230 1200 x 1000 x 1290 UN11A/Y/..../CZIMV-IMET4033/ | 2 076,80
1258 KS 800 800 Cynkowana 1500 230 1200 x 1000 x 1290 3200/1730/8001/230kg/ocel3/v.c. | 3 660,00
6049 UE'WE’S""”V 280 Malowany, 186 1245 x 820x 726 2755,00
ontener pogumowany
Mobil box Typ: 4435 / Typ: 7365 P> F4 12kg/15kg [J 170172501 i i
- Certyfikowany do sktadowania i transportu statych £ 600 x 400 x 880 mm /
materiatéw niebezpiecznych (np. zaolejonych szmat). 600 x 600 x 890 mm

- Wzmocniona konstrukcja pojemnika i pokrywy umozliwia 640 20 / 800 80
warstwowanie (2x) oraz gwarantuje dtuga zywotnos¢ 1 !

pojemnika.

- Standardowe wyposazenie: dwa kétka z tworzywa, dwie
metalowe zapinki z zabezpieczeniem przed samoistnym
otwarciem, uszczelnienie pokrywy.

- Przettoczenia na bokach pojemnika umozliwiaja
manipulacje woézkiem widtowym z regulowanymi widtami.

- katwe do ustawiania na europalecie (8 szt.).

- Nr. atestu: TH2W/Y100/S.../D/BAM6576



POJEMNIKI NA PLYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE

ir
—
¥ - r I||'
e | T ( f
i =~ | [
W= 1 % [
[ B
e N
e
| — T &
| ! i B
: T | : -
| | P | 3 :
e - anipulad §i= J
. Zyb a a" ¢ s
ratwa | 2V y wozka .- ®
pre widtowed®

vania et _E"m IBC kontenery 600 i 1000 |
edo prZeCh(_’vgnych = — i — - Warstwowe opakowanie z wewnetrznym
Atest ortu niebezp'eDR pojemnikiem odpornym na UV wykonanym
tra sta cji w9 ADR- z wysokomolekularnego HDPE i zewnetrznym
ochronnym koszem z uszlachetnionej
e T, — — ocynkowanej stali.
e S — -a-_‘—i:ﬁ‘]-_r_ﬁ'_‘ L - Gérny otwor DN 150, dolny zawoér
e —— et - - p—— spustowy DN 50.
4 X ’ k - Na zbiorniku jest wyznaczona podziatka
N ol b ™ umozliwiajgca doktadne odmierzenie objetosci
‘ E‘:' —_— ptynu w trakcie oprézniania lub napetniania.

- Czescig zbiornika jest paleta z tworzywa
sztucznego odporna na warunki mechaniczne
i korozje. Paleta jest wygodna do sktadowania
i transportu chemikaliow.

- Wszystkie czesci sg wymienialne.
Typ: 3229 - Atest do sktadowania i transportu
1000 | niebezpiecznych odpadoéw 31/HA1/Y/...

- Nadaja sie takze do artykutéw spozywczych.

od 911,00

Typ: 3230

600 |
POJEMNOSC NOSNOSC WAGA WYMIARY CENA
TYP MATERIAL
o (kg) (kg) (mm) ()
3229 1000 HDPE 2000 66 1000 x 1200 x 1190 942,00
3230 600 HDPE 1200 54 800 x 1200 x 1005 911,00

Kontenery uzywane, czyszczone

A3229 bez atestu UN 486 00
]

A3229UN z atestem UN 547,00

- Kontenery sa stosowane do transportu i magazynowania substancji ptynnych. Uzywane kontenery IBC sa wyczyszczone i wysuszone,

z kontrola cisnieniowa i inspekcja elementdw stalowych. Nie nadaja sie do przemystu farmaceutycznego i spozywczego.
- Paleta: stal Uwaga, dostepnosc¢ kontenerdow uzywanych jest

7 1200 x 1000 x 1165 mm  [J| 1000 | ograniczona i nie moze by¢ gwarantowana
=J = w 100% dla wszystkich modeli.




POJEMNIK NA MATERIALY tATWOPALNE
PLASZCZE GRZEWCZE DO POJEMNIKOW IBC

Pojemnik na materiaty tatwopalne 10001 P>
- Trwata stalowa konstrukcja, zabezpieczona antykorozyjnie.

- Wewnetrzny pojemnik z odpornego PE-HD
umozliwia kontrole ilosci ptynu, podziatka co 100 litrow.

- Wysoka zywotnos¢ dzieki nowemu wariantowi palety i stalowej konstrukgji.
- Prosta i bezpieczna eksploatacja przy pomocy zaworu kulowego.
- Mozliwos¢ plombowania i ustawiania w warstwy.
Zastosowanie:
- Transport niebezpiecznych substancji wg ADR/ RID.
- Przechowywanie substancji o temp. samozaptonu
ponizej 55 °C.
- Stosowany w strefach wybuchu kat. 1 2.

TYP NAZWA POJEMNOSC | NOSNOSC MASA WE. WYMIARY NR ATESTU CENA
(0] (kg) (kg) (mm) ()
4300 | Pojemnik na materiaty tatwopalne 1000 | 1000 2000 72 1000 x 1200 x 1170 UN/31/HAY 1 063,00

Ptaszcze grzewcze do pojemnikow IBC Yy

- Wiekszo$¢ materiatéw w zwyktej temperaturze ma wysoka lepkosc i ich usuwanie
z pojemnika IBC jest trudne. Czesto pewna ilos¢ cieczy pozostaje w pojemniku, co
powoduje marnowanie surowca.

- Pfaszcz grzewczy do pojemnika IBC jest wiec idealnym rozwigzaniem dla szybkiego

i skutecznego ogrzania cieczy i materiatéw. Pod wptywem ogrzewania obniza sie gestosc¢

substancji i opréznienie staje sie fatwiejsze.
- Pfaszcz grzewczy do pojemnika IBC moze by¢ wyposazony w jeden, dwa lub trzy

termostaty cyfrowe. Wszystkie termostaty mozna ustawic¢ w zakresie temperatur od 0 do

90°C. Zapewnia bardzo szybkie i bezpieczne ogrzanie cieczy i utrzymanie pozadane;j
lepkosci zawartosci pojemnika.

- Konstrukcja ptaszczy grzewczych do pojemnikéw IBC jest zaprojektowana

z uwzglednieniem wymagan niskiej masy, wysokiej trwatosci i wytrzymatosci. Przy pomocy
klamer do szybkiego mocowania mozna zatozy¢ ptaszcz na niemal kazdy pojemnik IBC.

- Pfaszcze nadajg do ogrzewania réznych cieczy, np. wody, zywic, olejéw, oleju napedowego

i wielu innych.
Specyfikacja techniczna:
Wykonany z poliestru
Silikonowa spirala izolacyjna nawinieta na element oporowy
Regulowane klamry do szybkiego montazu i demontazu
Przewdd zasilajgcy o dtugosci 3 m bez wtyczki

Typ: 7538

Typ: 7539 Typ: 7540
WYMIARY NAPIECIE MoC CENA
TYP OPIS
(mm) V) (w) ()
7538 Ptaszcz grzewczy do IBC z jednym termostatem 4400 x 1000 230 1300 5920,00
7539 Plaszcz grzewczy do IBC z dwoma termostatami 4400 x 1000 230 2 x 1000 6 376,00
7540 Ptaszcz grzewczy do IBC z trzema termostatami 4400 x 1000 230 3 x 1000 8739,20
7541 Wieko izolacyjne 4400 x 1000 - 908,80
7542 Pokrywa wodoszczelna PVC 4400 x 1000 1262,40
7543 Nylonowy pfaszcz izolacyjny 4400 x 1000 1568,00
Akcesoria:

- Do przyspieszenia i optymalizacji
ogrzewania zalecamy zastosowac wieko
izolacyjne IBC (sprzedawane osobno). Wieko
mozna fatwo przymocowac do gérnej czesci
pojemnika, co obniza utrate ciepta.

s}

- Pokrywa wodoszczelna PVC chroni pojemnik
IBC przed woda, jej wymiary umozliwiaja
jednoczesne uzycie z ptaszczem grzewczym.

- Nylonowy ptaszcz izolacyjny lepiej utrzymuje
ciepto substancji w pojemniku. Wraz
z ptaszczem grzewczym czyni ogrzewanie
pojemnika IBC skuteczniejszym.

Wieko izolacyjne.
Typ: 7541

Pokrywa wodoszczelna PVC.
Typ: 7542

Nylonowy ptaszcz izolacyjny.
Typ: 7543




- Pojemniki sg przeznaczone do uzycia wewnatrz firmy, do zbiorki
i transportu niebezpiecznych cieczy.

- S to ciecze mogace skazi¢ wode lub ptyny fatwopalne o temperaturze zaptonu ponad 50 °C
(np.: Srodki czystosci, zuzyty olej, itp.).

- Pojemniki do zbiérki cieczy niebezpiecznych w zakresie 400-1500 I.

Zbiornik

w zbiorniku

- Pojemnik z podwdjnym
ptaszczem.

- Wewnetrzny pojemnik
z bezszwowego tworzy:
zewnetrzny z ocynkowane
stali.

- Zarowo cynkowana paleta
jest potaczona
z pojemnikiem, stuzy
bezproblemowemu
transportowi.

- Zewnetrzny zbiornik jest
w 100% szczelny.

- Dwuptaszczowa konstrukcja
umozliwia stosowanie
kontenera bez wanny
wychwytowej.

- Szerokos¢ 700/770 mm
umozliwia fatwa
manipulacje w ciasnych

pomieszczeniach.  Typ: 4506-MULTI Typ: 4669-MULTI Typ: 6409-MULTI Typ: 4670-MULTI
TYP POJEMNOSC ROZMIAR (mm) WAGA (kg) CENA (zt)
bez atestu UN | zatestem UN (0] (SZxDLxWYS) | bezatestu UN | z atestem UN bez atestu UN z atestem UN
4506 4506-MULTI 400 730x 700 x 1170 50 55 1736,02 2062,72
4669 4669-MULTI 750 980 x 770 x 1420 66 82 1982,42 2 568,02
6409 6409-MULTI 1000 1280 x 770 x 1420 89 100 2 481,60 2 996,40
4670 4670-MULTI 1500 1630 x 770 x 1850 151 165 5 750,00 4 633,20
<« Pojemnik zbiorczy 200 | Dwuscienny pojemnik 5001 Yy
Typ: 4953 - Dwuscienny, ogniowo cynkowany pojemnik.
- Trwata, dwuptaszczowa - Jest idealnym rozwigzaniem do gromadzenia niebezpiecznych
konstrukcja, ogniowo ptynéw.
cynkowana. - Masywna konstrukcja, ogniowo cynkowana gwarantuje wysoka
- W gérnej czesci zaopatrzona trwatosc i wieloletnig zywotnosc.
w lejek z sitkiem dla - Kontener jest wykonany ze stali o grubosci 3-4 mm.
tatwiejszego nalewania. - Obie $cianki sa uszczelnione.
- Pojemnik zamyka sie pokrywa. - Otwér wlewowy jest zabezpieczony sitem przeciw
- W pojemniku zabudowano rure zanieczyszczeniom.
ssacg dla fatwiejszego - Kontener mozna przemieszczac przy pomocy wozka lub dzwigu.
oprézniania.

- Podwojny ptaszcz umozliwia uzytkowanie kontenera bez wanny
- Dolna konstrukcja pojemnika przechwytujacej.
umozliwia tatwa manipulacje.

56 kg
@ 700 x 1080 mm

200 |

4 400,00

weies1t 3 823,60

1280 x 880 x 910 mm
500 |

Powierzchnia
zarowo cynkowana.




ZBIORNIKI O DUZEJ POJEMNOSCI

« Zbiorniki na zuzyty olej
Typ: 3553-3555

- Naziemny zbiornik do bezpiecznego sktadowania zuzytego oleju o pojemnosci
600, 1200 lub 2500 litréw.

- Dwuptaszczowa konstrukcja z wysokiej jakosci polietylenu, odpornego na
dziatanie UV.

- Dzieki dwuptaszczowej konstrukgji zbiorniki nie wymagaja stosowania wanny
wychwytowej lub kanatu.

- katwa instalacja na ptaskiej powierzchni bez dodatkowych wymogéw.

- Zastosowanie znajduja przede wszystkim w duzych stacjach serwisowych,
warsztatach autobusowych i aut ciezarowych, garazach, magazynach odpadow.

Standardowe wyposazenie:

- Kréciec przystosowany do wspotpracy ze ztgczem Camlock 2” (do faczenia
z cysterna).

- Czujnik przecieku zawartosci do przestrzeni miedzyptaszczowej (po wykryciu
przecieku na diodach LED wyswietlana jest informacja o przecieku).

- Specjalny wlew o pojemnosci 20 | oleju, dzieki wysokim brzegom i duzej
pojemnosci zabezpiecza przed rozlaniem w trakcie napetniania.

- Grube sito zabezpiecza przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen
mechanicznych.

- Zamykana pokrywa wlewu.

POJEMNOSC| GLWYMIARY WAGA CENA

UL () sX g Xxw (mm) (kg) @

3553 600 820 x 1330 x 1330 100 3 150,00

3554 1200 1220 x 1900 x 1400 150 3 990,00

3555 2500 1430 x 2460 x 1600 210 5200,00

" WPt -

T
o ® \ € ) ¢

PE- zbiorniki na wode pitna
Typ: 3758-3763

- Plastikowe zbiorniki na wode pitna, ale réwniez na inne produkty spozywcze
(wino, moszcz, soki owocowe i wiele innych produktow).

- Zbiorniki wykonane z HDPE (polietylenu o wysokiej gestosci) z atestem spozywczym.

- Wysokiej jakosci materiat zapewnia brak wptywu na smak przechowywanego
produktu.

- Zakrecana pokrywa @ 220 mm w celu fatwego czyszczenia.
- Dwa uchwyty w celu wygodnego przenoszenia pustego zbiornika.

- Gteboki otwér wypustowy z wymienialnym kranem.

OBJETOSC MASA WYMIARY CENA

v oPis () (ko) (mm) (@)

3758 Zbiornik na wode pitng 60 | 60 35 550 x 350 x 570 322,00
3759 Zbiornik na wode pitng 100 | 100 5,5 630 x 420 x 670 383,00
3760 Zbiornik na wode pitng 150 | 150 8,5 730 x 450 x 740 468,00
3761 Zbiornik na wode pitng 200 | 200 11,0 840 x 480 x 810 498,00
3762 Zbiornik na wode pitna 300 | 300 13,5 910 x 590 x 890 638,00
3763 Zbiornik na wode pitng 500 | 500 21,0 1060 x 730 x 1030 1 063,00




KANISTRY NA MAT. tATWOPALNE

Kanistry na materiaty fatwopalne typ I.

- Wytrzymaty stalowy pojemnik malowany farba proszkowa. Wyposazony
w samozamykajaca sie pokrywe z podwojnym zabezpieczeniem przed przedostaniem sig
ptomienia. Stanowi ono takze bezpiecznik cisnieniowy w przypadku wzrostu cisnienia
w pojemniku. Bezpiecznik aktywuje sie automatycznie przy nadcisnieniu 0,2-0,35 bar,
co gwarantuje nie tylko obnizenie cisnienia, ale tez obnizenie temperatury.
- Ergonomiczna konstrukcja pojemnika gwarantuje optymalny rozktad wagi
pojemnika podczas prac (przenoszenie, napetnianie, opréznianie, itp.). Pojemniki
sg certyfikowane w USA wg przepiséw o bezpieczenstwie pracy oraz wg przepiséw

o manipulacji z mat. fatwopalnymi (OSHA i NFPA). Certyfikowane w USA i Kanadzie
wg norm FM i UL.

Typ: 4775 Typ: 4776 Typ: 4777
VP Gt. WYMIARY POJEMNOSC WAGA CERTYFIKAT CENA
(mm) (1) (kg) (zh)
4775 @ 254 x 279 4 1,5 FM, UL, ULC 128,00
4776 @ 254 x 356 7,5 2 FM, UL, ULC 136,00
4777 @305 x483 19 3 FM, UL, ULC 151,84

cho-
do przece. @
StoSOWa_nei manipulaq' APPROVED

wywani@ - o inych-
mat. tatwoP U|_

®

Kanistry na materiaty
fatwopalne typ Il.

- Konstrukcja pojemnikow jest taka
sama jak w typie I.

- Dodatkowo pojemniki sg zaopatrzone
w sprezysty waz. Otwieranie
i zamykanie przeptywu w wezu jest
sterowane bezpiecznikiem znajdujacym
sie w gornej czesci pojemnika, obok
uchwytu.

- Kombinacja weza i bezpiecznika
zamykajacego gwarantuje wygodne
i bezpieczne dawkowanie tatwopalnej

cieczy.

TvP Gt. WYMIARY POJEMNOSC WAGA CERTYFIKAT CENA
(mm) (0] (kg) (2

4778 @ 254 x 279 4 3 FM, UL, ULC 288,00

4779 @ 254 x 356 7,5 3,5 FM, UL, ULC 280,00

4780 @ 305 x 483 19 5 FM, UL, ULC 280,00




KANISTRY NA MATERIALY tATWOPALNE

o6

Typ: 4782

Typ: 4784
Pojemniki z systemem nawilzania szmat A

- Pojemnik umozliwia szybkie, tatwe i bezpieczne nawilzenie scierek do czyszczenia. Ten system redukuje bezposredni kontakt
pracownika z mat. tatwopalnym oraz zmniejsza zuzycie ptynu. Specjalna pompa wewnetrzna podaje ptyn na talerz. Talerz jest
umieszczony na sprezynie a nadmiar ptynu dzieki podwyzszonym brzegom sptywa z powrotem do pojemnika. Pompa umozliwia
catkowite opréznienie pojemnika. System jest wyposazony w zabezpieczenie przed ptomieniem.

- Pojemniki sg certyfikowane wg norm FM.

APPROVED

TYP GL. WYMIARY O TALERZA POJEMNOSC WAGA CERTYFIKAT MATERIAL CENA
(mm) (mm) (I) (kg) (zf)
4781 @ 185 x 145 128 1 1 FM stal 163,20
4782 © 185 x 187 128 2 1 FM stal 163,20
4783 @ 185 x 267 128 4 2 FM stal 184,00
4784 ?141x210 128 1 1 FM polietylen 208,00

Kosze do zaolejonych szmat, odpadéw tatwopalnych p

- Specjalnie zaprojektowany kosz do zbidrki zaolejonych szmat, scierek, rekawic, itp.
Samozamykajaca pokrywa jest wyposazona w pedat. Pojemnik posiada uchwyt dla
tatwiejszej manipulacji.

- Kosz wykonany jest z ocynkowanej stali. Podwyzszone dno umozliwia cyrkulacje powietrza
pod nim, co redukuje temperature wewnatrz pojemnika. Samozamykajaca pokrywa
uniemozliwia dostep powietrza czym ogranicza ryzyko rozszerzania sie ewentualnego
ptomienia. Dostarczane w czterech wielkosciach.

- Pojemniki sg testowane wg norm FM, UL.

- Podwyzszona gwarancja do 10 lat.

O T 5 e ¢

Typ: 4785 Typ: 4786 Typ: 4787 Typ: 4788

TYP Gt. WYMIARY POJEMNOSC WAGA CERTYFIKAT CENA

(mm) (U] (kg) (@)

4785 @302 x 403 23 5 FM, UL 224,00
4786 @354 x 464 34 5 FM, UL 252,80
4787 @408 x 514 52 7 FM, UL 272,04 1
4788 @ 467 x 595 79 10 FM, UL 431,99 APPROVED (] timited Waranty




KANISTRY

l‘l’|,|'| =

Kanistry do paliw p>
- Wygodne jako podreczny pojemnik do p

Wykonane z trwatego polietylenu.
- Wlew o srednicy 30 mm z zakretka.

Wyposazony w wylewke dla fatwiejszego tankd?/va :
Certyfikowany wg ADR. ———e

Typ: 4800 Typ: 4801 E

F s
bR

POJEMNOSC GEt. WYMIARY WAGA CENA

TYP CERTYFIKAT UN
() (mm) (9) ()
4800 5 255 x 125 x 252 340 3H1/Y/120]... 13,00
4801 10 288 x 170 x 317 620 3H1/Y/120/... 19,00
4802 20 356 x 210 x 390 1150 3H1/Y/120/... 32,00
Typ: 4085 <« Metalowe kanistry
- Wykonane z malowanej blachy w kolorze
oliwkowym.
- Uzywa sie przede wszystkim na olej, rope,
benzyne.
- Zatwierdzone TUV/UN. UN 3A1/Y1,2/100/F/.
[ 5201
Typ: 4082 61 00
Metalowy kanister 5 | I

Typ: 4083 . 7 3 0 0

Metalowy kanister 10 |

Typ: 4084 . 8 4, 00

Metalowy kanister 20 |

Typ: 4085 o 20’ 6 4

Met. wylewka do kanistréw (5-20 )

Typ: 4084

Typ: 4083

Kanistry ARMY p
- Kanistry na niebezpieczne substancje zapalne, przystosowane do wykorzystania
w miejscach, w ktérych moze nastapic¢ wybuch, spetniaja wszelkie wymagania

w zakresie bezpieczenstwa.

- Wykonane z HDPE, wyposazone w zintegrowany lejek i zawoér ochronny, mozliwos¢
uktadania w stosy, pasujace do zwyktych uchwytéw kanistrow.

Typ: 7235 Typ: 7236

£ 2kg [ 3kg

B 350x 170 x310 mm [ 350 x 170 x 495 mm

7 101 [ 201 Typ: 7236

Typ: 7235

138,60 272,36




KANISTRY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

»

Typ: 4735 51 Typ: 4736 101 Typ: 4737 201 '
Kanistry z tworzywa z zaworem spustowym ¥
- Wykonane z polietylenu. 4
- Wyposazone w zawor dla lepszego dawkowania ptynu. - -
- Wlew zamykany nakretka. bt z
- Uchwyt dla tatwiejszej manipulacji. TYP POJEQT)NOSC Gt. \’(Vr:n“f)|ARY
- Nadaja sie do art. Z h.
acalg st do art. spozywezye 4735 5 140 x 270 x 270
4736 10 140 x 270 x 380
Typ: 4739 4737 20 160 x 350 x 440
Typ: 4738 . .
P . <« Plastikowe kanistry
.) - Wykonane z trwatego polietylenu. Wlew o srednicy 34 mm
z zakretka.
- Dzigki przezroczystym sciankom mozliwa jest kontrola
zawartosci. Nadaja sie do art. spozywczych.
TYP POJEMNOSC GL. WYMIARY WAGA CENA
0] (mm) (9) (1)
4738 5 125 x 240 x 285 350 13,00
4739 10 151 x 290 x 350 660 19,00
teriat nie jest . ka
'(\Jnl'awy dla srodow’s
I !
szke naturalneg®’

<« Kanistry z tworzywa
w rozmiarach 5-60 |

- Kanistry sg atestowane, co umozliwia uzycie
ich do sktadowania i transportu
niebezpiecznych cieczy. Wytwarzane s3
z niskoci$nieniowego polietylenu, odporne na
promienie UV. Kanistry nadaja sie w petni do
recyklingu.

Typ: 6513

- Konstrukcja kanistrow umozliwia fatwa
manipulacje i ustawianie warstwowe.

- Zakres temperatur =20 °C - +70 °C.

Typ: 6512 POLECANE DO SKEADOWANIA

I TRANSPORTU NAJROZNIEJSZYCH CIECZY

POJEMN. WAGA CENA

TYP Nr ATESTU
Typ: 6511 ) (kg) ' ()

6510 5 0,35 UN 3H1/Y1.4 6,00

6511 10 0,55 UN 3H1/Y1.6 10,00

6512 30 1,3 UN 3H1/Y1.9 27,00

Typ: 6510 6513 60 2,8 UN 3H1/Y1.9 64,00




KANISTRY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- Bardzo popularny produkt, polecany do cieczy i mat. sypkich.

- Szeroki wlew z pokrywa umozliwia tatwe napetnianie.

- Kanistry posiadajg uchwyty dla fatwej manipulacji.

- Moga byc¢ stosowane do art. spozywczych. Wykonane z polietylenu.

— L _‘1__‘-?
4740 20 Typ: 4741 301 Typ: 4742 501
POJEMNOSC | Gt. WYMIARY WAGA 0 WLEWU CENA
(1) (mm) (kg) (mm) (1)
20 0 304 x 459 1,05 148 2327
30 0304575 12 148 41,00
50 366 x 800 23 195 67,00

<« Zbiorniki z szerokim wlewem
- Stosowane przede wszystkim do cieczy.
- Wlew zamykany zakrecang pokrywa.

- Pojemnik posiada uchwyty dla tatwiejszej manipulacji. Kwadratowy ksztatt
pojemnika utatwia przechowywanie.

- Wykonane z polietylenu. Moga by¢ stosowane do art. spozywczych.

TYP POJEMNOSC GL. WYMIARY WAGA @ WLEWU CENA
(0] (mm) (kg) (mm) ()
4743 15 220 x 220 x 450 0,9 115 33,00
4744 25 255 x 255 x 520 1 115 36,00
Typ: 4743 15| Typ: 4744 25|
<« Lekkie kanistry
. - Polecane do transportu niebezpiecznych substancji. Certyfikowane wg ADR.
- Zamykany wlew o @ 31 mm.
- Wykonane z polietylenu. Lekka konstrukcja gwarantuje niskg wage.
TYP POJEMNOSC GE. WYMIARY WAGA CERTYFIKAT UN CENA
(0] (mm) (9) (2h)
4803 3 124 x 191 x 213 124 3H1/Y/120/-1... 3,00
Typ: 4803 3| Typ: 7383 5| 7383 5 112x222 x310 165 3H1/Y/120/-/... 3,82




BECZKI Z TWORZYWA

Beczki z odkrecang pokrywa
- Certyfikowane do przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych, nadaja sie takze do art. spozywczych.
- Wykonane z polietylenu, zakres temp. —20 °C do +80 °C.
- Duza odkrecana pokrywa z mozliwoscig plombowania.
- Beczki sg wodoszczelne.

- Pojemnos$c 42 |, wyposazone
w uchwyty.

Typ: 4427 Typ: 4428
I
Typ: 4426 Typ: 4429

cerniigareo,
TYP | POJEMNOSC(]) | @ x WYSOKOSC (mm) © OTWORU (mm) UCHWYTY CERTYFIKAT | CENA (z1)
4426 3,6 198 x 173 136 nie 1H2/X12/S 45,00
4427 15 274 x 328 204 nie TH2/X22/S 94,00
4428 26 316 x 426 204 nie TH2/X33/S 113,00
4429 42 410x 416 282 tak 1H2/X51/5 152,00

Antystatyczne beczki z tworzywa p

- Wygodne przede wszystkim do sktadowania
i transportu wysoce fatwopalnych materiatow
w postaci granulatu, pastylek lub proszku.

- Beczki z zakrecang pokrywa wykonane
z wysokocisnieniowego polietylenu.

- Wygodne przede wszystkim
do sktadowania i transportu
wysoce tatwopalnych materiatéw
w postaci granulatu, pastylek
lub proszku.

- Beczki spetniaja wymagania
do uzytku w pomieszczeniu
o wysokim zagrozeniu
wybuchem.

- Beczki posiadajg certyfikat UN
do przewozu i sktadowania
niebezpiecznych odpaddéw.

Typ: 3244 Typ: 3246

Beczka antystatyczna 220 | 1yp: 4701 p

- Przeznaczona do magazynowania i transportu wysoce
tatwopalnych cieczy.

- Beczki sa wykonane z materiatu eliminujgcego powstawanie
wytadowan elektrycznych.

- Certyfikowane dla grupy opakowan (Y, Z).
- Maksymalna gestosc cieczy 1,6.

- Stosowane w strefach niebezpieczenstwa wybuchu
kl. 1i 2, klasa wybuchowosci IIA a IIB.

TYP | POJEMNOSC (1) 0 x WYSOKOSC (mm) CERTYFIKAT CENA (zt)
3244 26 316/204 x 426 1H2/X33/446/... 276,00
3246 75 410/354 x 685 1H2/X95/Y142]... 457,93
4701 220 578 x 935 1H1/Y1,6/2001... 155,19




BECZKI Z TWORZYWA

Beczki praktyczne na odpady niebezpieczne i artykuty spozywcze

Typ: 5004
. Typ: 5002

Typ: 5003

b s

A
Beczki z zakretkami 2"

- Beczki z tworzywa sg lekkie, stabilne, tatwe w uzytkowaniu. Typ: 5014

- Odporne na kwasy, tugi (uzytkowanie musi by¢ konsultowane z dostawca).

Typ: 5013
- Odporne na mréz i promieniowanie UV. A Beczki z odejmowanym wiekiem
- Moga by¢ ustawiane warstwowo.

- Opaska zaciskajaca jest ocynkowana.
- Srednica wewnetrzna wieka:

Typ: 5013 301-255mm
Typ: 5014 60 | - 320 mm

Typ: 0044 . Typ: 5001 120 1- 395 mm
3 Typ: 5002 220 1-471 mm

Typ: 0043

Beczki z zakrecanym wiekiem
- @ wewnetrzne wieka 365 mm.

TYP POJEMN. MAX. @ / WYSOKOSC MATERIAL WAGA Nr ATESTU CENA
(0] (mm) (kg) ()
5013 30 320 x 530 PE 1,8 UN1TH2/X61/5/08/D]... 58,00
5014 60 400 x 610 PE 3,15 UN1H2/X90/5/08/D/... 57,42
5001 120 492 x 800 PE 6,0 UN1H2/X170/S/08/D... 103,00
5002 220 590 x 975 PE 10,0 UN1H2/Y270/S/08/H!... 176,00
5003 120 493 x 745 PE 5,5 UNTH1/Y1.9/200/... 161,00
5004 220 581 x 935 PE 8,5 UN1TH1/Y1.8/200/... 158,00
0043 70 484 x 540 PE 5,5 Oswiadczenie higienicznej niezawadnosci nr. 94250 ITC 134,00
0044 120 484 x 845 PE 6,5 Oswiadczenie higienicznej niezawadnosci nr. 94250 ITC 127,60
0045 160 600 x 795 PE 7,5 Oswiadczenie higienicznej niezawadnosci nr. 94250 ITC 219,00




<« Stalowe beczki z zakretkami

- Beczka jest wykonana ze stali, ptaszcz jest spawany
i wzmocniony wytfaczanymi pierscieniami. Dno i wieko
sg taczone z ptaszczem poprzez zawijanie i zaciskanie
materiatu, dla zwiekszenia szczelnosci podczas zawijania
nanoszona jest masa uszczelniajaca, szczelnos¢ kazdej
beczki jest sprawdzana.

Szczegoty

zakretki.

- Otwory zamkniete zakretkami mozna zabezpieczy¢
ochronng ostong i plomba.

- Konstrukcja umozliwia wielokrotne uzycie i recycling.

- Beczka jest dopuszczona do transportu i skfadowania
wszystkich rodzajow cieczy wg przepiséw transportowych.

- Mozliwe oznaczenia:

Beczki sg dopuszczone do transportu wg przepiséw
miedzynarodowych:

IMDG-Code - transport morski
RID - transport kolejowy
ADR - transport drogowy

@- 1A1/X/250/97/CZ/MV -1IM - ....

I .
llosciowe rabaty! g@jF

TYP POJEMNOSC (I) WYKONCZENIE OTWORY GE. ROZMIARY (mm) CENA (z1)
0443 200 Ocynkowana blacha 3/4" /2" w wieku @ 595 x 820 158,00
0449 200 Ocynkowana blacha 2" w plaszczu @595 x 820 158,00
0650 60 Malowana 3/4" /2" w wieku @ 370 x 590 91,00

<« Beczki stalowe z odejmowanym wiekiem

- Beczka jest wykonana ze stali, ptaszcz jest spawany
i wzmocniony wytfaczanymi pierscieniami. Dno i wieko sg
faczone z ptaszczem poprzez zawijanie i zaciskanie
materiafu.

- Wieko beczki jest zabezpieczane uszczelkg wraz
z zaciskaniem opaski.

- Beczka nadaje sie do transportu i sktadowania odpadéw
statych, ptynnych i potptynnych. Na zyczenie klienta
dostarczamy inne rodzaje beczek. Beczki sg dopuszczone
do transportu wg przepiséw migedzynarodowych:

IMDG-Code - transport morski
RID - transport kolejowy
ADR - transport drogowy

@- 1A2/X/350/97/CZ/MV - IM - ....

Szczegoty opaski
zaciskajacej.

I .
llosciowe rabaty! | g@jF

TYP POJEMNOSC (I) WYKONCZENIE ODEJMOWANE WIEKO Gt. ROZMIARY (mm) CENA (z)
0488 200 ocynkowana blacha X @ 595 x 820 164,00
0653 60 malowana X ? 370 x 590 85,00
6655 115 malowana X Q474 x722 122,00




POJEMNIKI NA BECZKI, KARTONOWE BOXY,
OTWIERACZE |1 KLUCZE DO BECZEK

<« Pojemniki laboratoryjne i opakowania na beczki
- Szybkie zabezpieczenie i trwata izolacja uszkodzonych pojemnikéw z niebezpiecznymi substancjami.

- Bezpieczne opakowanie transportowe z atestem UN, spefnia wymagania do transportu i przenoszenia
niebezpiecznych zwigzkow.

- Materiat odporny na wigkszos¢ zwigzkéw chemicznych.

- Wzmocniona konstrukcja i zakrecana pokrywa gwarantuja maksymalng odpornos¢ mechaniczna.

4 warianty uzycia

TYP POJEMNOSC (1) Gt. WYMIARY MASA WEASNA (kg) ATEST UN CENA (zf)
4387 75 @ 520 x 540 mm 6 1H2/X57/S 474,00
4388 115 @ 540 x 720 mm 6,5 TH2/X120/S 559,00
4389 360 @790 x 1140 mm 25 1H2/X300/S 1397,00

<« Kartonowe boxy na odpady niebezpieczne.

- Nadaja sie do zbidrki i transportu odpaddéw niebezpiecznych, takze
sprayow.

- Wykonane z wysoce odpornej 5-cio warstwowej tektury, odpornej na
przemakanie.

- Dostarczane w rozfozonym stanie wraz z workiem PE.

- Kartony dzieki znormalizowanej podstawie mozna fatwo ustawia¢ na
palecie.

- Moga by¢ zaréwno spalane, jak i stosowane wielokrotnie.

- Mozna je stosowac zastepczo zamiast stalowych lub
plastikowych beczek.

\ 7

R - =
N | o V(V[:Il:‘n)lARY POJEI;III)NOSC V\at(\gG)A NO(Skl:,())SC pr——— c(Ezl;l)A
2822 | 400 x 395 x 280 35 16 30 o 67,00
423 | 400%395x515 70 20 30 Umgcx/;ggs/s 70,00
4824 | 400x 395 x 810 110 26 ” . 79,00

Otwieracze i klucze do beczek
<4« Plastikowy klucz 1yp: 3247 20,00

- Wykonany z odpornego tworzywa.

- Mocna konstrukgja.

- Mozna otwierac zakretki 3/4" i 2" lub zdejmowane
wieko.

<« Metalowy klucz 1yp: 0735 24,00

- Ogniowo cynkowana powierzchnia.
- Mozliwos¢ otwierania zakretek 3/4"i 2".

Otwieracz beczek Typ: 6305 P>

- Wygodny do wyciecia pokrywy beczki metalowej z krawedzia.
- Regulowany do szerokosci obrzeza.

!B Dtugos¢ dzwigni 530 mm E:J 3,5 kg

468,00

Czep roboczy Typ: 6805-A Cena za 2 sztuki: 182'00




POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
BECZKI Z TWORZYWA

KCA box

- Stuzy przede wszystkim do zbierania starych lekéw i baterii.

- Konstrukcja uniemozliwia kontakt z zawartoscia.
- Materiat Polyetylen, odporny na warunki chemiczne.

- Na zyczenie klienta mozna dostarczyc¢ z uchwytem zamykajagcym z mozliwosciag
zawieszenia na $cianie.

- Mozliwos¢ zatozenia igelitowego worka.
- Otwoér na odpady mozna wykona¢ wedtug zyczenia klienta.

67 00 Typ: 5039 (wieszak)
J - Stuzy do zawieszania
na scianie.

- Z mozliwoscig zamkniecia.

fj_J 1,8 kg

Typ: 0030 (box)

F 1.4kg

) 280 x 240 x 460 mm
) 201

% 10 kg

Beczki z tworzywa p
- Wykonane z polipropylenu. Zakrecana pokrywa gwarantuje szczelnos¢.

- Pojemniki sg certyfikowane do magazynowania i transportu niebezpiecznych substancji.
- Beczki mozna fatwo ustawiac na sobie.
- Zakrecona pokrywa jest zabezpieczona przed samowolnym odkreceniem.

- Pokrywy mozna tatwo plombowac.

Typ: 4413 Typ: 4414 Typ: 4415
TYP | POJEMNOSC () GL. WYMIARY MASA (kg) MATERIAE ATEST UN CENA ()
4413 15 @ 345 x 297 1 polipropylen 1H2/X30/5/03/B 70,00
414 20 0345385 13 polipropylen TH2/X30/5/01/8 76,00
2415 % 0 345 x 460 15 polipropylen TH2/X30/5/0478 84,00




POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE DLA

ZAKLADOW ZDROWOTNYCH | WETERYNARYJNYCH

-

Deklaracja Rady Wspdlnoty Europejskiej
z dnia 7 maja 1990 r. i zwigzane z nig
ustawy poszczegodlnych panstw
cztonkowskich naktadaja na panstwa
cztonkowskie obowigzek kontroli
odpadéw medycznych i weterynaryjnych.

- Dzigki naszemu kompletnemu
asortymentowi pojemnikoéw jestesmy
w stanie zaspokoi¢ wszystkie potrzeby
placéwek stuzby zdrowia zwigzane
z gospodarowaniem odpadami
medycznymi i weterynaryjnymi w taki
sposob, aby zagwarantowac
przestrzeganie wszelkich wymagan
ustawowych.

- Nasze pojemniki spetniaja wymogi
placéwek stuzby zdrowia jako sprzet
do codziennego gromadzenia odpadéw
zakaznych i niebezpiecznych.

- Przeznaczone do jednokrotnego uzycia,
przede wszystkim do zbiérki zuzytych Pojemniki mate i érednie
igiel, skalpeléw, pipet i innych drobnych
narzedzi medycznych. - Odpowiednie dla placéwek stuzby zdrowia

jako codzienna pomoc przy gromadzeniu

- Po zalozeniu pokrywy, pojemnik jest odpadoéw zakaznych i niebezpiecznych.

hermetycznie, na state zamkniety. W ten

sposob uniemozliwiony jest kontakt

z jego zawartoscia. M
- Nadaje sie do spalania w spalarniach. ‘!- 5 e .-—5_‘
- Pojemniki sg wykonane .I =

z polipropylenu, a przy spalaniu nie
wydzielajg szkodliwych substancji.
- Zaczepy w sklepieniu wieka stuzg do
zdejmowania igiet ze strzykawek bez — — —
dotykania ich rekami. Typ: 7187 Typ: 7188 Typ: 7189

- Zalecane przez lekarzy.

2 :

Typ: 7190 Typ: 7191

POJEMNOSC GEt. WYMIARY 1LOSC CENA
TYP 0 (mm) (szt) CERTYFIKAT [
7187 0,5 124 x98 x 76 150 tak 2,40
7188 1,0 105 x 143 x 120 85 tak 2,80
7189 1,5 150 x 143 x 115 75 tak 3,60
7190 2,0 200 x 143 x 109 60 tak 3,90
7191 2,5 260 x 143 x 103 50 tak 4,40

zdrowia wytwarzajacych codzienne
duze ilosci odpadéw zakaznych
i niebezpiecznych.

Pojemniki duze ﬂ
- Odpowiednie dla placéwek stuzby @_\F‘. \

- : _____L__

POJEMNOSC | Gt. WYMIARY 1ILOSC CENA
TYP CERTYFIKAT
(1) (mm) (szt.) (zh)
7192 5 144 x 265 x 230 10 tak 6,70
7194 10 260 x 265 x 230 10 tak 9,10

k|

Szczegoty zamku: nie mozliwosé
otwarcia po zatrzasnieciu wieka.




POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE DLA
ZAKEADOW ZDROWOTNYCH | WETERYNARYJNYCH

Typ: 7195

Kwadratowy pojemnik

- Pojemnik kwadratowy o pojemnosci 1,25 I.

- Odpowiedni do zbidrki catych strzykawek infekcyjnych, do pracy
w terenie z udziatem oséb zazywajacych narkotyki oraz do
likwidacji odnalezionych strzykawek iniekcyjnych np. przez straz

miejska.

Typ: 7196

Pojemnik Owal
- Owalny pojemnik o pojemnosci 375 ml.
- Odpowiedni do wykorzystania w praktyce pielegniarskiej,
podczas wizyt lekarskich, w pojazdach pogotowia |
ratunkowego i na uzytek domowy, np. dla diabetykow.

Typ: 7197 Typ: 7198

Pojemniki AUXIT
- Powiekszona pokrywa i otwér wrzutowy.

- Przystosowany do gromadzenia odpadoéw zakaznych
i niebezpiecznych o wiekszych rozmiarach, menzurek,

szpatutek ginekologicznych.

POJEMNOSC | GL. WYMIARY ILOSC CENA
TYP 0 (mm) ezt) CERTYFIKAT iy
7195 1,25 94 x 207 x 108 100 tak 3,30 - Czescig pojemnikéw na odpady medyczne sg
7196 0,375 118x93 x 62 120 tak 1,90 etykietki ODPADY ZAKAZNE - o wielkosci
7197 1,75 180 x 143 x 115 70 tak 4,00 75 x 105 mm.
7198 2,75 295x 143 x 103 45 tak 5,20 - Zgodne z wymaganiami przepiséw prawnych.



POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE

Pojemniki z tworzywa na odpady medyczne p Typ: 4432

- Pojemniki wykonano z polipropylenu (PP).

- Pojemnos¢ 30-60 I.
- Rézne wersje wieka: — z mocowaniem bagnetowym,
-z uchwytem w srodku.

- Mozliwos¢ wstepnego lub trwatego zamkniecia pokrywy,

ktdra jest wyposazona w okragty otwor

z zabezpieczeniem bagnetowym. Typ: 4431
- Pokrywa wyposazona w uszczelnienie klejowe.
- Wysoka odpornosc scian na przebicie

- spefnia normy BS 7320 i NFX 30-500.

- Optymalne wykorzystanie powierzchni
dzieki prostokatnej podstawie.

I‘-.‘:'-—

- Wymiary utatwiaja ustawianie na palecie.
- Oszczednos$¢ miejsca w transporcie
i magazynowaniu dzieki mozliwosci
warstwowania.
- Nadaja sie do spalarni.
- Certyfikowane do zbidrki
i transportu odpadéw
niebezpiecznych.

Detale zamku
uniemozliwiaja
otwarcie pojemnika

Typ: 7200 po zatrzasnieciu

pokrywy.
Typ: 4430 Typ: 7199
TYP POJEMNOSC GL. WYMIARY WAGA TYP WIEKA CERTYFIKAT CENA
(0] (mm) (kg) (21)
4430 30 335x400x 318 1,36 z mocowaniem bagnetowym UN 1H2/Z15/5... 38,00
4431 50 335 x 400 x 539 1,65 z mocowaniem bagnetowym UN 1H2/Y28/s... 43,00
4432 60 335 x 400 x 640 1,90 z mocowaniem bagnetowym UN 1H2/Y30/5... 35,20
7199 30 335x400x 318 1,40 z uchwytem w $rodku UN 4H22W/Y15/5... | 27,00
7200 60 335 x 400 x 640 1,90 z uchwytem w $rodku UN 4H22W/Y30/S... | 36,00

Pojemnik bez kodu UN p>

- Oszczedne rozwigzanie w zakresie przechowywania
odpadéw zakaznych i niebezpiecznych dla zaktadéw
(szpitali) z wtasna spalarnia.

- Wykonane z polipropylenu nadajacego sie do recyklingu.
- Objetos¢ pojemnikéw 30-60 I.

- Pokrywa z klejem.

- Pojemniki przystosowane do spalania odpaddw.

Typ | POJEMNOSC] GE. WYMIARY T RERTYEICaT] (e
(0] (mm) (1)
7201 30 335 x 400 x 318 [ z uchwytem w $rodku nie 21,00 Typ: 7202 .
7202 60 335 x 400 x 640 |z uchwytem w érodku| _nie 27,00 Typ: 7201




POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE

Klinik box - tworzywo p>

- Stuzy przede wszystkim jako jednorazowy pojemnik do
higienicznego i bezpiecznego zbierania odpadéw
anatomicznych.

- Mozliwos¢ wielorazowego uzycia po zatozeniu igelitowego
worka.

- Zalecany w praktyce lekarskiej, mozliwos¢ zastosowania do
innego rodzaju odpaddw.

- Atestowane - TH2/Y31/S/... Wewnetrzna konstrukcja pokrywy
z klejem stuzy do hermetycznego

- Uktadane warstwowo, wykonane z polietylenu. uszczelnienia.

- Konstrukcja wieka umozliwia dwa sposoby zamykania - lekkim
naciskiem na wieczko, a nastepnie ponownym otworzeniu,
wigkszym naciskiem osiggamy catkowitg szczelnos¢ zamkniecia
bez mozliwosci dalszego kontaktu z zawartoscia.

Klinik box - tworzywo Typ: 0015 Typ: 0016
Objetosc (1) 30 60
Wysokos¢ pojemnika (mm) 350 680

Srednica pojemnika (mm) 390/323 390/323
Rozmiar przez uszy (mm) 450 450
Ciezar wi. naczynia (kg) 1,8 2,4
Zalecany ciezar odpadu (kg) 9 18
CENA (z1) 32,00 44,00 Typ: 0016

Typ: 0015

! <« Pojemniki na odpady medyczne

- Jednorazowy pojemnik z polipropylenu
o strukturze plastra miodu.

- kgczone wzdtuznie.

- Dno faczone na goraco, nie przepuszcza plynow.
- Uchwyty z otworami dla tatwego przenoszenia.

. - Worek wewnetrzny z tasma zamykajaca. E
* E @ - Pojemnik z nadrukiem zgodnym z przepisami.
iy hnlfmmmﬁﬁﬁ:m 5 - Zestayv mgze by¢ spalany, podczas spalania nie e
D'L"‘.'."_“.‘.‘.'f:".:,:'_—v- wydziela zadnych toksyn. F
I@::j',m; i / - Rozwiazanie to jest przyjazne dla srodowiska 8

(minimalna masa — minimalna ilos¢ odpadow).

i - Zastosowanie: zbidér przeterminowanych lekéw 'I',I
: i srodkéw medycznych, odpadéw szpitalnych, i1
T ~  Typ:7168 zanieczyszczonej poscieli szpitalne;.
"--....____:'_________-f - Posiada certyfikat UN. AIL

Typ: 7167

TYP OPIS WYMIARY (mm) MASA (kg) BRUTTO (kg) KOD UN CENA (1)
7166 Medical Box 25 350 x 240 x 300 0,25 2,5 4H2/Y2,5/S/xx/l/CPABS0055-12/2001LT25 7,04
7167 Medical Box 40 365 x 270 x 290 0,30 6,5 4H2/Y4,5/S/xx/l/CPABS0056-12/2001LT40 12,00
7168 Medical Box 60 365 x 270 x 591 0,42 7,0 4H2/Y7/S/xx/\[CPABS0058-12/2001LT60 13,00




Typ: 5046
370 x 290 x 680 mm
50 | (worek Typ: 7310)

Typ: 5045
330 x 260 x 520 mm
25 | (worek Typ: 7310)

Typ: 3112
Patty normal A 240 x 200 x 400 mm
Typ: 5045, 5046 i 3112 12 | (worek Typ: 7309)

- Konstrukcja z uchylnym daszkiem
zabezpiecza przed wydobywaniem sie
zapachdw.

- Przeznaczony do odpadoéw niesortowanych.

Plastikowe kosze z noznym otwieraniem Yy
Typ: 4117, 4118

- Mechanizm pedatowy umozliwia otwieranie bez dotyku rak.
- Higieniczne z nowoczesng konstrukgcja.

- Zaokraglone narozniki utatwiajg czyszczenie.

71,68

Typ: 4117 biaty z wkiadka
- 1,6 kg

. 312 x 314 x 390 mm
15 | (worek Typ: 5028)

Typ: 4118 bialy
1,1kg 253 x 195 x 284 mm 6 | (worek Typ: 7309)

od 35,00

Plastikowe kosze z noznym otwieraniem Wy
- W catosci wykonane z tworzywa.
- katwe do mycia, zaokraglone narozniki ufatwiaja czyszczenie.

- Blokada otwartej pokrywy, mechanizm nozny umozliwia
bezdotykowe otwieranie.

- Mozna wyposazy¢ w polietylenowy worek.

66,00

Typ: 7279
1,4 kg
350 x 290 x 455 mm

24 | (worek Typ: 7310)




<« Zaokraglony kosz plastikowy

z uchylng klapa 1yp: 3141, 3142, 3143

- Pokrywe mozna fatwo zdjac z kosza.

- Kosz z obu stron jest zaopatrzony w uchwyty.

- Mozliwos¢ wyboru z trzech wielkosci 47, 60 i 90 1.
- Zaokraglone ksztatty utatwiajg czyszczenie.

- Sprezyna klapki gwarantuje maksymalng szczelnos¢.

Typ: 3141 Typ: 3142 Typ: 3143
@410 x 780 mm @ 450 x 810 mm @520 x 910 mm
)

47 | (worek Typ: 7310) 60 | (worek Typ: 7310) 90 | (worek Typ: 1076)

152,00 207,00 286,00

<« Plastikowy kosz na odpady
z uchylng klapa
Typ: 3139, 3140

- Wsteczna sprezyna klapy gwarantuje
maksymalne uszczelnienie.

- Przy opréznianiu mozna tatwo
oddzieli¢ pokrywe od kosza.

@ 390 x 740 mm
45 | (worek Typ: 7310)

Typ: 4116
37,91

200,00

Typ: 3139

109'00 Typ: 3140

Ognioodporne plastikowe kosze p

Typ: 4114 - 4116
- Dostarczane w neutralnym bezowym kolorze.

- Wygodne do pomieszczen, gdzie istnieje zagrozenie pozaru
odpaddw.

- Po wypaleniu odpaddéw, ponownie uzyteczne.
- Nie zmieniaja ksztattu i koloru.
- Wysoka trwatos¢ i mechaniczna odpornosc.

- Zaokraglone narozniki utatwiajg czyszczenie.

Typ: 4114 Typ: 4115
- Znajduja zastosowanie w centrach administracyjnych, p =) 265 |
hotelach, toaletach, itp. 13,21 ) 26,

98,88 127,84




KOSZE NA ODPADY DO TOALETY

- Kosz nascienny 1yp:
= < Y Typ: asos 412,81
- Wykonany z odpornego plastiku, trwata konstrukgja.
- Zamykana klapka chroni przed zapachem.
- Zawieszane kosze utatwiaja sprzatanie i przedfuzaja
ich zywotnos¢.
F7 5.15kg
7} 495 x 302 x 829 mm

(7]} 57 I (worek Typ: 7310)
150,26

Kosz na odpady p-

Femiline

Typ: 4646 o=l

- Wytrzymata konstrukgja,
atrakcyjny wyglad.

- Mechanizm nozny otwiera
otwér wrzutowy i gwarantuje
bezdotykowa funkcje.

- Zaokraglone narozniki
i gtadka powierzchnia
utatwiajg czyszczenie.

- Mata szerokos$¢ kosza
umozliwia jego stosowanie
w matych pomieszczeniach.

f_,j 4 kg
7} 155 x 490 x 580 mm
[]) 20 I (worek Typ: 7310)

e

<« Kosz na odpady - Desy
Typ: 4346
- Higieniczny kosz na odpady.

- W catosci wykonany z tworzywa.

- Gtéwna pokrywa zaopatrzona w
zawias.

¥ [

- Otwor wrzutowy otwierany
pedatem.

- Dzigki szerokosci 20 cm, oszczedza
miejsce w toaletach.

- Pokrywa posiada od wewnatrz
uchwyt do kostek zapachowych.

F 1.4kg
7} 420 x 200 x 540 mm
]} 17 I (worek Typ: 5028)

Scienny kosz na odpady A
Typ: 3786

- Mechanizm nozny umozliwia otwieranie bez
dotyku rak. Zawieszenie kosza umozliwia fatwe
sprzatanie i utrzymanie czystosci. Sliska i gtadka
powierzchnia nadaje elegancki wyglad.

- Kosz jest wyposazony w uchwyt do worka
polietylenowego i ttumik pokrywy, ktéry umozliwia
ptynne i ciche zamykanie.

- Z kosza mozna wyjmowac tylko worek lub po
odblokowaniu z ramy caty pojemnik.

- Wykonany z polipropylenu.

) 530 x 385 x 830 mm 377,00

[} 50 I (worek Typ: 1077)




KOSZE O DUZEJ POJEMNOSCI

Typ: 4331

- Okragly kosz z tworzywa o pojemnosci 83 I.
- Pojemnik posiada zdejmowana pokrywe.

- Gladkie Scianki utatwiaja czyszczenie.

- Do pojemnika mozna stosowac polietylenowe worki (Typ: 1077).

- Wzmocniona konstrukcja gwarantuje wysoka odpornos¢ mechaniczna.

[} 38kg B ©413x850 mm

‘j 83 | (worek Typ: 1077)

1

-
il

448,80

Typ: 4333

- Kosz z tworzywa do papieru o pojemnosci 132 1.

- Zdejmowana pokrywa z otworem wrzutowym do papieru.

- Polecane szczegdlnie do miejsc o duzym zuzyciu papieru,
takich jak: duze biura, punkty ksero, itp.

F77kg B 511x511x830mm [ 1321

Typ: 3318

- Kosz z tworzywa o pojemnosci 87 |.

- Pojemnik posiada zdejmowang pokrywe z klapka.
- Zaokraglone rogi ufatwiajg czyszczenie.

- Do pojemnika mozna stosowac polietylenowe worki (Typ: 1077).

F1 48kg [P 378x378x820mm [ 87 | (worek Typ: 1077)

265,32

Typ: 4334 - pokrywa Cena: 290,40 zt
- Sprezynujaca klapka uszczelnia zawartosc
i chroni przed wydostawaniem sie zapach6w.
- Wytrzymaty pSITetern i wzmocniona
konstrukcja gwarantuja wysoka
.. odpornos¢ mechaniczna.

Typ: 4107 - pojemnik bez pokrywy
- Kosz z tworzywa o pojemnosci 167 I.
- Wzmocniona konstrukcja gwarantuje wysokg odpornos¢ mechaniczna.
- Pojemnik mozna wyposazy¢ w pokrywe typ 4334 i wozek

dla fatwiejszej manipulacji.
7 11,5 kg (pojemnik + pokrywa) ) @ 630 x 1075 mm [ 167 |

371,00




POJEMNIKI DO SORTOWANIA ODPADOW

Pojemniki z otwieranym wiekiem

- Idealne rozwigzanie do sortowania odpadéw w biurach,
urzedach, szkotach lub szpitalach.

- Rézna kolorystyka utatwia orientacje.

- Pojemniki mozna fatwo ustawiac na sobie.

- Pojemniki s zaopatrzone w otwierana pokrywe.

- Gtadka powierzchnia umozliwia tatwe czyszczenie.

- Ksztatt i wielkos¢ pojemnika zalecajg stosowanie przede
wszystkim do zbierania papieru A4 i butelek PET.

PP 320x570x320 mm [} 451
67,00

Papier
' Typ: 6800-1

Szkto
Typ: 6800-2

Plastik
Typ: 6800-4

Inne
Typ: 6800-6

<« Ruchomy wariant zestawu do sortowania odpadéw
Typ: 6799
- Ruchoma chromowana rama gwarantuje elegancki wyglad.

- Zalecane nie tylko do biur, ale tez do korytarzy i sal budynkéw
administracyjnych.

- Zestaw sktada sie z chromowanej ramy, kétek o @ 100 mm
i 4 pojemnikéw o poj. 45 I.

F7) 840x580 x 1100 mm [ 4x 451

1.276,00 esie




Szczegoty
zamkniecia pokrywy.

Kosz do segregacji A
Urba plus Typ: 7203

- Proste pojemniki stosowane do segregacji
odpadéw w biurach, szkotach, szpitalach i domach.

- Warianty kolorystyczne umozliwiajg fatwa segregacje.

- Mozliwos¢ wktadania i wyjmowania odpaddéw z pojemnikow
ustawionych na sobie.

- Pojemniki wyposazono w uchwyt z mechanizmem zamykajacym
(opuszczony uchwyt zamyka gdrng pokrywe - nie przednig klapke).

- Wykonany z polipropylenu. Wysoka jakosc¢ gtadkiej i sliskiej
powierzchni.
- Odporny na promienie UV i zwigzki chemiczne.

BT 400 x 407 x474mm [} 401

67,00

Segregacja odpadow nie jest kwestig miejsca,
lub mozliwosci, ale tylko kwestig silnej woli!!!

Wysokos¢ stupka:
3 pojemniki - 1375 mm
4 pojemniki — 1825 mm

Yk

Kosz do segregacji Urba p

- Kosze do segregacji odpadoéw, stosowane gtéwnie w miejscach, gdzie nie
jest konieczne ustawianie pojemnikéw w stupek.
Pojemniki 10 | nadajg sie szczegdlnie do matych kuchni.

- Pojemniki wykonane sg z polipropylenu. Zaokraglone narozniki
i gtadka powierzchnia utatwiajg czyszczenie.

- Pojemniki wyposazono w pokrywe i uchwyt z mechanizmem
zamykajacym (opuszczony uchwyt zamyka gérna pokrywe).

- Do pojedynczych pojemnikéw 10, 40 | moga by¢ dostarczane
worki BIO. (10 | - Typ: 3513, 40 | - Typ: 3516)

Typ: 4648

Szczegoty
zamkniecia pokrywy. !E/J 238 x 275 x 300 mm

Worki BIO ﬁ_J 10l Typ: 4649

16,00 W7 295 x 340 x 353 mm

’ﬁv— erZ’II

39,00




PLASTIKOWE POJEMNIKI DO SEGREGACIJI

Pojemniki SLIM JIM

- Wielkos¢ i ksztatt pojemnika umozliwia
uzytkowanie pojemnikéw takze w ciasnych
pomieszczeniach.

- Bardzo trwate i odporne na trudne warunki.

- Projekt tych pojemnikéw zalecany do zastosowa
w budynkach administracyjnych, handlowych,

Pokrywy Typ: 3051

'L.-':L?"

nia

- Kolorowe pokrywy umozliwiaja tatwa segregacje odpadow.

Typ: 4828

Typ: 3051 Typ: 3052 Typ: 4829 Typ: 4712

przemysle lub gastronomi. I' B

- Pojemniki s dostarczane w kolorze szarym.

TYP NAZWA Gt. WYMIARY OBJETOSC| WOREK | CENA

(mm) df. x szer. x wys. (1) (Typ) (zt)

3050 | SlimJim 590 x 280 x 630 60,5 1077 | 114,40 871

3145 Slim Jim 590 x 280 x 760 87 1077 | 243,00
| 3054 Wozek 600 x 380 x 280 - - 224,40

Typ: 3050 |

Wédzek
Typ: 3054 §

Wozek
- System wzajemnego potaczenia umozliwia
manipulacje z kilkkoma pojemnikami na raz.

- Zastosowane koétka zastepuja stopki
i utatwiajg manipulacje.

Wézek mozna tatwo odtaczyc.

95,84 : 134,00 122,00

i

Typ: 4831

Typ: 4830 Typ: 3053 Typ: 4713 Typ: 4832

Typ: 3690 1 69,44

- Specjalnie przystosowana
pokrywa na zuzyte kubki,
plastikowe sztuéce
i resztki napojow.

- Bardzo prosty sposéb
napefniania i oprézniania.

- Stosowany do kubkéw
o maks. @ 8 cm.

- Pokrywe mozna zastosowac
do pojemnika
Typ: 3145 (87 1).

Tansza wersja bez wézka.




PLASTIKOWE POJEMNIKI DO SEGREGACIJI

Typ: 4267

Odpadkowy kosz Sirius A

- Trwaty kosz na odpady z pedatem otwierajagcym pokrywe. Posiada
uchwyt do mocowania worka. Zaletg jest duza pojemnos¢ - 30, 60 .

- Kolorowe pokrywy umozliwiaja zastosowanie do segregacji
odpaddw. Pedat otwiera pokrywe bez uzycia rak. Stosowany
w przemysle, biurach i gastronomii.

- Wykonany z trwatego plastiku. Zaokraglone narozniki utatwiaja
czyszczenie. Konstrukcja umozliwia sktadanie w stupki.

Typ: 4393 1 28,00

!ﬁ biaty pojemnik / biata pokrywa
7} 510 x 370 x 470 mm
‘ZJ 30 | (worek Typ: 7310)

'/ biaty pojemnik /

Typ: 4267 1 76,00

!,j biaty pojemnik / biata pokrywa
F7) 510 x 370 x 670 mm
fj 60 | (worek Typ: 7310)

’/ biaty pojemnik /

niebies. pokrywa
zielona pokrywa
z6tta pokrywa
brazowa pokrywa

Typ: 4393-1
Typ: 4393-2
Typ: 4393-4
Typ: 4393-5

niebies. pokrywa
zielona pokrywa
z6tta pokrywa
brazowa pokrywa

Typ: 4267-1
Typ: 4267-2
Typ: 4267-4
Typ: 4267-5

czerwona pokrywa Typ: 4393-6

czerwona pokrywa Typ: 4267-6

Perforowane pojemniki ze szczeling Yy

- Polecane przede wszystkim do szkot, urzedow, przychodni lekarskich.
- Mozna stosowac do segregacji odpadow.

- Perforacja umozliwia kontrole zawartosci.

- Ustawianie na sobie oszczedza miejsce.

- Szczelina w $cianie przedniej utatwia korzystanie z pojemnika.

- Pojemnik wyposazono w uchwyty.

rj:J 1,2 kg
7} 490 x 300 x 385 mm
) 321

L
""!Hmlmuul

IIIII I I f|

il

i

¥

~ Typ: 4560-1 niebieski
Lot Typ: 4560-2 zielony
il Typ: 4560-4 26ity

50,00

Hinm
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POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADOW

Pojemniki do segregacji odpadéw - Pojemniki z tworzyw sztucznych do segregacji
odpadéw. Pokrywy w kolorze niebieskim,

IVPE ;:II:;:; ; ZiI:E)I:SkquI)(orkxwa > zielonym, czarnym i z6ttym stuza do szybkiej
Typ: 7137-2 5 361t ao?(r v\)’ Q orientacji przy wktadaniu poszczegélnych
yp: q POKrywa rodzajoéw odpaddéw. Czescig pojemnika jest
r;]_'J 3kg wyjmowana wkfadka.

- Konstrukcja pojemnikéw umozliwia pofaczenie

7} 340 x 300 x 423 mm
zaréwno w kierunku poziomym, jak tez

() 251 (worek Typ: 5028) W pionowym, a przez to stworzenie stabilnej

99,00 B s 73,48

z czarng pokrywa

catosci.

- Poziome Qochzenie - Pionowe pofaczenie
pojemnikéw pojemnikéw

F 1.5kg 58 00 VY Plastikowy kosz na $mieci z mechanizmem noznym
/]
% 393 x 352 x 470 mm Typ: 7138-1 z niebieska pokrywa
. Typ: 7138-2 z zielong pokrywa
EJ 40 I (worek Typ: 7310) Typ: 7138-4 z 26ttg pokrywa
Typ: 7138-7 z biatg pokrywa

- Kosz na $mieci z mechanizmem
noznym wyposazony jest
w poprzeczki dzielace, ktore
| umozliwiaja nie tylko uchwycenie
| worka, lecz takze podzielenie kosza
" na dwie czesci w stosunku
1/2 +1/2 lub 1/3 +2/3.




POJEMNIKI DO SORTOWANIA SMIECI

Kosz Trio P>
Typ: 4643
- Pedat nozny |
umozliwia -
bezdodykowe
otwieranie.
- Kosz jest wyposazony
w 3 wyjmowane
plastikowe wktadki
z uchwytami na
worki, 2x171li1x61.

F 1.74 kg
F7} 480 x 394 x 592 mm
I'f—_jj 40 | (worek Typ: 5028)

121,44

Kosz z pedatem Patty SORTY P>

Typ: 5020 - kosz

Typ: 5021 - wkiadka (niebieska, zielona, zétta, czerwona)

- Wytrzymaty kosz na odpady z tworzywa. " .

- Mechanizm nozny umozliwia otwieranie kosza bez dotykania I
dtorAmi i tym samym podnosi zalety uzytkowe kosza.

- Do kosza mozna dodatkowo zaméwi¢ wktadki Typ: 5021.

7} 410 x 365 x 580 mm

[ 501 (2 x 25 I) worek Typ: 7310

Mechanizm otwierania kosza. Ramka na worek. «

Kosz do segregacji ¥ Typ: 5020

- Praktyczna konstrukcja z uchylng pokrywa 109'00
(mozliwos¢ blokady otwartej pokrywy).

Typ: 5021

38,00

- Zdejmowana pokrywa umozliwia stosowanie workow polietylenowych.
- Szeroki wybér kolorowych pokryw umozliwia fatwa segregacje odpadow.
- Pojemnik i pokrywe zamawia sie oddzielnie.

49,00

Typ: 4823

Typ: 4824

. Typ: 4825
/ e/
.f
7} 360 x 300 x 650 mm /
Typ: 4822 Typ: 4826

] 50 I (worek Typ: 7310) Typ: 4827

1

25,00




POJEMNIKI DO SORTOWANIA SMIECI

Kosz na odpady 16 | y

Typ: 4561, 4562

- Prosta konstrukcja kosza gwarantuje wysoka
odpornos¢ na uszkodzenia.

- Kosz jest bardzo lekki.

- Standardowo dostarczany w dwéch kolorach,
niebieskim i czarnym.

17,00 QT
PR 00 0
i

i il
o

24,00

Typ: 4562 A
Plastikowe kosze Typ: 6665
Typ: 4561 - Wykonane z mocnego polietylenu.
!EJ @ 230/300 x 319 mm - Gtadka konstrukcyjna umozliwia
rjj 16 | (worek Typ: 5028) tatwe czyszczenie.

- Warianty kolorystyczne umozliwiaja
| zastosowanie koszy do réznych celéw.

F7} @270 x 336 mm
Ijj 18 | (worek Typ: 5026)

tatwe do zlozenia, mycia, fatwa manipulacja.

Komplet (3 szt.) na Smieci
segregowane Typ: 3791

- Stosowane do segregacji
odpaddéw przede wszystkim
w domach, szkotach, przedszkolach, itd.

Typ: 0017-1

- Wykonane z tkaniny igielitowej.

Pojemnik 10| A
Typ: 0017-4 Po bokach zaopatrzone w rzepy, ktére

Typ: 0017 umozliwiajg wzajemne faczenie
- Samodzielnie stojace kosze do sortowania odpadéw.  workéw. W ten sposéb potaczone worki
- Trwata i gtadka powierzchnia, odporne na warunki tworza jedna catosc.

chemiczne i biologiczne. !{rj 230 x 230 x 400 mm

- Kolory koszy umozliwiaja sortowanie.
7} 225 x 275 x 300 mm
ﬁ_J 10 | (worek Typ: 5026) 16,02

] 3x211




ODPADKOWE KOSZE - GASTRO

Plastikowy kosz z pokrywa Wy

- Jest on uzywany do zbierania odpadéw komunalnych

i gastronomicznych.

- Wyréb z bardzo elastycznego polietylenu. Konstrukcja
z tworzywa, nie rdzewieje nie deformuje sie i fatwo sie czysci.

- Pokrywa pojemnika chroni zawartos$¢ i nie przepuszcza zapachu.

Ergonomiczny ksztatt uchwytéw utatwia manipulacje.

Typ: 7247
F7 2kg
F7) 2390 x 350 mm

] 301 (worek Typ: 7310)
£ 30kg

Typ: 7175 Typ: 3058 Typ: 7176
(worek Typ: 7310) (worek Typ: 1076) (worek Typ: 1076)
TYP POJEMNOSC | MASA | Gk. WYMIARY NOSNOSC CENA
) (kg) (mm) (kg) ()
7175 | @ 455 x 505 50 2 30 52,00
3058 | @ 495 x 585 70 2,8 30 61,00
7176 | ©495x 730 95 3,6 30 76,00

Odpadkowy kosz

z tworzywa z pokrywa Wy

Typ: 4077 501

Typ: 7247 301

- Uzywany np. do odpadéw z gospodarstw
domowych i gastronomicznych.

- Gtadka powierzchnia utatwia czyszczenie.
Dwa uchwyty ufatwiajg przenoszenie.

- Szerokos$¢ uchwytu 450 mm.

- Pokrywa szczelnie zamyka pojemnik.

- Dostarczane w kolorze jakim aktualnie
dysponujemy na magazynie.

36,00

Typ: 4077
F1 25kg
) ©2390x610 mm

) 50 I (worek Typ: 7310)
£l 50kg




RUCHOME KOSZE NA ODPADY

Typ: 4995

Ruchomy kosz p>

- Plastikowe pojemniki z polipropylenu. Typ: 4994

- Wyposazone w koétka dla fatwiejszej manipulacji.

-
T
5[4 =

ot - Wp:m
 Typ: 4420 “1”

:

Kosz ruchomy — ROLLOUT ¥

Typ: 3702

- Kosz na kotkach o poj. 190 I.

- Wygodny do wnetrz jak i na zewn.
pomieszczen.

- Pokrywa otwierana na zawiasach, dobra
szczelnos¢ wieka.

¢ 106 l - Ergonomiczny uchwyt dla tatwej obstugi.
- Materiat: polietylen.

7 600 x 600 x 984 mm

- katwo otwierana pokrywa w szesciu kolorach.

- Ergonomiczny uchwyt.

- Wzmocnienia pojemnika zwigkszajag mechaniczna
odpornosc.

- Nadaja sie do segregacji odpadéw
w magazynach, halach produkcyjnych,
stotowkach, itp.

- Produkt sktada sie z pojemnika i pokrywy
w odpowiednim kolorze.

- Pojemnikéw nie mozna opréznia¢ mechanicznie.

7 540 x 520 x 860 mm

) 1001

£ 75kg

Typ: 4417

Pojemnik bez pokrywy

Typ: 4418, 4419, 4420, 4421 Typ: 4994, 4995
Pokrywa Pokrywa

31,20 32,12

102,40

Typ: 4417

Typ: 4123-2

Typ: 4123-1

V¥ Ruchomy kosz - Gastro Typ: 4123 ) 1901
i - Nozny pedat do bezdotykowego L.
4 - otwieyr:nia pokrywy. ! ’ 422'40 sC 190 l
- Ergonomiczny uchwyt i kétka
do tatwego przemieszczania.
- Uzywane w budynkach
i na zewnatrz, mrozoodporne.
- Stosowane przede wszystkim do segregacji
w kuchniach, biurowcach, laboratoriach lub
w przemysle.
- Wykonany z polietylenu.

7 490 x 456 x 890 mm
) 1061

272,00

Typ: 4123




KOSZE NA SMIECI - GASTRONOMIA

_ <« Kosz z pedatem - STEP ON 881,00

¥ Typ: 3790

- Wytrzymaty mechanizm otwierania pedatem
do wrzucania odpadéw bez dotyku rak.
Szczelna pokrywa chroni przed
wydostawaniem sie zapachéw i bakterii.
Bardzo ciche zamykanie pokrywy.

- Bardzo dtuga zywotnos¢ wyrobu, polecane do
profesjonalnych zastosowan dla
wymagajacych. Mocna konstrukcja z tworzywa
sztucznego z elementami ze stali nierdzewne;j.

- Ergonomiczne wykonanie z bocznym
dostepem dla tatwego i bezpiecznego

~ oproézniania.
- Zaczepy do mocowania worka wykonane ze
stali nierdzewnej.

B—J 12,6 kg - katwe czyszczenie kosza dzieki zaokraglonym
) 410 x 540 x 940 mm naroznikom.

‘j 100 | (worek Typ: 7310) - Materiat: polipropylen.

Kosze pedatowe 1yp: 7510, 7511, 7512 'Y
- Estetyczny wyglad kosza umozliwia uzycie w wielu réznych pomieszczeniach.
- katwe uzycie i utrzymanie.

’ - Materiaty wysokiej jakosci (polietylen i stal nierdzewna).
- Zintegrowany ttumik wieka do cichego zamykania.
’ 56’48 - Konstrukcja wewnetrzna zawiasu zapobiega
uszkodzeniom okolicy (np. $cian). -
Pokrywa e —

Typ: 4462 bezowa pokrywa
Typ: 4463 niebieska pokrywa
Typ: 4464 zielona pokrywa ¢

Typ: 4465 z6ita pokrywa =
Typ: 4466 czerwona pokrywa
Kosz na odpady Polaris 191.07
90 | Typ: 4461 (bez pokrywy) ! s
- Kosz z tworzywa z pedatem i kétkami. E _ ._, —
- Wyposazony w uchwyty na worek.
- Kétka i mocny uchwyt utatwiajg manipulacje. D Typ: 7510-7 D Typ: 7511-7 D Typ: 7512-7
- Pedat otwiera kosz bez dotykania go rekoma. . Typ: 7510-6 . Typ: 7511-6 . Typ: 7512-6
- Witasciwosci kosza predestynuja go do uzycia
Typ: 7510-4 : - . .
w profesjonalnych zastosowaniach yp: 7510 Typ: 7511-4 Typ: 7512-4
kuchnie, restauracje, hotele). SC
( ichnie, r ] ) — T OBJETOSC T WYMIARY CENA
- Pojemnik jest dostarczany bez pokrywy, (1) (mm) (zf)
ktérg mozna zamoéwi¢ dodatkowo 7510 | Kosz na $mieci 30 biaty/czerwony/zotty | 425x 271 x536 | 304,00
w potrzebnym kolorze. 7510-A | Wktadka kosza 30 czarny 376 x 230 x 460 97,60
f_}‘: 14 kg [j_J 90 | (worek Typ: 1076) 7511 | Kosz na $mieci 50 biaty/czerwony/zotty | 456 x 292x719 | 352,00
. 7511-A | Wkiadka kosza 50 czarny 402 x 249 x 646 | 128,00
B 510x470x930 mm [ bezowy 7512 | Kosznaémieci | 68 | bialy/czerwony/zétty | 500x311x803 | 428,80
7512-A | Wktadka kosza 68 czarny 451x259x718 | 160,00




Cromse

Kosz pieciokomorowy

Typ: 7375

- Pieciokomorowy kosz na smieci do separacji odpadow. Przydatny w biurach, pomieszczeniach administracyjnych, przy wejsciach do
pomieszczen. Znajdzie zastosowanie takze w centrach handlowych, w halach wystawowych i na dworcach.

- Pokrywa centralna jest zamykana klucz tréjkatny. katwe otwarcie i zabezpieczenie w pozycji otwartej umozliwia sitownik gazowy.
Wewnetrzna przestrzen kosza jest podzielona przegrodami na piec sekcji. Kazda sekcja jest wyposazona w ramke na worek.

- Kosz na odpady mozna zamocowa¢ do podtoza (materiat taczacy nie wchodzi w skiad dostawy). Kosz jest wyposazony w cztery plastikowe
uchwyty stuzace do jego przemieszczania. Wykoniczenie za pomoca farby proszkowe;j.

Ramka na worek.

1 680,00

Sitownik gazowy. 90 kg 1600 x 800 x 400 mm 3x 110 | (worek Typ: 1077), 2 x 54 | (worek Typ: 5030)

Kosz dwukomorowy p

- Kosz dwukomorowy do segregacji odpadéw
we wnetrzach.

- Kazda sekcja wyposazona w uchwyt na
worek. Drzwiczki zamykane na zamek
tréjkatny.

- Kosze mozna wzajemnie potaczy¢, w wyniku
czego powstanie kosz czterokomorowy.

22,1 kg
950 x 473 x 900 mm

2 x 75 | (worek Typ: 5030)

Typ: 7373
niebieski-zotty

N
)
)

Mozliwos¢ montazu 2 koszy razem.

Typ: 7374
zielony-czarny




PLASTIKOWE POJEMNIKI DO SEGREGACIJI

<4Pojemnik do segregacji JUMBO

- Nowoczesny i estetyczny sposéb segregacji
odpadéw z tatwag manipulacja.

- Konstrukcja z profili stalowych i blachy.

- Za kazdym otworem wrzutowym znajduje sie
plastikowy pojemnik przeznaczony do
gromadzenia odpaddéw.

- Trwata farba proszkowa gwarantuje tadny
wyglad.

Pojemnik JUMBO g9 (1)

Typ: 4986

Pojemnos¢: 3 x 751
Wymiary (df x szer x wys):
700 x 450 x 1675 mm

Pojemnik do segregacji SOLO i TRIPLE

- Metalowy pojemnik stosowany do segregacji odpaddw.

- Za przednimi drzwiczkami znajduje sie¢ wyjmowany wewnetrzny pojemnik.

- Dla kazdego otworu wrzutowego przydzielony jest oddzielny pojemnik wewnetrzny.
- Otwor wrzutowy zaopatrzony jest w klapke z okragtym uchwytem.

- Pojemniki zaopatrzone sa w kétka o @ 50 mm.

=
i
=
N <«Pojemnik SOLO
| Typ: 4984-1
Pojemnos¢: 1x32 1
Wymiary (df x szer x wys):
330 x 300 x 875 mm
e | Pojemnik TRIPLE p»
? Typ: 4985
"- Pojemnos¢: 3 x 32 |
351 84 Wymiary (dt x szer x wys): »
! 800 x 300 x 875 mm
‘ = '
ol [ s s ——

-
Typ: 4984-2 Typ: 4984-4 Typ: 4984-6 881,00 ‘E




POJEMNIKI DO SORTOWANIA SMIECI

Kosz otwierany 70 |  1yp: 5031-1,2,4,6,8

- Ruchoma przednia klapa umozliwia opréznianie
kosza.

- Wyposazony w wewnetrzng wkfadke,
wykonana z blachy ocynkowanej.

- Uzyteczny do wnetrz, nie tylko do sortowania
odpadow.

- Pozwala na szeroki zakres zbierania odpadoéw.
- Kosze mozna instalowac osobno.
- Do kosza nadaja sie worki polietylenowe Typ: 7310.

474,00/ 1szt.

MAKULA-
TURA

6534-18

SKLO I|
6534-1 |

PLASTIK

6534-5
Typ: 50314 ( O

Typ: 5031-6
Typ: 5031-8

y

Typ: 5031-1

\ PUSZKI J
F7} 400 x 400 x 1020 mm 6534-6

(7] 701 (worek Typ: 7310)

Kosz otwierany 40 | ODPADY
Typ: 4301-1,2,4,6 KOMUNALNE
- Czes¢ ruchoma jest zaopatrzona w ramke 6534-11
do zamocowania worka polietylenowego. —
- Wymiary kosza umozliwiajg stosowanie A
zaréwno w halach produkcyjnych jak \%K
i w biurach. (&=
- Do kosza nadaja sie worki polietylenowe BIO ODPADY
Typ: 5028. N—
6534-12
7} 320 x 280 x 700 mm
[7]] 401 (worek Typ: 5028) !\Ivavl;:ij:rly_
120 x 160 mm
267,00/1sz.




POJEMNIKI DO SORTOWANIA SMIECI

W We

3710-4 37106 e
3710-2 :

37101

Kosz na odpady z drzwiczkami 456,001 szt.
Typ: 3710-1,2,4,6,5
- Zamykane drzwiczki umozliwiaja fatwy dostep.

- Wewnatrz pojemnika uchwyt do worka polietylenowego
70 x 110 cm (Typ: 1077 — 50 pm, Typ: 1078 — 80 pm).

- Otwor wrzutowy zaopatrzony w klapke.

- Na zyczenie mozna wyposazy¢ kosz w metalowa wktadke
lub dostarczy¢ w innych kolorach.

7 400 x 400 x 1035 mm
fj_J 100 | (worek Typ: 1077/1078)

158,00

Typ: 3710-V
Wktad z blachy
ocynkowanej.

225,00 /1 szt.

Kosze do segregacji
odpadow >
Typ: 4345-1,2,4,6

- Otwierana pokrywa z otworem
wrzutowym.

- Stosowane do segregacji
odpadéw w biurach, szkotach,
urzedach, itp.

- Mozliwos¢ zaopatrzenia
w naklejki z zalecanym

rodzajem odpadéw. — |

7} 400 x 300 x 760 mm

]} 100 | (worek Typ: 1077)

- Do kosza nadaja sie worki
Typ: 1077 (120 1).

1

3649-6
3649-4

267,00 /1 szt.

Kosze na odpady

z otwierang pokrywa p-

Typ: 3649-1,2,4,6

- Prosty kosz do segregacji odpaddw.

- Otwierana pokrywa z klapka na
sprezynie.

- Pojemniki mozna taczy¢ w rzad.

- Powierzchnia malowana farba
proszkowa.

- Mozliwos¢ zaopatrzenia w naklejki
okreslajgce rodzaj odpadu.

- Do koszy mozna stosowac worki
Typ: 7310.

P 300 x 250 x 740 mm
E-_]J 45 | (worek Typ: 7310)




KOSZE WEWNETRZNE

Kosze do segregacji Smieci
- Pokrywa sterowana pedatem i wyposazona w tfumik.

Typ: 7153

matowa stal nierdzewna 144132
BT} 218 x 382 x 430 mm

7] 1211 (worek Typ: 5028)

Typ: 7154
matowa stal nierdzewna
7} 405 x 382 x 430 mm

) 2x121

224,40

- Wyposazony w wyjmowane wktadki plastikowe i uchwyty boczne do przenoszenia.

- Powierzchnia z matowej stali nierdzewnej z ochrong przed odciskami palcow.

Typ: 7156 Typ: 7157

matowa stal nierdzewna matowa stal nierdzewna
7} 264 x 459 x 636 mm 7} 495 x 459 x 636 mm
[7]) 301 (worek Typ: 7310) [J) 2x301

237,60 418,00

=y

Typ: 7155
matowa stal nierdzewna
) 593 x 382 x 430 mm

] 3x121




WEWNETRZNE KOSZE NA ODPADY

Kosz na smieci ze stali nierdzewnej

Typ: 7158, 7159, 7160

- Prostokatny kosz na $mieci w trzech rozmiarach. Szeroki mechanizm pedatu,
pokrywa wyposazona w tftumik, stabilnos¢ pozycji otwartej. Wyjmowana

wewnetrzna wkiadka plastikowa. Powierzchnia z matowej stali nierdzewnej
z ochrong przed odciskami palcow.

Typ: 7160 51 4,80

7 500 x 345 x 650 mm

) 50 | (worek Typ: 7310)
Typ: 7159 432,52 -

P} 403 x 345 x 650 mm
fjj 40 | (worek Typ: 7310)

Typ: 7158 377,00

BT 365 x 320 x 445 mm
] 201 (worek Typ: 5028)

Kosz na odpady z plastikowa wktadka
I Typ: 3787, 3788

- Metalowy kosz na odpady z pedatem. Ttumik
pokrywy gwarantuje ciche zamykanie.

- Pokrywa dobrze przylegajac, chroni przed
wydostawaniem sie zapachu.

- Samozamykajaca pokrywa ogranicza
rozszerzanie sie pozaru.

- Kosz jest zaopatrzony w wewnetrzng plastikowa
wktadke i uchwyt do worka.

- Kosz polecany przede wszystkim do kuchni
hotelowych, restauracji lub szpitali.

- Wykonany z ocynkowanej stali a nastepnie pokryty
farba proszkowa.

= N ad

Typ: 3787 390172 Typ: 3788 558,80

[’ 86kg F7) 159 kg
7] 305 x 305 x 584 mm ) 381 x381x762 mm

fJ: 45 | (worek Typ: 5028) rZJ 90 | (worek Typ: 1076)




KOSZE WEWNETRZNE

Luksusowe kosze na odpady ¥
- Luksusowe kosze przede wszystkim do reprezentacyjnych miejsc.
B @250x610mm  [J) 301

e

wysoka jakos¢
|
|
Typ: 6518 Typ: 6723 Typ: 6724 Typ: 4293
162,00 162,00 255,00 162,00
Typ: 4980
Typ: 4982

Typ: 4978

Kosze

z popielnicami Yy
Typ: 4979 P @250 x 600 mm
Typ: 4981 U: 251

typ: 4977 S . S
Kosz na odpady ALFA A yp ~ =
- Luksusowy pojemnik na odpady z nierdzewna popielnica. : 1

- Pod popielnica jest umieszczona wyjmowana wanienka.
- Kadtub kosza jest wykonany ze stali pokrytej farba proszkowa lub

z polerowanej blachy nierdzewnej. Kosze sg dostarczane ‘
w dwoch wielkosciach.
Typ: 4977 (szary) Typ: 4981 (nierdzewny) Typ: 4979 (niebieski)
F7} 190 x 190 x 660 mm ) 190 x 190 x 660 mm 7} 190 x 190 x 660 mm ’
) 231 ) 231 ) 231
115,06 167,84 115,06
Typ: 4978 (szary) Typ: 4982 (nierdzewny) Typ: 4980 (niebieski)
B 390x 290 x 760 mm ) 390 x 290 x 760 mm 7 390 x 290 x 760 mm = i
] 8ol [ sol [7 8ol Typ: 6578
200,00 321,44 200,00 176,00

Typ: 6579

Typ: 6067




KOSZE WEWNETRZNE

Kosze samogaszace v
Typ: 4302-4309
- Kosze na $mieci polecane do korytarzy bankéw i firm.

- Wysokiej jakosci malowanie farba proszkowa.

- Wariant samogaszacy (w przypadku pozaru w koszu ogien ulega
samoistnemu zgaszeniu).

Typ: 4302

Typ: 4303 Typ: 4304 Typ: 4305

il
ul T

Typ: 4306
Typ: 4307 Typ: 4308 Typ: 4309
Typ: 4302-3 237,00 Typ: 4306-8 182,00
F) ©335x625mm B ©335x470 mm
[7J) 50 | (worek Typ: 7310) [7) 301 (worek Typ: 7310)
Typ:4304 - 237,00 e:4309 310,00 Typ: 4296 Typ: 4297 Typ: 4298

Typ: 4305 371 '00

Kosze wewnetrzne do smieci p
30i501
- Kosze sktadaja sie z pojemnika i wyjmowanej popielniczki.

- Dzigki podwdéjnym otworom, kosz 50 | mozna uzywac
obustronnie.

- Powierzchnia malowana proszkowo.

Typ: 4296, 4297, 4298
) ©330x700 mm

[ 501
304,00

Typ: 4294, 4295, 6068
7} @250 x 620 mm

EN

164,00

Typ: 6068 Typ: 4294 Typ: 4295




WEWNETRZNE KOSZE NA ODPADY

V2

".rl_ J

<« Metalowy kosz
z pokrywa
z tworzywa
Typ: 4614

- Czarna pokrywa / pojemnik
chrom.
- Uchwyt na worki.

FT) ©375x780 mm
@ 60 | (worek Typ: 7310)

413,00

<« Metalowy kosz
z ruchoma pokrywa
z tworzywa Typ: 4611

] ) . .
Metalowy kosz | SCrzeabr?naypokrywa / pojemnik
z ruchoma pokrywa A B © 340 x 800 mm
Typ: 4611-N FJ 40 | (worek Typ: 7310)
- Czarna pokrywa / pojemnik J Worek Typ:
ze stali nierdzewne;j.
i 207,00

) @340 x 800 mm
[7]] 401 (worek Typ: 7310) 203,85

- noéé
7a poie™"*

Typ: 4618 Typ: 4617 o Typ: 7366
Duzy kosz z otwierang Chromowany kosz Chromowany kosz
pokrywa z tworzywa z otwierana z otwierana
- Wykonany z nierdzewnej stali. pokrywq z tworzywa pokrywq z tworzywa
B} ©490x710 mm 7} 405 x 380 x 680 mm F7) ©295x 650 mm
[) 75 | (worek Typ: 7310) []) 40 | (worek Typ: 5028) L 301 (worek Typ: 5028)
462,00 413,00 571,00




KOSZE WEWNETRZNE

Kosz na odpady z ramka

- Bardzo estetyczny kosz. Wyposazony w specjalng ramke do workéw (worek jest schowany
pod ramka i jest niewidoczny z zewnatrz).

- Dno jest zaopatrzone w ramke z tworzywa, chronigcg powierzchnie podtogi.
- Kosz jest wyposazony w wyjmowang wktadke.

F1 3kg

Fl ©225x375mm

] 101 (worek Typ: 7309)

Typ: 3789-N
stal nierdzewna

103,00 79,00

Typ: 3789
farba proszkowa
+ stal nierdzewna

Typ: 3789-D
imitacja drewna + stal nierdzewna

97,00

Typ: 3789-K
imitacja skory
+ stal nierdzewna

79,00

Typ: 6660 Typ: 6662

Typ: 6661

Kosze na odpady ¥ P>
- Kosze nadajg sie do biur, korytarzy a takze do tazienek.
- Mozna uzywac takze jako stojak na parasole.

b
Typ: 6659
Typ: 6657
[]) 141 (worek Typ: 7309)
Typ: 6658
TYP GLOWNE WYMIARY POWIERZCHNIA CENA TYP GLOWNE WYMIARY POWIERZCHNIA CENA
(mm) (zt) (mm) (zt)
6657 @ 220 x 385 malowanie proszkowe-niebieska| 55,00 6660 @220 x 385 malowanie proszkowe-niebieska | 109,00
6658 @ 220 x 385 malowanie proszkowe-biafa 55,00 6661 @ 220 x 385 malowanie proszkowe-biata 109,00
6659 @220 x 385 nierdzewna 94,00 6662 @220 x 385 nierdzewna 140,00




WEWNETRZNE KOSZE NA ODPADY

Kosz na odpady z plastikowa wktadka
- Mechanizm nozny.

- Wielko$¢ od 3 do 30 I.
- Warianty kolorystyczne - biaty, czarny, chrom.

TYP 4589 | 4588 | 4590 | 4592 | 4591 | 4593 | 4595 | 4594 | 4596 | 4598 | 4597 | 4599 | 4601 | 4600 [ 4602
Pojemnos¢ (I) | 3 (worek Typ: 7309) 5 (worek Typ: 7309) 12 (worek Typ: 7309) 20 (worek Typ: 5028) 30 (worek Typ: 7310)
Gi. wymiary 0 170 x 260 @ 200 x 280 @ 250 x 400 @ 290 x 460 0 290 x 660
@ x wys. (mm)
Kolor biaty | czarny | chrom | bialy |czarny | chrom | bialy |czarny | chrom | bialy |czarny| chrom | bialy |czarny | chrom
Cena (zf) 46,00 | 46,00 | 50,00 | 63,00 | 63,00 | 70,00 | 97,00 | 97,00 | 78,40 | 96,00 | 96,00 | 88,92 | 188,00 188,00 | 153,65
255,00

A

Kosz na odpady - nierdzewny
z plastikowa wktadka

Typ: 4603, 4604, 4605

- Mechanizm nozny, ciche otwieranie, ciasno dolegajaca
pokrywa chroni przed zapachem.

- Wyposazony w wyjmowang wktfadke z tworzywa.

- Pojemnos¢ od 5 do 30 I.

- Wykonany ze stali nierdzewne;j.

TYP 4603 4604 4605
Pojemnosc (1) 5 (worek Typ: 7309) | 14 (worek Typ: 7309) | 30 (worek Typ: 7310)
Gl wymiary @ x wys. (mm)| @ 190 x 235 @ 250 x 395 @295 x 630
Cena (z1) 55,00 89,00 148,81

Typ: 4586

Typ: 4673

Kosz na odpady z klapka A

- Pojemnos¢ 55 I.

- Otwor z klapka na sprezynie.
- Powierzchnia: pojemnik malowany, pokrywa chromowana.

F7 2305 x 820 mm

q 55 | (worek Typ: 7310)




KOSZE WEWNETRZNE alll
SUPER ce"

Kosz na smieci z wktadkg metalowa
- otwierany pedatem

Typ: 7152

- Okragty kosz na smieci z wychylnym otworem wrzutowym,
sterowany pedatem.

- Wyjmowana wewnetrzna wktadka z blachy ocynkowanej.

F7) © 350 x 700 mm
) 331 (worek Typ: 7310)

Typ: 7152-6 Typ: 7152-3

358,00

Typ: 7152-N

Typ: 7152-7 Typ: 7152-8

<« Kosz na odpady z metalowa wkiadka
Typ: 4583-4585
- Wktadka z ocynkowanej blachy.
- Otwor z klapka na sprezynie.
- Powierzchnia malowana farba proszkowa lub chrom.

Typ: 4584

Typ: 4585

316,00

% @ 350 x 740 mm
] 401 (worek Typ: 7310)




BEZDOTYKOWE KOSZE NA SMIECI DO POMIESZCZEN

Bezdotykowe kosze na smieci -W 100% bezdotykowa obstuga ogranicza kontakt

- Bezdotykowy kosz na smieci serii ORIGINAL i OVAL z czujnikiem z bakteriami. . L .
podczerwieni zapewnia higieniczne wyrzucanie smieci. Po przylozeniu reki - KOsz wykonany z matowej stali nierdzewnej.
20 cm powyzej czujnika podczerwieni pokrywa otwiera sie automatycznie - Mozliwos¢ recznego otwierania przy pomocy przyciskow.
i bardzo cicho. Po wrzuceniu $mieci pokrywa zamyka sie sama. Kosze - Ciche otwieranie i zamykanie pokrywy.
charakteryzuja sie wysoka jakoscig wykonania, oszczedna eksploatacja - Pokrywa sterowana patentowanym chipem.

i cichym systemem otwierania i zamykania. - Koto za.bezpleczajqc.e worek na smiect.
- Szybka i tatwa wymiana worka na $mieci.

- Pokrywa z plastiku ABS.
- Bardzo niskie zuzycie energii.
Zasilanie kosza bateriami (nie wchodzg w sktad zestawu).

WYMIARY OBJETOSC MASA CENA
v NAZITA (mm) () (kg) (2
3707 Bezdotykowy kosz na $mieci Original 265 x 375 x 455 24 2,66 286,00
771 Bezdotykowy kosz na $mieci Original 265 x 375 x 545 30 3,05 310,00
7172 Bezdotykowy kosz na smieci Oval 285 x 220 x 395 12 2,00 231,00
7173 Bezdotykowy kosz na $mieci Oval 370 x 300 x 550 30 3,05 310,00

Kosz do segregacji $mieci ze stali nierdzewnej Y
- Kosze ze stali nierdzewnej do segregacji $mieci podlegajacych recyklingowi, np. plastiku, papieru, szkta i innych.
- Kosz posiada kolorowa pokrywe.

- W koszu mozna umiesci¢ worek polietylenowy.

Typ: 7181-1 71812 71813 71814 7181-6
OBJETOSC WYMIARY MASA CENA
v NAZWA () (mm) (kg) (@)

7181-1 Kosz na $mieci - papier 45 @300 x 670 3,6 89,44
7181-2 Kosz na $mieci - szkto 45 @300 x 670 3,6 89,44
7181-3 Kosz na smieci - inne 45 @300x 670 3,6 89,44
7181-4 Kosz na $mieci - plastik 45 @300 x 670 3,6 89,44
7181-6 Kosz na smieci - metal 45 ©300x 670 3,6 89,44




PRASY DO BUTELEK I PUSZEK

Typ: 3900

F7 31.5kg
P} 348 x 353 x 365/1008 mm

A
Prasa do butelek PET
Typ: 4328

- Idealny pomocnik w barach, restauracjach, kuchniach i wszedzie tam
gdzie zuzywa sie duzo butelek PET.

- Umozliwia fatwa deformacje wszystkich rodzajow butelek PET.
Sprasowana butelka zmniejsza swoja objetos¢ do 20%. Oszczedzacie
80% kosztéw magazynowania,transportu i likwidacji odpaddw.

- katwa instalacja na Scianie, prosty mechanizm.

F 24kg B 520x 170 x 120 mm 109,00

<« Reczna zgniatarka na puszki

- Zgniatarka stuzy do recznego zgniatania puszek po farbach, olejach,
rozpuszczalnikach i tym podobnych. Nalezy stawiac na statej,
réownej powierzchni. Instalowac przy scianie z petnej cegty, betonu
itp. Pod prase proponujemy umiesci¢ wanne przechwytujaca na
wycieki ze zgniatanych opakowan, np. wanne typ 7051.

- Max. wymiary zgniatanych opakowan:

- Walce wszystkie do srednicy 230 mm i wys. 330 mm

- Prostokatne (sz x w x gf): 160 x 160 x 240 mm

- Dtugos$¢ uchwytu: 770 mm

<«Prasa do puszek 1 34,00

Typ: 4378

- Idealny pomocnik w barach,
restauracjach, kuchniach
i wszedzie tam gdzie zuzywa sie
duzo puszek aluminiowych
0,33i051.

- Recznym mechanizmem, tatwo
zmniejszamy objetos¢ puszki do
15-20 %.

- Prosta instalacja na scianie.

- Uchwyty wchodza w sktad
wyrobu.

- Powierzchnia malowana farba
proszkowa.

F7 2.2kg
7} 350 x 150 x 70 mm

<Prasa do

butelek PET

Typ: 3632

- Prosta pomoc do zgniatania
butelek PET i puszek.

- Mocna konstrukcja z tworzywa
gwarantuje fatwa obsluge
i uzytecznosc.

29,00

Fl) ©145x 270 mm




ZEWNETRZNE KOSZE NA SMIECI

F7 67kg
7} 730 x 730 x 1035 mm

[’j 3 x 75 | (worek Typ: 5030)

Kosz do segregacji odpadéw - centralny p
Typ: 7367

- Bardzo solidna konstrukcja stalowa z ptaszczem
z blachy 2 mm, masa catkowita 67 kg.

- Trzy niezalezne sekcje s wyposazone w uchwyty na worki,
drzwiczki sg zamykane na tréjkatny zamkiem. I

- Poszczegodlne sekcje mozna wykorzysta¢ do segregacji

odpadéw. Konstrukeja jest przystosowana do zakotwiczenia
(materiaf taczacy nie wchodzi w skiad dostawy).

-Wykonczenie za pomoca farby proszkowe;j.

Wytrzymate kosze V¥ p

- Bardzo solidna konstrukcja stalowa
z ptaszczem z blachy 2 mm.

A popielniczka

- Kosze s3 wyposazone w uchwyty na
worku, drzwiczki zamykane na tréjkatny
zamek.

- Konstrukcja jest przystosowana do
zakotwiczenia (materiat fgczacy nie
wchodzi w skiad dostawy).

- W pokrywie kosza jest wyjmowana
popielniczka o nierdzewnej powierzchni
do gaszenia niedopatkéw. Wykoriczenie
za pomocg farby proszkowej.

Typ: 7368 P>
[ 23kg
) 540 x 326 x 1060 mm
B + 0,3 | (worek Typ:
7} 501+0,31¢( k Typ: 5030)

1456,00
400,00

popielniczka

govooe

528,00

1584,00

Typ: 7369 A Typ: 7370 A
F7 30kg F7 88kg
500 x 380 x 1060 mm 1400 x 380 x 1060 mm
4 |

(] 1101+0,3 1 (worek Typ: 1077) []) 3x1101+0,31 (worek Typ: 1077)




LUKSUSOWE KOSZE DO SEGREGACJI SMIECI

Kosz na smieci z popielniczka
Typ: 7340

- Bardzo wytrzymata konstrukcja z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

- Wykonczenie za pomoca farby proszkowej.

Typ: 7341-4
Kosze na odpady segregowane
i komunalne

- Wytrzymata konstrukcja z blachy ocynkowanej
o grubosci 1 mm.

- Wykonczenie za pomoca farby proszkowej.

- 2 otwory wrzutowe na przeciwlegtych stronach
z klapa zabezpieczajaca przed wydostaniem sie
nieprzyjemnych zapachéw.

- Otwor wrzutowy z klapg zabezpieczajaca przed
wydostaniem si¢ nieprzyjemnych zapachéw.

- Wewnatrz wyjmowana, ocynkowana wktadka
- Wyposazony w zakrytg popielniczke, pod ktéra 60 I.

umieszczono szuflade na niedopatki. - Kosz wyposazony w nézki z mozliwoscia ri 17kg
- Wewnatrz wyjmowana, ocynkowana wktadka 90 I. wmontowania. !EJ 440 x 280 x 930 mm
- Kosz wyposazony w nézki z mozliwoscia wmontowania. - Wyposazony w obrotowg zasuwe z mozliwosciag fj:J 60 |

- Wyposazony w obrotowa zasuwe z mozliwoscig zamkniecia.

zamkniecia.
F7 39kg

BT 450 x 450 x 950 mm
79I

Kosz do segregacji $mieci

- zewnetrzny, wewnetrzny

- Nadaje sie zarowno do wnetrz centréw
handlowych i budynkéw administracyjnych,

jak i na wolnym powietrzu w wytrzymalszej
wersji.

- Dostarczany w czterech kombinacjach
kolorystycznych.

Kosz wykonany z bardzo wytrzymatej blachy
ocynkowanej 2 mm jest odpowiedni do segregacji
$mieci na wolnym powietrzu

Wersja do pomieszczen
wykonana z blachy
ocynkowanej 1 mm

- Wykonany z blachy ocynkowanej 1 mm
(wersja do pomieszczen) lub 2 mm (wersja
zewnetrzna).

- Powierzchnia malowana farba proszkowa.
- Posiada wyjmowane wktadki z blachy
ocynkowanej o objetosci 40 |. Wktadki

wyjmuje sie z obu stron przez boczne
drzwiczki wyposazone w zamek.

- Otwory wrzutowe posiadajg ochronna
obwdédke gumowa.

TvP NAZWA ZASTOSOWANIE WYMIARY MASA | MATERIAL CENA
(mm) (kg) (mm) (2t)
7165-31| Kosz na smieci potrdjny wewnetrzne 825 x 315 x 995 34 1 1 367,00
7165 - 41 | Kosz na smieci poczworny | wewnetrzne 1000 x 315 x 995 43 1 1762,00
7165-3E| Kosz na smieci potréjny zewnetrzne 825 x 315 x 995 45 2 1 488,00
7165 - 4E | Kosz na $mieci poczwérny zewnetrzne 1100 x 315 x 995 57 2 1823,00




LUKSUSOWE KOSZE NA ODPADY

TRIPLEX
Typ: 3781 - malowany 1 698,40

Typ: 3781-N - stal nierdzewna 2 491’00

- Kosz na odpady z pokrywa na zawiasach.
Pokrywa jest zaopatrzona w zabezpieczenie
przed zamknieciem. Kosz jest polecany przede
wszystkim do segregacji odpadow.

- Wewnatrz kosza znajdujg sie wktadki do ktdérych
wkiada sie worki typ 1077.

- Kosz jest przystosowany do mocowania do
podfogi. Kosz dostarczany jest w dwadch
kolorach.

1. wariant — ptaszcz kosza pokryty jest farba
proszkowa do zastosowan zewnetrznych,
pokrywa jest wykonana ze stali nierdzewnej
2. wariant — ptaszcz i pokrywa wykonane s ze
stali nierdzewnej

F7) ok.77kg  [J 3x57 I (worek Typ: 1077) Typ: 3781-N Typ: 3781
!EJ 974 x 520 x 835 mm  Otwory wrzutowe: 135 x 140 mm

« UNUS
Typ: 3782-N - stal nierdzewna

Typ: 3782 - malowany

- Kosz na odpady z pokrywa na zawiasach.
Pokrywa jest wyposazona w ttumik, co zwieksza
komfort zamkniecia. Wewnatrz kosza znajduje sie
wktadka do ktérej wktada sie worek typ 1077.
Kosz jest przystosowany do mocowania do
podtogi. Kosz dostarczany jest w dwodch kolorach.
1. wariant - ptaszcz kosza pokryty jest farba
proszkowa do zastosowan zewnetrznych,
pokrywa jest wykonana ze stali nierdzewnej
2. wariant - ptaszcz i pokrywa wykonane sg ze
stali nierdzewnej

%) ok.25,5kg

BT 325 x 520 x 835 mm

[J) 57 I (worek Typ: 1077)
Otwér wrzutowy: 135 x 140 mm

1 519,00
|
RE———

Typ: 3782-N

1 245,00

Typ: 3782




LUKSUSOWE KOSZE NA ODPADY

[ ¥ P ea M

25%

PHILIPS

F7 235kg M ©447x950mm [} 100 | (worek Typ: 1077) 1580.00
I

Otwor wrzutowy: @ 200 mm

Kosz na odpady 1yp: 3800 Kosz na odpady Typ: 3801

- Nierdzewny kosz na odpady z otwieranym - Njerdzewny kosz na odpady
pojemnikiem. Otwarcie pojemnika z wewnetrzng, wyjmowana,
umozliwia wyjecie worka. Ze wzgledu na ocynkowang wktadka.

stabilnosc i ochrone przed kradziezg, kosz
nalezy przymocowac do podtoza.

- Kosz jest zaopatrzony w staty daszek
i zamek pojemnika.

B7) 658 x 220 x 868 mm Dt g 217,00
11 1.836,56

- Kosz jest przystosowany
do mocowania do podtoza.

I’ 2568 x 860 mm

1 580,00

i
Pornos’ci na koroZl¢

A

TERES Typ: 3784

- Kosz na odpady z pokrywa otwierang na
zawiasach. Przednia sciana jest zaokraglona,
catkowicie wykonana z blachy nierdzewne;j.
Pokrywa jest wykonana z laminatu szklanego
z metaliczng struktura.

- Po otwarciu pokrywy mozliwe jest zamo-
cowanie worka polietylenowego Typ: 1077.

- Kosz jest przystosowany do mocowania do
podtogi.

[ 32kg W) 447 x 580 x 915 mm

[J) 125 | (worek Typ: 1077)

Otwér wrzutowy: @ 190 mm

Kosz na odpady Typ: 3802

- Nierdzewny kosz na odpady. Pojemnik obraca
sie wokof stupka co umozliwia wyjecie worka.
Ze wzgledu na stabilnos¢ i ochrone przed
kradzieza, kosz nalezy przymocowac do
podtoza.

- Kosz jest zaopatrzony w staty daszek
i zamek pojemnika.

7} 600 x 250 x 1000 mm

L1 2 430,00



KOSZE ZEWNETRZNE

I I
o I
l_" al|

Kosz betonowy y
220 kg
Typ: 6117 (Kosz)

- Betonowy kosz z metalowa
pokrywa, uzyteczny do
centrum miasta.

- Kosz jest wyposazony
w ocynkowana wktadke.

- Zaleta jest wysoka masa

a tym samym duza odpornos¢

mechaniczna.

F7 220 kg
F7) 2520 x 955 mm

Typ: 6117-B
(Cynk. wktadka)

955 mm

Typ: 6117-CN
Pokrywa kosza z popielnica
- nierdzewna

— i
AEEe - -
-
o
-

#.-I.um-!.:.m-. —

Pokrywa kosza z popielnica
- malowana

| ‘ ! ’ F
Typ: 6117-C1 (niebieska)

Typ: 6117-C2 (zielona) i i o) 1 .
s ona) Nadajg sie do zabytkowych centréow miast

Typ: 6117-C8 (szara) V¥ Betonowy kosz - Maxi
= 260 kg
Typ: 3081 (Kosz)

- Bardzo trwaty betonowy kosz.

- Najwieksza zaletg kosza jest wysoka
wytrzymatos¢ a tym samym odpornosc¢
na wandalizm.

- Wyposazony w cynkowana wktadke.

1) 260 kg
Pokrywa smietnika - malowana
Typ: 6117-A1 (niebieska pokr.) !{rJ @ 550 x905 mm
Typ: 6117-A2 (zielona pokr.)
Typ: 6117-A5 (brgzowa pokr.)
Typ: 6117-A8 (szara pokr.)

Typ: 3081-A
(Wktadka)




KOSZE ZEWNETRZNE

<« Betonowe kosze na odpady

Typ: 4033 (kosz) 565,00

Typ: 3218 (wktadka) 76 91

- Mocna betonowa konstrukcja w kombinacji
z ozdobna blacha.

- Betonowa cze$¢ pokryta powtoka.

- Metalowa pokrywa jest zawieszona

na 2 zawiasach, po otworzeniu
mozna wyja¢ wktadke.

- Kosz mozna wyposazy¢ we wkiadke
z ocynkowanej blachy.

F7 215kg 7} 600 x 670 x 930 mm

Kosz ceramiczny §

Typ: 5130 (kosz) 496,01

Typ: 5130-A (wkfadka) 97 00
]

wa rantu]

) a9
puza Wagdpornosc
- Kosz ceramiczny zaopatrzony jest w ocynkowang
wkfadke.

- Wzmocniona konstrukcja gwarantuje dobra
stabilnos¢ i odpornos¢ przed wandalami.

- Dzieki swym cechom szczegdlnie nadaje sie do
< Bet K centréw miast.
etonowy Kosz
y F1 77kg

215 kg B © 480 x 850 mm
Typ: 3217 (kosz) 559'00 ] 651

Typ: 3218 (wkfadka) 76,91

- Trwaty betonowy kosz.

- Mozna wyposazy¢ w ocynkowany
wktad o przekroju prostokatnym.

- Po otworzeniu pokrywy
mozna wyja¢ wkiad.

F9 215kg
) 510x 580 x 910 mm

S\ 1777

“-_Il’ .‘r’

<4 Metalowy kosz
Typ: 6736 (kosz + wktadka)
- Metalowy kosz na odpady
wyposazony we wktadke
z ocynkowanej blachy.
- Powierzchnia zewnetrzna
malowana proszkowo.

- Konstrukcja gwarantuje
dostateczng stabilnosc.

328,00

Typ: 6736-A (wktadka wymienna) 73,00 zt

[ 701 “HF 380/600 x 880 mm “'*W*"'"“f“.“ Ve




ZEWNETRZNE POJEMNIKI NA ODPADY

<4 Kosz z popielniczka
Typ: 5228 (kosz)
- Najlepiej sprzedawany
model metalowego kosza.
- W gérnej czesci posiada
popielniczke.
I'f-]_J 50 | (worek Typ: 7310)

Typ: 5228-B (wkiadka wymienna)
140,00 zt

Typ: 5228-1 Typ: 5228-2 Typ: 5228-5 Typ: 5228-6

niebieski zielony brazowy czerwony
Typ: 5505 aps
P V Wiking Kosz 1yp:5220 ¥
851 ,00 - Luksusowe masywne wykonanie kosza - Kosze ze zdejmowanym wiekiem
do wszechstronnego uzycia. z mozliwoscig zaktadania worka

igelitowego Typ: 1077
(70 x 110 cm).

- Dostarczamy w réznych odcieniach
na zyczenie klienta.

- Uzyteczne w miejscach publicznych
i przemystowych.

- Kosze maja obustronne klapki
zapobiegajace wydostawaniu sie zapachéw.
- Otwierana przednia czes¢
do wymiany worka jest zabezpieczana.

- Samozamykajacy otwér daje efekt
samogaszenia.

- Na zyczenie klienta na przedniej ] 701 (worek Typ: 1077)
czesci mozna umiescic reklame.

Wiking maty Typ: 5504
7} 490 x 330 x 980 mm
[]) 70 I (worek Typ: 1077)

237,00

Wiking duzy Typ: 5505
7} 590 x 400 x 1220 mm
ljj 120 | (worek Typ: 1077)

Typ: 5504

790,00




KOSZE ZEWNETRZNE

Kosz z daszkiem
i wyjmowana
wktadka

Typ: 1023-1 niebieski (+ wktadka)
Typ: 1023-2 zielony (+ wkfadka)

- Tradycyjne kosze na smieci

Typ: 1023-A
(wktadka wymienna)
91,00 zt

o duzej pojemnosci F7] 16kg
- Wyjmowana wktadka 7 660 x 710 x 750 mm
z ocynkowanej blachy. . |
Wktadka wyposazona w uchwyty g 80
utatwiajgce manipulacje.
Konstrukcja kosza pokryta farba
proszkowa.
L <« Kosz z uchylnym

daszkiem

- Kosz z otwierang $cianka.

- Sktadowa czescig kosza jest
ocynkowana wktadka.

proszkowa.

F 11kg
7 360 x 300 x 660 mm

[ 401

Typ: 6999 79100

- Ogniowo cynkowany stupek,

Typ: 6521-A
(wktadka wymienna)
73,00 zt

- W gornej czesici zaslepiony.
7} 260 x 1200 mm

<« Typ: 1022 (kosz + wkiadka)
- Kosz na $mieci sktadajacy
sie ze stojaka w kolorze
szarym i wyjmowanej
wktadki z ocynkowanej
blachy. Bardzo fatwa
i szybka manipulacja.

ﬁ_’J 8 kg

F7) ©450x730 mm
[ 701

Typ: 1022-A

(wktadka wymienna)
55,00 zt

Dwuczesciowy
kosz

Typ: 5229-1 niebieski
Typ: 5229-2 zielony

Typ: 6521-1 niebieski (+ wktadka)
Typ: 6521-2 zielony (+ wktadka)

- Powierzchnia wykonczona farba

nadaje sie do zabetonowania

A

Zawieszany dwuczesciowy
kosz na stalowym stojaku.

Pojemniki mozna z tatwoscia
przemieszczad. Stojak mozna ﬁj 13 kg
przytwierdzi¢ do mocnej !_EJ 2x0310x910 mm
podktadki. Powleczono farbg

proszkowa. () 2x301

F1 47kg
#7250 x 400 mm

] 201
128,00

Kosz zawieszany

Typ: 4272-1 niebieski

Typ: 4272-2 zielony

- Konstrukcja kosza zwigksza
jego mechaniczng odpornosc.

- Czescig kosza jest uchwyt ktéry za pomoca
metalowych paskéw, mozna przymocowac do
stupka, znaku, ogrodzenia, itp.

- Paski nie sg dostarczane wraz z koszem.

A

Typ: 4273 - metalowy pasek

Wymiary: 2,5 m
5 x ztaczka.

e

10,00

<« Kosz na $mieci
perforowany
Typ: 3953 (kosz + wktadka)

- Zarowo ocynkowana konstrukcja
stalowa. Wypetnienie dekoracyjne
z ocynkowanej blachy powleczonej
farba proszkowa.

- Wyjmowana wkfadka z ocynko-
wanej blachy. Moznos¢
przytwierdzenia kosza do podkfadki.

F7 25kg
7} 405 x 405 x 800 mm

) 701

437,00 typ: 3953-A (wki. wym.) 73,00 zt

e




KOSZE ZEWNETRZNE

- Kosze na odpady dla wymagajacych uzytkownikow.
Idealne potaczenie przyjaznej ceny i wysokich
wiasnosci uzytkowych. Funkcjonalnos¢
i ponadczasowy design.

- Pojemniki sa wykonane z ocynkowanej stali i pokryte
farba proszkowa, co gwarantuje wysokg odpornos¢
na korozje. Noga kosza jest przystosowana do
przytwierdzenia a jej powierzchnia jest malowana
farba proszkowa. Kosze sg dostarczane wraz z noga.

- Do koszy mozna zaméwi¢ popielnice, ktéra jest
przykrecana do pojemnika (Sruby dostarczane wraz
z popielnica).

61,00

Popielnica Typ: 3628
- Prosty montaz na sruby

. do kosza.
- 2 - Sruby dostarczane Detale nogi
- -_y.- " - v . e i 4 5 z popielnica. przeznaczonej
- Nadaje sie do wszystkich do zabetonowania.
Typ: 3464 A 638’00 wariantow kosza.

F7) 821 x 351 x 948 mm
F17kg

. ac
[ 2x351 aC'Wysyp

- Kosz jest zamykany za pomoca
zamku uniwersalnego.

e
i ¥
E-2a 0006~
- d
1 A

i

Typ: 3466 ] Typ: 3467

Typ: 3465
) 831 x351 x 948 mm ) 574 x 351 x 1005 mm ) 574 x 351 x 1005 mm
F7 16kg ) 11kg F 12kg

[ 2x351 [ 351 [ 351




KOSZE ZEWNETRZNE

) 351

| 298,00

Typ: 6399 bez stupka

- Klasyczny kosz na odpady z jakoscig sprawdzong dfugoletnim
uzytkowaniem. Uzyteczny na ulicach, zachowuje stylowa
atmosfere. tatwa obstuga, doskonata jakos¢ sa cechami tego
produktu, umozliwia efektywna likwidacje probleméw
odpaddéw na ulicach i osiedlach.

- Kosz jest zamykany za pomoca uniwersalnego zamka.
Wykonany z ocynkowanej stali a nastepnie pokryty farba
proszkowa.

- Do koszy mozna zaméwi¢ stalowy stupek.

Wytrzymaty kosz na smieci p
- Wytrzymaty kosz na $mieci z materiatu
o grubosci 1-3 mm.
- Skfada sie z pojemnika, odchylnej pokrywy
i konsoli, ktéra za pomoca tasmy jest
przystosowana do umocowania na stupku.

144,00

- Wersja z popielniczka jest wyposazona
w popielniczke 2,2 |, ktéra jest oprézniana
wraz z wysypaniem kosza.

- Nierdzewna popielniczka jest wyposazona
w powierzchnie do gaszenia
niedopatkow.

- Wykorniczenie za pomoca
farby proszkowej.

=
Typ: 7371 - Bez popielniczki
Typ: 4273 - Tas tal
yp asma metalowa 1) 7.3 kg (z konsola)
f7 2,5m, 5 x facznik —
7] | ) 381
! |
Typ: 6999 _ | 79'00
Stojak o
- zarowo ocynkowany
7} 260 x 1200 mm

- Kosz jest zamykany za pomoca
zamku uniwersalnego.

F1 145kg
] 351

638,00

Typ: 6400

- Zabytkowy model kosza na odpady, nadaje
sie do miejsc publicznych i historycznych
dzielnic miast. Stosuje sie przede wszystkim
w miejscach, gdzie wazne jest zachowanie
czystosci.

- Kosz jest zamykany za pomocg uniwersalnego
zamka. Wykonany z ocynkowanej stali
a nastepnie powierzchnia pokryta farba
proszkowa.

- Kosz jest dostarczany tacznie ze stalowym
stupkiem.

+ popielniczka

190,40

NOWwOSC

Typ: 7372 - Z popielniczka

B

] 381

8,2 kg (z konsola)




KOSZE ZEWNETRZNE

Kosze obrotowe

- Bardzo estetyczne kosze ze stali nierdzewnej lub stali o bardzo trwatej powierzchni,
odporne na warunki atmosferyczne. Jeden z wariantéw w wykonaniu okragtym,
drugi w pétokragtym.

- Pojemnik jest solidnie zamocowany w stupkach. Po podniesieniu kosz jest oprézniany
przez obrét. Nastepnie kosz mozna zablokowac z powrotem w pozycji pionowej.
Zaleta tego systemu jest niemoznos¢ wyciggniecia pojemnika i kradziezy lub
zniszczeniu poprzez akty wandalizmu.

- Wszystkie kosze sg mocowane za pomoca facznikéw do podtoza.

<« Okragly kosz malowany
Typ: 3838

) @380 x 470 x 885 mm
[ 6ol

Okragty kosz ze stali p
nierdzewnej

Typ: 3836

B’ © 380 x470 x 885 mm

[ 601

608,08

~

<« Potokragty kosz malowany
Typ: 3837
7} 440 /540 x 920 mm

7 301

278,52

Pétokragty kosz ze stali p
nierdzewne;j

Typ: 3835

7} 440/540 x 920 mm

[ 301 }

682,00




KOSZE ZEWNETRZNE

Kosz
zawieszany
- Typ: 4034
- Nowoczesny kosz
z konstrukcja ochronna.
- Kosz opréznia sie
unoszac go do gory.
= - Catkowita wysokos¢ kosza
- 1100 mm. -

- Konstrukcja jest
_ przystosowana do
-~ montazu do podioza
za pomoga-srub.

FJ 11kg B ©310x490/1100 mm

Metalowy kosz P
Typ: 3692

- Metalowy kosz na odpady
wyposazony we wktadke
z ocynkowanej blachy.

- Powierzchnia zewnetrzna
malowana proszkowo.

- Konstrukcja gwarantuje
dostateczng stabilnosc.

F7) 18kg

7} ©600/380 x 770 mm

[ 60l

255,00

Typ: 3692-A (wktadka wymienna)
109,00 zt

Zawieszany kosz A
podwdjny Typ: 4035

- Na ochronnej konstrukgji jest
zawieszony z kazdej strony kosz. | &

- Catkowita wysokos¢ kosza

1100 mm. 273'00

- Jeden pojemnik jest wyposazony w popielnice.
- Konstrukcja przystosowana do montazu za pomoca Srub.
- Powierzchnia pokryta farba proszkowa.

F) 17kg B 1 Kosz 330 x 250 x 490 mm

. w2 :
Kosz z popielnica 1yp:4036 A 450,00

- Mocna konstrukcja kosza gwarantuje dostateczng
stabilnosc.

- Gbrna czesc kosza tworzy popielnik, ktéry mozna
oproézni¢ do kosza obracajac boczne kotko.

- Pojemnik wyjmuje sie z kosza w kierunku do gory.
- Powierzchnia pokryta farbg proszkowa.

g 22 kg 'j_J Wielkos$¢ pojemnika okofo 375 x 730 mm



KOSZE ZEWNETRZNE

Typ: 6397

Konstrukcja kosza jest rezultatem dtugotrwatych badan funkcjonalnosci.
Specjalny materiat i umieszczenie otworu wrzutowego gwarantuje ochrone
przed deszczem, nie pozwala tez na wrzucanie wiekszych przedmiotow.
Uzyteczne, otwierane dno umozliwia tatwe opréznianie kosza bez kontaktu

z odpadami. Kosz jest wykonany z ocynkowanej stalowej blachy i dostarcza sie
w uzgodnionym kolorze. Dno jest otwierane za pomoca uniwersalnego zamka.
Kosz jest wyposazony w popielnik.

Kosz na odpady ,,Jajko” Typ: 4271

- Wyposazony w wyjmowany popielnik, ktéry mozna zawiesi¢ we wnetrzu lub na zewn.
kosza. Kosz mozna mocowac na rurce @ 60 mm.

Typ: 6398

Konstrukcja i funkcje kosza jak w typie 6397.
Wygodnie umieszczony otwér gwarantuje
wiasciwe uzytkowanie. Dno zabezpieczone
uniwersalnym zamkiem umozliwia fatwe
opréznianie. Masywna konstrukcja zapobiega
deformacjom. Ocynkowana stalowa blacha
zabezpieczona lakierem gwarantuje dtuga
zywotnosc¢ i odpornosc na korozje.

- Powierzchnia malowana farbg proszkowa.

TYP NAZWA WYKONANIE POJEZI)NOSC C(Ez';l)A
6397 Kosz bez stupka Zar. cynkowane + komaxit 42 486,00
6398 Kosz bez stupka Zar. cynkowane + komaxit 60 741,00
6999 Stupek @ 60 x 1200 mm Zar. cynkowane - 79,00
4271 Kosz na odpady ,Jajko” Malowanie proszkowe 30 152,00




ZEWNETRZNE PLASTIKOWE KOSZE NA SMIECI

Typ: 7342-1

Typ: 7342-2

Typ: 7342-4

— Typ: 7342-6
Kosz na $mieci z twarza A 377,00

- Wykonany z poliestru odpornego na uderzenia.
) F13kg
- Zdejmowana pokrywa z otworem wrzutowym.

- Bardzo atrakcyjny dla dzieci w przedszkolach, odpowiedni do parkéw !/D © 460 x 750 mm
wodnych i centréw handlowych, przy kioskach. I'j_J 75 | (worek Typ: 1077)

- Oferowany w czterech kolorach.

Kosz na odpady delfin, niedzwiedz, zaba V¥

- Atrakcja dla dzieci, petni takze funkcje normalnego kosza. Stosowane przede wszystkim w ZOO, aqua parkach, szkofach, centrach
handlowych, przychodniach i ogrédkach zabaw.

- Wykonane z odpornego plastiku "Durapol", ktéry jest niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na niskie i wysokie
temperatury. We wnetrzu kazdego kosza znajduje sie ocynkowana wktadka. Wszystkie kosze mozna mocowac do podtoza.

Delfin 1 936,00 Niedzwiedz 1944,00 Zaba 2 552,00

Typ: 4563 Typ: 4564 Typ: 4565

- Drzwiczki zaopatrzone w zamek. - Drzwiczki zaopatrzone w zamek.
F1 23,6 kg F7 20kg [ 15kg
7} 745 x 915 x 1180 mm BT 762 x 740 x 941 mm B 735 x 870 x 790 mm

()85l [ 521 [ 521




KOSZE ZEWNETRZNE

Wyk ona z du;zgglu
sze odpor
Ko gwa"a tuja ! dalizm

Kosz TOPSY 1 185,00 Fi12kg [J 85!
Typ: 4143 F7) 2470 x990 mm

- Prawdopodobnie najlepiej sprzedawalny
wolno stojacy kosz na swiecie.

- Wykonany z bardzo odpornego tworzywa , DURAPOL".
- Maksymalna odpornos¢ przed wandalizmem.

- Wysoka jakos¢ materiatu gwarantuje dtuga zywotnos¢ kosza i
zmniejsza koszty eksploatacji.

- Posiada ocynkowany wktad i uniwersalny zamek.
- Przy zamowieniach ponad 10 szt. mozliwe inne kolory.

- Uniwersalny kosz, nadaje sie do miast, szkét, centrow handlowych,

stacji benzynowych, parkingdéw, parkow, itp.

Kosz MINI PLAZA
Typ: 4144
- Kosz na odpady w nowoczesnym designie.

i 1 245 00 & 126k 63I

I} © 462 x 955 mm

- Wykonany z bardzo odpornego tworzywa ,,DURAPOL".
- Konstrukcja kosza gwarantuje wysoka stabilnosc.

- Posiada ocynkowany wktad i uchwyty.

- System zamykania bez klucza.

- Zaleta jest szeroki wrzut.

- Mozliwos¢ mocowania do podfoza.

- Stosowany przede wszystkim w centrach miast,
parkingach, itp.

* Durapol - zupetnie wyjatkowe specjalne tworzywo o ekstremalnej mechanicznej
wytrzymaftosci z wysokg odpornoscia na niskie i wysokie temperatury.
e Wszystkie kosze mozna mocowac do podfoza.

Kosz ADMIRAL F 9.6 kg
Typ: 4145 F) ©470x 760 mm
- Otwarty kosz na odpady [j 85 |

z cynkowanym wktadem.
- Atrakcyjne wykoriczenie powierzchni.
- Wykonany z bardzo odpornego tworzywa ,, DURAPOL".

- Maksymalna odpornos¢ przed wandalizmem,
dtuga zywotnosc.

- Niskie koszty eksploatacji.
- Wygodne do parkéw, parkingow, itp.

668,00

ne kolory
ycze“'e

Typ: 3694 Wariant bez pokrywy  Typ: 3695 Wariant z pokrywa
7 566 x 443 x 795 mm

(el 638,00

Kosz LUNA

- Wykonanie i design wg najnowszych trendéw europejskiego
rynku. Wykonany z trwatego tworzywa ,Durapol”.

- Do kosza zatagczony jest uchwyt do worka.

- Na obwodzie kosza wystepy dla tatwiejszej manipulacji.

- Konstrukcja kosza utrudnia nalepianie niepozadanych reklam
i ogtoszen.

- Owalna podstawa oszczedza miejsce.

- Mozliwos¢ mocowania do podtoza.

- Wyposazong w zamek.
T 566 x 443 x 945 mm

Ceol 881,00




ZEWNETRZNE KOSZE

Typ: 7391-2

| 143,84

Typ: 73911

Kosz plastikowy

- Kosze, ktére mozna przymocowac do stupka lub
sciany (strzemie do przymocowania do stupka jest
elementem zestawu).

- Stojak 6999 nie jest elementem zestawu.
- Wyposazony w uniwersalny zamek.
- katwa obstuga.

[ 3.9kg

F7) 480 x 357 x 811 mm

[ 501

NA SMIECI

Typ: 7391-25V

Typ: 7391-6

K worzywa

Typ: 7000-2 zielony kosz
7000-6 pomarariczowy ko
7000-1 niebieski kosz
7000-2SV jasno zielony

- Kosze, ktére mozna zamontowac na stupek lub

Scianie wg zyczenia klienta.
- Wyposazony w uniwersalny zamek.
- Ten typ kosza jest bardzo popularny w catej Europie.

Stupek cynkowany T1yp: 6999 79.00

- Ogniowo cynkowany stupek, I
nadaje sie do zabetonowania.

F7) 260 x 1200 mm

622,40

496,00

Typ: 4120

Typ: 4121 A

Plastikowy kosz - Marshal
Typ: 4120, 4121
- Wykonany z odpornego plastiku
z trwata konstrukcja.
- Ztozony z dwdch czesci - pokrywy i pojemnika.
- Mozliwos¢ stosowania workoéw PE.
- Efekt samogaszenia dzieki zamykanej klapce.
- Zaletg jest duza pojemnos¢ kosza.

Typ: 4121 Typ: 4120

F1 105kg F1 9.1kg

FT) © 457 x 1067 mm F7) 2391 x927 mm
[ 951 [ 571



ZEWNETRZNE KOSZE NA SMIECI Z PLASTIKU

X

]

736341

<« Kosz NEXUS
- Nowoczesny kosz na odpady o duzej pojemnosci.
- Wykonany z bardzo odpornego tworzywa ,,DURAPOL".
- Klapka kosza zatrzymuje zapachy.
- Mozliwos¢ mocowania do podfoza.
Typ: 7363-3 - Kosz jest przystosowany do mocowania worka.
2 248,00 - Wyjmowanie worka przez drzwi na przedniej scianie.

- Gtadka powierzchnia utatwia czyszczenie.

51 23 kg - Znajduje zastosowanie gtéwnie w czesto uczeszczanych
EJ 595 x 606 x 1234 mm miejscach i centrach handlowych.

(7] 1401 (worek Typ: 1076)

\\&@4

<« Landmark 1321 1yp: 4122
- Wyprodukowany z bardzo wytrzymatego plastiku.

Detal popielniczki.

1 168,00

- Wytrzymata i stabilna konstrukcja zapewnia
dtuga eksploatacje.

- Dwa otwory wrzutowe na przeciwlegtych stronach chronia przed
wydostaniem sie nieprzyjemnych zapachéw.

- Drzwiczki na stronie czotowej umozliwiajg tatwy dostep do odpaddw.
- Kosz jest standardowo wyposazony w uchwyt na worki.
- Mozliwos¢ wmontowania w podioze.

- Przydatny zaréwno w centrach miast,
na dworcach, w parkach, jak réwniez
w centrach handlowych. & Boczne éciany mozna

- Do kosza mozna zamowic \) wykorzystac do reklamy.
plastikowa wktadke.

- Dostarczany w dwéch wersjach
kolorystycznych z popielniczka
oraz bez popielniczki.

[ 22kg

) 545x 516 x 1043 mm

[J) 1321 (worek Typ: 1076)

Typ: 4122-3

Plastikowy wewnetrzny
pojemnik

Typ: 4218

- Wykonany z odpornego polietylenu.
Typ: 4122-2 F7 3.5kg

BT 368 x368x711 mm 219,00 “




ZEWNETRZNE KOSZE NA SMIECI Z PLASTIKU

- Wyprodukowane z polietylenu o wysokiej

- Odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, nie wymagaja konserwacji.

- Estetyczny wyglad i ergonomiczny ksztatt.

Typ: 7354-1 Typ: 7354-2

Plastikowe kosze do segregacji

- Lekkie, tatwe do czyszczenia i przemieszczania, nadaja sie do uzycia

z plastikowymi workami.

- Zdejmowana pokrywa z otworem wrzutowym. Idealne do zbiérki

standardowych odpadéw segregowanych

puszki, uzywane baterie, drobne elektro-odpady lub przeterminowane leki.

[ 7.1kg
#7) ©550/410 x 880 mm
IRE

otwor wrzutowy 120 mm

Cynkowana wktadka
Typ: 0744
f7) 2595 x 820 mm

109,50

jakosci metoda formowania rotacyjnego.

Typ: 7354-4 Typ: 7354-6

odpadéw 1501 A

jak papier, plastik, szkto, lecz takze

Typ: 7355-1 Typ: 7355-2

A

Plastikowe kosze do segregacji odpadéw
2051

- Pojemnik skfada sie z dwdch elementéw - dna, ktére mozna
na state przymocowac do podtogi i ptaszcza kontenera
z otworem wrzutowym. Jako wktadka uzywana jest 200 |
metalowa beczka (nie jest czescig dostawy).

- Mozna go wykorzysta¢ do zbiérki standardowych odpadéw
segregowanych, ale pojemniki gtéwnie stuza
do gromadzenia zuzytych filtréow samochodowych,
plastikowych i metalowych zbiorniczkéw na olej itp.

[ 12kg
BT ©680/800 x 1200 mm

7 2051
otwor wrzutowy 180/370 x 150 mm

215,00

Typ: 7355-4

SE

Typ: 7355-6



KOSZE ZEWNETRZNE

- Luksusowy kosz na odpady stosowany w miejscach reprezentacyjnych na zewnatrz budynkoéw, jak i w ich wnetrzach.

- Stalowa konstrukcja kosza malowana farba proszkowa. Elewacja sktada sie z zalaminowanych profili stalowych stanowiacych wierng
imitacje drewna. Zapewnia to maksymalng wytrzymatos¢ koloru i odporno$¢ mechaniczna.

- Pokrywa gdérna otwierana. Kosz wyposazony w wyjmowang ocynkowang wktadke.

Kosz kwadratowy — Madrid Typ: 3669 62480 Kosz okragty — Barcelona 1yp: 3670 572.00
F1 20kg ! F 22kg !
) 350 x 350 x 780 mm #) ©400x 755 mm
7] 351 [ 371
Kosze z drewna Kosz okragly
troplkalnego _ > Typ: 3834 425,04
: P © 460 x 700 mm
) 401

- Luksusowy kosz nadaje sie na zewnatrz
pomieszczen, w szczegolnosci parkéw, ogrodow, itp.

484,00
Kosz potokragty

- Stalowa konstrukcja kosza wykoriczona wysokiej
~ jakosci drewngm.tropikalnym w odcieniu mahoniu.

al ..:'T : e.nle‘lzapewnia maksymalng trwatos¢ kosza Typ: 3833
rzed mekorzystﬁ:yml warunkami atm\:;e;fznyml % @ 460 x 700 mm
_sazﬁﬁywwyjmowanq adke G_J 201




KOSZE ZEWNETRZNE

Typ: 5231 (kosz + wktadka)
() 451

Typ: 5231-A (wktadka wymienna)
88,00 zt

Typ: 5230 (kosz + wkiadka)

I.'HL' .. . .1;“"5.:.5:-“ 4

Kosze drewniane A [J 65! [ a5l
Typ: 4086 (kosz + wktadka) Typ: 5230-A (wktadka wymienna)
- Drewniane kosze z wktadem z ocynkowanej blachy. 73,00 zt

- Uzyteczne do parkéw i innych zielonych miejsc.
Typ: 4086-A (wktadka wymienna) 76,00 zt

Typ: 6114 Typ: 6115 Typ: 6116

Kosze druciane

- Stalowa, ocynkowana, bardzo wytrzymata konstrukgja.
- Stosowane w kombinacji z workami polietylenowymi.
- Znajduja zastosowanie na zewnatrz budynkdw, jak i w ich wnetrzach.

GEOWNE WYMIARY: ”J
Typ: 6114 @ 400 x 600 mm

Typ: 6115 420 x 260 x 565 mm . e e - -
Typ: 6116 445 x 445 x 520 mm Do koszy mozna zamoéwi¢ polietylenowe worki!!!




KOSZE NA PSIE ODCHODY

<« Kosz na psie odchody 50 |
Typ: 5225 - kosz z zasobnikiem
- Plastikowy kosz z klapka zamykajacg otwér wrzutowy.

- Zamykany schowek na papierowe worki i klapka, sa wykonane
ze stali nierdzewnej.

- Worki zawiesza sie na haczykach wewnatrz zasobnika. Do kosza
mozna dodatkowo zamoéwic stupek o df. 150 cm (Typ: 5225-B).
Stupek jest zaopatrzony w poprzeczke do zabetonowania.

[ 501

Typ: 5225-B - stupek
79,00 F) ©60x 1500 mm

Papierowy worek Torebka na psie

na psie odchody odchody y

z tekturowga fopatkg Y  Typ: 7397

Typ: 5137 - Cena za szt. (opakowanie

- Worki sa dostarczane 5000 szt.), karton 100 blokéw
w opakowaniach po 25 szt. po 50 szt.
Czescig kazdego worka jest - Wymiary: 200 x 280 mm,
prosta fopatka z tektury, ktéra 10 y, zielony, HD.
umozliwia fatwe zebranie - Otwér od gérnej krawedzi
odchoddw.

20 mm, odciecie 40 mm od
goérnej krawedzi.

NOWOSC

pre=————"
N

F7) 128 x 280 mm 0.05 /szt
' :

0,25 [ szt.

# < Kosz na psie odchody 351 14 342.00
i Typ: 3821 !

- Kosz przeznaczony dla najbardziej wymagajacych klientéw. Kompaktowa
konstrukcja kosza obejmuje nie tylko sam kosz na psie odchody ale takze
zasobnik na worki. Konstrukcja zasobnika pozwala na pobranie tylko jednego
worka. Zasobnik wrzutowy zabezpiecza przed kontaktem z zawartosciag kosza.
Konstrukcja drzwiczek i uchwytéw umozliwia czyste i higieniczne wyrzucenie
odchodéw psa.

- Kosz jest wykonany z bardzo trwatego tworzywa, konstrukcja oraz drzwiczki
sg dwuptaszczowe. Powierzchnia $cian utrudnia naklejanie reklam.

- Kosz posiada widoczne oznaczenia graficzne.
F7) 15.2kg
7} 439 x 348 x 1142 mm

Typ: 3821-A

- Torby na psie odchody 167 20
I

(zestaw 4 x 250 workow).




KOSZE NA PSIE ODCHODY
ODKURZACZ

Kosz na psie odchody ,,FIDO” 25 |
729,00

Typ: 3822 (bez zasobnikéw na worki)

- Wykonany z wytrzymatego tworzywa, pokrywa
samozamykajaca sie.

- Kosz jest wyposazony w wyjmowang wktadke z tworzywa
z metalowymi uchwytami oraz uniwersalny zamek.

- Wewnetrzny pojemnik mozna tatwo czysci¢ i dezynfekowac.

- Kosz instaluje sie na metalowym ocynkowanym stupku
przystosowanym do zabetonowania (Typ: 6999), ktéry mozna
zamoéwic¢ dodatkowo.

- Do kosza mozna dokupi¢ opakowanie workéw (Typ: 7139).
[ 37kg B 380x315x570mm [ 251

Typ: 3822-Z (z zasobnikami na worki) 91 1,00

Typ: 7139 Torby na psie odchody do pojemnikow
3822-Z oraz 3823-Z (20 rolek po 50 workow).

243,00

Odkurzacz do drobnych $mieci i odchodéw p>

Typ: 3825

- Mozna fatwo uzy¢ wszedzie tam, gdzie musimy utrzymac
porzadek i czystos¢. Gtdwnie w parkach, placach zabaw,
zabytkowych dzielnicach miast. Znakomicie sprawdza sie przy
zbieraniu niedopatkéw, drobnych $Smieci (waz @ 100 mm)
i psich odchodow (waz @ 60 mm).

- Zalecany czas pracy od 1 do 4 godzin dziennie. W przypadku
potrzeby intensywniejszego uzycia odkurzacza przygotujemy

indywidualnie inng oferte.
5 209,60

Dane techniczne:

SHNIK e dwusuwowy Stihl
Pojem. skokowa ....27,2 cm3

Moc ...0,7 kw /0,95 k.
Mieszanka paliw . 1:50

Paliwo ....Natural 95

Max. wydatek powietrza ........ 710 m3/godz.

Pojemnos¢ zasobnika ....... ..1201

Srednica weza ssagcego 100 mm (60 mm za dodatkowa optata)
Waga .eooeereeeeerieeeeseeee e 26 kg

ZastoSOWANIE ......cceeeeruereeneenns polecany do zbiérki odchodow

i Smieci o srednicy do 100 mm

Kosz na psie odchody ,RETRIEVER” 35 |

Typ: 3823 (bez zasobnikow na worki) 2 005100

- Pojemnik kosza jest wykonany z trwatego plastiku, otwor
wrzutowy ze stali.

- Pojemnik jest zaopatrzony w uchwyt na worki. Pokrywa
posiada zamek na klucz tréjkatny.

- Kosz instaluje sie na metalowym ocynkowanym stupku
przystosowanym do zabetonowania (Typ: 6999), ktéry mozna
zamowi¢ dodatkowo.

- Do kosza mozna dokupi¢ opakowanie workéw (Typ: 7139).

F)71kg [ 351
) 450 x 297 x 675 mm

Typ: 3823-Z (z zasobnikami na worki) 2 126'00




POPIELNICE

Popielnice nascienne Typ: 3668,3657 VY

- Stosowane we wnetrzach budynkéw i pod wiatami.

- Wyposazone w wewnetrzny wyjmowany pojemnik
z ocynkowanej stali.

- Tylna sciana przygotowana do montazu na scianie.

- Zaopatrzone w zamek z kluczem.

- Dostarczane w wariancie malowanym lub z blachy
nierdzewne;j.

7} 150 x 70 x 350 mm

(WREY 78,64 96,80

Typ: 3668
Typ: 3657

Popielnice stotowe Y

- Szerokie zastosowanie w hotelach, restauracjach,
pokojach spotkan, domach, itp.

V¥V Popielnice $cienne

' Typ: 6095 Cena: 61,00
// - malowana (czerwono/czarny)
Typ: 6533 Cena: 61,00
- malowana (biato/czarny)

- Typ: 6523 Cena: 91,00
E‘?;;:- - nierdzewny

- Dzigki tadnemu wykonaniu moga stuzy¢ takze
jako element dekoracyjny.

- Nadaja sie do uzytku wewnetrznego
jak i na zewnatrz.

P ©15x14,5m

Typ: 6524 — malowana Cena: 33,00
Typ: 6529 - nierdzewny Cena: 67,00

F} 215x7,5m

Typ: 6530 Cena: 49,00
- malowana (czerwono/czarny)

Typ: 6531 Cena: 49,00
- malowana (biato/czarny)
Typ: 6532 Cena: 70,00
- nierdzewny

'JU @9x10cm

Typ: 3135 67’00

- mat. aluminium

) @12cm




POPIELNICE

Popielnica p>
Typ: 4674 - szary, Typ: 4675 - czarny
Typ: 3561 - czarny

- Stosowana w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.

- Konstrukcja popielnicy obniza ryzyko pozaru.

- Szeroka podstawa gwarantuje wysoka stabilnos¢, mozliwos¢ kotwienia do
podioza.

- Zakryty otwér wrzutowy chroni przed wrzucaniem $mieci.
Bezpieczne zamkniecie pojemnika zamkiem.

- Pojemnos¢ 15 |I. Wykonana z polietylenu z dodatkami dla ochrony
przed ogniem, wyposazona we wktadke z ocynkowanej blachy.

Popielnica Tuscan
Typ: 4340

- Eleganckie wykonanie, polecane
przede wszystkim
do reprezentacyjnych miejsc.

- Odporna konstrukcja
z polipropylenu, wewnetrzna
wktadka z ocynkowanej stali.

- Mozliwos¢ kotwienia do podtoza.

- Zaleta jest duza pojemnos¢
popielnicy oraz zabezpieczenie
niedopatkéw przed zapaleniem.

Typ: 3561 Typ: 4675 Typ: 4674

Popielnica wolnostojaca p

Typ: 4452

- Metalowa popielnica, pokryta farba proszkowa.

- Gérna czedc i kratka wykonane sg ze stali nierdzewnej.

- Tylna czes$¢ popielnicy posiada zamykany pojemnik
na niedopatki.

- Stosowana do wnetrz jak i na zewnatrz budynkdw.

- Popielnice mozna za pomoca srub umocowac do
podioza.

Typ: 6098 P>

- Masywna
konstrukcja, wielka
powierzchnia
popielnicy
zabezpiecza jej
stabilnosc.
Malowanie
proszkowe wysokiej
jakosci.

Typ:
Typ: 6519

TYP NAZWA Gk. WYMIARY CENA
(mm) ()
6094 Popielnica @ 150 x 600 128,00
6098 Popielnica @ 410x 720 368,48
6519 Popielnica @250x610 134,00
4340 Popielnica Tuscon 325 x 325 x 970 369,60
4452 Popielnica wolnostojaca @ 300/190 x 1040 437,00
4674 Popelnica szara @ 420 x 980 198,24
4675 Popelnica czarna @ 420 x 980 206,40
3561 Popelnica czarna @ 305 x 965 321,20




POPIELNICE

<« Typ: 3696
- Reprezentacyjna metalowa
popielnica. Otwory
wrzutowe na obwodzie
gtowy pojemnika.

- Cigzka podstawa z gumowa

stabilnosc.

- Po otwarciu gtowy
pojemnika mozna wyjac
wewnetrzng wktadke.

- Popielnice mozna zakotwic
do podtoza lub zamkna¢
na kiédke.

F7 ©400x 1010 mm

604,78

Typ: 3698 P>

- Metalowa gtowa
popielnicy
z otworem
wrzutowym.

- Nierdzewny pojemnik

- Mocny, bardzo stabilny

F7) @ 400 x 1000 mm

640,20

<« Typ: 3697

podstawg. Otwory wrzutowe
w gérnej czesci pojemnika.

- Wewnatrz popielnicy znajduje
sie duza ocynkowana wktadka.

- Mozliwos¢ kotwienia do
podtoza i zamkniecia
wewnetrznego pojemnika.

F7 ©330x 1000 mm

552,20

347,60

Typ: 3700 A

- Elegancka metalowa popielnica
ze stabilng podstawa.
Mozliwos¢ kotwienia do podioza.

- katwe oprdznianie pojemnika dzieki
zastosowanym sprezynom.

) wWysokos¢ 1041 mm

podkiadka gwarantuje max.

stojak popielnicy z gumowa
podktadka, mozliwos¢ kotwienia.

- Metalowy pojemnik ze stabilng

Typ: 3699 A

- Wykonanie podobne
do typu 3698.
W miejsce stojaka
wyposazona w uchwyt
do mocowania do
$ciany z mozliwoscig
ustawienia
pod dowolnym katem.

I © 180 x 490 mm

415,84

mozna zamkna¢ na kiédke.

Typ: 3735 A 152'00
- Popielnica na nodze.
Noga i miska pokryta farba
proszkowa. Ruszt z mat.
nierdzewnego.

I’} ©245x690 mm

<« 1yp: 3701

- Nierdzewna popielnica nascienna.
Wyposazona w zamek z dwoma kluczami.
Wewnatrz ocynkowana wktadka.

Na tylnej $cianie otwory do montazu
na scianie. Materiaty montazowe
dostarczane wraz z koszem.

F7) 254 x76 x 317 mm

189,20



POPIELNICE
KOSZE ZEWNETRZNE

< Kosz scienny z popielniczka
Typ: 7347
- Kosz na $mieci potaczony z popielniczka.
- Przeznaczony do montazu na scianie (materiat
przytaczeniowy nie wchodzi w sktad dostawy).

- Niedopatki sa gromadzone we wtozonym zasobniku.

- Odpady sa wrzucane przez otwor wrzutowy
do polietylenowego worka zawieszonego wewnatrz
kosza.

- Zasobnik popielniczki i worek sg dostepne po
przechyleniu strony czotowej kosza.

- Strona czofowa jest zabezpieczona zamkiem na klucz
tréjramienny przed nieuprawnionym dostepem.

- Wyprodukowany w catosci z materiatu nierdzewnego.

fj_J 5,6 kg
) 328 x 164 x 541 mm
l'j 15 | (worek Typ: 5028)

365,00

Typ: 4344 | . [ ﬁ c
; % - E—
Wariant —
na sciane.
Typ: 4450 Typ: 4449
<« Popielnica stojakowa z koszem Zawieszana popielniczka A
- Popielnica do wnetrz potaczona “papieros"
z koszem na odpady. - Prosty metalowy pojemnik
- Popielnik z koszem jest zawieszany z otwierang pokrywa.
za pomocg dwoch haczykéw. - Czescig popielnicy jest uchwyt
- Otwor wrzutowy kosza jest do sciany.
zabezpieczony guma. - Powierzchnia pokryta farba
- Popielnica wykonana jest z nierdzewnego proszkowa.
materiatu, kosz i stupek ze stali, malowane Gtéwne wymiary:
farba proszkowa. Typ: 4449
Gtéwne wymiary: '/[J @ 92 x 400 mm 140,00
Typ: 4343 Typ: 4450
#7) © 150 x 850 mm 304,00 F7) © 152 x 400 mm 158,00
Typ: 4344

i @ 150x430mm 219,00




KACIK DLA PALACZY

<« Kacik dla palaczy BERLIN

- Wiata ktora faczy w sobie funkcjonalnosc
i elegancki wyglad. Tworzy rozlegta
przestrzen, ktéra chroni palaczy przed
nieprzyjaznymi warunkami.

Konstrukcja:

- Stupki z ocynkowanej stali 80 x 80 mm,
przystosowane do montazu do podfoza
(materialy montazowe wchodzg w skfad
dostawy).

- Dtugos¢: 1560 mm.

- Wysokos¢: 2680 mm.

- Szerokos¢ wejscia: 1000 mm.

- Catkowita szerokos¢: 2500 lub 5000 mm.

Dach:

- Rama dachu skfada sie z aluminiowych profili.
Dach tworzy przejrzysty poliweglan z powtoka
chroniaca przed UV, grubos¢ 6mm.

Boczne sciany:

- Sciany z bezpiecznego szkta o grubosci 8 mm.
Szyby wyposazono w naklejki ostrzegawcze.
Mocowanie szyb za pomocg uchwytéw z litego
aluminium dla fatwej wymiany w przypadku
uszkodzenia. Boczne $ciany z 4 stron, na
Scianie czotowej wejscie o szerokosci 1000 mm.

Zabezpieczenie powierzchni i montaz:

- Wymagane zabezpieczenie powierzchni wiaty
wykonano za pomoca farby nawierzchniowej
w czarno-szarym odcieniu. Wiaty sg
dostarczane w stanie roztozonym. katwy
montaz wg zataczonej instrukgji.

TYP CZESCI SKLADOWE CENA (z0)
3722 Wiata o diugosci 2500 mm (bez taweczki) 12 454,00
3733 Wiata o dtugosci 5000 mm (bez taweczki) 21 263,00
3734 tawka dla palaczy o dtugosci 900 mm 1428,00

<« Ekonomiczny kacik dla palaczy
Typ: 3723

- Kacik dla palaczy, ktory jest prosty, pewny
i ekonomiczny. Umozliwia palaczom ochrone
przed wiatrem i deszczem.

Konstrukcja:

- Aluminiowy profil o @ 50 mm. Nogi s3
przystosowane do montazu do podfoza
(materialy montazowe wchodzg w skfad
dostawy). kaczenie konstrukcji za pomoca
przelotowych rurek z litego aluminium, ktére
sie blokuje za pomoca nierdzewnych srub
(dostarczane z wiata).

- Szerokos¢: 1861 mm.

- Dtugos¢: 2526 mm.

- Wysokos¢: 2175/2278 mm.

Dach i sciany boczne:

- Dach i sciany tworzy przejrzysty poliweglan
o grubosci 10 mm, z powtoka chronigca
przed UV.

7 290,00




POLIETYLENOWE WORKI, WORKI BIO

- Dostarczamy szeroka oferte workow 16 - 240 | z ekologicznie
neutralnego polietylenu réznej grubosci.

Na zyczenie mozemy dostarczy¢ worki
polietylenowe w nastepujacych
maksymalnych wymiarach:
grubos¢ .....200 u
szerokosc¢ . 1200 mm
diugosc¢ . .. 2500 mm

- Zwykle dostarczane sg w kolorze ni
dostarczyc¢ czarne, zo6tte, zielone, ¢z

Worki mozna opatrzyc¢
tloczeniem.

PRINT

Mozliwos¢ tloczenia

napisow.

ROZMIAR POJEMN. MATERIAE ZAWARTOSC KARTONU / | CENA/szt.
(mm) (1) MINIMALNA DOSTAWA (szt.) (zt)
7309 390 x 500 15 Mikroten 10 1000/50 0,06
5026 450 x 520 16 Mikroten 10 2000/50 0,06
5028 500 x 600 24-30 Mikroten 10 2000/50 0,06
5029 630 x 740 60 Mikroten 10 2000/50 0,12
7310 650 x 780 60 LDPE 50 - czarny 250/25 0,55
5030 550 x 1000 70 Polietylen 50 250/25 0,61
1077 700 x 1100 120 Polietylen 50 250/25 0,79
1078 700 x 1100 120 Polietylen 80 150/15 1,09
1076 1000 x 1200 240 Polietylen 80 75175 1,58
700 x 1100 120 Polietylen 200 25/25 2,73

Worki ze sznurkiem

Worki bio
- katwe zamykanie ;
worka za pomoca
zainstalowanego
sznurka.
- Wykonane z LDPE lub
polipropylenu.

- Biodegradowalne worki
na bazie skrobi.

Madajq sie do

kompostowania.

- Rozkfadaja sie dzieki
pomocy mikroorganizmow,
promieni UV, wilgodi, itp.
po ok. 3 miesigcach.

- Podczas sktadowania rolki
w oryginalnym
opakowaniu czas rozktadu
jest dtuzszy.

TYP WYMIARY [POJEMN.| GRUBOSC MAT. |ZAWART. KART. /| CENA TYP WYMIARY |POJEMN.| GRUBOSC MAT. | ZAWART. KART./ | CENA
(mm) (1) (mikrony) MIN. ZAM. (szt.) | (zh) (mm) (1) (mikrony) MIN. ZAM. (szt.) (zt)
3508 | 600 x 800 60 LDPE 35 - niebieski 250/10 0,55 3512 | 390 x 390 8 17 2500/50 0,37
3509 | 700 x 1000 110 LDPE 35 - niebieski 250/25 0,73 3513 | 420 x 450 10 17 2000/50 0,43
3515 | 540 x 600 25 18 480/20 0,79
3516 | 700 x 700 40 21 500/20 1,40




STOJAKI NA WORKI Z ZELAZNYM WIEKIEM

- Szeroka oferta systemow zbiérki odpadéw do
worka polietylenowego umozliwia dobra
gospodarke odpadami. Stabilne i mocne mocowanie
worka umozliwia dobrg manipulacje odpadami.

- Ze stojakami mozna zaméwic worki polietylenowe.
- Typ: 1077 (1201, 50 p) a Typ: 1076 (240 1, 80 p)

Typ: 0041

Typ: 5219

- Mozna tatwo
zamontowac na sciane
lub stup. Na zamoéwieniu
nalezy wpisac sposéb
montazu.

Typ: 0039 - Konstrukcja umozliwia umieszczenie
naklejek lub napiséw.

TYP NAZWA FOBALE POWIERZCHNIA LA RS
()] szer./wys. (mm) (zh)
1020 Stojak 120 Zar. cynkowana 575 x 950 100,00
0041 | Stojak ruchomy 120 Malowana 675 x 965 140,00
5219 Stojak $cienny 120 Malowana 480 x 210 76,00
0039 | Stojak podwojny | 2 x 120 Zar. cynkowana 1135 x 950 167,00
Stojaki 120, 2401 p>

- Trwate, ogniowo cynkowana pokrywa, konstrukcja malowana farba
proszkowa. Proste mocowanie worka.
- Dostarczane w wariantach — do workéow 120 | (Typ: 1077).
- do workdéw 240 | (Typ: 1076).

TYP NAZWA g POKRY“;:]’I; ;ze" XWYS- [ po). WORKA | CENA (zf)

3624 Stabil 120 350 x 450 x 980 Typ: 1077 (1201) | 170,00

3625 Stabil 240 438 x 550 x 1040 Typ: 1076 (2401) | 188,00 - .
3626 Mobil 120 350 x 500 x 980 Typ: 1077 (1201) | 200,00 e
3627 Mobil 240 438 x 580 x 1040 Typ: 1076 (2401) | 213,00 Typ: 3627




- Dalsze warianty stojakéw na polietylenowe worki sg uzywane na parkingach,
stacjach benzynowych itd.

- Mozliwos¢ dostarczenia petnej gamy koloréw workéw.

- Dostarczamy w dwéch rodzajach pokrycia powierzchni, konieczne jest
zaznaczenie na zamoéwieniu
- komaxit (malowanie proszkowe)

- zarowo cynkowane.
y Uchwyty ¥
i WO
ka ja sie w - Model z uchwytem umozliwiajgcym
po stoj? 70x 110 cam montaz na $cianie badz stupie.
1077 - o
- Dostarczamy w wielkosci 60 I.
Stojaki
Stojaki dostarczamy
na 110 60 I, maja solidna
ocynkowana konstrukcje.

Stojaki
TYP NAZWA e 3L POWIERZCHNIA P NS (o3
(1) (mm) (mm) (@)
1065 Stojak 60 60 Zar. cynkowana 950 350 140,00
1064 | Stojak 110 110 Zar. cynkowana 1030 438 140,00
1049 | Stojak 60 60 Komaxit 950 350 131,00
1050 | Stojak 110 110 Komaxit 1030 438 146,00
Uchwyty
TYp NAZWA POJEMN. POWIERZCHNIA WYS. |@WIEKA | CENA
(0] (mm) (mm) ()
1060 | Uchwyt 60 60 Zar. cynkowana 265 350 109,00
1051 | Uchwyt 60 60 Komaxit 265 350 70,40

Stojaki kryte

<« Stojaki kryte
- Stojaki kryte z drzwiczkami umozliwiajgcymi
zamykanie stojaka, w przypadku powstania pozaru
w koszu chroni otoczenie przed rozszerzaniem sie ognia.

- Po zamkniegciu drzwiczek powstaje efekt
samogaszenia.

- Dostarczamy w rozmiarach 60 .

TYP NAZWA POJEMN. POWIERZCHNIA WYS. @ WIEKA CENA
() (mm) (mm) ()

1055 Stojak kryty 60 60 Zar. cynkowana 900 350 298,00

1054 Stojak kryty 60 60 Komaxit 900 350 279,00




STOJAKI NA WORKI Z WIEKIEM Z TWORZYWA

- Podstawowy wybor stojakéw na worki z plastikowym wiekiem.
- Uzyteczne do selektywnej zbiérki odpadow.

- Metalowa konstrukcja z powierzchnig pokryta komaxitem (na zyczenie
galwanicznie cynkowana), przy wiekszym zamoéwieniu mozliwos¢ wyboru
koloru wedtug katalogu RAL.

- Dostarczane w stanie roztozonym.
- Uzyteczne do wnetrz pomieszczen.

Typ: 5237

Typ: 5239

e worki
) daja s1€
aka nd
2;;?377 ~70x110¢M

Typ: 5236 e)

| Typ: 5241

[

POJEMN. |GE. WYMIARY| CENA

A () szer./wys. (zh)
Uchwyt mono [ 120 390 x 105 94,25
Stojak mono 120 390 x 950 166,23
Stojak staty 120 390 x 950 139,04
St. podwojny | 2x 120 845 x 945 316,00
] St. potrojny | 3x70 820 x 760 158,00
Typ: 5538 St. poczworny | 4x70 | 1180x760 | 176,00
St. poczwérny | 4x 120 | 1000 x 1020 | 541,00




STOJAKI NA WORKI Z PLASTIKOWYMI POKRYWAMI

Stojaki na worki

z plastikowymi pokrywami

- Standardowa seria stojakow.

- Przystosowane do zbiérki odpadéw segregowanych.
- Konstrukcja stojakéw z ocynkowanych rurek.

- Pokrywa i ramka na worek z plastiku.

- Dostarczane w stanie roztozonym (fatwy i szybki
montaz).

- Odpowiednie do pomieszczerh wewnetrznych.

B 1vp: 73441
B 1vp: 73442
Typ: 7344-4

B B 1vp: 7345122

B e:7345-14 B  1yp:7346
B Typ: 7345-2/4
GL. WYMIARY WAGA REKOMENDOWANY WOREK CENA
TYP OPIS
(mm) (kg) (Typ) ()
7344 Stojak pojedynczy 370 x 400 x 800 1,5 1077, 1078 38,28
7345 Stojak podwajny 680 X 400 x 800 2 1077, 1078 46,29
7346 Stojak potréjny 1000 x 400 x 800 2,7 1077, 1078 59,00
Uchwyt nascienn Typ: 3414-1 Typ: 34142
y y > niebieski 96180 zielony 96180

- Prosta konstrukcja rurowa,
plastikowa pokrywa.

- Wyposazony w ramke do worka.

- Przystosowany do workéw 120 |
(Typ: 1077, 1078)

- Powierzchnia pokryta farba
proszkowa.

- Stosowany we wnetrzach jak
i na zewnatrz.

r;]_'J 2 kg
7} 450 x 600 x 250 mm

Typ: 3414-6
czerwony

oy 86,24
96,80




RUCHOME STOJAKI NA WORKI

<« Stojak z tworzywa O g A ———
. 4665-2
na worki 120 | ! =
Typ: 3857-1
- Lekka i stabilna i 4665-4
i w

konstrukcja kosza jest | -
wykonana z recyklowanego
plastiku.

——
- Ramka podtrzymujaca
worki 120 | @
- Maksymalne wykorzystanie .
Y| wykorzy. | ﬂ' \ U ‘

4665-6

objetosci worka oraz tatwe
oproéznianie. gTyp: 4665
- Nadaje sie do wewnatrz -
i na zewnatrz —— ' :
pomieszczaer'\- fpl stojaka nadajagI (S)lir:’ o
F 2.7kg ' | vP 1077 - 70%
#7) © 370/500 x 870 mm _ 4 o o .
[ 1201 ! -

109,00

Typ: 4668

1T :—-
Typ: 3857-2

Typ: 3857-4  Typ: 3857-6

Stojaki ruchome A
- Wysoka jakos¢ zabezpieczenia powierzchni.

- Uzyteczne do sortowania odpadoéw, jak tez do innych
celow np.: szpitale, hotele itp.

- Gumowe zderzaki chronia przedmioty w pomieszczeniu
przed uszkodzeniem.

- Wyposazone w plastikowa pokrywe i uchwyt worka.
- Obracane kétka @ 80 mm.

Gigant p
Typ: 6121

- Stojak na wielkoobje-
tosciowe worki.

- Uzyteczny w fabrykach,
halach sportowych itd.

- Ze stojakiem oferujemy

Stojak nozny Mobil Stojak Mobil 1yp: 4142 tez odpowiednie
Typ: 5081 - Stojak na worki 120 1. polietsylenowe worki
- Stojak na worki 120 I. Chromowana ~Chromowana konstrukgja. 2,5 m?Typ: 6520.

konstrukcja z plastikowym wiekiem. - Chromowany ruchomy stojak
o stabilnej konstrukcji. Mocne
mocowanie worka za pomoca
opaski gumowej. Ruszt
w dolnej czesci chroni worek
przed przecigzeniem.

- Kétka o @ 80 mm.

- Nozny system otwierania pokrywy
zwieksza komfort jego uzycia.

- Wyposazony w kotka
0 @ 80 mm. Ruszt w dolne;j
czesci chroni worek przed
przecigzeniem.

POJEMNOSC | WAGA Gt. WYMIARY CENA
TYP NAZWA 1) (kg) POWIERZCHNIA (SZ x DL x WYS) @)
4665 Stojak pojedynczy 1x120 6,8 komaxit 400 x 480 x 960 371,00
4666 Stojak podwdjny 2x120 10,9 komaxit 750 x 480 x 960 717,00
4667 Stojak potréjny 3x120 15,3 komaxit 1110 x 480 x 960 1 069,00
4668 Stojak poczworny 4x120 20,5 komaxit 1460 x 480 x 960 | 1 397,00
5081 Stojak nozny 1x120 7,5 chrom 560 x 580 x 1020 305,76
4142 Stojak Mobil 1x120 6,5 chrom 560 x 580 x 1020 232,06 e g
6121 | Stojak ,Gigant” 2,5 m? 1x 2500 43 komaxit 1200 x 1340 x 2300 911,00 -
6520 | Worek ,Gigant” 2500 § polietylen [ 2000x 1340+ 2x350| 18,00 grubosc 180 u




KRYTE STOJAKI NA WORKI Z METALOWYMI
POKRYWAMI - LAKIEROWANE

73431 7343-2 7343-3

7343-4 7343-6 7343-5

Stojaki otwarte p
- Otwarty stojak na worki.

- Mocna konstrukcja i wykoriczenie powierzchni farba
proszkowa umozliwia zastosowanie w pomieszczeniach
wewnetrznych oraz na zewnatrz.

- katwe umocowanie worka za pomoca obreczy.

- Dno stojaka przystosowane do wmontowania. Typ: 7343-7 Tylna otwarta przestrzefi umozliwia

- Paleta kolorystyczna umozliwia fatwa segregacje. fatwe wyjecie worka.
[ 11kg

7} © 485 x 1008 mm

] 1201 (worek Typ: 1077, 1078)

0040-1 0040-3 0040-4

0040-5 0040-6 0040-7

<« Stojaki z drzwiczkami
- Zamkniety stojak na worki.

- Mocna konstrukcja i wykonczenie powierzchni farba
proszkowa umozliwia zastosowanie w pomieszczeniach
wewnetrznych oraz na zewnatrz.

- katwe umocowanie worka za pomoca obreczy.
- Dno stojaka przystosowane do wmontowania.

Typ: 0040-2 - Drzwiczki czofowe umozliwiaja fatwe wyjecie worka.

- Zamknieta konstrukcja zapobiega rozprzestrzenianiu sie

F 14k Zamknieta k kcj bi ianiu si
8 9 ewentualnego pozaru, dlatego ten wariant jest bardzo
E_’J @ 485 x 1008 mm czesto wykorzystywany w pomieszczeniach produkcyjnych.
ﬁ_J 120 | (worek Typ: 1077, 1078) - Paleta kolorystyczna umozliwia tatwa segregacje.




KONTENERY STALOWE - AVIA

Wyréb ze wzmocnieniami $cian bocznych

Ten typ jest w praktyce najczesciej uzywany. Przeznaczony jest
do transportu odpadéw sypkich oraz gruzu. Na obwodzie

jest zaopatrzony w uchwyty na plandeke lub sie¢. Kontener
dostarczamy z otwierang klapa lub dwuskrzydtowymi drzwiami.
Podnoszenie hakiem lub ciegnem.

Wyréb z otwieranymi $cianami bocznymi

Sciany boczne kontenera sa otwierane z obu stron. Mozna je
takze zdjgc¢ z zawiaséw. Otwierane sciany boczne umozliwiajg
tatwy zatadunek i wytadunek odpadéw. Kontener dostarczamy
z otwierang klapa lub dwuskrzydtowymi drzwiami. Podnoszenie
hakiem lub ciegnem.

Wariant z dachem - sciany petne
Typ: 6130

- Staty dwuspadowy dach. Konstrukcja oparta na stalowym profilu.

Na zamoéwienie, mozliwe jest wyposazenie w wentylacje.

- Kontener przeznaczony jest do zbiérki i transportu odpadow,
ktére musza by¢ chronione przed warunkami zewnetrznymi.

Gtéwne wymiary: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm

8627,0

ic
mozna uzupel’
1 .l
I Kontene’ amykaia
pokfywa
!
Typ: 6137 Typ: 6144
TYP POJEMNOSC WEWNETRZNE WYMIARY CENA TYP POJEMNOSC WEWNETRZNE WYMIARY CENA
(m3) KONTENERA (mm) (zt) (m?) KONTENERA (mm) (zt)
6135 3 3335 x 1820 x 500 5103,00 6141 5 3335 x 1820 x 850 5 589,00
6136 4 3335x 1820 x 625 5 164,00 6142 6 3335 x 1820 x 1000 6 379,00
6137 6 3335 x 1820 x 1000 5 954,00 6143 9 3335 x 1820 x 1500 6 986,00
6138 9 3335 x 1820 x 1500 6 683,00 6144 12 3335 x 1820 x 2000 7 898,00
6139 12 3335 x 1820 x 2000 7 412,00

Wariant z dachem - sciany siatkowe
Typ: 6129

- Staty dwuspadowy dach. Sciany i dwuskrzydtowe drzwi
wykonane z siatki 50 x 50 x 4 mm.

- Siatka zmniejsza wage kontenera oraz umozliwia kontrole
zawartosci.

Gtéwne wymiary: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm

8 991,00




KONTENERY STALOWE - AVIA
KONTENERY NA UBRANIA UZYWANE

Wyréb z gérnym wiekiem

e

Klapa - zawiasy na gorze.

- Kontener jest przeznaczony
do zbidrki statych odpadéw
na osiedlach. Wielkos¢ wieka
nie pozwala na wrzucanie duzych
przedmiotéw. Na zyczenie klienta
mozemy dostarczy¢ kontener
z otwierana tylna klapa.

v SPOSOB WEWNETRZNE WYMIARY POJEMNOSC CENA « p

PODNOSZENIA KONTENERA (mm) (m?) (2h) ontenery sj dostarczane
6146 | Hakiem Iub ciegnem 3335 x 1820 x 1200 6,2 8 201,00 Izusgsctiemne:"mp°d”°sze”'a hakiem
6147 Hakiem-+ciegnem 3335 x 1820 x 1200 6.2 8201,00 ggnem.

Na zyczenie klienta mozemy dostarczyc¢ kontener w innych rozmiarach
i wykonaniu.

Kontenery na ubrania uzywane Sa one wykorzystywane do zbierania zuzytych tkanin, butéw, migkkich zabawek itp. Moga
by¢ stosowane w szczegdlnosci w miejscach o duzej koncentracji ludzi, takich jak centra
handlowe, szkoty, ztomowiska itp.

Typ: 3956 Typ: 3957

P 3 141 00 - Konstrukcja wykonana yp 8 441 00 - 2+1 beben jako dziura wrzutowa

I ja wy I eben |
150 k z ogniowo cynkowanej blachy. 1100 k - Dwuskrzydtowe drzwi z mozliwoscig

f_jj 9 Pézniejsza obrobka powierzchni r—'j 9 zamkniecia na ktédke.
B 1010 x 1210 x 2200 MM _ parwa. 7 3335 x 1900 x 2000 mm - Obstuga za pomoca wézka widlowego.
7| 2,5 m3 - Specjalny watek bezpieczenstwa ] 12 m3

) J)

w otworze do wrzucania starych

- Wysokos¢ do wrzutu 1250 mm.




KONTENERY STALOWE ABROLL

(norma DIN 30 722)

System M.S.T.S.

Dwuskrzydtowe wrota. Drugie zabezpieczenie drzwi. Klapa, zawiasy na gérze + $ruby.

- Kontenery sa wykonane z zamknietych profili 100 x 60 mm, pokrycie $cian z blachy 3 mm, dno z blachy 5 mm. Kontenery moga by¢
wyposazone w otwierang tylng klape lub dwuskrzydtowe drzwi z mechanizmem zamykania. Wykorzystuje sie do wywozu sypkich
i statych odpadéw. Powierzchnia jest standardowo pokryta jedng warstwa farby podktadowej i farbg nawierzchniowa. Na zyczenie
klienta dostarczamy kontener w innych rozmiarach i wykonaniu.

Typ | POJEMN. | WAGA | WEWNETRZNEWYMIARY | CENA yp | POJEMN. | WAGA |WEWNETRZNE WYMIARY [ CENA
(m?) (kg) KONTENERA (mm) (2 (m?) (kg) KONTENERA (mm) ()
6148 57 1352 4500 x 2300 x 550 10 550,00 6160 | 108 1904 6000 x 2300 X 775 14.850,00
6149 94 1525 4500 X 2300 x 900 11890,00 6161 16 2103 6000x 2300 x 1150 | 16 400,00
67150 | 146 1757 4500x2300x 1400 | 13 700,00 6162 3 2392 6000 x 2300 x 1650 | 18 660,00
6151 | 199 2009 4500x2300x 1900 | 15 670,00 6163 30 2681 6000 x 2300 x 2150 | 20 900,00
6152 63 1530 5000 x 2300 x 550 11930,00 6164 | 172 2237 6500X 2300 x 1150 | 17 450,00
6153 | 104 1695 5000 x 2300 x 900 13220,00 6165 | 21,1 238 6500x 2300 x 1400 | 18600,00
6154 | 163 1940 5000 x 2300 x 1400 | 15 130,00 6166 | 287 2699 6500x2300x 1900 | 21720,00
6155 | 22,1 2183 5000 x 2300 x 1900 | 17030,00 6167 | 369 3035 6500x 2300 x 2440 | 23870,00
6156 7,0 1670 5500 x 2300 X 550 13 030,00
6157 | 115 1840 5500 x 2300 x 900 14 350,00 P S
6158 | 17,9 2090 5500 x 2300 x 1400 | 16 300,00 Przy zaméwieniu 2 i wigcej sztuk ceny
6159 | 243 2350 5500 x2300x 1900 | 18 330,00 kalkulowane sg indywidualnie.




KONTENERY STALOWE ABROLL

(norma DIN 30 722)

Kontenery z otwieranym wiekiem
- Wieko jest wykonane z cynkowanej ramy i pokryte ocynkowana blacha.

- Orientacja wieka (zawiasy z lewej lub prawej strony) wykonujemy wedtug
zyczenia klienta.

P
Wieko
- DEUGOSC WIEKA| CENA
(m) (zf)
5131 45-5 2863,96
5132 55-6 3827,00
5133 6,5-7 4 131,00

Kontener zamkniety

z klapami

- Kontener jest wyposazony
w 6-8 klap, ktére sg zamykane
dwoma centralnymi zamkami.
Standardowa wewnetrzna
wysokos¢ kontenera 1,5 m.

(catkowita ok. 1,75 m.)

VP WEW. WYMIARY ILOSC KLAP | POJEMN. CENA
KONTENERA (mm) (ks) (m?3) (zt)
5134 4500 x 2300 x 1500 6 14 17 618,00
5135 5500 x 2300 x 1500 8 17 18 833,00
5136 6500 x 2300 x 1500 8 20 20 048,00

Warianty kontenerow
- Wariant siatkowy z dachem.

- Wariant do TATRY z dolnym grzebieniem.




KONTENERY WANNOWE

- Przeznaczone do zbidérki,
transportu odpaddéw
przemystowych,
komunalnych
i innych.

- Kontener mozna
wyposazy¢ w dwa
wieka ze wspomaganiem
i zamknieciem.

- Zaczepy pod dolny hak
wykonuje sie w dwdch
wariantach:

- uchwyt pojedynczy Typ: 5602

(typ zachodnioeuropejski)

- uchwyt podwaéjny

(czeski typ).

POJEMNOSC GLOWNE WYMIARY CENA
- Kontenery sa wytwarzane w réznych (m’) (mm) )
y 53 wytwarza y 56021 55 3500 x 1820 x 1150 4100,00
kolorach na zyczenie klienta.
o . . 5602-2 7 3500 x 1820 x 1500 4.990,00
- Po uzgodnieniu z klientem mozemy dostarczyc¢ inny model. 56023 10 2000 x 1820 x 1800 5990.00

Kontener o wzmocnionej konstrukcji p>

- Przeznaczony przede wszystkim do transportu i skfadowania
odpadoéw sypkich.

- Kontener jest spawany od srodka i od zewnatrz co gwarantuje

szczelnosé.
POJEMNOSC GLOWNE WYMIARY CENA
TYP
(m?) (mm) ()
5057-1 5,5 3500 x 1820 x 1100 4 160,00
5057-2 7 3500 x 1820 x 1400 5 080,00
5057-3 10 4000 x 1820 x 1700 6 100,00 ]
qi
;2 nOWa
T OSC re -
Mozl "’;" kontenerV

stary¢

Kontener z otwierang burtag A Kontener ze wspomaganiem pokrywy A
- Utatwia zatadunek i wytadunek odpadow. - Pokrywa jest wyposazona w uchwyt i zamkniecie.

- Po uchyleniu pokrywa sama sie otwiera dzieki zamontowanej
sprezynie. kancuch stuzy do tatwiejszego zamykania pokrywy.

POJEMNOSC GLOWNE WYMIARY CENA POJEMNOSC GLOWNE WYMIARY CENA
TYP 3 TYP .
(m?) (mm) (zt) (md) (mm) (zf)
5601-1 5,5 3500 x 1820 x 1150 4230,00 5603-1 5,5 3500 x 1820 x 1300 5 060,00
5601-2 7 3500 x 1820 x 1500 5 140,00 5603-2 7 3500 x 1820 x 1700 6 040,00
5601-3 10 4000 x 1820 x 1800 6 150,00 5603-3 10 4000 x 1820 x 2000 7 060,00




KONTENERY NA MOKRE ODPADY

KONTENERY WANNOWE

- Kontener jest wyposazony w wyjmowang druga $ciane z otworami.

- Sciana z otworami umozliwia odsaczenie cieczy od statej frakcji odpadéw. Odsaczong ciecz oproznia sie poprzez spust z zaworem
kulowym. Dla tatwego czyszczenia dodatkowa scianka ma mozliwos¢ demontazu.

KONTENERY HAKOWE stary'
I

- Wersje do odsgczania mozna
przygotowac zaréwno do
kontenerow typu AVIA jak
i ABROLL.

- W kontenerach instalowane jest
drugie dno ze spadkiem do
srodka, gdzie jest umieszczona
czes¢ dna z otworami. Umozliwia
to odsagczenie cieczy od statych
odpaddw, a demontowalna czes¢
dna umozliwia fatwe czyszczenie.
Odsaczong ciecz opréznia sie
poprzez zawor kulowy.

wyjmowane podwdjne dno

<\q—"ﬁ|/7
= ﬁ
zawor podwadjne dno

il

Podwodjne dno. Klapa, zawiasy na gorze + sruby. Gumowa uszczelka.




WYPOSAZENIE PUNKTOW ZBIORKI ODPADOW

_ il f
Eko-sktady Kontenery hakowe ABROLL Kontenery na swietlowki
- Drobne odpady niebezpieczne. - Odpady wielkogabarytowe: - Zaréwki, $wietlowki ...

lodowki, meble, zielen ...

W+ vy ot 7 T

Pojemniki na baterie Kontenery z tworzywa do Kontener socjalny
- Akumulatory, baterie ... segregacji odpadéw - Wygodne pomieszczenie dla obstugi
- Papier, szklo, plastik, tetrapack ... punktu.

S

Waga Rebarka Kontenery wannowe
- Mozliwos¢ wazenia palet. - Wygodna do ciecia biomasy. - Opony, opakowania po farbach i olejach ...




POJEMNIKI MOBILNE
WAGI PODLOGOWE

State skiady

Na poprzedniej stronie katalogu sg przedstawione typowe pojemniki uzywane w sktadach. Wszystkie pojemniki mozna zobaczy¢
na innych stronach katalogu jeszcze raz z wigkszg iloscig informacji i danych technicznych.

Przewozne skiady

System przewoznych sktaddéw jest uzalezniony od zastosowanych
metod zatadunku. Najczesciej stosowanym systemem
przewoznego skfadu jest system hakowy. Te kontenery maja

na catej podfodze przechwytujacg wanne z rusztem. Na catym
obwodzie konteneréw sg umieszczone uchwyty, za ktoére za
pomoca tasm mocuje sie réozne pojemniki. Zaletg tego systemu
jest mozliwos¢ doboru ilosci i rodzaju pojemnikéw w zaleznosci
od potrzeb. Ten system konteneréw mozna przewozi¢

na jakimkolwiek samochodzie cigzarowym wyposazonym

w zestaw hakowy wg DIN 30 722.

Typ: 6140 - Przewozny sktad maty (AVIA)
- cena dla wewnetrznej diugosci kontenera (3 335-3 800 mm). 10 267,00

Typ: 6180 - Przewozny skiad duzy (ABROLL)
- cena dla wewnetrznej dfugosci kontenera (4200-6500 mm). 20 959,00

Praktyczna pomoc do zbiorki niebezpiecznych odpadow

Wagi podtogowe p
- Sprawdza sie jako wagi do odbioru lub ekspedycji towaru, kontroli w magazynach lub

w procesie produkgji. Sg odpowiednie do suchych pomieszczen o temperaturze
od -10 do +40° C.

- Konstrukcja jest wykonana ze stali lakierowanej z powierzchnig wazaca z blachy
ryflowanej o sile 4 mm bez mozliwosci odchylenia.

- Na zaméwienie mozna wykonac wage z certyfikatem dla dziatalnosci handlowe;j.

- Wskaznik wykonany z plastiku moze by¢ zasilany zaréwno z sieci elektrycznej 230 V,
jak i z wbudowanego akumulatora.

- Jednostka wazaca moze pracowac w trybie:

- liczenia sztuk.

- sumowania wadgi,

- wazenia zwierzat,

- automatycznego liczenia i przesytania danych,
- wazenia limitowego z regulacjg gérnego i dolnego limitu dla kontroli

tolerancji wagi produktu lub liczby sztuk,
- wyboru trybu sygnatu dzwiekowego w limicie lub poza limitem.

- Zaletg wskaznika jest bardzo duzy wyswietlacz LCS o wymiarach
52 mm z niebieskim podswietleniem LED, czytelny z duzej
odlegtosci i pod katem 170°. Kolejng zaleta jest szybkie ustawianie
wartosci na wyswietlaczu i stabilna wartos¢ wyniku wazenia.

- Wskaznik jest dostarczany z plastikowym uchwytem na rure
o srednicy 38 mm, ktéry mozna nachylac¢ pod pozadanym katem.
Bez uchwytu wskaznik mozna postawic na stoliku.

WYMIARY NOSNOSC WAGA CENA
TYP OPIS
(mm) (kg) (kg) ()
7298 Waga podifogowa ze wskaznikiem 1000 x 1000 x 90 300 90 3 341,00
7299 Waga podfogowa ze wskaznikiem 1000 x 1200 x 90 600 95 3402,00




CZESCI ZAMIENNE DO KONTENEROW
WIELKOGABARYTOWYCH

Sieci ochronne do kqnteneréw

Ptachty na kontenery

7vp |ROZMIAROKA |  GRUBOSC KOLOR CENA - Uzywane do zabezpieczenia tadunku.
(mm) MATERIALU (mm) - (at/m’) - Plachta jest mocowana haczykami wzdtuz obwodu kontenera.
8766-25 25x 25 2 zielony 10,25 . )
876645 5% 45 3 Zielony/czarny | 10,25 - Ptachty sa wykonane z materiatu o gramaturze 550 g/m?.
8766-70 70 x 70 3 zielony 10,00 - Wzdtuz obwodu posiadajg metalowe oczka @ 10, 12, 14, 18, 24
8766-100 100 x 100 3 zielony/czarny 7,00 lub 40 mm.

- Czescig ptacht s réwniez obwodowe linki gumowe @ 8 mm.

- Standardowo sg dostarczane w kolorze szarym. Na zyczenie
réowniez w innych kolorach.

- Ptachty dostarczamy w dowolnych wymiarach.

- Uzywane do zabezpieczenia tadunku.
- Siec¢ jest mocowana haczykami wzdtuz obwodu kontenera.

- Sieci s wykonane z polietylenu. Grubos¢ materiatu wynosi
2i3mm.

- Mozna wybra¢ dowolne wymiary sieci wedle potrzeby.

- Ceny obowigzuja dla powierzchni jednej sieci powyzej 10 m2.

AVIE ABROLL
Typ: 9282 Typ: 9282-1
650 x 500 x 195 mm 850 x 500 x 295 mm

152,00 / 1 szt 152,00 / 1szt

- Wykonana z wytrzymatej stali ocynkowanej ogniowo.
- Powierzchnia antyposlizgowa utatwia manipulacje.

- Platforma jest luzno przyktadana (nie jest mocowana).
- Do tatwej manipulacji stuzg uchwyty.

- Kontenery mozna wyposazy¢ w zamykane kieszenie do
przechowywania i transportu platform.

- Wbudowane w podtoge kontenerdéw.

- Stuza przede wszystkim do mocowania przewozonego
tadunku.

Zamki do hakow AVIE Zamki do hakow ABROLL

- Zamkniecie zamka uniemozliwia naciggniecie kontenera i jego niepozadane wywiezienie.
- Chroni kontenery odstawione w niestrzezonym miejscu publicznym przed kradzieza.
- W sktad systemu zamykajacego nie wchodzi kiédka.




CZESCI ZAMIENNE KONTENEROW
WIELKOGABARYTOWYCH

Hak do kontenera AVIE

Hak 1 do kontenera ABROLL

Hak 2 do kontenera ABROLL

150

0 50

249

Typ: 8787 Typ: 8753-1 Typ: 8753-2
Hak do kontenera AVIE Hak 1 do kontenera ABROLL Hak 2 do kontenera ABROLL
91,00 158,00 249,00

Rolka AVIE 200 mm

230

200

Czop rolki
Rolka
Uchwyt

Rolka ABROLL 200 mm

245

2 240

Czop rolki
Rolka
Uchwyt

Rolka ABROLL 300 mm

345

Czop rolki
Rolka
Uchwyt

Typ: 8788-C Typ: 8788-R Typ: 8788-D Typ: 8709-C Typ: 8709-R Typ: 8709-D
Uchwyt

76,00

Czop rolki Rolka

55,00 79,00

Czop rolki Rolka

79,00

Uchwyt

103,00 76,00

Typ: 8756-C Typ: 8756-R Typ: 8756-D
Czop rolki Rolka

94,00

Uchwyt

122,00 79,00

Sprzaczka naRPokrng

Podnosnik 2,5 t

| I
T

Podnosnik 5 t

[l

F——

| I
T

Typ: 8776
Sprzaczka

97,00

Typ: 8882
Podnosnik 2,5 t

1 063,00

Typ: 8841
Podnosnik 5 t

1397,00




WEWNETRZNY DYSTRYBUTOR PALIW
DO OLEJU NAPEDOWEGO

Mobilny dystrybutor do ON 125-600 |

od 1 566,40

- Idealna podreczna pomoc przy tankowaniu oleju
napedowego.

- Jednoptaszczowy polietylenowy zbiornik
o pojemnosci 125, 200, 430 i 600 .

- Dystrybutor jest wyposazony w zintegrowany
uchwyt pistoletu wydawczego, otwér do
napefniania, odpowietrzenie zbiornika.

- Pustym dystrybutorem mozna z fatwoscig manipu-
lowac za pomoca zintegrowanych uchwytéw, petnym
dystrybutorem za pomocag wézkéw widtowych.

- Dystrybutory moga by¢ ustawiane na sobie bez
koniecznosci zdemontowania pompy i wyposazenia.

- Zawor umozliwiajacy catkowite zamkniecie
dystrybutora zwigksza bezpieczenstwo podczas
transportu.

- Zbiornik 200 lub 600 litréw, polietylen,
jednoscianowy (Zatwierdzono w celu transportu
zgodnie z ADR).

- Zbiornik 125, 200, 430 litréw, polietylen
(Zatwierdzono w celu transportu i bezposredniej
dystrybucji zgodnie z ADR 1.1.3.1¢)

- Samozasysajaca pompa elektryczna na 12 lub 24 V
o wydajnosci 25 lub 40 I/min z automatycznym
pistoletem dystrybucyjnym, 4-metrowym wezem
dystrybucyjnym i przewodem elektrycznym
o dtugosci 4 m.

Licznik
elektroniczny K 24 §
Typ: 4276 - A, B '
- Mozna dokupi¢
dodatkowo do
dystrybutora.

680,00

Pokrywa do dystrybutora p
Typ: 3987 Cena: 443,00

Pokrywa do dystrybutora 125 200 |
Typ: 3988 Cena: 759,00

Pokrywa do dystrybutora 430 i 600 |

POJEMNOSC GL.WYMIARY WAGA NAPIECIE WYDAJNOSC CENA

TP WERSIA ) |szerxgtebxwys(mm)| (kg) |“ENIK ) (/min) @

3982 | Mobilny dystrybutor do ON - bez pokrywy 125 800 x 600 x 450 24 A 12 25 1 566,40
3751 | Mobilny dystrybutor do ON - bez pokrywy 200 800 x 600 x 590 25 A 12 40 2430,00
3749 | Mobilny dystrybutor do ON - bez pokrywy 200 800 x 600 x 590 23 A pompa reczna - 2 552,00
3983 | Mobilny dystrybutor do ON - bez pokrywy 430 1160 x 760 x 730 45 B 12 40 3463,00
3984 | Mobilny dystrybutor do ON - bez pokrywy 430 1160 x 760 x 730 45 B 24 40 3 463,00
3985 | Mobilny dystrybutor do ON - bez pokrywy 600 1160 x 800 x 1020 53 B 12 40 4010,00
3986 | Mobilny dystrybutor do ON - bez pokrywy 600 1160 x 800 x 1020 53 B 24 40 4010,00




WEWNETRZNY DYSTRYBUTOR PALIW
DO OLEJU NAPEDOWEGO

Przewozny dystrybutor do ON 430 [, 900 |

- Zbiornik nadaje sie do przenoszenia i jest dostatecznie sztywny do
posadowienia go na skrzyniach tadunkowych wigkszych samochodéw
dostawczych lub ciezaréwek, co umozliwia uzytkownikowi bezpieczny
i legalny transport paliwa.

- Dystrybutor jest idealnym rozwigzaniem do uzupetniania paliwa
w maszynach budowlanych i rolniczych. Zbiornik posiada certyfikat ADR
i w petni spefnia obowigzujace przepisy.

- Zbiornik jest wykonany ze stabilizowanego polietylenu sredniej gestosci,
trwata barwa, odporny na uszkodzenia, nie wchodzi w reakcje ze
sktadowanym paliwem. Zbiornik dostarcza sie¢ kompletny, przygotowany
do natychmiastowego uzycia. Konstrukcja zbiornika jest prosta i dzieki
temu jego uzywanie jest tatwe. - Cate wyposazenie dodatkowe jest
umieszczone na zbiorniku i zabezpieczone zamykana pokrywa.

- Spetnia wymagania Porozumienia Europejskiego (European Agrement
(ADR)), ktére normuje miedzynarodowy transport drogowy
niebezpiecznych towarow.

e

Standardowe wyposazenie:

-Waz 4 m, pistolet z zaworem zamykajacym.

- Waz ssacy z filtrem.

- Kréciec tankujacy 2" z gwintem zewnetrznym.

- Licznik cyfrowy (dopuszczalna odchytka pomiaru + 0,5 %).
- Plywakowy wskaznik ilosci paliwa.

- Zabezpieczenie przed rozlaniem w trakcie transportu.

- Zamykana pokrywa, ktéra zabezpiecza pompe przed
niekorzystnymi warunkami i dostepem oséb nieuprawnionych.

- Przewozny dystrybutor dostarcza sie w wersji 12 V lub 24 V
z wydajnoscig pompy 35 I/min., lub 230 V z wydajnoscia
pompy 56 I/min.

POJEMNOSC (I) | WYMIARY dt x szer x wys (m) | WAGA (kg) TYP (V) (20)
430 1,18x 0,86 x 0,91 55 3344 (12V) 4700,00 3345 (24V) 5000,00 3346 (230 V) 5300,00
900 1,41x1,05x 1,21 98 3347 (12V) 5900,00 3348 (24V) 5800,00 3349 (230V) 6 100,00

Mobilne urzadzenie do dystrybucji oleju
napedowego

- Zatwierdzone dla transportu w celu
natychmiastowego uzycia zgodnie z wymogami ADR.

- Pojemnik z polietylenu z zintegrowanymi uchwytami.

- Otwor wlewowy z zintegrowanym odpowietrzeniem
i wentylacja.

- Kofa detkowe o srednicy 300 mm przystosowane
réwniez do terenu.

- katwa reczna obstuga.

- Zintegrowany uchwyt pistoletu.

- Zintegrowane wyztobienia stuzace do umocowania
paséw w trakcie transportu.

Typ: 7212

Samozasysajgca pompa elektryczna 12V, 25 I/min

z automatycznym pistoletem dystrybucyjnym, z 3 m

wezem dystrybucyjnym i 4 m kablem elektrycznym.

Typ: 7213
2 977,00 _
Typ: 7213 5;*;':..._ 50 | ropa
pompa reczna 25 I/min, 3 m waz dystrybucyjny W

z zaworem recznym. 2 734’00

rj_J 19/20 kg
\'Q 1000 x 590 x 430 mm

) 1001




WEWNETRZNE STACJE BENZYNOWE NA ROPE
ZESTAWY STACJI BENZYNOWYCH UNI

Wewnetrzna stacja umozliwia
—  zakup wiekszej ilosci ropy
Za nizszg cene.

Zwrot inwestydji jest
gwarantowany takze

w przypadku matego parku
maszynowego.

<« Dystrybutor ON UNI 2 833 60
Typ: 4275-AP I
- Pojemnik wykonany z polietylenu — wyposazony w zewnetrzny ocynkowany ptaszcz.

Metalowy ptaszcz stuzy jako wanna przechwytujaca.
- Dystrybutor wyposazony w stalowa palete umozliwiajgca operowanie wézkiem
paletowym lub dzwigiem.
- Dystrybutor certyfikowany jest do uzytku wewnetrznego w firmach.
- Wyposazenie: pompa elektryczna 230 V (wydajnosc ok. 30 I/min.), pistolet
automatyczny, waz 6 m (waz nalewajacy 4,5 m, waz zasysajacy 1,5 m),
wskaznik zawartosci, zabudowane uchwyty.

] 92kg Licznik

7 770 x 1280 x 1420 mm elektroniczny K 24

7] 10001 Typ: 4276

P 30 I/min - Mozna zaméwi¢
dodatkowo

do dystrybutora.

680,00

<« Zestawy stacji benzynowych UNI
- Mozliwos¢ utworzenia zestawu o pojemnosci do 4500 I.

- Mozliwos¢ dostawy jednego zbiornika 1500 | lub kompletéw dwéch lub trzech
zbiornikéw.

- Zestawy dostarczane z kompletem potaczen.

- Zbiorniki sg wykonane z polietylenu, wyposazone w drugi ocynkowany ptaszcz
stuzacy jako wanienka sciekowa.

- Zestawy stacji benzynowych posiadaja certyfikat umozliwiajacy uzycie
w magazynach lub budynkach.

- Wyposazone w pompe elektryczng 230 V o przeptywie 50 I/min, waz 4 m,
pistolet automatyczny, uchwyt, przeptywomierz cyfrowy i otwér do napetniania

z cysterny.
TYP LICZBA' POJEMNOSC | WYMIARY PODSTAWOWE | WAGA CENA
ZBIORNIKOW | CALKOWITA (I) (mm) (kg) (zh)
7295 1 1500 2010 x 770 x 2020 176 6 992,00
7296 2 3000 2010 x 1570 x 2020 330 12 544,00
7297 3 4500 2010 x 2370 x 2020 480 17 600,00




WEWNETRZNE STACJE TANKOWANIA OLEJU

NAPEDOWEGO

Typ: 7215
Typ: 7216

Dwuptaszczowa stacja paliw

- Specjalna dwuptaszczowa konstrukcja, ktora petni funkcje
zintegrowanej wanny przechwytujacej.

- Obwodowe metalowe wsporniki zapewniaja wytrzymatosc¢
mechaniczna.

- Konstrukcja dna wyposazona w wyttoczenia stuzace
do tatwiejszej obstugi wézka wysokiego podnoszenia.

- Wyposazenie stagji:
Optyczny wskaznik naruszenia pojedynczego pojemnika
wewnetrznego, otwor do napetniania ze zfgczem TW
i przetacznikiem koricowym, zawér odpowietrzajacy, wskaznik
poziomu, pompa elektryczna 230 V o wydajnosci 72 I/min,
automatyczny pistolet dystrybucyjny z uchwytem, waz
dystrybucyjny 4 m, typ: 7216 z wezem dystrybucyjnym 8 m.

- Dostawa w trzech wersjach:
- wersja bez pokrywy do wykorzystania pod dachem (indoor),
- wersja z pokrywa do wykorzystania na zewnatrz (outdoor),
- wersja z pokrywa, przeptywomierzem, nawijarka, na 8 m wezu

Typ: 7214 wydawczym do wykorzystania na zewnatrz (outdoor).
Tvp oPls MOC | POJEMNOSC | WYDAINOSC| GLWYMIARY |WAGA| CENA
V) (1) (I/min) s X g xw (mm) (kg) (zh)
7214 | Stacia paliw - wersja bez p°k(|'r3:‘évg'odr;’ wykorzystania pod dachem | -, 2500 72 1200x 1800x 1740 | 220 | 73824,00
7215 | Stacapaliw - wersjaz p°k(rgng§r‘)”yk°’zy“a”'a nazewnatrz 53, 2500 72 1200 x 1800 x 1800 | 235 | 8640,00
7216 | Stadapaliw - wersja z pokrywa, przeplywomierzem, nawijarky, |3, 2500 72 1200x 1800 x 1800 | 255 | 10 544,00
na 8 m wezu wydawczym do wykorzystania na zewnatrz (outdoor)

Wewnetrzny dystrybutor - FuelMaster

Typ: 3556 - 3558

- Naziemny dystrybutor do zastosowania wewnetrznego
o pojemnosci 3500, 5000 lub 9000 litrow.

- Dwuptaszczowa konstrukcja z wysokiej jakosci polietylenu,
odporna na dziatanie promieni UV.

- Dzieki dwuptaszczowej konstrukgji nie jest konieczne stosowanie
wanny wychwytowej pod zbiornik.

- Prosta instalacja na wolnej powierzchni bez dodatkowych
przygotowan.

- Zastosowanie znajduje przede wszystkim w firmach
z parkiem maszynowym zasilanym ON, np.: mniejsze firmy
transportowe, firmy przemystowe, firmy komunalne, serwisy
samochodowe, garaze, itd.

Typ: 3557

Standardowe wyposazenie:

- Przeptywomierz cyfrowy z wyswietlaczem i mozliwoscig kalibracji.

- Zamykana pokrywa zapewniajgca ochrone zbiornika dozujgcego
i przytaczy.

- Bezprzewodowy czujnik poziomu oleju z wyswietlaczem
(Watchman — UNIRX) ze zintegrowanym czujnikiem przesigkania
miedzy ptaszczami.

- Waz elastyczny z zaworem zwrotnym, filtrem siatkowym
i zaworem kulowym zamykajacym.

- Automatyczny samozamykajacy pistolet do tankowania z wezem
elastycznym o dfugosci 6 m.

- Zamykane wieko rewizyjne 16" w ptaszczu zewnetrznym i 4"
w ptaszczu wewnetrznym.

- Zawor odpowietrzajgcy umieszczony w zbiorniku wewnetrznym.

- Ztacze uziemiajace.

- Otwor do napetniania 2".

- Filtr usuwajacy z paliwa wode i zanieczyszczenia mechaniczne
znajdujace sie w szafie dozujace;j.

- Czujnik poziomu maksymalnego do podtaczenia do cysterny
samochodowej.

W ofercie znajduje sie réwniez wyposazenie opcjonalne
do uzgodnienia:

- Przeptywomierz z mozliwoscig ewidencji do 1500 uzytkownikéw.

- Oprogramowanie komputerowe do tworzenia szczegétowych
raportéw zuzycia paliwa.

- Pompa o mocy do 100 I/min.
-Waz 12 m.

Typ: 3556 Typ: 3558 - Ochronna rama stalowa i inne ...
TYP POJEMNOSC GL. WYMIARY WAGA WYD. POMPY DLUGOSC WEZA CENA
(0] sXgxw (mm) (kg) (I/min) (m) (zh)
3556 3500 2200 x 2300 x 1960 300 79 6 18 529,00
3557 5000 2230 x 2850 x 2340 310 79 6 21 870,00
3558 9000 2450 x 3250 x 2950 320 79 6 30 983,00




KANISTRY | DYSTRYBUTORY DO WEWNETRZNE)J
DYSTRYBUCIJI BENZYNY

Typ: 3976

" Typ: 3977

Plastikowe kanistry na paliwa (benzyna, olej napedowy)

z systemem napetniania

- Plastikowe kanistry na paliwa sa wyprodukowane z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE.

IﬂDzieki systemowi napetfniania stuzacemu do bezpiecznego tankowania nie dochodzi do
& :"." przepetnienia zbiornika i rozlania paliwa.
_.-J - Do otwarcia kanistra dochodzi po przekreceniu zielonego zabezpieczenia na kolanie
wypltywu rys. nr 2.

- Automatyczne zamkniecie otworu wlotowego po zatankowaniu stuzy takze jako
zabezpieczenie przed niepozadanym otwarciem. “

- Dwukomorowy kanister typ 3977 umozliwia magazynowanie i transport nie tylko
benzyny, lecz takze ON.

- Kanister typ 3979 o pojemnosci 25 | juz w wersji standardowej jest wyposazony w waz
dystrybucyjny 1,5 m z reczng pompa o wydajnosci 7,5 I/min, zawér odpowietrzajacy
i uchwyt pistoletu dystrybucyjnego.

TYP OPIS POJEMNOSC GL.WYMIARY WAGA CENA
() szer x gteb x wys (mm) (kg) (zf)
3976 Plastikowy kanister na paliwa 5 220 x 165 x 255 0,5 64,00
3977 Plastikowy kanister na paliwa dwukomorowy 6+22 340 x 160 x 310 1,3 140,00
3978 Plastikowy kanister na paliwa 10 290 x 200 x 290 0,8 91,00
3979 Kanister plastikowy na paliwa z reczng pompa 25 360 x 240 x 430 2,1 273,00

F7 9kg
) 870 x 420 x 330 mm
) 531

P 7,5 /min

911,00

<« Mobilny dystrybutor do benzyny i ON

- Wykorzystywany w celu tankowania benzyny i ON w matych
urzadzeniach uzywanych do prac ogrodniczych i lesnych.

- Dystrybutor jest certyfikowany kodem UN w celu transportu
i magazynowania materiatéw niebezpiecznych.

- Zbiornik jest wytworzony z wytrzymatego tworzywa HDPE.

- Zintegrowana pompa w pistolecie dystrybucyjnym.

Typ: 3911
- 3-metrowy waz dystrybucyjny.

- 2 zawory dla tatwego demontazu weza.




WEWNETRZNY DYSTRYBUTOR PALIW DO BENZYNY

Dystrybutor do benzyny 1yp: 4282
- Ruchomy, dwuptaszczowy, ogniowo cynkowany dystrybutor do benzyny.

- Certyfikowany do stosowania w budynkach i na otwartej
przestrzeni bez potrzeby stosowania wanny przechwytujacej. Zabezpieczenia
przeciwwybuchowe.

- Zbiornik jest tez certyfikowany wg ADR do transportu niebezpiecznych
plyndw.

- Wykonany z blachy 3 mm.

Wyposazenie: pompa elektryczna z "EX" - wyposazenie przeciwwybuchowe,

przeptywomierz, automatyczny pistolet, waz 3,4 m,

zamykana ostona pompy, uchwyty do tatwej manipulacji, wskaznik poziomu

cieczy.

F7 310kg

7} 1200 x 1200 x 1770 mm
] 9801

P 50 I/min.

26 426,00

Konieczno®
Ruchom)" a w-anny
stoSOe ytulace,

przeptywomierza.

Mobilny dystrybutor do benzyny p>

- Uzywany do przewozu i tankowania benzyny. Znajdzie zastosowanie nie
tylko w przemysle, lesnictwie, rolnictwie, lecz takze w sporcie motorowym.

- Jednoscianowy zbiornik z polietylenu przewodzacego prad elektryczny
o pojemnosci 120 lub 190 litrow. Czescia jest miarka do pomiaru wysokosci
poziomu, zintegrowany uchwyt pistoletu dystrybucyjnego, otwér do
napefniania, nadcisnieniowe odpowietrzenie umozliwiajace ciagty pobdér
bez koniecznosci otwarcia zbiornika. Bezpieczne umieszczanie na sobie
i umocowanie umozliwiajg wypustki i wgtebienia na zbiorniku. Zawor
umozliwiajacy catkowite zamkniecie zbiornika, co zwieksza bezpieczenstwo
podczas transportu.

- Pompa reczna o wydajnosci 25 I/min z wezem dystrybucyjnym
o dtugosci 2,7 m i z zaworem wydawczym dla tatwego tankowania.

- Zatwierdzony w celu transportu i bezposredniej dystrybucji
zgodnie z ADR 1.1.3.1¢

Pokrywa do

dystrybutora

Typ: 3987
Pokrywa do typu
3989 lub 3990.

443,00 »

Typ: 3990

Typ: 3989
POJEMNOSC GL.WYMIARY WAGA WYDAJNOSC CENA
U7 L 0) szer x gleb x wys (mm) (k) (l/min) (@)
3989 Dystrybutor do benzyny - bez pokrywy 120 800 x 600 x 450 23 25 4 982,00
3990 Dystrybutor do benzyny - bez pokrywy 190 800 x 600 x 590 25 25 5 346,00




WEWNETRZNE STACJE TANKOWANIA AdBlue®

- Praktyczne rozwigzanie dla
tankowania AdBlue® w zaktadach
produkcyjnych i serwisowych,

w budownictwie i rolnictwie.

- Roztwoér mocznika (AdBlue®) nie jest
substancjg niebezpieczna. Transport
nie podlega przepisom ADR, zatem
pojemniki nie musza posiadac
certyfikatow.

- W ofercie szeroki asortyment ukfadow
do tankowania od beczek 200 | az po
kontener IBC 1000 |. Na zyczenie
w ofercie rozwigzania o pojemnosci do
30000 I.

- Uktady do tankowania sg wyposazone
w specjalne pompy, ktére sa
chemicznie odporne na ciecz AdBlue®.

Zestaw do tankowania AdBlue® p>
- Niedrogie i fatwe w obstudze rozwiazanie.

- Energooszczedna pompa rotacyjna.

- Pompa samozasysajaca zanurzona na dnie zbiornika.
- Lekka kompaktowa konstrukcja.

- Przeznaczony do AdBlue®.

-Waz 4 m z pistoletem automatycznym.

- Moc 25 I/min.

TYP OPIS WYMIARY (mm) ZASILANIE TANKOWANIE | CENA (zt)
7386 12V zawor 800,00
Pompa @56 x 160 12 V (adapter sieciow:
7387 | CENTRI P Y1 automat 990,40
na 230 V)

Mobilny system pompowania Cyfrowy

na beczke przeptywomierz
Typ: 7207 do AdBlue® Yy
. ja Typ: 7208
manipulad Uktad d :
patwa Uktad do tankowania

mozna za dopfata
. doposazy¢
System pompowania na beczke W W orreplywomierz.

Typ: 7206 - Pomiar w zakresie

6-100 I/min z kolanem
przytaczeniowym 90°

do zataczenia
bezposrednio na pompe.

s
3

- Systemy wyposazone w samozasysajaca pompe membranowa
o wydajnosci 30 I/min, 230 V z 6 m wezem dystrybucyjnym,
wezem zasysajgcym i adapterem przytagczeniowym. Wszystko
w pefni zamontowane na nierdzewne konsole. Automatyczny
pistolet dystrybucyjny z kieszenia do sciekania jest czescig
zestawu.

- Zestaw nie zawiera beczki z tworzywa sztucznego.

WYDAJNOSC NOSNOSC WYMIARY CENA
Tvp OPIS (/min) (ka) (mm) ()
7206 System pompowania na beczke 220 | 30 14 480 x 370 x 265 2 128,00
7207 Mobilny system pompowania na beczke 220 | 30 39 107 x 700 x 300 3454,40
7208 Cyfrowy przeptywomierz AdBlue® 6-100 0,5 170 x 130 x 80 600,00




WEWNETRZNE STACJE PALIW
DO DYSTRYBUCIJI AdBlue®

AdBlue® to nazwa handlowa substanc;ji ciektej, ktorg w Europie i krajach przejmujacych europejskie limity emisji stosuje sie w celu
redukgji emisji spalin w silnikach Diesla tak, aby spetniaty norme Euro IV i wyzsze. Jest to wysokiej czystosci wodny roztwor
mocznika. AdBlue® jest kierowany pod wysokim cisnieniem na strumien spalin w katalizatorze, gdzie mocznik najpierw
réwnomiernie miesza si¢ ze spalinami, rozktada si¢ pod wptywem ciepta w obecnosci zawartej wody do amoniaku (NH3)

i dwutlenku wegla (CO5). Nastepnie amoniak na powierzchni reaguje z tlenkami azotu (NO,), ktére powstaja w wysokich
temperaturach podczas spalania oleju napedowego. Dzigki temu z rury wydechowej zamiast szkodliwych tlenkéw azotu ulatniaja
sie nieszkodliwe naturalne produkty pary wodnej i azotu. Zuzycie AdBlue® wynosi okoto 3-7 % zuzywanego paliwa, przy czym
wyzsze wartosci osiggane sg w przypadku bardziej surowych limitow emisji.

AdBlue® jest wykorzystywany w wiekszosci ciezkich samochodéw ciezarowych, maszyn budowlanych i rolniczych, a takze

w samochodach osobowych. Produkt AdBlue® jest dostepny na stacjach paliw bezposrednio przy dystrybutorach lub

w opakowaniach od licencjonowanych dystrybutorow.

Stacja paliw AdBlue®

- Jednoptaszczowy zbiornik wykonany
z polietylenu zatwierdzonego dla AdBlue®.

- Konstrukcja przystosowana do przenoszenia
- specjalne punkty do wprowadzenia paséw
w celu zabezpieczenia podczas transportu

- Zagtebienia dla wézka widfowego.

- Zintegrowane wypustki i uchwyty do
uktadania w stosy.

- Zintegrowany uchwyt pistoletu
dystrybucyjnego.

- Otwor wlewowy DN 100 (430 [) lub DN 150
(600 1).

- Odpowietrzanie nadcisnieniowe.

- Samozasysajgca pompa elektryczna
o wydajnosci 30 I/min, 12V, elektryczny kabel
zasilajacy z zaciskami o dtugosci 4 m. Typ: 7210

- Waz dystrybucyjny o dtugosci 4 m. 600 | z wiekiem

Typ: 7209
430 | bez wieka

<« Uktad do tankowania Cyfrowy przeptywomierz
na AdBlue® z uniwersalna do AdBlue® Typ: 7208
konsola do konteneréw : —
IBC
Typ: 7211

- Samozasysajgca pompa
membranowa o wydajnosci 30 I/min,
230 V z wezem dystrybucyjnym
o dtugosci 6 m, wezem zasysajacym |
o dfugosci 1,5 m i adapterem =

przytaczeniowym. Kompletny - Zestaw do tankowania mozna za doptata
montaz na nierdzewnych konsolach. doposazy¢ w przeptywomierz.

Automatyczny pistolet dystrybucyjny
z kieszenig do $ciekania.

- Pomiar w zakresie 6-100 I/min z kolanem
) ] ) przytgczeniowym 90° w celu zatgczenia
- Kontener nie stanowi czesci bezposrednio na pompe.

sktadowej dostawy.

TYP OPIS WYDAJ.NOSC NOSNOSC WYMIARY CENA
(I/min) (kg) sXxgxw (mm) (zt)
7209 Zbiornik 430 | 30 43 760 x 1160 x 730 4010,00
7210 Zbiornik 600 | 30 51 800 x 1160 x 1020 5 164,00
3988 Pokrywa do zbiornika 430 i 600 | (8833) - 13 760 x 1160 x 280 592,00
7211 System pompowania na kontener IBC 30 14 370 x 480 x 265 2015,20
7208 Cyfrowy przeptywomierz AdBlue® 6-100 0,5 130x80x 170 790,00




PODLOGI WYCHWYTOWE DO BECZEK

Testowane na szczelnos¢ zgodnie z EN

-.!"'-‘--..__

Typ: 7558
528,00

Wanny wychwytowe na 1 beczke

- Wanny wychwytowe s odpowiednie do przechowywania
beczek o objetosci do 216 .

- Dostepne wersje:
- lakierowane z kratg ocynkowanga Typ: 7558,
- ocynkowane ogniowo z kratg ocynkowanga Typ: 7558-Z.

7 50kg
7 800 x 800 x 400/500 mm
7 2161

Typ: 7558-Z L
590,40 M

Mobilne wanny
wychwytowe
na 1 beczke

- Mobilne wanny wychwytowe
sg odpowiednie do
przechowywania i
manipulacji becz

0 objetos

Typ: 7559

782,40

- Dostepne wersje:
- lakierowane z krata ocynkowana Typ: 7559,
- ocynkowane ogniowo z kratg ocynkowana Typ: 7559-Z.

- Wyposazone w kotfa o duzej nosnosci — dwa state i dwa
obrotowe z hamulcem @ 125 mm.

- Manipulacje utatwia zdejmowalny uchwyt wanny
wychwytowej.

F7 65kg ﬁ
7 800 x 800 x 400/555/1120 mm

[ 2161

Typ: 7559-Z G

s1000 ¥ °



PLASZCZE GRZEWCZE DO BECZEK
PODLOGI WYCHWYTOWE

Metalowe podtogi wychwytowe z krata ¥

- Znajda zastosowanie przede wszystkim przy magazynowaniu substancji ropopochodnych
i olejow, zapobiegaja wyciekom substancji i zanieczyszczeniu Srodowiska.

- W zaleznosci od potrzeb mozna sktada¢ dowolne pola krat z formatéw 1200 x 800 mm.
- Poszczegélne kraty sg umieszczone w szczelnych wannach wychwytowych.
- Dostepne wersje:

- lakierowane z kratg ocynkowang,

- ocynkowane ogniowo z kratg ocynkowana.
F) 44kg
7 1200 x 800 x 35

mm g =

Lakierowane Ocynkowane ogniowo
z kratg ocynkowana z kratg ocynkowana

Typ: 7560 Typ: 7560-Z

479,84 576,40

Mozliwos¢ podtgczenia najazdu z diugiej lub krétkiej strony.

Najazd z dtugiej strony Najazd z krétkiej strony
Typ: 7561-L Typ: 7561-S
F 14kg F7 9.5kg

7} 1200 x 475 x 35 mm ) 800 x 475 x 35 mm
226,32 B 177,12

Zestawy taczace gwarantuja wytrzymate potgczenie dwoch podtég wychwytowych.

Potaczenie z diugiej strony Potaczenie z krotkiej strony Potfaczenie w rogach
Typ: 7560-L Typ: 7560-S Typ: 7560-K ‘
F7) 1180 x 20 mm 7 780 x 20 mm #7) 20 x 20 mm

15,74 11,81 31,49

Ptaszcze grzewcze do beczek p-

- Ogrzewacze elektryczne sa idealne do beczek, w ktérych chca Panstwo zachowac statag
temperature i lepkos¢ zawartosci lub ochrone przed mrozem.

- Wyposazony w prosty termostat z zakresem ogrzewania 0-40 °C lub 0-90 °C.
- Ogrzewacze beczek sg wykonane z trwatych materiatéw wysokiej jakosci, maja lekka konstrukcje.
- Dzieki prostej konstrukgji ich zatozenie jest szybkie i tatwe, pasujg do niemal kazdej beczki
(o objetosci 25-200 I).
- Wytrzymaty materiat i $ciste przyleganie paséw do beczki gwarantuje dtugg zywotnos¢ réwniez
w przypadku transportu na beczce.

Specyfikacja techniczna:

Ptaszcz z tkaniny poliestrowe;j.

Izolowana spirala silikonowa nawinieta na element oporowy.

Regulowane klamry.

Przewod zasilajacy o dtugosci 3 m (bez gniazdka).

Termostat 0-40 °C lub 0-90 °C.

Ochrona 1P40.

Odpowiedni do ogrzewania: wody, olejéw, oleju napedowego, zywic, wazeliny, woskéw,
ttuszczow i klejow.

WYMIARY NAPIECIE CENA
TYP OPIS (mm) ) [
7544 |  Plaszcz grzewczy do beczki 200 | 1200 W 1990 x 800 230 2719,84
7545 Plaszcz grzewczy do beczki 200 | 530 W 1990 x 450 230 2 064,00
7546 Pfaszcz grzewczy do beczki 105 | 400 W 1650 x 370 230 2 064,00
7547 | Ptaszcz grzewczy do beczki 50-60 | 300 W 1330 x 460 230 1904,00
7548 | Plaszcz grzewczy do beczki 25-30 1 225 W 1200 x 400 230 1 904,00




METALOWE WANNY WYCHWYTOWE NA 2 BECZKI 200 L

Zgodnie z norma EN testowano w zakresie szczelnosci

<« Wanny wychwytowe z rusztem V¥

- Wanny wychwytowe przeznaczone do stosowania z 2 x 200 | beczkami.
Wykonanie z rusztem utatwia operowanie beczkami.

- Dostarczane w wariancie: - malowane (+ cynkowany ruszt) Typ: 1260
- catos¢ cynkowana ogniowo Typ: 1260-Z

7} 1200 x 800 x 250/350 mm
) 2201

976,00 — ™=  —

P

—»240§<—
Wanny wychwytowe bez rusztu y ‘
- Przeznaczone do magazynowania beczek 200 | lub mniejszych
pojemnikow.
- Dostarczane w wariancie: - malowane Typ: 5206
- catos¢ cynkowana ogniowo Typ: 5206-2

7} 1200 x 800 x 250/350 mm
) 2201

Typ: 5206

670,00

u -

Typ: 5206-2\\, =
803,00 < %

Powierzchnia V¥
przechwytujaca
utworzona z rusztéow
Typ: 6080
- Mozna uktada¢ w pola
o wymiarach 1450 x 750 mm.
- Pojedyncze ruszty sa osadzone
w szczelnych wannach.
Wateczki Typ: 1264 Cena: 157,00 zt - Powierzchnie mozna wyposazy¢
w cynkowany podjazd.

- Wanna wychwytowa malowana,
ruszt i podjazd cynkowane.

Stojak Typ: 1261 Cena: 140,00 zt
B 740 x 560 x 535 mm

Typ: 6075

1 327,00

Typ: 6075-Z

A 1413,00
Ruchome wanny wychwytowe Podjazd.
- Wyposazone w wytrzymate kétka — dwa state i dwa obracane Typ: 6081
z hamulcem o @ 125 mm.
237,00

- Manipulacje utatwia wygodny uchwyt.
- Dostarczane w wariancie: - malowane (+ cynkowany ruszt) Typ: 6075
- catos¢ cynkowana ogniowo Typ: 6075-Z

Powierzchnia
przechwytujaca
utworzona.

Typ: 6080

790,00

BT} 1200 x 800 x 250/405/1200 mm
] 2201




METALOWE WANNY WYCHWYTOWE NA 4 BECZKI 200 L

Zgodnie z norma EN testowano w zakresie szczelnosci

<« Wanny wychwytowe z rusztem V¥

- Wanny wychwytowe przeznaczone do magazynowania
4 x 200 | beczek. Wykonanie z rusztem utatwia operowanie
beczkami.
- Dostarczane w wariancie: - malowane (+ cynkowany ruszt)
Typ: 6077
- catoé¢ cynkowana ogniowo Typ: 6077-Z

Typ: 6077-

132500 |8 'uTcr'

) 1200 x 1200 x 160/260 mm R
= 25—
] 2201 ‘

Wanny wychwytowe bez rusztu Yy

- Przeznaczone do magazynowania beczek 200 | lub
mniejszych pojemnikéw.

WP; 6077 = . - Dostarczane w wariancie:- malowane Typ: 1262
1 145.00 - catos¢ cynkowana ogniowo Typ: 1262-Z
I

Typ: 1262-Z2
7 1200 x 1200 x 160/260 mm

S 974,00

Typ: 1262

747,00

Zgodnie z norma EN testowano w zakresie szczelnosci

<4V Wanny wychwytowe z rusztem

- Wanny wychwytowe przeznaczone do magazynowania
4 x 200 | beczek. Wykonanie z rusztem utatwia
operowanie beczkami.

- Dostarczane w wariancie:

- malowane (+ cynkowany ruszt) Typ: 6076

- catos¢ cynkowana ogniowo Typ: 6076-Z

Typ: 6076

1 536 00 !J[/J 2500 x 800 x 150/250 mm ‘J Typ: 6076.2 1 903’00

[ 2701




WANNY WYCHYTOWE ZAMKNIETE

Zgodnie z normg EN testowano w zakresie szczelnosci

- Stosowane do bezpiecznego
i zgodnego z przepisami
magazynowania cieczy, ktére moga
skazi¢ wode.

- Dwuskrzydtowe drzwi i pokrywa
gorna utatwiajg dostep do
przechowywanych pojemnikéw.

- Wanny sa wyposazone w zamek
cylindryczny.

- Wewnetrzny ruszt ogniowo
cynkowany.

- Inne warianty na zam. specjalne.

7 1430 x 880 x 1550 mm

Typ: 5145

3 141,00

Ruszt 243,00
Typ: 5145-R <4V Wersja z akcesoriami

- Ogniowo cynkowany dodatkowy ruszt, ktéry mozna wyjac.

Malowany stojak 140,00
Typ: 5145-S
- Malowany stojak na 2 lezace beczki 60 I.

Stojak nalezy trwale przymocowac do rusztu.
Sruby i podktadki sg czescig zestawu.

Typ: 5145 + 5145-R

Blokada pokrywy. Detale zamkniecia.



WANNY WYCHWYTOWE ZAMKNIETE
NA 4 BECZKI

Typ: 7246 4 435'00 F7) 140 kg

- Odpowiednie_ do bezpiecz_nego i zgodnegg z przepisami magazynowania B 1400 x 1400 x 1460 mm
w beczkach cieczy stanowigcych zagrozenie dla wody. .

- Dwuskrzydtowe zamykane drzwiczki i odchylana pokrywa z blokada ufatwiajaca rJJ Objetosc: 225 |
dostep do magazynowanych pojemnikdéw.

- Wyjmowana, ocynkowana zarowo kratownica.

4 szt. beczek 200 (216) |




METALOWE WANNY WYCHWYTOWE DO TRANSPORTU

Paleta PS 15/2.
Typ: 1215

Paleta PS 15/4.
Typ: 1216

- <« Palety PS 15/2i 15/4
_ Zz wannami
przechwytujacymi

- Przeznaczone do bezpiecznego
sktadowania i transportu cieczy
niebezpiecznych.

- Instalowane tylko w budynkach
lub pod daszkiem.

- Mocna stalowa konstrukcja
umozliwia sktadowanie do dwéch
warstw.

- Zdejmowane stupki obnizaja
wymiary do transportu.

- Podstawowga powierzchnie
malowang mozna zmieni¢ na
cynkowang na zyczenie klienta.

Typ: 3576

1

240 =
Wanny wychwytowe do transportu A P>

- Stosowane do 2 lub 4 beczek dwustulitrowych.

Typ: 6085

- Konstrukcja wanny umozliwia przewozenie palety z beczkami. Powierzchnia malowana farbg proszkowa lub cynkowana
w kombinacji z ogniowo cynkowanym rusztem.

TYP NAZWA POWLOKA GL. WYMIARY POJEMNOSC ZEWN. WANNY NOSNOSC CENA
s X g X w (mm) (1) (kg) ()
1215 Paleta PS 15/2 malowana 600 x 1200 x 1300 205 1200 1 245,00
1216 Paleta PS 15/4 malowana 1200 x 1200 x 1300 300 1200 1549,00
3576 Wanna na 2 beczki malowana 800 x 1400 x 1300 220 1200 1371,00
3576-Z Wanna na 2 beczki cynkowana 800 x 1400 x 1300 220 1200 1 654,00
6085 Wanna na 4 beczki malowana 1400 x 1400 x 1300 235 1200 1858,00
6085-Z Wanna na 4 beczki cynkowana 1400 x 1400 x 1300 235 1200 2 086,00




STOJAKI, WANNY WYCHWYTOWE

- System jest polecany w elementach, umozliwia ré6zne kombinacje - System nadaje sie do instalacji w budynkach lub pod ochronnym

stojaka i wanny przechwytujacej wedtug potrzeb klienta. daszkiem.
- Zalecane ustawianie do 2 warstw.
- Obstuga wozkiem paletowym i dzwigiem.
Typ: 3596 P>
<« Typ: 1263
Typ: 3596 P> k
4 Typ: 1263 Wanna
wychwytowa.

Typ: 6077 P l =
N

Wateczki. v
Typ: 1264 Cena (z1): 157,00
Typ: 1264-Z Cena (z!): 161,35

Wanna wychwytowa.
Typ: 1262

Typ: 1270 P

<« Typ: 1270

Wanna wychwytowa.
Typ: 6077-Z

Wanna
wychwytowa.
Gtéwne wymiary (mm) 1405 x 600 x 920 1405 x 600 x 920 1405 x 800 x 920 1200 x 1200 x 260 1200 x 1200 x 260
Wariant malowany Typ / Cena (zt) Typ: 1263/ 368,06 Typ: 3596 /418,00 Typ: 1270/ 726,00 Typ: 1262 /747,00 | Typ: 6077 /1 145,00
Wariant cynkowany Typ / Cena (zf) Typ: 1263-Z / 541,00 - Typ: 1270-Z /875,60 | Typ: 1262-Z /974,00 |Typ: 6077-Z/ 1 325,00




REGAL MODULOWY NA BECZKI Z WANNA

PRZECHWYTUJACA

SAMODZIELNIE STOJACY

Typ: 4068

STALY
UCHWYT
NA BECZKI
Typ: 4070

WANNA
PRZECHWYTUJACA
Typ: 4072

Regat na beczki A

- Prosta modutowa konstrukcja
ztozona ze stupkéw nosnych i belek.

- Wanna przechwytujaca z ocynkowane;j
blachy, testowana na szczelnosg,
standardowo dostarczana
w cynkowanym wykonaniu.

Stojaki na beczki S2 Yy

Typ: 5211

- Praktyczny do fatwego sktadowania beczek.
- Sktadowanie do trzech warstw.

DOSTAWIANY
Typ: 4069

==&
WIADRA

p: 4071

TYP NAZWA POWIERZCHNIA bl L NS
(mm) (zf)
4068 Regat - samodzielnie stojacy cynkowana 1502 x 800 x 2200 851,00
4069 Regat - dostawiany cynkowana 1451 x 800 x 2200 565,00
4070 Uchwyt beczki - staty cynkowana 158,00
4071 Uchwyt wiadra RAL 7035 - 76,00
4072 Wanna zar. cynkowana 1300 x 1100 x 250 1279,00

- Powierzchnige mozna pokry¢ cynkiem na zyczenie klienta.

B 1320 x 750 x 310 mm
-
1) 1300 kg

225,00




REGALY PALETOWE DO MALT. NIEBEZPIECZNYCH

- Spetniajag wszystkie
wymagania dot.
przechowywania
substancji niebezpiecznych.

- Sktadaja sie "

z ocynkowanych
ram i belek nosnyc
malowanych
farba proszkowa.

TR
i i, e

- Belki przestawiane
co 50 mm. el

- Zaleta jest wysoka
nosnos¢ na jednostk
paletowa.

- Dostarczane
w stanie
rozfozonym.

M E R R R
- p— T % - . ¥

- Zaréwno
do regatu
samodzielnego
jak i dostawianego
nalezy zamoéwic '
ocynkowang wanne

o = v i ¥

o

S
e

L.

Lo n SRR

_——_
- __ -11

EEE
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EEE
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TYP 3283 3284 3287 3288 4534 wanna wychwytowa
WEW'(‘r’nV;')V”ARY 2700 x 1100 x 3300 2700 x 1100 x 3300 2700 x 1100 x 4400 2700x 1100 x 4400 | 2660 x 1240 x 155/250
B 2700 2700 2700 2700 -

(pietro) (kg)
> 6 x europaleta 6 x europaleta 9 x europaleta 9 x europaleta . )y
UHlkE GoR lub4x (1,2 x 1,2 m) lub4x(1,2x 1,2 m) lub 6 x (1,2 x 1,2 m) lub 6 x (1,2 x 1,2 m) pojemnos¢ 495 |
Cena () 2126,00 1549,00 2916,00 2248,00 1795,00

* przy réwnomiernym obcigzeniu




REGALY NA BECZKI STOJACE | KONTENERY

- Pojedyncze beczki mozna ustawiac
na europalecie lub na podtodze
rusztowe;j.

- Praktyczne do sktadowania beczek
200, 216,5 | i konteneréw 1000 I.

- Maksymalne wykorzystanie miejsca
w magazynie.

- Przejrzyste sktadowanie.

- Przemieszczanie regafu za pomoca

i wozka widtowego.

- Wolne utozenie rusztu umozliwia
fatwe czyszczenie wnetrza.

- Drzwi regatu sg zaopatrzone
w kratke wentylacyjng i zamek.

B ! - - Powierzchnia zabezpieczona
1 podwdjna warstwa lakieru.
- h |
L a
e i
i e 1 |
\ e Regat otwarty
“ - Typ: 6086
2 > ¥
- -
Regat zamykany

Typ: 6087

TYP NAZWA Gy POWIERZCH. e
(mm) (zt)

6086 Regat otwarty RS 2900 x 1400 x 2200 malowana 7 290,00
6087 Regat zamykany RS 2900 x 1400 x 2000 malowana 8 505,00




REGALY NA BECZKI LEZACE

Otwarte regaIy v - Pojedyncze beczki s utozone na
Typ: 6090

stabilnych podstawach.

- Uzyteczne do magazynowania paliw
w 200 216,5 | beczkach.

- Podstawy do beczek mozna tez
przystosowac do innych rozmiaréw
beczek (60,100 I).

- Maksymalne wykorzystanie pow.
magazynowe;.

- Uszczelniona wanna przechwytujaca
o pojemnosci 350 .

- Mozliwos¢ oprézniania beczek za
pomoca plastikowych lub metalowych
kurkow.

- Przemieszczanie regatu mozliwe
za pomocg wozka widtowego.

- Mocna konstrukcja gwarantuje
stabilnos¢.

- Powierzchnia podwdjnie
zabezpieczona.

- Zamykany regat jest wyposazony
w kratke wentylacyjng i drzwiczki
z zamkiem.

Zamykane regaty VY
Typ: 6091

W
TYP NAZWA Ul idd POWIERZCHNIA Ak
(mm) (2h)
6090 Otwarty regaf RL 2900 x 1200 x 1900 malowana 6 075,00
6091 Zamkniety regat RL 2900 x 1200 x 2200 malowana 8505,00




METALOWE WANNY WYCHWYTOWE 1000 L MALOWANE
| OCYNKOWANE Zgodnie z norma EN testowano w zakresie szczelnosci

Typ: 6079
Typ: 6079-Z

. nkowany L, .
Wa"a':,tk% odpornos¢

?\3 koroli‘?'

- Stosowane do przechowywania konteneréw o pojemnosci 1000 |
(pojemnos¢ wychwytowa wanny wynosi min. 1000 ).

- Wariant na 1 lub 2 kontenery.

- Wariant z pétka stosowany jest takze jako prosty dystrybutor.

- Powierzchnia malowana farba, w przypadku wymagane;j

wiekszej odpornosci na korozje, stosuje sie cynkowane (w obu

wariantach ruszty sg cynkowane).

Typ: 3594
Typ: 3594-Z

Wanna wychwytowa o pojemnosci
1 000 I. moze stuzyc¢ rowniez do
sktadowania dwoch 1 000 I. konteneréow.

Typ: 3595
Typ: 3595-2

Typ: 3593
Typ: 3593-Z

—

J ] |- I |- I

Gtéwne wymiary (mm) 1200 x 1500 x 700

2300 x 1500 x 400 1200 x 1500 x 950 2300 x 1500 x 650

llos¢ kontenerow (1) 1x 1000

2 x 1000 1x 1000 2 x 1000

Wariant malowany Typ / Cena (zt) Typ: 3593 /1 960,00

Typ: 3594/2 139,00 Typ: 6079/ 2 314,00 Typ: 3595/ 2 845,00

Wariant cynkowany Typ / Cena (zf) Typ: 3593-Z /2 224,00

Typ: 3594-Z/2 567,00 Typ: 6079-Z / 2 847,00 Typ: 3595-Z /3 197,00




WANNY WYCHWYTOWE ZAMKNIETE
DO KONTENEROW IBC

6 075,00

|
E
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|
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Typ: 7245 A

- Odpowiednie do bezpiecznego i zgodnego
z przepisami magazynowania w kontenerach
IBC cieczy stanowigcych zagrozenie dla wody.

- Jednoskrzydtowe zamykane drzwiczki
umozliwiajg wygodny dostep do
magazynowanych pojemnikow.

- Solidna konstrukcja dla bezpiecznego
przechowywania kontenera IBC.

- W przedniej czesci wyjmowana, zarowo
cynkowana kratownica (grill) do tatwego
nalewania cieczy.

F7 210 kg

7} 1200 x 1520 x 2450 mm

[7]] Objetosc: 1000 |

1 kontener IBC o objetosci max 1000 |

Szczegoly rusztu zarowo-
~ cynkowanego.

Typ: 6087 v
- Wariant magazynku
na 2 kontenery IBC.

8 505,00

Wiecej informacji w dziale
"REGALY NA BECZKI STOJACE | KONTENERY"




WANNY WYCHWYTOWE Z LAMINATU

Laminatowa wanna 1000 .
Typ: 4239

nyanna na 4 beczki.

Laminatowa
Typ: 4238

Sa wykonane z trwatego laminatu, ktory
gwarantuje nastepujgce zalety:

- Absolutna odpornos¢ na korozje.

- Odpornos¢ na wiekszo$¢ chemikaliow.
- Niska waga.

- Wysoka stabilno$¢ laminatu podczas zmian temperatury.
- Wyposazone w ogniowo cynkowane ruszty.

Laminatowa wanna

na 2 beczki.
K Typ: 4237
Sune 4
n sto J4
optyma! 3_’ ‘3 kosc¢
cenad
Wanna wychwytowa
Detale rusztu. bez rusztu.
a Typ: 4498 = —
TYP Gt. WYMIARY POJEMNOSC| ILOSC 200 L WAGA CENA
dt x sz x wys (mm) (1) BECZEK (szt.) (kg) (zh)
4236 820 x 420 x 240 65 - 9,5 522,00
4237 1280 x 850 x 290 220 2 33 942,00
4238 1280 x 1280 x 210 220 4 46 1519,00
4239 1620 x 1190 x 910 1000 1x1000 | 93 3 949,00
4498 1200 x 800 x 165 150 - 9 510,00




WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

Typ: 4657 - Wygodne do manipulacji z paletami EUR.
- Mozna takze postawic je na ziemi (nie korodujag).

- Cynkowany, wyjmowany ruszt.

- Cztery nogi, tatwa manipulacja
za pomocag wodzka paletowego.

p: 4659

- 2 x kotka state, 2 x kotka
obracane z hamulcem.

Wanny wychwytowe z tworzywa p
- Wykonane z trwatego polietylenu o wysokiej odpornosci chemicznej.

- Pojemnos¢ wychwytowa 250 |, niska waga. )
- Zdejmowany uchwyt

i wyjmowany ocynkowany
- Stosowane do beczek maks. 225 I. ruszt.

- Oferowane w wariantach - ruchoma, z nogami, bez nég (wygodna do manipulacji z paletami EUR).

- Rekordowo niska waga gwarantuje doskonafg mobilnos¢.

TYP Gt. WYMIARY POJEMNOSC RUSZT NOSNOSC POJEMNOSC WAGA CENA
dt x szer x wys (mm) (1) (kg) ilos¢ beczek 200 | (kg) (zt)
4657 1205 x 805 x 330 250 - 600 2 18 425,00
4658 1205 x 805 x 430 250 cynkowany 600 2 38 638,40
4659 | 1205 x 805 x 1040 250 cynkowany 600 2 44 942,39

V¥ Wanny wychwytowe z tworzywa
- Wykonane z polietylenu.
- Wanny mozna doposazy¢ w cynkowany ruszt.

- Wygodne do przechowywania mniejszych
pojemnikéw z cieczami, lub jako
powierzchnia robocza z pojemnoscia
wychwytowa.

- Dostarczane w wielkosciach 30 40 I.

Typ: 4662 (wanna)
Typ: 4663 (ruszt)

Wyposazenie

Typ: 4661
- Cynkowany ruszt do typu: 4660.

170,00

Typ: 4662

Typ: 4663 v [ GL. WYMIAI:Y ) POJEI}III)NOSC No(skm))sc V\?IL(\G)A c(El;l)A
- cynkowany ruszt dotypu: 4662 4660 x9zszoe>r< zg;};ss?m 30 43 f 2723 00
231,00 4662 | 1300 x 620 x 80 40 40 5| 334,00




WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA, PODESTY

Powierzchnie wychwytowe z tworzywa

- Wykonane ze specjalnego polietylenu odpornego na wigkszos¢ zwigzkéw chemicznych. Wyposazone
W wyjmowany ruszt z tworzywa o wysokiej nosnosci. Wyjmowane ruszty umozliwiajg tatwe czyszczenie.

- Niski profil powierzchni wychwytowej utatwia manipulacje z beczkami o pojemnosci maks. 220 .

- Powierzchnie wychwytowe mozna faczy¢ dzieki tagcznikom, co umozliwia tworzenie powierzchni magazynowej o duzej
pojemnosci wychwytowej. Powierzchnie mozna dodatkowo wyposazy¢ w rampe najazdowa dla fatwiejszego operowania
beczkami.

£ Iy Typ: 4679 | Typ: 4679
ET |95 83! 831 2
§ '-_&-oo Rampa ;J
iazd 3
Typ: 4682
GE. WYMIARY POJEMNOSC WAGA | CENA
dt x szer x wys (mm) | ilos¢ beczek 2201 /1 (kg) (zf)
- Typ: 4683 188,00 1245 635 x 140 2/83 15 479,84
- - L 4680 | 1245x 1245 140 47163 29 800,00
w 5  Zestawigcznikéw: 4681 | 1854 x 1245 x 140 6/242 42 1326,40
o j 2 x zlaczka 4812 | 2460 x 1245 x 140 8/322 84 1854,40
' - 2 x gumowa uszczelka 4682 | 1219x838x 159 najazd 18 702,40

1 x teflonowa tuleja

o ‘ - Po potaczeniu podestow zyskujesz
wymagana pojemnosc.
(patent nr US 6.622.879.B1)

Wanny wychwytowe VY p
z tworzywa
- Odporna konstrukcja wanien wychwytowych. Wykonane sg ze specjalnego
polietylenu metoda rotacyjng. Odporne na wiekszos¢ substancji chemicznych.
- Wyposazone w wyjmowany ruszt z tworzywa o wysokiej odpornosci
(tatwe czyszczenie).

- Wygodne do plastikowych i stalowych beczek maks. 220 I.
Rampe najazdowa mozna faczy¢ tylko z wanng na 4 beczki (Typ: 4677).

Typ: 4676

Typ: 4677 830140

Pojemnosc 4 x beczka 220 I. Pojemnosc¢ 2 x beczka 220 I.
F 38kg 7] 20kg
) 1245 x 1244 x 260 mm 7 1245 x 635 x 394 mm
[ 2731 [ 2501
. ek
azynowanie becz
. nalne mag
Typ: 4678 (najazd) 734:40 profesjon

F7 18kg
7} 1245 x 838 x 267 mm




PODLOGI WYCHWYTOWE SYSTEMOWE

- Odpowiednie do instalacji duzych nieregularnych powierzchni.

- Mozliwos¢ taczenia wszystkich wymiaréw wanien (jednakowa wysokos¢).

- Wykonane w catfosci z polietylenu nadajacego sie do recyklingu.

- Wszystkie wanny maja réwne dno (mozliwos¢ fatwego postawienia pojemnikow na dnie wanny).

- Krata plastikowa z réwna antyposlizgowa powierzchnig gérna, stabilna konstrukcja z wieloma
punktami podparcia.

- Mozliwos¢ dokupienia rampy najazdowej lub materiatu taczacego.

Wanny wychwytowe
Typ: 7398 Typ: 7399 Typ: 7400

Typ: 7398 z krata

Typ: 7399 z krata Typ: 7400 z krata

Typ: 7401 z krata Typ: 7402 z krata

Elementy taczace

-

I EEE————————
Typ: 7407 Listwa taczaca dtuga

g';y;:; (c)zzcy Typ: 7406 Listwa taczaca krétka
VP OPIS WYMIARY (mm) MASA LICZBA OBJETOSC NOSNOSC CENA
dt. x sz. x w. (kg) I TYP KRAT (1) (kg) (zf)
7398 600 x 400 x 165 1,8 1 A 25 125 76,64
7399 800 x 400 x 165 2,2 2 B 35 160 94,24
7400 Wa““ta) W{(‘h‘fymwa 800 x 600 x 165 3,0 2 A 60 250 126,24
7401 S 1200 x 800 x 165 5,2 2 A 120 500 200,00
7402 1600 x 1200 x 165 10,5 8 A 250 1000 744,00
7403 Krata A 600 x 400 x 170 1,9 - - - - 94,24
7404 Krata B 400 x 400 x 170 13 - - - - 73,44
7405 Rampa najazdowa 1260 x 800 x 200 13 - - - 300 614,24
7406 Listwa faczaca krdtka 1140x 15x 15 - - - - - 35,20
7407 Listwa faczaca diuga 1540 x 15 x 15 - - - - - 41,44
7408 Krzyz taczacy 115x 115x35 - - - - - 35,20




WANNY Z TWORZYWA, POWIERZCHNIE

- Znajduja zastosowanie przede wszystkim w przemysle chemicznym lub w miejscach wysoce reprezentacyjnych.
- Wzmocniona profilowana konstrukcja gwarantuje wysoka mechaniczna wytrzymatosé. Wyjmowany ruszt utatwia czyszczenie.
- Wsréd gtownych zalet mozna wymienic:

- nie koroduja, odporne na warunki zewnetrzne, odporne na UV,

- odporne na wiekszos¢ zwigzkéw chemicznych,

- wytrzymata konstrukcja umozliwia manipulacje za pomoca wézka widtowego.

- niska waga.

Powierzchnia wychwytowa na cztery Powierzchnia wychwytowa na dwie
200 I beczki 200 | beczki

Typ: 4380 Typ: 3880

[ 47kg B 1400 x 1400 x 140 mm [ 2151 F7 20kg P 1400x760x 140 mm [ 1121

<4 Wanna wychwytowa
g Typ: 4381

F) 11kg B 770x 770 x 170 mm

) 551

989,00 1250,00

A
Wanna wychwytowa na dwie 200 | beczki Wanna wychwytowa na cztery 200 | beczki
Typ: 4379 Typ: 4624

F1 30kg B 1400 x 760 x 420 mm [ 2401 F7 48kg B 1400 x 1400 x 270 mm  []) 240




PLASTIKOWE WANNY WYCHWYTOWE

Plastikowa wanna wychwytowa p>
do pojemnikéw IBC

Typ: 7390

- Odpowiednia do sktadowania pojemnikéw IBC.

- Krata ociekowa.
- Wykonana w catosci z polietylenu wysokiej jakosci.

- Wysoka odpornos¢ na chemikalia.

- katwe przewozenie wézkiem widtowym (nie w stanie
napetnionym).

F9 120 kg
7} 2450 x 1450 x 580 mm
[ 11001

£ 4000 kg 5 440,00

| | L 'I V¥ Wanna wychwytowa pod kontenery IBC

Typ: 4382
agresywnymi ptynami.

- katwa do czyszczenia.
- katwa manipulacja.

f
|
-' >
>
2 977,00 : |

Wanna wychwytowa z tworzywa p
Typ: 3350

- Wanna wychwytowa przeznaczona do magazynowania
konteneréw IBC 1000 I. katwa manipulacja przy pomocy
woézka widtowego.

- Polietylen odporny na wiekszos¢ chemikalidw.

- Wytrzymata konstrukcja przystosowana do ustawiania
1000 | i 600 | konteneréw bez uzycia rusztu.

- Materiat: Polietylen.

[ 70kg [ 10501 1690,00
7} 1890x 1330 x 670 mm  [EL] 2000 kg

- Stosowana do przechowywania konteneréw 1000 | z wysoce

- Catos¢ wykonana z tworzywa, takze ruszt.

- Stosowana takze w przemyéle spoz'ywczym.
F7) 83kg
7} 1290 x 1290 x 900 mm
[J) 14001




KRYTE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

ap

- Solidna konstrukcja wanny przechwytujacej
jest wytrzymata na warunki atmosferyczne
i pozwala na uzytkowanie jej na zewnatrz
pomieszczen.

- Rolowane drzwiczki po obu stronach do
wysokosci 1321 mm zapewniaja wygodny
dostep i manipulacje przechowywanych
materiatéw zaréwno z przodu i z tytu.

- Przetfoczenia na dnie wanny pozwalajg na
tatwa obstuge za pomoca wozka widtowego
lub wézka paletowego z obu stron.

- Masywny ruszt wanny wyjmowany
do czyszczenia.

- Dostateczna wysokos¢ umozliwia wygodna
obstuge pobieranej lub przechowywanych
substancji.

| - W dolnej czesci wanny otwory mocujace do
— | podtoza.
- Mozliwos¢ zamykania na ktédke
(brak w zestawie).

Wykonano z recyklowanego polietylenu

< Kryta wanna z tworzywa na dwie beczki

e 3844 5121,60

F 133

7} 1543 x 1486 x 1911 mm
) 1134 kg

pojemnos¢ wanny 254 |

<« Kryta wanna z tworzywa na cztery beczki

we: 3845 6 406,40

F7 156 kg

BT 1543 x 1740 x 1911 mm

£ 2268 kg Rampa najazdowa y
pojemnos¢ wanny 301 | Typ: 3846

F1 30kg

F7] 1219 x 1518 x 286 mm

KD 455 kg 1232,00




PLASTIKOWE WANNY WYCHWYTOWE

Elastyczna bariera do
wychwytywania rozlanych cieczy
- Konstrukcja jednoczesciowa, szybki i tatwy

montaz.

- Trwata tkanina z ochrong przed
promieniowaniem UV, odpowiednia do uzytku
na zewnatrz.

- Wbudowane podpérki ze stali nierdzewnej,
zatulejowane w profilu ochronnym - odpornos¢
na szeroki zakres chemikaliow, olejow i smarow,
a takze nafty.

- Wyjatkowo trwate wykonanie ze spoinami
ultradzwiekowymi.

- Kotki mocujace nie sg elementem zestawu.

- Mozliwos¢ opuszczenia Scianki bocznej dla
utatwienia dostepu lub najazdu wézka
widtowego.

i

NOWOSC

/

vp WYMIARY WEWNETRZNE | WYMIARY W STANIE ZLOZONYM OBJETOSC MASA CENA
OPIS
(mm) (mm) (1) (kg) (zf)
7392 1200 x 2400 x 305 610X 610 x 152 890 13 2 144,00
7393 MR 3000 x 3000 x 305 711 x 711 x 305 2820 25 3 840,00
B% | Zr(;e';k “; i de[?ck 3700 x 4900 x 305 660 x 660 x 406 5432 39 5 440,00
7395 podporka Rg 4900 x 4900 x 305 914 x 914 x 406 7230 48 6 880,00
739% 6100 x 6100 x 305 965 X 965 x 559 11318 85 9120,00

TP POJEMNOSC Gt. WYMIARY WAGA CENA
(1) sz. x gt. x w. (mm) (kg) (zh)
3882 45 1168 x 406 x 139 2 261,00
3883 75 965 x 660 x 139 2 232,01
3884 75 1206 x 603 x139 3 358,00
3885 109 1194 x 838 x 139 4 443,00

Wanny wychwytujace
z tworzywa

- Wykonane z recyklowanego
polietylenu.

- Odporne chemicznie, bezszwowa
budowa, nie ulega korozji.

- Zebrowanie na dole wanny zwieksza
sztywnos¢, w przypadku wycieku,
substancje nie majg kontaktu
z pojemnikiem umieszczonym
W wannie.

- S lekkie, przenosne, gdy nie s3
uzywane moga by¢ wtozone
w siebie (tylko te same wielkosci).

- Moga by¢ uzywane w temperaturach
od -34°Cdo 49 °C.



WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

Wanny wychwytowe p
z tworzywa

Typy: 4745-7

- Wykonane z polietylenu.

- Odporne na uszkodzenia
mechaniczne - charakteryzuja
sie wysoka elastycznoscia. Typ: 4747

- Stosowane w $rodowisku
o wysokim ryzyku korozji.
Sg odporne na kwasy i tugi.

- Wielka zaleta jest niska waga,
tatwa manipulacja i duza
pojemnosc.

Typ: 4745

TYP Gt. WYMIARY WAGA | POJEMNOSC CENA
dt x szer x wys (mm) (kg) (U] (zt)
4745 1220 x 575 x 170 4 100 352,00
4746 1255 x 1255 x 182 12,5 220 656,00
4747 1190 x 590 x 320 8 200 395,00

Wanna do przechwytywania
-151 Typ: 3980

- Stuzy gtéwnie do przechwytywania
ptynéw eksploatacyjnych.

70,40

- Wykonana z polietylenu odpornego na
stabe kwasy i chemikalia, moze sie stykac
z olejami i benzyna.

- Krawedzie uniemozliwiajace wylanie
zawartosci, zintegrowany wylot, mocny
uchwyt umozliwiajgcy manipulowanie.

- Mozliwos¢ skapywania oleju z filtrow.
F 1.0kg

) 550 x 450 x 120 mm

7 1501

V¥V Kanister do przechwytywania
-11,41 1yp: 3981

- Stuzy gtéwnie do przechwytywania
i transportu ptynow eksploatacyjnych.
- Odporny na dziatanie chemikaliéw,
olejéw i benzyny.
- Wykonano z polietylenu.
- Zintegrowany uchwyt.
- Sitko do odciekania filtréw olejowych.

Wanny z tworzywa A

Typy: 4751-2

- Wykonane z polietylenu. Odporne na kwasy,
tugi, oleje i benzyne.

- Wanny sa przystosowane do tatwego
oprozniania. Wyposazone w uchwyty dla manipulowania i transportu.

tatwiejszej manipulacji. Wewnetrzne przegrody fj]_J 1,5 kg 97'00 - Zamykany otwor stuzgcy do oprdéznienia.

zmniejszajg ryzyko rozbryzgdw. =
Jsza1a ryzy yz9 _ B 440 x 320 x 150 mm - |
- Dostarczane w dwéch wariantach 20i 55 I. O 141 4
TYP GL.WYMIARY POJEMNOSC CENA =
dt x szer x wys (mm) (1) (zh)
4751 650 x 410 x 100 20 243,00

4752 1000 x 700 x 100 55 304,00

- Mozliwos¢ zamkniecia w celu bezpiecznego




WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

Wanna - kanister 15 |

Typ: 5250

Wanna - kanister 5250 jest kombinacja
wanny wychwytowej i kanistra, umozliwia
bezpieczne spuszczenie i transport
zuzytego oleju podczas jego wymiany.

- Materiat: polietylen.

I} 460 x 605 x 180 mm

[ 151

Wanna 15 |
Typ: 5249

- Wanna przechwytujaca sredniej wielkosci.

- Materiat: polietylen.
7} 380 x 580 x 150 mm
(WREL

Wanienka plastikowa 7 |
Typ: 4971

- Wanienke wykonano z tworzywa,
przystosowana do tatwego
oprdzniania i przenoszenia.

- Materiat: polietylen.
7} ©350x 100 mm

71

Wanna okapowa 16 |
Typ: 7051

- Wanna okapowa pod auto - praktyczna
W garazu, serwisie, salonie itp.

Wanienka plastikowa 7 |

Typ: 6667

- Wyposazona w sitko do odciekania
oleju z czesdi, filtrow, itp.

- Sitko mozna demontowac.

- Materiat: polietylen.

) 365 x 365 x 132 mm 7 460 x 800 x 100 mm

)71 [ 161

- Materiat: polietylen.

wysoka jakos¢




POMPY Z TWORZYWA | KURKI

Pompy:

- Wydajnos¢ plastikowych pomp siega ok. 25 I/min.
Ztaczka 2" w pompie jest zaopatrzona w Srube
kontrujaca dla wzmocnienia pofaczenia z beczka.
Teleskopowa koncéwka ssaca umozliwia
stosowanie w beczce o obj. 216,5 | jak tez w beczkach
z zakretka w ptaszczu.

prosta obsfug?

- Pompa reczna typu 1283 nadaje sie do wody i oleju.

- Pompa reczna typu 1282 nadaje sie do czerpania
rozpuszczalnikdw organicznych, benzyny, nafty,
oleju opatowego, itd.

- Po uzyciu pompe nalezy wyjac z ptynu i osuszyc.

Kurki:

- Zastosowanie kurkéw jest podobne

Typ: 1282 do pompy typu 1283.

Zawor plastikowy
Typ: 7509

o \ - Odpowiedni do beczek 60 i 200 I.
- Gwint faczacy 3/4".

;. r
[10SCIOWE "

Typ: 1280

Pompa reczna przykrecona
do beczki.

——
Typ: 0073 Typ: 0072

| &

yp: 0071

L

Plastikowe nakretki:
- Umozliwiajg uzywanie pomp i kurkéw
w beczkach z otworami innymi niz 2" TRI-SURE.

Szczegoty rurki e
Szczegoty kurkow.

teleskopowe;.

TYP NAZWA MATERIAL SREDN. GWINTU CENA (zf)

1280 Kurek polietylen 2" 67,00

1281 Kurek polietylen 3/4" 7,00 TYP NAZWA | MATERIAL SREDN. GWINTU CENA (z1)
1282 Pompa nylon 2" 286,00 0071 Nakretka | polietylen 2" plastik / 2" TRI-SURE 37,98
1283 Pompa | polipropylen 2" 213,00 0072 | Nakretka | polietylen DIN 61/2" TRI-SURE 37,98
7509 Kurek polietylen 3/4" 9,44 0073 | Nakretka | polietylen | Mauser plastik / 2" TRI-SURE 37,98




103,00

Typ: 7005

<« Pompa beczkowa
Typ: 7003
- Do pompowania substangji

i oleju napedowego.

rurki metalowej do gtebokosci
480-900 mm.

Materiat: metal
Podtaczenie: G2" i G6/4"

P2 16 Umin.

Czujnik poziomu 3/4"
Typ: 7514

- Ptywakowy czujnik poziomu jest
przeznaczony do beczek 200 I.

- Ptywakowy czujnik poziomu
umozliwia kontrole poziomu cieczy
w zbiorniku lub beczce.

Materiat: plastik
Podtaczenie: gwint 3/4"

<« Pompa reczna

Typ: 4582
- Do olejow do SAE 50, smaréw, cieczy nieagresywnych.

- Odpowiednia do oleju silnikowego, oleju maszynowego,

kazdego oleju do SAE 50, oleju paliwowego, oleju

napedowego, nafty, nierozciericzonego ptynu do chtodnic.
- Dwie czesci rurki zasysajacej, mozliwos¢ regulacji dfugosci.

- Waz PVC 1000 mm z plastikowym spustem.
Materiat: stal ocynkowana

Materiat uszczelnienia: NBR

Podtgczenie: G2" zewnetrzne i M 64 x 4 zewnetrzne
Zastosowanie: do beczek 60/200/220 |

Diugos¢ rurki zasysajacej: 1200 mm

P 12 I/min.

49 00 <« Kurki metalowe
! - Umozliwiajg bezpieczne pobieranie
substancji ropopochodnych z beczek

z korkiem 3/4".

480'00 - Mozliwos¢ zamykania.

Typ: 7006 -W typ!e 7.006_ (7007) mozllwosF
ustawienia kierunku wylewania.

Materiat: metal

Podtaczenie: gwint 3/4"

ropopochodnych, np. oleju do SAE 90

- Zasysanie przy pomocy teleskopowej

- Odpowiednia do beczek 60-220 I.

Wskazniki poziomu ¥
Typ: 7007 (poziomy)
- Wskazujg poziom cieczy w beczkach.
- Odpowiednie do lekkich olejéw
i chemikaliow.
- Opatrzone kurkiem spustowym 3/4".
Materiat: metal i szkto
Podtaczenie: 3/4"

522,00

Pompa rotacyjna SIGMA ¥
Typ: 7280
- Do uzytku przemystowego.

- Rotacyjna pompa beczkowa wahadtowa
o wysokiej mocy zasysajacej i odpornosci.

- Przeznaczona do pompowania benzyny,
ptynéw chtodzacych, mieszanek
niezamarzajacych, oleju napedowego
i olejow do SAE 140.

Materiat: zeliwo, NBR, metal

Podtaczenie: G2" do beczek 200/220 |

P 28 I/min (skok 0,25 1)

- 1142,00



RECZNE POMPY DO BECZEK

1306,00

668,00

P 1 iobrot

Przyktad uzycia

Reczna pompa

lamelowa

Typ: 6673

- Zastosowanie: do beczek
60/200/220 .

- Plyny: oleje do SAE 90, smary
nieagresywne, olej grzewczy,
olej napedowy, nafta.

- Materiat uszczelnienia: NBR.

- Pompa: zeliwo GG 25.

- Dtugosc rury zasysajacej:

980 mm.

- Pofaczenie: G2" zewnetrzne.

Zastosowanie:

Do napetniania miekkich

pojemnikoéw, kanistrow.

‘ P 0,25 I/obrot

Chemiczna pompa
rotacyjna

Typ: 4996

- Materiat: stal nierdzewna.

- Materiat uszczelnienia: EPDM.

- Potgczenie: G2" i 6/4" dla
beczek 60/200/220 I.

- Pompa rotacyjna do beczek
z 4 lamelami, o podwyzszonej
zdolnosci zasysania.

Zastosowanie:
Pompowanie oleju napedowego,
a takze olejoéw o lepkosci do SAE 140.

P 30 /m.

<« Reczna pompa
membranowa
Typ: 6672
- Materiat: polipropylen.
- Materiat uszczelnienia:
240,06 : Neoprene, NEOP.
= -Uzycie: beczki 60/200/220 .
3 - Dtugos¢ weza: 1500 mm.

\b - Dtugosc rury zasysajacej:
885 mm.
- Potaczenie: G2"
R@'CZ"a pompa zewnetrzne.
rotacyjna Zastosowanie:
Typ: 6674 Do ptynéw do chtodnic,

ptynéw do spryskiwaczy,
tagodnych kwaséw, fugow,
mydet.

- Reczna pompa rotacyjna.
- Materiat: aluminium.
- Podfaczenie: 2" do beczek.

Pompa z tworzywa 456 ((
Typ: 4580 !

- Stosowana do czerpania oleju, o maks. gestosci
SAE 50, oleju opatowego, nafty, ON, itp.

P 20 I/m.

Zastosowanie:

Przeznaczona do oleju

napedowego i oleju.

- Rurka ssgca 1600 mm (fatwo mozna skrécic), P 300 ml/obrét
waz wylewczy z koncéwka 1500 mm.

- Gwint faczacy 2" i M64 x 4.

- Prosta metalowa konstrukcja, duza wytrzymatosc.

P 25 1/m.

48,00




<« Zestaw pompujacy 1 - B2 VARIO SET

Zestaw zawiera:
pompa z silnikiem, koricéwka do nalewania, 2 x ztgcze weza 3/4",
1,5 m PVC waz 3/4", wariant zawieszany, silnik posiada regulacje obrotow.

Przeznaczony do czerpania:

cieczy o gestosci jak woda, do kwasu akumulatorowego, glikolu, kwasu fosforowego,
kwasu solnego, dwunadtlenku wodoru (perhydrolu) i podobne (Przy zwiekszaniu
temperatury, stezenia i gestosci nalezy konsultowac odpornos¢ materiatow).
Wydajnosc¢: ilos¢ Q = 15 - 40 I/min.

wysokos¢ tfoczeniaH=1-2m.

DLUGOSC SILNIK SREDNICA CENA
TYP OPIS
(mm) (V) (mm) (zh)
3084 | B2 VARIO PP-DL-25 700 230/200 32 2 037,20
3085 | B2 VARIO PP-DL-32 1000 230/200 32 2160,40

Zestaw pompujacy 2 - kugi
Zestaw zawiera:
Silnik MI4, pompa PP 41-L-DL-SS, 2 x ztacze weza PP 3/4", 2,5 m waz PVC 3/4",
pistolet PP z uszczelka FEP, 2 x uszczelki weza 3/4", ztgcze do beczki.
Przeznaczony do czerpania:
rzadkich tugéw, wodorotlenku sodowego, wodorotlenku potasowego, wody
amoniakalnej, kwasu mréwkowego, kwasu octowego i podobne.
(Przy zwigkszaniu temperatury, stezenia i gestosci nalezy
konsultowa¢ odpornos¢ materiatow).
Wydajnosc¢: ilos¢ Q = 40 - 70 I/min.
wysokos¢ tfoczeniaH=2-8 m.

DEUGOSC SILNIK SREDNICA CENA
TYP OPIS
(mm) (V) (mm) (zf)
3086 MI4-PP-L-DL-SS 1000 230 41 4739,00
3087 MI4-PP-L-DL-5S 1200 230 a 4.860,00

Zestaw pompujacy 3 - ,Kwasy”

Zestaw zawiera:

silnik MI4, pompa PP41-L-DL-HC, 2 x ztacze weza PP 3/4",

2,5 m weza PVC 3/4", pistolet PP, 2 x uszczelka weza 3/4", ztgcze do beczki.
Przeznaczony do czerpania:

rozcienczonych kwaséw, kwasu solnego, fosforowego, chromowego,

siarkowego-akumulatorowego, cytrynowego i podobne. (Przy zwiekszaniu
temperatury, stezenia i gestosci nalezy konsultowac odpornos¢ materiatéw).

Wydajnosé: ilos¢ Q = 40 - 70 I/min.
wysokos¢ tfoczeniaH=2-8 m.

DEUGOSC SILNIK SREDNICA CENA
TYP OPIS
(mm) (V) (mm) (h)
3088 MI4-PP-L-DL-HC 1000 230 1 5 042,00
3089 MI4-PP-L-DL-HC 1200 230 41 5 164,00




ZESTAWY POMPUJACE

<« Zestaw pompujacy 4
+~STEZONE ZASADY | KWASY*”

Zestaw zawiera:
silnik MA5, pompa PVDF 41-L-DL-HC, 2 x ztagcze weza PTFE 3", 2,5 m weza
chemicznego 3", pistolet PVDF, 2 x uszczelka weza 3", ztacze beczki.
Przeznaczony do czerpania:
bardzo agresywnych kwaséw i zasad, kwasy solne, azotowe,
fluorowodorowe, podchloryn sodowy i podobne (Przy zwiekszaniu
temperatury, stezenia i gestosci nalezy konsultowac¢ odpornos¢ materiatéw).
Wydajnosé: ilos¢ Q = 40 - 70 I/min.

wysokos¢ tfoczeniaH=2-8 m

DEUGOSC SILNIK SREDNICA CENA
TYP OPIS
(mm) (v) (mm) (zf)
3090 | MA5-PVDF-L-DL-HC 1000 230 4 9 477,00
3091 MAD5-PVDF-L-DL-HC 1200 230 41 9 842,00

<« Zestaw pompujacy 5
+LATWOPALNE - ROZCIENCZALNIKI”
Zestaw zawiera:
silnik ME3, pompa NIRO 41-L-DL-SS, 2 x ztgcza weza MOSAZ DN, 2,5 m weza

do materiatéw tatwopalnych i rozciericzalnikéw 1", pistolet MOSAZ/PTFE,
kabel uziemienia, ztacze do beczki (bez ztgcza Ex).

Przeznaczony do czerpania:
tatwopalnych cieczy, alkoholu, benzyny, butanolu, izopropanolu, kerozyny,

metanolu, ropy. (Przy zwiekszaniu temperatury, stezenia i gestosci nalezy
konsultowac¢ odpornos¢ materiatow).

Wydajnosé: ilos¢ Q = 40 - 70 I/min.
wysokos¢ ttoczeniaH=2-8 m

DEUGOSC SILNIK SREDNICA CENA
TYP Pl
OPIS (mm) ) (mm) ()
3092 ME3-NIRO-L-DL-SS 1000 230 41 10 814,00
4945 ME3-NIRO-L-DL-SS 1200 230 41 11 239,00

< Zestaw pompujacy 6 - bezresztkowe - oproznianie
+LATWOPALNE - ROZCIENCZALNIKI”

Zestaw zawiera:
silnik ME3, pompa RE-NIRO 41-L-GLRD-SS, 2 x ztgcza weza MOSAZ DN 25 2,5 m.
weza do materiatow tatwopalnych i rozcieniczalnikéw 1", pistolet
MOSAZ/PTFE, kabel uziemienia, ztagcze do beczki (bez ztgcza Ex). Pompa
umozliwia catkowite opréznienie beczki lub zbiornika i jej wytgczenie
Przeznaczony do czerpania:
tatwopalnych cieczy, alkoholu, benzyny, butanolu, izopropanolu, kerozyny,
metanolu, ropy. (Przy zwiekszaniu temperatury, stezenia i gestosci nalezy
konsultowa¢ odpornos¢ materiatéw).
Wydajnosé: ilos¢ Q = 40 - 70 I/min.

wysokos¢ ttoczeniaH=2-8m

DEUGOSC SILNIK SREDNICA CENA
TYP OPIS
(mm) (V) (mm) (zf)
3093 | ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS 1000 230 1 8 390,80
4898 | ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS 1200 230 Al 12 454,00




POMPY PNEUMATYCZNE

- Wydajne i wysoce sprawne pneumatyczne
czerpadta z dtuga zywotnoscia.

- katwa obstuga.
- Mate rozmiary i waga.

- Na zyczenie klienta mozemy dostarczy¢: filtr,
przeptywomierz, pistolet, waz, itd.

Typ: 6422

Zalecane akcesoria do zestawow

Przeptywomierz
Typ: 7534

- Przeznaczony do montazu do rur lub na nalewak.
- Do oleju, ptynu hamulcowego lub innych cieczy.

- Sprawdzalny.

Parametry: 61 9'20

Podtaczenie: 1/2" BSP

Zakres przeptywu: 1-10 I/min
Zakres temperatur: =10 do +50 °C
Doktadnos¢: 0,3 %

Urzadzenie do regulacji powietrza

Typ: 7535

- Przeznaczone do regulacji ci$nienia sprezonego powietrza
w zakresie od 0 do 12 bar, do oddzielenia kondensatu
i wiekszych nieczystosci z przewodu sprezonego powietrza,
do smarowania urzadzenia pneumatycznego.

- Chroni urzadzenia pneumatyczne przed uszkodzeniem
i wydtuza ich zywotnos¢.

- Przy pomocy sruby regulacyjnej mozna regulowac ilos¢ oleju

smarujgcego w zaleznosci od potrzeb.

Parametry:

Maks. cisnienie wejsciowe: 12 bar
Regulacja: od 0 do 12 bar

Przeptyw: 1800 NI/min. przy 6 bar

Filtr: 10 MIC

Podtaczenie wejsciowe: 1/4" wewnetrzne

192,00

<« Pneumatyczna pompa olejowa 1 154,00

Typ: 6421

- Przeznaczona do pompowania olejow, smarow
i podobnych cieczy z beczek 200 .

- Opcjonalnie mozna dostarczy¢ réwniez pompe do
pojemnikéow 1000 |, konstrukcja pompy jest wykonana
z aluminium i stali weglowej, uszczelnienie NBR.

Podtaczenie powietrza F 1/4" G

Podtaczenie do wyjscia cieczy F 1/2" G

Parametry:

Moc maks.: 25 I/min., ci$nienie maks. 2,0 MPa

Pobér sprezonego powietrza: 230 I/min.

Typ: 6422 - zalecany zestaw

Pompa 3:1 (6421), nalewak, waz 4 m, 1 377120

waz do podtaczenia powietrza 6 m, uchwyt do beczki.

Pneumatyczna pompa chemiczna 2 886.00
Typ: 6714 '

- Przeznaczona do pompowania mieszanek chfodzacych
i mieszanek do spryskiwaczy, odpowiednia do beczek 200 I.

- Konstrukcja pompy jest wykonana ze stali nierdzewnej
z uszczelnieniem VITON.

Podfaczenie powietrza F 1/4" G
Podtfaczenie do wyjscia cieczy F 1/2" G

Parametry:
Moc maks.: 25 I/min., cisnienie maks. 0,6 MPa
Pobor sprezonego powietrza: 250 I/min.

Typ: 6715 - zalecany zestaw

Pompa 1:1 ze stali nierdzewnej (6421), 2 974'40
nalewak, waz 4 m, waz do podtgczenia powietrza 6 m,
uchwyt do beczki.

Pneumatyczna mobilna

nalewaczka oleju

Typ: 6429

- Wydajna, niezawodna pompa pneumatyczna o dfugiej
Zzywotnosci.

- Przeznaczona do nalewania olejow (SAE 130).

- Prosta konserwacja.

- Urzadzenie zawiera:
pompe 3:1, maks. przeptyw 20 I/min., wézek, nalewak
z przeptywomierzem, waz 4 m. f

- Dostarczana bez beczki.

Parametry:

Maks. moc: 20 I/min.

Maks. cisnienie: 2,4 MPa
Pobér powietrza: 350 I/min.



POMPY DO OLEJU NAPEDOWEGO 12V, 24V 1230V

Zestaw pompujacy do oleju napedowego _ . NOWOSC )
- Niedrogie i fatwe w obstudze rozwiazanie. -
- Energooszczedna pompa rotacyjna.

- Pompa samozasysajaca zanurzona na dnie
zbiornika.

- Lekka kompaktowa konstrukcja.

- Przeznaczony do oleju napedowego i lekkich
olejow grzewczych.

-Waz 4 m z pistoletem automatycznym.
- Moc 25 I/min.

TYP OPIS WYMIARY (mm) ZASILANIE TANKOWANIE CENA (zt)

7388 12V automat 777,60

7389 Pompa CENTRI 036 x160 12V (adapter sieciowy na 230 V) automat 928,00
Wariant 12 V z pistoletem Komplet t{oczqcy

- Ten komplet jest polecany do samodzielnego tankowania ropy.

- Komplet skfada sie z: elektrycznego czerpadta, rury ssacej, weza do tankowania 4 m,
pistoletu, gwintu do beczki i kabla zasilajacego.

- Najczesciej uzywane do czerpania nafty i lekkich olejow opatowych z 220 litrowej
beczki.

- Regulowany teleskop mozna wykorzysta¢ do tankowania z beczek lezacych i stojacych.

- Na zyczenie klienta czerpadto mozna wyposazy¢ w przeptywomierz.

Przeptywomierz K44

Typ: 6491 v

- Czterocyfrowy przeptywomierz z zerowaniem.

- Ewidencja aktualnego i catkowitego
wydatku.

- Koncéwka 1" G.

- Tylko do uzytku wewnetrznego.

- Skalowanie za pomoca Sruby kalibracyjnej.

Wariant 230 V z pistoletem
i z automatycznym wytacznikiem

od 1094,00

Licznik elektroniczny p
Typ: 4276
- Mozna dokupi¢ dodatkowo do dystrybutora. 680,00

NAZWA WYDAJNOSC (I/min) TYP Z PISTOLETEM TYP Z PISTOLETEM | Z AUT. CZNYM WYLACZ.
Zestaw pompujacy na 12 V 40 6488 1094,00 zt 6488-AP 1580,00 zt
Zestaw pompujacy na 24 V 40 6489 1094,00 zt 6489-AP 1580,00 zt
Zestaw pompujacy na 230 V 50 6490 1 154,00 zt 6490-AP 1671,00




CZERPADLA ELEKTRYCZNE

CZERPADLA DO ROPY | LEKKICH OLEJOW OPALOWYCH

Czerpadia znajdujg szerokie zastosowanie w przemysle, rolnictwie, budownictwie, itp.

Typ: 6681

- zasilanie - 230 V

- rura ssaca 1600 mm

- lepkos¢ cieczy 5 - 20 mPas

- rura ssaca wykonana z weza, ktoéry
umozliwia czerpanie z trudno

# dostepnych miejsc

- czerpadto jest dostarczane z wezem
ssacym 1,6 m, z filtrem,
pistoletem, wezem 4 m, ztgczem
2" do mocowania na beczce

- w czerpadle jest umieszczona
reczna pompa.

fj_J 3,6 kg
P2 36 /min.

Elektroniczny przeptywomierz

Typ: 6682

- dwurzedowy 1 094'00
wyswietlacz

Typ: 6681 - wyswietlacz aktualnego
1 306 00 i caiko_wi.tego wydatku
[ - z pamiecia
- polecany do uzytku
wewnetrznego.

- doktadnos¢ pomiaru +1-2 %
przy przeptywie 5 - 90 I/m.

Typ: 6686

Typ: 6685

4 320,80

Typ: 6688

1 580,00

Typ: 6685

- zasilanie - 230 V

- rura ssgca 1600 mm

- lepkos¢ cieczy 5 - 20 mPas

- rura ssaca wykonana z weza, ktéry umozliwia
czerpanie z trudno dostepnych miejsc

- Czerpadto jest dostarczane z wezem ssacym 1,6 m,
z filtrem, pistoletem, wezem 4 m, zfaczem 2" do
mocowania na beczce.

F 125kg

P 80 I/min.

Elektroniczny przeptywomierz
Typ: 6686
- dwurzedowy wyswietlacz
- wyswietlacz aktualnego i catkowitego wydatku,
-z pamiecia
- polecany do uzytku wewnetrznego
- doktadnos¢ pomiaru =1 % przy przeptywie
5-90 I/min.

Typ: 6684

I

b
1
iy

2

W

Typ: 6683

2 430,00

A

Typ: 6683

- zasilanie - 230 V

- rura ssgca 1600 mm

- lepkosc cieczy 5 - 20 mPas

- rura ssgca wykonana z weza, ktéry umozliwia czerpanie
z trudno dostepnych miejsc

- Czerpadto jest dostarczane z wezem ssagcym 1,6 m,
z filtrem, pistoletem, wezem 4 m, ztaczem 2"
do mocowania na beczce.

F 7.3kg
P 55 I/min.

Elektroniczny przeptywomierz

Typ: 6684

- dwurzedowy wyswietlacz.

- wyswietlacz aktualnego i catkowitego wydatku

-z pamiecia

- polecany do uzytku wewnetrznego

- doktadnos¢ pomiaru +1-2 % przy przeptywie 5-90 I/min.

Visconet Il

Typ: 6687

- zasilanie - 230 V

- rura ssaca 840 mm

- mozliwos¢ czerpania oleju
o lepkosci 20 - 2000 mPas

- rura ssaca wykonana z weza,
ktéry umozliwia czerpanie
z trudno dostepnych miejsc

- czerpadto jest dostarczane
z wezem ssacym 1,6 m,
z filtrem, pistoletem, wezem
4 m, ztagczem 2"
do mocowania na beczce

- nie nadaje sie do czerpania nafty.
[ 13.5kg

P 25 Umin.

Elektroniczny przepltywomierz
Typ: 6688

- dwurzedowy wyswietlacz.

- wyswietlacz aktualnego
i catkowitego wydatku

- z pamiecia, polecany do uzytku
wewnetrznego

- jednorzedny wyswietlacz
- doktadnos¢ pomiaru =1 %
przy przeptywie 5 - 25 I/min.

<

Typ: 6687
3 159,00




ZESTAWY OLEJOWE

Reczna mobilna nalewaczka oleju y
Typ: 6427

- Zestaw z pompa o dziataniu dwustronnym.
Zbiornik jest wyposazony we wskaznik poziomu
cieczy.

- W cene jest wliczony lejek
do napetniania!

Parametry:
Uszczelnienie: NBR
Dtugos¢ weza: 2 m
Ilos¢ cieczy na 1 cykl
dzwigni: 220 g
Maks. lepkosc¢ oleju: 240 SAE 4

[ 241

Mobilny system oprézniania
i napetniania olejem WYy

Typ: 6428

- Praktyczny do zuzytego oleju.

- Zasobnik o pojemnosci 90 I.

- Urzadzenie jest wyposazone we
wzkaznik oraz pojemnik na koricowki
ssace.

- Regulowany lejek 20 | z zaworem.

- Dno lejka jest wyposazone w filtr.

- Przy opréznianiu mozna wyciggnac¢ az
65 | oleju (temperatura oleju 70-80 °C,
szybko$¢ 2 I/min.).

- Zuzyty olej wyttacza sie ze zbiornika
sprezonym powietrzem.

Elektryczna wysysarka oleju p
Typ: 6430
- Wysysanie elektryczne (15 I/min.) z wezem (2 m).

- Opréznianie reczne po wyjeciu plastikowego
zbiornika lub elektryczne przy pomocy weza (2 m).
- Zawiera 7 sond (3x elastyczna, 2x sztywna, 1x do
Mercedesa, 1x do VW).
- Ze zbiornikiem plastikowym (20 ).
- Przetacznik pompy wywotuje wysysanie lub
opréznianie przy pomocy tego samego weza.
Zalecane ciecze - zuzyty olej
Nieodpowiednie ciecze — srodki czyszczace,
materiaty wybuchowe
i powodujace korozje

\

Parametry:

Material: stal

Wysysanie: elektryczne
Opréznianie: reczne lub elektryczne
Wydajnos¢: 4 I/min

) 201

2 278,00




KOMPLETY SMARUJACE

<dPneumatyczne czerpadto do smarowania
Typ: 4973, 4974, 4975, 6434

- Uzyteczne w miejscach czestego
smarowania, objetos¢ 60 kg

- Komplet posiada: wozek,
pneumatyczne czerpadto, ttoczoca
membrane, szczelng pokrywe,
filtr powietrza, waz z pistoletem, koncowke

- Wydajnos¢ 1500 g/min.
- Max. cisnienie 40 MPa
- Komplet dostarczamy bez pojemnika

- Pojemnik mozna dokupic
- Komplet mozna dostarczy¢
do pojemnikoéw 12 - 200 kg.

TYP WEW. SREDNICA POJEM. CENA
POJEMNIKA (mm) | ZBIORNIKA (kg) (zf)
4973 240 - 280 12-30 2 005,00
4974 260 - 300 12-30 2 066,00
6434 340 - 385 50 - 60 2 296,00
4975 550 - 600 180 - 200 3 402,00

Reczna pompa smaru Typ: 6431 p
- katwe uzycie.

- Pojemnos¢ 0,5 I.
- katwe smarowanie i napetnianie.
- Max. cisnienie 400 Ba.

- Zestaw posiada: tfok, wezyk
300 mm, cylinder, koricéwke.

(
l Ruchoma pompa
smarujaca Typ: 4976

- Umozliwia stosowanie
oryginalnego pojemnika
ze smarem, oszczedza wysitek.

- Zestaw obejmuje: pompe smaru,
pokrywe, membrane robocza,
waz 1,5 m, korncowke robocza
ze ztgczka.

Prasa smarujgca 1yp:7513 Y

Nowy Easy FILL 400 nie potrzebuje mechanizmu sprezynowego.
Wystarczy wtozy¢ wktad smarujacy, zatozy¢ ttok i wtgczy¢. Dzieki
prézni w gtowicy smarownicy tfok sam ptynnie porusza sie do
gory. Dzieki zasadzie Stroke obstuga smarownice jest tatwa,

a ruchy dzwigni minimalne.

- Stosowana do oryginalnych
pojemnikéw 15 - 30 kg,
z wew. srednicg pojemnika
240 - 270 mm.

741,00

Dane techniczne:
Przytacze prasy smarujacej po stronie wyporowej: M 10 x 1
Objetos¢ wypetnienia (cm?3): 400
Mozl. napetnienia: wkfady smarujace 400 g, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Ciénienie pompowania (bar): do 400 Ruchomy zestaw p
Cisnienie niszczace systemu (bar): 900 sma rujqcy
Cisnienie niszczace gtowicy prasy smarujacej (bar): 1200 .
Grubos¢ scianki rury prasy smarujacej (mm): 1 Typ: 6700
- Urzadzenie jest stosowane

Specyfikacja: ;

Waz smarujacy M 10 x 1, dtugos¢ 300 mm do smarowania
Ztacze smarujace zaciskowe M 10 x 1 - Posiada pompe i waz
Ttok, 10 sztuk 2,5 m z koncéwka.

Ergonomiczny uchwyt, antyposlizgowy, bardzo dobra przektadnia - Napetnia sie recznie
i reczne podnoszenie do pojemnika

Urzadzenie przetwarza ttuszcze NLGI 2 przy min. 10 °C o pojemnosci 13 1. %
Gwint walcowany na rurze prasy smarujacej jest odporny 7 131
na uszkodzenia spowodowane uderzeniami i umozliwia szybkie i tatwe 2

przykrecenie
Szybkie odpowietrzanie poprzez przekrecenie rury prasy smarujacej 879,1 2

1 12'00 o pét obrotu

Zaprojektowane dla uzytkowania w trudnych warunkach




POJEMNIKI Z DOZOWNIKAMI DO CIECZY

Zestaw plastikowych lejkow
Typ: 6666

- 6 szt. w zestawie.

- Srednica 1x 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.

— 100,00

S
."" 3 y
46,00 &
36,00

Plastikowa miarka - standard Plastikowa miarka — profi Konewka z tworzywa
Typ: 6668 Typ: 6669 Typ: 4972
- Zaopatrzona w praktyczny uchwyt - Zaopatrzona w regulowana wylewke - Stosowana przede wszystkim do ptynéw

i wylewke. i praktyczna pokrywe. chiodzacy§h, oIejévy. tatwe i bezpieczne
- Wykonana z odpornego materiatu. ‘j 5 napefnianie szerokim otworem.

. | - Oproéznianie poprzez dfuga wylewke.
@ > tatwa manipulacja dzieki ergonomicznej

rekojesci.
)11
. Olejarka p
Strzylk_aWka smarujaca A 70100 - Metalowa olejarka.
na ole
) Typ: 6670 @ 0,51

Typ: 6671 Cena: 32,00 zi
- Wygodna do napetniania trudnodostepnych punktow, silnikow, Typ: 4969 ﬁ 031

obrabiarek itp. Cena: 30,00 zt )
11




UZUPEENIENIE GOSPODARKI PLYNAMI

Lejek A
Typ: 5096

- Polietylen.
- @580 x 50 mm.

Lejek p

Typ: 4774

- Wykonany z trwatego
polietylenu.
Rowkowane dno
zmniejsza rozbryzgi
cieczy. Stosowany do
beczek 200 I.

Lejek A
Typ: 4748-50

Wykonany z trwatego laminatu szklanego. Odporny na wigkszo$¢ substancji chemicznych,
oleje, itp. Dno posiada spadek, otwoér zaopatrzono w sitko Typ: 4750 posiada pokrywe.

Typ: 4748 Typ: 4749  Typ: 4750 (z pokrywa)
Gt. wymiary (mm) @ 390 x 160 @ 560 x 150 @ 560 x 180
Waga (kg) 2,5 3 5
Zastosowanie 60 | beczka 200 | beczka 200 | beczka
Cena (zf) 255,00 298,00 608,00

<« Lejek do beczek
Typ: 4970

- Wykonany z tworzywa, wyposazony w pokrywe
i nakretke 2" do nakrecania na beczke.

F @250 mm
721

- | «Plastikowy klucz

| Typ: 3247
- Wykonany z odpornego tworzywa.
- Mocna konstrukgja.

- Mozna otwierac zakretki 3/4"
i 2" lub zdejmowane wieko.

232,32

- Lejek pasuje tylko do beczek z zakretkg w wieku.
Stuzy do napetniania beczek bez strat.

F7 2kg
I’} ©533x83mm

164,64

Metalowy klucz A
Typ: 0735
- Ogniowo cynkowana powierzchnia.

24,00

- Mozliwosc¢ otwierania zakretek 3/4"i 2".



STOLY DO MYCIA

Stoty do mycia

- Stoty do mycia gwarantujg oszczedne mycie matych czesci. Lekka
konstrukcja, minimalny rozmiar sg zaletg tam gdzie mamy mato miejsca.

- Tym systemem oszczedzimy az 60% $rodkéw czyszczacych. Mobilna
konstrukcja umozliwia szybkie przesuwanie na potrzebne miejsce.

- Duza no$nosc stotu - az 600 kg, nietypowe stoty do 5'000 kg, zmiana
koloru bez doptaty.

- Certyfikat pompy do stosowania ptynéw tatwopalnych 11l klasy, CE
certyfikat oswiadczenie o zgodnosci, pozytywne wyniki badan
Inspektoratu BHP.

- Orientacyjny czas uzytkowania jednego ptynu 12 - 36 miesiecy (zalezy od
intensywnosci uzycia).

Plyny odttuszczajace

- Odttuszczanie (typ ,,A") - jest przeznaczony do biezacego czyszczenia
i odttuszczania z olejéw i smaréw. Ptyn nie posiada zapachu, ma duza
skutecznos¢, umozliwia diugotrwate i efektywne odtiuszczanie
w urzadzeniach czyszczacych.

- Odttuszczanie (typ ,,C") - bardzo silny srodek odttuszczajgcy do
warsztatéw samochodowych, elektrycznych i lakierniach. Nadaje sie do
odttuszczania czesci elektrycznych, narzedzi elektr. przeznaczonych do
dalszej obrobki w lakierniach, galwanizerniach, itp.

- Odttuszczanie (typ ..D") - w petni syntetyczny, bezwonny ptyn,
charakteryzujacy sie wysokim wspotczynnikiem penetracji i czyszczenia.
Praktycznie nie zawiera zadnych zwigzkéw aromatycznych (do 0,002%
masy), w trakcie pracy brak charakterystycznego zapachu odparowywane;j
cieczy. Jest skuteczny w odttuszczaniu powierzchni wiekszosci tworzyw
i gumy. Stosowana do wszelkich typéw odttuszczania z grup Ai C
— warsztaty samochodowe, serwisy, naprawy urzadzen elektrycznych,
lakiernie, galwanizerie. Przyspieszony czas odparowania.

-
—

A

e
DA e
| NN

M2
Typ: 7083

M3
Typ: 7084

S1
Typ: 7117

Masz problemy z przepisami przeciwpozarowymi,
higienicznymi i ekologicznymi - stoty pomogg Ci je rozwigzac !!!




STOLY DO MYCIA

Mini STABIL M2 PLUS " M3 PLUS
Typ: 7088 Typ: 7085 Typ: 7086

S2
Typ: 7118
SLK
Typ: 7087
Stoty do czyszczenia
NOSNOSC POJEMNOSC POWIERZCHNIA CENA
TP NAZWA (kg) BECZKI (1) ROBOCZA (mm) (@
7083 Mobil M2 200 60 800 x 590 x 1120 3990,00
7084 Mobil M3 300 200 1155 x 695 x 1050 5280,00
7085 Mobil M2 PLUS 200 60 800 x 590 x 1120 5 130,00
7086 Mobil M3 PLUS 300 200 1155 x 695 x 1050 6 950,00
7087 Stabil SLK 400 200 1155 x 695 x 1020 3960,00
7088 Mini STABIL 100 60 700 x 450 x 1080 3 765,00
7117 Stabil S1 400 200 1155 x 695 x 1020 5100,00
7118 Stabil 52 600 200 1725 x 800 x 1020 6 100,00
Piyny czyszczgce
OBJETOSC CENA (zt)

UM? haraiha Eab bl BECEZKI (1) nowy ptyn / wymiana zuzytego
6312 | 6312-V Odttuszczanie , A" Odttuszczanie 50 900,00 1130,80
6313 | 6313-V Odttuszczanie ,A" Odttuszczanie 160 1900,00 1 584,00
6316 | 6316-V Odttuszczanie ,C" Doktadne odttuszczanie 50 1 050,00 897,60
6317 | 6317-V Odttuszczanie ,C" Doktadne odttuszczanie 160 2 300,00 2010,80
6332 | 6332-V Odttuszczanie ,D" Dokfadne odttuszczanie z krétkim czasem wysychania 50 1100,00 1362,00
6333 | 6333-V Odttuszczanie ,D” Dokfadne odttuszczanie z krétkim czasem wysychania 160 2 467,00 2 990,00




7,1kg 750 x 300 x 1500 mm potki 50 kg

Regat uniwersalny - 4 potki
Typ: 4844

Regat - kolor bialy (RAL 9003) 76’00
Typ: 4848

Dodatkowa potka 24 00
(]

- kolor biaty (RAL 9003)

Typ: 4845 76’00

Regat - ocynkowany
Typ: 4849

Dodatkowa potka 24 00
(]

- ocynkowana

- Lekki, metalowy, uniwersalny
regaf. Prosty montaz.
Powierzchnia pokryta farba
proszkowa lub ocynkowana.

- Znajduje zastosowanie przede
wszystkim w mieszkaniach,
sklepach, podrecznych
magazynach lub w biurach.

- Dostarczane w stanie
roztozonym. Do regafu mozna
zamoéwic¢ dodatkowe potki.

- llos¢ potek 4 szt.

Regat uniwersalny - 5 potek

Typ: 4846
Regat - kolor biaty (RAL 9003) 122100

Typ: 4848

Dodatkowa potka

- kolor biaty (RAL 9003) 24100
Typ: 4847

Regat - ocynkowany 1 22100
Typ: 4849

Dodatkowa pétka

- ocynkowana 24,00

- Lekki, metalowy, uniwersalny
regat. Prosty montaz.
Powierzchnia pokryta farba
proszkowa lub ocynkowana.

- Znajduje zastosowanie przede
wszystkim w mieszkaniach,
sklepach, podrecznych
magazynach lub w biurach.
Dostarczane w stanie
roztozonym.

- Do regatu mozna zamowic
dodatkowe potki.

- llos¢ potek 5 szt.

9.3kg
750 x 300 x 1870 mm

) potki 50 kg
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<« Regat uniwersalny - 6 potek

- Lekki, metalowy, uniwersalny regat.
Prosty montaz. Powierzchnia pokryta
farbg proszkowa lub ocynkowana.

- Znajduje zastosowanie przede

wszystkim w mieszkaniach, sklepach,

podrecznych magazynach lub

w biurach. Dostarczane w stanie
roztozonym. Do regafu mozna zamowic
dodatkowe potki.

il

Dodatkowa poétka

GLWYMIARY | NOSNOSC WAGA ILOSC | CENA CENA /52t
UL (mm) POLKI (kg) | FOWIERZCHNIA (kg) POLEK @ 7 @)
2278 | 1000 x 400 x 2000 100 |farba biala RAL 9003 23 6 231,00 3278 A 52,00
4850 | 1000 x 400 x 2000 100 ogynk 23 6 237,00 2850 A 52,00
3517 | 1000 x 500 x 2000 75 farba biala RAL 9003 % 6 298,00 B1TA 53,00
3518 | 1000 x 500 x 2000 75 ogynk % 6 310,00 ERE 58,00

175 kg

¢ potki 175
NoSnOSC P°
<« Regat bezsrubowy

Typ: 4851

Regat - ocynkowany

164,00

- Metalowy regat bezsrubowy. Prosty montaz bez uzycia dodatkowych
srub. Konstrukcje regatu tworzy ocynkowany profil stalowy, péfki - ptyta
wiérowa.

- Gléwna zaleta jest niska cena w poréwnaniu do wysokiej nosnosci.

- Stosowany w magazynach, garazach, warsztatach, archiwach, itp.

- Dostarczany w stanie roztozonym.

- llos¢ potek 5 szt.

22 kg
900 x 450 x 1770 mm

) potki 175 kg




POLKOWE REGALY MODULOWE
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Wys. regatu: 2000 - 3050 mm e Gteb. regatu: 305 - 762 mm e Dtug. regatu: 1000 mm
¢ Nosnosc na potce: samodz. stojacy - 120 kg, dostawiany - 95 kg.

Samodzielnie stojacy (wys. 2000 mm, df. 1000 mm) Dostawiany (wys. 2000 mm, di. 1000 mm)
TYP | GEEBOKOSC | ILOSCPOLEK NOSNOSC POEEK CENA @) TYP | GEEBOKOSC | ILOSC POEEK NOSNOSC POLEK CENA (@)
6189 7 334,00 6190 [ 237,00
6191 305 3 120kg 395,00 6192 305 3 95kg 328,00
6193 7 365,00 6194 3 292,00
6195 457 6 120kg 486,00 61% 457 3 kg 401,00
6197 7 365,00 6198 7 340,00
6199 610 3 120kg 474,00 6200 610 3 95kg 437,00
6201 7 168,00 6202 [ 413,00
6203 762 6 120kg 650,00 6204 762 3 kg 589,00

Samodzielnie stojacy (wys. 2440 mm, di. 1000 mm) Dostawiany (wys. 2440 mm, di. 1000 mm)
TYP | GEEBOKOSC | ILOSCPOLEK NOSNOSC POEEK CENA @) TYP | GEEBOKOSC | ILOSC POEEK NOSNOSC POLEK CENA (@)
6209 305 7 120 kg 515,00 6210 305 7 95 kg 396,00
6211 457 7 120 kg 607,00 6212 457 7 95 kg 477,00
6213 610 7 120 kg 679,00 6214 610 7 95 kg 549,00
6215 762 7 120kg 791,00 6216 762 7 95 kg 692,00

Samodzielnie stojacy (wys. 3050 mm, di. 1000 mm) Dostawiany (wys. 3050 mm, df. 1000 mm)
TYP | GEEBOKOSC | ILOSCPOLEK NOSNOSC POEEK CENA @) TYP | GEEBOKOSC | ILOSC POEEK NOSNOSC POEEK CENA @)
6219 6 531,00 6220 3 409,00
6221 305 8 120kg 622,00 6222 305 8 95kg 469,00
6223 6 557,00 6224 6 459,00
6225 457 8 120kg 694,00 6226 457 ) 95kg 561,00
6227 3 684,00 6228 3 521,00
6229 610 8 120kg 765,00 6230 610 8 95kg 643,00
6231 6 792,00 6232 3 643,00
6233 762 8 120kg 919,00 6234 762 ) 95kg 790,00




POLKOWE REGALY BEZSRUBOWE
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- Pétkowe regaty bezsrubowe spetniaja najrézniejsze kryteria nowoczesnego wyrobu.

- System montazu umozliwia tatwe i szybkie przestawianie potek wg. potrzeb klienta oraz oszczedza
czas przy samodzielnym montazu.

- Samodzielne regaty daja sie rozbudowywac dzieki elementom dostawianym. Te regaty znajduja
szerokie zastosowanie od archiwéw do warsztatow.

- Mozna je tatwo taczy¢ np. z plastikowymi zasobnikami.
- Regat jest kompletny i nie potrzebuje zadnych specjalnych przygotowan.
- Nosnos¢ potki dla rownomiernego obcigzenia.

- Wykonane z ocynkowanego materiatu.

- Montaz bez pofaczen srubowych. - Wykonane z ocynkowanej
- Potki przestawne co 25 mm. stalowej blachy.

- No$nos¢é az 230 kg na pétke. - Szeroka mozliwos¢ zastosowan.

SAMODZIELNY DOSTAWIANY DODATKOWA POLKA
NOSNOSC | SZEROKOSC | WYS. x SZEROKOSC ILpSC TYP CENA VP CENA TYP CENA
(kg) (mm) (mm) POLEK (zt) (zt) (zt)
100 300 2000 x 1000 4 4062 340,00 4063 255,00 4062-B 39,00
100 400 2000 x 1000 4 4064 395,00 4065 304,00 4064-B 52,00
100 600 2000 x 1000 4 4066 486,00 4067 383,00 4066-B 67,00
230 300 2000 x 1000 4 3570 365,00 3571 304,00 3570-B 55,00
230 400 2000 x 1000 4 3572 462,00 3573 358,00 3572-B 58,00
230 600 2000 x 1000 4 3574 516,00 3575 425,00 3574-B 82,00




POLKOWE REGALY
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Z pochytymi pétkami A

Typ: 3144

- Znajduja zastosowanie w sklepach, hurtowniach,
magazynach lub warsztatach.

- Umozliwia tatwiejszy przeglad przechowywanego towaru
i zmniejsza niepotrzebna manipulacje.

- Potki montuje sie pod katem 40°.

- Przednia krawedz pétki jest wysoka na 55 mm.

- Regat jest wyposazony we wzmocnienia i podkfadki
stabilizujace.

- Cata konstrukcja wykonana z ocynkowanej blachy.
7} 1000 x 405 x 2000 mm

nosnos¢ potki*. . ............ 150 kg
max. nosnos¢ regafu ......... 450 kg
ilos¢potek. . ... il 3

*(przy réwnym roztozeniu)

352,00

Czyste przechowywanie pojemnikow z cieczami.

e

Z pétkami wannowymi A i
Typ: 3146 LN

- Regat jest uzywany przede wszystkim do sktadowania drobnych
pojemnikéw z ptynami.

- Sktada sie z ocynkowanej konstrukgji i cynkowanych, szczelnych
wanien.

- Wysokos¢ wanny 40 mm, pojemnos¢ 11 |.

- Gtadka powierzchnia wanny utatwia opréznianie w przypadku
wycieku.

- Regat jest wyposazony we wzmocnienia i podkfadki
stabilizujgce co gwarantuje wiekszg stabilnos¢ i trwatosc.

7} 1000 x 305 x 2000 mm

nosnos¢ potki*. . ...... ... .. 150 kg
max. nosnos¢ regafu ......... 600 kg
ilos¢pdtek. ...t 4

*(przy rownym roztozeniu)

351,34




POLKOWE REGALY

Do oszczednego i przejrzystego sklfadowania.

Regat naopony A
Typ: 3150
- Regat znajduje zastosowanie przede

wszystkim w zaktadach wulkanizacji,
serwisach, itp.

- Wygodny do przechowywania opon.
- Wykonany z cynkowanej stali.

- Wytrzymatosc konstrukcji gwarantuja
wzmocnienia i podktadki stabilizujace.

7} 1000 x 430 x 2000 mm

nosnos¢ potki*. . .......... .. 150 kg
max. nosnos¢regatu ......... 450 kg
ilos¢potek. ...t 3

*(przy réwnym roztozeniu)

222,42

Korzystne cenowo
sktadowanie duzych
i ciezkich towarow.

Nosnosc potki 250 kg.

Regat wielko-powierzchniowy A
Podstawowy. Typ: 3148

- Uzywa sie tam gdzie jest potrzeba
magazynowania ciezkich towaréw
na duzej powierzchni.

- Regat jest zbudowany ze stupkéw
z elementami no$nymi, na ktérych
uktfada sie pojedyncze potki.

- Dla lepszej stabilnosci i roztozenia
obcigzenia pod stupki montuje sie
podkfadki.

- Wieksza wytrzymatos¢ regatu
gwarantuja wzmocnienia.

- Konstrukcja regatu jest pokryta farba
podktadowa, potki sg wykonane
z ocynkowanej blachy.

- Regat jest wygodny do sktadowania tak opakowanego
jak i luzem towaru w zamknietych magazynach.

7 1500 x 1050 x 2300 mm

nosnos$¢ potki*. ............. 250 kg
max. nosnos¢ regafu ........ 1000 kg
ilos¢poétek. .............. ... 4

*(przy rownym rozfozeniu)

1 154,00




REGALY DO MAGAZYNOWANIA FELG | OPON,
STOL Z REGALEM

<4 A

Regaty do przechowywania

opon

- Specjalnie przygotowany regat
do przechowywania opon do
samochoddéw osobowych.

- Nosniki s wykonane tak, aby nie
uszkadzac opon przy dfuzszym
magazynowaniu. Boczne wzmocnienia
zabezpieczaja opony przed
wypadnieciem.

- W catosci wykonane z ocynkowanych
profili. Prosty montaz bez pofaczen
srubowych.

- Do samodzielnych regatéw mozna
dokupic regaf dostawiany.

Regaty do przechowywania felg A

- Specjalnie przygotowany regat do
przechowywania felg do samochodéw

osobowych.
- Nosniki s wykonane tak, aby utrzymywac Regaly - opony SAMODZIELNY DOSTAWIANY
felgi w pionie. Boczne wzmocnienia — —
zabezpieczaja felgi przed wypadnieciem. sG:.gV\inl(fnﬁ) NOSN(()kSgC) POLKI Fl’léz;f( TYP C:EZI:I)A TYP CFZT)A
- W catosci wyk k h
or S crionane = ecynowanye 1000 x 400 x 2000 150 3 3585 | 29800 | 358 | 200,00
' . . 2056 x 400 x 2000 400 3 3587 608,00 3588 547,00
- Prosty montaz bez potaczen srubowych.
- Do samodzielnych regatéw mozna dokupic
regat dostawiany.
Regaly - felgi SAMODZIELNY DOSTAWIANY
GE.WYMIARY NOSNOSC POLKI [ 1LOSC TYP CENA TYP CENA
s X g xw (mm) (kg) POLEK (zt) (zf)
1000 x 300 x 2000 150 4 3568 328,00 3569 237,00

< Stét z regatem

- Uzyteczna pomoc przede wszystkim w warsztatach, magazynach,
hurtowniach.

- Mozna stosowac jako samodzielne stanowisko pracy z duza
stabilnoscig, uniwersalnosciag i duzg iloscig potek.

- Prosta kombinacja stotu roboczego i regatu.

ootk 400 kg — . Prosty montaz za
Nos'ﬂosc P posrednictwem potaczen

zatrzaskowych (bez
potaczen srubowych).

- Potki przestawiane
co 50 mm.

- Ocynkowane nogi i no$niki.
- Nosnos¢ potki 400 kg, poétka
z ptyty wiérowej 19 mm.
- Powierzchnia robocza
na wysokosci 970 mm.

- Mozliwos¢ ukotwienia.

GEOWNE WYMIARY [ 1LOSC CENA
$X g XWw (mm) POLEK (zt)
3622 Stot 2000 x 800 x 970 2 608,00
3623 Stét z regatem 2000 x 800 x 1970 4 1033,00

TYP NAZWA




REGALY UKOSNE - BEZSRUBOWE

<« Regatly ukosne duze

- Skosne (18°) gtadkie potki, gwarantuja automatyczne
przesuwanie sie zasobnikéw.

- Potki przestawiane co 25 mm, nosnos¢ potki 200 kg.

- Podwyzszone boki chronig zasobniki przed
wypadnieciem.

- Niska krawedz przednia utatwia wyjmowanie
zasobnikow.

- Duze pétki wygodne przede wszystkim do wiekszych
zasobnikow.

- Stosowane przede wszystkim w systemie FIFO — od tytu
dostawa, z przodu odbior.

- W cafosci wykonane z ocynkowanych materiatow.
- Prosty montaz bez potaczen srubowych.
- Regaty mozna rozbudowac¢ o elementy dostawiane.

SAMODZIELNY DOSTAWIANY DODATKOWA POLKA
GL.WYMIARY NOSNOSC POLKI 1LOSC CENA CENA CENA
sX g X w (mm) (kg) POLEK By (zf) TYp (zt) ot (zt)
1300 x 1200 x 2000 200 4 3589 1 458,00 3590 1 306,00 3589-A 334,00

Detale przegrody.

<« Regaty ukosne

- Skosne potki gwarantujg automatyczne przesuwanie sie
zasobnikoéw.

- Potki przestawiane co 25 mm, nosnos¢ potki 120 kg.

- Stosowane w systemie FIFO - od tytu dostawa, od przodu
odbiér.

- Druciane przegrody umozliwiajg dzielenie pétek na kilka
réznych przegréd (w odstepach co 50 mm).

- Stosowane do przechowywania mniejszych kartonéw
i zasobnikow.

- W cafosci wykonane z ocynkowanych materiatow.

- Prosty montaz bez potaczen srubowych.

- Regaty mozna rozbudowac o elementy
dostawiane.

- Dostarczane w wariantach jednostronnych
(gtebokos¢ 500 i 800 mm) i dwustronnych
(gtebokos¢ 1000 i 1600 mm).

Regat jednostronny SAMODZIELNY DOSTAWIANY
GL.WYMIARY NOSNOSC POLKI 1LOSC TYP CENA TYP CENA
$X g X w (mm) (kg) POLEK (zt) (zh)
1000 x 500 x 2000 120 8 3597 1 002,00 3598 911,00
1000 x 800 x 2000 120 8 3599 1 458,00 3600 1 306,00
Regat dwustronny SAMODZIELNY DOSTAWIANY
GL.WYMIARY NOSNOSC POLKI 1LOSC TYP CENA TYP CENA
s X g X w (mm) (kg) POLEK (zh) (zh)
1000 x 1000 x 2000 120 2x8 3601 2 005,00 3602 1883,00
1000 x 1600 x 2000 120 2x8 3603 2916,00 3604 2734,00




UNIWERSALNE REGALY

Regat bezsrubowy z pétka z ptyty
widrowej

- Prosta bezsrubowa konstrukgja.

- Nogi i wsporniki wykonano z ocynkowanej stali.

- Potke tworzy ptyta wiérowa o gr. 18 mm.

- Bardzo prosty montaz bez uzycia srub.

- Potki przestawiane co 50 mm.

- Nosnos¢ potki 500 kg, przy réwnomiernym obcigzeniu.

- Stosowane przede wszystkim w handlu, ustugach
i przemysle.

v -
v

L - #7) 2000 x 400 - 800 x 1970/2470 mm

No$nos¢ sike B2 potki 500 kg

500 kg /P
TYP SZEROKOSC (mm) GEEBOKOSC (mm) WYSOKOSC (mm) LICZBA POLEK NOSNOSC POEKI (kg) CENA (z1)
4838 2000 400 1970 4 500 911,00
4839 2000 600 1970 4 500 1063,00
4840 2000 800 1970 4 500 1215,00
4841 2000 400 2470 4 500 911,00
4842 2000 600 2470 4 500 1094,00
4843 2000 800 2470 4 500 1276,00

<«Regaly z ptytg wiérowa
Typ: 6719-6722
- Wygodne przede wszystkim do uktadania drobnych towaréw (narzedzia, drobne
przyrzady, puszki, kartony itp.).
- Znajduja zastosowanie w warsztatach remontowych i podrecznych magazynach.
- Mocna konstrukcja gwarantuje wysoka stabilnos¢.
- Pétki mozna dowolnie regulowac. Powierzchnia pétki wykonana z drewna.
- Nogi i wsporniki wykonano z ocynkowanej stali.

- Dostarcza sie w stanie roztozonym.
!,[/J 1600 x 625 x 905/2000/2500 mm
L) potki 320 kg

0$n0s¢
TYP SZEROKOSC (mm) GI’.EBOKOSC (mm) WYSOKOSC (mm) LICZBA POLEK NOSNOSC POEKI (kg) CENA (2h)
3418 1600 625 905 2 320 407,00
6719 1600 625 2000 4 320 759,00
6720 1600 625 2000 5 320 851,00
6721 1600 625 2500 5 320 887,00
6722 1600 625 2500 6 320 972,00




KOMORKI MAGAZYNOWE

[N ———

Wir i

| Wierzchnia paleta
Typ: 3065 - Uzywa sie do
utozenia ostatniej palety.

£ 2000 kg

Przyktad sktadania komorek.

Komérka dla jednej EURO palety 120 x 80 cm - ustawiona na szerokos¢

WYSOKOSC NOSNOSC CENA
Y PRZESWITU (mm) | 1 KOMORKI RETROGERE (zf)
3062 900 2000 3 x + gorny ruszt 456,00
3063 1400 2000 3 x + gorny ruszt 486,00
3064 2000 2000 3 x + gorny ruszt 559,00

- Ten ruchomy system magazynowania umozliwi Wam szybkie i tatwe
magazynowanie na zmieniajace si¢ potrzeby magazynowe.

- Pojedyncze komorki sag tatwo pietrowane za pomocg wézka
widfowego.

- Puste komorki mozna chowac do siebie i w ten sposéb oszczedzad
miejsce przy transporcie lub sktadowaniu.

- Mozliwosc¢ pietrowania az do 3 warstw.

<« Stojak do workéw BIG-BAG

- Mocna konstrukcja malowana farba.
- Stosowane do workéw big-bag o wymiarach 95 x 95 x 130 cm.
- Dostarczane w wariantach z daszkiem lub bez.
- Do stojaka mozna dokupi¢ kotka o @ 125 mm.
Typ: 6357 (state), Typ: 6367 (obracane z hamulcem).
(Nogi stojaka sa przygotowane do montazu koétek).

Typ: 3658 Worki o duzej pojemnosci

- Wykonane z tkaniny PP, v
w 100% recyklowalne.

- Stosowane do zbioérki, magazy-
nowania i transportu odpaddw.

- Wielokrotnego uzytku.

- Nosnos¢ 1000 kg, wymiary: 95 x 95 x
130 cm, 4 x petla — wysokosc 25 cm.

- Manipulacja za pomoca dZzwigu
lub na palecie.

Typ: 3659

Worki o duzej pojemnosci
Typ: 3660 - Otwarty

Typ: 3661 - Z rekawem
zasypowym 61 100




PALETOWE REGALY MODULOWE
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Pltyta wiérowa

Ochraniacz ramy

Typ: 3290 Typ: 3289 Typ: 4807

i '1 82 00 Gt. wymiary:(mm): .. 2700 x 1100 . . 2700 x 800

- s Grubos¢ (mm): ............. 30 w1 -8 30

= Nosnos¢ (kg): ............. 300 st 300

= T . Genal(zl e & . 589,00 ..... 389,00
i




PALETOWE REGALY MODULOWE

- Nowoczesny system regatow umozliwia przejrzyste i fatwe magazynowanie.

- Belki no$ne z zaczepami i sprezynami zabezpieczajgcymi gwarantuja szybki i mocny montaz.

- Regaly sg dostarczane w stanie roztozonym.

- Mozliwe jest wykonanie tego systemu w innych wymiarach i nosnosciach.

- Regat skfada sie z ocynkowanej ramy, belki nosne maja powierzchnie malowanga farba proszkowa RAL 2001.

Podtuzne sktadowanie gtebokos¢ 1100 mm - podstawowe modele
T, ], 38 Samodzielnie stojacy - podtuzne sktadowanie

WEW. ROZMIARY | NOSNOSC/PAL| 1LOSC | CENA

0 o o | (OREL (mm) (kg) PALET | ()
CEE OO0 T | 3283 |2700x 1100x3300| 900 5 [2126,00
2| 3287 [2700x 1100x4400| 900 12 | 291600

Y

Dostawiany - podtuzne sktadowanie

DDD m vopeL| Typ WEW. ROZMIARY [ NOSNOSC/PAL | I1LOSC CENA

D D D D D D (mm) (kg) PALET (zf)

DD |:| m 3 3284 12700 x 1100 x 3300 900 9 1 549,00
4 3288 |2700 x 1100 x 4400 900 12 2 248,00

Listwy wzmacniajace Typ: 4806

Poprzeczne sktadowanie gt. 800 mm - podst. modele

S T 1,7 Samodzielnie stojacy - poprzeczne sktadowanie
WEW. ROZMIARY | NOSNOSC/PAL| ILOSC | CENA
1] LSRR (mm) (kg) PALET | ()
I e 5 | 4753 | 2700 x 800 x 3300 900 6 | 1974,00
6 | 4755 | 2700 x 800 x 4400 900 8 2612,00
6 8 . . . L
I I P Dostawiany - poprzeczne sktadowanie W przypadku koniecznosci
e " WEW, ROZMIARY | NOSNOSC/PAL | TLOSC | CENA | POPrzecznego skladowania,
ODEL| TYP nalezy stosowac tylko palety
DI:I DD. (mm) (ko) PALET (eh samonosne. W razie ich braku
ol T 7 | 4754 | 2700 x 800 x 3300 900 6 145800 | =105y zaméwic na kazde
8 | 4756 | 2700 x 800 x 4400 900 8 206600 | \%eicce paletowe na potce

listwy wzmacniajgce Typ: 4806.

Typ: 4806 (para) 134 00

REGAI:Y DO RUR (1 para = 1 miejsce paletowe)

. - Prosty sposéb na uktfadanie ciezkich i dtugich
. przedmiotéw.

- Wykonane ze spawanych profili stalowych.

- Konstrukcja piaskowana i pokryta farba

— — —_— RAL 5010.

™ - Regatly dostarcza sie w stanie zdemontowanym
wraz z elementami tgczacymi.

- Po zmontowaniu nie jest konieczne
przytwierdzanie regatéw do podfoza.

Konsole Konsole

n jednostronne. dwustronne.

\

Wariant jednostronny Wariant dwustronny
TYP ILOSC [ DLUGOSC| NOSNOSC (kg) GL. WYMIARY CENA TYp 1ILOSC | DLUGOSC| NOSNOSC (kg) GL. WYMIARY CENA
NOG (mm) |catkowita/ konsoli | dt. x szer. x wys. (mm)|  (zf) NOG (mm) | catkowita/ konsoli [df. x szer. x wys. (mm)|  (z})
36| 3 2500 3600/200 1250 x 500 x 2000 | 1853,00 || 4439 [ 3 2500 7200/200 1250 x 1000 x 2000 | 1756,16
a37| 4 3750 4800/200 1250 x 500 x 2000 | 2491,00 || 4440 | 4 3750 9600/200 1250 x 1000 x 2000 | 2 289,28

4438 | 5 5000 6000/200 1250 x 500 x 2000 | 3 098,00 || 4441 5 5000 12000/200 1250 x 1000 x 2000 | 3 949,00




SZAFKI WISZACE

- Najwyzszej jakosci szafki z tworzywa
sztucznego, wyposazone w zasobniki.
- Przeznaczone do profesjonalnych
zastosowan. Cechuja sie wysoka
stabilnoscia. 4 wielkosci szaf
z szufladami.

- Bardzo stabilne i zabezpieczone
profilem z tytu szafeczki.

- Zawieszane przy pomocy 4 punktow
na tylnej scianie.

- Szafy wykonane sg z tworzywa

sztucznego (polistyren), zasobniki

z polipropylenu.

4 BB Typ: 4314
. L
AR = == L S g
I ST
L

Typ: 4310

————— 1 =
Typ: 4313 e i

Typ: 4316

Typ: 4311
TYP 4310 4311 4313 4314 4316
Gh. wymiary (mm) 300 x 135 x 190 300 x 135 x 237 300 x 135 x 334 300 x 135 x 478 300 x 135 x 525

Szuflada 60 x 105 x 32 mm 8 - 20 - -
Szuflada 265 x 90 x 34 mm 1 - 1 - -
Szuflada 45 x 105 x 32 mm 20 - 30 50
Szuflada 129 x 105 x 32 mm - - 2

Szuflada 265 x 90 x 79 mm - - - 1 -

Cena (zf) 49,00 64,00 83,00 109,00 128,00




PLASTIKOWE KUFERKI
SKRZYNKI MONTERSKIE

Plastikowe kuferki
- Wykonane z odpornego polipropylenu.

Typ: 4319

- Przezroczysta pokrywa.
- Umozliwiajg utrzymanie porzadku na stanowisku roboczym.

- Typ 4318 jest wyposazony w 20 przegréd,
ktére mozna dowolnie ustawiac.

; Typ: 4320

Typ: 4321
TYP 4319 4320 4321 4322
llos¢ przegrodek 15 25 9 15
Kolor 2061ty niebieski czerwony 261ty
Gt. wymiary (mm) 370 x 295 x 58 370 x 295 x 58 290 x 185 x 46 290 x 185 x 46
Cena (zt) 33,00 33,00 16,00 16,00
V¥ Skrzynki monterskie

TYP 4323 4324 4325 4326
Wymiary zewn. (mm) 310 x 170 x 130|400 x 220 x 198|510 x 235 x 237|580 x 280 x 280
Wymiary wew. (mm) 270 x 125 x 100|340 x 150 x 155|440 x 160 x 195|490 x 205 x 220

Pojemnosc (1) 4 8 17 26
. 1 x zasobnik | 1xzasobnik | 2 xzasobnik 3 x zasobniki
Wyposazenie . . . ‘w pokrywie
w pokrywie | w pokrywie | w pokrywie |+wyjmowanawkiadka
Cena (zt) 29,00 49,00 67,00 100,00

- Przestronne, przenosne kuferki z ergonomicznym
uchwytem.

- Wykonane z wysoce odpornego tworzywa.

- Trwate zamkniecie pokrywy.

- Pokrywy sg wyposazone
w 1 - 3 zasobniki na drobne
przedmioty.

- Typ 4326 posiada
wyjmowang
wktadke.




POLIETYLENOWE SKRZYNIE
TRANSPORTOWE

Polietylenowe skrzynie do transportu na samochodzie
Typ: 4632
- Wykonany z szarego polietylenu.

- Stuzy do bezpiecznego transportowania narzedzi, materiatéw budowlanych,
drobnych czesci itp.

- Skrzynia jest zamykana,

- Skrzynie mozna wkfada¢ do siebie po otwarciu pokrywy.

- Mozliwo$¢ manipulacji wézkiem widtowym lub dzwigiem.
- Wysoka wytrzymatos¢ na warunki atmosferyczne.

f_jj 40 kg Przyktad uzycia:
) - prace montazowe i konserwatorskie
L[J 1840 x 740 x 340 mm P budow Blokada pokrywy. Szczegoty
[ 7501 - prace budowlane zamykania pokrywy.

Skrzynia do transportu i przechowywania
Typ: 3341

- Skrzynie sg idealnym rozwigzaniem do przechowywania
i transportu réznych narzedzi i drobnego wyposazenia.
Wygodne wymiary umozliwiajg ich przewéz samochodem.

- Mocna i trwata konstrukcja, wytrzymaty polietylen
i nowoczesna technologia formowania rotacyjnego uzyta
podczas jego produkcji gwarantuje wysoka odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

- Konstrukgcja skrzyni chroni przed dostaniem sie do wnetrza wody.

- Pokrywa jest zawieszona na 3 wytrzymatych zawiasach.

- Po otworzeniu pokrywy w maksimum, pokrywa pozostaje
w gérnym pofozeniu.

- Specjalna konstrukcja zawiaséw umozliwia otwieranie
skrzyni w przypadku jej ustawienia pod $ciang. Zaokraglone
narozniki umozliwiaja sciekanie wody deszczowej.

- Skrzynie mozna podnosi¢ za pomocg wézka widfowego, lub
uchwytéw umieszczonych po bokach. Specjalne
przettoczenia umozliwiajg wygodne i bezpieczne ustawianie
na sobie skrzyn — maksymalnie 3 sztuki. Skrzynia posiada
dwa stalowe zamkniecia, ktére umozliwiajg stosowanie
ktédki dla bezpiecznego magazynowania drozszych
narzedzi, ktére sa w ten sposéb chronione przed
niepowotanymi osobami.

F7 16kg
7} 990 x 550 x 590 mm
] 2001

638,00




Skrzynia uniwersalna
- Szary kontener.

- Pomaranczowa pokrywa.

- Wykonany z laminatu.

- 100% wytrzymaty na wptyw warunkéw zewnetrznych.

- Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna.

- Zamykany.

- Idealny do przechowywania narzedzi, przyrzadéw i drobnych czesci.

TYP NAZWA KOLOR Gt. WYMIARY d x sz x w (mm) WAGA (kg) CENA (zt)
4633 Porzadkowy box z pokrywa z6tta 890 x 590 x 670 12 614,24
4634 Porzadkowy box z pokrywa 26tta 1200 x 800 x 720 22 1248,02
4635 Porzadkowy box z pokrywa szary-pomaranczowy 1340 x 990 x 780 26 1374,38

Polietylenowa skrzynia na narzedzia

- Pojemnik wykonany z polietylenu.

- Przeznaczony do transportu i przechowywania narzedzi
i drobnych czesci.

- W podstawowej wersji skrzynia jest dostarczana
bez dodatkow.

- Szczelnie zamknieta pokrywa nie przepuszcza deszczu.
- Blokada pokrywy w pozycji otwartej.
- Pojemniki mozna ustawiac na sobie.

Typ: 4636 Typ: 4852

18 kg 42 kg
1200 x 600 x 540 mm 1700 x 800 x 800 mm
7, 2501 750 |

1276,00 1959,98

Dodatki

Typ: 4636-B Cena: 85,00 zt Typ: 4636-A Cena: 109,91 zt
Typ: 4852-B Cena: 176,00 zt Typ: 4852-A Cena: 200,00 zt
Przegroda poprzeczna. Zdejmowana potka.




SKRZYNKI DO PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

Typ: 4335

Typ: 4336
Typ: 4337

Profesjonalne skrzynki na narzedzia A

- Wytrzymata konstrukcja z tworzywa o duzej wytrzymatosci. - Profilowany pojemnik i wzmocniona pokrywa gwarantuja
- Zatrzask gwarantuje dobre zamkniecie skrzynki. odpornosc i wytrzymatosc.
- Dodatkowo mozna zabezpieczy¢ ktédka - Skrzynki mozna tatwo czyscic i ustawiac na sobie.
(nie jest czescig produktu). - Profesjonalna pomoc przy przechowywaniu i transporcie
narzedzi.

<« Skrzynki do przechowywania
i transportu
- Wytrzymata konstrukcja z polietylenu.

Typ: 4339
- Polecane do stosowania w przemysle.

- Profilowany pojemnik i pokrywa gwarantuja
wytrzymatosc i wysoka odpornosé mechaniczna.

- Skrzynki sg wyposazone w trwate uchwyty.

- Po zatozeniu pokrywy, jest ona blokowana,
po otworzeniu mozna pokrywe zdjac.

- Skrzynki mozna fatwo czysci¢ i ustawiac na sobie.

Typ: 4338

TYP MATERIAL WYMIARY ZEWN. POJEMNOSC WAGA CENA
(mm) (1) (kg) (2t)
4335 Polietylen 662 x 430 x 470 90,8 4,9 193,60
4336 Polietylen 876 x 416 x 470 132,5 10,0 474,00
4337 Polietylen 1111 x 436 x 521 181,6 12,0 565,00
4338 Polietylen 707 x 441 x 271 53,0 3,0 128,00
4339 Polietylen 707 x 441 x 384 75,5 3,5 110,00




POJEMNIKI PLASTIKOWE

ROUND BRUTE p>

- Stosowane gtéwnie w centrach administracyjnych, miejscach czesto

uczeszczanych, w przemysle lub gastronomii.

- Wzmocniony brzeg pojemnika gwarantuje wysoka zywotnos¢, dwa

uchwyty ufatwiaja manipulacje.

- Woézek mozna szybko potaczyc i roztaczy¢ z pojemnikiem.

- Plastikowa pokrywe zamyka sie naciskiem reki, fatwo sie jg zdejmuje.

- Gtadka powierzchnia pojemnika utatwia czyszczenie.

- Do pojemnikéw sg oferowane pokrywy i wozki.

Typ: 4107

Typ: 4103

SQUARE BRUTE A

- Wysoka odpornos¢, trwata
konstrukcja z polietylenu.
- Odporne na zarysowania, uszkodzenia,
deformacje, niekoroduje.

- Wzmocnienie brzegu dla wiekszej
Zywotnosci.

- Ergonomiczne uchwyty, sktadane
w stupki.

- Do pojemnika mozna zamowic
oddzielnie wozek i pokrywe.

- Nadaja sie do przechowywania lub
transportu owocéw, warzyw,
odpadkow.

wysoka

tatwa

Odpornos":a
manipulaq

NAZWA GL. WYMIARY  [POJEMNOSC| KOLOR / CENA | KOLOR/ | CENA
dt x szer. x wys. (mm) (1) TYP (zt) TYP (zh)
Round Brute 75,7 @ 495 x 580 75,7 z6tta /4103 124,80 |szary/4240| 116,64
Pokrywa do 75,7 @ 505 x 32 z6tta /4104 28,64 |szary /4241 27,04
Round Brute 121,1 @ 559 x 692 1211 z6tta/4105 | 160,00 |szary/4242| 156,64
Pokrywa do 121,1 @565 x 35 z6tta /4106 41,44 |szary /4243 | 41,44
Round Brute 167 @610 x 800 167 czerwona / 4107| 270,24 |szary/4244| 256,00
Pokrywa do 167 @622 x 38 czerwona/4108| 72,16 |szary/4245| 76,64
Woézek Round Brute @ 455 x 170 czarny /3057 | 180,40 - -
Square Brute 106 546 x 546 x 572 106 biata/4098 | 177,40 - -
Pokrywa do typu 4098 559 x 559 x 51 biata / 4099 51,20 - -
Square Brute 151,4 597 x 597 x 730 151,4 biata/4100 | 227,20 - -
Pokrywa do typu 4100 610 x 610 x 51 biata /4101 63,84 - -
Wdzek Square Brute 438 x 438 x 159 czarny /4102 | 206,40 - -




SYSTEMOWE STOJAKI MOBILNE

- Przeznaczone do codziennej ciezkiej pracy w przemystowych
zaktadach montazowych, magazynach, punktach wydawania towaru
i sklepach z narzedziami.

- Podwozie na 2x statych i 2x obrotowych kotach z hamulcem
o $rednicy 100 mm. Na konstrukcji uchwyt dla tatwiejszej obstugi

stojaka.
TYP WYMIARY WAGA NOSNOSC CENA
(mm) (kg) (kg) (2t)
7260 1020 x 500 x 1242 46,8 20 784,00
7261 1020 x 500 x 1686 59,3 30 971,04
7262 1020 x 500 x 1242 47,6 20 846,40
7263 1020 x 500 x 1686 60,2 30 1126,24
7264 1020 x 500 x 1242 42 20 766,40
1020 x 500 x 1686

- : | *""'""'"““ — ::;
¢ hd o° (¥ Mg 6‘3 ¥ hd oY

Typ: 7260 Typ: 7262 Typ: 7264

; *RSS5583E ::-
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Typ: 7261 Typ: 7263 Typ: 7265

- Konstrukcja wyposazona w panele z perforacja przeznaczong do instalacji uchwytéw na narzedzia lub do zawieszenia plastikowych
zasobnikéw czy potek.




- Przeznaczone do codziennej ciezkiej pracy w przemystowych zaktadach montazowych, magazynach,
punktach wydawania towaru i sklepach z narzedziami.

- Ze stojakéw mozna utworzy¢ pionowa $ciane z pola podstawowego i odpowiedniej liczby pdl
dostawnych. Ze wzgleddw bezpieczenstwa stojaki nalezy zakotwiczy¢ w Scianie.

<«4———————— rozbudowane pole
<4——————— podstawowe pole

TYP WYMIARY WAGA (kg) NOSNOSC CENA (zf)
podstawowe pole | rozbudowane pole (mm) podstawowe pole | rozbudowane pole (kg) podstawowe pole | rozbudowane pole
7248 7249 1015x 250 x 1114 23 20,5 20 535,00 462,00
7250 7251 1015 x 250 x 1558 33,6 29,6 30 656,00 583,00
7252 7253 1015 x 250 x 2002 44,3 40,3 40 778,00 693,00
7254 7255 1015x 250 x 1114 23 20,5 20 583,00 510,00
7256 7257 1015 x 250 x 1558 33,6 29,6 30 747,00 656,00
7258 7259 1015 x 250 x 2002 44,3 40,3 40 690,80 820,00

Rozmiar otworu wynosi 10 mm

(kwadrat), odlegfos¢ wynosi 38 mm,

jest to standardowy format, kompatybilny
réwniez z wyrobami innych producentow.

- L =T

Ll
Typ: 7248 Typ: 7250 Typ: 7252
- Konstrukcja wyposazona w panele z perforacja przeznaczonga do instalacji uchwytéw na narzedzia.

Typ: 7254 Typ: 7256 Typ: 7258

- Konstrukcja wyposazona w panele z perforacja przeznaczona do instalacji uchwytéw na narzedzia lub do zawieszenia plastikowych
zasobnikéw czy poétek.




Gt. WYMIARY ODP. CIEPLNA NOSNOSC
0

6492 400 x 300 x 162 -20 - +50

czerwony

3

6493 [ 300x200x 142 -20 - +50 18,00

6494 | 200 x 150 x 122 20— +50

Potkowy zestaw |

Typ: 6191 - Regat pétkowy

1000 x 305 x 2000 mm

+ 30 x Typ: 6494 - Plastikowy zasobnik

Potkowy zestaw I
Typ: 6191 - Regat potkowy
1000 x 305 x 2000 mm

+ 12 x Typ: 6494 - Plastikowy zasobnik
+ 15 x Typ: 6493 - Plastikowy zasobnik

Potkowy zestaw lli
Typ: 6195 - Regat potkowy
1000 x 457 x 2000 mm

+ 15 x Typ: 6493 - Plastikowy zasobnik
+ 6 x Typ: 6492 - Plastikowy zasobnik




Pojemniki z plastiku

- Uzywane w celu przejrzystego przechowywania drobnych materiatow.

- Wykonane z mocnego polipropylenu.

- Dna pojemnikéw przystosowane do przemieszczania na przenosnikach
watkowych, uktfadania jeden na drugim lub do zawieszenia na listwach.

Listwy na pojemniki z plastiku A 7,00 [, GE. ROZMIARY MOZLWOSC ZAWIESZANA. | CENA
d x sz x w (mm) (21)
Typ: 3185 2638 102 x 100 x 60 tak 2,20
- Listwy stuza do komfortowego zawieszenia plastikowych 6716 102 x 160 x 75 tak 4,00
pojemnikéw. W potgczeniu z plastikowymi pojemnikami 6717 102x215x 75 tak 5,00
umozliwiaja proste i bardzo praktyczne przechowywanie 4639 137 x 160 x 81 tak 5,50
drobnych przedmiotow. 6718 150 X 235 x 125 tak 10,00
- Listwa jest wykonana ze stalowej, ocynkowanej blachy. 3179 205 x 352 x 150 nie 20,00
- Montaz za pomoca $rub, srub do drewna lub nitéw. 3180 310 x 500 x 200 nie 41,00

Typ: 6718

Typ: 6717
Typ: 6716

- Materiat taczacy nie jest elementem dostawy.

59 cm

Uchwyty nascienne p

Typ: 4872

- System uchwytoéw, ktéry mozna
tatwo przymocowac do sciany.

- Uchwyty mozna mocowac obok
siebie.

- Na uchwytach mozna zawieszac
zaréwno zasobniki jak
i wieszaki na narzedzia.

- Wykonane z polipropylenu.

450 x 20 x 540 mm

42,00

Wieszak na klucze. Typ: 4874
Do 8 kluczy oczkowych lub ptaskich.

7,00

Wieszak uniwersalny. Typ: 4875
8 haczykéw 30 mm + 8 haczykow

Wieszak na narzedzia.
Typ: 4877

Mozna zawiesic¢
do 96 narzedzi

Uchwyt na wiertta.
Typ: 4873

7,00

~ ﬂ:su'»"'
Wieszak na srubokrety, mfotki.

Typ: 4876 7'00




POJEMNIKI PLASTIKOWE

Regatowe i magazynowe pojemniki
transportowe
- Dopasowane do standardowych systeméw regatowych
i dzwigéw okreznych.
- Pozwalajg na 20% lepsze wykorzystanie objetosci
w poréwnaniu do starszych typow.

- Pojemniki transportowe sg mocne, trwate i ciche
w eksploatac;ji.

- Mozna je z tatwoscig przenosi¢ dzieki ergonomicznym
uchwytom.

- W petni nadaja sie do przetworzenia.

- Pojemniki transportowe moga by¢ wyposazone
w réznego rodzaju dodatkowe akcesoria.

- Oferujemy pojemniki o gtebokosci 300, 400 i 500 mm.

TYP ROZMIARY ZEWN. OTWOR OBJETOSC MASA CENA
Df. x Szer. x Wys. (mm) Szer. x Wys. (mm) ()] (kg) (zh)
7325 300x 117 x 90 76 x 47 2,4 0,245 10,00
7326 300 x 234 x 90 176 x 47 5,35 0,401 12,00
7327 400 x 117 x 90 76 x 47 3,0 0,340 11,00
7328 400 x 234 x 90 176 x 47 7,32 0,467 14,00
7329 500 x 117 x 90 76 x 47 4,20 0,397 13,00
7330 500 x 234 x 90 176 x 47 9,30 0,554 16,00
Zasuwane okienko
- Do ochrony zawartosci
przed uszkodzeniem vp MATERIAL DLAPOJEMNIKA | szT/kaRToN | CENA
i zanieczyszczeniem. I (zf)
- Z miejscem na etykiete. ! 7331 Okno zasuwane 117 mm 7325, 732717329 500 1,58
- Przezroczysty plastik ] l | | ! 7332 Okno zasuwane 234 mm 7326, 732817330 500 1,76
Poprzeczne scianki dziatowe
- Przezroczysty plastik z miejscem
na etykiete. CENA
- Rowki w ksztalcie *V" ¢ TYp MATERIAL DLA POJEMNIKA | SZT./KARTON )
zapewniaja mocny uchwyt. i 7333 | Poprzeczna écianka dziafowa 117 mm | 7325, 7327 i 7329 1800 1,67
- Ustawiane z rastrem ‘* 7334 | Poprzeczna $cianka dziatowa 234 mm | 7326, 73287330 900 2,43
50 mm. ,I: — i |
- Powierzchnia spodnia —
zaprojektowana jako zaostrzona i wklesta
w celu fatwego wyjecia takze matych
czesci.
Podtuzna scianka dziatowa CENA
. . TYP MATERIAL DLA POJEMNIKA SZT./KARTON
- Do podziatu w kierunku (1)
podtuznym. 7335 | Podtuzna écianka dziatowa 300 mm 732517326 500 13,00
- Przezroczysty plastik 7336 | Podtuzna scianka dziatowa 400 mm 732717328 500 18,00
z niebieskawa powtoka. 7337 | Podtuzna scianka dziatowa 500 mm 732917330 500 22,00




PLASTIKOWE POJEMNIKI TRANSPORTOWE INTEGRA

Zwrotne pojemniki transportowe z pokrywa VY

- Pokrywa potaczona z pojemnikiem zawiasem. - Mozliwos¢ zaplombowania.
- Gtadkie i prawie pionowe $ciany. - Mocna i wytrzymata konstrukcja.
- Ergonomiczne uchwyty do bezpiecznego przenoszenia. - Rowki wychylnej pokrywy zapewniajg dobra stabilnos$¢ i mozliwos¢
- Oszczednos¢ miejsca poprzez zasuniecie pustych ukfadania w stosy w stanie zamknigtym.
pojemnikow. - Pojemniki z otwarta pokrywa mozna tatwo sktadac jeden w drugi,

co powoduje oszczednosé miejsca.

ROZMIARY ZEWNETRZNE POJEMNOSC
TP MATERIAE DY, x Szer. x Wys.E(mm) ) (kg) @
7318 Pojemnik z pokrywa 400 x 300 x 290 18 1,7 44,00
7319 Pojemnik z pokrywa 400 x 300 x 340 26 1,8 46,00
7320 Pojemnik z pokrywa 600 x 400 x 290 48 3.2 70,00
7321 Pojemnik z pokrywa 600 x 400 x 340 58 34 74,00
7322 Pojemnik z pokrywa 600 x 400 x 440 71 3,8 85,00

Akcesoria do plastikowych pojemnikéw transportowych:

Uniwersalny wézek manewrowy p

Plomba Yy
- Dzieki temu wdézkowi transportowemu mozna
z fatwoscig przewiez¢ plastikowe pojemniki
transportowe w formacie Euro. Wézek przystosowany
do podstawowego rozmiaru pojemnikéw 60 x 40 mm,
nadaje sie takze do transportu dwoch pojemnikow
o wielkosci 40 x 30 mm. Typ: 7324 Typ: 7323
- Kompatybilny z EURO i pojemnikami stozkowymi. [ 42kg .
- Mocna a jednoczesnie lekka konstrukcja. - Opakowanie (szt.) / karton . ..500
!B 620 x 420 x 135 mm Cena za 1 karton

- katwo sterowalny dzieki czterem obrotowym kétkom

z poliamidu. 100’00 49,00

- Bardzo stabilny, nosnos¢ 250 kg.

Pojemniki transportowe RL-KLT VY - Materiat 100 % polipropylen.
Przydatne do magazynowania i transportu pétproduktéw czy wyroboéw finalnych. - Wytrzymate na kwasy, fugi i oleje.
W petni kompatybilne z VDA. Przystosowane do przenosnikéw watkowych i regatéw - Cicha eksploatacja na przenosnikach.

grawitacyjnych. Znajda zastosowanie zwtaszcza na liniach montazowych. Wzmocniona

konstrukcja umozliwia wykorzystanie sprzetu do podnoszenia. Ergonomiczne uchwyty - Wytrzymalos¢ termiczna od ~20° do 100 °C.

umozliwiajg tatwa manualng obstuge. Konstrukcja pojemnika - W petni nadaja si¢ do przetworzenia.
umozliwia zaplombowanie. - katwe czyszczenie dzieki gtadkim scianom
wewnetrznym.

VDA

- Zintegrowane otwory na pokrywe.
- Widoczne miejsce na naklejenie koddéw kreskowych.
- Otwory odptywowe w dnie.

Dt. x Szer. x Wys. | POJEMNOSC MASA CENA
TYP MATERIAL ) 0 (kg) @)
7311 Pojemnik RL-KLT 300 x 200 x 147 mm 300 x 200 x 147 5.3 0,57 13,00
7312 Pojemnik RL-KLT 400 x 300 x 147 mm 400 x 300 x 147 11,8 1,08 22,00
7313 Pojemnik RL-KLT 400 x 300 x 280 mm 400 x 300 x 280 24,1 1,70 33,00
7314 Pojemnik RL-KLT 600 x 400 x 280 mm 600 x 400 x 280 51,9 2,67 52,00
7315 Pokrywa do pojemnika 300 x 200 mm 300 x 200 - 0,10 5,00
7316 Pokrywa do pojemnika 400 x 300 mm 400 x 300 - 0,15 9,00
7317 Pokrywa do pojemnika 600 x 400 mm 600 x 400 - 0,18 16,00




- Wykonane z kopolimeru, wytrzymatego na najsilniejsze chemikalia.
- Spetnia standardy niezbedne do kontaktu z zywnoscia.
- Solidna konstrukcja zapewnia wystarczajgca sztywnos¢

i no$nosc skrzynek.

- Wymiary skrzynek sg dostosowane do ukfadania na paletach.

- Mozna ukfada¢ na sobie 10 szt.
- Wewnetrzna gtadka powierzchnia utatwia czyszczenie.
- Odpornos$¢ na temperatury od -20 do +40 °C.

Skrzynki bez pokrywy

- Pojemniki z pokrywkami sg solidnie zamykane na 2 zawiasy.

- Z przodu pojemnika posiadajg dwa dodatkowe zamkniecia
w celu zabezpieczenia przed samoczynnym otwarciem.

Skrzynki z pokrywa

TP WYM. ZEW. NOSNOSC| WAGA CENA TYP WYM. ZEW. NOSNOSC| WAGA CENA
(mm) (kg) (kg) () (mm) (kg) (kg) ()
3862 400 x 300 x 120 8 0,90 20,00 3871 400 x 300 x 120 8 1,32 35,00
3863 400 x 300 x 220 10 1,30 27,00 3872 400 x 300 x 220 10 1,72 41,00
3864 400 x 300 x 320 10 1,59 32,00 3873 400 x 300 x 320 10 2,01 47,00
3865 600 x 400 x 120 12 1,26 32,00 3874 600 x 400 x 120 12 2,01 57,00
3866 600 x 400 x 220 15 1,76 40,00 3875 600 x 400 x 220 15 2,51 64,00
3867 600 x 400 x 320 18 2,41 47,00 3876 600 x 400 x 320 18 3,16 73,00
3868 600 x 400 x 420 20 2,97 59,00 3877 600 x 400 x 420 20 3,72 84,00
3869 800 x 600 x 220 15 4,25 91,00 3878 800 x 600 x 220 15 6,13 155,00
3870 800 x 600 x 420 20 6,11 119,00 3879 800 x 600 x 420 20 7,99 180,00




TRANSPORTERY PLASTIKOWE - ESD

- Transportery wykonane z plastiku przewodzacego prad w celu bezpiecznego przechowywania i transportu czutych

elementoéw elektrycznych.
- Skutecznie zapobiegaja wytadowaniom elektrostatycznym i odprowadzajg istniejace juz wytadowania.
- Wytrzymata konstrukcja zapewnia wystarczajgca sztywnosc i nosnos¢ transportera.

- Gtadka powierzchnia wewnetrzna umozliwia fatwe czyszczenie.

Transportery bez wieka

Transportery z wiekiem

Transportery mozna
taczy¢ w dowolny sposdb.

- Pojemniki sg potaczone z wiekiem przy pomocy 2 zawiasow.

- Po stronie czofowej transportera znajduje sie zabezpieczenie
wieka przed samowolnym otwarciem.

TYP WYMIARY ZEWN. NOSNOSC MASA CENA TYP WYMIARY ZEWN. NOSNOSC MASA CENA
sz. x gt. x w. (mm) (kg) (kg) (zt) sz. x gt. x w. (mm) (kg) (kg) (zt)

3862-ESD 400 x 300 x 120 5-8 1,0 20,81 3871-ESD 400 x 300 x 120 5-8 1,5 38,46
3863-ESD 400 x 300 x 220 5-10 1,5 28,16 3872-ESD 400 x 300 x 220 5-10 2,0 46,42
3864-ESD 400 x 300 x 320 5-10 1,8 33,60 3873-ESD 400 x 300 x 320 5-10 23 51,26
3865-ESD 600 x 400 x 120 10-12 1,5 35,20 3874-ESD 600 x 400 x 120 10-12 2,1 62,39
3866-ESD 600 x 400 x 220 12-15 2,1 46,42 3875-ESD 600 x 400 x 220 12-15 2,8 70,40
3867-ESD 600 x 400 x 320 15-18 2,6 52,80 3876-ESD 600 x 400 x 320 15-18 3,5 79,99
3868-ESD 600 x 400 x 420 15-20 3,2 64,02 3877-ESD 600 x 400 x 420 15-20 4,2 94,38
3869-ESD 800 x 600 x 220 10-15 4,6 104,02 3878-ESD 800 x 600 x 220 10-15 6,9 164,78
3870-ESD 800 x 600 x 420 18-20 7,0 136,00 3879-ESD 800 x 600 x 420 18-20 9,0 201,61

Palety ESD lekkie

Palety ESD srednie i ciezkie

WYMIARY NOSNOSC | MASA | CENA WYMIARY NOSNOSC | MASA | CENA

L mm | WERSA ) (kg) (o) P ] mm) | WERSA | o) dynstatireg. | (ko) | ()
3891-ESD| 1200x800 | 9xnogi | 20001000 | 56 | 102,39 1200

3893-ESD| 1200800 | 3xszyny | 2000000 | 75 | 123.20 38BED|  ggp | Fswyny | 2500/450011200 | 146 | 304,00

3892-E5D| 1200x 1000 | 9xnogi | 200071000 | 7,3 | 107,18 3899550 120 | 3xsmymy | 200s00n200 | 170 | 35200
3894-E5D| 1200x 1000 | 3xszyny | 200071000 | 9,5 | 119,99 x 1000

Wodzek transportowy ESD
Typ: 7324-ESD
- Wersja z 4 kotami poliamidowymi.

F 42kg

7 620 x 420 x 135 mm
_|
) 100 kg

70,06




SKRZYNIE | TRANSPORTERY SIATKOWE

Skrzynie perforowane réwne i sciete ukosnie Y

- Skrzynia metalowa jest przeznaczona do uzytku w pomieszczeniach magazynowych, podczas montazu i czynnosci miedzyoperacyjnych.
Jako wszechstronny pomocnik w warsztatach stuzy przede wszystkim do przejrzystej organizacji materiatéw i narzedzi.

TYP OPIS WYMIARY OBJETOSC NOSNOSC MASA CENA
(mm) (1) (kg) (kg) (zt)
7555 Skrzynia réwna 275 x 368 x 125 9,5 15 2,2 64,00
7556 Skrzynia réwna 275 x 368 x 70 4,5 10 1,3 44,80
7557 Skrzynia ukosnie Scieta 316 x 500 x 200 27 40 35 105,60

Typ: 7555

Typ: 7556

Transportery z mozliwoscia taczenia w pionie
- Jest to elastyczny system magazynowania i transportu z szerokim zastosowaniem w magazynach z mozliwoscig przechowywania

towaru wedtug rodzajéw. Otwory w siatce bocznej umozliwiaja wyjmowanie przechowywanych materiatéw z potgczonych

Typ: 7557

transporteréw. Transportery sa wykonane z drutu stalowego 3,15 mm. Sg wyposazone w uchwyty (lub obwodowe ramy uchwytowe).
Kazdy punkt krzyzowy jest zespawany punktowo. Ramy dolne z profili T-ksztattnych umozliwiaja faczenie w pionie.

- Powierzchnia: ocynkowana ogniowo.

Zalety transporteréw z mozliwoscia faczenia w pionie:
e lastyczny system magazynowania i przewozu,

e porzadek i przejrzystos¢ w magazynie,

¢ mozliwos¢ przechowywania towaréw i materiatéw wedtug rodzaju,
e wykorzystanie wysokosci magazynu,
e optymalna blisko$¢ maszyn.

Wersja duze oko
(4 strony zamkniete,
2 uchwyty sktadane)

Wersja mate oko z otworem

(otwor po jednej stronie bocznej,

naprzeciwko uchwyt sktadany)

T
8 " z_ _: - ] Ll
L 4
ar T | a 4
- i
B i 5?"?43_2::-:&" ey 1
P ] A S
S I et =
2L A - =
Wersja duze oko (4 strony zamkniete, 2 uchwyty skiadane)
WYMIARY WYSOKOSC ROZMIAR OKA BOK ROZMIAR OKA DNO MASA CENA
TYP
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) ()
7549 465 x 365 x 240 210 22 x50 25x 25 5,6 112,00
7550 515 x 405 x 300 270 25 x 55 25x 25 6,3 128,00
7551 615 x 455 x 400 370 25x55 25x 25 8,5 153,60
Wersja mate oko z otworem (otwér po jednej stronie bocznej, naprzeciwko uchwyt sktadany)
WYMIARY WYSOKOSC ROZMIAR OKA BOK ROZMIAR OKA DNO MASA CENA
TYP
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) ()
7552 465 x 365 x 240 210 22x25 25x 25 58 128,00
7553 515 x 405 x 300 270 25x 28 25x 25 6,6 147,20
7554 615 x 455 x 400 370 25x27 25x 25 9 176,00




SKRZYNKI DO PRZECHOWYWANIA

Skrzynki ukosne

ZEWNETRZNE WYMIARY MASA OBJETOSC NOSNOSC CENA
TYP OPIS PRODUKTU i) (kg) 0 (kg) @
7140 Skrzynka ukosna 400 x 600 x 400 84 82 100 188,00
7141 Skrzynka ukosna 400 x 600 x 300 5.7 61,5 63 140,00
7142 Skrzynka ukosna 400 x 600 x 200 4,5 4 63 114,00
7143 Skrzynka ukosna 300 x 400 x 300 2,9 30 40 85,00
7144 Skrzynka ukosna 200 x 400 x 200 23 20 40 83,00
7145 Skrzynka ukosna 200 x 300 x 200 1,5 19,5 20 61,00

Skrzynki réwne

ZEWNETRZNE WYMIARY MASA OBJETOSC NOSNOSC CENA
TYP OPIS PRODUKTU i) (kg) 0 (kg) @)
7146 Skrzynka réwna 400 x 600 x 400 9,6 85,5 100 176,00
7147 Skrzynka réwna 400 x 600 x 300 6,4 63 63 128,00
7148 Skrzynka réwna 400 x 600 x 200 48 40,5 63 109,00
7149 Skrzynka réwna 300 x 400 x 300 3,5 30 40 85,00
7150 Skrzynka réwna 200 x 400 x 200 2,6 20 40 70,00
7151 Skrzynka réwna 200 x 300 x 200 2,3 13 40 61,00

- Rdwne skrzynki posiadajg dwa uchwyty.

- Skosne skrzynki maja przedni uchwyt zastapiony przez rurke rozporowa.

- Wszystkie typy skrzynek sa wyposazone w system uktadania w stos, ktéry umozliwia uktadanie w wiekszej ilosci warstw.

- Skrzynki produkowane sa z blachy stalowej. Standardowo ich powierzchnia pokryta jest farba proszkowa, przy wiekszej ilosci mozliwe
jest ocynkowanie. Na zyczenie klienta mozliwe sg dostawy skrzynek bez powtoki powierzchniowe;.

- Wszystkie typy skrzynek nawigzuja swoimi wymiarami do szeregu wymiaru palet pozostatych srodkéw nosnych.

- Kolor: szary RAL 7037




PLASTIKOWE SKRZYNKI

- Wszystkie skrzynki sg wykonane
w typoszeregu podstawy 600 x 400 mm
i réznia sie wysokoscia.

- Wykonane z polietylenu - nadaja sie
do art. spozywczych.

- Wszystkie nadaja sie do ustawiania
w stupek i sg zaopatrzone w uchwyty
do przenoszenia.

32,00

[
Typ: 3378

F7 1.4kg

7 600 x 400 x 135 mm
£ 30kg

L 400 kg - w stupku

49,00 I
Typ: 6790 Typ: 6791 Typ: 6792
F 1.4kg F) 1.7kg F7 26kg
7} 600 x 400 x 131 mm 7 600 x 400 x 200 mm 7} 600 x 400 x 324 mm
£ 10kg £ 15kg £ 20kg
2} 320 kg - w stupku L 300 kg - w stupku 2 400 kg - w stupku

Pokrywa Typ: 6795-A

28,00 49,00
Typ: 6793 Typ: 6794 Typ: 6795
Fi 2kg F7 2.7kg F7 2.7kg
7} 600 x 400 x 200 mm 7 600 x 400 x 324 mm 7 600 x 400 x 300 mm
1) 30kg T 30kg T 30kg

2} 500 kg - w stupku L 400 kg - w stupku £ 150 kg - w stupku

"




PLASTIKOWE SKRZYNKI NA OWOCE | WARZYWA

- Uchwyty skrzynek utatwiajg reczne
przenoszenie.

- Wszystkie dostarczane
s3 w standardowych wymiarach
podstawy 600 x 400 mm.

- Standardowe pojemniki do przechowywania
i transportu owocow i warzyw.

- Wykonane z recyklatu.

- Dostarczane w kolorach aktualnie
posiadanych na magazynie.

- katwe do ustawiania w stupek.

Plastikowa skrzynka

Typ: 6763 Y 14,00 Latwe
F1.1kg

) 600 x 400 x 116 mm

) 10kg

[ 320 kg - nosnos¢ w stupku

I|IIIIIJIEI!III1I|I|
A =

Plastikowa skrzynka 15,00 Plastikowa skrzynka 21,00 Plastikowa skrzynka 14,00

Typ: 6764 Typ: 6765 Typ: 6762

Fi 1.7 kg F1 1.9kg F7 1kg

) 600 x 400 x 220 mm 7 600 x 400 x 324 mm 7} 600 x 400 x 172 mm
£ 15kg L 15kg £ 10kg

2] 320 kg - nos$nos¢ w stupku [ 320 kg - no$nos¢ w stupku L 200 kg - nosnos¢ w stupku




- Idealne rozwigzanie do transportu
i przechowywania owocéw i warzyw.

- Wykonane ze zdrowego, niezawodnego
materiatu.

- Odporne na promienie podczerwone
i ultrafiolet oraz zmiany temperatury.

- Mozliwos¢ ustawiania w stupki.

<« Plastikowa skrzynka
Typ: 6761

36 kg
1200 x 1000 x 780 mm

) 700 |
zielony

— il b

[TV TR

i !Il_lFﬂ”,'_"_ﬂ'””” . <« Plastikowa skrzynka

Typ: 6760

25 kg

1200 x 1000 x 580 mm
4401

szary




Plastikowe boksy — optymalny system przechowywania i transportu
- Szerokie spektrum zastosowania tych bokséw umozliwiajac ich bardzo dobre wtasciwosci. Najczesciej sa wykorzystywane do
przechowywania lub transportu mniejszych produktéw lub pofproduktéw zaréwno w formie statej, jak i sypkiej.

- Do gtéwnych zalet produktu nalezy:
¢ Niska masa, wysoka trwatos¢, odpornos¢ na wigkszos¢ olejow i kwasow

e katwe czyszczenie dzieki gfadkim scianom wewnetrznym
¢ tatwe uktadanie w stosy, 100% recyklingu, odpornos¢ na promienie UV
¢ Materiat odpowiedni do kontaktu z artykutami spozywczymi

- Do bokséw mozna zamawia¢ oddzielng pokrywe.

Typ: 6696-0 (boks) 651,20

24 +5kg
1200 x 800 x 950 mm

Typ: 5041-0 (boks) 498'00

24 kg &
1200 x 800 x 800 mm 600 |

[
600 | 350 kg A
30ks Plastikowy boks jezdzacy v

- Koéteczka umozliwiajg bardzo tatwa manipulacje z materiatem.

- Wyposazony w kéteczka o @ 120 mm. Kéteczka nie przeszkadzaja
w uktadaniu w stosy.

Typ: 4664-A (pokrywa) 103100

Typ: 4664-A (pokrywa) 103,00

Typ: 4664 (boks)

14 kg Typ: 4664-0 (boks)
1000 x 640 x 650 mm _ 14 + 5 kg

300 | 1000 x 640 x 800 mm
300 kg 3001

300 kg 759,00
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Wyt te plastik boksy dli t
ytrzymate plastikowe boksy dla przemystu Typ: 3560-A

- Szerokie zastosowanie tych bokséw umozliwiajg ich bardzo dobre
e RPN . (pokrywa do 3560)
wiasciwosci. Najczesciej stosowane sg do przechowywania lub
transportu mniejszych produktow lub pétproduktow w formie statej
i sypkiej.
- Do gtéwnych zalet produktu nalezy:

¢ Niska masa, wysoka trwatos¢, odpornosc¢ na wiekszos¢ olejéw i
kwasow

e katwe czyszczenie dzieki gfadkim scianom wewnetrznym
o ktatwe ukfadanie w stosy, 100% recyklingu, odpornos¢ na promienie UV
e Materiat odpowiedni do kontaktu z artykutami spozywczymi

- Do bokséw mozna zamawiac oddzielng pokrywe.

Typ: 6482-1
(pokrywa do 6482) 200100

Typ: 3560 32 kg
boks 1200 x 800 x 800 mm

535,00 5 525

stu
przemy 500 kg

Typ: 6482-1
(pokrywa do 4448) 200:00

2R 577,00

[ 36kg Typ: 4448

boks
1200 x 1000 x 760
X X mm 27kg

6101
L) 1200 x 1000 x 580 mm
600 kg
) 4401

sookg 498,00




Wytrzymate boksy plastikowe z szynami Wy

- Szerokie spektrum zastosowania tych bokséw umozliwiajg ich bardzo dobre
wiasciwosci. Najczesciej sa wykorzystywane do przechowywania lub transportu
mniejszych produktow lub pétproduktéw zaréwno w formie statej, jak i sypkiej.

- Odpornos¢ mechaniczna jest wyraznie zwiekszona dzieki istnieniu statych szyn,
ktérymi sa ztozone nogi bokséw. Szyny zwiekszaja rowniez bezpieczenstwo
podczas manipulacji z boksem.
- Do gtéwnych zalet produktu nalezy:
* Niska masa, wysoka trwatos¢, odpornosc¢ na wiekszos¢ olejow i kwaséw.
e katwe czyszczenie dzieki gfadkim scianom wewnetrznym.
¢ tatwe uktadanie w stosy, 100% recyklingu, odpornos¢ na promienie UV.
¢ Materiat odpowiedni do kontaktu z artykutami spozywczymi.
® Bezpieczenstwo podczas manipulacji z boksem.

- Do bokséw mozna zamawia¢ oddzielng pokrywe.

Typ: 6482-1 (pokrywa) 200100

Typ: A6482 (boks) 38kg Typ: 6033-0 (boks) 46 kg

638,00 1200 x 1000 x 790 mm 649,00 1200 x 800 x 790 mm
6101 500 |
600 kg 500 kg
3 szyny 2 szyny

V¥ Skiadany boks plastikowy

Typ: 3859

- Wyprodukowany z polietylenu wysokiej jakosci.

- Z czterech stron pochylone boczne Sciany utatwiaja
manipulacje z zawartoscia.

- Mozliwos¢ kompletnego ztozenia boksu pozwala
zaoszczedzi¢ koszty powrotnego transportu pustego boksu.

- Mozliwos¢ uktadania w stosy petnych bokséw w ilosci 5 szt.

42 kg
1200 x 800 x 1000/420 mm
700 |

500 kg




METALOWE PALETY PRZEMYSLOWE

Typ: 7066 (7069)

Standardowa konstrukcja
- Najpopularniejszy typ palety przemystowe;j.

Typ: 7067 (7070)

Konstrukcja z listwa

- Listwa wzmacnia cata konstrukcje palety
przemystowej. Ma podobne zastosowanie jak
paleta standardowej konstrukgji.

Typ: 7111 (7112)

Konstrukcja z otwieranym bokiem

- Otwierana boczna powierzchnia umozliwia
tatwiejsze wktadanie i wyjmowanie zawartosci.
Znajduje zastosowanie przy manipulacji
z ciezkimi przedmiotami.

- Praktyczne do sktadowania i transportu materiatéw.

- Wzmocniona konstrukcja gwarantuje wysoka trwatosc.

- Warstwowanie umozliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowe;j.
- Narozne stupki z otworami do podnoszenia dzwigiem.

- Na zyczenie mozna zabezpieczy¢ zarowo cynkiem.

Pokrywa do metalowych palet ogrodowych

Typ: 7066-V 1200 x 800 mm 145,20

Typ: 7069-V 800 x 600 mm 132,00

- Luzna pokrywa chroni zawarto$¢ metalowej palety ogrodowej przed kurzem
i nieczystosciami.

- Sktadane uchwyty umozliwiaja taczenie pojedynczych pokryw w pionie (przed
zamoéwieniem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnosc).

- Opcjonalnie mozna wykonac réwniez pokrywy z zawiasami po jednej stronie
i z otworami na ktédke po drugiej stronie.

Gt. WYMIARY NOSNOSC CENA

P |t/ szer./ wys. (mm) (kg) POWIERZCHNIA (zf)
7066 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 577,00
7069 800 x 600 x 600 750/3000 malowana 510,00
7067 1200 x 800 X 630 1000/3000 malowana 680,00
7070 800 x 600 x 630 750/3000 malowana 601,00
Typ: 7068 (7071) 7111 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 632,00
P 7112 800 x 600 x 600 750/3000 malowana 601,00
Konstrukgja siatkowa 7068 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 422,40
- Odmienny typ palety przemysfowej, stosowany 7071 800 x 600 x 600 75013000 malowana 474,00

tam, gdzie nie jest wymagana szczelnos¢ palety.




METALOWE PALETY PRZEMYSLOWE

- Nietypowa konstrukcja umozliwia szerokie zastosowanie tych palet.

- Obstuga za pomocg wézka widtowego lub dzwigu.

- Standardowo wyréb jest wykonywany w kolorze niebieskim,

na zyczenie mozna wykonac¢ w innych kolorach.

- Na zyczenie wykonujemy palety w innych rozmiarach.

od 400,40

Typ: 7113

Konstrukcja otwarta z 4 stron

- Wzmocnione stupki narozne gwarantuja wysoka
wytrzymatosc¢ palety. Ten wyréb umozliwia
sktadowanie i transport diugich elementow.

Typ: 7114

Konstrukcja otwarta (z 2 stron)

- Dwie $cianki wzmacniajg konstrukcje palety
i zabezpieczajag materiat przed wypadaniem.

Typ: 7115

Konstrukcja standard (z nizszg scianka)

- Stosuje sie wszedzie do manipulacji z ciezkimi
materiatami. Obnizona $cianka utatwia
wktadanie i wyjmowanie przedmiotéw.

TR
LT

T

I

Gt. WYMIARY NOSNOSC CENA
Ui dt. /szer. /wys. (mm) (kg) POWIERZCHNIA (zh)
7113 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 450,00 Typ: 7116
7114 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 522,00 P H e Z :
d aleta siatkowa (z nizsza sciank
7115 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 400,40 - Nizsza écianka umotliv(via lepszy gostep do q)
7116 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 547,00 materialéw w palecie. Na zyczenie mozna obnizy¢

$cianke na krétszym boku palety.




LAMINATOWE POJEMNIKI

- Wykonane z odpornego laminatu metoda bezszwowego prasowania, gwarantuje wysoka
trwatos¢ przy niskiej wadze.

- Gtadka powierzchnia umozliwia tatwe czyszczenie, gérna krawedz utatwia manipulacje.
- Puste pojemniki mozna wktadac do siebie i tym sposobem oszczedzac miejsce.

- Odpornos¢ cieplna od - 30 °C az do + 40 °C.

- Odporne na wigkszo$¢ kwaséw i zasad, nie koroduja.

- Odporne na warunki atmosferyczne.

Typ |POJEMNOSC] WYMIARY WEW. WYMIARY ZEW. WAGA CENA Inne wymiary
10) NA GORZE (mm) NA GORZE (mm) (kg) ) .
4501 200 800 x 490 x 590 880 x 570 x 600 8 63800 | | k OI ory po
4502 300 1100 x 620 x 520 1180 x 700 x 530 1 588,02 . .
4503 400 110 x 710 x 590 1190 x 790 x 600 17 1081,00 UZQOdnlenlu
4504 550 1180 x 830 x 620 1320 x 970 x 630 19 1094,00
4505 700 1180 x 830 x 800 1320 X970 x 810 23 1580,00
Wyposazenie dodatkowe do pojemnikéw laminatowych
Ruchomy wozek Stata podstawa Pokrywa

S

—a

RUCHOMY WOZEK STALA PODSTAWA POKRYWA
WYPOSAZENIE
50 TYPU Typ | WAGA [SREDNICA| CENA | _ . | WAGA | CENA | __ | WAGA WYMIARY CENA
(kg)  |KOLA (mm)|  (zf) (kg) (z4) (kg) (mm) (2t)
4501 3326 9 100 759,00 | 3331 8 36500 | 3336 2 890 x 590 x 40 334,00
4502 327 1 100 851,00 | 3332 12 201,00 | 3337 35 1200 x 720 x 40 270,38
4503 3328 1 100 820,00 | 3333 12 504,00 | 3338 4 1200 x 800 x 40 486,00
4504 3329 18 125 1002,00 | 3334 16 456,00
4505 3330 18 125 1033,00 | 3335 16 26,00 | ¥ 2 LA A e




PALETY DO SKEADOWANIA | TRANSPORTU

499,00 <« Europejska czteroczesciowa paleta
- przemystowa typu ,,Y” Typ: 6031

- Paleta sktada sie z: ramy podtogowej, 3 scian statych
i 1 dzielonej otwierane;j.

- Dzielona $ciana zamykana na zasuwki.

- Paletg mozna manipulowac za pomocg wézka widiowego
ze wszystkich 4 stron.

- Przy manipulacji dzwigiem paleta musi by¢ unoszona tak,
aby nacisk na rame byt roztozony réownomiernie.

- Mozna ustawiac na sobie do 4 sztuk.

- Pojemnos¢ uzytkowa - 0,75 m3.

) 1230 x 835 x 970 mm
2} 1500 kg

1 154,00

Metalowa paleta sktadana A
Typ: 5243
- Wygodna do uzycia jako opakowanie

Ztozona paleta.

zwrotne.
- Sktadowanie do 6 warstw, mozliwosc¢ w5l T
plombowania.
100 k
- Dostarczane w stanie roztozonym. Ej 9
- Powierzchnia - malowana. !EJ 1240 x 840 x 985 mm
£ 1000 kg

< Naktadane ramy przemystowe
Typ: 6294
- Dostarcza sie w wariancie malowanym.

- Podfoga z ptyty widrowej,
wew. wymiary: 1110 x 1150 x 1600 mm.

- @ kotek - 100 mm, 1 zaopatrzone w hamulec.

- katwe do ustawiania warstwami.

F7 155kg
7} 1150 x 1300 x 1990 mm

£ 600 kg

1397,00




PALETY DO SKEADOWANIA | TRANSPORTU

<4

Paleta do sktadowania
i transportu
Typ: 3235

- Paleta znajduje zastosowanie
zaréwno przy transporcie jak
i przy magazynowaniu
drobnych towarow
i materiatow. katwa
manipulacje
za pomoca wozka widlowego
umozliwiaja szyny na widty.
Konstrukcja palety umozliwia
ustawianie w 3 warstwach
co zwieksza wykorzystanie
powierzchni bez uzycia
regatéw.

- Wielkos¢ palety i mozliwos¢
ustawiania w warstwach
gwarantuje bezpieczeristwo
przechowywanego materiafu.

- Powierzchnia: malowana.
- Warstwy: 3 x.

7 390kg

) 2400 x 2000 x 1800 mm
2} 1500 kg

Zarowo cynkowany LAB-box Y
Typ: 5900
- Stuzy do transportu towaréw lub odpadow.

- Pojemnik ma dwuskrzydtowe drzwi, ktére utatwiaja
wktadanie i wyjmowanie.

- Manipulacja za pomocg wézka lub dZzwigu, ustawiane
do trzech warstw.

- Wygodny do zbiérki odpadéw
lub sktadowania materiatow. 1 671 00
I

Ruchoma skrzynia siatkowa

Typ: 3236

- Wygodne do zbidérki i transportu odpadoéw, przede wszystkim
opakowan (kartonow, folii).

- Konstrukcja przedniej sciany umozliwia tatwe reczne
napetnianie i opréznianie skrzyni.

- Boczne czepy umozliwiajg opréznianie skrzyni $mieciarka.

- Skrzynia jest wyposazona w 4 kétka, z czego 2 z hamulcami.

- Ogniowo cynkowana powierzchnia gwarantuje odpornosc na

korozje.
- Szerokos¢ na czepach: 1360 mm.
F4 150 kg F7 70kg
J _J
’LJ 1000 x 1200 x 1600 mm !/D 1160 x 1000 x 1190 mm
1) 800 kg ) 500 kg




PALETY SIATKOWE, RAMY | WOZzKI
PALETY WYTLACZANE

e
aE owe mozna - Ramy mozna sktadac¢
~ dowolnie taczy¢ i tym samym obnizy¢

koszty transportu

- zEUROpaletami )
~ powrotnego.

1200 x 800 mm. Wykonanie
siatkowe gwarantuje odpowiednia
wytrzymatos¢ przy minimalnej masie.

- Cynkowana powierzchnia
zapobiega korozji.

Paleta siatkowa A 1 124,00
Typ: 4376

- Paleta umozliwia komfortowy transport. Jest wykonana
z cynkowanej siatki o wysokiej wytrzymatosci.

- Palety mozna warstwowac zaréwno w stanie
zlozonym jak i roztozonym.

- katwa manipulacje z zawartoscig palety
umozliwia otwierany bok. Zaletg jest wysoka
wytrzymatos¢ i niska masa.

7 66 kg

F7) 1215 x 815 x 970 mm
2 paleta 1000 kg
Warstwowanie: 4 x

Typ: 4374

- Z otwieranym bokiem. 541 ,00
Typ: 4375 504'00

- Bez otwieranego boku.
F1 29kg

F7 1215 x 820 x 790 mm
L ramy paletowe 1000 kg 1 446,00

Warstwowanie: 4 x
Siatka: 70 x 70 mm

<« Ekologiczna paleta ttoczona Ruchomy kosz A
Typy: 6444-6449 transportowy Typ: 4377
Drewniane palety ttoczone sg alternatywa dla - Zaleta jest niska masa i trwatos¢
klasycznych palet drewnianych. cynkowanej powierzchni. Mozliwos¢

wktadania do siebie pustych woézkéw
w trakcie magazynowania lub
transportu. Wysoka nosnosc.

- Mata waga i wysoka trwatos¢
- katwe w sktadowaniu i transporcie

- Bezproblemowa likwidacja, recykling - Kosz wyposazono w kétka @ 100 mm.

- Kilkakrotne uzycie - Posiada zdejmowang pokrywe.

- Ekologiczne certyfikaty eksportowe
do USA i Australii F1 20kg

7 970 x 725 x 960 mm

— Gt. WYMIARY WAGA NOSNOSC 1L0SC CENA [ 2801

(mm) (kg) (kg) NOG (1)
6444 | 1200 x 1000 x 140 14 900 9 56,00 £ 150kg
6445 1200 x 800 x 140 1 1250 9 54,00 Wielkos¢ oka: 35 x 90 mm
6446 1200 x 800 x 140 9 900 9 43,00
6447 1200 x 800 x 140 75 250 6 38,00
6448 800 x 600 x 120 45 500 6 27,00
6449 600 x 400 x 120 4 250 4 19,00




PALETY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- Ten system jest nowoczesnym
i efektywnym sposobem zatadunku
i roztadunku, ktéry wptywa znacznie na
obnizenie naktadéw na logistyke. Wygoda
tych palet jest ich niska waga, wysoka
wytrzymatos¢, dtuga zywotnos¢, odpornosc
na promienie UV, 100% odzyskiwalnos¢
w procesie recyklingu. Wszystkie wtasnosci
mozna wykorzystac przy tworzeniu
nowoczesnego i ekologicznego systemu
sktadowania.

wierzch"ia

Gtadka PO

=
=i
=3

-

plastikowe - wyeliminowacé
uszkodzenie towarow!

55,88 60,90

Typ: 3891 Typ: 3892 Typ: 3893 Typ: 3894

- Materiat: polietylen - Materiat: polietylen - Materiat: polietylen - Materiat: polietylen

F1 55kg F1 6.8kg F 75kg F 88kg

7 1200 x 800 x 160 mm 7} 1200 x 1000 x 160 mm ) 1200 x 800 x 160 mm 7} 1200 x 1000 x 160 mm
L) 2000/1000 kg* L) 2000/1000 kg* L) 2000/1000 kg* L) 2000/1000 kg*

76,00 91,00 103,00 112,00

Typ: 3231 Typ: 4153 Typ: 3232 Typ: 4269
- Materiat: recyklowany plastik - Materiat: recyklowany plastik - Materiat: recyklowany plastik - Materiat: recyklowany plastik
[ 19kg F7 21kg F9 26 kg F9 32kg
!/D 1200 x 800 x 145 mm !/D 1200 x 1000 x 145 mm !,D 1200 x 800 x 150 mm !/D 1200 x 1000 x 165 mm
2 10000/1000 kg* 2 10000/1000 kg* 2} 10000/600 kg* 2 10000/1000 kg*
L) w pietrowaniu: 600 kg L w pietrowaniu: 800 kg

*Statyczna / dynamiczna nosno$¢




170,00
EURO Typ: 3895

- Materiat: polietylen

16,8 kg
1200 x 800 x 160 mm

3000/1200 kg*

=

304,00 0
EURO H1 1yp: 3897 18 kg
- Materiat:

1200 x 800 x 160 mm
4000/1500 kg*
w pietrowaniu: 1000 kg

gtéwnie polietylen

152,00

EURO 1yp: 3896

- Materiat: polietylen

13 kg

1200 x 1000 x 160 mm
3000/1200 kg*

168,08 255,00

Typ: 3898 Typ: 3899

- Materiat: polietylen - Materiat: polietylen
18 kg 20 kg

1200 x 800 x 150 mm
4500/2500 kg*
w pietrowaniu: 1200 kg

1200 x 1000 x 152 mm
4500/2500 kg*
w pietrowaniu: 1200 kg
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155,00 243,00
Typ: 6485 Typ: 6486
- Materiat: polietylen - Materiat: polietylen
7kg 12 kg

1200 x 800 x 130 mm
1800/600 kg*

1200 x 800 x 140 mm
4000/1500 kg*

*Statyczna / dynamiczna no$nos¢




PRZEWOZNE EKO-SKLADY

Typ: 6123
Podjazd

Szczegoly instalacji elektrycznej.

- Mozliwos¢ dostarczenia z bocznym lub

przednimi drzwiami, instalacja elektryczna. TYP Dk. x SZER. x WYS. WAGA POJEMNOSC CENA
. , (mm) (kg) WANNY (1) (zt)

~Mozna dostarczyc w dowolnych 0046-1 1600 x 2350 x 2350 630 450 7 499,00
dlugosciach 1.6 - 6 m. g [00 6—3 3000 . 2350 . 2350 000 800 2 930'00

- Podstawowe warianty 1,6; 3; 4; 5, 6 m o] e X 2350 x 235 1 ! i
remeen ’ '§: 0046-4 4000 x 2350 x 2350 1280 1050 17 325,00
£ | 0046-5 5000 x 2350 x 2350 1560 1350 20 560,00
o | 0046-6 6000 x 2350 x 2350 1850 1600 24 650,00
g| 6123 Podjazd ogniowo cynkowany 711,00
2| 6122 | Instalacja elektryczna mafa (lampa, wtyczka, bezpieczniki, przewody) 1 640,00
§ 6122-1 | Instalacja elektryczna duza (2 x lampa, 1 x wtyczka, bezpieczniki, przewody)| 1 944,00




WYPOSAZENIE EKO-SKLADU
KONTENERY SKLADOWE

Klimatyzacja i ogrzewanie

- Przewozne EKO-sktady mozemy
na zyczenie klienta wyposazy¢
w elektryczne ogrzewanie lub klimatyzacje.

Przykfad zastosowania klimatyzacji. Przykfad zastosowania ogrzewania.

<« Kontenery sktadowe

- Kontenery stuzg do sktadowania, ochrony i transportu
wrazliwych materiatéw. Mozna tez uzywac do
magazynowania maszyn i urzadzen. Wykonane sg
ze stali i spawane, sciany z blachy profilowanej
o grubosci 1,5 mm. Podioga z profili stalowych,
pokrytych ztobkowanga blachag o grub. 4 mm.

- Czotowa sciane tworza dwuskrzydtowe wrota
zabezpieczone przed otwarciem dzwigniami. Na
obwodzie wrota sg uszczelnione, otwieraja sie pod
katem 270°. Powierzchnia pokryta podktadem
i dwiema warstwami lakieru.

- Przemieszczanie wozkiem widtowym umozliwiajg
dwie kieszenie w dolnej czesci ramy, a dzwigiem
otwory w ramie.

Oszczedno$¢ miejsca w transporcie, mozliwos¢ wiozenia kontenera 9 m?, do kontenera 10 m3. Kat otwarcia 270°.

TV POJEMNOSC WYMIARY ZEW. WYMIARY WEW. WAGA NOSNOSC CENA
(md) (mm) (mm) (kg) () (zt)
6476 9 2438 x 2200 x 2260 2318 x 2060 x 2020 715 3 6 990,00
6477 15 2991 x 2438 x 2591 2871x 2318 x 2370 995 3 8 090,00
6478 32 6058 x 2438 x 2591 5938 x 2318 x 2370 1530 5 13 140,00




KONTENERY MAGAZYNOWE

OPIS:

- Kontener jest wykonany z ocynkowanej blachy trapezowej o grubosci
0,75 mm.

- Profile nosne wykonano z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.
- Podtoga drewniana, 35 mm.

- Kontener jest wyposazony w dwuskrzydtowe drzwi z zamkiem na
$cianie czofowej.

- Otwor wejsciowy przy otwartych drzwiach, 1930 x 1930 mm.

- Caty kontener mozna roztozy¢ do transportu i w ten sposéb obnizy¢
koszty transportu.

- Kontenery magazynowe mozna dostarczy¢ takze z podtoga stalowa
(kontenery 2 m i 3 m), z kratkami wentylacyjnymi w bocznych
scianach, z oknami i okiennicami w tylnej lub bocznych $cianach,

z dachem ze swietlikiem, z powierzchnia pokryta farba proszkowsa,
z inaczej umieszczonymi lub dodatkowymi dwuskrzydtowymi

i jednoskrzydtowymi drzwiami. Wyposazeniem dodatkowym
konteneréw sktadowych sg nogi do regatéw, poprzeczki, potki

z wanienkami, zestawy do tgczenia konteneréw, zestawy
wzmacniajgce dach, zestawy do manipulacji wézkiem widtowym,
podjazdy i zasuwy do drzwi jedno i dwuskrzydtowych.

MANIPULACJA:

- Zmontowany kontener mozna przemieszczac¢ dzwigiem lub woézkiem
widtowym.

- Dla utatwienia zawieszania na dZzwigu kazdy rég kontenera jest
zaopatrzony w uchwyt.

- Kontener jest dostarczany w stanie roztozonym.

MAKSYMALNE OBCIAZENIE:

- Przy przenoszeniu dzwigiem - 1500 kg.

tatwa manipulacja.
Wézkiem lub dzwigiem. - Przy manipulacji wézkiem widtowym - 3000 kg.

- Obcigzenie podtogi - 500 kg/m?.

WYMIARY ZEWN. WYMIARY WEWN. WYM. TRANSPORT. WAGA CENA
TYP
(mm) (mm) (mm) (kg) (zt)

4056 2250 x 2200 x 2200 2070 x 2000 x 2000 2250 x 2200 x 380 395 5 042,00
4057 3000 x 2200 x 2200 2840 x 2000 x 2000 3000 x 2200 x 380 450 5 589,00
4058 4000 x 2200 x 2200 3840 x 2000 x 2000 4000 x 2200 x 380 560 6 683,00
4059 5000 x 2200 x 2200 4840 x 2000 x 2000 5000 x 2200 x 380 670 8505,00
4060 6000 x 2200 x 2200 5840 x 2000 x 2000 6000 x 2200 x 380 780 9 477,00




KONTENERY MAGAZYNOWE Z WANNA WYCHWYTOWA
MAGAZYNY GAZOW TECHNICZNYCH

Kontener magazynowy z wanng
wychwytowa

Typ: 4347

- Podfoge tworzy ogniowo

cynkowana wanna z 3mm blachy oraz
ogniowo cynkowany ruszt.

- W kontenerze mozna
przechowywac ptyny tatwopalne
o temperaturze samozapfonu
ponad 100 °C.

- Maksymalna ilos¢ produktéw
ropopochodnych i tatwopalnych 7000 I.

- Kontener posiada dwuskrzydtowe drzwi
z zamkiem.

- Otwor wejsciowy: 1930 x 1930 mm.

7 605 kg
!EJ wymiary zewnetrzne: 3000 x 2200 x 2200 mm

BT wymiary wewnetrzne: 2840 x 2000 x 2000 mm
!B wymiary po ztozeniu: 3000 x 2200 x 380 mm
[J) pojemnosc¢ wanny: 2121

10 990,00

Schowki

- Konstrukcje schowka i garazu tworzg profile nosne z ocynkowanej stali
o gr. scianki 2 mm. Pokrycie z trapezowej blachy 0,75 mm. Zmontowany
kontener mozna przemieszcza¢ dzwigiem lub wézkiem widtowym.

- Dla bezpiecznego operowania dzwigiem, kazdy naroznik jest wyposazony
w uchwyt. Podtoge tworzy drewniana deska o grubosci 35 mm
z systemem ztobkéw.

- Nosnos¢ podtogi 500 kg/m?2. Schowek uniwersalny i lekki garaz sg
dostarczane w stanie roztozonym.

Lekki garaz A

Typ: 4881

- Lekki garaz jest wyposazony w dwuskrzydtowe drzwi na
krétszej scianie, stuzace do wjazdu do garazu i dwuskrzy-

dtowe drzwi na bocznej scianie, ktére stuzg do wsiadania
do samochodu. Otwér wjazdowy 1930 x 1930 mm.

- Drzwi sg zaopatrzone w zamek cylindryczny z kluczem.

- Lekki garaz jest dostarczany w rozfozonym stanie.

<« Schowek uniwersalny
Typ: 4878-4880
- Stosowany w ogrodach, warsztatach lub jako schowek

na kosze do $mieci. Dostarczany w trzech wielkosciach
w rozfozonym stanie.
WYMIARY ZEW. WYMIARY WEW. WYMIARY DO TRANSPORTU WAGA CENA
TYP
(mm) (mm) (mm) (kg) ()
4878 2250 x 2200 x 2200 2070 x 2000 x 2000 2250 x 2200 x 380 395 3767,00
4879 4000 x 2200 x 2200 3840 x 2000 x 2000 4000 x 2200 x 380 560 5 225,00
4880 6000 x 2200 x 2200 5840 x 2000 x 2000 6000 x 2200 x 380 780 7 412,00
4881 5000 x 2200 x 2200 4840 x 2000 x 2000 5000 x 2200 x 380 720 10 631,00




STOJAKI | WOZKI NA BUTLE GAZOWE

<« Uchwyty na sciane
- Uchwyt stuzy do bezpiecznego przechowywania butli na gazy techniczne o maks. srednicy 250 mm. Do

zabezpieczenia butli stuzy tancuch. Uchwyt jest mocowany za pomoca srub lub wkretéw na konstrukcje pionowa.
Wyprodukowano z blachy ocynkowanej o grubosci 3 mm z aplikacja farby proszkowej w odcieniu RAL 7035.

TYP LICZBA WYMIARY NOSNOSC CENA J !
STANOWISK (mm) (kg) (2h)
7231 1 350x 133 x75 1,2 43,00
7232 2 650x 133 x75 2 61,00
7233 3 950 x 133 x 75 3 91,00
Typ: 7231 Typ: 7232

Typ: 7233 r—

Detale taricucha

stuzgcego

do zabezpieczania i
A butli. .

= - .
—

g P

~ —_ - -

Ny

Paleta do transportu A 814,00
Typ: 7228

Stojak na ziemie P>

Typ: 7237

- Do bezpiecznego przechowywania
dwéch butli z gazem technicznym

o maks. srednicy 250 mm. Do
zabezpieczenia butli stuzy tancuch.

Ucm/vyt. rlnzzl?a przykm?co_wac' do. - Do bezpiecznego transportu 4 butli
podiogi iU b (I)n;truk ot 'plor;ovyejk-za do $r. 250 mm woézkiem widtowym.
pomocg srub lub wkretow. Stojaki Zabezpieczenie butli za pomoca ~pem

mozna faczyc¢ ze soba. Wykonane ze -
stali 3 mm z wykonczeniem za pomoca
farby proszkowej w odcieniu RAL 7035.

'ZJ 16kg L |

7 661 x 353 x 1026 mm ’ .

243,00

uchylnej zasuwy. Obstuga z obu

stron, z kazdej strony butli. Solidna

konstrukcja, ocynkowana zarowo,

wyposazona w oczka do

zabezpieczenia (przymocowania).

|1

F9 55kg Ui -
B 650 x 862 x 1138 mm

/

|
|

f

Proste zasady zabezpieczania
butli.

Wozki do transportu butli gazowych Sprawdz z dziale TECHNIKA MANIPULACYJNA.

Typ: 5010

158,00 |

Typ: 5011

146,00

Typ: 5012

638,00




MAGAZYN GAZOW PRZEMYSLOWYCH

Podreczny magazyn butli z gazem p> —
- Standardowo w magazynie mozna i
przechowywac butle z gazami technicznymi
33 kg (maks. 6 sztuk). W razie zakupienia
wewnetrznej potki przestrzen magazynowa
moze ulec zwiekszeniu o 10 kg (maks. 12 sztuk).

- Magazyn jest dostarczany w stanie rozfozonym
wraz z materiatami stuzgcymi do pofaczenia.

- Zarowo ocynkowana konstrukcja zapewnia
maksymalna odpornos¢ na czynniki klimatyczne.
Staty dach chroni przed deszczem. Magazyn
mozna przesuwac za pomocg wozka
paletowego lub widtowego. Magazyn mozna
zamknac ktodka.

Typ: 7229

F7 118kg

& Wymiary wew. 936 x 1151 x 1891 mm;
wymiary zewnetrzne: 1710 x 1105 x 420 mm

L) Max. objetos¢: 12 x 10 kg, 6 x 33 kg

1 584,00

e

Typ: 7230
- Pétka na 6 szt. butli 10 kg.
- Wykonana z ocynkowanej stali.

1 f Wyposazenie - Pétka
|

- Dostarczana wraz z materiatami stuzacymi
do potaczenia.

- Montaz za pomoca $rub.

F7 10,5kg
7} 1065 mm x 800 mm

158,00

Typ: 7229 Typ: 7229 + 7230

Potki mozna tatwo
wymontowac

i powiekszy¢ magazyn
do 33 kg.

Sktady gazow SP 48, SP 24 p SP 48

Typ: 5056

- Stabilna, masywna konstrukcja ramowa.

17 H A ;- e — =
- Dla obnizenia kosztéw transportu dostarczane 1 g

sg w stanie roztozonym.

—

- Samodzielny montaz jest prosty i szybki,
dotgczamy instrukcje montazu.

- Wysoka odpornos¢ na dziatanie powietrza jest
gwarantowana zarowym cynkowaniem powierzchni.

- Skfad jest zamykany, butle wewnatrz sg zabezpieczone
przed upadkiem.

TYP NAZWA R POWIERZCHNIA Do B A MAX. POJEMNOSC i
(kg) (mm) (1)

5055 SP 24 160 zarowo cynkowana 1500 x 1300 x 2250 24 butle 3 463,00

5056 SP 48 260 zarowo cynkowana 3050 x 1300 x 2250 48 butle 5 589,00




KONTENERY MIESZKALNE |1 SANITARNE

Zarowno kontenery mieszkalne, jak i sanitarne mozna wykonac¢ w wymiarach
zgodnych z Panstwa potrzebami.

Kontenery mieszkalne maja samonosna konstrukcje, sa przewozone i dostarczane jako budynki pod klucz. Spawany szkielet stalowy
odporny na znieksztatcenia stanowi jednostke przestrzenna. Szkielety sg wykonane w sposéb zgodny z normami ISO i moga by¢
montowane i faczone w zaleznosci od potrzeb: obok siebie, jeden za drugim lub jeden nad drugim. Poprzez usuniecie $cian
zewnetrznych lub zabudowanie poprzeczek dziatowych mozna tworzy¢ pomieszczenia o dowolnej powierzchni (biura, portiernie,
zaplecze socjalne itp.). Znakomite wtasciwosci izolacyjne umozliwiajg obnizenie kosztéw eksploatacji. Jest to szybkie i oszczedne
rozwigzanie z mozliwoscig pozniejszego wykorzystania w innych miejscach.

Kontenery mieszkalne i sanitarne skiadaja sie z:

- ramy ze spawanej konstrukgji stalowej, - $ciany z laminowanego DTD w kolorze biatym lub stylizowane
- ptaszcza z lakierowanej blachy ocynkowanej 0,60 mm, na drzewo z paroizolacja i izolacjg termiczna,
- dachu z blachy trapezowej ocynkowanej 0,63 mm z paroizolacja - mgillwoéc' _dostav_vy dodatkowego wyposazenia, np. krat

i izolacja termiczna, okiennych i drzwiowych.

Kontener mieszkalny 1§ 680,00

Typ: 4579
- Wysokos¢ wewnetrzna: 2350 mm.
J - Podfoga: ptyta cementowana 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacja.

- Wyposazenie: drzwi wejsciowe 875 x 2000 mm, okno 1SO 945 x 1200 mm

z roleta.
- Instalacja elektryczna: standard (o$wietlenie, gniazdka).
- Ogrzewanie: panele grzewcze 2 kW.

- Kolorystyka: wedtug wzornika RAL.
7 2435 x 2989 x 2600 mm

Kontener mieszkalny 20 000,00
Typ: 4576 '

- Wysokos$¢ wewnetrzna: 2350 mm.

- Podfoga: ptyta cementowana 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacja.

- Wyposazenie: drzwi wejsciowe 875 x 2000 mm, okno 1SO 945 x 1200 mm
z roleta.

mﬁg%\/

- Instalacja elektryczna: standard (oswietlenie, gniazdka).

- Ogrzewanie: panele grzewcze 2 kW.
- Kolorystyka: wedtug wzornika RAL.

P} 2435 x 6055 x 2600 mm




6055 x 2435 x 2600 mm
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6055 x 2435 x 2600 mm

6055 x 2435 x 2600 mm

Kontener mieszkalny i sanitarny 26 88000
Typ: 4577 !
- Wysokos¢ wewnetrzna: 2350 mm.

- Podfoga: ptyta cementowana 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacja.

- Wyposazenie: drzwi wejsciowe 875 x 2000 mm, drzwi wewnetrzne
875 x 2000 mm, drzwi wewnetrzne 625 x 2000 mm, okno ISO
945 x 1200 mm z roletg, okno ISO 600 x 600 mm, WC sanitarne,
umywalka, bateria, bojler, instalacja woda / scieki, scianka dziatowa.

- Instalacja elektryczna: standard (o$wietlenie, gniazdka).

- Ogrzewanie: panel grzewczy 0,5/ 2 kW.

- Kolorystyka: wedtug wzornika RAL.

Kontener mieszkalny i sanitarn
y y 33280,00
Typ: 7285
- Wysokos$¢ wewnetrzna: 2350 mm.
- Podfoga: ptyta cementowana 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacja.
- Wyposazenie: drzwi wejsciowe 875 x 2000 mm, drzwi wewnetrzne
875 x 2000 mm, drzwi wewnetrzne 625 x 2000 mm, okno ISO
945 x 1200 mm z roletg, okno ISO 600 x 600 mm, WC sanitarne,
umywalka, bateria, bojler, instalacja woda / scieki, $cianka dziatowa.
- Instalacja elektryczna: standard (oswietlenie, gniazdka).
- Ogrzewanie: panel grzewczy 0,5/ 2 kW.
- Kolorystyka: wedtug wzornika RAL.

Kontener sanitarny 52 245'00

Typ: 7286

- Wysokos$¢ wewnetrzna: 2350 mm.

- Podfoga: ptyta cementowana 22 mm, PVC antyposlizgowe 1,5 mm, izolacja.

- Wyposazenie: drzwi wejsciowe 875 x 2000 mm, drzwi wewnetrzne
875 x 2000 mm, drzwi wewnetrzne 625 x 2000 mm, okno I1SO
600 x 600 mm, WC sanitarne, pisuar, umywalka, bateria, kanalik
odptywowy, $cianka dziatowa, instalacja woda / Scieki.

- Instalacja elektryczna: standard (oswietlenie, gniazdka).

- Ogrzewanie: panel grzewczy 0,5/ 2 kW.

- Kolorystyka: wedtug wzornika RAL.

Kontener sanitarny  §7 71 3’00

Typ: 7287

- Wysokos¢ wewnetrzna: 2350 mm.

- Podfoga: ptyta cementowana 22 mm, PVC antyposlizgowe 1,5 mm, izolacja.

- Wyposazenie: drzwi wejsciowe 875 x 2000 mm, drzwi wewnetrzne
875 x 2000 mm, drzwi wewnetrzne 625 x 2000 mm, okno ISO
945 x 1200 mm z roleta, okno ISO 600 x 600 mm, WC sanitarne, pisuar,
umywalka, bateria, bojler, prysznic, kanalik odptywowy, instalacja woda /
scieki, scianka dziatowa

- Instalacja elektryczna: standard (o$wietlenie, gniazdka).

- Ogrzewanie: panel grzewczy 0,5/ 2 kW.

- Kolorystyka: wedfug wzornika RAL.




KONTENERY WYSYPOWE Z TWORZYWA

| - Kontenery wysypowe s3 wykonane z wytrzymatego polietylenu metoda rotacyjna. Dzieki tej
technologii konstrukeja kontenera jest bardzo mocna i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

- Wytrzymatly polietylen gwarantuje odporno$¢ na promieniowanie UV, wigkszo$¢ chemikaliow

i warunki atmosferyczne.
i - Wanna kontenera jest wykonana jako jeden element bez spawoéw co daje gwarancje 100% szczelnosci.
- Obstuga przez jedna osobe wézkiem widtowym lub recznie.

- Zastosowanie: znajduje zastosowanie przede wszystkim w obszarach manipulacji z odpadami,
produkcji pétproduktow lub wyrobéw gotowych. Znajduje zastosowanie tak we wnetrzach,
jak i na zewnatrz pomieszczen. Stosowane do statych i potptynnych substanc;ji.

[ 7501

Typ: 3382 Typ: 3383
'j_J 1670 x 995 x 900 mm 'jg 1670 x 995 x 930 mm

1701,00 2 187,00

- Szczegdt wysypu.

Typ: 3384 Typ: 3385
7 1800 x 995 x 900 mm B7) 1800x 995 x 930 mm  {_ ¥

3 007,00 3 645,00
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PLASTIKOWE WOZKI WYSYPOWE

Woézek wysypowy - 180 kg Typ: 3047 Wézek wysypowy - 360 kg Typ: 3048

- Wzmocniona konstrukcja z tworzywa sztucznego bez potaczen i szwoéw, Izejsza niz w wykonaniu z metalu.
- Wielkos¢ dobrana dla tatwiejszego manewrowania, przejezdzania przez drzwi i transportu winda.

- katwe przewracanie i opréznianie zawartosci dzieki dobremu wywazeniu wézka.

- Dodatkowy uchwyt w dolnej czesci wozka.

- katwe czyszczenie i konserwacja dzieki gtadkiej powierzchni.

- Kotka zastepuja nogi na podtodze.

- Mozliwos¢ dostarczenia z otwieranym gérnym wiekiem.
Typ: 3049

- Sposéb mocowania kéteczek - wewnatrz profilu, .
P arzp Otwierana pokrywa.

chroni przed zabrudzeniem scian, drzwi
i innego wyposazenia.

- Ergonomiczna rekojes¢ gwarantuje
wygodne uzycie.

- Wozek mozna uzytkowac przy niskich
temperaturach zewnetrznych.

Dodatkowy uchwyt Idealny pomocnik przy pracy
na spodniej stronie - . . ..
stuzy do tatwiejszego z odpadami lub innymi sypkimi
oprézniania. materiatami.
TYP 4536 I 4537 I 4538 3047 I 3048 I 3049 4539 I 4540 I 4541
Pojemnos¢ (m?) 0,4 0,6 0,8
Opis Wozek | Wieko Wozek | Wieko Wozek | Wieko
Wymiary (mm) 683 x 1457 x 860 I 708 x 1321 x 229 768 x 1640 x 965 I 806 x 1540 x 222 851 x 1797 x 1073 I 876 x 1692 x 229
Materiaf polietylen
Nosnos¢ (kg) 205 385 - 180 360 - 570 955 -
Cena (zf) 1632,00 1 920,00 512,00 2015,20 2332,00 602,80 2 848,00 3 184,00 734,40
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KONTENERY WYSYPOWE

'l.

- Jeden z najbardziej
rozpowszechnionych konteneréw

. przechylnych w Europie.

- Solidny mechanizm przechytu zapewnia
dtuga eksploatacje.

- Proces przechylania jest realizowany za pomoca
linki z miejsca kierowcy wézka widtowego.

- Wykonczenie powierzchni o dobrej jakosci w kolorze
niebieskim. Na zyczenie mozliwo$¢ dostawy w innych
odcieniach RAL lub w wersji ocynkowane;j.

- Kontenery mozna wykorzystac na najrézniejsze odpady czy poétprodukty

jak np. resztki blach, profili czy klamry. Przydatne do przewozu materiatow

Wersje koloréw na zyczenie. zanieczyszczonych olejami, emulsjami lub substancji sypkich i kleistych.

i

System konteneréw wysypowych

.II r - i

- -
]

katwe i bezpieczne sterowanie z miejsca kierowcy. Blokada przechytu. Zabezpieczenia.

<« Kontener wysypowy PROFI

- Podstawowy, najczesciej sprzedawana wersja
kontenera.

i A - maks. gtebokos¢
! B - maks. szerokos¢
C - maks. wysokos¢

= -

Odstep miedzy osiami podpdr
(x) podano w tabeli.

Typ | GEOWNE ROZMIARY X | MASA | POJEMNOSC | NOSNOSC | CENA
AxBx C (mm) (mm) | (kg) () (kg) (2
6502 | 1650 1070x850/1090 | 800 | 175 600 800 | 2391,00
6503 | 1650x 1570 x850/1090 | 800 | 200 900 1000 | 273300
6504 | 2140x1070x 11501390 | 800 | 250 1200 1200 | 312500
Wysokosc () jest podawana bez kélekiz kotkarni, |_6505_| 2140x 1570 x 115071390 | 800 | 280 1700 1200 | 332400
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KONTENERY WYSYPOWE

Profesjonalny kontener z pokrywa p

Typ: 6570, 6571

- Prosty system, ktory zapewnia samoczynne
otwieranie pokrywy przy przechylaniu kontenera.

- Pokrywa stuzy przede wszystkim jako ochrona
przed deszczem czy wiatrem.

Prosta i bezpieczna obstuga z miejsca operatora.
Samoczynne otwieranie pokrywy.

-8 A - maks. gtebokos¢
4 B - maks. szerokos¢

C - maks. wysokos$¢

Wysokos¢ (C) jest podawana bez kétek/z kotkami.

. . : -~ GLOWNE ROZMIARY X MASA | POJEMNOSC | NOSNOSC CENA
[ l£| IJ__l A xBx C(mm) (mm) (kg) (0] (kg) (zt)
- 6570 | 1650 x 1070 x 1115/1355 | 800 195 800 800 2710,00
Odstep miedzy osiami podpor 6571 | 1650 x 1570 x 1115/1355 | 800 257 1100 1000 2 960,00
(x) podano w tabeli.

Profesjonalny kontener z podwojnym dnem p

Typ: 7338, 7339 5

- Kontener jest wyposazony w podwdjne dno
z odptywem.

- Podwdjne dno umozliwia oddzielenie statych

czastek od cieczy.

Podwdjne dno stuzy Kurek odptywu na tylnej
do oddzielenia statych stronie kontenera.
czastek od cieczy.

A - maks. gtebokos¢

B - maks. szerokos¢ Wysokos¢ (C) jest podawana bez kétek/z kétkami.
C - maks. wysokos¢ i, . . _
TYp GLOWNE ROZMIARY X MASA | POJEMNOSC NOSNOSC CENA
DR X . A xBx C(mm) (mm) [ (kg) (1) (kg) ()

l__L| ﬁ 7338 1650 x 1070 x 850/1090 800 190 600 800 2909,00

Pt Odsten mi o . 7339 1650 x 1570 x 850/1090 800 220 900 1000 2992,00
ep miedzy osiami podpor
(x) podano w tabeli. POLIAMID GUMA
- Nadaja sie do gtadkich powierzchni. - Nadaja sie do nieréwnych
powierzchni.

Koétka do kontenerow

- Do konteneréw mozna
dokupic kotka,
2x obrotowe
z hamulcem,

v ‘

2x state.
Typ: 6369 Typ: 6359 Typ: 6587 Typ: 6581
Kétko £ 300 kg £ 300 kg £ 400 kg £ 400 kg

z hamulcem

Te i inne kota znajda Panstwo w rozdziale KOLA TRANSPORTOWE | PRZYRZADOWE.
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KONTENERY UCHYLNE

<« Kontener uchylny siatkowy

- Siatkowy wariant kontenera Profi - fatwa kontrola zawartosci.

- Wielko$¢ oczka 50 x 50 mm.

- Uchylanie odbywa sie za pomoca linki z miejsca kierowcy wozka
widtowego.

- Zabezpieczenie skrzyni przed samoczynnym wychyleniem.

- Na zyczenie mozna dostarczy¢ w innym odcieniu lub w wersji
ocynkowanej.

POLIAMID GUMA

- Nadajg sie do gtadkich powierzchni. - Nadajg sie do nieréwnych powierzchni.

JT ‘F‘Ip '

P |
Typ: 6369 Typ: 6359 Typ: 6587 Typ: 6581
2 300 kg ) 300 kg ) 400 kg ) 400 kg
Te i inne kota znajda Panstwo w rozdziale KOtA TRANSPORTOWE | PRZYRZADOWE.
TYP POJEMNOSC ROZMIARY MASA NOSNOSC CENA
(0] (mm) (kg) (kg) ()

7350 600 1560 x 1070 x 850/1090 150 400 2 553,00
7351 900 1560 x 1570 x 850/1090 165 400 2770,00
7352 1200 2140 x 1070 x 1150/1390 220 600 3 000,00
7353 1700 2140 x 1570 x 1150/1390 250 600 3183,00

<« Kontener uchylny
Typ: 7074

- Kontener przeznaczony do gromadzenia i manipulacji odpadami
lub pétproduktami.

- Obstuga za pomoca wozka wysokiego podnoszenia (widiowego).
- Mozliwos¢ wychylania za pomoca linki z miejsca kierowcy woézka.
- Skrzynia jest zabezpieczona przed samoczynnym uchyleniem.

- Na zaméwienie mozna dostarczy¢ kontener w innym odcieniu

kolorystycznym.
ysyeeny Wymiary widet

7 150 kg I I
1

7] 1320 x 1650 x 1080 mm % =11

[ 10001 i

£ 1200 kg

2 530,00

<« Kontener uchylny 250 |
Typ: 7364
- Kontener przeznaczony do manipulacji materiatami sypkimi.
- Obstuga za pomoca wézka wysokiego podnoszenia lub reczna.
- Skrzynia jest zabezpieczona przed samoczynnym
uchyleniem.

- Wzmocnione obramowanie zwigksza wytrzymatos¢
kontenera.

- Wyposazony w trzy kétka o srednicy 200 mm
(2x state, 1x obrotowe z hamulcem).

F7 75kg

7 1050 x 580 x 980 mm
] 2501

£ 600 kg

1513,00
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KONTENERY UCHYLNE Z ZAWOREM

V¥V Kontener uchylny z zaworem wypustowym
Typ: 7348

- Kontener przeznaczony do gromadzenia i manipulacji wiérami powstatymi
w obrabiarkach.

- Sktada sie z wdzka i skrzyni.
- Skrzynia jest zabezpieczona blokadg przed samoczynnym wychyleniem.

- Przy dnie kontenera jest zawor wypustowy z siatka, ktory umozliwia
wypuszczenie odwirowanej cieczy (olej, emulsje itp.)

- Wozek jest wyposazony w koétka poliamidowe - przednie state, tylne obrotowe
z hamulcem i blokada kierunku.

F7) 40kg
7} 873 x 624 x 889 mm
] 1301

£l 500 kg

1490,00

Kontener wychylny z zaworem spustowym VY

Typ: 7294

- Kontener odpowiedni do odpadéw powstajacych podczas obrobki
metalu, zanieczyszczonych olejem. Oprézniany przy pomocy pedatu
z zabezpieczeniem w pozycji zamkniete;j.

- Olej jest pozbawiany zanieczyszczen statych przy pomocy sita
umieszczonego w dnie kontenera i wylewany przez zawor w dolnej
czesci kontenera.

- katwa manipulacja przy pomocy 4 kétek @ 100 mm
(2 statych i 2 obrotowych).

1 090,00

F1 327kg
7} 970 x 660 x 895 mm
] 8ol

£ 300 kg
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KONTENERY Z OTWIERANYM DNEM

Typ: 6501

Kontener z otwieranym dnem
- Specjalny kontener z otwieranym dnem.

- Masywna konstrukcja kontenera gwarantuje dostateczna
wytrzymatos¢.

- Dno mozna otwierac za pomocg ciegna z miejsca kierowcy
wozka widtowego.

- Zamykanie mozna wykonac stawiajac ostroznie pojemnik na
ziemi (dno zamknie sie automatycznie).

- Manipulacja kontenerem, dzwigiem lub wézkiem widtowym.

- Powierzchnia - podktad + farba nawierzchniowa.

tatwe i bezpieczne sterowanie z miejsca kierowcy.
Mozliwos¢ uktadania w stos.

. POJEMNOSC ZEW. WYMIARY WEW. WYMIARY WAGA NOSNOSC CENA
(1) (mm) (mm) (kg) (kg) (21)
6501 600 1260 x 840 x 910 1135x 735 x 710 115 500 1890,00
4727 1000 1500 x 1080 x 970 1350 x 1000 x 750 135 800 2 160,00
4728 1500 1500 x 1080 x 1320 1350 x 1000 x 1100 190 800 2 635,00

Kontener siatkowy z otwieranym dnem

- Umozliwia tatwa kontrole zawartosci TYP POJEMNOSC ZEW. WYMIARY WEW. WYMIARY WAGA NOSNOSC CENA
kontenera. (1) (mm) (mm) (ko) (ko) ()

- Podtoga wykonana z blachy. 4453 600 1260 x 840 x 910 1135x735x 710 105 500 1790,00

- Zastosowano stalowa siatke 4729 1000 1500 x 1080 X970 | 1350 x 1000 x 750 125 800 2080,00
50 x 50 x 4 mm. 4730 1500 1500 x 1080 x 1320 | 1350 x 1000 x 1100 175 800 2490,00
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KONTENERY Z DOLNYM WYSYPEM

Kontenery z dolnym wysypem

- Kontenery przystosowane do materiatéw sypkich od
ziarna 3 mm. 1

- System oprézniania — mozliwos¢ tatwego oprdznienia dzi
specjalnemu mechanizmowi. Blokada dzwigni w po! ?
otwartej i zamknietej.

- Puste kontenery mozna uktadac w stosy.

- Wykonane ze stali wykonczonej farbg w odcieniu ni iéki
Na zamoéwienie mozna wybrac kolory wg skali RAL. = |

AR
¥t

3 250,00
1900,00

Typ: 7242 Typ: 7243

F9) 138 kg F9 145kg

7} 1300 x 900 x 1320 mm 7} 1300 x 900 x 1690 mm

] 600 ]} 10001

E—J 700 kg ';I—J 700kg Detale zamkniecia Akcesoria op.cjonalne.

Wysypu.
- Przemieszczanie za pomocg wézka widfowego. Do przemieszczania po réwnej i gtadkiej powierzchni mozna wykorzystac kota o srednicy
200 mm (kofa gumowe z felga stalowa 6005 i 0918 lub kota poliamidowe 6359 i 6369), ktére mozna dokupi¢ do kontenera jako
wyposazenie.
- Wielko$¢ wysypu 300 x 300 mm.
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KONTENERY Z WYSYPEM BOCZNYM
KONTENER DO OBRACANYCH WIDEL

Kontener z bocznym wysypem >
Typ: 7244

- Kontener przystosowany do materiatéw sypkich. System
oprézniania za pomocg dzwigni z blokada w pozycji zamknigtej.
Dzwignig mozna sterowac za pomoca linki z kabiny kierowcy.
Manipulacja za pomoca woézka widtowego, mozliwos¢ uktadania
pustych konteneréw w stosy.

- Wielkos$¢ wysypu 1250 x 600 mm.
- Wykoriczenie wysokiej jakosci.
F7) 130 kg

7 1400 x 1000 x 1145 mm

[ 800l

) 1000 kg

1848,00

Kontener do obracanych widet p-

- Metalowy kontener z wbudowanym
adapterem do manipulacji wézkiem
widtowym.

- Opréznianie odbywa sie dzieki obracanym
widtom woézka widtowego.

- Nadaje sie do przechowywania lub
transportu surowcéw, poétproduktow lub
odpadéw komunalnych oraz sortowanych.

- Puste kontenery mozna ustawiac na sobie
(x 3), nie mozna jednak nimi w takim stanie
manipulowac.

Wymiary widet

STS 525 L
=180~
TYP Gt. WYMIARY POJEMNOSC WAGA NOSNOSC X CENA
d x sz x w (mm) (0] (kg) (kg) (mm) (2h)
4433 1200 x 1000 x 950 1100 145 1000 525 1725,00
4434 1200 x 1200 x 950 1300 165 1000 525 | 1948,00
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KONTENERY UCHYLNE

tow
. roduk
Takze dla P
1 71 4,00 Wymiary widet
]
?5 | 60 |_|
240}~
Kontener uchylny A
Typ: 7077
- Kontener jest przeznaczony do gromadzenia i manipulacji odpadami lub péfproduktami pochodzgcymi []:J 120 kg
z procesu produkcyjnego za pomocg woézka widtowego lub dZzwigu. E_J 1500 x 1350 x 690 mm
- Stosowany gtéwnie do materiatéw sztywnych lub materiatéw w ksztatcie pierscienia. 7 10001
- Oprdznianie za pomoca dzwigu lub woézka widtowego z widtami obrotowymi. —
£} 1500 kg

- Na zamoéwienie mozna zmienic¢ rozmiary, nosnos¢ i wykonczenie powierzchni np. poprzez cynkowanie.

3 300,00

Kontener uchylny do ciezkich prac A
Typ: 7349

- Kontener przeznaczony do gromadzenia i manipulacji odpadami lub pétproduktami pochodzacymi
z procesu produkcyjnego za pomocg wézka widtowego lub dzwigu.

- Stosowany gtéwnie do materiatéw sztywnych lub materiatéw w ksztatcie pierscienia.

- Oprdéznianie za pomocg dzwigu lub wézka widtowego z widtami obrotowymi. f;jj 250 kg

- Na zamoéwienie mozna zmieni¢ rozmiary, nosnos¢ i wykonczenie powierzchni np. poprzez cynkowanie. !EJ 1910 x 1710 x 950 mm
[ 15001
) 2500 kg
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SZAFKI SOCJALNE NA COKOLE

Szafka socjalna na cokole

Typ: 3839 szara/szara

Typ: 3840 szara/niebieska 334’40

- Wysokiej jakosci spawana konstrukcja.

- Efektywny system wentylacji.

- Wysoka odpornos¢ na witamanie dzieki wzmocnieniu profilem zamykajgcym.
- Kazde drzwiczki szafki zamykane niezaleznie zamkiem cylindrycznym.

- Brak mozliwosci montazu nég pod szafka.

- Wyposazenie: potka, drazek na wieszaki, 3 x haczyk.

- Powierzchnia malowana farbg proszkowa, korpus szary RAL 7035,
drzwi szare RAL 7035 lub niebieskie RAL 5012.

- Boczne otwory do faczenia w rzedy.

- Mozliwosc¢ dokupienia okragtego uchwytu do zamkniecia na ktédke.
7 600 x 500 x 1800 mm

Okragty uchwyt do
zamkniecia na ktédke.
Typ: 4993.

18,00

Wktadka z tworzywa do odsaczania
obuwia

Typ: 3860 dla szerokosci 250 mm 1 1 79
Typ: 3861 dla szerokosci 300 mm I

- Wktadka przechwytuje wilgo¢ i brud z obuwia.
- Mozna ja tatwo wyjac i wyczyscic.
- Dostepne w 2 szerokosciach (250 i 300 mm).




SZAFKI SOCJALNE NA COKOLE

535,00 53500

B Szafka socjalna na cokole

Typ: 5104 szara/szara
Typ: 3843 szara/niebieska

- Wysokiej jakosci spawana wzmocniona konstrukcja.

- Powierzchnia malowana farbg proszkowa.

- Wyposazona w pofki i haczyki.

- Kazde drzwiczki szafki zamykane niezaleznie zamkiem
cylindrycznym.

7 600 x 500 x 1850 mm

Wktadka z tworzywa do odsaczania
obuwia

Typ: 3860 dla szerokosci 250 mm 1 1 79
Typ: 3861 dla szerokosci 300 mm I

- Wktadka przechwytuje wilgoc i brud z obuwia.

- Mozna ja tatwo wyjac i wyczyscic.

h Typ: 5104 T;p: 3£43 - Dostepne w 2 szerokosciach (250 i 300 mm).

Warianty kolorystyczne ptyt laminowanych

Brzoza Calvados

[ |
g 4

Dab Olcha Czeresnia

Niebieska Zielony Pomaran-
703 12 Capri Ocean czowy
]
Szafka socjalna z drzwiami - Szafka socjalna z drzwiami laminatowymi.
Iaminatowymi - Drzwi wykonane sg z laminowania DTD

Typ: 3841 2 drzwiowa z obrzezem ABS.
Typ: 3842 3 drzwiowa - Istnieje wiele réznych frontéw dekoracyjnych.
- Wyréb na zamoéwienie Klienta.
- Wykonane w 2 wymiarach:
) 2 drzwiowa - 600 x 500 x 1850 mm

496,32 7} 3 drzwiowa - 900 x 500 x 1850 mm
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SZAFKI SOCJALNE NA COKOLE

- Trwata spawana konstrukgja.
- Efektywny system wentylacji.

- Wysoka odpornosc na nieuprawnione otwarcie
dzieki dwuptaszczowej konstrukgcji drzwi
i wzmocnieniom chronigcym drzwi przed
wyfamaniem.

- Kazdy samodzielny przedziat
zamykany cylindrycznym
zamkiem.

- Wyposazenie: potka, drazek
na wieszaki, 3 haczyki.

- Powierzchnia malowana
farba proszkowa, korpus
szary RAL 7035, drzwi szary
RAL 7035 lub
niebieski RAL 5012.

- Boczne otwory do faczenia
w rzedy.

- Mozliwosc¢ dokupienia
okragtego uchwytu
do zamkniecia na kiédke.

Okragty uchwyt
Typ: 4993

- Bezpieczny uchwyt do zamkniecia
na ktédke.

- Po zatozeniu ktédki szafka jest
dodatkowo zabezpieczona.

- Uchwyt dostarczany bez kiédki.

18,00

Dwuptaszczowe drzwi

- odpornos¢
poréwnywalna z
zamkiem tréjryglowym.

Plastikowe haczyki.

Wentylacja w poétce

- powietrze cyrkuluje od
podtogi przez otwory

w pétce az do otworow
wentylacyjnych nad

|
\
|

Wentylacja podfogi
- dno jest umieszczone
6-8 mm nad podtoga.

Dodatkowa blacha
chroni drzwi przed
wyftamaniem i ochrania
rygiel zamka.

P
Otwory wentylacyjne
nad drzwiami
umozliwiajg dobra
cyrkulacje powietrza.

Szafki drzwiami.

TYP 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907
Wxsxgt| 1800x500 | 1800x500 | 1800x600 | 1800x 600 | 1800x 750 | 1800x 750 | 1800 x 900 | 1800 x 900
(mm) x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500

Kolor szary szary/niebieski szary szary/niebieski szary szary/niebieski szary szary/niebieski
Zamek cylindryczny
Cena (zl) 480,00 498,00 | 519,84 535,84
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SZAFKI SOCJALNE NA NOGACH

- Trwata spawana konstrukgja.
- Efektywny system wentylacji.

- Wysoka odpornos¢ na ——— — o
nieuprawnione otwarcie dzieki
dwuptaszczowej konstrukji
drzwi i wzmocnieniom
chronigcym drzwi przed
wyfamaniem.

- Kazdy samodzielny przedziat
zamykany cylindrycznym
zamkiem.

- Wyposazenie: potka, drazek na
wieszaki, 3 haczyki.

- Powierzchnia malowana farba
proszkowa, korpus szary RAL |
7035, drzwi szary RAL 7035 lub
niebieski RAL 5012.

- Boczne otwory do taczenia
w rzedy.

- Mozliwos¢ dokupienia okragtego
uchwytu do zamkniecia na
ktodke.

- Prosty montaz nég za pomoca L *
srub, nogi sa dostarczane
oddzielnie.

Okragty uchwyt
Typ: 4993
Bezpieczny uchwyt do zamkniecia na ktédke.

Po zatozeniu ktédki szafka jest dodatkowo zabezpieczona.
Uchwyt dostarczany bez ktodki.

Szafki Do kazdej szafki nalezy zaméwic¢ odpowiednie nogi.
TYP 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907
Wxsxgt |1800 x 500f 1800 x 500 | 1800 x 600 | 1800 x 600 | 1800 x 750 | 1800 x 750 | 1800 x 900 | 1800 x 900
(mm) x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Kolor szary  |szary/niebieski szary szary/niebieski szary szary/niebieski szary szary/niebieski
Zamek cylindryczny C C S
Cena (z) 480,00 | 498,00 | 519,84 | 535,84 i
Wyposazenie
Nogi [l {1 17 W [7 L} i 1
TYP 4899 4899 4899 4899
Wysokos¢ 120 120 120 120
Cena (zt) 28,00 28,00 28,00 28,00 g
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SZAFKI SOCJALNE Z tAWKA

- Trwata spawana konstrukgja.
- Efektywny system wentylacji.

- Wysoka odpornosc¢ na
nieuprawnione otwarcie dzieki
dwuptaszczowej konstrukji
drzwi i wzmocnieniom chronigcym
drzwi przed wytamaniem.

- Kazdy samodzielny przedziat
zamykany cylindrycznym
zamkiem.

- Wyposazenie: potka, drazek
na wieszaki, 3 haczyki.

- Powierzchnia malowana farba
proszkowa, korpus szary
RAL 7035, drzwi szary RAL 7035 lub
niebieski RAL 5012.

- Boczne otwory do faczenia
w rzedy.

- Mozliwos¢ dokupienia okragtego
uchwytu do zamkniecia na ktédke.

- Instalacja tawki pod szafkg znacznie
oszczedza miejsce w porownaniu do
tawki stojgcej oddzielnie.

18,00

Okragty uchwyt
Typ: 4993

Bezpieczny uchwyt do zamkniecia
na kiédke.

Po zatozeniu ktodki szafka
jest dodatkowo zabezpieczona.

Uchwyt dostarczany bez ktédki. =&

Szafki Do kazdej szafki nalezy zaméwié¢ odpowiedniag tawke.
TYP 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907
Wxsxgt [1800 x 500( 1800 x 500 | 1800 x 600 | 1800 x 600 | 1800 x 750 | 1800 x 750 | 1800 x 900 | 1800 x 900
(mm) x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Kolor szary  |szary/niebieski szary szary/niebieski szary szary/niebieski szary szary/niebieski
Zamek cylindryczny
Cena (z)) 480,00 | 498,00 | 519,84 | 535,84
Wyposazenie
kawki f u4 f u4 I u4 I u4
TYP 4924 4925 4926 4927
W xsx gt
(mm) 375 x 500 x 800 375 x 600 x 800 375 x 750 x 800 375 x 900 x 800
Cena (zt) 137,50 151,80 231,00 255,00
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SZAFKI SOCJALNE "Z"
EAWKI SZATNIOWE

- Trwata spawana konstrukgcja, drzwi w uktadzie "Z".
- Efektywny system wentylacji.

- Wysoka odpornosc¢ na nieuprawnione otwarcie dzieki
dwuptaszczowej konstrukcji drzwi i wzmocnieniom chronigcym
drzwi przed wytamaniem.

- Kazdy samodzielny przedziat zamykany cylindrycznym zamkiem.
- Wyposazenie: potka,
drazek na wieszaki, 1+
3 haczyki. |
- Powierzchnia malowana
farba proszkowa.

- Boczne otwory
do taczenia w rzedy.

- Do kazdej szafki mozna
zamoéwic¢ dodatkowe
wyposazenie (nogi, tawke
lub bezpieczny uchwyt
do zamkniecia na ktodke).

Okragty uchwyt
Typ: 4993

Bezpieczny uchwyt do
zamkniecia na ktédke. J
__—‘—_——_
Po zatozeniu ktodki szafka =
jest dodatkowo zabezpieczona.
Uchwyt dostarczany bez ktodki.

Szafki
[ [l
TYP 4908 4909 4910 4911
W xsxgt [1800x800 [ 1800 x 800 |1800 x 1200{1800 x 1200
(mm) x 500 x 500 x 500 x 500 tawki szatniowe
Kolor szary szary/niebieski szary szary/niebieski
Zamek cylindryczny 1
Cena @) 569,44 | 926,40 »
Wyposazenie - nogi lub tawka 8 L
Nogi U U U U - d ” 4
TYP 4899 4899
Wysokos¢ 120 120 -
Cena (zf) 28,00 28,00 [ [a— ﬁ% f@
tawki " = | TYP 4930 4931 4932 4933
TYP 4928 4929 W xsxgt| 420 x 1500 [ 420 x 2000 | 1800 x 1500 | 1800 x 2000
Wxsxgt 375x800x 800 | 375x 1200 x 800 (mm) x 400 x 400 x 430 x 430
Cena () 249,00 298,00 Kolor szary
Cena(z) | 346,00 | 401,00 | 52624 | 60332
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SZAFKI SOCJALNE Z ZAMYKANYMI SCHOWKAMI

Nowy deSignc’)rnosC
- Trwata spawana konstrukgja. WySOka odPie
- Efektywny system wentylacji. na iama“

- Wysoka odpornosc¢ na
nieuprawnione otwarcie dzieki
dwuptaszczowej konstrukcji drzwi i
wzmocnieniom chronigcym drzwi
przed wytamaniem.

- Kazdy samodzielny przedziaf
zamykany cylindrycznym
zamkiem.

- Powierzchnia malowana farba
proszkowa, korpus szary RAL 7035,
drzwi szary RAL 7035 lub niebieski
RAL 5012.

- Boczne otwory do faczenia w rzedy.

- Do kazdej szafki mozna zamoéwic
dodatkowe wyposazenie (nogi, tawke
lub bezpieczny uchwyt do zamkniecia
na ktédke).

- Podziat szafki na mniejsze
przedzialy, znacznie oszczedza
zajmowane miejsce.

18,00

Okragty uchwyt
Typ: 4993 s
Bezpieczny uchwyt do zamkniecia na ktodke.

Po zatozeniu ktodki szafka
jest dodatkowo zabezpieczona.

Uchwyt dostarczany bez ktodki.

Szafki
TYP 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923
W xsxgt [1800 x 600 1800 x 600 | 1800 x 900 | 1800 x 900 | 1800 x 600 | 1800 x 600 | 1800 x 900 | 1800 x 900 | 1800 x 600 | 1800 x 600 | 1800 x 900 | 1800 x 900
(mm) x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Kolor szary |szary/niebieski szary  [szary/niebieski szary |[szary/niebieski szary  [szary/niebieski szary [szary/niebieski szary  [szary/niebieski
llos¢ boksow 4 6 8 12 10 15
Cena (zf) 656,00 972,00 826,00 1 185,00 911,00 1 337,00
Wyposazenie - nogi lub tawka
Nogi 11 L 1 1l 7 i | 1 1 17 \ 1 U
TYP 4899 4899 4899 4899 4899 4899
Wysokos¢ 120 120 120 120 120 120
Cena (zf) 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
kawki f T ~ f T & f T 1 f T 1 f T 1 f T !
TYP 4925 4927 4925 4927 4925 4927
W xsx gt 375 x 600 x 800 375 x 900 x 800 375 x 600 x 800 375 x 900 x 800 375 x 600 x 800 375 x 900 x 800
Cena (zf) 151,80 255,00 151,80 255,00 151,80 255,00
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SZAFKI SOCJALNE

- Boczne otwory do faczenia w rzedy.

- Mozliwos¢ dokupienia okragtego uchwytu do zamkniecia na
ktodke.

- Trwata spawana konstrukgja.
- Efektywny system wentylacji.

- Wysoka odpornos¢ na nieuprawnione otwarcie dzigki
dwuptaszczowej konstrukcji drzwi i wzmocnieniom chronigcym
drzwi przed wytamaniem (jak w typach: 4934-4937).

- Powierzchnia malowana farba proszkowa.

[

Typ: 4939

Szafki socjalne Typ: 4938-4939

- Stosowane do przechowywania srodkéw czystosci.

- W dolnej czeici szafki powigkszona przestrzen na duze przedmioty
(wiadra, itp.)

- Zamykana przy pomocy jednego zamka cylindrycznego.

Wyposazenie: 4 potki, drazek na wieszaki, 3 haczyki.

Kombinacje kolorystyczne: szary.

Okragty uchwyt
Typ: 4993

Bezpieczny uchwyt do zamkniecia
na kiédke.

Po zatozeniu ktodki szafka
jest dodatkowo zabezpieczona.

Uchwyt dostarczany bez ktédki.

Typ: 4937

Szafki socjalne z przegroda A

Typ: 4934-4937

- Szeroka szafka o szerokosci przedziatu 400 mm (2 x 200 mm).

- Kazdy samodzielny przedziat zamykany zamkiem cylindrycznym.

Wyposazenie: pétka, drazek na wieszaki, 3 haczyki, scianka
dziatowa w kazdym przedziale.

Kombinacje kolorystyczne: szary lub szary / niebieski.

18,00

Szafki
TYP 4934 4935 4936 4937 4938 4939
Wxsxgt 1800 x 400 1800 x 400 1800 x 800 1800 x 800 1800 x 600 1800 x 800
(mm) x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Kolor szary szary/niebieski szary szary/niebieski szary szary
Zamek cylindryczny
Cena (zf) 425,00 | 668,00 | 571,00 | 680,00
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SZAFKI SOCJALNE - ZESTAWY

I
| =
|
: %
- F
L _ Typ: 3420
Typ: 3416
Typ: 3421
Szafki socjalne - montowane A P>
- Wykonane z blachy stalowej. TY_P 3416 | 3417 | 3420 | 34
- Powierzchnia malowana farba proszkowa V\/();;nr:]a)ry 1800 x 600 x 500
(warl.ant szary I_Ub szary/nlebleskl).. Kolor szary | szary/niebieski | szary | szary/niebieski
- Drzwi wzmocnione przed wtamaniem. Cena () 327,80 327,80 456,00 456,00
- Wentylacja w gornej i dolnej czesci drzwi.
- Kazdy przedziat wyposazony w poétke, drazek na wieszaki i haczyki.
- Kazde pojedyncze drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym.
- Dostarczane w kartonie w stanie zdemontowanym.
- Prosty montaz bez potaczer $rubowych. — =1
tawki szatniowe - montowane p>
- Ramy tawek sg wykonane z profili stalowych 25 x 25 mm, powierzchnia
malowana farba proszkowa. Siedzisko i oparcie wykonano z masywnego,
malowanego drewna. _—
- kawki sg dostarczane w stanie zdemontowanym. tatwy montaz v n ‘ "
za pomoca srub (wchodza w sktad zestawu). b
= = T [ B[
TYP 3472 3473 3474 3475 3476 3477 F :
Wymiary | 455 x 1500 | 455 x 2000 | 1800/455 1800/455 1800/455 1800/455 |
(mm) x 290 x290  |x 1500 x 315]x 2000 x 315 | x 1500 x 605 | x 2000 x 605 | |
Cena (zf) 510,00 595,00 875,00 1002,00 1337,00 1280,40
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SZAFY WARSZTATOWE

- Specjalne szafy warsztatowe, ktore dzieki swojej pojemnosci >
oszczedzaja miejsce, drzwi przesuwane na szynach.

- Wykonane z mocnej stalowej blachy, powierzchnia pokryta
wypalang farba.

- Standardowy odcien szaro-srebrny.

- Drzwi lekko przesuwane z centralnym zamkiem.

2 433,20

- Potki regulowane co 25 mm.

3 038,00

Typ: 6498
- llo$¢ potek: 4.

F7) 96 kg
7 1300 x 500 x 1950 mm

Typ: 6499

- llos¢ potek: 2.

) 56 kg

7 1300 x 500 x 1085 mm

. e cal
. mlejsce-
suwané oszcz‘?dzalq
i prze

przwi P

Typ: 6499

. mm
Szerokosc 1200

Uniwersalna szafa

- szeroko$¢ 1200 mm P>
Typ: 4455

- Duza przestrzert magazynowa.

- Spawana konstrukcja stalowa gwarantuje
dostateczng wytrzymatosc.

- Cztery potki przestawiane co 25 mm.

- Wyposazona w zamek cylindryczny.

- Malowana farba proszkowa RAL 7035.
- llo$¢ potek: 4 szt.

- llos¢ segregatoréw: ok. 70 szt.

[ 100kg
7 1200 x 400 x 1950 mm

£ potki 60 kg

1154,00
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SZAFY UNIWERSALNE

Typ: 3262
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SZAFY UNIWERSALNE

- Wszechstronne wykorzystanie dzigki duzej ilosci modeli.
- Mocna stalowa konstrukcja.
- Potki przestawiane co 25 mm o nosnosci 60 kg.

- Drzwi wyposazone we wzmocniony profil i zamek gindryczny.

- Powierzchnia pokryta farba proszkowa w odci
RAL 7035, ktory jest neutralny i nadaje sie do

szarym

szystkich pomieszczen.

239

TYP 6495 3261 5108 3262 3263 3264
Gt. rozmiary (mm) 800 x 400 x 1950 800 x 400 x 500 950 x 400 x 1950 950 x 400 x 500 800 x 400 x 1150 950 x 400 x1150
llos¢ potek 4 - 4 - 2 2
Waga (kg) 64 17,5 Al 20 39 44
No$nos¢ (kg) 60 60 60 60 60 60
CENA (zt) 519,20 450,00 790,00 474,00 632,00 686,00
Dodatkowe potki Typ: 6495-A 64,00 Typ: 5108-A 61,00 Typ: 6495-A 64,00 | Typ: 5108-A 61,00




SZAFY UNIWERSALNE - ZESTAWY

Typ: 3478

Typ: 3480
Typ: 3481

Typ: 3483

- Wykonane z blachy stalowej, powierzchnia malowana farba proszkowa.

- Dostarczane w stanie zdemontowanym - fatwy montaz.

- Zamykane mechanizmem rozporowym z wbudowanym zamkiem
cylindrycznym (2 klucze w zestawie).

- Metalowe potki o nosnosci 35 kg, przestawiane co 25 mm.

- Dostarczane warianty - standardowe drzwi

240

- famane drzwi.

Dostarcza.
w Stanle
montO"‘”""ym
de
Typ: 3479
- = g
TYP 3478 3479 3480
W(yr:’r:’)ry 500 x 950 x 400 [ 1150 x 950 x 400 | 1950 x 950 x 400
llos¢ potek (szt) - 2 4
llos¢ skoroszytow (szt) 1" 33 55
Waga (kg) 20 44 Al
Cena (z0) 431,00 614,00 699,00
- = g
TYP 3481 3482 3483
W(Vr;“r:)ry 500 x 950 x 400 | 1150 x 950 x 400 | 1950 x 950 x 400
llos¢ potek (szt) - 2 4
llo$¢ skoroszytow (szt) 1 33 55
Waga (kg) 20 44 71
Cena (z0) 462,00 668,00 759,00
Dostarcza.n
W stanle
d monto\'\’anyrn
e
Typ: 3482




SZAFKI PRZESZKLONE

Konstrukcja spawana

- Szafki sg wykonane ze spawanej blachy stalowej, powierzchnia malowana
farba proszkowa.

- Zamykane mechanizmem rozporowym z wbudowanym zamkiem
cylindrycznym (2 klucze w zestawie).

- Metalowe pétki o nosnosci 60 kg, przestawiane co 25 mm.
- Szafki stosowane w biurach, labolatoriach, itp.
- Drzwi wyposazone w szybe.

TYP 3534 3535 3536

W(y;}“r:]"’)ry 800 x 950 x 400 | 1150 x 950 x 400 | 1950 x 950 x 400
llos¢ pdtek (szt) 1 2 4
llo$¢ skoroszytow (szt) 22 33 55
Waga (kg) 39 49 79
Cena (1) 717,00 820,00 1094,00

TYP 3491 3492 3493

W(Vr;"r:)ry 500 x 950 x 400 | 1150 x 950 x 400 | 1950 x 950 x 400
llos¢ pdtek (szt) - 2 4
llos¢ skoroszytow (szt) 1 33 55
Waga (kg) 23 49 79
Cena (z) 504,00 717,00 608,08

Typ: 3492

Konstrukcja montowana

- Wykonane z blachy stalowej,
powierzchnia malowana farba
proszkowa.

- Dostarczane w stanie zdemontowanym
- fatwy montaz.

- Zamykane mechanizmem rozporowym
z wbudowanym zamkiem
cylindrycznym (2 klucze w zestawie).

- Metalowe pétki o nosnosci 35 kg,
przestawiane co 25 mm.

- Drzwi wyposazone w szybe.
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Typ: 3534

Typ: 3536

- Typ: 3491

Typ: 3493



SZAFY DO ARCHIWUM

<« Szafa kartotekowa - format A4
- Szafy kartotekowe sg wykonane z blachy stalowej.
- Powierzchnia malowana farbg proszkowa.

- Szuflady wyposazone w teleskopowe szyny z 100% wysuwem,
co umozliwia tatwy dostep do dokumentéw na catej gtebokosci
szuflady.

- Nosnos¢ szuflady 30 kg.
- Zamykane za pomocg centralnego zamka.

- Szafy kartotekowe sg zaopatrzone w blokade przed
wysunieciem wiecej niz jednej szuflady.

- Szuflady sg przystosowane do uzycia zawieszek, ktore
umozliwiajg bezpieczne i przejrzyste uktadanie dokumentow.

TYP GLWYMIARY (mm) | KOLOR "‘:’k‘gG)A C(Ez';')A
361 B | 413xe2x704 |, /:f";rggs 294 571,00
3462 E a3x622x1321 | /:ﬁrggs 51,3 470,80
3463 % 413x622x1628 | ;fa%s 61,9 851,00

<« Szafa kartotekowa - format A5, A6

- Przeznaczona do przechowywania kartotek formatu A5
(Typ 4458) i formatu A6 (Typ 4459).

- Kazdy rzad szuflad zamykany oddzielnym zamkiem.
- Ten sam klucz do wszystkich zamkéw w zestawie.

- Powierzchnia malowana farba proszkowa w kolorze szarym
RAL 7035 i niebieskim 5012.

TYP Gt. WYMIARY 1LOSC WAGA CENA
szer. x dt. x wys. (mm) | SZUFLAD (kg) (zt)
4458 % 560 x 600 x 1250 10 89 2 066,00

4459 % 438 x 600 x 1250 12 86 2309,00




SZAFKA NA KLUCZE

Szafka na klucze A

- Jest przystosowana do mocowania na scianie. Korpus
i drzwi sg wykonane z mocnej blachy. Szafka posiada
zamek cylindryczny z 2 kluczami. Listwy na klucze sa
przestawiane co 10 mm i s ponumerowane. Szafka
posiada rejestr kluczy.

- Dostarczana w kolorze szarym RAL 7035.

‘ Gt. WYMIARY CENA

Kasetka na klucze A TYP | lLOSCKLuczy (mm) (2l)

- Cata kasetka jest wykonana z trwatej stalowej 4088 10 185 x 85x 250 79,00
blachy. Wyposazona w przestawiane listwy 4089 20 165 x 85 x 200 82,00
z haczykami i cylindryczny zamek z dwoma kluczami. 4090 30 245 x 85 x 300 100,00

- Mozna zawiesi¢ na scianie. Powierzchnia malowana farba 4091 40 245 x 85 x 300 115,00
proszkowa w kolorze RAL 7035 (szary).

mm
> GE. WYMIARY CENA ¢ szkia 1
TYP ILOSC KLUCZY () () GruboSC
4092 50 550 x 380 x 80 286,00
4093 64 450 x 300 x 80 237,00
4094 100 550 x 380 x 80 292,00

g 9,1kg

il

7} wymiary zewn.: 450 x 300 x 90 mm

F7) wymiary wewn.: 440 x 290 x 50 mm

sl

KEYTRONIC-48

skrzynka na klucze

z zamkiem elektronicznym
Typ: 4684

- Jednoptaszczowa skrzynka na klucze
z odpornej stali.

- Korpus 2 mm stal, drzwiczki 4 mm
stal.

- 4 otwory do mocowania skrzynki
na tylnej scianie.
- Kolor szary.

- Nowoczesny zamek elektroniczny
(100 milionéw kombinacji kodu).

- Max. 8-numeryczny kod
uzytkownika.

- Prosta obstuga dzieki duzej
i czytelnej klawiaturze.

- Otwieranie awaryjne na 2 klucze.
- 1,5V baterie.

321,44
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Awaryjna szafka na klucze A

- Awaryjna szafka na klucze jest przeznaczona
do przechowywania kluczy, do ktérych
dostep w sytuacjach awaryjnych jest mozliwy
po rozbiciu szkta. Sttuczenie szyby jest
mozliwe przy pomocy preta lub
jakiegokolwiek twardego przedmiotu.

- Szkto ma grubos¢ 1 mm. Zabezpieczeniem
skrzynki moze by¢ zamek lub plomba. Szafki
malowane sg na kolor czerwony.

CENA

TYP WYPOSAZENIE
()

4149 | z mioteczkiem, bez zamkniecia 43,00

4150 | bez mioteczka, z zamknieciem 55,00

4151 z mtoteczkiem, z zamknieciem 61,00

F7) 05kg
F7) 138 x31,5x 152 mm



SZAFY Z ZASOBNIKAMI

- 1os€!

wysoka 12K |

- Wykonane z blachy stalowej.

- Potki sg przestawiane co 25 mm, wykonane z ocynkowanej blachy.
- Wariant z drzwiami jest wyposazony w zamek i uchwyt.

oY - Powierzchnia malowana farbg proszkowa w szarym odcieniu.
- Skrzynie umozliwiajg porzadek i czystos¢ przy sktadowaniu
r,_ narzedzi i drobnych czesci.

katwy
S Szafy z drzwiami:
o - Umozliwiaja nie tylko przejrzyste przechowywanie drobnych
1 przedmiotéw, ale réwniez ochrone za pomocg zamykanych
e dwuskrzydtowych drzwi.
TYP WYMIARY NOSNOSC POLKI ZASOBNIK | ZASOBNIK [ ZASOBNIK CENA
(mm) (kg) A B C (4)]
3155 | 750 x 300 x 1650 70,4 11 - 24 36 1671,00
7274 | 800 x 400 x 1950 87,6 9 15+ 15 - - 1944,00
3156 | 950 x 400 x 1950 97,7 9 20+ 20 - - 2290,00

% Nosnos¢ szafy 300 kg, nosnosc potki 60 kg

i

e ——r—
| ———
———————

L
L
L

\

LICIC
m
Lo

|

Typ: 3155 Typ: 7274 Typ: 3156
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SZAFY Z ZASOBNIKAMI

Typ: 4833 ? Typ: 7275 Typ: 4834
: Szafa z drzwiami - niska A
Idealne u;nieszczenie - Mozna je wykorzysta¢ samodzielnie utozone na ziemi lub na stole warsztatowym,

ewentualnie jako nasadke na inng szafe o takim samym rzucie.

na stole warsztatowym ____
TYP WYMIARY NOSNOSC POLKI ZASOBNIK | ZASOBNIK | ZASOBNIK CENA

(mm) (kg) A B C (2)

4833 | 750 x 300 x 800 34,5 5 8 - 24 851,00
7275 | 800 x 400 x 800 38,7 4 8 18 - 923,00
4834 | 950 x 400 x 800 44,2 4 10 24 - 1094,00

E;J Nosnos¢ szafy 300 kg, nosnosc potki 60 kg

plastikowe zasobniki

§| B m[ C D
3 F/ RI 'SI
Y / % / f
Szafabezdrzwi ¥ "% R 102 102

- Mozna je wykorzysta¢ w sytuacjach, kiedy zabezpieczenie zawartosci szafy nie jest
konieczne, a najwazniejszy jest tatwy dostep do zasobnikdéw.

WYMIARY | NOSNOSC ZASOBNIK | ZASOBNIK|ZASOBNIK| _ CENA
Y (mm) (k) POLKI A B C @
- one 3239 | 750x300x 1650 | 58,0 T . 2 3% 1580,00
szaf Wiz 7273 |800x400x 1950 | 69,8 9 515 | - . 1823,00
w Cers'g Jasobniki 3240 [ 950x400x 1950 | 81,2 9 20420 | - . 2217,00

E_J Nosnos¢ szafy 300 kg, nosnosc¢ potki 60 kg

]

- — -

Typ: 3239 Typ: 7273 Typ: 3240
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UNIWERSALNE SZAFY WARSZTATOWE

- Gtéwne wymiary szaf warsztatowych (szer. x gt. x wys.)
950 x 600 x 1950 mm.

- Mocna stalowa konstrukcja o nosnosci az 800 kg.

- Nosnos¢ potki 100 kg, nosnosc szuflady 50 kg.

- W sktad wyposazenia nie wchodzg wieszaki ani narzedzia.
- Potki przestawiane co 25 mm, szuflady z wysuwem 80 %.
- Wyposazone w cylindryczny zamek.

- Czota szuflad przystosowane do umieszczenia opisdw.

- Wysokiej jakosci proszkowa farba - korpus i potki
szare RAL 7035, drzwi i szuflady niebieskie RAL 5012.

TYP GL. WYMIARY WAGA CENA
szer. x gl. x wys. (mm) (kg) (2h)
3237 950 x 600 x 1950 107 1427,00
3120 950 x 600 x 1950 95 1300,00
4460 950 x 600 x 1950 155 2730,00

1300,00

Typ: 3120
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UNIWERSALNE SZAFY WARSZTATOWE

-
|

I

LR R i A R
LB A O e
* @ & g RN AR

L B A T T

Szafka zawieszana Typ:48s6 V¥

- Konstrukcyjnie, szafka jest podobna do typow: 3120,
3237, itp. W tylnej czesci korpusu rozmieszczone sg
otwory do mocowania uchwytéw na narzedzia. Pétki
przestawiane co 25mm, o nosnosci 20 kg. Szafke
wyposazono w cylindryczny zamek.

B 950 x 200 x 600 mm 522,00

Typ: 4856

Typ: 4853
A Typ: 3238
TYP Gt. WYMIARY WAGA CENA
s X gxw (mm) (kg) (zh)
4853 950 x 600 x 1950 125 1944,00
3238 950 x 600 x 1950 207 3888,00

Uniwersalna szafka warsztatowa - wysokos¢ 1180 mm

Typ: 4854, 4855 >

- Konstrukcyjnie, szafka jest podobna do typdw: 3120, 3237, itp. Typ: 4855
Wysokos¢ szafki 1180 mm, umozliwia wykorzystanie gdérnej czesci
szafki jako potke lub stot roboczy. Pétka jest zaopatrzona TYP Gt. WYMIARY WAGA WYPOSAZENIE CENA
w ztobkowany gumowy ruszt. Wyposazona w 2 przestawiane potki (mm)sxgxw (kg) (zt)
(co 25 mm), o nosnosci 100 kg / potke, 50 kg / szuflada, 800 kg 4854 | 950 x 600 x 1180 71 2 potki 881,00
- no$nos¢ korpusu. Szafke wyposazono w cylindryczny zamek. 2855 | 950 x 600 x 1180 39 2 poiki, 1 szuflada 1337,00
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SZAFKI WARSZTATOWE NA NARZEDZIA

Szafki warsztatowe VY

- Odpowiednie do zmagazynowania narzedzi, materiatow
i urzadzen pomiarowych w miejscach pracy. Szafki
warsztatowe na narzedzia odznaczaja sie¢ mniejszymi
rozmiarami, sg spawane i wytrzymate.

- ,’? - Czes¢ sktadowa wyrobdéw stanowi perforowany panel
r (10 x 10 mm w rastrze 38 mm) dla uchwytow
narzedziowyc .

~ edziowych QDN

- Jednopunktowe zamykanie drzwi w srodku z zamkiem
cylindrycznym.

- Mozna ustawic¢ wysokos¢ potek (co 25 mm), maksymalne
obcigzenie 20 kg.

- Szuflade mozna przesuwac po 25 mm, utozona
na prowadnicach kulkowych o nosnosci 20 kg.

- Wersje ruchome sg osadzone na kotach bieznych
(2x state, 2x obrotowe z hamulcem) o srednicy 80 mm.

TYP WYMIARY WAGA CENA
(mm) (kg) (2h)

7266 500 x 500 x 1018 36,0 474,00

7267 500 x 500 x 1030 35,2 443,00

7268 500 x 500 x 1128 39,8 790,00

7269 500 x 500 x 1018 38,3 577,00

4836 500 x 500 x 1030 37,5 559,00

Uchwyty narzedziowe moga byc tatwo przymocowane 7270 500 x 500 x 1140 39’0 772,00

do panelu perforowanego.

% Nosnos¢ szafki 200 kg, nosnosc potki 20 kg

L
v v

- -—
Typ: 7266 Typ: 7269 Typ: 7268

Oferty 3559-x szukaj w dziale "Wyposazenie warsztatowe".

- Stalowa rama z lamowanymi krawedziami, wewnatrz wifozona ztobkowana czarna guma o wysokosci 3 mm do odktadania przedmiotéw.

— —— T E—

> v
”

Typ: 7267 - Typ: 4836’— Typ: 7270
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PRZEMYSLOWE SZAFKI NA NARZEDZIA
SZAFY KOMPUTEROWE

Szafki przemystowe p
- Przemystowe szafki szufladowe s dodatkowo

wyposazone w blat do wypetniania i sporzadzania
najrézniejszych dokumentéw i zapisow w trakcie pracy.

Zamykany,
podnoszony
blat.

| H

Typ: 6786 Typ: 7271

a » (¥

- v

Typ: 4837 Typ: 7272
TYP B8 KOLOR WYPOSAZENIE ML (L
(mm) (kg) (zf)
7271 500 x 500 x 1300 | Szary/niebieski 3 potki 40,6 510,00
4837 500 x 500 x 1300 | Szary/niebieski szuflada, 2 potki 43,0 632,00
7272 500 x 500 x 1400 | Szary/niebieski | szuflada, 2 pétki, koteczka 43,3 832,00
6786 400 x 400 x 1000 szary szuflada, 3 potki 234 413,00

EJ Nosnosc szafki 200 kg, nosnos¢ pétki 20 kg

Szafy komputerowe V¥

- Konstrukcja z blachy stalowej powleczonej farba proszkowa zapewnia ochrone
komputera i jego osprzetu przed uszkodzeniem, kurzem i nieuprawniong ingerencja.

- Naturalna wentylacja.

i v
= ' v
Typ: 7276 Typ: 7277 Typ: 7278
TYP WYMIARY WAGA NOSNOSC KORPUS/POLKA CENA
(mm) (kg) (kg) (zh)
7276 600 x 400 x 1700 43,5 300/60 881,00
7277 610 x 600 x 1850 75,6 300/60 1276,00
7278 610 x 600 x 1710 65,1 200/60 1276,00
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SZAFY EKOLOGICZNE

<« Szafa ekologiczna
Typ: 4471
- Odporna, stalowa konstrukcja.
- Dwuskrzydtowe drzwi wyposazone w zamek cylindryczny.
- Nosnos¢ potki 60 kg. Pojedyncza poétka tworzy wanne
wychwytowa o poj. 15 1.
- Malowana farba proszkowa.

- Specjalnie polecana do przechowywania substancji
niebezpiecznych, skazonej wody w miejscu pracy
(laboratoria, serwisy, lakiernie).

- llos¢ potek (wanienek) 4 + 1 szt. (na dnie szafy).

F7 78kg
7} 950 x 400 x 1950 mm

K potki 60 kg

Szafa ekologiczna COMPACT p>

Typ: 3531 mata

Typ: 3532 duza

- Mocna, stalowa konstrukcja, pokryta farba proszkowa.

- Dwuskrzydtowe drzwi zabezpieczone zamkiem cylindrycznym.

- Wentylacja w gornej i dolnej czesci drzwi. Od wewnetrznej strony
drzwi znajduje si¢ perforowane wzmocnienie,
ktore moze stuzy¢ do zawieszania narzedzi.

- Wanny wychwytowe o pojemnosci 15 |
s§ wyposazone w perforowane wktadki,
ktére zachowuja 100% pojemnosci
wychwytowe] (wtozone pojemniki do wanny
nie obnizaja jej pojemnosci).

- Nosnos¢ wanny 60 kg, przestawiane co 25 mm.

Typ: 3531
- llo$¢ wanien e
wychwytowych: 3. . Typ: 3532
[ 56 kg e Eﬁ:ﬁ!i - Iloéc'hwanien -
B 920 x 400 x 1150 mm ' wychwytowych: >.
= | Qj 78 kg
851,00 ; 1 174,00 7 920 x 400 x 1950 mm
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SZAFY CHEMICZNE

Zawias Piano

Zainstalowany zawias piano gwarantuje
pewne zawieszenie drzwi. W przypadku
pozaru redukuje dostep powietrza do

wnetrza szafy.

ATUMMLE
ML

S~
Potréjnie ryglowany system zamka

Trzy-ryglowy system zamka ze stali
nierdzewnej wyraznie zwigksza
stopien zabezpieczenia.

Powierzchnia

Powierzchnia
malowana
wytrzymata
mechaniczne

i chemicznie farba
minimalizuje
mozliwos¢
rdzewienia.

Naklejki

Ostrzegawcze naklejki z trzema
jaskrawymi napisami ostrzegajacymi
o sktadowanych niebezpiecznych
tatwopalnych substancjach.
Fotoluminescencyjne oznaczenie
zwigksza widzialno$¢ w dymie.

Typ: 4792

Wentylacja
Dwa otwory wentylacyjne z wbudowanym
zabezpieczeniem przeciwogniowym,
umieszczone na jednej $cianie przy
podtodze a na drugiej $cianie u stropu

Zamek szafy.

Ekskluzywny system patentowy - U.LOC™

Odblokowany zamek zmniejsza ryzyko skaleczenia. Umozliwia
komfortowe otwierania i zamykanie drzwi. Dla zwigkszenia
wtlasnego bezpieczeristwa mozna dodatkowo uzupetnic¢ ktédka.
(nie jest czescig dostawy).

Dwuptaszczowa konstrukcja

Wytrzymata dwuptaszczowa konstrukcja
z izolacjg powietrzng o grubosci 38 mm.
Do konstrukcji podwojnej sciany uzyto
stali - gr. 1 mm. Na tylnej scianie jest
umieszczony konektor do uziemienia

szafy.

TYP HE LN ILOSC DRZWI ILOSC POLEK R L
szer. x gt. x wys. (mm) (kg) (2t)
4791 1092 x 457 x 1118 2 1 105 2720,00
4792 1092 x 457 x 1651 2 2 141 3360,00
4813 591 x 457 x 1651 1 2 93 2 880,00
4814 864 x 864 x 1651 2 2 176 4 080,00
4815 1092 x 864 x 1651 2 2 199 5104,00
. e s
warand' m T

Typ: 4791

Zaokraglone narozniki

Zaokraglone narozniki zmniejszaja
mozliwos¢ skaleczenia rak.

Wanna wychwytowa, potki

Szafy sg wyposazone w
przestawiane poétki, co 76 mm. Sa
wykonane z wytrzymatej
ocynkowanej stali. Nosnos¢ pétki
159 kg. Konstrukcja pétki
umozliwia przedostanie sie
wyciekajacej cieczy do szczelnej
wanny wychwytowej na dnie szafy.

Regulowane stopki

Zabudowane regulowane
stopki do wyréwnania poziomu
w przypadku nieréwnej
podtogi zwieksza stabilnos¢

i bezpieczenstwo.

Certyfikaty
Certyfikowane wg norm FM,
OSHA i NFPA

Kod 30, sekcja 6.3.3.
Gwarancja do 10 lat!

Backed by our

10 Year

Limited Waranty

APPROVED

Typ: 4815



SZAFY CHEMICZNE

Szafy chemiczne p

- Sg stosowane przede wszystkim pod stotami warsztatowymi, wszedzie tam,
gdzie jest potrzebny czesty dostep do substancji czemicznych.

- Konstrukcja dwuptaszczowa, ze stali.

- Trojryglowy bezpieczny zamek.

- Szafki posiadaja przestawiane potki i wanne wychwytowa na dnie szafki.

- Posiadaja wentylacje i zabezpieczenie przeciwogniowe. S3 certyfikowane wg norm FM.

Skrzynka z tworzywa

Typ: 7204

- Wytrzymata skrzynka z tworzywa
na dokumenty.

'y:J Wymiary zew.: 260 x 318 x 57 mm
Wymiary wew.: 222 x 292 x 41 mm

Typ: 4789

Typ: 4790

TYP B8 ALY 1LOSC DRZWI 1ILOSC POLEK CERS .

szer x gt x wys (mm) (zt)
4789 591 x 457 x 889 1 1 1 960,00
4790 889 x 559 x 889 2 1 2524,80 A
f o )

Szafa chemiczna - multi p
Typ: 4472
- Stalowa konstrukcja szafy, dwuptaszczowe sciany i drzwi. 7 898100

- Szafa jest podzielona na dwie niezalezne czesci.

- Kazda czes¢ ma osobne drzwi z zamkiem cylindrycznym. Pojedyncza czes¢ jest
wentylowana. Mozliwos¢ przytaczenia wentylatora.

- Powierzchnia malowana farba epoksydowa RAL 9010.

- Specjalnie polecana do przechowywania dwéch oddzielnych grup niebezpiecznych
substancji (trucizny - zasady, trucizny - kwasy, kwasy - zasady). Umozliwia

przechowywanie zgodnie z przepisami mat. niebezpiecznych w przemysle,
laboratoriach, szpitalach, lakierniach, itp.

- Pojemnos¢ magazynowa: 110 I. -

Wyposazenie:
Goérna czesc:
2 x przestawiana metalowa potka

2 x plastikowa wanienka i ¢ 2 673,00

1 x plastikowa wanienka na dnie (25 I)

Dolna czesc:
2 x przestawiana metalowa wanienka

sym
. ) ) .o szafy

1 x plastikowa wanienka na dnie (25 ) - Wyposazony w kabel. C€ Oznaczeine'eia W ISO 38
F 68kg Przylacze ... .. @ 100 mm, 230V, zagro 92/58/CEE

Wentylator 1yp: 4480 b064

PP 560x560x 1830 mm e 40 W, 54 dB
F7) 400 x 195 x 225 mm
P& 150 m¥godz.
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SZAFY CHEMICZNE

Szafa chemiczna - wg DIN 4102

Typ: 4473-74

- Odporna, dwuptaszczowa konstrukcja szafy z izolacja.
Otwory wentylacyjne zapewniaja wymagana wentylacje.

- W gérnej czesci szafy otwér @ 75/100 mm do wentylagji.

- Drzwi wyposazone w dwuobwodowy zamek cylindryczny
gwarantujagcym ochrone zawartosci.

- Powierzchnia malowana farba epoksydowa RAL 9010.
- Specjalnie wykonana szafa do przechowywania
niebezpiecznych substancji jakimi sg trucizny, chemikalia, mat.

fatwopalne, itp. Polecana przede wszystkim do pomieszczen
gdzie wystepuja substancje niebezpieczne.

TYP Gt. WYMIARY ILOSC WAGA ILOSC CENA
(mm) POLEK (kg) SUBS. (1) (zf)
4473 @ 1000 x 450 x 1295 3 92 150 4 800,00
4474 1000 x 450 x 2095 5 145 250 6 000,00

Typ: 4475 !/D Dodatkowa metalowa pétka 955 x 400 x 25 mm
Cena: 413,00 zt

Typ: 4476 !EJ Dodatkowa plastikowa wkfadka 950 x 395 x 30 mm
Cena: 851,00 zt

Szafy ochronne - FWF 30, 60, 90

- Stworzone specjalnie do przepisowego przechowywania
przede wszystkim substancji fatwopalnych, ale réwniez
innych substancji niebezpiecznych.

- Odpowiednie dla przemystu, laboratoriéw, lakierni, szpitali, ...

- Klasy odpornosci pozarowej 30, 60 i 90 minut.

- Testowane zgodnie z EN 14470-1, EN 1363-1.

- Drzwi zamykane zamkiem dwutaktowym cylindrycznym. EN

- Po przekroczeniu temperatury 43 °C drzwi zamykaja sie DI
samoczynnie.

Zz

- Szafy zaroodporne sg dostarczane z trzema potkami
(wanienkami) i jedng wanna na podtodze. Mozna zamoéwic
wiekszg liczbe pétek.

- Konstrukgja 3504 i 3505 (30 min) jest wykonana z wysoko-
ci$nieniowego laminatu o duzej wytrzymatosci chemicznej.

- Konstrukcja 4477, 4478, 3506 i 3507 (60 i 90 min) posiada
warstwe zewnetrzng z wysokiej jakosci stali, lakierowana
farba epoksydowa oraz warstwe wewnetrzng
z wysokoci$nieniowego laminatu.

Dodatkowe potki

Typ: 4479 !/[J Potka przestawna (wanna) 490 x 410 x 30 mm do typu
4477, 3506. Cena: 249,00 zt
Typ: 4481 ﬂ_J Potka przestawna (wanna) 1000 x 410 x 30 mm do typu

4478, 3507. Cena: 310,00 zt
Typ: 3504-A ’_/[J Potka przestawna (wanna) 490 x 410 x 30 mm do typu
3504. Cena: 249,00 zt

Typ: 3505-A !/D Potka przestawna (wanna) 990 x 410 x 30 mm do typu
3505. Cena: 310,00 zt

ODPORNOSC POZAROWA ODPORNOSC POZAROWA ODPORNOSC POZAROWA
30 minut 60 minut 90 minut
i e e Il e o e e e el
[ D 130 605 x ;;gi 1980 Uz UL 635 x g??x 1880 319 6320,00 635 x Z?(SJGX 1880 2 B
E 250 1115 x3555005x 1980 2 BT 1135 x?1758x 1880) 448 8 480,00 1135 x3651057x 1880, = UEIHLY
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WOZKI WARSZTATOWE

Typ: 3424 _ . .
" Wézki warsztatowe o mocnej konstrukgji,

nosnosc¢ 150 kg
Typ: 3422, 3423, 3424

- Wyposazone w centralny zamek z blokada otwarcia wiecej niz
jednej szuflady.

- Gérna pétka wyposazona w gumowa mate.
- 2 x kotka obracane z hamulcem, 2 x koétka state.

- Perforowane $ciany wdzka umozliwiajg zawieszanie
uchwytéw z narzedziami zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz.

- Powierzchnia malowana farba
proszkowa, szara RAL 7035,
niebieska RAL 5012.

7} 750 x 500 x 940 mm

| potek lub szuflad 30 kg
=~}

- o= ® '---l‘.-.
II....‘..- 3
881,00
[ ::...-l':: '
| _.-_.-l' I Typ: 3422
I.r l'lf""'..:l-
TR ;
.:::-"..:
. I'.'-|l_
.'--l-:“'.'
i’ .-..'I.
.-.:-ll'-.'
ll'.-'.,ul‘.
.-'--"'-'
..:--l"'l.
..Il.-..-
::1"".!'-':.:’

881,00 1367,00

Typ: 3423 Typ: 3424

Wozki warsztatowe

Typ: 3425, 3426

- Profesjonalne wézki warsztatowe
o wytrzymatej konstrukgji.

- Wyposazone w centralny zamek
z blokada otwarcia wiecej niz jednej
szuflady.

- Gorna potka wyposazona w gumowa
mate.

- 2 x kétka obracane z hamulcem,
2 x kotka state.

- Powierzchnia malowana farba
proszkowa, korpus jasno-szara RAL 7035,
szuflady niebieska RAL 5012.

7} 750 x 500 x 920 mm

Przegrodki do szuflad W [ £ gjlﬁfavgi;as giznoéc’ korpusu to 150 kg,

- Tylko do typow 3425 i 3426.
Do szuflad o wysokosci 60 - 120 mm Do szuflad o wysokosci 150 - 240 mm

1519,00 ©

Typ: 3425

1 640,00

Typ: 3426

Typ: 3468 64,00 Typ: 3470 97,00 Typ: 3471 131,00



WOZKI WARSZTATOWE

gwarand

4 lata

MP-9 =

Typ: 5144 i
Wézek manipulacyjny z trzema
potkami.

MP-1 A </
Typ: 6281
- Samonosna blaszana konstrukcja. Deska robocza

z gumowa podktadka. Podwyzszone brzegi chronia
odfozone narzedzia.

- Oddzielne szuflady sa dostepne z obu stron po odsunieciu
zaluzji. Szuflady sg wysuwane na tozyskowanych szynach.
Zaluzje zabezpieczone sg zamkiem.

- Dolna czes¢ stuzy do sktadowania wiekszych elementow,
a mata szuflada do drobnych czesci.

- Przestawianie za pomoca czterech gumowych kétek.
Jedno z dwdch ruchomych kétek posiada hamulec.

MP-5 Typ: 6285 A MP-4 A
- Samonosna blaszana konstrukcja, wymiary zgodne z typem Tvp: 6284
6281. Rézni sie od poprzednich typéw tym, ze posiada yp:
7 przestronnych szuflad, zamykanych centralnym zamkiem. - Mocna konstrukcja spawana z profilowanego
Na zyczenie szuflady moga by¢ oddzielnie zamykane. metalu gwarantuje wysoka wytrzymatosc.
- Zamykana szafka z jedna szuflada i jedna pdtka
TYP GL. WYMIARY NOSNOSC CENA umozliwia uktadanie réznych narzedzi.
(mm) (kg) () - Dolna czes¢ stotu umozliwia uktadanie wiekszych
5144 740 x 410 x 860 35 668,00 przedmiotéw.
6281 740 x 410 x 860 47 1124,00 - Dwa przednie kéteczka posiadajg hamulec.
6284 1240 x 700 x 860 76 1397,00
6285 740 x 410 x 860 55 1397,00
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SZAFKI WARSZTATOWE

- Uniwersalna szafka warsztatowa w nowoczesnym wykonaniu ze stalowa konstrukcja.
Powierzchnia uzytkowa jest zaopatrzona w gumowa wyktadzine.

- Szafka posiada centralny zamek i blokade szuflad.

- Nosnos¢ pojedynczej szuflady az 80 kg.

- Czoto szuflady jest przygotowane do umieszczenia opisu.

- Szuflady sg przygotowane do uzycia przegrod. (Zestaw nie zawiera przegrdd).

szufladowa.

Typ: 3114 Typ: 3115

Szafka Szafka
piecio- szescio-
szufladowa.

0d2 066,00

Schemat szuflady.

Szafka siedmio-
szufladowa.
Typ: 3116

TYp Gk. WYMIARY WYSOKOSCI SZUFLAD WAGA ILOSC SZUFLAD CENA
szer. x gteb. x wys. (mm) (mm) (kg) (zf)
3114 720 x 700 x 1020 1x240,2x180,2x 120 107 5 2 066,00
3115 720 x 700 x 1020 1x 240, 2 x 180, 2x 90, 1 x 60 17 6 2248,00
3116 720 x 700 x 1020 2x180,2x 120, 2 x 90, 1 x 60 125 7 2430,00
4710 Przegrody 3114 - 3116, wys. 60-120 mm 109,00
4711 Przegrody 3114 - 3116, wys. 150-240 mm 164,00
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SZAFKI WARSZTATOWE

Ruchome szafki warsztatowe VY

- Szafki warsztatowe posiadajg cztery kotka ktére umozliwiaja fatwe przemieszczanie.
(2 x kotka state, 2 x obrotowe z hamulcem.)

J;;_

e

Ruchomy kontener jedno-drzwiowy. Ruchomy kontener trzy-szufladowy. Kontener ruchomy cztero-szufladowy.
Typ: 3117 Typ: 3118 Typ: 3119
TYP GEt. WYMIARY WYSOKOSCI SZUFLAD WAGA ILOSC SZUFLAD CENA
szer. x gteb. x wys. (mm) (mm) (kg) (2h)
3117 500 x 700 x 780 2 potki przestawiane 43 1 881,00
3118 500 x 700 x 780 2x 150, 1 x 240 68 3 1 488,00
3119 500 x 700 x 780 1x210,2x120, 1x90 76 4 1671,00
3211 Przegrody do szuflad o wys. 60, 90, 120 mm 109,00
3212 Przegrody do szuflad o wys. 180, 240 mm 158,00

<« Sktadana szafka z blatem

Typ: 3667

- Przeznaczona dla biur projektowych, warsztatow,
itp. Dolna czes$¢ wyposazona w zamykang szafke
z potka, potke otwartg i szuflade, powyzej znajduje
sie blat (dla wygodnego przegladania wykresow,
rysunkow technicznych, itp.), obrzeze zabezpiecza
kartki przed spadaniem.

- Malowana farba proszkowa RAL 7035.

- Szafka jest dostarczana w stanie zdemontowanym,
prosty montaz za pomocg Srub.

37 kg
915 x 460 x 1200 mm

668,00
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REGALY SZUFLADOWE

Typ: 6711

Typ: 6713

Typ: 6712

- Regaly i szuflady wykonane
sg ze stalowej blachy.

- Lekkie przesuwanie
szuflad, takze przy
maksymalnym obcigzeniu
umozliwiaja stalowe rolki.

- Przed catkowitym
wysunieciem szuflady
zabezpieczone s
blokadami.

- Dla tatwiejszego
wyjmowania przedmiotéw,
przednia $cianka szuflady
jest obnizona.

- Wygodne do sktadowania
drobnych przyrzadéw
i narzedzi.

— Gt. WYMIARY WYMIARY SZUFLAD 1L G MAX. NOSNOSC SZUFLAD CALKOWITA WAGA CENA
(mm) (mm) (kg) (kg) (z4)
6711 1210 x 500 x 890 340 x 500 x 120 15 50 70 1871,00
6712 1210 x 500 x 890 250 x 500 x 150 16 50 73 1898,00
6713 1970 x 510 x 885 340 x 500 x 150 20 50 107 2 102,00
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STOLY WARSZTATOWE

- Konstrukcja stotow wykonana ze stalowych
profilow.

- Szuflady wykonane z blachy stalowe;j.
- Szuflady przesuwaja sie na stalowych rolkach.
- Powierzchnia robocza i pétki wykonane
sg z drewna.
- Kombinacje barwne - konstrukcja niebieska
- szuflady szare.

Typ: 6709

Typ: 6710

Typ: 6708

— Gt. WYMIARY WYMIARY SZUFLAD 1L GHRAD MAX. NOSNOSC SZUFLAD CALKOWITA WAGA CENA
(mm) (mm) (kg) (kg) (z)
6708 920 x 600 x 930 340 x 500 x 120 5 50 55 1231,00
6709 920 x 600 x 930 340 x 500 x 120 5 50 70 1 865,00
6710 1300 x 600 x 930 340 x 500 x 120 10 50 78 1801,00
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STOLY WARSZTATOWE

od 881,00

.

- Sklejkowa deska robocza o grubosci 30 mm.

- Szuflady zamontowane na szynach z centralnym zamkiem.

- Wykonczenie powierzchni - farba proszkowa (odcien dla RAL).
!B Wysokos¢ wszystkich stotéw 850 mm.

!/[/J Rozmiary szuflad:

387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

- Stabilna konstrukcja ze stalowej blachy i profilowanego materiatu. u

ILOSC SZUFLAD WYMIARY DESKI (mm)
KONSTRUKCJIA MODEL X 1500 x 700 | 1800 x 700 | 2000 x 700
WYS. SZUFLAD CENA (zf)
'I—l' 1 - Typ: 6286-1 Typ: 6286-2 Typ: 6286-3
- 881,00 1 063,00 1245,00
'|:|' 2 - Typ: 6287-1 Typ: 6287-2 Typ: 6287-3
= 1002,00 1094,00 1 276,00
'-:I' 3 - Typ: 6288-1 Typ: 6288-2 Typ: 6288-3
- 1823,00 2 005,00 2 126,00
'I:.’ 4 4x97 mm Typ: 6289-1 Typ: 6289-2 Typ: 6289-3
1x197 mm 2612,00 2 855,00 2 977,00
'-:.' 5 - - Typ: 6290-2 Typ: 6290-3
- 2 643,00 2 825,00
'-:.' 6 4x97 mm Typ: 6291-1 Typ: 6291-2 Typ: 6291-3
1x 197 mm 2 336,32 2 571,52 2 696,96
'-:.' 7 8 x 97 mm - Typ: 6292-2 Typ: 6292-3
2x 197 mm 4 283,00 4 404,00
- 8 8x97 mm = = Typ: 6293-3
2x 197 mm 5103,00
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STOLY WARSZTATOWE PROFI - MONTY

- katwy montaz.
- Konstrukcja stofu umozliwia montaz na miejscu.
- Nie klejaca sie deska robocza o gr. 30 mm (MULTIPLEX).

- Podstawa: kombinacja
stalowych ndg i szafek.

- Szuflady na szynach
z centralnym zamkiem.

- Powierzchnia malowana
farba proszkowa
(standardowy odcien -
niebieski RAL 5017).

- Stoty dostarcza sie
w stanie roztozonym
z kompletem ztaczy.

KornP'etUj-Cie
sobie sam™'

22 30 mm o Deska robocza
A: B 1500 x 700 mm
Typ: 6675

535,00

810 mm
B: ®) 1800 x 700 mm

Typ: 6676

608,00

810 mm

:‘m" ¢ M 2000 x 700 mm

’ Typ: 6677

9 Noga stotowa Szafka z drzwiami
Typ: 6678 @ szafka z szufladami Typ: 6679 656,00

194,00 & vy 1245,00

!Ej Wymiary szuflad (wewn.):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm

1823,00

PROPONOWANE KOMBINACIJE:
1 3 - 5= | 7
2 4 1] 6= = 8

261

I




STOLY WARSZTATOWE PROFI

- Profesjonalne, samodzielnie montowane stoty warsztatowe. Szeroka gama segmentéw umozliwia zestawienie wariantu wg wymagan
klienta. Baze stotu stanowi deska robocza w dwoch dtugosciach, nogi w wersji statej lub regulowanej, szafki i kontenery. Nogi
i kontenery sa przykrecane do dolnej czesci deski roboczej. Szafki i kontenery o wysokosci 810 mm, stanowig jednoczesnie nogi stotu.
Przy zastosowaniu segmentéw o wysokosci 810 mm lub statych nég, catkowita wysokos¢ stotu wynosi 850 mm, przy zastosowaniu
wariantu z dwiema nogami, nalezy zastosowac belke wzmacniajgca. Nosnos¢ deski roboczej wynosi 500 kg, nosnos¢ pojedynczej
szuflady 80 kg.

KONTENERY PODWIESZANE KONTENERY - SZAFKI
60 mm
‘ ?0 mm
TYP 3433 3434 3435 3153 3154 3436 3152
llos¢ szuflad/potek 1 3 2 3 5 11 1
Wymiary (mm) 212 x 700 x 500 340 x 700 x 500 340 x 700 x 500 810 x 700 x 500 810 x 700 x 500 810 x 700 x 500 810 x 700 x 500
Cena (z!) 368,06 687,72 851,00 1106,00 1488,00 863,00 626,00
= Nogi state Nogi regulowane p s Deska robocza stotu
- Wysokos¢ = 810 mm. - Przestawiane co 35 mm. - Deska robocza stotu jest
- WySOkOéC’ =790 - 1030 mm. Wykonana z masywnej'
Belka wzmacniajaca W wodoodporne; sklejki
] a bukowej o grubosci
it S | [ o
e rronill h Typ: 3427 407 00
Typ: 3431—Dbostoléw o dfugosci 1500 mm. 67,00 ‘ ]
Typ: 3429 Typ: 3430

7} 750 x 1500 mm

Typ: 3428 51 6,00

7} 750 x 2000 mm

176 00 Typ: 3432 Do stotéw o dtugosci 2000 mm. 87’00 24900

Przegrédki do szuflad
Do szuflad o wysokosci 60 - 120 mm Do szuflad o wysokosci 150 - 240 mm

Typ: 3484 Cena: 61,00 zt Typ: 3485 Cena: 85,00 zt Typ: 3486 Cena: 85,00 zt Typ: 3487 Cena: 134,00 zt
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STOLY WARSZTATOWE PROFI

Najpopularniejsze warianty stofow

Model 1 Model 2

Model 3 Model 4

Model 5 Model 6

M 17
ode Model 8
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ZESTAWY STOLOW WARSZTATOWYCH

(ﬁ l il

E—>

T

i1

1792,00

Montazowy stét warsztatowy Y

Typ: 7218

- Wyposazony w podndézek z mozliwoscig ustawienia wysokosci,
jednoszufladkowy kontener, kanat doprowadzajacy energie
z gniazdami 230 V, gniazdo trojfazowe z szybkoztgczkami do
zafagczenia przewodéw sprezonego powietrza. W gornej czesci
zamontowano panele, sktadang potke i element oswietleniowy.
Kombinowany gérny uchwyt zawiera szyne systemu zawieszenia
i wozki do kabli oraz wyréwnywacz.

Sktad: uchwyt na swiatto do zawieszenia, dwu- i czterokotowy
wézek, element dwuprzewodowy, polietylenowy.

F 1128kg M 2000 x 700 x 1990 mm L] 150 kg

2 496,00

4

- Zestawy stotow warsztatowych zostaty skonfigurowane
z podstawowych elementéw konstrukcyjnych i osprzetu.

- Konstrukcje stotfow mozna uzupeini¢ kontenerami.

- Ze wzgledu na to, ze dzieki taczeniu elementéow stotéw
warsztatowych mozna utworzy¢ tysigce indywidualnych
kombinacji przystosowanych do potrzeb kazdego
stanowiska pracy, oferujemy kilka skonfigurowanych
wariantow.

- Dostarczamy w stanie rozmontowanym.

<« Stét do pakowania 1yp: 7217

- Wyposazony w nogi z mozliwoscig ustawienia wysokosci,
z uchwytem rolki umieszczonym pod blatem roboczym stotu.
W gdrnej czesci na masywnej konstrukcji umieszczono uchwyt
rolki materiatu pakunkowego oraz pétke z pionowymi
przegrédkami z mozliwoscig ustawienia co 25 mm. Pétka stuzy
do odktadania roztozonych pudet lub kopert. Za doptata na stole
mozemy umiesci¢ urzadzenie do ciecia odwijanego materiatu
pakunkowego.

Sktad: przegrédka pionowa, poétka na przegrédki, tyczka na

gornej rolce, uchwyt paneli, deska LTD z krawedzig ABS, tyczka

na spodniej rolce, watek i element faczacy.

[ &)

F) 92kg B 2000x 830 x 1890 mm  [EL 150 kg

Krawedz ABS - krawedz wykonana z akrylonitryl-butadien-styrenu, nieszkodliwego dla
zdrowia, wytrzymatego i odpornego na wysokie temperatury plastiku. Jest uzywana do
obklejania krawedzi pocietych laminowanych ptyt wiérowych.

Ptyta LTD - plyta wiérowa z laminatem i powierzchnia wykonana poprzez wprasowanie
papieru ozdobnego impregnowanego zywicg aminoplastyczna.
Antystatyczny st6t warsztatowy Y

Typ: 7219

- Wyposazony w regulowany podnézek w celu ustawienia sprzetu
elektrotechnicznego, kontener szufladkowy, kanat energetyczny
z gniazdami 230 V, panele, pétki i rampe oswietleniowa.

Blat roboczy z powierzchnig ESD jest potaczony ze skrzynka
uziemiajaca. Skrzynka uziemiajaca jest przeznaczona do
zafaczenia opaski uziemiajgcej operatora. Powierzchnia pétek
stuzaca do odkfadania jest wyposazona w wypetnienie ESD.

Za doptatag wszystkie metalowe elementy tgcznie z kontenerem
szufladkowym mozna wyposazy¢ w przewodzaca antystatyczng
powtoke.

Sktad: uchwyt elementu oswietleniowego, element
oswietleniowy, podkiadka antystatyczna, stata potka, uchwyt
paneli, panel europerfo, kanat energetyczny, blat roboczy ESD,
przesuwalna noga ESD.

F7 1158kg B 1500x 730 x 1990 mm L) 150 kg
- ED

2 704,ooj ,J
(G ]

Materiat ESD
- materiaf antystatyczny
zapewniajacy uziemienie
fadunkoéw elektrycznych.

N - — !

|
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ZESTAWY STOLOW WARSZTATOWYCH

Masywny stot slusarski p

Typ: 7220

- Przeznaczony do pracy w pozycji stojacej.
Konstrukcja modutowa serii UN.
Wzmocniona paletowa podstawa umozliwia
obstuge za pomoca woézka paletowego lub
widtowego. W gérnej czesci umieszczono
rampe oswietleniowa potaczong z systemem
zawieszen przeznaczonym dla narzedzi

recznych.

Skfad: uchwyt na swiatto i do zawieszenia,
dwukotowy wézek, czterokotowy wozek,
element dwu-przewodowy, uchwyt paneli,
kanat energetyczny, deska bukowa, kontener
drzwiowy, kontener szufladkowy, kontener
drzwiowy lewy.

F) 187.3 kg
7 2000 x 730 x 1770 mm

£ 300 kg

Masywny stot ruchomy

Typ: 7222

- Przeznaczony dla nastawiaczy lub pracownikéw zajmujacych sie
konserwacja. Konstrukcja modutowa z kontenerami
umieszczonymi na masywnej wzmocnionej mobilnej podstawie
sprawia, ze mozna go uzy¢ w ciezkich warunkach codziennej
pracy.

Sktad: deska bukowa, kontener szufladkowy, drzwiowy kontener,

ruchoma podstawa, uchwyt.

F7 1435kg 7 1200 x 700 x 880 mm [} 300 kg

2 916,00

4 000,00

Ruchomy stét warsztatowy VY
Typ: 7221

- Wyposazony w nogi z hamowanymi kétkami, uchwyt manipulacyjny
i powierzchnie roboczag LTD. W gérnej czesci zamontowano system
paneli z potki stuzacymi do odktadania. Ten typ stotu moze zostac
wykorzystany na przykiad jako podstawa montazowa przy
kompletowaniu wiekszych zestawdéw montazowych.

Sktad: zasobniki polietylenowe, state potki, panel perfo, uchwyt
paneli, blat LTD z krawedzig ABS, obrotowe kota z hamulcem,
stafe kota, uchwyt, kontener i tacznik.

F7 1008kg M 1615x 730 x 1520 mm [ 150 kg
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Q-SYSTEM (PANELE, UCHWYTY
NA NARZEDZIA)

<« Panel przeznaczony do stotéw
warsztatowych

Typ: 3437 Cena: 401,00 zt

7} 1500 x 95 x 760 mm

Typ: 3438 Cena: 425,00 zt
7 2000 x 95 x 760 mm

- Kompatybilne z typoszeregiem stotow
warsztatowych Profi. Dostarczane w dfugosciach
1500 mm i 2000 mm.

- katwy montaz do tylnej krawedzi deski roboczej.

- Panele umozliwiajg petne wykorzystanie szerokiej
gamy uchwytéw. System pomaga utrzymac
porzadek i pozwala mie¢ , wszystko pod reka”.

- Panele sg wykonane ze stali, powierzchnia pokryta
farba proszkowa.

Panele przeznaczone do montazu na
scianie

Typ: 3488 Cena: 103,00 zt

7} 494 x 20 x 494 mm

Typ: 3489 Cena: 194,00 zt
7} 494 x 20 x 988 mm
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Typ: 3490 Cena: 243,00 zt
7} 494 x 20 x 1482 mm

- Doktadnie identyczny system jak u paneli ktére
sg przeznaczone do stoféw warsztatowych.

- Odmienna jest jedynie instalacja, ktora sie
wykonuje na scianie.

UChWyty V - Dostarczane w 3 wielkosciach.

- Pojedyncze uchwyty stosuje sie dla przejrzystego i bezpiecznego przechowywania narzedzi, plastikowych zasobnikéw i innych czesci.

- Uchwyty zawiesza sie na panelach Q-systemu, perforowanych sciankach szaf warsztatowych, stotéw lub wézkéw warsztatowych.
- W catosci ocynkowane.

Listwa do plastikowych zasobnikéw Uchwyt magnetyczny
I Typ: 3559-9 B Typ: 3559-13

- Dtugos¢: 200 mm Cena / opak. (5 szt)
Cena / opak. (5 szt) 85,00 zt

49,00 zt

Typ: 3559-10

- Dfugos¢: 300 mm
Cena / opak. (5 szt)

Uchwyt na srubokrety

Typ: 3559-11
Cena/ opak. (5 szt)
52,00 zt

67,00 zt
Haczyk pojedynczy 45° Haczyk podwodjny 45° Uchwyt kluczy imbusowych
Typ: 3559-1 Typ: 3559-5 Typ: 3559-12

- Dtugos¢: 50 mm

- Dfugos¢: 50 mm
Cena / opak. (5 szt) Cena / opak. (5 szt)
32,00 zt

53,00 zt
Typ: 3559-2 D’ Typ: 3559-6

- Dfugos¢: 100 mm - Dfugos¢: 100 mm
Cena / opak. (5 szt) Cena / opak. (5 szt)

- Dtugos¢: 114 mm
Cena / opak. (5 szt)
49,00 zt

34,00 zt 61,00 zi
Haczyk pojedynczy 90° Haczyk podwdjny 90° Uchwyt na spreje
Typ: 3559-3 Typ: 3559-7 Typ: 3559-14

- Dfugos¢: 50 mm - Dtugos¢: 50 mm —
Cena / opak. (5 szt) Cena / opak. (5 szt)

33,00 zt ! 58,00 zt
Typ: 3559-4 &‘ Typ: 3559-8
- Dfugos¢: 100 mm - Dtugos$é: 100 mm

Cena / opak. (5 szt) Cena / opak. (5 szt)
34,00 zt 61,00 zt
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MEBLE WARSZTATOWE - ECONOMY

4

H
- Ekonomiczny wariant mebli Warsztaigowych.
- Z pojedynczych elementéw mozna zéstawi¢ dowolne warianty.

it "
- Nogi i kontenery z szufladami s3 mghtowane bezposrednio
do dolnej strony deski roboczej stot

Kontenery z szufladami i szafki Szafy warsztatowe ECONOMY

warsztatowe z szufladami ECONOMY - Odznaczaja sie masywna konstrukcjg wykonana z blachy
stalowej, wzmocniong perforowanym wypetnieniem scian

. . bocznych Q-SYSTEMU, ktére stuzy do zawieszania uchwytéw
- Zamykane zamkiem cylindrycznym z centralnym systemem na narzedzia

blokujacym.

- Wykonane ze spawanej blachy stalowej o grubosci 1 mm.

. hanizm blokui L. - Zamkniecie szafy stanowi zamek cylindryczny, uzupetniony
- Sy_ster.n wyposazony w mechanizm blokujacy wysunigcie o podwajny mechanizm ryglujacy.

wiecej niz jednej szuflady.
EJ Nosnos¢ korpusu 500 kg, nosnos¢ szuflady 40 kg,

EJ Maks. noénos¢ korpusu to %SOIk’g, szuflady posiadaja nosnos¢ potki 40 kg, potki przestawiane co 25 mm,
szyny z 75% wysuwem, no$nos¢ szuflad 40 kg. szuflady co 32 mm
letuj 65t t:;ga
m .y o}
Slf?\ajlgardz'e‘ odP
NOGI DESKA ROBOCZA WOZEK SOLEES gaeks SZAFY WARSZTATOWE

WARSZTATOWY | Z SZUFLADAMI Z SZUFLADAMI

mm
60
150

150
150
150

TYP 3429 3655 3656 3654 3653 3652 3650 3651
lloé¢ szuflad/potek - - - 6/0 5/0 8/0 0/4 33
Wymiary (mm) V=810 750 x 1500 | 750 x 2000 | 931 x 500 x 620 810 x 600 x 620 | 1000 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620
Cena (zf) 176,00 377,00 | 504,00 1567,00 1337,00 1592,00 1191,00 1428,00
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KURTYNY OCHRONNE Z PVC

- Kurtyny ochronne PVC
wykorzystywane w celu
odgrodzenia termicznego
pomieszczen. Stuzg jako bariera
zabezpieczajaca przed pytem,
oparami, lecz takze przed
przelatujgcymi owadami i ptakami.
Stuza takze jako srodek
zmniejszajacy hatas. Posiadaja
wysoka przezroczystosc.
Wykonane z materiatu PVC

o wysokiej jakosci, nie zawieraja
kadmu ani silikonu. Odporne na
wiele substancji chemicznych.
Mozna je wykorzystywac w
temperaturach od —40 do +50°C.
Wysmienita odpornos¢ na Scieranie
i promieniowanie UV.

Ochronne kurtyny PVC sg
standardowo dostarczane w
rolkach o dtugosci 50 metréw.
Kotare z oczkami o szerokosci
300 mm mocuje sie na gorng czesc
ptytki i zawiesza sie na wieszak

z hakami o dtugosci 984 mm. Na
zamoOwienie mozemy zapewnic
montaz.

Standardowo dostarczamy
przezroczyste kurtyny do uzytku
w zwyktych temperaturach oraz
kurtyny do zaktadoéw ustug
chtodniczych. Na zaméwienie
mozemy dostarczy¢ kurtyny
przystosowane do pomieszczen,
gdzie wykonuje sie prace
spawalnicze, kurtyny o wyzszej
wytrzymatosci mechanicznej lub
kolorowe kurtyny stuzace do
oznaczania marginesow przejscia.

spawalnicze

EJ 18
-10 °C£ i+ 20 °C

Typ: 7238 Typ: 7239
standardowy zaroodporny

amortyzujace

Sposoby montazu i mozliwosci nakfadania:
minimalny naktad 35% dolne zaczepianie boczne zaczepianie
1 o a 1/ Hak ze stali nierdzewnej
[ -
—

r 2/ Kurtyna PCV

3/ Murowana oscieznica

T I

. .
[ ol
300 mm i 2
sredni naktad 54% @ e
2
& ] =
=
: e

maksymalny nakfad 90%

0.0

montaz uszkodzonej przestony.

tatwy montaz i de

LT S
TYP OPIS SZEROKOSC | GRUBOSC | DEUGOSC CENA
(mm) (mm) (m) (1)
i ! 7238 | Standardowa kurtyna 300 2 50 1021,00
- - 7239 | Zaroodporna kurtyna 300 3 50 1446,00
() 7240 | Zaslony z siatki (5 52t) | 300 - - 76,00
7241 Grzbiet z hakami 984 - - 70,00

268



RUCHOME KURTYNY SPAWALNICZE

- Stuza przede wszystkim do wizualnego wydzielenia stanowisk spawalniczych.

- Lekkie konstrukcje, ktérymi mozna z tatwoscia manewrowac. Wykonane
z profili stalowych.

- W celu tatwiejszego manewrowania po jednej stronie wstawiono hamowane
kota o srednicy 80 mm, po drugiej stronie noga podporowa o szerokosci
600 mm zapewnia dobra stabilnosc.

- Poszczegolne kurtyny mozna potaczy¢ w dowolnej ilosci i utworzy¢
nieprzerwang ochronna sciane.

- System zawieszert umozliwia potaczenie kurtyn pod réznym katem
i formowanie poszczegdlnych stanowisk pracy.

- Ostona jest wykonana z materiatu ognioodpornego, ktéry zapewnia ochrone
przed niebezpiecznym promieniowaniem i jest odporny na odpryski i iskry.

- Wykonanie w ciemnozielonej ostonie jest zgodne z EN 1598.

TYp WYMIARY NOSNOSC CENA
(mm) (kg) (zf)
7300 1500 x 600 x 2200 28 1248,00
7301 2000 x 600 x 2200 32 1288,00
7302 2500 x 600 x 2200 38 1308,00

- Na zaméwienie mozna dostarczy¢
ostone z impregnowanego
ognioodpornego materiatu tekstylnego.

Szczegotowy
widok zawiasu.
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KRZESLA BIUROWE

SOPHIA 1yp: 7516

- Stylowy fotel z regulacjg wysokosci
ze stalowg rama siedziska.
| ~—
- Czes¢ nosna, oparcia rak i baza sa
wykonane z polerowanego

aluminium:. |
- Obity sztuczng skora. .-:-‘-'
F7 11.3kg
7, wysokosc taezna 102-110 cm <l

szerokosc¢ taczna 64 cm
wysokos¢ siedziska 47-55 cm
gtebokos¢ siedziskaa 46 cm

. 130kg

OMNIA 1yp: 7517 FLUTE 1yp: 7518 ARMIN 1yp: 7519

- Krzesto biurowe. - Krzesto biurowe z wysokim oparciem - Nowoczesne krzesto biurowe, regulacja

- Oparcie z siatka i usztywnieniem dla bioder kwadratgwym i mechanizmem wysokosci oparcia z blokadg mechaniczna.
z regulacjg wysokosci. synchronicznym ZEP. - Obicie pikowane.

- Regulacja wysokosci oparcia z blokada. - Reguladja sity przeciwwagi. - Na siedzisku i oparciu zastosowano zimna

- W siedzisku zastosowano zimna pianke, - Nowoczesna baza plastikowa. pianke.
mechanike synchroniczng, pieciostopniowe - Regulacja wysokosci oparcia - Mechanizm synchroniczny
unieruchamianie i regulacje sity mechanizmem up-down. z pieciostopniowym unieruchamianiem
przeciwwagi. - Opcjonalnie oparcia rak, kétka @ 60 mm. i regulacja sity przeciwwagi.

- Baza plastikowa, kotka @ 65 mm. G:J 16,3 kg - Mech_anlzm SL do regulacji gtebokosci

siedziska.

- Opcjonalnie regulacja gtebokosci siedziska,

wysokos¢ faczna 100-126 cm
mozliwos¢ dotaczenia wieszaka na odziez. !/EJ y d

szerokosé¢ taczna 66 cm - Opcjonalnie oparcia rak i zagtowek, kotka

- Opcjonalnie oparcia rak i zagtéwek. wysokos¢ siedziska 48-56 cm @ 65 mm.
F9 16kg gtebokos¢ siedziska 47 cm F1) 188kg
7 wysokos¢ taczna 127-137 cm 'iij 120 kg 7] wysokosc taczna 111-123 cm

- szerokosc¢ tagczna 66 cm

szerokosc¢ tgczna 49 cm > Tqtatl
wysokos¢ siedziska 46-56 cm wysokos¢ siedziska 46-56 cm
glebokos¢ siedziska 46 cm

glebokos¢ siedziska 45 cm
1) 130 kg ) 130 kg
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KRZESLA BIUROWE

198,24

SANDER 1yp: 7308

- Krzesto biurowe z wysokim oparciem
przepuszczajgcym powietrze.

ASYN 1yp: 3537

- Krzesto biurowe z oparciem o $redniej
wysokosci, mechanizm asynchroniczny.

- Niezalezna regulacja kata siedziska
i oparcia. Regulacja wysokosci oparcia
mechanizmem up-down.

- Mechanizm synchroniczny
z unieruchamianiem w dowolnej pozycji
i regulacja sity przeciwwagi.

- Ttok gazowy, baza plastikowa. - Obite oparcie bioder, baza ze stali

- Opcjonalnie oparcia rak (nie sa elementem chromowanej, kétka do migkkich

zestawu). powierzchni.
. . - Oparcia rak z miekka powierzchnia
B_J 16 kg !/D wysokos’c, faczna 127-137 cm dotykowa i regulacja wysokosci.
szerokos¢ faczna 49 cm
-E/_J 130 kg wysokos¢ siedziska 46-56 cm f_E 16,3 kg 'y:J wysokos¢ taczna 113-122 cm

gtebokos¢ siedziska 45 cm

szerokos¢ taczna 67 cm
wysokos¢ siedziska 44-53 cm
gtebokosc siedziska 48,5 cm

£ 120kg

PANTHER T1yp: 7520

- Tapicerowane krzesto robocze z oparciem
o $redniej wysokosci.

- Krzesto biurowe skonstruowane tak, aby
odprowadzato prad statyczny ze
stanowiska pracy z obecnoscig elementéow

- Regulacja oparcia w kierunku poziomym
elektronicznych i chemikaliéw lotnych.

i pionowym.
- Wszystkie czesci krzesta, w tym specjalna
tkanina i kétka, przewodza prad.

- Atest CATAS 13/95, protokot 35904/1,
zmierzony op6r: 0,1 MW.

- Regulacja kata miedzy siedziskiem
a oparciem.

- Ttok gazowy.

- Opcjonalnie oparcia rak (nie sa elementem

zestawu). - Standardowy kolor obicia — ciemnoszary

B (antracyt).
GJ 9,3 kg !/D wysoko$c taczna 99-117,5 cm
szerokos¢ taczna 55 cm
£ 120kg wysokos¢ siedziska 42,5-57 cm
gtebokos¢ siedziska 45 cm

fj_J 9,9 kg LD wysokos¢ taczna 91-108 cm
szerokos¢ taczna 57,5 cm

£ 120kg wysokos¢ siedziska 45-58 cm

gtebokos¢ siedziska 45 cm
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TENNESSEE T1yp: 7307

- Krzesto biurowe z wysokim oparciem
przepuszczajacym powietrze i oparciami rak.

- Mechanizm bujania z regulacja sity
przeciwwagi.

- Oparcia bioder, baza ze stali chromowanej.

- Koétka do miekkich powierzchni.

- Czarna siatka i tkanina na siedzisku.

fj_J 13,5 kg % Wysokoé’c',iqczna 108,5-118 cm

szerokos¢ taczna 61 cm
£ 120kg

wysokos¢ siedziskau 49-58,5 cm
gtebokosc¢ siedziska 49-58,5 cm

310,00

S

Krzesto antystatyczne ESD 1yp: 4884 Krzesto kasowe Typ: 4885

- Tapicerowane krzesto robocze
skonstruowane dla kas lub stanowisk
z wysokim blatem.

- Dtugi ttok gazowy z kotem do oparcia nég,
podktadka, bez kota.

- Regulacja kata miedzy siedziskiem
a oparciem.

BJ 11 kg 'J[J wysokos¢ taczna 110-141 cm
szerokos¢ taczna 55 cm
'iI_J 120 kg wysokos¢ siedziska 59-85 cm

gtebokosc¢ siedziska 45 cm



KRZESLA | tAWKI
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<« Krzesto konferencyjne — ELSI

204,80
Typ: 7521

- Krzesto konferencyjne z masywnym korpusem ze sklejki
bukowej i rama stalowa.

- Bardzo wysoka zdolnos¢ do tgczenia w pionie.

- Powierzchnia siedziska z wytrzymatej folii meblowej
o trwatym kolorze.

- Podstawowy desen: naturalny buk, inne desenie tylko
na zaméwienie od 50 szt.

- Praktyczne wyciecie dla tatwego przenoszenia.

F15kg [ 120kg
[ wysokos¢ taczna 89 cm, szerokosc faczna 52 cm,
~ wysokos¢ siedziska 46,5 cm, gtebokos¢ siedziska 41 cm

<« Stot konferencyjny - ISTRA 336,00
Typ: 7525

- Stot wielofunkcyjny, odpowiedni do pomieszczen
konferencyjnych, jadalni, biur, warsztatow itp.

- Podstawa stalowa lakierowana w trzech kolorach.

TYP 7522 7523 7524

Wers o0 OO0 Doo0

Ja || o [ | [ || e [

1 1

Wymiary podstawowe | yoq, 5o, g55 | 157x59x855 | 246x59x855
sz. x gh. x w. (cm)
Masa (kg) 25 28,5 324
Cena (zt) 640,00 912,00 1120,00

’B wysokos¢ siedziska 42 cm, gtebokos¢ siedziska 59 cm E_J 120 kg/1 miejsce

- Profil nég 40 x 40 mm, gr. 1,4 mm.

- Blat o gr. 25 mm, krawedzie ABS 2 mm, desen: naturalny
buk lub jasnoszary.

- Gwarancja 36 miesiecy.

FJ 32kg M) 160x 80 x 75 cm

<« tawka konferencyjna - ELSI

- kawka wielomiejscowa z masywnym korpusem ze sklejki
bukowej.

- Rama stalowa lakierowana na czarno z rektyfikacja
na kazdej podktadce.

- Powierzchnia siedziska z wytrzymatej folii meblowe;j
o trwatym kolorze.

- Siedzisko mozna zastagpic stolikiem ze sklejki — desen:
naturalny buk lakierowany.

- Podstawowy desen: naturalny buk, inne desenie tylko
na zamowienie od 50 miejsc.

<« Krzesto lub tawka konferencyjna - RAVE
- Krzesto konferencyjne ponadstandardowe do pomieszczen
wielofunkcyjnych, sal kongresowych, centréw szkoleniowych
i poczekalni.
- Plastikowe siedzisko i oparcie z mozliwoscig obicia.
- Lakierowana (chromowana) powierzchnia konstrukgji.
- Patentowany system faczenia w szereg.

- Bardzo wysoka zdolnos¢ do taczenia w pionie
z elementami prowadzacymi.

- Gwarancja 36 miesiecy.

TP 7526 7527 7528 7529
erd 0 00 D00 D000
)a ﬁ D i—nr—ur—ju i—jr—nrﬁr—i
Wymiary podstawowe | o ¢\ 43 79 | 1044381 155 x 43 x 81 206 x 43 x 81
sz. x gl. x w. (cm)
Masa (kg) 6,5 21 28 36
Cena (@) 112,00 512,00 640,00 800,00

’EJ wysokos¢ siedziska 45 cm, giebokos¢ siedziska 43 cm E_J 130 kg/1 miejsce
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KRZEStA |
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Krzesto lub fawka konferencyjna — AYLA
- Krzesto konferencyjne z innowacyjnym designem i czystymi liniami.

- Zaprojektowane dla wygodnego siedzenia w biurze, poczekalni lub
pomieszczeniu konferencyjnym.

- Patentowany system utfatwiajacy demontaz bez uzycia srub.

- Rama z drutu stalowego z powierzchniag pokryta lakierem proszkowym
(chromowanie)

- Plastikowe siedzisko i oparcie z siatki.

TYP 7530 7531 7532 7533
Wers 0 0o 000 0000
)a H jen]es] F[_][_]u [U_][_]ﬁ[_i

Wymiary podstawowe
sz. x gt. x w. (cm)

54 x 59,5 x 85,5

100 x 59,5 x 85,5

150 x 59,5 x 85,5

200 x 59,5 x 85,5

Masa (kg)

5

17

23 30

Cena (1)

288,00

904,00

1216,00 1 568,00

'j_j wysokos¢ siedziska 46 cm, glebokosc siedziska 59,5 cm _';"_J 120 kg/1 miejsce

Krzesta i tawki — LAYER

- Odpowiednie do poczekalni gabinetéw lekarskich, urzedow, dworcéw,
holéw hotelowych itd.

- Lakierowana konstrukcja metalowa z plastikowym siedziskiem i oparciem.
- Wysoka odpornos¢ na zanieczyszczenie.
- katwe utrzymanie.

- Jednolity design krzeset i fawek

konferencyjnych.
TYP 4556 4557 4558 4559
Wers 0 00 000 0000
Ja =] [anlas] [ananas] | e (e e
I =1 [ ] f ]
Wymiary podstawowe 47,5 x 42,5 104,5 x 42,5 155,5 x 42,5 209 x 42,5
sz. x gt. x w. (cm) x 83,5 x 83,5 x 83,5 x 83,5
Masa (kg) 4,9 17,2 23,7 30,2
Cena (1) 55,84 376,32 517,44 658,56

7 wysokos¢ siedziska 46,5 cm, glebokosc siedziska 42,5 cm  [EX) 120 kg/1 miejsce

Krzesta i tawki (tapicerowane)

- Odpowiednie do poczekalni gabinetéw lekarskich, urzedow,
holéw hotelowych itd.

- Lakierowana konstrukcja metalowa
z tapicerowanym siedziskiem i oparciem
w kolorze czarnym.

- Bardzo wygodne.
- katwe utrzymanie.
- Jednolity design krzeset i fawek

konferencyjnych.
TYP 4894 4895 4896 4897
Wers 0 00 000 0000
)a — (o a)] [ e |a| (oo o)
11 1 [ ] [ ]
Wymiary podstawowe | 47,5x42,5 104,5 x 42,5 155,5 x 42,5 209 x 42,5
sz. x gl. x w. (cm) x 83,5 x 83,5 X 83,5 x 83,5
Masa (kg) 49 17,2 23,7 30,2
Cena (zf) 81,62 583,00 790,00 990,00

7} wysokosc siedziska 46,5 cm, glebokosc siedziska 42,5 cm  [EL) 120 kg/1 miejsce
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KRZESLA WARSZTATOWE

- Bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne.

- katwe czyszczenie przy pomocy ogdlnodostepnych
srodkow.

- Odporne na pyly, oleje, chemikalia, itp.

- - Poszczegodlne elementy wykonane z nietoksycznego,
zdrowego materiatu.

Poliuretanowe krzesto p-
z kotkami

Typ: 4548

- Siedzisko i oparcie z migekkiego poliuretanu.
- Teleskopowa noga zaopatrzona w ostone.

- Oparcie regulowane w dwdch ptaszczyznach.
- Staty kat miedzy siedziskiem i oparciem.
- Regulowana wysokos¢.

- Wyposazone w gumowe kotka.

- Krzesto mozna wyposazy¢ w okragta
podpérke lub podtiokietniki.

Poliuretanowe krzesto ¥
ze stopami

Typ: 4549

- Parametry jak krzesta z kétkami.

- W miejsce kotek posiada stopy
dla zwigkszenia stabilnosci.

- Krzesto mozna wyposazy¢ w okragta
podpérke lub podtokietniki.

Krzesto z oparciem A

- Siedzisko wykonane z odpornej sklejki,
pokryte lakierem bezbarwnym.

- Gazowy teleskop z plastikowa ostona.
- Mozliwos¢ regulacji siedziska i oparcia.

TYP Gt. WYMIARY WYSOK. SIEDZISKA BEZ/ WAGA CENA
(cm) Z PODPORKA (cm) (kg) (zt)
4548 47 x51x 90 45-57/61-74 10 263,84
4549 47 x 51 x 90 45-57/61-74 10 304,00
4555 41 x 60 x 99 41-54/57-70 9,0 174,40
91 100 Typ: 4555
'h_.
79,00 43,00
Typ: 4551 Typ: 4552 - Poliuretanowe Typ: 4553

Plastikowe odtokietniki. podtokietniki. Podpérka na nogi.
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KRZESLA WARSZTATOWE

Krzesto warsztatowe bez oparcia A
Typ: 4882

- Siedzisko wykonane z trwatego poliuretanu
o $rednicy 32 cm.

- Obrotowy taboret wyposazono w teleskop gazowy
z plastikowa ostona.

F 45kg
7} 55 x 55 x 56 cm

43 - 56 cm wysokos¢ siedziska

Krzesto bez oparcia A Krzesto bez oparcia A
Typ: 4554 Typ: 4550
- Siedzisko wykonane z odpornej sklejki, powierzchnia pokryta - Obrotowy taboret z gazowym teleskopem.
lakierem bezbarwnym. - Posiada stopy dla zwiekszenia stabilnosci.
- Gazowy teleskop z plastikowa ostona. - Regulowana wysokos¢.
- Wyposazone w stopy dla zwiekszenia stabilnosci. - Krzesto mozna wyposazy¢ w okragta podpérke.
- Krzesto mozna wyposazy¢ w okragta podpdrke na nogi.
F7 6.7kg
£ 55k B7) 55x55x 57 cm
L[’J 55X 55x 57 cm 44-57 / 61-74 cm wysokos$¢ siedziska bez / z podpdrka

45-57 / 61-74 cm wysokos$¢ siedziska bez / z podpdrka
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APTECZKI

- Kazde biuro musi by¢ wg przepisow wyposazone w apteczke z mozliwoscig udzielenia pierwszej pomocy.
- Oferowane apteczki mozna stosowac w biurach jak i w warsztatach.
- Z wyjatkiem przenosnych walizek, wszystkie apteczki sa przystosowane

2 wyjatkiem prz .
© zawieszania Apteczka metalowa duza

Typ: 4211 Y ’ il
- Wykonana z blachy stalowe;j. .

- Powierzchnia malowana biatg farba

Cena bez lekéw: proszkowa.
207 00 - 2 wyjmowane pofki.
I - Zamykana zamkiem cylindrycznym
z 2 kluczami.
- W drzwiach zainstalowano okienko do rozbicia, »

ktére zabezpiecza klucz awaryjny.
- Pojemnos¢ apteczki wystarcza do umieszczenia
zestawu Basic EU | Special EU. |

45 x 16 x 60 cm
o 31600

-

Apteczka metalowa srednia A

Typ: 3500

- Wykonana z blachy stalowe;j.

- Dzigki uszczelnieniu drzwi, ta apteczka moze by¢
stosowana w miejscach o duzym zapyleniu.

- Powierzchnia malowana biatg farba proszkowa.

- 2 state potki i 2 przegrody na wewnetrznej stronie drzwiczek.

- Zamykana zamkiem cylindrycznym z 2 kluczami.

35x 15 x 45 cm

<« Apteczka metalowa

Typ: 4816

- Wykonana z blachy stalowe;j.

- Powierzchnia pokryta farba
proszkowa.

- Drzwiczki zaopatrzone w szybke
z pleksiglasu.

- Wyposazona w 2 pétki.

- Zamykana przy pomocy
zamka cylindrycznego.

30x 14 x46 cm

Plastikowa apteczka p
Typ: 4209

- Plastikowa zamykana
skrzynka, wyposazona

Cena bez lekow: =
304'00 w péteczki, fatwo sie czysci. Cena bez lekow:

31x15x42cm el 188,00




APTECZKI

Maty kuferek p>

z tworzywa Typ: 3502
- Kuferek z tworzywa
w czerwonym kolorze.

- Stosowana we wszystkich
miejscach pracy ze wzgledu na
tatwa manipulacje i transport
do miejsca zdarzenia.

- Kuferek jest przechowywany
w specjalnym uchwycie.

- Z tego uchwytu mozna kuferek
wyjac i przenies¢ do miejsca
wypadku.

- Wykonana z polipropylenu.

- Pasuje do zestawu Basic EU.

- Bez wewnetrznych przegrédek.

F7 0.8kg
BT 32x12x28cm

46,00

Cena bez lekow

Zestaw Basic EU Typ: 4641

- Zawiera podstawowy zestaw materiatéw opatrunkowych wraz
z lateksowymi rekawiczkami nozyczkami Spetnia wymagania
mniejszych firm ze srednim poziomem ryzyka, np. biura, hotele,
pensjonaty, itp. (wg DIN 13157).

134,00

Zestaw Special EU 1yp: 4642

- Zestaw jest przeznaczony dla miejsc pracy o wiekszym stopniu
ryzyka urazu. Przede wszystkim sg to miejsca o zwigkszonym
ryzyku upadku, powstania otwartych ran, oparzen, odmrozen,
porazenia pradem elektrycznym. Zalecany jest dla firm
produkcyjnych, szkot, sklepéw, warsztatéw, kottowni, duzych
kuchni, serwiséw samochodowych, lakierni, spawalni,
magazynéw gazéw technicznych i sSrodkéw chemicznych, stacji
benzynowych, oczyszczalni wody, itp.

237,00

Zgodnie z dyrektywa Rady UE nr. 89/654/EHS z 30. 11. 1989

o minimalnych wymaganiach bezpieczenstwa

i higieny w miejscu pracy:

- miejsce pracy musi by¢ wyposazone w srodki pierwszej pomocy,
- srodki musza by¢ czytelnie oznaczone i fatwo dostepne.

Przenosna apteczka mata p

Typ: 3460

- Stosowana we wszystkich miejscach
pracy ze wzgledu na tatwa manipulacje l :
i transport do miejsca zdarzenia. "

- Kuferek jest przechowywany ;
w specjalnym uchwycie.

- Z tego uchwytu mozna kuferek wyja¢
i przenies¢ do miejsca wypadku.

- Wykonana z polipropylenu.

- Wewnetrzna czesc podzielona na cztery
przegrodki, dwie z nich mozna l
dodatkowo podzieli¢ trzema J
przestawianymi $ciankami.

- Zamykana na ktodke (nie jest czescia
dostawy).

- Dostarczana wraz z uchwytem na
$ciane i przegrédkami.

- Kolor: biaty.

- Apteczka z mozliwoscig wyposazenia
Basic UE i Special UE.

F1 1.4kg
BT 28x14x43cm

128,00 522 ercow

Typ: 3948-A
Roztwor
zastepczy

52,00

170,00

Uchwyt scienny z zestawem

do ptukania oka Typ: 3948

- Stuzy do natychmiastowej pomocy w przypadku zanieczyszczenia
oczu niebezpieczng substancja

- Zawiera dwie butelki z roztworem fizjologicznym o pojemnosci
500 ml i lusterko. Butelki zawieraja sterylny roztwér fizjologiczny
0,9 % Nacl.

- Butelki z ptynem do pfukania oczu maja ergonomicznie
uksztattowana miske do oczu stuzacg do otwarcia powieki oka.
Dzieki temu ptyn dostaje sie bezposrednio do zranionego oka.

- Jedna butelka 500 ml wystarcza na okoto 4 min. intensywnego ptukania.

- Plastikowy uchwyt chroni butelki do ptukania oczu przed
zanieczyszczeniem. Uchwyt scienny jest wykonany z cieplnie
ksztattowanego tworzywa z przezroczysta pokrywka. Mozliwos¢
tatwego umocowania na $cianie za pomocg srub i gwozdzi, ktére
sg czescig dostawy.

-Okres przydatnosci do uzycia roztworu wynosi 3 lata.

F1 1.5kg
!Ej 410 x 320 x 75 mm
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WOZKI DO SPRZATANIA

V¥ Woézek do sprzatania

Typ: 6745

- Proste wykonanie woézka
do sprzatania.

- Wyzymaczka umozliwia
proste wyzymanie.

] 2x151
213,00

278

V¥ Wézek do sprzatania

Typ: 6746
- Wobzek do sprzatania jest wyposazony
w przegrode umozliwiajacg oddzielenie
wody brudnej od czystej, 2 x 15 1.
- Spust umozliwia tatwe oprdznianie pojemnika.

] 2x151

V¥ Wézek do sprzatania
Typ: 4135
- Profesjonalny wézek przeznaczony
do mniejszych pomieszczen,
Wyposazony w prase.
- Przegroda umozliwia oddzielenie
czystej i brudnej wody.
- Podstawa wézka umozliwia
przechowywanie drobnych przedmiotow
i zwieksza jego stabilnosc.
- Podstawe mozna tatwo odfaczy¢
od pojemnika.
- Wyposazony w kétka @ 80 mm.

] 2x151
328,00




WOZKI DO SPRZATANIA

Wobzek do sprzatania VY
Typ: 4127
- Plastikowy wézek do sprzatania
o prostej konstrukcji. Wyposazony
w wyzymaczke i kotka @ 80 mm.

V¥V Woézek do sprzatania
Typ: 6747
- Wobzek jest wyposazony w dwa
pojemniki po 15 I.
- katwa manipulacje umozliwia
dyszel z rekojescia.

389,00

- Pojemnos¢ zbiornika 25 I. W tylnej czesci
potka na srodki czystosci. Wygodny
przede wszystkim
do sprzatania mniejszych pomieszczen.

352,00

V Profesionalny woézek
Typ: 6748

- Profesjonalny wozek,
zabezpiecza
wszelkie potrzeby w czasie
sprzatania.

- Zaopatrzony w dwa pojemniki
41ijeden 28 | ktéory mozna
przedzieli¢ przegroda.

- Praktyczny uchwyt na worek
foliowy umozliwia zbieranie

wiekszych odpaddw.

- Wyzymaczka umozliwia

tatwe wyciskanie.

620,00

Profesjonalny woézek 1yp: 4128

- Kompaktowy, profesjonalny wézek do sprzatania.

Dzieki matym wymiarom, szerokie mozliwosci zastosowania.

- Wyposazony w wyzymaczke, pojemniki 25 i 2 x 4 |. W gornej czesci
jest umieszczony uchwyt na rekojes¢. W tylnej czesci pétka na srodki
czystosci.

- Kétka @ 80 mm.

- Wszystkie pojemniki posiadajg ergonomiczne uchwyty.
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WOZKI DO SPRZATANIA - MORGAN

<« Podstawowy wozek
do sprzatania
Typ: 6750

- Podstawowy wodzek
do sprzatania na kotkach
(materiat plastik / metal).

- Wyposazony w uchwyt
na 120 | worek foliowy
(pasujacy worek - Typ: 1077
nie jest czescig kompletu),
dwa zbiorniki 6 | i potke
na srodki czystosci.

7 86 x 54 x 105 cm

V¥ Podwodjny stojak
MORGAN
Typ: 4141

- Wodzek systemowy
dostarczany w wielu
wariantach.

- Podstawowy wariant

. z dwoma uchwytami na

=N worki 120 |. Wyposazony

w zamykane pokrywy.
- Kétka o @ 100 mm.
- Wygodny do zbiorki
i segregacji odpadow.
- Wyposazony w uchwyt
do rekojesci @ 20 mm.

<« Wézek z poszerzong
plastikowa podstawa
Typ: 6751

- Wyposazony w uchwyt na 120 |
worek foliowy (pasujgcy worek -
Typ: 1077 nie jest czescig kompletu),
dwa pojemniki po 12 |, dwa
zbiorniki po 15 I, wyzymaczke
i pétke na srodki czystosci.

F7) 115x 66 x 105 cm

V¥V Wézek do sprzatania
Typ: 4773

- Wyposazony w uchwyt na 120 |
worki (zalecany Typ: 1077 nie jest
czescig produktu), dwa
pojemniki 6 |, wyzymaczke
z dwoma pojemnikami 151,
uchwyt mopa.

1 367,00

Profesionalny wozek p
Typ: 6752

- Profesjonalny wozek, ktéry zabezpiecza
wszystkie potrzeby sprzatacza.

- Wyposazony w cztery pojemniki po 6 |
do segregacji odpadéw, dwa pojemniki
15 | z wyzymaczka, uchwyt na 120 |
worek foliowy (pasujacy worek - Typ: 1077
nie jest czescig kompletu) oraz potke
na srodki czystosci.

) 127 x 66 x 105 cm

- Konstrukcja w kombinagji
tworzywa i stali, Srednica kotek
100 mm.

G:J 18 kg
#7102 x 65 x 107 cm

1 033,00
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MOPY | MY JKI

Mopy p
- Nieoceniona pomoc do mycia podtogi
i scian.

- Mozna uzywac na sucho jak i na mokro.

- Ich tatwe zastosowanie spopularyzowato je
wsréd profesjonalnych firm jak
i w domach.

- Poszczegdlne typy mopa réznia sie
zastosowanym materiatem. Aby zyskac petna
funkcjonalnos¢ nalezy mop
doposazy¢ w plastikowy uchwyt
(Typ: 6756) i lekka rekojes¢ (Typ: 6755).

Rekojes¢

Uchwyt

Stosowany do max. temperatury 90 °C z uzyciem standardowych srodkow czystosci.

Nie stosowac z kwasami i chlorem.

- W W

&

™ 4

; P
®
Mop

23,00
Typ: 6757

- 70% poliester, 30% wetna.

Mop 21,00

Typ: 4766
- 70% poliester, 30% wetna.

- Wiékna mopa na catym
obwodzie.

70,00

Rekojes¢ mopa Typ: 6755
- Lekka, dwuczesciowa,
chromowana rekojesc
z plastikowym uchwytem.

Uchwyt mopa Typ: 6756

- Plastikowy uchwyt umozliwia
dzieki specjalnemu systemowi,
szybkie i pewne mocowanie
mopa.

- Prosta w mocowaniu do

- Elastyczny przegub rekojesci uchwytu mopa (Typ: 6756).

umozliwia prace we
wszystkich kierunkach. @ 660 g 3
!EJ dtugosc 140 cm,
[]3 2809 @22 mm

L[/J wymiary uchwytu 40 x 11 cm 19’14

<4 Myjka do okien

Typ: 4769

- Plastikowy uchwyt z wymienna
wktadka ktory sie uzywa sie do mycia
okien woda. Ogranicza kontakt rak ze
srodkami myjacymi.

- W kombinacji z teleskopowa rekojescig

g wyraznie rozszerza dostepna

powierzchnie (Typ: 4771 lub Typ: 4772).

F] 1859
!EJ szerokos$c¢ robocza 35 cm

Mop 27,00

Typ: 4768

- W catosci wykonany
z mikrowtokien. 85% poliester,
15% poliamid.

Mop 23,00
Typ: 4767

- Skfada sie z trzech rodzajow
materiatu: mikrowtokien,
wetny i poliestru.

- Idealny do czyszczenia mocno
zabrudzonych powierzchni.
Dzieki specjalnej strukturze
mikrowtékien, zwigkszona
jest chtfonnos¢ wody i srodkéw
czystosci.

- Innowacyjny system dla
wiekszej czystosci i higieny.
Zewnetrzna cze$c z
mikrowtékien lepiej czysci
powierzchnie
i lepiej zbiera brud. Wewnetrzne
wiokna wetny i poliestru lepiej
suszg powierzchnie.

V Wycieraczka Typ: 4770

- Profesjonalna wycieraczka do mokrych okien. Uchwyt rekojesci
z plastiku. Konstrukcja ze stali nierdzewnej i gumy. Wyréb jest
w catosci odporny na rdze.

- Dzieki miekkiej i elastycznej gumce nastepuje szybkie zbieranie
wody zamiast czasochtonnego wycierania. W kombinacji
z teleskopowa rekojescia mozemy wyraznie rozszerzy¢ dostepna
powierzchnie (Typ: 4771 lub Typ: 4772).

33,00

F7 2509 ) szerokos¢ robocza 35 cm

Rekojesc¢ teleskopowa A
Typ: 4771 [ 7009 B 2x1,25m=25m

E =

61,00
Typ: 4772 [l:J 1600 g !QJ 2x3m=6m 109,00

- Aluminiowa, teleskopowa rekojes¢ z gumowym uchwytem.
Dzieki blokadzie mozna rekojes¢ zablokowac¢ w pozadane;j
dtugosci. Zakonczona gwintem do mocowania wycieraczek
lub myjek okien. Charakteryzuje sie niska waga i catkowita
odpornoscig na rdze.
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WOZKI DO SPRZATANIA

<« Woézek do sprzatania SKIPPER
Typ: 4147
- Kompaktowy wézek do sprzatania.

- Wykonany z odpornego plastiku
~DURAPOL".

- Przystosowany do zbierania $mieci
do worka.

- Tyt wozka posiada uchwyty.

- katwa manipulacja dzieki praktycznym
uchwytom.

F7 185kg
7 1200 x 630 x 1100 mm

Woézek do p>
sprzatania
Typ: 6628

- Umozliwia tatwa
manipulacje
z pojemnikiem
na odpady wraz
z dodatkowymi
przyborami.

- Wozek jest
przystosowany
do pojemnika 120 |
Typ: 0004.

- Cena wozka nie
zawiera
wyposazenia.

<4 Wobzek do sprzatania SPACE LINER

Typ: 4717

- Profesjonalny woézek do sprzatania. Stalowa konstrukcja uzupetniona dwoma
pojemnikami z pokrywa, uchwytem na narzedzia oraz zawieszanym koszem
z pokrywa.

- Wszystkie pojemniki i uchwyty sg wykonane ze specjalnego, wysoce odpornego
tworzywa. zw. DURAPOL. Wytrzymate stalowe kota z gumowa obreczg gwarantuja
fatwa manipulacje.

F7 53kg
7} 1760 x 630 x 970 mm

. nalnyCh
[J)2x1001+1x301

A profeSl°

Wobzek do sprzatania MEGA BRUTE P>
Typ: 4716

- Wytrzymaty woézek do sprzatania z dtuga zywotnoscia.
Polecany do zastosowan profesjonalnych.

- Wyposazony w ramke do workéw i drzwiczki dla
tatwiejszej manipulacji z odpadami.

- Metalowe uchwyty i wytrzymate kétka gwarantuja
wysokg manewrowos¢.

- Stosowany we wnetrzach jak i na zewnatrz pomieszczen. |

- Do wézka mozna zamoéwi¢ wewnetrzny pojemnik

z tworzywa Slim Jim 87 I. (Typ: 3145) ktdry pasuje do wozka i moze 1 584’00

stuzy¢ do segregacji odpaddw.
g 33,5 kg Dwuskrzydtowe
7} 1330 x 700 x 1080 mm drzwiczki.
[ 4501
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ZMIOTKI | SZUFELKI

<« Przemystowa zmiotka z trzonkiem

L. Typ: 4810
< AIumlnlc_>wa Iopata - Wykonana z czystego polipropylenu.
z trzonkiem F) 1k
Typ: 4808 wymiar podstawowy 25 x 4 cm
bj 1,4 kg dtugosc wiosa 14 cm
wymiary topaty 26 x 29 cm
e dtugos¢ trzonka 120 cm 14'00
27.00 Przemystowa zmiotka P>
' -
z trzonkiem Typ: 4811
Wiklinowa p> - Wykonana z 100% nylonu.
zmiotka z trzonkiem F7 09kg
Typ: 4809 !EJ wymiar podstawowy 30 x 5 cm
dtugosc wtosa 6 cm
| - Wykonana
: z naturalnej wikliny. 12'00
i F7 0.6 kg
14,00 [ <« Plastikowa szufelka
\ Typ: 4765
- Wyposazona w gumowa uszczelke.
- Uchwyt z uksztattowang gérna czesciag
9,77 umozliwia tatwe przenoszenie
zmiecionych $mieci.
<« Kolec do papierow
109,00 Typ: 4087
Pra— - Umozliwia szybka
— i higieniczna zbidrke.
“’ ” L2
. , - dtugos¢ 100 cm
Zbieracz odpadow A 122,00 =
Typ: 6630

4]

14,08 |
39'62

Typ: 6758

Typ: 6759

- Idealny pomocnik przy usuwaniu drobnych odpaddw.

- Umozliwia tatwa i higieniczng zbiorke. Woézek do sprzqtania

POCKER T1yp: 4131
- Wygodny do matych odpadkow.
- Kotka 60 mm.

[ 151

BT dtugosc ramienia 92 cm

Plastikowa miotia

STREET
Typ: 4132 (miotta)

Zmiotka Typ: 4133 (rekojesc)

i szufelka - Do tradycyjnego sprzatania.
Typ: 6758 BT dtugosc rekojesci

Typ: 6759 @ 30 mm.

- Bardzo wygodna pomoc przy
zbieraniu odpadow.

- Mechanizm obrotowy
umozliwia bezpieczne
przenoszenie $mieci w szufelce.

- Jednorodna konstrukgja,

niska waga i materiat

gwarantuja dfuga zywotnosc.

- Nadaje sie
do sprzatania
ulic i parké

!Q dtugos€ 110 cm.
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SYPKIE SORBENTY

ABSODAN - DN 1

Typ: 6652

- Sorpcyjny granulat ktéry gwarantuje dobre wtasnosci sorpcyjne
i szybki efekt.

- Bardzo dobrze czysci plamy olejowe i ropne z betonu, chodnika
i asfaltu drogowego.

- Szczegdlnie przydatny do wyciekdéw cieczy z cystern
i rurociagoéw - czysta, sucha powierzchnia.

- Chemicznie obojetny - mozna stosowac z wiekszoscig chemikaliow.

SPILKLEEN
- Sypki absorbent do pochtaniania cieczy.
- Produkt wykonany na bazie celulozy, zuzyty SPILKLEEN mozna fatwo spalic.
- Jego skutecznos¢ jest wyzsza, niz klasycznych granulatéw, sprzedaje sie
w opakowaniach 30-litrowych.

- SPILKLEEN jest dostatecznie cigezki, aby nie byt rozdmuchiwany przez wiatr,
posypany na sliskg powierzchnie pozostawia jg sucha.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1 Typ: 7029

Wysoka pochtanialnos¢ oleju i wody. Praktyczne we wnetrzach pomieszczen, ma powszechne zastosowanie. SPILKLEEN
GRANULES jest przerobionym odpadem przemystu papierniczego mozna go uzywac jako srodek do szybkiego sprzatania
lub jako srodek pochtaniajacy. Niepalny.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 T1yp: 7030

Wygodny do wnetrz pomieszczen. Najpopularniejszy typ, pochtania olej i wode. SPILPLUS moze zosta¢ na podfodze
podczas pracy. Tworzy ciepfa i nie sliskg warstwe, ktéra po posprzataniu pozostawi suchg powierzchnie. Specjalna
powtoka daje suchemu produktowi odpornos¢ przed ogniem. SPILPLUS rozktada sie biologicznie, nie powoduje
probleméw w kanalizacji.

Sorbent sypki OL-EX Typ: 7382

Sorbent olejowy do przemystu, drég i zbiornikdw wodnych. Jest to srednio ciezki sorbent poliuretanowy mozliwy
do uzycia przy kazdej pogodzie na drogach i powierzchniach wody. Charakteryzuje sie wysoka chtonnoscig przede
wszystkim olejow i niemal zerowym wchtanianiem wody. R6zne wymiary ziaren sorbentu pomagaja réwniez

w doczyszczaniu sladéw oleju, ponadto jest miekki i nie powoduje uszkodzen czyszczonych powierzchni.

TP NAZWA WIELKOSC OPAKOWANIA WAGA OPAKOWANIA WEASNOSCI POCHEANIAJACE CENA
(1) (kg) olej/woda (I/opak.) (zh)
6652 ABSODAN - DN 1 Worek 20 | 10 13/13 36,00
7029 GRANULES - SK 1 Worek 30 | 18 12/ 1 49,00
7030 SPILPLUS - SK 2 Worek 30 | 10 8/11 36,00
( nowosc )| 7382 OL-EX Worek PE 40 | 10 23/0 94,40
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TEKSTYLNE SORBENTY

Ciecz

Konserwacja
Olej
Chemikalia

KWASY

Kwasy organiczne: kwas akrylowy

Kwas aminobenzoesowy, benzoesowy

Kwas octowy 95%, kwas mrowkowy

Kwas trifluorooctowy

Kwas propionowy

Kwasy tluszczowe:

Kwas mastowy, kwas izomastowy, kwas oleinowy

Kwasy nieorganiczne:

Kwas azotowy 68%, Kwas borowy

Kwas fluorowodorowy 49%

Kwas chlorowodorowy (solny) 35%

Kwas fosforowy 85%

K. siarkowy 90%, roztwor kw. chromowego w kwasie siarkowym

Kwas chlorosulfonowy, Kwas chromowy

Kwas weglowy

ZASADY

Amoniak

Anilina

Wodorotlenki

amonowy, wodorotlenek potasowy, magnezowy

Wodorotlenek sodowy 10%....

OLEJE | PALIWA

Paliwa: Etyliny, Olej napedowy

Hydrazyna 100%, Oktan

Oleje: Olej chiodziwa, Olej silnikowy

Olej hydrauliczny, Olej przektadniowy

Konserwacja
Chemikalia

Olej transformatorowy, Nafta

Olej

Ciecz |

Olej opatowy, Olej mineralny

INNE CHEMIKALIA

Oleje roslinne

Aldehyd octowy

Ropa naftowa

Bezwodnik kwasu octowego

Spirytus mineralny

Akryloaldehyd, Styren, Octan amylu

Emulsja oleju w wodzie

Octan butylu, Octan winylu

Ciecz chtodzaco-smarujgca, Emulsje olejowe

Octan etylu, Octan izopropylu

Polichlorowane bifenyle (PCB)

SUBSTANCJE UTLENIAJACE

Dietylenoglikol

Dichlorobenzen, Dinitrobenzen

Podchloryn sodowy

Nadtlenek wodoru 30%

Etylobenzen

Chlor ciekly

Eter etylowy, Eter dietylowy

Kwas nadchlorowy

Formaldehyd 35-45%

Kwas nadoctowy

Krezol

ZWYCZAINE PEYNY

Cyjanowodor

Ptyn do ptukania

Farba akrylowa

Ptyn hamulcowy

Farba olejowa

Plyn chiodzacy

Farna akrylowa PU

Mleko, Ocet, Piwo, Wino

Rozpuszczalnik celulozy

Barwnik drukarski/tusz

Kwas zotadkowy

y soli: NaCl, Na,CO3, itd.

ROZPUSZCZALNIKI

UWAGA!!! Absorpcja cieczy zalezy od typu

Alkohole: Metanol, Etanol

materiatu oraz od warunkéw - temperatury

Fenol, Propanol, Izopropanol

i koncentracji. Dlatego tez zalecamy uzytkownikom

Glikol etylenowy, Glikol propylenowy

wykonywac wiasne testy na probce sorbentu

Ketony: Aceton, Keton metyloetylenowy

Substancje aromatyczne: Benzen, Toluen

Nitrotoluen

@ odpowiednie

Weglowodory: Heksan, Heptan

Cykloheksan, Tetrahydrofuran

zalecamy wyprdébowac

Weglowodory chlorowane:

@ nieodpowiednie

Chloroform, Tetrachloroeten,

Trichloroetylen, Methylochlor

Tetrachlorometan

Tetrachloroetylen

Pozostate: Dietyloamina, Akrylonitryl

Terpentyna, Eter

- Nowoczesny sorbent pochtaniajacy ciecze
o wysokiej chtonnosci
(do 16-krotnosci wtasnej masy).

- Tekstylne sorbenty sg niezbednym pomocnikiem
wszedzie tam gdzie trzeba usuna¢ wyciek
z maszyny, gdzie trzeba utrzymac powierzchnie
w czystosci (sorbenty czyszczace), gdzie nalezy
usuna¢ wycieki substancji ropopochodnych
(sorbenty olejowe) lub agresywnych substancji
(sorbenty chemiczny).
- Wtasciwosci poszczegolnych typdw sorbentow:
Czyszczgce - uniwersalny sorbent do sprzatania
wszystkich nieagresywnych cieczy.
Olejowe - pochtaniaja tylko oleje i inne substancje
ropopochodne, ptywaja na powierzchni
wody.
Chemiczne - stuza do likwidacji wyciekéw
agresywnych substancji
(kwasow, zasad).

*Maty sorpcyjne sg pakowane w kartony z perforowanym otworem dla fatwego wyjmowania.

TYP PRZEZNACZENIE OPIS POJEMNOSC WAGA CENA
SORBENTU POCHL. (I) (kg) (zt)

6654 Czyszczacy Maty sorpcyjne szare, ciezkie, 45 x 50 cm, 100 szt./opak.* 70 8 304,00
6653 Olejowy Maty sorpcyjne biate, ciezkie, 40 x 50 cm, 100 szt/ opak.* 124 8 243,00
4257 Olejowy Maty sorpcyjne biate, lekkie, 40 x 50 cm, 200 szt/ opak.* 124 8 231,00
4258 Chemiczny Maty sorpcyjne z6tte, ciezkie, 40 x 50 cm, 100 szt./opak .* 110 7 310,00
4259 Chemiczny Maty sorpcyjne zo6tte, lekkie, 40 x 50 cm, 200 szt./opak .* 110 8 316,00
4260 Olejowy Maty sorpcyjne biate, beczkowe, @ 56 cm, 15 szt/ opak. 22 1,5 134,00
4261 Chemiczny Maty sorpcyjne z6tte, beczkowe, @ 56 cm, 15 szt/ opak. 22 1,5 176,00
4262 Czyszczacy Dywan sorpcyjny ekstra mocny, szary, 92 cm x 91,5 m 130 23 1 944,00
4263 Czyszczacy Dywan sorpcyjny ekstra mocny, nieprzepuszczalny, szary, 91 cm x 30 m 81 10 1306,00
4264 Olejowy Dywan sorpcyjny bialy, ciezki, 97 cm x 44 m 250 16 480,00
4265 Olejowy Dywan sorpcyjny biaty, lekki, 97 cm x 44 m 195 14 498,00
4266 Olejowy Dywan sorpcyjny biaty, wzmocniony, 80 cm x 40 m 160 14 480,00
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WEZE POCHLANIAJACE PODUSZKI SORPCYJNE
WYPOSAZENIE ZESTAWOW AWARYJNYCH

- Bardzo uzyteczne sorbenty stosowane przede wszystkim w przemysle, liniach
produkcyjnych i przy usuwaniu wyciekéw chemicznych.
- katwa i czysta manipulacja, niskie naktady na likwidacje wyciekéw.
- Trzy typy sorbentéw: - Czyszczace - do wszystkich nie agresywnych cieczy,
- Olejowe - pochtaniaja tylko oleje i ropopochodne,
- Chemiczne - stosowane do wigkszosci chemikali.

Magnetyczne maty kanalizacyjne y [ |, [ WYMIARYSORBENTU [SZLW[ POJEMNOSC [ Lo o\, ocn s | CENA
- Prosty i rzetelny sposob przed dostaniem sie (cm) OPAK. [POCHEANIANIA (I ()
niepozadanych substancji do kanalizacji. 7044 Waz 120 cm, @ 8 cm 20 90 Sorbent czyszczacy | 243,00
- katwa obstuga, mata przylega do podtoza. 4250 Waz 300 cm, @ 8 cm 8 90 Sorbent czyszczacy 182,00
- Do uzycia na wszystkich powierzchniach, 7040 Podus.zka 35x30x5cm 20 90 Sorbent czysz.czqcy 304,00
pozbawionych mechanicznych 4251 Wq% 120 cm, @ 8 cm 20 155 Sorbent olejowy 316,00
zanieczyszczen, w temp. od -20 do - 80 °C. 4252 Waz 300 cm, @ 8 cm 8 155 Sorbent olejowy 316,00
- Mozna wielokrotnie uzywaé, fatwe w kon- 4253 Podus.zka 35x30x5cm | 20 155 Sorbent ole owy 474,00
serwagji. 4254 Waz 120 cm, @ 8 cm 20 80 Sorbent chem!czny 480,00
- Sita nacisku 52 g/cm?. 4255 Waz 300 cm, @ 8 cm 8 80 Sorbent chemiczny | 365,00
4256 | Poduszka 35 x30x5cm 20 80 Sorbent chemiczny | 480,00

Mata zabezpieczajgca
kanalizacje

- Specjalna mata z tworzywa sztucznego
o wys. wspoétczynniku przylegania.

- Mozna stosowac w opakowaniu
(nie polecane).

- Pozostaje stabilna w silnym pradzie oraz
pod woda.

- Odporna na substancje ropopochodne
i na duza grupe agresywnych ptynéw.
Antystatyczne wtasnosci spetniaja
wymagania normy SNV1, SNV2, SNM1,
SNM2.

- Mozna stosowac takze prewencyjnie jako
zabezpieczenie kanalizagji.

- Stosowane od —40 °C do +150 °C.

Tvp | G WYMIARY WAGA CENA Tvp | GE-WYMIARY [ WAGA | CENA
(cm) (kg) (@) (cm) (kg) (@)

3902 [ 600x600x0,9 09 161,17 3439 | 91x91x13 135 [ 1762,00

3903 | 1000 x 1000 x 0,9 3,0 240,02 3440 | 122x122x1,3 24 3 888,00




RUCHOME ZESTAWY AWARYJNE

Typ: 6636

Zestawy konserwatorskie
(Typ: 6635, 6636)

Do cieczy nieagresywnych (olej, benzyna,
emulsje, ptyny chtodnicowe i hamulcowe,
stabe roztwory chemiczne).

Typ: 6635
Hydrofilna mata chfonaca - 50 x 40 cm 30 szt.

Hydrofilna scierka chtonaca 10 szt.

Sorpcyjny waz porzadkowy 120 x 8 cm 5 szt.

Sorpcyjna poduszka porzadkowa 25 x 30 x 5 cm

5 szt.
Sypki materiat chtonagcy 10 kg - SK2 2 szt.
1/2 litra masy uszczelniajacej 1 szt.
Rekawice zwykte para 5 szt.
Zmiotka i szufelka do sprzatania 1 szt.
Worek na zuzyte sorbenty 3 szt.

Plastikowy zamykany pojemnik 120 | 1 szt.

668,00

Typ: 6636
Sypki materiat chtonacy 10 kg - SK2 4 szt.
Worek na zuzyte sorbenty 3 szt.

Plastikowy zamykany pojemnik 120 | 1 szt.

450,00

Zestawy olejowe (Typ: 6637)

Sorbenty przeznaczone sa tylko do
materiatéw ropopochodnych. Mozna je
stosowac do zbierania materiatéw
ropopochodnych z powierzchni wody. Nie
chtona wody.

Typ: 6637

Hydrofobowa mata chfonaca,
biata 50 x 40 cm 50 szt.

Sorpcyjny waz hydrofobowy 120 x 8 cm 5 szt.

Sorpcyjna poduszka hydrofobowa

35x30x5cm 5 szt.
Hydrofilna $cierka chtonaca 10 szt.
Sypki materiat chtonacy 5 kg - SK4 1 szt.
1/2 litra masy uszczelniajacej 1 szt.
1 litr suchej masy uszczelniajacej 1 szt.
Masa uszczelniajaca instalacje,

ptyta 60 x 40 cm 1 szt.
Okulary ochronne 1 szt.
Pétmaska 1 szt.
Rekawice zwykte (para) 5 szt.

Pomaranczowe sSwiatto ostrzegawcze 2 szt.

Tasma ostrzegawcza czerwono-biata,

300 m 1 szt.

\a.iﬂ:-
1";\‘5:-

A .

Zestawy uniwersalne (Typ: 6638)

Do wszystkich cieczy tacznie z silnymi
wodnymi roztworami chemicznymi (olej,
nafta, benzyna, kwasy, zasady i zawiesiny).

Typ: 6638
Hydrofilna mata chtfonaca - 50 x 40 cm 100 szt.

Sorpcyjny waz hydrofobowy 120 x 8 cm 5 szt.

Sorpcyjna poduszka hydrofobowa

35x30x5cm 5 szt.
Hydrofilna scierka chfongca 10 szt.
1/2 litra masy uszczelniajacej 1 szt.
1 litr suchej masy uszczelniajacej 1 szt.
Masa uszczelniajaca instalacje,

ptyta 60 x 40 cm 1 szt.
Okulary ochronne 1 szt.
Pétmaska 1 szt.
Rekawice kwasoodporne (para) 2 szt.

Pomaranczowe $wiatto ostrzegawcze 2 szt.

Tasma ostrzegawcza czerwono-biata,
300 m 1 szt.

Samoprzylepna sygnalizacja ostrzegawcza 1 szt.

Samoprzylepna sygnalizacja ostrzegawcza 1szt.  Worek na zuzyte sorbenty 3 szt.
Zmiotka i szufelka do sprzatania 1szt.  Plastikowy zamykany pojemnik 120 | 1 szt.
Worek na zuzyte sorbenty 3 szt.

Plastikowy zamykany pojemnik 120 | 1 szt. 1 397,00

1215,00
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MALE PRZYGOTOWANE ZESTAWY
ZESTAWY BECZKOWE

Mate przygotowane

zestawy _ <« Zestaw uniwersalny

Typ: 3441

- 1 x ptachta sorpcyjna, 10 x scierka sorpcyjna,
2 x waz sorpcyjny, 2 kg UNV sypki sorbent ECO-DRY®,
1 x rekawice ochronne NITRIL, 1 x kit szybkoschnacy
REQ®, 1 x gumowa opaska na rury, 1 x pasta
uszczelniajgca 0,5 kg, 10 x scierka, 2 x worek z tkaniny,
2 x nalepka ostrzegawcza NIEBEZPIECZNY ODPAD,
1 x wiaderko 30 | bez atestu UN.

F 6,5kg [J) pojemnosc chtonna: oleju 39 |, wody 26 |

- 1 x ptachta sorpcyjna USP, 10 x $cierka sorpcyjna, 2 x waz sorpcyjny, 2 kg UNV
sypki sorbent ECO-DRY®, 1 x rekawice ochronne, 1 x kit szybkoschnacy REQO®,
1 x gumowa opaska na rury, 1 x pasta uszczelniajaca 0,5 kg, 10 x scierka,

2 x worek z tkaniny, 2 x nalepka ostrzegawcza NIEBEZPIECZNY ODPAD,
1 x wiaderko 30 | bez atestu UN.

F] 7kg  [] pojemnosc chionna:
oleju 34|, wody 16 |

Zestaw hydrofobowy - nie chfonie wody 1yp: 3443 p

- 1 x ptachta sorpcyjna, 10 x Scierka sorpcyjna, 2 x waz sorpcyjny, 2 kg HFO sypki sorbent
LITEDRI®, 1 x rekawice ochronne NITRIL, 1 x kit szybkoschnacy REO®, 1 x gumowa )
opaska na rury, 1 x pasta uszczelniajaca 0,5 kg, 10 x scierka, 2 x worek z tkaniny, ["
2 x nalepka ostrzegawcza NIEBEZPIECZNY ODPAD, 1 x wiaderko 30 | bez atestu UN.

371,00 /.

E:J 6,5 kg fjj pojemnos¢ chtonna: oleju 40 |

Zestawy beczkowe — PHM (hydrofobowe)
- Hudrofobowy materiat nie chfonie wody i roztworéw wodnych.
- Stosowane przy pracach w wilgotnym srodowisku, do wyciekéw oleju, na stacjach benzynowych.

g
W
608,00 y

Sredni hydrofobowy zestaw beczkowy

PHM3 1yp: 3444

- 10 x Scierka sorpcyjna, 3 x waz sorpcyjny, 10 x segment REO Fb,
5 kg HFO LITE-DRI®, 1 x pasta uszczelniajgca 0,5 kg, 5 x Scierka,
2 x kit REO®, 4 x worek, 4 x nalepka ostrzegawcza,

1 x rekawice, 1 x beczka 120 z atestem UN.
x rekawi x becz z 3 068’00
F1 25kg  [J pojemnosc chtonna: oleju 56 | Duzy hydrofobowy zestaw beczkowy
Typ: 3446
p N - 25 x Scierka sorpcyjna, 12 x waz sorpcyjny, 25 x segment
Sredni hydrofobowy zestaw 759 00 REO Fb, 20 kg HFO LITE-DRI®, 4 x kanalizacyjna mata

uszczelniajaca, 10 x Scierka, 6 x kit REO®, 10 x worek,
10 x nalepka ostrzegawcza, 2 x rekawice, 1 x folia
plastikowa, 1 x beczka 360 | z atestem UN.

beczkowy PHM4 1yp: 3445

- 10 x $cierka sorpcyjna, 4 x waz sorpcyjny, 20 x sesgment REO Fb,
10 kg HFO LITE-DRI®, 1 x pasta uszczelniajgca 0,5 kg, 5 x $cierka,
3 x kit REO®, 4 x worek, 4 x nalepka ostrzegawcza, 2 x rekawice,

1 x plastikowa folia 3 x 5 m, 1 x beczka 150 | z atestem UN. Gij 77 kg [jj pojemnos¢ chtonna: oleju 190 |
F7 38kg [ pojemnosc¢ chtonna: oleju 87 |
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ZESTAWY AWARYJNE

- Zestaw w zamykanej skrzynce do zawieszenia na scianie.
- Wygodne okienko do kontroli zawartosci.

<« Zestaw uniwersalny z zawieszana

skrzynka z tworzywa 1yp: 3447

- 25 x Scierka sorpcyjna, 4 x waz sorpcyjny,
3 x poduszka sorpcyjna, 1 x kit szybkoschnacy REO®,
3 x worek, 3 x nalepka ostrzegawcza
NIEBEZPIECZNY ODPAD, 1 x lampka, 1 x rekawice

ochronne, 1 x schowek. 911 00
I

skrzynka z tworzywa Typ: 3448
- 25 x Scierka sorpcyjna, 4 x waz sorpcyjny,
3 x poduszka sorpcyjna, 1 x kit szybkoschnacy
REQ®, 3 x worek, 3 x nalepka ostrzegawcza
F 14kg NIEBEZPIECZNY ODPAD, 1 x lampka, 1 x
ﬁ pojemnos¢ chfonna: rekawice ochronne, 1 x schowek.
oleju 63 1, wody 39 |

- Otwierana pokrywa.
- Zestaw mozna zaplombowac. <« Zestaw uniwersalny z zamykana
skrzynka 1yp: 3449
- 10 kg sypki sorbent ECO-DRY®, 25 x scierka
sorpcyjna, 4 x waz sorpcyjny, 3 x poduszka
sorpcyjna, 1 x kit szybkoschnacy REO®,
3 x worek, 3 x nalepka ostrzegawcza
NIEBEZPIECZNY ODPAD, 1 x lampka,
1 x rekawice ochronne, 1 x zmiotka,
1 x fopatka, 1 x zamykany pojemnik 110 I.

skrzynka 1yp: 3450
- 10 kg sypki sorbent ECO-DRY®, 25 x $cierka

f_]j 21 kg sorpcyjna, 4 x waz sorpcyjny, 3 x poduszka
rJZJ pojemnos¢ chtonna oleju 72 1, sorpcyjna, 1 x kit szybkoschngcy REO®,
wody 53 | 3 x worek, 3 x nalepka ostrzegawcza
881 00 NIEBEZPIECZNY ODPAD, 1 x lampka,
(] 1 x rekawice ochronne, 1 x zmiotka,

1 x topatka, 1 x zamykany pojemnik 110 I.

- 4 kétka obracane,
2 z hamulcem.

- Otwierana pokrywa,
z mozliwoscia
! zamkniecia.

Zestaw chemiczny z zawieszang p

Zestaw chemiczny z zamykang P>

1094,00

F7 14kg
]| pojemnos¢ chtonna:
oleju 63 1, wody 39 |

F9 21kg
[:] pojemnos¢ chtonna oleju 72 1,
wody 53 |

1 033,00

Zestaw uniwersalny z ruchoma skrzynka

z tworzywa Typ: 3451

- 100 x Scierka sorpcyjna, 2 x 10 kg sypki sorbent ECO-DRY®,
8 x waz sorpcyjny, 5 x poduszka sorpcyjna, 1 x kit
szybkoschnacy REO®, 1 x pasta uszczelniajaca, 1 x rekawice
ochronne, 5 x worek z tkaniny, 5 x nalepka ostrzegawcza
NIEBEZPIECZNY ODPAD, 1 x lampka, 1 x zmiotka,
1 x topatka, 1 x zamykany pojemnik 400 . 1 944 00

(]

F 69kg [J pojemnosc chtonna: oleju 204 |, wody 140 |

Zestaw chemiczny z ruchoma skrzynka

z tworzywa Typ: 3452

- 100 x scierka sorpcyjna, 2 x 10 kg sypki sorbent ECO-DRY®,
8 x waz sorpcyjny, 5 x poduszka sorpcyjna, 1 x kit
szybkoschnacy REO®, 1 x pasta uszczelniajaca, 1 x rekawice
ochronne, 5 x worek z tkaniny, 5 x nalepka ostrzegawcza
NIEBEZPIECZNY ODPAD, 1 x lampka, 1 x zmiotka, 1 x fopatka,

1 x zamykany pojemnik 400 I. 2 430 00
I

[ 69kg [ pojemnosc chtonna: oleju 204 I, wody 140 |
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AWARYJNE ZESTAWY BECZKOWE
Z SORBENTAMI SYPKIMI

- Do utrzymywania warsztatu w czystosci stuzg zestawy awaryjne ECO-DRY® i LITE-DRI®. Ich zaletg jest tatwos¢ przechowywania w beczce,
ktdéra moze stuzy¢ do tymczasowego przechowywania uzytych sorbentéw. Sa wykonane tak, aby ich cena byta korzystna, a jednoczesnie
spetnialy surowe wymagania dotyczace czystego i bezpiecznego warsztatu.

- UNIWERSALNY SORBENT ECO-DRY® to niepalny, bezpytowy granulowany zwir. Doskonale czysci plamy olejowe i emulsje ropne

z betonu, bruku

szybko wchtania,

i asfaltu drogowego. W przypadku wielokrotnego uzycia nie uwalnia wchtonietych ptynéw. Chemicznie neutralny,
tatwy do zamiatania, niskie koszty uzycia.

- UNIWERSALNY ZWIR WCHLANIAJACY LITE-DRI® to sprawdzony, niezawodny zwir. Jest ceniony za swojg wysoka zdolnoé¢ wchtaniania
i bezpytowosc. Nadaje sie do wchtfaniania substancji ropnych, emulsji, stabych roztworéw kwasoéw i zasad, w tym wody. Jest 3 x
skuteczniejszy niz wapno!

Zestaw awaryjny ECO-DRY® MALY Zestaw awaryjny LITE-DRI® MALY

Typ: 7161 Typ: 7163

10 kg uniwersalny sypki sorbent ECO-DRY®, 1x fopatka, 10 kg uniwersalny zwir LITE-DRI®, 1x topatka, 1x zmiotka
1x zmiotka reczna, 3x torebka, 3x naklejka ostrzegawcza reczna, 3x torebka, 3x naklejka ostrzegawcza ODPADY
ODPADY NIEBEZPIECZNE, 1x beczka plastikowa 60 | z kodem UN. NIEBEZPIECZNE, 1x beczka plastikowa 60 | z kodem UN.

’

Najczestsze zastosowanie:

* w magazynach olejow
i chemikaliow

=0

e w warsztatach

e na stacjach benzynowych
Zestaw awaryjny ECO-DRY® DUZY Zestaw awaryjny LITE-DRI® DUZY
Typ: 7162 Typ: 7164
20 kg uniwersalny sypki sorbent ECO-DRY®, 1x fopatka ze 20 kg uniwersalny zwir LITE-DRI®, 1x fopatka ze sktadanym
sktadanym trzonem, 1x zmiotka reczna, 3x torebka, 3x naklejka trzonem, 1x zmiotka reczna, 3x torebka, 3x naklejka ostrzegawcza
ostrzegawcza ODPADY NIEBEZPIECZNE, 1x beczka plastikowa ODPADY NIEBEZPIECZNE, 1x beczka plastikowa 120 | z kodem UN.

120 | z kodem UN.

==
|
-
* = w
=
]

ZDOLNOSC DO WCHELANIANIA (1) MASA CENA

L7 il OLEJ / WODA (kg) @
7161 Zestaw awaryjny ECO-DRY® maty 13/13 14 200,00
7162 Zestaw awaryjny ECO-DRY® duzy 26/26 28 328,00
7163 Zestaw awaryjny LITE-DRI® maty 32/36 14 237,00
7164 Zestaw awaryjny LITE-DRI® duzy 64/72 28 462,00
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ZNAKI OSTRZEGAWCZE

ostrzegawczy
Typ: 4109

- Prosta instalacja.

- Wysoka widocznos¢.

- Sktadany, dostarczany
z pokrowcem.

) 508 x 533 x 533 mm

152,00

stwo
pIeCzen
| I zodee g

Pachotek ostrzegawczy

Typ: 4110 > |
- Gwarancja bezpieczenstwa, \

chroni przed urazami
w miejscach awarii lub
rozlanych cieczy.

- Dobrze widoczny,
tatwy do przenoszenia.

- katwy do czyszczenia.

- Przy magazynowaniu
oszcz@dza miejsce.

- Wykonany z odpornego
polietylenu.

BT 267 x 267 x 651 mm

100,80

1248,00

Typ: 4113 '--..______-1 &
- 16-sto panelowa konstrukcja z wozkiem ‘-'.'-T"."':‘;--.. :
dla tatwej manipulacji. PR o i
- katwe uzycie, szybka instalacja, /
proste magazynowanie.
- Wykonana z bardzo odpornego plastiku. " \
- Nadaje sie do zewnetrznych ht 5
i wewnetrznych powierzchni.
- Szerokos¢ az 4 metry, []_'J 16 kg. \
) ztozonej bariery: 600 x 350 x 1000 mm
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57,60

pm_ <« Tablica ostrzegawcza
Typ: 4129

- Wykonana z plastiku.

- Mozliwos¢ sktadania.

- Bezproblemowe
magazynowanie.

- Stawiane w miejscach
zwiekszonego
niebezpieczenstwa.

BACNATO
v F1 3.9kg B wysokos¢ 57 cm
L 00

Plastikowy fancuch
Typ: 4130

- Umozliwia dotaczanie
prostych tablic.

PAVIMENTO

- Proste oznaczanie
zamknietych miejsc.

<« Znak ostrzegawczy

- zawieszany Typ: 4111

- Jeden ze sposobdéw poprawy
bezpieczenstwa na schodach.

- Dobra widoczno$¢ we wszystkich
kierunkach.

- Odporna konstrukcja,
dtuga zywotnosc.

- Proste zawieszanie na haku.

- Wykonane z polietylenu.

!ﬁ 495 x 108 mm

86,40

Tablica ostrzegawcza A
Typ: 4112

- Mocowana za pomoca tyczki.

- Wyznacza zamkniete strefy.

- Stosowana do wszystkich drzwi, max. Rozpietos¢ 109 cm.
- Wysoka zywotnos¢, solidne wykonanie.

- Wyrazna informacja.

!EJ @ 25x330x673/1090 mm



WYCIERACZKI

1. STREFA - DO GRUBEGO BRUDU - ZEWNETRZNE SRODOWISKO

Ringmat Octomat

Typ: 3157, 4394, 4395, 3387

- Wykonane z ekstremalnie
wytrzymatej gumy.

- Dtuga zywotnos¢ przy stosowaniu
na zewnatrz.

- Otwory umozliwiajg wpadanie
nieczystosci.

- Polecane szczegdlnie
na duze powierzchnie.

- Wygodne do czesto
uczeszczanych miejsc.

- Dostarcza sie w kolorze czarnym.

Element taczacy.
Typ: 3158

Fingertip
Typ: 3159, 3160
- Typowa gumowa wycieraczka.

- Dobrze czysci z drobnych nieczystosci
obuwie, chroni wnetrze obiektu
przed zabrudzeniem.

- Prosty sposéb czyszczenia,
brud mozna wyptukac lub wytrzepac.

- Wszystkie typy i wielkosci majg bezpieczne zakonczenie
brzegéw.

- Przeciwposlizgowa powierzchnia odwrotnej strony
utrzymuje mate na miejscu.

- Polecane do szerokich zastosowan.
- Dostarczane w kolorze czarnym.

- W dyspozycji dwie standardowe wielkosci:
0,6x08mi0,8x1m.

2. STREFA - DO SREDNIEGO BRUDU - ZEWNETRZNE | WEW. SRODOWISKO

Vyna Plush

Typ: 3386 - szara ;
- Znakomita wycieraczka za rozsadna cene. [&
- Oszczedna i efektywna wycieraczka.

- Spoéd wycieraczki jest wykonany z PVC
odpornego na poslizg i zanieczyszczenia.

- Materiat wioséw wycieraczki:

100% poIipropern. Inne kolory sg dostarczane
na zamowienie.

TYP GE. WYMIARY (m/mm) KOLOR CENA (zf)
3387 04x06/17 czarny 30,00
4394 0,6x0,8/23 czarny 73,00
4395 08x12/23 czarny 128,00
3157 1,0x1,5/23 czarny 176,00
3158 - czarny 4,00
3159 0,6x0,8/16 czarny 79,00
3160 08x1,0/16 czarny 128,00
3386 09x15/7 4 warianty 176,00

Stosowane znaki:

o & P |

odpowiednie do odpowiednie odpowiednie
kontaktu z olejem  do suchych do duzego
pomieszczen obcigzenia
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WYCIERACZKI

3. STREFA - DO DROBNEGO BRUDU - ZASTOSOWANIE WEWNETRZNE
S ] =

Entraplush 1yp: 3161, 3162, 3163, 3164 A Needlepunch Typ: 4525, 4526 A

- Odpowiednia do stref Wejéciowych w trudnych warunkach - Wykonana ze 100% po|ipropy|enowego witdkna.
z wysoka frekwencja.

- Wycieraczka ma powierzchnie poliamidowa i podktadke z PVC,
ktdra utrzymuje ja na miejscu.

- Wyzszy "wilos" gwarantuje lepsza funkcjonalnosc.
- Stosowana w wejsciach do korytarzy, hal, itp.

- Wycieraczka ma wytrzymata powierzchnie i jest fatwa w czyszczeniu. - katwa do przycinania.

- Kolory: czarny/szary i szary/niebieski. - Dostarczana bez obrzezy.

Specyfikacja techniczna wycieraczki: - W przypadku wiekszych dtugosci (ponad 3 m) prosimy
- Niska palnos¢ wycieraczki jest zgodna z norma DIN 4102 - B1. o kontakt.

- Odporna na promieniowanie UV i temperature od 0 °C do 60 °C.
- Waga: 3,5 kg/m?, wysokos¢: 10 mm.

Toughrib Contract 1yp: 3691 P>

- Elastyczna mata z zebrowanym wzorem do czesto
uczeszczanych wejsc.

- Mata jest przeznaczona do przykrycia wejs¢ do budynkow
i korytarzy.

- Zebrowana powierzchnia maty dobrze wychwytuje kamyki,
brud i piasek z obuwia.

- Materiat: wiékna polipropylenowe, dolna czes¢ maty —
lateksowa guma.

- Instalowana poprzez przylepienie do podtoza.

- Wymiary: szerokos$¢ 2 m, wysokos¢ maty 7,5 mm,
dtugos¢ 1,2, 3,4 ... m.

- Kolor: czarny.

First - Step Typ: 4050
- Idealne rozwigzanie do przechwycenia drobnych nieczystosci.
- Wykonane z przeciwbakteryjnych materiatéw
— ochrona przed rozwojem bakterii i plesni.
- Powierzchnia przechwytuje brud z obuwia i kétek.
- Dolna czes¢ dobrze przylega do podtogi.

- Przy zabrudzeniu wierzchniej warstwy tatwo sie jg odrywa.

- Stosowana w suchych wnetrzach, przede wszystkim
w szpitalach, laboratoriach, przychodniach, itp.
TYP Gt. WYMIARY (m/mm) KOLOR CENA (z1)
3161 0,6x0,9/10 czarny/szary 73,00
3162 0,6x0,9/10 szary/niebieski 73,00
3163 09x1,5/10 czarny/szary 170,00
3164 09x1,5/10 szary/niebieski 170,00
4525 1x3/10,8 antracit 365,00
4526 2x3/10,8 antracit 741,00
3691 2x1/75 czarny 158,00
4050 0,46 x 1,17 (4x 30 warstw) / 6,5 biata 273,00

293



RUSZTY PODLOGOWE

Miejsca o zwiekszonym
obciazeniu

Deckplate

Typ: 3388-3391

- Dwuwarstwowa mata
podiogowa przeznaczona
do ciezkiej eksploatacji.

- Powierzchnia maty
z diamentowym wzorem
z twardego i wytrzymatego PVC.

- Gabczasta dolna strona
zmniejsza ucigzliwos¢ dfugiego
stania i izoluje od zimnej
podtogi.

- Powierzchnia maty odporna
na standardowe przemystowe
chemikalia, jednak kazda rozlana
substancja musi by¢ wytarta
z powierzchni.

- Mata jest przeznaczona do
suchej eksploatacji.

- Dostarczana z ukosnymi brzegami.

- Wys. maty: 14 mm.

- Kolor: czarna.

Pozytywny
wplyw rusztéow
na organizm:

- Zmniejszaja
obciazenie stop.

- Poprawiajg
obieg krwi.

- Zabezpieczaja
przed
zwyrodnieniami
kosci i stawow.

- Zmniejszaja
obcigzenie
karku i ramion.

- Zmniejszaja bdle
piet i stop.

- Wymiary: 0,6 x0,9; 0,9 x 1,5 m;
0,9x3m;09x6 m.

Bubblemat

Typ: 3172, 3173

- Wykonane z ekstremalnie
wytrzymatej gumy.

- Komérkowa powierzchnia trwale
stymuluje obieg krwi czym
redukuje zmeczenie.

- 1zoluje chiéd betonowej podtogi.

- Zabezpiecza przed poslizgiem.

- Polecane tam gdzie pracownicy stoja dtuzszy czas.

- W dyspozycji w kolorze czarnym i w wielkosciach:
0,6x0,9mlub0,9x1,2m.

- Ruszt nie jest przeznaczony do ciggtego kontaktu z olejami lub
smarami.

Anti-fatigue ribbed
Typ: 3170, 3171, 4299
- Wykonane z 100% zamknietych
komoérek winylowej pianki.
- Zwieksza efektywnosc
i produktywnosc.
- Rowkowana powierzchnia
utatwia chodzenie i eliminuje poslizgi.
- Efekt poduszki zmniejsza
zmeczenie kregostupa i nég pracownika.
- Izoluje chtéd betonowej podtogi.
- W dyspozycji w kolorze szarym i w wielkosciach:
0,6 mx09m,09mx1,5m,0,9mx 18,3 m-rolka.

TYP NAZWA Gt. WYMIARY (m/mm) KOLOR CENA (zf)
3388 Deckplate 0,6x0,9/14 czarny 225,00
3389 Deckplate 09x1,5/14 czarny 462,00
3390 Deckplate 09x3/14 czarny 960,00
3391 Deckplate 09x6/14 czarny 1823,00
3172 Bubblemat 0,6x0,9/14 czarny 134,00
3173 Bubblemat 09x1,2/14 czarny 231,00
3170 Anti-fatigue ribbed 09x15/9 szary 140,00
3171 Anti-fatigue ribbed 09x183/9 szary 1762,00
4299 Anti-fatigue ribbed 06x09/9 szary 67,00
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RUSZTY PODLOGOWE

Worksafe

Typ: 3165

- Wykonane z ekstremalnie odpornej gumy.

- Polecane dla zmniejszenia zmeczenia
pracownikoéw i ryzyka poslizgu.

- Ksztaft powierzchni zwieksza
bezpieczenstwo w czasie pracy.

- Unikalna rowkowa strona uniemozliwia
przesuwanie sie maty.

- Umozliwia Smieciom wpadanie do
whnetrza.

- Kolor czarny, wielkos¢ 0,9 x 1,5 m.

Worksafe Blue
Typ: 4194

- Wysoka odpornosc na wigkszos¢ olejow
i smarow — stosowane pomieszczeniach

gdzie wystepuja agresywne ciecze,
oleje lub w przemysle spozywczym @b

(rzeznie, itp.).

Rampmat

Typ: 4527

- Wykonana z odpornej gumy.

- Podwyzszone brzegi otworéw gwarantuja
lepsze wtasciwosci przeciwposlizgowe.

- Kliny brzegowe obnizaja ryzyko
zahaczenia.

- Stosowane w warsztatach gdzie wystepuje olej
(gwarantowana odpornosc).

- Bardzo efektywne (stosunek cena/ jakosc).
- Spetnia norme przeciwposlizgowa EN 13552 kat. R10.

Workstation Standard
Typ: 3166, 3167
- Wykonane ze sprezystego winylu.

- Zwieksza bezpieczenstwo miejsca
pracy, jesli Smiecie wpadna
w otwory.

- Poprzeczne zebrowanie ku ochronie
przed poslizgiem w przypadku
wycieku oleju.

- Pomaga zmniejszy¢ zmeczenie.

- Testowane na palnos¢ wg DIN 4102 (B2).

- Dostepne w wielkosciach 0,6 x 1,2 m i 1,0 x 1,5 m.
- Kolor czarny z z6ttym brzegiem.

on

TYP NAZWA Gt. WYMIARY (m/mm) KOLOR CENA (z1)
3165 Worksafe 09x1,5/15 czarny 273,00
4194 Worksafe Blue 09x1,5/15 niebieski 425,00
4527 Rampmat 09x1,5/14 czarny 140,00
3166 Workstation Standard 06x12/12 czarny/zotty 413,00
3167 Workstation Standard 1,0x1,5/12 czarny/zotty 705,00
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RUSZTY PODLOGOWE

Solid Fatigue Step

Typ: 3174

- Wykonane z ekstremalnie wytrzymatej
gumy.

- Projekt oferuje maksymalny komfort.

- Odporne do temperatury 160 °C.

- Z kwadratow (0,9 x 0,9 m) mozna
utworzy¢ dowolny uktad.

- Polecane tam gdzie pracownicy stoja
diuzszy czas.

- Mozna zamoéwic takze zétte brzegi
i narozniki.

by

High-duty mat
Typ: 4195-99
- Rozwiazanie przepisow BHP na sliskich powierzchniach.

- Ruszt wykonany jest z naturalnej SBR gumy i nitrily.

- Wysoka odpornos¢ na wiekszos¢ olejow i cieczy.

- Pojedynczy ruszt moze by¢ mocowany do chodnika
na szerokosci 0,9 lub 1,5 m.

- Dodatkowo otwory w ruszcie chronig takze w przypadku
rozbicia szkta.

- Rozlane ciecze przeciekajg przez otwory dzieki
czemu powierzchnia pozostaje sucha i bezpieczna.

- Spetnia wymagania normy EN 13552 kategorii R10.
- Wygodna powierzchnia do stania.

Zastosowanie: Stosowane przede wszystkim w przemysle,
warsztatach, montowniach ale takze w barach
i kuchniach.

Comfortlok
Typ: 4200-4202
- Dobrze chroni przed upadkiem.
- Wykonany z wysoce odpornej mieszanki naturalnej SBR gumy
i nitrilu, czym zyskuje lepsza odpornos¢ na oleje i ciecze.
- Powierzchnia ryflowana chroni przed poslizgiem.
- Spefnia norme EN 13552 kategoria R 9.
- Dzieki modufom tgczgcym mozna tworzy¢ dowolne chodniki
o szerokosci 0,7 m.
- Oferuje wygode przy dtugim staniu w jednym miejscu.
Zastosowanie: Stosowana w przemysle np.: linie produkcyjne,
stanowiska spawalnicze, linie montazowe,
hale sportowe.

TYP NAZWA Gt. WYMIARY (m/mm) KOLOR OPIS CENA (zf)
3174 Solid Fatigue Step 0,9x0,9/16 czarny z klinami 176,00
4195 High-duty mat 09x15/14 czarny z klinami 261,00
4196 High-duty mat 09x1,5/12,5 czarny klin 2x dfugi, 1x krétki 286,00
4197 High-duty mat 09x1,5/12,5 czarny klin 2x dfugi 286,00
4198 High-duty mat 0,9x15/12,5 czarny klin 2x krétki, 1x dfugi 286,00
4199 High-duty mat 0,9x15/12,5 czarny klin 2x krotki 286,00
4200 Comfortlok 0,7mx0,8m/125 czarny 4x najazd 128,00
4201 Comfortlok 0,7mx0,8m/12,5 czarny 2x najazd 128,00
4202 Comfortlok 0,7mx0,8m/12,5 czarny 3x najazd 128,00
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RUSZTY PODLOGOWE

CobaMat Standard
Typ: 3168, 3169
- Wykonane ze sprezystego PVC.

- Poprzeczne zebrowanie, aby dostarczy¢
dostatecznej przyczepnosci we wszystkich
kierunkach.

- Zmniejsza zmeczenie pracownika.

- Testowane na palnos¢ wg DIN 4102 (B2).
- Catkowicie dwustronna.

- Odporna na wigkszo$¢ stabych kwasow i zasad.

- Dostepna w kolorze niebieskim w wielkosciach
0,6 Xx5mi0,9x5m.

Orthomat Diamond

Typ: 4396, 4397

- Ruszt wykonany ze 100% winylowej pianki. z
- Oferuje wielka wygode stania i obniza zmeczenie.

- Zwieksza komfort i produktywnos¢, moze poprawiac
koncentracje.

- Chroni pracownika, ktéry dzieki niemu nie stoi na twardej,
zimnej betonowej podiodze, poprawia krazenie krwi w stopach,
zmniejsza obcigzenie nég.

- Ryflowana powierzchnia obniza ryzyko poslizgu.

- Spetnia wymagania normy EN 13552 kategorii R11.

- Spefnia wymagania normy na niepalnos¢ DIN 54332 (B2).

Zastosowanie: Odpowiednia do pomieszczen przemystowych,
linii montazowych, przy stotach pakowalniczych itd.

Cobadot Standard

Typ: 4622, 4623

- Ruszt wykonany ze sprezystej mieszaniny. &
- Oferuje wielka wygode i izolacje cieplna.

- Prosta instalacja, tylko potozy¢, bez uzycia kleju.

- Chroni pracownika, ktéry nie stoi na twardej, betonowej podtodze.
- Krgzkowy wzér obniza ryzyko poslizgu.

- Spetnia norme przeciwposlizgowa EN 13552 kat. R10.

- Spetnia wymagania normy na niepalnos¢ DIN 54332 (B2).

Cobadot Nitril

Typ: 3392, 3393 el
- Mata wykonana z przetworzonego Nitrylu. _ l

- Wigksza odpornos¢ na ttuszcze i chemikalia.

- Przeznaczona do ciezkiej eksploatacji.

Zastosowanie: Suche hale produkcyjne, linie montazowe,
miejsca reprezentacyjne, hale wystawowe, itp.

TYP NAZWA GL. WYMIARY (m/mm) KOLOR CENA (z1)
3168 CobaMat Standard 0,6 x5,0/10 niebieski 1124,00
3169 CobaMat Standard 0,9x5,0/10 niebieski 1488,00
4396 Orthomat Diamond 09x15/9 czarny 152,00
4397 Orthomat Diamond 09x183/9 czarny 1762,00
4622 Cobadot Standard 1,2x5/3 czarny 620,00
4623 Cobadot Standard 1,2x5/3 szary 711,00
3392 Cobadot Nitril 1,2x5/3 czarny 699,00
3393 Cobadot Nitril 1,2x5/3 szary 802,00
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MATY PODLOGOWE

- Wykonane sg z poddanego obrébce cieplnej PVC. Wymiary maty:
1200 x 800 mm, grubos¢ 20 mm.

- Maty posiadaja na catym obwodzie zatrzask - z dwdch stron
gorny, z dwdch dolny. Zatrzask stuzy do szybkiego faczenia
pojedynczych mat lub do faczenia klindw
najazdowych. Maty mozna tatwo rozdziela¢ i w ten sposéb
tworzy¢ jednolitg powierzchnie
wg zapotrzebowania.

- Gérna powierzchnie tworzy "monetowy" lub
"kulkowy" desen. Maty uktada sie na podiodze
bez zadnego montazu.

Klin najazdowy
"Pod mate" Typ: 4372
FJo6kg B diugos¢ 400 mm

12,00

"Na mate" Typ: 4373
Flo6kg B dtugosc 400 mm

. 1200

Desen "monetowy"

64,02
Typ: 4370

- Stosowany przede wszystkim na podtogach magazynéw,
hal produkcyjnych, powierzchni wystawienniczych, stadionach,
stajniach, koncertach, do ochrony trawnikow, itp.

- katwy do zamiatania.

F7 20kg
7} 1200 x 800 mm

Desen "kulkowy"
Typ: 4371 64’ 02

- Stosowany przede wszystkim na podtogach magazynow,
hal produkcyjnych, powierzchni wystawienniczych, stadionach,
stajniach, koncertach, do ochrony trawnikow, itp.

- katwy do zamiatania i czyszczenia.

F7 20kg
7} 1200 x 800 mm
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SPECJALNE MATY

FLEXI - DECK

Typ: 4520, 4521, 4522, 4523

- Sprezysta powierzchnia z PVC.

- Otwory umozliwiajg odptyw wody i brudu.
- Mozna je tatwo rolowac po wykorzystaniu.

- Struktura powierzchni chroni przed poslizgiem.
- Izoluje od twardej i zimnej podtogi.

- Mozna je dowolnie taczyc.
- Odporna na wiekszos$¢ olejow i substancji chemicznych.
- Stosowana w przemysle, kapieliskach, basenach i szatniach.

Typ: 4520 - (opak. 9 szt.), kwadratowy 30 x 30 x 1,3 cm, cena (zf): 152,00
Typ: 4521 - (opakowanie 3 szt.), klin z kotkami, cena (zt): 32,00

Typ: 4522 - (opakowanie 3 szt.), klin z oczkami, cena (z!): 32,00

Typ: 4523 - (opakowanie 4 szt.), klin narozny, cena (zt): 18,00

Krata podtogowa

Typ: 4152

- Nie zatrzymuje wody - stosowany w wilgotnych
pomieszczeniach — rowki odptywowe.

- Nie gromadzi brudu.

- Umozliwia wysuszenie.

- katwe przystosowanie pomieszczenia.

- Zwieksza poziom higieny, czystosci i estetyki.

- katwe faczenie i demontaz utatwia manipulacje.

- Wtasciwosci izolacji cieplnej pozwalajg na zastosowanie
w pomieszczeniach gdzie chodzi sie bosa noga.

- Eliminuje ryzyko rozprzestrzeniania sie plesni, ogranicza
roznoszenie brudu.

- Materiat LD - polipropylen, nie nasigka cieczami.

- Odporne na wigkszo$¢ chemikalii.

- Stosowane w natryskach, basenach, ptywalniach lub
w laboratoriach.

Powierzchnia 1szt. ............ 0,36 m?
Wymiary . ... 0,9 kg
Materiat................. polipropylen
Max. obcigzenie ............ 2,5 kg/cm?
Odpornos$¢ cieplna. ........ -10-+60 °C

Ruszt podtogowy
Typ: 6479, 6480, 6481

- Ruszty podtogowe z tworzywa sg konstruowane tak, aby
utworzona powierzchnia chronifa nogi i kregostup pracownika.
Ruszty mozna bardzo szeroko stosowa¢. Moga by¢ dowolnie
taczone w modutach 1200 x 600 mm (wys. 25 mm). Pojedyncze
czesci s do siebie dopasowane i fgczone haczykami, dzieki
ktédrym mozna ruszt potaczy¢ i roztaczy¢ przy myciu,
przenoszeniu, itp. Najazdowe kliny i rogi umozliwiajg
bezpieczny przejazd i przechodzenie.

- Odporne na wiekszos¢ olejow, kwasow i inne chemikalia,
temperatura od -10 °C do + 80 °C, nieszkodliwe dla zdrowia,
nadaja sie do recyklingu.

Typ: 6480

TYP NAZWA WYMIARY (mm) KOLOR | CENA (z})
4152 Krata podiogowa 600 x 600 x 15 bezowy 46,00
B v camn 6479 Ruszt podtogowy 1200 x 600 x 25 niebieski 164,00
,y::o:m ,y,f‘;is,, 6480 Ruszt najazdowy szer. 600 mm niebieski 30,00
6481 Ruszt najazdowy - niebieski 16,00

4
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ALUMINIOWE DRABINY

Aluminiowe drabiny

Drabina oporowa
PROGRAM HOBBY
TYP 3192 | 3193 | 3194 | 3195 | 3196
Wysokos¢ robocza (m)| 3,02 3,58 4,18 4,74 5.3
Dtugos¢ drabiny (m) | 1,92 2,48 | 3,08 | 3,64 4,2

llos¢ stopni 7 9 " 13 15
Waga (kg) 2,95 3,78 5,2 6.3 7.4
Cena (z1) 116,82 | 200,00 | 261,00 | 322,00 | 280,02

Drabiny oporowe dla profesjonalistow
PROGRAM PROFI
TYP 3197 | 3198 | 3199 | 3200 | 3201
Wysokos¢ robocza (m)| 3,52 4,08 | 4,64 52 5,76
Dfugos¢ drabiny (m) | 2,42 2,98 | 354 4,1 4,66

llos¢ stopni 8 10 12 14 16
Waga (kg) 44 54 | 68 8.2 93
Cena (zf) 261,00 | 316,00 | 275,22 | 344,08 | 374,66

- Stabilne tréjkatne stopnie z pozioma powierzchnia
w pozycji roboczej.

- Specjalna konstrukcja stopni daje szeroka
powierzchnig stania.

- Wymienne przeciwposlizgowe korcowki.

Drabina wieloczynnosciowa 3 - elementowa

PROGRAM HOBBY PROGRAM PROFI

TYP 3202 3203 3204 TYP 3205 3206 3207 3208
Wysokos¢ uzytkowa (m) 4,18 6,18 7,58 Wysokos¢ uzytkowa (m) 5,46 7,14 8,54 10,50
Diugos¢ rozsunietej drabiny (m) 3,08 5,08 6,48 Dfugos¢ rozsunietej drabiny (m) 4,36 6,04 7,44 9,40
Dfugos¢ zsunietej drabiny (m) 1,72 2,28 2,84 Dtugos¢ zsunietej drabiny (m) 2,14 2,70 3,26 4,10
Dfugos$¢ dwuczesciowej opartej Dtugos¢ dwuczesciowej opartej

lub samo stojacej drabiny (m) 2,10 3,46 4,51 lub samo stojacej drabiny (m) 3,09 4,14 4,93 6,25
llos¢ stopni 3x6 3x8 3x10 llos¢ stopni 3x7 3x9 3x 11 3x14
Waga (kg) 8,80 13,30 18,10 Waga (kg) 15,80 20,40 25,20 33,30
Cena (zt) 377,61 | 668,00 | 705,76 Cena (zl) 712,80 |1 154,00 | 1 012,00 |1 320,00

5« Uniwersalne rusztowanie Pdtka robocza 1yp: 3209 =

: - Praktyczne uzupetnienie

- drabina Typ: 3210 do3 —yczeéciowé)j drabiny >
- Uniwersalne rusztowanie, dla utworzenia rusztowania.

uzywane jako powierzchnia - Uzywana przy pracy

robocza o wysokosci 0,98 m. na schodach, tapetowaniu,

lub jako wysuwana drabina malowaniu, itp..

O max. dfugoéci 2,80 m ewent. - Stalowa rama z hakami

jako samo stojaca. do mocowania ptyty.
Wysokos¢ robocza - 4,20/3,20* m - Szybki i prosty montaz
Max. dtugos¢ drabiny - 2,8 m na drabinie.
Dtugos¢ zsunietej drabiny - 1,7 m Wysokosc robocza - 3 m
llo$¢ stopni -2 x 6 Dlugosc potki - 1,5 m ;
Waga - 12,00 kg szerokoic potki - 0,33 m - Zastosowanie w kombinacji

Max. obcigzenie - 150 kg
Max. wys. pétki- 1 m

* Przy uzyciu jako wysuwana drabina / trzyczesciowej uniwersalnej

ewent. jako pow. robocza. drabiny. Do uzycia powierz-

638’00 41 9,00 chni jest konieczna poprzeczka

3209-T Cena: 243,32 zt.
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ALUMINIOWE SCHODKI
DREWNIANE DRABINY

<« Aluminiowe schodki

- Bardzo stabilna pétka do stania,
szerokie stopnie do bezpiecznego wchodzenia
i schodzenia.

PROGRAM PROFI

TYP 3186 3187 3188
Wysokos¢ uzytkowa (m) 2,7 3,15 3.8
Wysokos¢ potki (m) 0,6 1,05 1,7
llos¢ stopni z pdtka (szt.) 3 5 8
Waga (kg) 2,8 4,2 7.1
Cena (zt) 158,00 | 249,00 | 395,00

PROGRAM HOBBY

TYP 3189 3190 3191
Wysokos¢ uzytkowa (m) 2,69 3,13 3,79
Wysokos¢ potki (m) 0,59 1,03 1,69
llos¢ stopni z pdtka (szt.) 3 5 8
Waga (kg) 3,1 4,5 74
Cena (zt) 100,76 | 133,28 | 265,14

Wysokos¢ uzytkowa
od 2,75 do 3,85 m

Drewniane drabiny obustronne p

- Polecane dla rzemiesinikow, ktérzy stawiaja na tradycje:
alternatywa w materiale i cenie.

- Kolor: jasno zotty.

- Drzewo: wg kategorii.

- Powierzchnia: farba akrylowa.

- Obie czesci drabiny potaczone taricuchem.

- Obcigzenia: 150 kg.

- Opakowane do transportu.

- Jako uzupetnienie mozna zamoéwic stopki Typ: 3401.

Typ: 3401
29,00
TYP 3397 3398 3399 3400
Dtugos¢ (m) 1,35 1,95 2,55 3,15
Wysokos¢ robocz (m) 2,45 3,05 3,65 4,25
Szerokos¢ zewn. (m) 0,5 0,58 0,66 0,74
llos¢ stopni 2x4 2x6 2x8 2x10
Waga (kg) 6 8,5 11,2 18,5
Cena (zt) 140,00 207,00 279,00 340,00
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ALUMINIOWE RUSZTOWANIA MODULOWE FAVORIT
0,7x2,0m

- Stabilne, lekkie aluminiowe rusztowanie
powstate w oparciu
o potrzeby budownictwa.

- Mozliwos¢ pézniejszego podwyzszenia
rusztowania dodatkowymi modutami.

- Spetnia norme HD 1004.

- Mozliwos¢ przesuwania na boki po ramie
podstawy.

- Klasa rusztowania 3, obcigzenie
200 kg/m?.

- Szybki montaz bez uzycia narzedzi — faczniki
i szybkoztacza.

- Rusztowania o wysokosci 8i 11 m
sg dodatkowo zaopatrzone
w regulowane podpory.

Ceny rusztowan w tabeli sg suma

poszczegdlnych moduféw!

- Przy zamowieniu prosimy wskaza¢ kombinacje
modutéw (A + B + C+ D).

- Do rusztowan mozna dodatkowo zamowi¢
kétka @ 125 mm z hamulcem
Typ: 3407

170,00 / szt

M b"‘*k_.

e BRAUNE

Na czerwono jest zaznaczony dodawany modut.

A+B+C+D+E

A+B+C+D

TYP MODUL CENA (z1)

3402 A 1504,80

3403 B 3007,00

3404 C 2673,00

3405 D 4010,00

3406 E 3220,00

ZAMAWIANE MODULY A A+B A+B+C A+B+C+D A+B+C+D+E
TYP 3402 3402 + 3403 3402 + 3403 + 3404 | 3402 + 3403 + 3404 + 3405 | 3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Wysokos¢ robocza (m) 2,80 5,00 7,00 9,00 12,00
Wysoko$¢ rusztowania (m) 1,80 4,00 6,00 8,00 11,00
Wys. podtogi robocze (m) 0,80 3,00 5,00 7,00 10,00
Szer. podstawy (m) 0,70 1,65 1,65 2,80 2,80
Waga (kg) 29,40 83,10 125,30 163,10 221,40
Cena (zf) 1504,80 4511,80 7 184,80 11 194,80 14 414,80
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WOZKI ALUMINIOWE
SKRZYNIE ALUMINIOWE

< Wézek aluminiowy do manipulacji
- Stuzy do transportu i manipulacji lekkimi materiatami,
czesciami lub odpadami o duzej objetosci, wariant
perforowany jest odpowiedni np. do zbioru i wywozu
poscieli.
- Lekka konstrukcja aluminiowa z podtuznymi usztywnieniami.
- Kofa do tatwej manipulacji i manewrowania.
—— - Oferowane w wersjach ze sciankami monolitycznymi lub
perforowanymi.

- 2 mozliwe pozycje kot: wersja B standard, wersja A
na zamowienie.

A

WEWN. WYMIARY ZEWN. WYMIARY POJEMNOSC WAGA 0 KOt CENA (z1)
(petny/perfo) dt x sz x w (mm) (mm) (1) (kg) (mm) (petny/perfo)
7288 7291 1300 x 700 x 670 1330 x 730 x 850 610 25 125 2217,00 | 2339,00
7289 7292 1130 x 635 x 670 1160 x 665 x 850 480 20 125 2035,00 | 2157,00
7290 7293 1020 x 500 x 620 1050 x 530 x 775 316 17 100 1671,00 | 1762,00

['--_

Tvp | WEWN.WYMIARY | ZEWN.WYMIARY [ POJEMNOSC | WAGA | NOSNOSC| CENA
(mm) (mm) (U (kg) (kg) ()

4283 340 x 240 x 315 380 x 290 x 345 29 2,25 50 206,80

4284 530 x 330 x 235 570 x 370 x 270 47 324 100 263,56

4285 545 x 340 x 345 580 x 380 x 380 70 3,86 100 281,60

735x330x 345 770 x 370 x 380 90 4,55 100 316,80

850 x 440 x 345 890 x 490 x 375 140 5,76 100 547,00

Aluminiowe skrzynie
- Mocne i lekkie skrzynie.

- Blacha i profile
ze stopow aluminium.

- Uchwyty wyposazone
W sprezyny.

- Mozliwos¢ zabezpieczenia
plomba lub ktédka.



NAKLEJKI
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- Szeroki wybér naklejek do oznaczania pojemnikéw.

- Symbol uzupetniony tekstem.

- Na zyczenie mozna wykonac¢ naklejki z innym tekstem i wymiarem.

Typ: 6534-1...22
#7120 x 160 mm

7,00
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SYMBOLE FOTOLUMINESCENCYJNE

Symbole swiecagce VY

- Intensywnie Swiecg w przypadku awarii oswietlenia.

- Znaczaco poprawiajg orientacje przy ograniczonej
widzialnosci.

- Nie sg uzaleznione od baterii i energii elektrycznej.

- Posiadaja nieograniczong zywotnosc.

L[/J zielone 29,7 x 14,8 cm
czerwone 14,8 x 14,8 cm

36,00 [P 36,00
i Z-l

—
~by

Wyjscie ewakuacyjne Wyjscie ewakuacyjne
(do zawieszenia nad drzwiami). W prawo.
Typ: 6639 Typ: 6640
z‘_ z I 46,00 46,00
Schody ewakuacyjne Schody ewakuacyjne
w prawo do gory. w prawo na dof.
Typ: 6641 Typ: 6642
I ¢ '.ﬁ. 36,00 I & '.ﬁ- 46,00
Wyjscie ewakuacyjne Schody ewakuacyjne
w lewo. w lewo do gory.
Typ: 6643 Typ: 6644
I , '.ﬁ- 46,00 @ 12,00
Schody ewakuacyjne Sprzet przeciwpozarowy.
w lewo na dot. Typ: 6646
Typ: 6645
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- W systemie bezpiecznej
orientacji stosuje sie foto-
luminescencyjne symbole.
Swieca one na kolor
26tto - zielony dzigki
specjalnej farbie, ktéra
posiada zdolnos¢
do akumulowania,

a nastepnie powolnego
uwalniania energii
swietlnej. Intensywnos¢
Swiecenia po dziesieciu
minutach od wytaczenia
oswietlenia przekracza
wymogi normy DIN az
o pietnascie razy.

- Czas uwalniania energii
swietlnej wynosi okotfo
35 godzin.

Uchwyty na symbole ¥

- Symbole s3 mocowane do uchwytéw za pomoca tasmy
dwustronnej lub sg nitowane.

- Uchwyty sg przystosowane do montazu na scianie lub suficie.

| N

N\ —

e Uchwyt na $ciane i
Prostokatny uchwyt !EJ 29,7 x 14,8 cm.

na sciane Typ: 6648 Uchwyt na sufit
P 29,7 x 14,8 cm F7) 29,7x14,8cm
Typ: 6647 73'00 Typ: 6649

79,00 73,00




TASMY KLEJACE Z POLIPROPYLENU

OWIJARKI (BELOWNICE)

- Wspaniaty pomocnik przy pakowaniu.

- Owijarka zwigksza efektywnos¢ i zmniejsza nakfad pracy z tasmami klejacymi.

- Prosta konstrukcja umozliwia tatwa wymiane rolki z tasma klejaca.

- Przy wigkszych zamoéwieniach mozna dostarczy¢ tasmy w innych kolorach i rozmiarach.

- Minimalne zamowienie - jedno opakowanie.

Typ: 6516
Owijarka tasmy klejacej 25 mm.

49,00

Typ: 6517
Owijarka tasmy klejacej 50 mm.

- Odpowiednia do pakowania réznych kartonéw i pudet.

38,28

Tasmy klejace wytwarzane sg z polipropylenu o wysokiej stabilnosci
w obu kierunkach i wyzszej jakosci powierzchni lepiacej.

- Typy, ktére sa najlepiej sprzedawane wymienione sg w tabeli.

TYP KOLOR OPAKOWANIE WYMIARY CENA
(szt.) (mm x m) (zt)
6552 Hawana 96 19 x 60 1,60
6553 Transparentny 96 19 x 60 1,60
6554 Hawana 72 25x 60 1,80
6555 Transparentny 72 25 x 60 1,80
6556 Hawana 48 38 x 60 2,40
6557 Transparentny 48 38x60 2,40
6558 Hawana 36 48 x 60 2,60
6559 Transparentny 36 48 x 60 2,70
Jednokolorowe tasmy klejace o szerokosci 50 mm.
- Zaprezentowano kolory najczesciej sprzedawane.
- Przy wiekszych zamdéwieniach, kolor mozna wybrac
indywidualnie.
OPAKOWANIE | WYMIARY CENA
TP KOLOR (s2t) (mm x m) ()
6560 Czerwony 36 50 x 60 4,90
6561 Niebieski 36 50 x 60 4,90
6562 26ty 36 50 x 60 4,90
6563 Czarny 36 50 x 60 4,90
6564 Bialy 36 50 x 60 4,30
5138 Zielony 36 50 x 60 4,00
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TASMY KLEJACE Z POLIPROPYLENU
OWIJARKI (BELOWNICE)

. RN
‘w%q o g'th&tuhs Suchard "
=)

KARMA

Taémy kIejqce z nadrukiem A Koszt przygotowania do druku 200 zt x ilo$¢ koloréw na tasmie.
- Najczesciej sprzedawane tasmy wykonane w wymiarach: szerokos¢ 50 mm x dfugos¢ 66 m.

- Mozliwos¢ nadruku od jednego do trzech koloréw.

- Kolor tta (transparentny, hawana lub biaty).

- Pozostate kolory tta za doptata.

1LOSC SZT. od 108 od 180 od 360 od 540 od 1080 od 2160
Druk jednokolorowy Typ: 6608 Typ: 6609 Typ: 6610 Typ: 6611 Typ: 6612 Typ: 6613
Cena (zf) 15,00 12,00 10,00 8,50 7,30 6,40
Druk dwukolorowy Typ: 6614 Typ: 6615 Typ: 6616 Typ: 6617 Typ: 6618 Typ: 6619
Cena (zf) 17,00 13,00 11,00 10,00 9,10 7,90
Druk trzykolorowy Typ: 6620 Typ: 6621 Typ: 6622 Typ: 6623 Typ: 6624 Typ: 6625
Cena (zf) 26,00 16,00 12,00 11,00 9,10 8,20

Ostrzegawcze tasmy klejace A

- Ostrzegawcze tasmy klejgce wykonane w kolorze - W wykonaniu czerwono-biatym bez kleju.
z6tto-czarnym.

- Szerokos¢ 50 mm, dtugos¢ na rolce 66 m.

Taéma do oznaczania Typ: 4219 A

- Szerokos¢ 70 mm, dtugos¢ 500 m.

- Uzywa sie przede wszystkim do wyznaczania niebezpiecznych
TYP KOLOR WYMIARY CENA przestrzeni np. w budownictwie.

(mm x m) (2h)
6626 z6tto-czarny 50 x 66 8,50

- Zwieksza bezpieczenstwo w trakcie prac budowlanych.

47,00
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BEZPIECZNE, PRZECIWPOSLIZGOWE PASKI

TYP NAZWA GEt. WYMIARY

3215 Przeciwposlizgowy pasek czarno-zoétty 50 mmx 18,3 m
3216 Przeciwposlizgowy pasek czarno-zétty 102mmx 183 m
4043 | Przeciwposlizgowy pasek biato-czerwony 50 mmx 18,3 m

Bezpieczne, przeciwposlizgowe paski A
Typ: 3215, 3216, 4043
- Grube przeciwposlizgowe paski.

- Samoprzylepna druga strona dla fatwej instalacji.

- Wygodne do krawedzi schodéw, ramp, stref dla pieszych i wejs¢ do magazyndw.
- Informuje o przestrzeni z duzym niebezpieczeristwem poslizgu.

- Wysoce odporne.

- Testowane wg normy EN 13552, kategoria R 13.

Antyposlizgowe narozniki p
na schody 1yp: 7205

- Antyposlizgowe narozniki na schody z widkna
szklanego (GRP). Zaprojektowane w celu
zapobiegania poslizgnieciu na schodach.

- Przystosowane do uzycia na istniejgcych lub
projektowanych schodach. W celu zwiekszenia
bezpieczenstwa wykonane ze scietymi
zwezeniami.

- Prosty montaz za pomocg jednosktadnikowego
kleju poliuretanowego. (Nie wchodzi
w zakres dostawy)

- Dostarczane w 3-metrowych wstegach.
- katwy podziat za pomoca przeciecia.
”J 55 x 55 x 3000 mm

Wysokos¢ 3 mm, podstawa GRP, tgcznie 5 mm
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BEZPIECZNE, PRZECIWPOSLIZGOWE PASKI

<4 Bezpieczne, przeciwposlizgowe
kolorowe paski
Typ: 3213, 3214, 4044-4047
- Grube przeciwposlizgowe paski z samoprzylepna tasma.
- Odporne na odklejanie.
- Prosty montaz na gtadkiej powierzchni.
- Wyraznie obnizajag mozliwos¢ wypadkow.

- Wygodne do krawedzi schoddéw, ramp,
stref dla pieszych i wejs¢ do magazynow.

- Testowane wg normy EN 13 552.

TYP NAZWA Gt. WYMIARY C(Ez’;I)A
3213 Przeciwpos. pasek czarny 50 mm x 18,3 m 73,00
3214 Przeciwpos. pasek czarny 102mmx 18,3 m 182,00
4044 Przeciwpos. pasek zotty 50mmx 18,3 m 73,00
4045 Przeciwpos. pasek zielony 50 mmx 18,3 m 94,00
4046 Przeciwpos. pasek niebieski 50 mmx 18,3 m 94,00
4047 Przeciwpos. pasek czerwony 50 mmx 18,3 m 94,00

Typ: 4048

Bezpieczne, przeciwposlizgowe

paski KOMFORT

Typ: 4048, 4049

- Grube, przeciwposlizgowe paski z samoprzylepna tasma.

- Druga strona z miekkiej folii, ktéra doskonale przylega do
powierzchni.

- Paski nadaja sie do instalacji na powierzchnie ze wzorem lub
nieréwne powierzchnie urzadzen.

Typ: 4049

Typ: 4048

,')'_') 50 mm x 18,3 m 219100

Typ: 4049
!/D 152 mm x 610 mm (opakowanie 10 szt.) 255100
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STOJAKI, SCIERKI CZYSZCZACE

A

Stojak malowany
Typ: 5083 (stojak)

Bardzo praktyczny sposéb zabezpieczenia
czystosci w warsztatach, WC, stacjach
benzynowych itd.

fjJ 7 kg
7} 500 x 740 x 1090 mm

PAPIEROWE ROLE MOZNA STOSOWAC
WE WSZYSTKICH TYPACH STOJAKOW

Papierowe reczniki p>

Typ: 5084

Papier w 100 % z odzysku surowcow
wtérnych. Duza chfonnos¢ cieczy, np. olej,
woda. Dwuwarstwowy papier o wysokiej
jakosci odznacza sie duza trwatoscia.
Mozliwos$¢ stosowania w warsztatach
samochodowych, fabrykach
samochodow, blacharniach itp.

Rolka = 1000 scierek 22 x 37 cm
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130,06

Typ: 6538 Typ: 6539

Papierowe reczniki A

Materiat odporny na rozpuszczalniki,
bardzo miekki, mocno chtonacy; scierka
moze wchionad ptyn w ilosci 7,6-krotnosci
swojej masy wiasnej, trudna do podarcia
w stanie suchym i mokrym, mozliwa
sterylizacja scierek, wielokrotnego uzytku,
wiasciwosci podobne do scierek
tekstylnych.

Typ: 6538 A Typ: 6539 A
1 rolka = 500 Scierek 500 szt. Scierek
30 x 38 cm, w kartonie ztozonych
ok. 85 g/m?, warstwami o wymiarach
perforowana, biata 30 x 38 cm,

ok. 85 g/m?

273,00

Typ: 6540

Typ: 6541
Papierowe reczniki A

Wyprodukowana w 100 %

z polipropylenu. Scierka do $cierania
mokrych réwnych powierzchni, nie gubi
wiosia, trwata, odporna, nawet mokra jest
trudna do podarcia, da sie wyzymacg,
wielokrotnego stosowania, bardzo duze
zastosowanie. Odpowiednia dla drukarni,
przemystu samochodowego

i elektrycznego.

Typ: 6540 A Typ: 6541 A
1 rolka = 500 scierek 500 szt. $cierek
30 x 38 cm w k_artonie
ztozonych
perforowana, warstwami
niebieska o wymiarach
30 x 38 cm, ok.

85 g/m?, niebieska

79,00

Typ: 5084



STOJAKI, SCIERKI CZYSZCZACE

Ruchomy stojak chromowany
Typ: 6535

Kétka umozliwiaja fatwe przemieszczanie. Stojak jest
wyposazony w uchwyt na plastikowy worek. Chromowane
wykoniczenia umozliwiaja stosowanie we wnetrzach.

[_]_'J 4 kg
7} 730 x 470 x 900 mm

B

213,00

Niski stojak chromowany Typ: 6537
Znajduje zastosowanie w specyficznych warunkach. Poprzez
swoja konstrukcje zajmuje minimum przestrzeni.

F 2kg
7 460 x 340 x 420 mm
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Staty stojak chromowany
Typ: 6536

Prostszy wariant stojaka ruchomego. Podobnie jak pozostate
stojaki, réwniez on wyposazony jest w listwe do tatwiejszego
dzielenia papieru.

F7 2.9kg
7} 460 x 470 x 900 mm

140,00

Typ: 6542 P> Typ: 6542

Malowany zasobnik na reczniki
papierowe, powierzchnia
malowana farba proszkowa.
Napefnianie zasobnika mozliwe

po otwarciu wnetrza od goéry za

pomoca klucza. Klucz jest czescig

zasobnika.

@1kg

-
B 230 x 150 x 300 mm ! I -

SN
Fotg
Typ: 6543 P> 4y {’f
Papierowe reczniki z papierowej 1 15 00 -

krepy. Utozone w ,,Z" w kartonach I

po 5000 szt. Typ: 6543

Typ: 6544 P> Typ: 6544

Druciany kosz na $mieci
odpowiedni przede wszystkim
na zuzyte scierki. Konstrukcja
przystosowana do zawieszenia
na $cianie.

Do kosza mozna dodatkowo
zamoéwic worki z polietylenu
Typ: 5028.

BT} 31,5x24x34cm

54,56



STOJAKI | SCIERKI CZYSZCZACE

- Stojaki Tork mozna umiescic¢ przy stanowisku pracy.
- Sg przeznaczone do rolek o szerokosci do 43 cm.

- Wyposazone w listwe dla tatwiejszego odrywania papieru.

Wariant na sciane
Typ: 3637
) 64,6 x27,4x 46,3 cm

243,32

Wariant stojacy
Typ: 3638

) 64,6 x53,0 x 100,6 cm

400,40

4

<« Tork Premium wilgotne
scierki do powierzchni
Typ: 3640
- Wymiary $cierki: 27 x 27 cm.
- llos¢ szt. w opakowaniu: 58.
- Dtugosc rolki: 15,6 m,

srednica rolki: 13,5 cm.

- Tork Premium wilgotne $cierki do

Tork Premium wilgotne Scierki do rak A
Typ: 3639
- Wymiary $cierki: 27 x 27 cm.

- llos¢ szt. w opakowaniu: 58.
- Dtugosc rolki: 15,6 m, srednica rolki: 13,5 cm.

- Tork Premium, wilgotne scierki do czyszczenia rak
sg przygotowane do natychmiastowego uzycia dzigki
przenosnemu pojemnikowi i specjalnej emulsji
nawilzajgco-czyszczacej. Pozostaja wilgotne nawet przy
czestym uzywaniu.

e

e fig
il
a
7

Tork Premium specjalne scierki p

- kolorowy program

Typ: 3641 :

- Wymiary $cierki: 38 x 30 cm.

- llos¢ szt. w opakowaniu: 40. 25’92 2

- Tork Premium specjalne scierki — kolorowy system
czterech barw, gdzie kazda jest przeznaczona
do jednej czynnosci roboczej, co zabezpiecza przed
krytyczng zamiana. Tork Premium sg specjalnymi
$cierkami, przeznaczonymi do réznych zastosowan
w przemysle. Polecane do posredniego spetniania
norm HACCP.

fi=1/]

powierzchni s3 nowoscig na rynku
i rewolucyjnym rozwigzaniem
problemu czyszczenia
najrézniejszych powierzchni.

Sa spakowane w przenosnym
pojemniku, w ktérym specjalny
ptyn nawilzajacy nie wysycha,

a dzieki swemu utozeniu sg zawsze
pod reka.

56,00 / szt.

Typ: 3641-1
“"""*‘-a Typ: 3641-2

fi=T|
e |

e

re JEg

Typ: 3641-6

=2
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SCIERKI PRZEMYSLOWE

WYMIARY ROLKI
TYP 1LOSC KOLOR WYMIARY 1LOSC DLUGOSC | SZEROKOSC | SRED. CENA
WARSTW SCIERKI (cm) SCIEREK (m) (cm) (cm) (2t)
3642-1 2 zielony 23,5x34 1500 510 23,5 36 81,84
Scierki przemystowe z recyklatu
- Dwuwarstwowe $cierki do matych i duzych zastosowan.
- Bardzo dobrze wchtaniajg wode, oleje, ttuszcze.
- Stosowane przede wszystkim do czyszczenia rak i prostych czesci w przemysle.
WYMIARY ROLKI
TYP 1LOSC KOLOR ’WYMIARY ’ILOSC DEUGOSC [ SZEROKOSC | SRED. CENA
WARSTW SCIERKI (cm) SCIEREK (m) (cm) (cm) (zf)
3643-1 2 niebieski| 23,5 x 34 1500 510 235 39 134,00
3643-2 2 biaty 37x34 1500 510 37 39 152,06
Scierki przemystowe Advanced 420 - papierowe
- Dwuwarstwowe $cierki do matych i duzych zastosowan.
- Bardzo drobna struktura widkna — nie pozostawia sladow.
- Bardzo dobrze wchtaniajg wode, oleje, ttuszcze, rozpuszczalniki.
- Wygodne w zastepstwie scierek tekstylnych.
- Stosowane przede wszystkim w przemysle.
WYMIARY ROLKI
TYP ILOSC KOLOR 'WYMIARY ‘ILOSC DLUGOSC [ SZEROKOSC | SRED. CENA
WARSTW SCIERKI (cm) SCIEREK (m) (cm) (cm) (zh)
3644-1 2 niebieski 23,5x34 500 170 23,5 26,2 39,86
3644-2 2 biaty 37 x34 1000 340 37 39 115,28

Scierki przemystowe Advanced 430 - papierowe
- Dwuwarstwowe Scierki do zastosowan na sucho i mokro.

- Wyraznie wieksza pojemnos¢ chtonna dzieki technologii TAD — w trakcie produkgji
materiat jest osuszany strumieniem goracego powietrza.

Bl e Jrgw__-
=3

o 00

o q

- Wigksza pojemnos¢ gwarantuje wieksza odpornos¢ mechaniczna i wyraznie wieksza chtonnos¢ materiatu.

- Stosowane do wchtfaniania wody, ttuszczy, olejéw i stabych rozpuszczalnikéw.
- Znajduja zastosowanie w warsztatach naprawczych, serwisach i przemysle.

WYMIARY ROLKI
TYP 1LOSC KOLOR ’WYMIARY ’ILOSC DLUGOSC | SZEROKOSC | SRED. CENA
WARSTW SCIERKI (cm) SCIEREK (m) (cm) (cm) (zf)
3645-1 1 biaty 32x38 280 106 32 25 170,00
3645-2 1 biaty 43x38 710 270 43 38 336,16

Scierki przemystowe Premium 530 — uniwersalne - tekstylne
- Jednowarstwowe Scierki tekstylne.

- Wysoka odpornos¢ na rozdarcia, stosowane do wymagajacych operacji.

- Grubsza strona czysci, druga strona cienka poleruje.

- Wysoka absorpcja ttuszczow, olejow, rozpuszczalnikow.

- Dobra izolacja cieplna (wygodne do gastronomii).

- Znajduja zastosowanie w przemysle, gastronomii, drukarniach lub lakierniach.
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BEZPIECZNE NOZE

kie
i = - i e, Szyb
Profesjonalne narzedzia do kazdego magazynu BezpleoC;:e
. iwyd
Bezpieczny noz s4 > Zasobnik na zapasowe ostrza.

N6z - Typ: 4507

Zapasowe ostrza (opakowanie 100 szt.) - Typ: 4508

Cena: 61,00 zt (za opakowanie) Pozycja

do przecinania pokrywy.

Blokada zapasowych
ostrzy.

- Ergonomiczna rekojes¢ umozliwia pewny chwyt.
- Stosowane do otwierania kartondw,

wycinania otwordéw lub odcinania pokrywy.
- Widoczny, wyrazisty kolor.

Pozycja
do wycinania
otworoéw.

Blokada w pozycji

\ zamkniety. 1 5'00

Przycisk
przesuwania ostrza.

Okienko kontrolne
ostrza.

Przyktady uzycia

Otwieranie kartonu Wycinanie Odcinanie pokrywy. Wymiana ostrza.
bez uzycia ostrza. otwordw.

Bezpieczny néz z ostrzem na sprezynie RZ3 p

N6z - Typ: 4509
Zapasowe ostrza (opakowanie 100 szt.) - Typ: 4510
Cena: 61,00 zf (za opakowanie)

Gorna blokada ostrza.

- Ergonomiczna rekojesc.

- Stosowane do otwierania kartonéw.

- Mozliwos¢ uzywania prawa lub lewa reka.
- Potréjna blokada ostrza.

- Automatyczne chowanie ostrza.

Prawidiowa technika ciecia Kotko do szybkiej wymiany ostrza.

1/ Aby wysunac ostrze, przesun blokade do przodu.
Druga reka przytrzymaj ostrze.
2/ Przytéz ostrze do kartonu i zacznij cigc.

Blokada boczna
do ciecia prawa lub lewa reka.

3/ Przesun palec z blokady na uchwyt co utatwi ciecie.
Opor kartonu utrzyma ostrze wysuniete.
Po zakorczeniu cigcia ostrze schowa sie automatycznie.

<« Bezpieczny n6éz z ostrzem
na sprezynie BN QBS
N6z - Typ: 4511
Zapasowe ostrza (opakowanie 100 szt.)
- Typ: 4512 Cena: 64,00 zt (za opakowanie)
Innowacyjne wtasciwosci:

- automatyczne chowanie ostrza,
obniza ryzyko przypadkowego skaleczenia

- kotko do szybkiej wymiany ostrza

- wewnetrzne mocowanie ostrza

- zawias do otwierania rekojesci

- nie mozna zgubi¢ zadnej czesci noza
- ergonomiczna, bezpieczna rekojes¢
- termoplastyczny uchwyt z guma

- widoczny pomarariczowy kolor.

Kétko do szybkiej

32,00 wymiany ostrza.

Bezpieczny koniec ostrza
obniza ryzyko zranienia. Wymiana ostrza.
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JEDNORAZOWE NOZE DO TASMY
KLEJACEJ | FOLII

N6z do tasm - BN HH p

N6z - Typ: 4515

Zapasowe ostrza (opakowanie 100 szt.) - Typ: 4535
Cena: 30,00 zt (za opakowanie)

- Wyborny pomocnik przy przecinaniu
tasm spinajacych wieksze opakowania.
- Mocna stalowa obudowa ostrza, trwata rekojesc.
- Prosta wymiana ostrza.
- Trwate ostrze.

Jednorazowy n6zdo tam-BNT1 Yy
N6z - Typ: 4513
- Proste narzedzie o diugiej zywotnosci.
Trwata ergonomiczna rekojes¢ dla maksymalnej wygody.

- Ekonomiczny, prosty w uzyciu.
- Rozcina wigksze i grubsze tasmy. 10,00

r
pobrzé widoczny kolo

BN DCT - Jednorazowy noéz
dO f°||| | taém v Koricéwka do bezpieczniejszego przecinania

NG - Typ: 4514 / paskow niz przy uzyciu noza.

Innowacyjne wiasciwosci:
- Ergonomiczny uchwyt

z trwatego tworzywa.
- Ciecie zaczynamy

w dowolnym miejscu palety.
- Bezpiecznie rozcina tasmy spinajace.
- Mocne ostrze o duzej wytrzymatosci.
- Jednorazowy i ekonomiczny.

11,00

Uzywajac noza

do paskéw zmniejszamy
ryzyko uszkodzenia
towaru.

Dla tatwiejszego
prowadzenia

potdz palec na rekojesci.
Koncéwka réwnie tatwo
przecina karton,
tekture i inne paski.

Ostrze do tasm.

»H\\ Twarde ostrze Jednorazowy n6z do workéw i tasm BN CBC
ze stali weglowej. N6z - Typ: 4516 (opakowanie 3 szt.) \ 4
e - Certyfikowany do kontaktu z zywnoscig w NSF (USA).
— - Chronione ostrze ze stali nierdzewne;j.
_,._ m‘lu N - Ostrze do paskow.

- Krawedz prowadzaca do workow.
- Widoczny niebieski kolor stosowany w przemysle

17,00

Krawedz prowadzaca folie. spozywczym.

Krawedz prowadzaca
do workow.

§l
y W przemys Ostrze
do paskow.
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STOJAKI DO ODWIJANIA

Stojaki do odwijania
zrolowanych materiatéw
opakowaniowych

- Znajda zastosowanie przede
wszystkim w centrach pakowania
i wysytkowych, gdzie do
pakowania uzywana jest tektura
falista, papier pakunkowy, folia PE,
folia babelkowa lub piankowa itp.

_ 1000-1600 mm |

- Konstrukcja stalowa z
czterobocznych profili.

- Ocynkowany stupek nosny ze
stozkowym uchwytem rolowanego
materiatu.

- Przeznaczone dla roli o dtugosci
1000-1600 mm o maksymalnej
wadze 80 kg.

max. 80 kg

- Warianty: poziomy stojak do odwijania pod st6f na jedna role
poziomy stojak do odwijania na jedna role
poziomy stojak do odwijania na dwie role.

{

E‘J_ﬁ___,._,_

Typ: 7356/100, 7356/125, 7356/160  Typ: 7357/100, 7357/125, 7357/160  Typ: 7358/100, 7358/125, 7358/160

pod stéf jedna rola stojak jedna rola stojak dwie role
Maks. szer. 1000 1250 1600 1000 1250 1600 1000 1250 1600
robocza (mm)
Maks._ srednica 650 1000 900
roli (mm)
Maks. masa
80 80 80
(kg)
Rozmiary 1400 x 1650 x 2000 x 1400 x 1650 x 2000 x 1400 x 1650 x 2000 x
(mm) 805 x 600 805 x 600 805 x 600 805 x 900 805 x 900 805 x 900 805 x 1500 805 x 1500 805 x 1500
Nosnos¢ (kg) 15 16 17 17 18 19 22 23 25
Typ 7356/100 7356/125 7356/160 7357/100 7357/125 7357/160 7358/100 7358/125 7358/160
Cena (zt) 620,00 693,00 729,00 729,00 790,00 881,00 1033,00 1106,00 1185,00
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STOJAKI DO CIECIA

Stojaki do ciecia wykorzystywane do zrolowanych
materiatléw opakowaniowych

- Przydatne przede wszystkim w centrach pakowania i wysytkowych,
gdzie do pakowania uzywana jest tektura falista, papier pakunkowy,
folia PE, folia babelkowa lub piankowa itp.

- Element przytrzymujacy materiat opakowaniowy i kaseta tnaca
gwarantuja fatwe i precyzyjne odciecie potrzebnej ilosci materiatu.

- Stojaki do ciecia dostarczane sg z uniwersalnym ostrym nozem, ktéry
mozna wykorzystac do ciecia wiekszosci materiatéw
wykorzystywanych do pakowania (papier, tektura falista, folia, piana
PE, folia babelkowa itp.).

- Warianty:
poziomy stojak do ciecia stuzacy do przymocowania do stotu
poziomy stojak do ciecia na jedna role papieru i folii
poziomy stojak do ciecia na dwie role papieru i folii.

-

|

———L i

_.___-_._ r
R
Typ: 7359/100, 7359/125, Typ: 7360/75, 7360/100, 7360/125, Typ: 7361/75, 7361/100, 7361/125,
7359/160 7360/160 7361/160
stojak do ciecia na stot stojak do ciecia na jedng role stojak do ciecia na dwie role
Maks. szer. 1000 1250 1600 750 1000 1250 1600 750 1000 1250 1600
robocza (mm)
Maks: $rednica 1000 900
roli (mm)
Maks. masa
80 80
(kg)
Rozmiary 1430 x 1680 x 2030 x 1150 x 1400 x 1650 x 2000 x 1150 x 1400 x 1650 x 2000 x
(mm) 85x225 | 85x225 | 85x225 | 950x 1050 | 950 x 1050 | 950 x 1050 | 950 x 1050 | 950 x 1500 | 950 x 1500 | 950 x 1500 | 950 x 1500
Nosnos¢ (kg) 9 10 12 22 25 28 31 40 46 52 58
Typ 7359/100 | 7359/125 | 7359/160 | 7360/75 | 7360/100 | 7360/125 | 7360/160 | 7361/75 | 7361/100 | 7361/125 | 7361/160
Cena (zf) 1215,00 | 1288,00 | 1367,00 1 883,00 1680,80 2 157,00 2 278,00 2977,00 3 038,00 3281,00 3584,00

Stojak pionowy
na jedna role papieru i folii

stojak pionowy do ciecia na jedna role
Maks. szer. 1000 1250 1600
robocza (mm)
Maks._ srednica 900
roli (mm)
Maks. masa
80
(kg)
Rozmiary 1100 x 1100 x 1100 x
(mm) 1010x 1450 | 1010x 1600 | 1010 x 2050
Nosnos¢ (kg) 44 47 50
Typ 7362/100 7362/125 7362/160
Cena (zt) 2 855,00 2916,00 3038,00 Typ: 7362/100, 7362/125, 7362/160
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MATERIALY OPAKOWANIOWE

Papierowa tektura

Najszerzej stosowany materiat opakowaniowy.
Szeroko stosowany jako opakowanie do wysytanych
towaréw. Masa widknista nadaje sie do ponownego
przerobu, jest tanim materiatem opakowaniowym.

SZEROK. ROLKI | DtUGOSC ROLKI CENA
TYP
(cm) (m) (zf)
4997 80 100 79,99
6462 100 100 146,00
4998 120 100 164,00
4999 150 100 194,00

Folia pecherzykowa

- Uniwersalny materiat ochronny z szeroka skala
zastosowania. Folia jest uzywana tam, gdzie
musi by¢ miekkie i bezpieczne opakowanie.
Uzywa sie przy pakowaniu szkta, ceramiki,
porcelany itd. Mozna jg stosowac przy
temp. -50 °C do +75 °C. katwo sie tnie, kroi,
zgrzewa.

- powietrze w pecherzykach chroni produkty
przed otarciem i uszkodzeniami

- nie zwieksza wagi zapakowanego produktu

- nie absorbuje wody, bez reakcji z opakowanym
produktem

- mozliwo$¢ wielokrotnego uzycia i recyklacji
- fatwa identyfikacja zapakowanego produktu.

Folia pecherzykowa
- mate pecherzyki (8 mm)

SZEROK. ROLKI | DEUGOSC ROLKI | CENA
TYP
(cm) (m) (zf)
3301 50 100 30,00
6463 100 100 67,00
Folia pecherzykowa plus
- duze pecherzyki (29 mm)
SZEROK. ROLKI | DEUGOSC ROLKI | CENA
TYP
(cm) (m) (zh)
3302 50 50 49,00
3303 100 50 91,00




MATERIALY OPAKOWANIOWE

Samoprzylepne foliowe koperty

- Stuzy do umieszczania dokumentéw
(listy przewozowe, gwarancje, itp.).

- Koperta trzyma sie na kazdej powierzchni.
- Odporna na wilgo¢.

- Gérna czes¢ zaopatrzona w samoprzylepne
zamkniecie, ktére gwarantuje bezpieczny
przewdz dokumentow.

T

1
T puiny mn PR ]

GEOWNE WYMIARY OPAKOWANIE CENA
TYP
(mm) (szt) (zf)
5115 225 x 125 1000 213,00
3304 230 x 170 1000 176,00
3305 320 x 230 500 237,00

Polietylenowe worki z hermetycznym zamknigciem

- Wygodne do pakowania drobnych przedmiotow.
- Minimalne zamowienie - 1 opakowanie.

GEOWNE WYMIARY OPAKOWANIE CENA

TYP
(mm) (szt) (zt)

5116 40 x 60 1000 9,00
5117 60 x 80 1000 16,00
5118 70 x 100 1000 21,00
5119 80 x 120 1000 26,00
5120 100 x 150 1000 41,00
5121 120x 170 1000 61,00
5122 150 x 220 1000 85,00
5123 180 x 250 1000 115,00
5124 200 x 300 1000 152,00
5125 250 x 350 1000 207,00
5126 300 x 400 1000 279,00

Koperty ochronne

- Koperty ochronne gwarantujg wysoki stopien ochrony
przed uszkodzeniem podczas transportu.

- Szeroki spektrum wielkosci, umozliwia wybranie
dogodnego rozmiaru, ktéry najbardziej odpowiada
waszej przesylce.

- Wewnetrzna czes¢ koperty stanowi folia pecherzykowa,
ktora chroni wasza przesytke przed uszkodzeniem,
zewnetrzny papier zwieksza wytrzymatosc.

Zastosowanie: przesytanie katalogéw, dyskéw CD,

lekkich narzedzi, czesci, itp.

Zalety: niska waga a co za tym idzie niskie opfaty

pocztowe, a jednoczesnie dobra ochrona
zawartosci przed uszkodzeniem.

— WYMIARY WEWN. WYMIARY ZEWN. WAGA T T CENA
(mm) (mm) (9) (z1)
3306 120x 215 140 x 225 12 200 70,58
3307 180 x 265 200 x 275 21 100 61,00
3308 220 x 265 240 x 275 25 100 91,00
3309 220 x 340 240 x 350 31 100 67,41
3310 240 x 340 260 x 350 34 100 83,12
3311 300 x 445 320 x 455 26 50 61,00
3312 165x 175 175x 185 15 100 40,79
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FOLIE CIAGLE | UCHWYTY

Folie ciagte P
- Wytrzymatosc i elastycznosc.
- Umozliwia opakowywanie nie tylko odpaddéw np. na

d

mr

_—
Folia
Typ: 0062
1
& ”yl
W H
osta Uchwyt

plastikowy Typ: 0064

Uchwyt
i metalowy Typ: 0065
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palecie, ale przede wszystkim pakowanie Folia
najrézniejszych towardw, od bardzo kruchych Typ: 0063
i lekkich, az do ciezkich.

- Atestowane jako ekologiczne ze znakiem TYP NAZWA WAGA (kg) GRUB. (p) CENA (z1)
EKO PACK. 0063 Folia 10 cm 03 23 7,00

- Obnizaja naktady do minimum. 0062 Folia 50 cm 24 23 23,00

- Chronia towar przed mechanicznym uszkodzeniem, 0064 Uchwyt plastikowy - - 29,00
warunkami klimatycznymi i stratami przy transporcie. 0065 Uchwyt metalowy - - 140,00

L —

Folia strech maszynowa A
Typ: 3565, 3566

- Stosowana w urzadzeniach paletujacych. Wyzsza waga folii i jej
wieksza ilos¢, obnizaja czestotliwosé¢ wymiany rolki. Stosowanie
foli strech obniza wyraznie koszty pakowania produktow.

Parametry techniczne:

TYD oot 3565 ..t 3566
Grubo$¢ (U) ..o 23 30
Szerokos¢ (mm) . ... ... 500 .. ... 500
Waga(kg) ....ooiiiiii ccalb.............. cca 16
Kolor .........ocoiii.t. przezroczysta ....... przezroczysta

200,00 213,00

320

Folia zabezpieczajaca A
Typ: 3567

- Stosuje sie do wierzchniego przykrycia pakowanej palety.
Po prawidtowym utozeniu chroni przed deszczem, wilgocia
i podciekaniem wody do palety. Wykonana z polietylenu.
Dostarczana w rolkach z perforacjg co 1600 mm dla tatwiejszego
odrywania ptacht o wymiarach 1600 x 1200 mm.

Parametry techniczne:

L7 < 3567
GrubosSC (M) .« .o e 30
Gh.wymiary .......... ... ..o 240 szt. /1600 x 1200 mm
Kolor ..o przezroczysta

140,00



PRASY, TASMY WIAZACE

Reczna zgniatarka na puszki

- Zgniatarka stuzy do recznego zgniatania puszek
po farbach, olejach, rozpuszczalnikach i tym
podobnych. Nalezy stawiac na statej, réwnej
powierzchni. Instalowac przy scianie z petnej
cegly, betonu itp. Pod prase proponujemy
umiesci¢ wanne przechwytujacg na wycieki ze
zgniatanych opakowac, np. wanne typ 7051.

Typ: 390 - Max. wymiary zgniatan_ych opakO\{vah: Tasmy spinajgce Typ: 6656
- Walce wszystkie do $rednicy 230 mm i wys. 330 mm _ Gwarantuja wytrzymatoé¢, odporne
dukcla objet 0s¢ - Prostokatne (sz x w x gt): 160 x 160 x 240 mm mechanicznie, tatwe w wiazaniu.
dO ok. 20% - Dtugos$¢ uchwytu: 770 mm - Nadaja sie do obu typoéw prasy.
r-r 315k 875,00 Parametry:
) 21> K9 Szpula ... ... 500 m
”_J 348 x 353 x 365/1008 mm Szeroko$¢ . ......... ... ..., 8 mm
Wewnetrzna srednica . ....... 75 mm
Wytrzymatos¢ .............. 2400 N

Umozliwia dodatkowo pakowanie prasowa-

nego odpadu do polietylenowych workdw. o 4 Ekosack 40 Typ: 5256
- Uzywa sie do prasowania papieru, plastikow,

cienkosciennych puszek itd.

- Wygodny pomocnik dla matych i wielkich zaktadoéw,
gdzie istnieje problem sktadowania i prasowania
odpaddw.

- Z prasa mozna zamoéwic wiecej ruchomych konteneréw,
tak aby utatwic sortowanie i manipulacje odpadami.

- Zmniejszenie objetosci wplywa znacznie na obnizenie
naktadéw na sktadowanie i transport odpadow.

- Wysoka jakos¢ wykonania i fatwa obstuga.

- Nie trzeba budowac samodzielnych zaktadéw, wystarczy
réwna i ptaska powierzchnia.

- Pojedyncza instalacja elektryczna.

Przyktad sprasowanego odpadu.

Gt. WYMIARY WAGA ROZMIAR PREDKOSC MAX. SILA CISNIENIE CENA
TYP | NAZWA (mm) (kg) |PAKIETU (mm)| PRASOWANIA |  NACISKU TLOKA LiolS @)
5256 | Ekosack 40 |815x550x 1770 290 ngox_ﬁogo) 2 m/min. 4t 165 kPa |1,1 kW/3 x 380 V/50 Hz 17 314,00
5139 | Dodatkowy, ruchomy kontener 2226,40

Prasa dwukomorowa
- Prasa ma mocna, stabilng konstrukcje komor, na ktére nasuwa sie glowice prasujaca. Prasowanie odbywa sie za pomoca cylindra
hydraulicznego z mozliwoscig regulacji sity prasowania, co gwarantuje dtuga zywotnos¢ a jednoczesnie wysoka wydajnosc.

- Komory sa fadowane od gory. System przednich drzwi umozliwia tatwe opréznianie sprasowanego pakietu z komory prasujacej.
Konstrukcja komory umozliwia dwu lub czterokrotne zwigzanie pakietu paskami lub drutem.

- Konstrukcja prasy umozliwia rozszerzenie ilosci modutéw (komor prasujgcych) dla jednej jednostki prasujacej (zwiekszenie wydajnosci

prasy i zmniejszenie kosztéw). v Ekopack 50.2 Typ: 3533
[ - Hydrauliczna prasa pakietowa z naciskiem 5 ton (1/2 palety),
przeznaczona dla duzych sklepow, skupédw makulatury,
punktéw zbioru odpadéw, supermarketéw, magazyndw, itp.
TYP 3533
4 :“'a 1 22 242,00 Wymiary zewnetrzne 1950 x 950 x 1950 mm
- Wymiary pakietu 750 x 550 x (300-700) mm
Waga pakietu maks. 100 kg
Maks. nacisk 5t+5%
Ci$nienie 1,3 kg/cm?
Wymiary komory prasujacej 750 x 550 x 900 mm
Pojemnos¢ komory 0,371 m?
Typ komory otwierana
llos¢ komor 2
llos¢ szczelin do wigzania 3
Czas cyklu 25s
Moc / zasilanie 1,1 kW /3 x 380 V/ 50 Hz
Bezp. elektryczne IP 54
Mechanizm prasy hydrauliczny
Waga prasy 630 kg
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REGALY DO SEGREGATOROW

Regaty do segregatorow p
Typ: 4187, 4188, 4189

- Obrotowy stup na segregatory, przeznaczony do przejrzystego
przechowywania segregatoréw A4. Srednica regatu 80 cm.

Typ: 4191

- Umozliwia utozenie az 144 szt. segregatorow
na powierzchni ok. 0,5 m2.

- Stup jest zestawem modutowym
a potki mozna tatwo regulowac.

Typ: 4190

- Masywna piecioramienna podstawa
gwarantuje dobrg stabilnosc.

- katwe obracanie dzieki
wewnetrznemu tozyskowaniu.

- Pétki wykonano z laminatu i plastiku.

TYP 4187 4188 4189 4190 4191
llos¢ segregatorow 48 72 9 120 144
llos¢ potek 2 3 4 5 6
Gl. wymiary (mm) @ 80x870 ©80x1220 | @80x1570 | @80x1920 | @ 80x2270
= B |F
Cena (z) 820,00 972,00 1124,00 1276,00 1428,00

Schodek TWIN STEP P>

Typ: 4192

- Wykonany z odpornego plastiku.

- Ruchomy na trzech podwadjnych kéteczkach.

- W przypadku obcigzenia, kotka sie sktadaja i schodek
opiera sie o podfoze catlg swoja powierzchnia.

£ 150kg

106,92

8t.
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TEKSTYLNE WYPOSAZENIE
POMOCNICZE

Uchwyty tekstylne Typ: 3543-3547

- Uchwyty tekstylne uzywa sie do mocowania i manipulowania z ciezkimi fadunkami w magazynach, budownictwie, halach
montazowych, itp. Uchwyt chroni tadunek przed uszkodzeniem i umozliwia manipulacje wielkimi ciezarami.

- Wykonane sg z wytrzymatego technicznego wiékna poliestrowego. Oznaczone kolorami wg nosnosci.

- Odporne na dziatanie warunkéw zewnetrznych, korozje, oleje, kwasy, plesr i temperatury od -40 do +100°C. Wykonane zgodnie

z DIN EN1492-2.

NOSNOSC | DEUGOSC/OBWOD - | DEUGOSC/OBWOD- | DEUGOSC/OBWOD- | DEUGOSC/OBWOD- | DEUGOSC/OBWOD -
(kg) 1/2 m TYP/CENA 2/4 m TYP/CENA 4/8 m TYP/CENA 6/12 m TYP/CENA 8/16 m TYP/CENA
1000 3543-1/21,00 3543-2/30,00 3543-4/49,00 3543-6/ 67,00 3543-8/ 86,00
2000 3544-1/27,00 3544-2/ 44,00 3544-4/76,00 3544-6 /106,00 3544-8 /137,00
3000 3545-1/35,00 3545-2 /58,00 3545-4 /103,00 3545-6 / 149,00 3545-8/ 194,00
5000 3546-1/49,00 3546-2 / 85,00 3546-4/ 158,00 3546-6/ 231,00 3546-8 / 298,00
—_ 3547-1/70,00 3547-2 /128,00 3547-4/ 246,00 3547-6/310,00 3547-8 /480,00

Tekstylne pasy s petlami Typ: 3548-3552

- Pasy tekstylne uzywa sie do mocowania i manipulowania z ciezkimi tadunkami w magazynach, budownictwie i wszedzie tam, gdzie
istnieje koniecznosc ich zastosowania. Na obu koncach pasa znajduja sie wzmocnione petle, wykonane z technicznego wiékna
poliestrowego wg DIN 1492-1.

- Oznaczane kolorami zaleznie od no$nosci.

NOSNOSC [ SZEROKOSC | DrUGOSC 1 m DLUGOSC2 m DLUGOSC 4 m DLUGOSC 6 m DLUGOSC 8 m
(kg) (mm) TYP/CENA TYP/CENA TYP/CENA TYP/CENA TYP/CENA
1000 50 3548-1/23,00 3548-2 /35,00 3548-4/ 48,00 3548-6 / 65,00 3548-8 /83,00
2000 60 3549-1/34,00 3549-2749,00 3549-4/79,00 3549-6 /109,00 3549-8/ 146,00
3000 90 3550-1/ 46,00 3550-2/72,00 3550-4/ 115,00 3550-6/ 116,82 3550-8 / 200,00
5000 150 - 3551-2/81,53 3551-4/ 207,00 3551-6 /292,00 3551-8 /389,00
j 210 - 3552-2 /194,00 3552-4/377,00 3552-6 /437,00 3552-8/ 680,00

Dwuczesciowe pasy mocujace Typ: 3538-3542
- Pasy mocujace sg przeznaczone do przytwierdzania tadunkéw w trakcie transportu. Mozna je takze stosowac w trakcie produkgji,

w budownictwie, itp.

- Skfadaja sie z pasa z mechanizmem napinajacym i drugiego wolnego pasa ktéry przewleka sie przez mechanizm napinajacy. Oba pasy

sg zakoriczone hakiem.

. NOSNOSC (daN) SZEROKOSC DEUGOSC CENA
(kg) (m) (m) (@)
3538 1000/ 2000 35 6 29,83
3539 1500 /3000 35 6 50,00
3540 2000/ 4000 50 8 46,46
3541 2500/ 5000 50 8 69,00




DZWIGI WARSZTATOWE

- Hydrauliczny dzwig reczny utatwia manipulacje z duzymi - Cztery kota utatwiajg przesuwanie dzwigu.
cigzarami. - W razie potrzeby mozna dzwig ztozy¢, a tym samym oszczedzi¢
- Gwarantuje wysoki stopien bezpieczenstwa pracy. miejsce do sktadowania lub transportu.

- Dwa pofozenia ramienia dzwigu.

H2

(o (e

max. max.
850 kg [[1200 kg

Typ: 6443

TYP i A A1 B B1 H H1 H2 H3 L L1 ﬁ CENA
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (zt)

6442 500 kg 1345 835 530 950 1630 2150 2500 165 1600 630 95 kg 3 454,00

6443 1200 kg 1165 810 960 1400 1950 2325 2500 250 2680 810 241 kg 8 201,00

Typ: 3266

Typ: 3265

Typ: 3267

TYp [ ] NOSNOSC (mm) Gt. WYMIARY (mm) SZER. | WAGA CENA
P1 P2 P3 A B C D E F G H | (mm) [9 (kg) (zf)
3265 500 425 350 1354 165 1582 897 102 2080 | 1920 130 330 960 75 2309,00
3266 1000 800 700 1597 90 1749 | 1231 150 2450 | 2320 - 280 1100 115 2795,00
3267 2000 1700 1500 1626 208 1911 1293 150 2490 | 2330 - 250 1170 165 3 524,00




RUCHOME PODNOSNIKI

Typ: 3268
- nosnos¢ 150 kg

Typ: 3269
- no$nosc 300 kg

Typ: 3270

Typ: 3272 Typ: 3273
Ry, ROZMIARY BLATU WYSOKOSC WYSOKOSC SREDNICA ROZPIETOSC
TYP NO(Skl\;())SC dt. x szer. STOLU UCHWYTU KOLEK RUCHU E’EDALU V\:QSA Cf:{l)A
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
3268 150 700 x 450 220/720 950 100 x 25 28x 46 1215,00
3269 300 815 x 500 285/880 990 125 x 40 27x 77 1549,00
3270 500 815 x 500 285 /880 990 125x 40 27x 81 1823,00
3271 750 1000 x 510 420/990 990 147 x 50 45x 125 2 066,00
3272 1000 1016 x 510 380/990 980 127 x 50 82x 140 2 157,00
3273 350 910 x 500 355/1300 975 125 x 40 53x 105 2 005,00




MANIPULACJA Z BECZKAMI
-

<« Hydrauliczny podnosnik beczek
Typ: 3040
- Prosty mechanizm hydrauliczny

—

1 napedzany pedatem noznym.
- Wysokos¢ unoszenia 45 cm.
£ 250kg

Umozliwia podnoszenie,
— zdejmowanie

i zaktadanie beczki
na wanne
przechwytujaca.

. eczna_ p
uzyt manipy

o

lacj
prey L alowym
z metalo

moc¢
aqji '
i beczka™,

Zablokowanie kleszczy
w pozycji otwartej
za pomoca zawleczki.

Kleszcze
do beczek

Typ: 7080
Uchwyt beczki Uchwyt beczki i
poziomy Typ: 7079 pionowy Typ: 7078
bl

ol

J

- Wyroby sg przeznaczone do manipulowania
z metalowymi beczkami w przypadkach kiedy inne
sposoby sg niedostepne, beczki sg zbyt ciezkie lub bytoby
to zbyt niebezpieczne.

- Tych srodkéw nie mozna uzywac, gdy beczki sg
zdeformowane i nie mozna ich bezpiecznie uchwycic.

Zablokowanie kleszczy w pozycji
otwartej za pomoca zawleczki.

TYP NOSNOSC ROZMIAR CHWYTU CENA
(kg) (mm) (z4)

7078 320 @572 468,00

7079 320 df. 900 450,00 .

7080 320 @ 572, wys. 885 1397,00 =




TECHNIKA MANIPULACYJNA

Uchwyt poziomy 1yp: 6435 W Uchwyt pionowy Typ: 6436
- Przystosowany do woézka widtowego.

- Urzadzenie przystosowane do wézka widfowego.
- Przeznaczone do przewozenia metalowych beczek o poj.

- Przeznaczone do przewozenia metalowych beczek 216,5 | w pionie.
© poj. 216,5 | w poziomie. - Urzadzenie zmniejsza ryzyko wypadkow, wysitek fizyczny,
- Urzadzenie zmniejsza ryzyko wypadkow i wysitek fizyczny. chroni beczki przed uszkodzeniami.

- Funkcja uchwytu jest automatyczna, oprocz kierowcy wézka
nie potrzebny jest nikt wiecej.

1 428’00 - Beczka jest unoszona za goérnag krawedz 3 706,00

samozaciskajgcymi kleszczami.

- Chroni beczki przed mechanicznymi uszkodzeniami.

{1,
AT

i

Woézek widtowy do beczek

Typ: 3413 v
- Idealny do pracy z beczkami
- transport, magazynowanie
i opréznianie.
- Pozycje beczki ustawia sie recznie.
Beczke mozna obrdci¢ o 180°.

- Wys. unoszenia: 1425 mm.

Manipulator do beczek p-
Typ: 3412

- Stuzy do tatwego przemieszczania
i podnoszenia metalowych beczek
do wysokosci maksymalnie 280 mm.

- Unoszenie: 280 mm.
- Maks. srednica beczki: 572 mm.
- Maks. wysokos¢ beczki: 915 mm.

F7) 40kg F7 155kg
) 250 kg 7 1190 x 890 x 2020 mm
£l 350kg

1 883,00
6 926,00

<« Platforma montazowa
Typ: 6441
- Uzupetniajace urzadzenia do wézka
widfowego.

- Praktyczne do pracy na wysokosciach
z uzyciem wozka widtowego.

F7 118kg
7} 1200 x 1030 x 2270 mm

1) 180kg

4 921,00




WOZKI PALETOWE

- Przeznaczony do obstugi palet o rozmiarach 1200 x 800 mm, 800 x 600 mm, ktére maja przeswit 100 mm.
- Masywna rama opiera sie z jednej strony na rolkach, a z drugiej na woézku z teleskopem.
- Poruszajac dzwignig w gore i w déf zatacza sie hydrauliczny mechanizm podnoszenia.

Zawor sterujacy posiada trzy potozenia: 1 podnoszenie, 2 zerowe, 3 opuszczanie.

Wozek paletowy
z poliamidowymi

kotkami

Typ: 5253

Wozek paletowy z poliuretanowymi kotami  Typ: 5253-p

Poliuretanowe kétka znajduja zastosowanie wszedzie tam gdzie jest wymagany
cichy i ptynny transport przy jednoczesnie wysokiej wytrzymatosci kot, w miejscach
gdzie nie dysponujemy gtadka powierzchnia.

- Poliuretanowa obrecz
gwarantuje tatwy
transport.

- Wysoka odpornos¢
na scieranie.

- Odpornosc cieplna

od -20 °Cdo +75 °C.

Kota gtéwne @ 200 mm

- Aluminiowa piasta kota.

- Gumowa obrecz
gwarantuje cichy ruch.

- Odpornos¢ cieplna
od -10 °C do +60 °C.

Rolki @ 80 mm
- Obrecze rolek z poliuretanu.
- Tandemowe rolki
umozliwiaja fatwy
i bezproblemowy ruch
na nieréwnej powierzchni.
- Wysoka odpornos¢ cieplna
oraz odpornos¢ na produkty

Kota gtéwne @ 200 mm
- Aluminiowa piasta kofa.

Rolki @ 80 mm
- Obrecze rolek z poliuretanu.

- Tandemowe rolki umozliwiaja
tatwy i bezproblemowy ruch

na nieréwnej powierzchni.

- Wysoka odpornos¢ cieplna
oraz odpornos¢ na
produkty ropopochodne.

Gumowe kotka znajdujg zastosowanie tam,

gdzie nie dysponujemy gfadka powierzchnia
lub tam gdzie podstawowym warunkiem
jest cicha praca. Dobrze ttumig nieréwnosci

i wstrzasy.

ropopochodne.
. SZER./Dk. Dt. WOZKA WAGA NOSNOSC CENA
TYP NAZWA KOtA GLOWNE WIDEE (mm) T (kg) (kg) @)
5253 Recz. wozek polyamid 160/1150 85-200 67 2000 1345,00
5253-P Recz. wozek polyuretan 160/1150 85-200 67 2500 1435,00
5253-G Recz. wozek guma 160/1150 85-200 67 2500 1415,00




SPECJALNE WOZKI PALETOWE

Wézki paletowe z nietypowa diugoscia widet P>
Typ: 3102 - dtugos¢ widet 800 mm, Typ: 3103 - dfugosc¢ widet 1500 mm

- Tak jak w przypadku standardowych wézkoéw sg przeznaczone do transportu
réznych palet.

Dtugosc widet
800/1500 mm
nosnos¢

2000/3000 kg

- Wobzek z jednej strony posiada obrotowy zestaw kofowy, a z drugiej strony rolki.
- Mechanizm hydrauliczny jest sterowany dzwigniag na dyszlu.
- Wozki standardowo dostarczane sg z kétkami z poliuretanu.

- Wozki z widtami o dtugosci 800 mm znajdujg zastosowanie przede
wszystkim w miejscach o ograniczonej powierzchni np. na naczepach
samochodowych lub wagonach.

- Widtly o dfugosci 1500 mm znajdujag zastosowanie przy pracach
z ponadwymiarowymi paletami.

Niskoprofilowy
wozek paletowy Y
Typ: 4672

- Wozek jest polecany przede wszystkim do pracy
z paletami, ktére maja minimalna wysokos¢ nad
podtozem.

Wozek paletowy

0 nosnosci 3 tony A
Typ: 3104

- Od standardowego wdzka rézni sie tylko

- Minimalna wysokos¢ widet to 51 mm, maksymalna 161 mm. Zwigkszong nosnoscia do 3 ton.

- Sterowanie i wyposazenie kofowe jak

- Wézek jest standardowo dostarczany z kétkami ]
w poprzednich typach.

z poliuretan

sokos¢ widet

Minimaln;%’vymm

Woézek paletowy czterokierunkowy p
Typ: 3105

- Wozki paletowe z napedem recznym sg stosowane
do przewozenia EURO palet.

- Warunkiem bezpiecznej i tatwej pracy jest réwna
i gtadka powierzchnia bez wystepdéw i wgtebien.

- Wézek jest przystosowany do przemieszczania - Wobzek jest wyposazony w kompaktowy mechanizm

w dwoch prostopadtych kierunkach. W trakcie podnoszenia
widet z dolnego pofozenia do wysokosci 172 mm nad
podfoga (12 ruchéw dyszla) wézek moze poruszac sie
tylko w jednym kierunku tj. do przodu i do tytu. Przy
dalszym unoszeniu widet az do wysokosci 198 mm nad
podfoge nastepuje odblokowanie mechanizmu obrotu
rolek a tym samym umozliwienie bocznego ruchu.

- Dalsza obstuga polega na obracaniu dyszla o 90°
z roboczego potozenia i jej zablokowanie czopem aby

nie doszto do jej samowolnego obrotu. W tym momencie\

wozek jest przygotowany do przemieszczania na boki.

hydrauliczny napedzany ruchem dyszla w goére i w dof
do unoszenia, a do opuszczania dzwigng umieszczong
na dyszlu. Po opuszczeniu widet lub uniesieniu
dZwignie sterowania nalezy ustawi¢ w potozeniu
neutralnym, aby w trakcie transportu ruchem dyszla
nie podnies¢ nadmiernie palety lub niechcacy nie
opuscic palety na podtoge.

W tym potozeniu dzwigni dyszel stuzy tylko do
sterowania w trakcie transportu.

SZER./Dk. SZER./UNOSZENIE WAGA NOSNOSC CENA
TP NAZWA WIDEE (mm) WOZKA (mm) (kg) (kg) ()
3102 Woézek paletowy - widly 800 mm 160/800 540/85/200 73 2000 1435,00
3103 Wdzek paletowy - widly 1500 mm 160/1500 540/85/200 79 2000 2 125,00
3104 Wozek paletowy - nosnos¢ 3000 kg 160/1150 540/85/200 89 3000 1450,00
3105 Woézek paletowy czterokierunkowy 160/1150 540/85/200 92 1500 2 485,00
4672 Niskoprofilowy wozek paletowy 160/1150 540/85/200 92 1500 2612,00




WOZKI PALETOWE

<« Reczny wézek paletowy BT Wo6zek paletowy BT z tatwym y
Typ: 4695 ruszaniem Typ: 4697
- I:a_tvye_ prowadzenie i lekkie pompowanie obniza zmeczenie - Ten wozek paletowy obniza Twdj wysitek przy pracy
miesni. z ciezkimi paletami az 0 70 % w stosunku do zwyktego.
- Bardzo bezpieczny z niskim ryzykiem urazu. - System funkcjonuje w obu kierunkach jazdy, a aktywuje
- Wyposazony w zbiornik i smarownice dla fatwiejszej obstugi. sie go dzwignia na rekojesci. Podstawa jest pokonanie
- Czuta dzwignia opuszczania. bezwtadnosci ciezkiego fadunku i utatwienie pracy

- Nierdzewny zawdr sterujacy gwarantuje dtuga zywotnos¢ pracownikow przy np. przejezdzaniu
hydrauliki. nieréwnosci.

- szerokie kofa ulatwiaja jazde. - Unikalne wykonanie dla wymagajacych firm.

- Dzigki wytrzymatej stali uzytej do produkgcji korpusu, woézek
jest trwaty, mocny i lekki.

- Gwarantuje najnizsze koszty transportu na rynku. - Plynny przejazd na nieréwnych
powierzchniach i progach.

- katwe i proste transportowanie ciezkich
fadunkow.

- Wysoce ergonomiczne wykonanie, obniza
zmeczenie ramion, nog i plecoéw.

Reczny woézek paletowy BT z szybka
hydraulika

Typ: 4696

- Widly siegaja palety juz przy pierwszym ruchu dzwigni
i unosza tadunek w ciggu sekundy.

- Zwieksza wydajnos¢.
- Kota gtéwne, poliuretan @ 175 x 60 mm.
- Rolki widet, nylon @ 85 x 100 mm.

- Stosowany przy pracy z duzg iloscig palet.

BT PRO LIFTER
tadunek 2300 kg
45kg-f-----
ondardony”
22kg Opér toczenia
cer S
i MADE IN SWEDEN } I ‘ Dot
SZEROK. / DEUG. MAX. WYS. WAGA NOSNOSC CENA
TP NAZWA LG WIDEE UNOSZENIA (k) (kg) @)
4695 Wdzek BT 2300 poliuretan 520/ 1150 200 63 2300 2248,00
4696 Wozek z szybka hydr. poliuretan 520/ 1150 200 63 2300 2430,00
4697 Wdzek z fatwym rusz. poliuretan 520/ 1150 200 63 2300 3767,00
3458 Wozek z napedem elektr. poliuretan 540/1150 200 160 1500 12 150,00

<« Wobzek paletowy z napedem
elektrycznym
Typ: 3458
- Wézek paletowy z napedem elektrycznym jest
zbudowany na bazie standardowego wézka paletowego.

- Dodatkowa funkcja tego produktu jest naped
elektryczny przenoszony na kota, co mozemy
wykorzysta¢ gtéwnie w trakcie pracy w ciezkich
warunkach.

- Regulacja predkosci jazdy odbywa sie podobnie jak
w wézkach widtowych i akumulatorowych wézkach
paletowych.

- Wysoka nosnos¢ wézka z napedem elektrycznym, 1500 kg.

- Silnik 0,4 kW, akumulator 12 V /40 Ah.

- Wobzek jest wyposazony w elektromagnetyczny hamulec.




WOZEK AKUMULATOROWY

- Recznie sterowane woézki akumulatorowe sg idealnym rozwigzaniem
dla matych sklepéw, mniejszych zaktadéw produkcyjnych, matych
warsztatow.

- Nadaja sie do pomieszczen z rowng podtoga.

<« Recznie sterowany wozek paletowy I
Typ: 4693
- Znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie wystepuje
koniecznos¢ przemieszczania ciezkich palet.
- Niska waga i mate wymiary utatwiajg manipulacje
w ciasnych pomieszczeniach.
- Dobra funkcjonalnos¢ i wysoka stabilnos¢ gwarantuje
koncepcja 5-cio punktowego styku z podtozem.
- Wozek jest wyposazony w tadowarke. Catkowita
szerokos¢ 700 mm to mniej niz paleta EUR. Dtugos¢ & -
woézka 420 mm (bez widet). Rolki najazdowe na e -
koncach widet sg wyposazeniem standardowym. 4 .
- — —¢ T
t’ MADE IN SWEDEN /’
~ " Schemat wézka
R Typ: 4693
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Typ 4693 4694 LSS e Qﬁ
Nosnos¢ (kg) 1300 1000 Ti99
Waga bez akumulatora (kg) 200 420 420
Predkos¢ jazdy (km/godz.) z/bez 4/5,5 4,3/5,4
Kotka poliuretan/guma wulk. | poliuretan/guma wulk.
Hamulec postojowy elektromagnetyczny elektromagnetyczny
Pojemnos¢ akumulatora (Ah) 50 63 o
Waga akumulatora (kg) 2x20 2x23 (D (8 o
Napiecie (V) 2x 12 2x 12 &
Cena (@) 18 225,00 25 880,00 ) D
1 ’\A»\Q

<

Recznie sterowany
wozek widtowy
Typ: 4694

- Stosowany czesto jako elektryczny
pomocnik przy podnoszeniu
palet. Idealny do manipulacji
w sklepach, do podnoszenia
mniejszych ciezarow.

- Mate wymiary (maks. szerokos¢
700 mm) umozliwiaja tatwa
manipulacje w matych
pomieszczeniach.

1300

Schemat woézka
Typ: 4694
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- Wyposazony w fadowarke 8
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i bezobstugowe akumulatory ‘ 73
zelowe. Wézek mozna tez 530 1150
stosowac jako stot roboczy. 95°

- Wyposazony w maszt Simplex
z maks. wysokoscig unoszenia /

1580 mm.
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WOZKI WIDLOWE

<« Lekki wozek widtowy

Typ: 3275

- katwy i prosty przewodz.

- Niska waga wézka umozliwia
uzycie przy wyfadunku
samochodéw dostawczych.

- katwa obstuga.

- Podnoszenie za pomoca pedatu

noznego.

B

- Ochrona przed przecigzeniem
za pomoca zaworu
cisnieniowego.

- Wozek wyrdznia sie bezpiecznym

uzytkowaniem dzieki stabilnej

ramowej konstrukgji.

Woézek paletowy - wariant A
z udzwigiem elektrycznym

Typ: 3457
- Podnoszenie ciezaru mozna przeprowadzic¢
na dwa sposoby: recznie lub elektrycznie.

- Opuszczanie fadunku odbywa sie
manualnie. Zabudowany akumulator
i tadowarka gwarantuja niskie pofozenie
srodka ciezkosci a tym samym duza
stabilnos¢ wozka.

- Silnik dzwigu 0,8 kW, akumulator 12V, 60 Ah.

Woézek widtowy P

- reczny

Typ: 3276-7

- katwy i prosty przewdz.

- Reczny woézek wyrdznia sie
kompaktowa konstrukcja.

- katwa obstuga.

- Ochrona przed przecigzeniem
Za pomocg zaworu cisnieniowego.

- Woézek wyrdznia sie bezpiecznym
uzytkowaniem i minimalnym
obcigzeniem przy podnoszeniu.

TYP GEOWNE WYMIARY ) ODLEGLOSC MIEDZY POD.LO2EM DLUGOSC WIDEE NOSNOSC WAGA CENA
DxW xS (mm) A GORNA POWIERZCH. WIDEL min./max. (mm) (mm) (kg) (kg) (zf)
3275 650 x 600 x 1425 85/1200 650 400 81 2916,00
3276 1642 x 740 x 1980 85/1600 1150 500 196 3767,00
3277 1642 x 740 x 1980 85/1600 1150 1000 196 3 827,00
5508 1480 x 568 x 1210 85/800 1140 1000 105 2 673,00
3457 1570 x 540 x 1225 85/800 1170 1000 169 5 808,00




WOZKI WIDLOWE
WOZEK PALETOWY Z WAGA

<4 Woézek widtowy

— reczny Typ: 6105

- Przeznaczony do operowania
z paletami, skrzyniami lub innymi
przedmiotami o wartosci przeswitu
99 mm i szerokosci otworu 509 mm.

- Przy podnoszeniu ciezaréw nalezy
wozek zabezpieczy¢ hamulcem lub
klinem.

- katwa obstuga na twardej i rownej
powierzchni.

Woézek widiowy P

— akumulatorowy

Typ: 6106

- Wézek z napedem
elektrycznym dzwigu jest
przeznaczony do podnoszenia
euro palet o wadze do 1000 kg.

- Wézek jest wyposazony w baterie
12 Vi pojemnosci 135 Ah.

- ,Petny” akumulator wytrzymuje 1-2 zmiany.

TYP Gt. WYMIARY POLOZENIE WIDEL OD PODLOGI Dt. RAMION NOSNOSC WAGA CENA
D x W x SZ (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (zf)
6105 1830 x 1990 x 810 min. 90, max. 1600 1180 1000 310 6 480,00
6106 1830 x 1990 x 810 min. 90, max. 1600 1180 1000 342 9251,20
Wézek paletowy z waga p
Typ: 3101
ye 3 900,00
wp:a671 4 900,00
Wézek
paletowy z wagg i drukarka.
- Wézek jest przeznaczony Dane techniczne:
do wazenia przy transporcie Skala- do ............... 2000 kg
i manipulacji palet, skrzyn itp. Podziatka ................. 1 lzg
tatwa obstuga i mozliwos¢ Doktadnos¢ . R 0,1 %
kontroli wagi towaru ufatwia M_ax. unoszenie ......... 115 mm
prace Min. wys. nad podfoge ....90 mm
’ Df. widet .............. 1220 mm
Zaletami wozka sa: Szer.widet ............. 178 mm

- katwa obstuga.

- Dobra czytelnos¢ wyswietlacza.
- Niska waga (128 kg).

- Gwarancja 12 miesiecy.

Catkowita szer. wézka . ... 568 mm




KOLKA TRANSPORTOWE Z METALOWA PIASTA

wy
Krotki €233 dosta

State koteczka Koéteczka obrotowe Koteczka obrotowe z hamulcem

od 21,00

- Oferta zawiera podstawowe rodzaje koétek standardowej konstrukgji - state, obrotowe, obrotowe z hamulcem w najbardziej
popularnych wielkosciach od @ 80 - 200 mm.

- Kotka sg zmontowane ze stalowej ocynkowanej tarczy i gumowej obreczy.
- Wzmocniony stalowy widelec z powierzchnig ocynkowana.

- Te koteczka znajduja szerokie zastosowanie w zaktadach produkcyjnych, wézkach transportowych, ruchomych stotach
systemach transportu modufowego, itd.

[— JE— [e— —l
TYP @ E'j @ @ ‘ @ @ @ CENA (z))
(mm) ~9- (mm) (kg) - (mm) (mm) (mm) (mm)

6000 80 30 50 106 80 x 60 105 x 85 9 21,00
o | 6001 100 32 70 121 80 x 60 105 x 85 9 22,00
s | 6002 125 37 100 155 80 x 60 105 x 85 9 27,00
“ [76003 160 40 135 190 105 x 80 135x 110 11 43,00
6005 200 48 205 232 105 x 80 135x 110 11 53,00
6006 80 30 50 106 80 x 60 105 x 85 9 21,00
2 [ 6007 100 32 70 121 80 x 60 105 x 85 9 22,00
2 [ 6008 125 37 100 155 80 x 60 105 x 85 9 28,00
-g 6009 160 40 135 190 105 x 80 135x 110 11 56,00
0919 200 13 205 232 105 x 80 135x 110 1 43,00
6011 80 30 50 106 80 x 60 105 x 85 9 32,00
g 5 6012 100 32 70 121 80 x 60 105 x 85 9 34,00
gg 6013 125 37 100 155 80 x 60 105 x 85 9 40,00
S23] 6014 160 40 135 190 105 x 80 135x 110 11 73,00
NT0918 200 43 205 232 105 x 80 135x 110 11 55,00




KOLKA TRANSPORTOWE
Z PLASTIKOWA PIASTA

- Oferta zawiera podstawowe rodzaje kotek: state, obrotowe,
obrotowe z hamulcem.

- Koétka s zmontowane z tarczy z tworzywa sztucznego i gumowej
obreczy.

- Wzmocniony stalowy widelec z powierzchnig ocynkowana.

- Sa alternatywa dla kéteczek stalowych.

- Te koteczka jak i te ze stalowa piasta znajduja szerokie
zastosowanie.

[— Je—— [Re— —l

") O B B U] U] U] U =

(mm) ~9- (mm) (kg) - (mm) (mm) (mm) (mm)
6340 80 35 50 108 80/77 X 60 105 x 85 9 21,00
o | 634 100 35 75 128 80/77 x 60 105 x 85 9 22,00
s | 6342 125 37 100 155 80/77 X 60 105 x 85 9 26,00
? 76383 160 40 135 200 105 x 80/75 137 x 105 11 46,00
6344 200 50 205 240 105 x 80/75 137 x 105 11 53,00
6345 80 35 50 108 80/77 x 60 105 x 85 9 20,00
2 | 6346 100 35 75 128 80/77 x 60 105 x 85 9 21,00
2 | 6347 125 37 100 155 80/77 x 60 105 x 85 9 26,00
g 6348 160 40 135 200 105 x 80/75 137 x 105 11 55,00
6349 200 50 205 240 105 x 80/75 137 x 105 11 55,00
6350 80 35 50 108 80/77 x 60 105 x 85 9 30,00
g 5 6351 100 35 75 128 80/77 x 60 105 x 85 9 32,00
gé 6352 125 37 100 155 80/77 x 60 105 x 85 9 33,00
g2 6353 160 40 135 200 105 x 80/75 137x85 11 67,00
N 6354 200 50 205 240 105 x 80/75 137x 85 11 85,00

KOLKA TRANSPORTOWE POLIAMIDOWE

- Oferta zawiera podstawowe rodzaje kétek:
stafe, obrotowe, obrotowe z hamulcem.

- Kétka sg zmontowane z poliamidowego koétka i stalowego,
ocynkowanego widelca.

- Te koteczka sg uzyteczne na gtadkich powierzchniach.

- Zaleta jest nizsza waga.

" =

J CENA

vl ¢ & Y U

(mm) ~9- (mm) (kg) - (mm) (mm) (mm)

6355 80 30 200 108 80/77 x 60 105 x 85 15,00
o | 635 100 35 200 128 80/77 x 60 105 x 85 16,00
s | 6357 125 39 275 155 80/77 x 60 105 x 85 18,00
“ 6358 160 40 300 200 105 x 80/75 137 x 105 41,00
6359 200 50 300 240 105 x 80/75 137 x 105 41,00
6360 80 30 200 108 80/77 x 60 105 x 85 23,00
2 | 6361 100 35 200 128 80/77 x 60 105 x 85 24,00
2 | 6362 125 39 275 155 80/77 x 60 105 x 85 29,00
-g 6363 160 40 300 200 105 x 80/75 137 x 105 55,00
6364 200 50 300 240 105 x 80/75 137 x 105 58,00
6365 80 30 200 108 80/77 X 60 105 x 85 26,00
g § 6366 100 35 200 128 80/77 x 60 105 x 85 26,00
gg 6367 125 39 275 155 80/77 x 60 105 x 85 46,00
S23] 6368 160 40 300 200 105 x 80/75 137 x 85 79,00
N176369 200 50 300 240 105 x 80/75 137x 85 79,00




KOLKA DETKOWE

Pompowane kota

z metalowa piasta

- Uzywane przy produkgji
wozkow i innych przyrzadow
transportowych.

- W ofercie znajduja sie kotka
ze statymi i obrotowymi
widelcami jak réwniez kota
bez widelcow.

- Wygodne przede wszystkim
na nieréwnym terenie.

Typ: 6737 Typ: 6738 Typ: 4983
= — T
TYP f'i é @J @ @ WYKONANIE sz';')A
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm)
6737 260 85 130 300 140 x 140 10 stafe 140,00
6738 260 85 130 300 140 x 140 10 obrotowe 188,00
4983 260 85 130 300 140 x 140 10 obr. z hamulcem | 190,40

Kota detkowe ze stalowa
lub plastikowa piasta

- Uzywa sie w wodzkach transportowych,
do beczek, itp.

Typ: 6020 Typ: 6021 Typ: 6022
TP 4 @ NOSNOSC | pac7p LOZYSKO CENA

= (kg) ()

(mm) (mm) (mm)

6327 200 50 20 80 plastik igietkowe 41,00
6020 260 85 20 200 plastik slizgowe 49,00
6021 260 85 20 200 plastik igietkowe 52,00
6022 260 85 20 150 stal igietkowe 46,42
6328 300 100 20 150 plastik slizgowe 70,00
6329 300 100 20 150 stal Slizgowe 57,20
6330 400 100 20 150 plastik igietkowe 85,00
6331 400 100 20 200 stal kulkowe 103,00

Kotka z gumowa obrecza
Typ: 3013 - najczesciej uzywane koétka w pojemnikach na odpady 120 | i 240 .

Koéteczko z gumowa obrecza

Typ: 3013 . ) @ 4 CEl;IA

(mm) (mm) (mm) =

3013 200 22 48 8,00

Osie

TYP SREDNICA DEUGOSC POWIERZCHNIA CENA
(mm) (mm) (zh)

6023 21,4 455 ocynkowana 18,00

6024 21,4 550 ocynkowana 21,00




KOLKA POMOCNICZE

Mocowanie kota na sruby
- Oferta plastikowych kétek z gumowa obrecza.

- Kotko jest wyposazone w ocynkowany widelec z
mozliwos$ciag mocowania za pomoca srub.

- Koteczka stosuje sie przede wszystkim jako pomocnicze.

Mocowanie kota na czop
- Plastikowe kota z gumowa obrecza.

- Stalowy, ocynkowany widelec jest zakoriczony
wypustem na czop mocujacy.

- Szerokie zastosowanie w urzadzeniach pomocniczych.

Kotko z tworzywa sztucznego

- Widelec i kétko sg wykonane z trwatych materiatow
syntetycznych. Podwdjne tozysko kulkowe. Piasta kota
wykonana z polipropylenu.

- Bieznik z plastycznej szarej, nie brudzacej gumy.
- Ostony przed nitkami.

- Mocne tozysko kulkowe.

- Otwor na czop.

— Er=
A~ @] 2] & | T
ko /
§§ TYP N . | WYROB )
2 g (mm) (mm) dyn/stat (kg) (mm) (mm)
Sn| 3376 125 32 100/200 161 1" obrotowe 49,00
3377 125 32 100/200 161 1" obrotowe z hamulcem 61,00

_— e Je—| —
TYP f'i é @J @ @ WYROB cfz';')A
o (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
2 6370 50 19 50 71 48/38 x 48/38 60 x 60 6,3 bez hamulca 8,00
2 .§ 6371 75 25 60 103 48/38 x 48/38 60 x 60 6,3 bez hamulca 13,00
S| 6372 50 19 50 71 48/38 x 48/38 60 x 60 6,3 z hamulcem 10,00
g=| 6373 75 25 60 103 48/38 x 48/38 60 x 60 6,3 z hamulcem 18,00
= 6604 100 32 80 137 61,5/50 x 51,5/41,5 77 x 67 8,5 bez hamulca 20,00
6605 125 32 100 162 61,5/50 x 51,5/41,5 77 x 67 8,5 bez hamulca 50,00
6606 100 32 80 137 61,5/50 x 51,5/41,5 77 x 67 8,5 z hamulcem 21,00
6607 125 32 100 162 61,5/50 x 51,5/41,5 77 x 67 8,5 z hamulcem 61,00
—T ==
g |lw | W E|] ﬁ @I @ WYROB CENA
S == 4 (zh)
2 (mm) (mm) (ko) (mm) (mm)
';° o | 6374 50 19 50 68 25 bez hamulca 8,00
g e 75 25 60 100 30,5 bez hamulca 10,00
= 6376 50 19 50 68 25 z hamulcem 9,00
6377 75 25 60 100 30,5 z hamulcem 16,00




KOLKA POMOCNICZE

Oferta kotek o nosnosci

od 300 - 500 kg

- Aluminiowa tarcza, gumowa
obrecz, tozysko kulkowe.

- Stosuje sie w przypadku wiekszych
obcigzen (kontenery, itp.).

- Gumowa obrecz umozliwia
zastosowanie
na nierownych ptaszczyznach.

_— g le—= —

CENA

i *E']* ﬁ @J @ @

(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

. | 6580 160 50 300 200 105 x 80 140 x 110 1 122,00
T [ 6581 200 50 400 240 105 x 80 140 x 110 11 134,00
6582 250 50 500 292 105 x 80 140 x 110 11 200,00
2 | 6583 160 50 300 200 105 x 80 140 x 110 11 158,00
g | 6584 200 50 400 240 105 x 80 140 x 110 11 194,00
S | 6585 250 50 500 292 105 x 80 140 x 110 11 261,00
25| 6586 160 50 300 200 105 x 80 140 x 110 11 200,00
£2 | 6587 200 50 400 240 105 x 80 140 x 110 11 213,00
8< | 6588 250 50 500 292 105 x 80 140 x 110 11 231,00

Oferta kotek o nosnosci
od 700 - 800 kg

- Aluminiowa tarcza,
poliuretanowa obrecz, tozysko

kulkowe.
- Zaleta kota jest wysoka
wytrzymatosc.
- Nie stosuje sie na nieréwnych
ptaszczyznach.
_ r—— e —
« T[T [ =
By L f']« ﬁ J @ @)
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
o 6589 160 50 700 200 105 x 80 140 x 110 " 188,00
§ 6590 200 50 800 240 105 x 80 140 x 110 1 213,00
6591 250 50 800 292 105 x 80 140 x 110 1" 371,00
g | 6592 160 50 700 200 105 x 80 140 x 110 1 231,00
g 6593 200 50 800 240 105 x 80 140 x 110 1 261,00
3 6594 250 50 800 292 105 x 80 140 x 110 11 425,00
gg | 659 160 50 700 200 105 x 80 140 x 110 1 292,00
gé 6596 200 50 800 240 105 x 80 140 x 110 1" 322,00
8< | 6597 250 50 800 292 105 x 80 140 x 110 1 450,00




KOLKA POMOCNICZE

Kotka o nosnosci 600 kg

- Wykonane z poliamidu z fozyskiem
slizgowym.

- Uzyteczne przede wszystkim
w przemysle spozywczym.

—_ =N R —
7
. 1 d | Y| Y |G| | o
TYP 9. | P

(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
E 6598 200 46 600 240 105 x 80 140 x 110 11 85,00
s
g [ 659 200 46 600 240 105 x 80 140 x 110 11 137,00
3
¢f
gé 6600 200 46 600 240 105 x 80 140 x 110 11 182,00
8%

Ciezko tonazowe kotka
o nosnosci 1000 kg
- Staliwna tarcza, poliuretanowa

“we» oObrecz,
tozysko kulkowe.

- Stosuje sie w przypadku
ekstremalnych

obcigzen.
_ e, ) —
g CENA
TYP . f|:« ﬁ @,I @ (2t)
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
§ 6601 200 50 1000 245 105 x 80/75 135x 110 1 292,00
g
g [ 6602 200 50 1000 245 105 x 80/75 135x 110 11 462,00
3
2§
£2 [ 6603 200 50 1000 245 105 x 80/75 135x 110 1 474,00




KOLKA POMOCNICZE

Kotka odporne na wysokg temperature i na temperatuf‘?’
- Kotka wykonane sg z odpornego na wysokie temperatury materiatu. WysOk
- Zakres temperatury od - 40 °C do 280 °C.

- Koéteczka osadzone sg na ocynkowanych stalowych widetkach.

- Kétka sg polecane do piekarni - do wézkow do pieczenia. b
jak tez tam gdzie wymagana jest odpornos¢ na wys. temperature np. do lakierni.

TYP @ f'i é @ @ @r wykonanie | CENA

i 2t

mm) | om | ke | (mm) (i) (i) =0
6743 80 34 100 108 80/77 x 60 9 obrotowe 49,00
6744 100 36 125 128 80/77 x 60 9 obrotowe 55,00

A

Kotka transportowe o wysokiej
nosnosci 600 - 1200 kg

- Dysk kofa ze staliwa.

- Spawany widelec o wysokiej odpornosci.

- kozysko kulkowe.

- Wytrzymatos¢ cieplna do 150 °C.

— = —
TYP f':~ @ @ i @ @ WYKONANIE C(EZT)A
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm)
4987 80 46 600 134 60 x 80 " state 152,00
4988 125 46 800 174 80 x 107 " state 176,00
4989 200 51 1200 260 80 x 107 11 stafe 165,00
4990 80 46 600 134 60 x 80 " obrotowe 267,00
4991 125 46 800 174 80 x 107 1" obrotowe 304,00
4992 200 51 1200 260 80 x 107 " obrotowe 425,00

Kota do wézkéw paletowych
- Kotka sg wykonane z poliamidu i

lub polipropylenu. i
- Uzywane przede wszystkim do woézkow [ A

montazowych i paletowych. F

TYP @ f‘i @ @ WYKONANIE )

mm) | om) | (g | (mm @
6378 82 70 900 25 poliamid 17,00
6379 82 70 900 25 poliamid/poliuretan 30,00
6380 82 90 1200 25 poliamid/poliuretan 32,00
6381 175 45 700 25 poliamid 24,00

6382 175 40 600 25 poliamid/poliuretan 49,00




WOZKI ALUMINIOWE

- Woézki wykonane sg z aluminium o wysokiej jakosci i sg bardzo lekkie,
- Poprzez swoja niska wage istotnie utatwiajg manewrowanie przewozonymi towarami,
- Wozki wyposazone sg w zabezpieczone uchwyty.

Typ: 6546 Typ: 6547 Typ: 6548
Wodzek standardowy. Wodzek z rozktadang podstawa. Woézek do jazdy po schodach.

Wozki sktadane

Znajda zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie wézki czesto sg przewozone, poniewaz mozna je
posktadac i zajmuja bardzo mato miejsca.

Typ: 6549 Typ: 6550 Typ: 6551
- Wézek z regulowang wysokoscig uchwytu. - Wobzek transportowy odznaczajacy sie - Idealny woézek transportowy do walizek,
- Po ztozeniu jego wymiary wynosza lekka stabilng konstrukcja. pudetek, workéw itp.
715 x 412 x 190 mm Mozna go wygodnie - Mozna go szybko i tatwo ztozy¢ - Dzieki potaczeniu aluminium, stali
przewozi¢ w samochodzie osobowym. i przewozic. nierdzewnej i tworzyw sztucznych
- Wyposazony jest w dwa skretne i dwa osiagnieto bardzo dobre wyniki.
state kotka. - Mozna go ztozy¢ do wymiarow

ok. 662 x 480 x 55 mm.

- NOSNOSC/WAGA KOLKA WOZKA WYSOKOSC/SZEROKOSC WYMIARY NOSNIKA CENA
(kg) (mm) (mm) (zh)
6546 250/8 detkowe, 260 mm 1350 x 550 280 x 280 589,00
6547 200/8,5 detkowe, 260 mm 1350 x 550 280 x 240 729,00
6548 150/10 petne, 3 x 160 mm 1320 x 550 285 x 200 729,00
6549 100/7 pefne, 150 mm 1090 x 412 x 406 360 x 250 213,00
6550 100/8,5 pefne, 100 mm 955 x 420 x 725 . 279,00
6551 125/4,5 petne, 200 mm 1020 x 480 x 280 480 x 220 522,00




WOZKI TRANSPORTOWE

Typ: 6244 Typ: 6245 Typ: 6246
Typ: 6247 Typ: 6248 Typ: 6249
TYP NOSNOSC KOLA WOZKA WYS./SZER. PODSTAWA CENA
(kg) (mm) (mm) (@)
6244 100 petne, @ 200 (mm) 1100/500 400/100 255,00
6245 250 detka, @ 260 (mm) 1150/600 400/250 437,00
6246 200 detka, @ 260 (mm) 1100/450 410/185 425,00
6247 200 detka, @ 260 (mm) 1150/500 280/280 437,00
6248 250 petne, @ 200 (mm) 1100/500 380/200 255,00
6249 200 detka, @ 260 (mm) 1050/500 380/120 419,00




WOZKI TRANSPORTOWE

Typ: 6252

Typ: 6253

Typ: 6254

Uﬂmh:im
— NOSNOSC AT WYS./SZER. PODSTAWA CENA
(kg) (mm) (mm) (f)
6252 300 detka, @ 260 (mm) 1300/600 400/250 462,00
6253 300 detka, @ 260 (mm) 1350/500 475/300 413,00
6254 300 detka, @ 260 (mm) 1400/600 widly 456,00

Wozki schodowe fatwo i bezpiecznie pokonujg schody.

Typ: 6250

e NOSNOSC T WYS./SZER. PODSTAWA CENA
(kg) (mm) (mm) (zt)

6250 200 petne, 3x @ 160 (mm) 1300/600 400/250 820,00

6251 200 detka, 4x @ 260 (mm) 12707700 400/250 608,00




WOZKI DO BECZEK

Wodzek do beczki

Typ: 7110
Woézek do beczki 200 |

stuzy do manipulacji beczka

na stojaco.

V¥ Typ: 0001

>

- Stojaca beczke mozna uchwycic,
przechyli¢ i przewiez¢.

- Beczke mozna tatwo obrdcic na
rolkach i wyla¢ jej zawartos¢.

Typ: 5507

Typ: 0019 A

Zastosowanie podobne jak wézka 0001,
dodatkowo jego nadmuchiwane kota

umozliwiajg uzytkowanie na nieréwnej
powierzchni.

Typ: 5506

- W wyrobie z kotem podpierajacym jest zapewnione wigksze
bezpieczenstwo i fatwos¢ manipulagji.

- Te typy przeznaczone s3 tylko do transportu petnych lub pustych

T

Dzwignia do beczek 1yp: 5070

Stuzy do obracania beczek z pionu

w poziom i odwrotnie. Za pomoca

beczek.

NOSNOSC KOtA WYS. SZER/Dk. CENA
e NAZWA (ko) (mm) (mm) (mm) (2)
0001 Wodzek na beczki 300 petne, @ 160 a 200 450 590/1800 468,00
0019 Wodzek na beczki 300 detka, @ 260 400 730/1500 759,00
5507 Wodzek na beczki 250 detka, @ 260 1250 700 340,00
5506 Wozek na beczki 300 detka, @ 260 1250 700 425,00
5070 | Dzwignia do beczek - - - - 46,00
7110 Wozek do beczki 250 - 124 2630 243,00

dwoch dzwigni mozna beczki przenosic.




WOZKI TO TRANSPORTU BUTLI Z GAZEM

Typ: 5010

Typ: 5012

NOSNOSC KOLA WYS. SZER/DL. CENA
Tvp NAZWA (kg) (mm) (mm) (mm) (2h)
3100 Wodzek na butle 100 9 200 1100 440/250 152,00
5010 Wézek na butle 120 2 200 1350 440/250 158,00
5011 Wodzek na butle 120 0 200 1100 440/250 146,00
Typ: 5011 5012 Wdzek na autogen 300 2 400 1050 685/1750 638,00
0002 Wézek do kubtéw 150 0 200 1200 500/250 103,00
1048 | Koétka do pojemnika 80 @140 - - 79,00

WOZKI
DO KUBLOW 110 L

Kotka Wozek
do pojemnika do kubtéw

i. \ |
Typ: 3100 .g - &J.
Typ: 1048

- Koétka sg mocowane za pomocg dwéch srub
do dolnej czesci pojemnika.

- Obrecz jest zarowo cynkowana, kotka
z tworzywa.

- Nadaje sie gféwnie do pojemnikow
metalowych.

Typ: 0002




WOZKI PLATFORMOWE

Wézek sktadany 1yp: 6500 P

- Wozek transportowy do przemieszczania ciezkich towaréw. Odpowiednia do
tego konstrukcja i charakterystyka: waga tylko 12,5 kg (ale uniesie 150 kg),
platforma nosna jest pokryta przeciwposlizgowym plastikiem i zabezpieczona
listwa. Rekojesc jest sktadana, tak ztozony wozek zajmuje mato miejsca.

Kéteczka sg z petnej gumy (100/20), dwa sg obrotowe.
F1 125kg
7} 740 x 480 x 860 mm
£ 150 kg

Typ: 4757

Wozki z pétkami A A

- Wozki z tworzywa sa wykonane z polietylenu. Mocna
konstrukcja z tatwego do czyszczenia plastiku znajduje
zastosowanie w przemysle i gastronomii. Wézki sa wyposazone
w kotka o srednicy 100 mm.

llos¢ potek:

2 potki 3 potki
Typ: 4757 Typ: 4758
F 11kg F7) 145kg

#7) 1110 x 500 x 970 mm

E kg/potke 50
catkowita nosnos¢ (kg) 100

7} 1110 x 500 x 970 mm

£7_J kg/potke 50
catkowita nosnos¢ (kg) 150

Typ: 6277

1 276,00

rd

¥
e

215,60

larnd
] NalbardZ'J opu

nstrukc)@

Typ: 4715

Typ: 4714

AA

- Bardzo wytrzymate wozki wykonane z odpornego
polipropylenu. Stosowane do duzych obcigzen w przemysle.
Wyposazony w 4 kétka i uchwyt. Niska waga, zaokraglone
narozniki i dobra mobilnos¢ utatwiajg zastosowanie.

Wézki z pétkami

Typ: 4714 Typ: 4715

F 13kg F7 18kg

7 960 x 490 x 850 mm F7) 1110 x 660 x 850 mm
£ 225kg £ 225kg

System modufowy

{ i
i =
[ | TYP 6255 6256 6257
E Nosno& (kg) 300 400 400
) Kofa @ (mm) petne 200 petne 200 petne 200
Mocowanie kota tozysko tozysko tozysko
Rodzaj kol 2 x obrotowe | 2 x obrotowe 2 x obrotowe
2 x state 2 x stafe 2 x stafe
Wysokos¢ (mm) 210 250 250
Szer./dtug. (mm) 500/750 700/1000 800/1200
Cena (zt) 589,00 680,00 699,00




WOZKI PLATFORMOWE

TYP PLATFORMA (mm) CENA (zt) TYP PLATFORMA (mm) CENA (z1) TYP PLATFORMA (mm) CENA (z1)
6259 700 x 1000 863,00 6262 700 x 1000 942,00 6265 700 x 1000 972,00
6260 800 x 1200 942,00 6263 800 x 1200 1002,00 6266 800 x 1200 972,00
1 7
T .

i i

! =)

1 TN

e

1 E
TYP PLATFORMA (mm) CENA (zf) TYP PLATFORMA (mm) CENA (21) TYP PLATFORMA (mm) CENA (1)
6268 700 x 1000 1069,00 6271 700 x 1000 1021,00 6273 700 x 1000 1172,00
6269 800 x 1200 1124,00 6272 800 x 1200 1063,00 6274 800 x 1200 1245,00

ZEEESSERIEECSs Tige
L ’
253
e

TYP PLATFORMA (mm) CENA (z) TYP PLATFORMA (mm) CENA (z1) TYP PLATFORMA (mm) CENA (z1)
6275 700 x 1000 1 130,00 6277 700 x 1000 1276,00 6279 700 x 1000 1172,00
6276 800 x 1200 1203,00 6278 800 x 1200 1367,00 6280 800 x 1200 1203,00




WARSZTATOWE WOZKI

- Praktyczny do warsztatow naprawczych.

- Koéteczka umozliwiaja tatwa manipulacje.

- Za pomocg dwoch kétek hamulcowych wézek mozna
zabezpieczy¢ przed przetaczaniem sie.

- Powierzchnia zabezpieczona farbg proszkowa.

— Konstrukcja
bez rusztu.
@ Typ: 6417
TYP WYMIARY WYS. POLEK / @ KOLA WAGA CENA
PLATFORMY (mm) | WYS. UCHWYTU (mm) (kg) (zt)
6416 1000 x 600 320/850/1000 125 59 1045,00
6417 1000 x 600 320/800/1000 125 56 984,00

Konstrukcja z rusztem.
Typ: 6416

Konstrukcja p>

z pokrywa

- Uzyteczny do przemieszczania
drobnych materiatéw.

Konstrukcja z pokrywa.
Typ: 6418

- Konstrukcja ze stalowego
profilu gwarantuje
dostateczng wytrzymatos¢.

- Powierzchnia zabezpieczona
farbg proszkowa.

- Posiada dwa state oraz dwa obrotowe kétka z hamulcem.

- Na krétszej stronie posiada uchwyt transportowy. Dyszel

Typ: 5247

TYP Gt. ROZMIARY WAGA NOSNOSC @ KOLA CENA
D x SZ x W (mm) (kg) (kg) (mm) (zt)
6418 1200 x 800 x 1100 55 500 200 1082,40
6419 1200 x 800 x 1100 50 500 200 1 245,00
DL/ SZ / WYS WAGA NOSNOSC CENA
TP | NAzwA (mm) (kg) (kg) (@)
5246 | Ruch. paleta 1248 x 842 x 280 35 400 486,00
5247 Dyszel 1300 x 325 9 400 358,00

Typ: 6419

Konstrukcja bez pokrywy.

Ruchoma paleta z dyszlem A

Typy: 5246, 5247

- Sprawdzona w praktyce konstrukcja ruchomej
palety, jest ona potaczona z teleskopem tworzac
lekki i prosty wézek z szerokim polem zastosowania.

- Pojedynczy dyszel mozna stosowac do kilku
ruchomych palet, po jej ustawieniu mozna
go odtaczyc i stosowac z inng paleta.




WOZKI MANIPULACYJNE

- Utatwiajg manipulacje
z paletami lub skrzynkami.

- Wszystkie wozki sg
standardowo wyposazone
w dwa stafe i dwa obrotowe
kota z hamulcami.

- Podwyzszona platforma
utatwia manipulacje.

- Na zyczenie mozna wykona¢
w innym wariancie (inny
rozmiar lub wykonczenie
powierzchni).

i
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Nosnos¢ do 300 kg

TYP PLATFORMA NOSNOSC @ KOtA CENA
D x SZ x W (mm) (kg) (mm) (zf)
6410 800 x 600 x 1000 300 125 468,00
6413 800 x 600 x 600 300 125 577,00
6411 1200 x 800 x 1000 600 200 486,00
6414 1200 x 800 x 600 600 200 620,00
6412 1200 x 800 x 1000 1000 200 620,00
6415 1200 x 800 x 600 1000 200 729,00

Typ: 6413

Nosnos¢ do 600 kg

Typ: 6410

Nosnosc¢ do 1000 kg

Typ: 6414

Typ: 6415

Typ: 6412




PODJAZDY | RAMPY

<« Stalowy podjazd dla samochodéw

Typ: 3776 Cena/para: 486,00

- Wykonany ze stalowej blachy ryflowanej.

- Powierzchnia pokryta galwanicznie cynkiem.
- Wyposazone w otwory do zakotwienia.

- Kotwy nie sg czescig zestawu.

Opakowanie: 2 szt. (para)
Wymiary jednego podjazdu: 31 x 25 x 10 cm

';I_J 1000 kg/szt., do przeszkdd o wys. do: 10 cm

p | - Stosowane takze jako podjazdy
dla wézkdéw inwalidzkich.

<« Podjazd 1yp: 3777
- Za pomoca tego podjazdu mozecie fatwo
pokonac progi w drzwiach, schody i inne bariery.

- Lekka oraz wytrzymata aluminiowa
konstrukcja.

- katwa manipulacja, z bokéw podjazdu
uchwyty do podnoszenia.

- Przeciwposlizgowa powierzchnia
w ksztatcie diamentu.

- Grubos¢ blachy aluminiowej 3 do 5 mm.

- Do przeszkéd o wys. do: 19 — 36 cm.

F] 65kg
) 80x80 cm Aluminiowy przejazd przez kable A
£ 200kg Typ: 3778 286’00

- Prosta ochrona kabli i wezy
przed uszkodzeniem.

- Gwarantuje bezpieczenstwo i chroni przed
potknieciami.

- Zaopatrzony w otwory do trwatego
zakotwienia do ziemi.

- Lekka aluminiowa konstrukgja.

F 5kg

!/D 80x28 x6cm

£ 200 kg

<« Teleskopowe rampy aluminiowe
Typ: 37924
- Sg idealng pomoca do pokonywania przeszkéd,
utatwiajg dostep dla wszelkiego typu woézkow

inwalidzkich, skutecznie utatwiajg uzycie innych
urzadzen mechanicznych.

- Gruba, lekka aluminiowa konstrukcja
o maksymalnej nosnosci 500 kg, pomaga pokonac
trudne przeszkody. Rampa jest wyposazona w profil
przeciwposlizgowy.

TYP [MAX. DtUGOSC (mm)| SZEROKOSC RAMPY (mm) | MAX. DOP. PRZEWYZSZENIE (mm) [ NOSNOSC/PARA (kg) [ WAGA/PARA (kg) | CENA/PARA (zf)
3792 1180 236 200 500 3,4 1337,00
3793 2040 236 400 320 6,4 1823,00
3794 2900 236 600 260 9,0 2 491,00




RAMPY

Sktadane rampy aluminiowe

- Sg idealnym rozwigzaniem w trakcie zatadunku lub bezpiecznym dostepem
w firmach z branzy budowlanej lub logistyczne;j.

- Przenosne rampy sg bardzo efektywnym rozwigzaniem ze wzgledu na

maksymalne bezpieczenstwo i tatwy montaz.

- Rampa jest w samochodzie w trakcie jazdy, w pozycji pionowej.

- Do podtogi auta jest przymocowana za pomocg kilku uchwytéw,
ktére umozliwiaja tatwy montaz i demontaz bez uzycia narzedzi. Rampa
jest wyposazona w pasy stuzace do zabezpieczenia rampy w pozycji pionowej
w trakcie jazdy. Jest wyposazona takze w gumowe amortyzatory, ktére niweluja wibracje

o

i hatas powstate w trakcie jazdy.

- Obstuga rampy jest bardzo tatwa i moze by¢ prowadzona przez jedng osobe. Wysitek przy

manipulacji z rampa jest niski dzieki zastosowanym sitownikom gazowym.

- Rozktadanie rampy odbywa sie poprzez odpiecie paséw zabezpieczajacych i odblokowanie blokad zabezpieczajacych

rampe przed jej otwarciem w pozycji pionowej. Do manipulacji w trakcie rozktadania, rampa jest wyposazona po obu stronach

w uchwyty.

TYP DEUGOSC (mm) SZEROKOSC (mm) MAX. PRZEWYZSZENIE (mm) NOSNOSC (kg) WAGA (kg) CENA (zf)
3779 2250 800 450 400 30 5438,40
3780 2750 1000 550 400 38 7 715,00

.I1I

Naktadane rampy aluminiowe

- ldealne rozwigzanie przy zatadunku cigezkich urzadzen.

- Wysokie bezpieczenstwo przy manipulacji
w kazdym srodowisku jest zagwarantowane specjalna
powierzchnig przeciwposlizgowa.

- Rampy znajduja zastosowanie w przemysle ciezkim,
handlu, budownictwie, itd.

- Mozliwe jest tez przystosowanie rampy do
specyficznych wymagan klienta.

Dolny profil najazdowy

w ksztatcie klina > A:C:r—ﬂﬂ . ..

- Obustronnie $ciety profil umozliwia niski kat
najazdowy, dla ptynnego przejazdu z ziemi na rampe
i jednoczesnie maksymalny rozstaw naftozonej rampy.

- 3 mm wysokie wystepy przeciwposlizgowe.

Gorna opora P
profil stopy

- Zoptymalizowany kat stopy ufatwia przejazd przy
manipulacji srodkami transportowymi z niskim
profilem.

- Stopa umozliwia szeroki zakres zatadunku
(przewyzszenia).

- 3 mm wysokie wystepy przeciwposlizgowe.

TYP | MAX. DLUGOSC (mm) [ SZEROKOSC RAMPY (mm) | MAX. DOP. PRZEWYZSZENIE (mm) | NOSNOSC/PARA (kg) | WAGA/PARA (kg) | CENA / 1 szt. (z1)
3795 1500 400 450 3068 28 2 491,00
3796 2500 400 750 2375 46 3 645,00
3797 3500 400 1050 1964 64 4 860,00




INSPIRUJACE POLACZENIA

Luksusowy i egzotyczny zestaw z drewna tropikalnego

Standardowy zestaw drewniany

=

._..___. ml_HJ....._..I

151
fgi Gl |

| e

ki

-







<« tawka Bretana
Typ: 3829
- Elementy boczne wykonano z zeliwa,
odpornego na warunki atmosferyczne.

- Siedzisko i oparcie wykonane zostaty
z twardego drewna tropikalnego
w kolorze mahoniu o wysokiej
odpornosci na warunki atmosferyczne.

- Elementy ztgczne wykonane zostaty
ze stali nierdzewne;j.

- Mozliwos¢ mocowania do podfoza.

[ 43kg
1800 x 625 x 755 mm
wysokos¢ siedziska 435 mm

tawka Zar p
Typ: 3831
- Elementy boczne wykonano z zeliwa

w kolorze czarnym, odpornego na warunki
atmosferyczne.

- Siedzisko i oparcie wykonane zostaty
z twardego drewna tropikalnego w kolorze
mahoniu o wysokiej odpornosci na warunki
atmosferyczne.

- Grubos¢ drewna 45 mm.

- Elementy zfagczne wykonane zostaty ze stali
nierdzewne;.

- Mozliwo$¢ mocowania do podifoza.
) 45kg

2000 x 625 x 730 mm
wysokos¢ siedziska 410 mm

<« tawka Roda
Typ: 3832

- Elementy boczne wykonano z zeliwa w kolorze
czarnym.

- Siedzisko i oparcie wykonane zostaty z twardego
drewna tropikalnego w kolorze mahoniu
o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne.

- Elementy ztgczne wykonane zostaly ze stali
nierdzewne;.

- Mozliwos¢ mocowania do podioza.
g 61 kg

2000 x 630 x 750 mm
wysokos¢ siedziska 420 mm




tawka NeoBarcino p
Typ: 3827
- Konstrukcja fawki z zeliwa, odpornego
na warunki atmosferyczne i Scieranie.
- Siedzisko i oparcie wykonane zostaty
z twardego drewna tropikalnego,
pokrytego bezbarwna powtoka,

dzieki ktérej tawka jest odporna
na warunki atmosferyczne.

- Elementy ztgczne wykonane zostaty
ze stali nierdzewne;j.

- Mozliwos¢ mocowania do podioza.
70 kg

1800 x 715 x 820 mm
wysokos¢ siedziska 450 mm

1174,80

1 580,00

tawka Ergo p
Typ: 3828

- Konstrukcja fawki wykonana z zeliwa,
odpornego na warunki atmosferyczne i $cieranie.

- Siedzisko i oparcie wykonane zostaty z twardego
drewna tropikalnego o wysokiej odpornosci na
warunki atmosferyczne.

- Wykoriczenie drewniane w kolorze mahon.

- Elementy ztgczne wykonane zostaty ze stali
nierdzewnej.

- Mozliwos¢ mocowania do podtfoza.

47 kg

1800 x 660 x 830 mm
wysokos¢ siedziska 455 mm

<« tawka Madrid
Typ: 3830

- Konstrukcja fawki sktada sie z tasmy stalowej
50 x 8 mm. Powierzchnia pokryta farba
poliestrowa.

- Siedzisko i oparcie wykonane zostaty z twardego
drewna tropikalnego w kolorze mahoniu
o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne.

- Grubos¢ drewna 40 mm

- Elementy ztgczne wykonane zostaty ze stali
nierdzewnej.

- Mozliwos¢ mocowania do podfoza.
45 kg

2000 x 630 x 830 mm
wysokos¢ siedziska 435 mm

1 349,00




Oferujemy w réznych wariantach, wybierzcie najkorzystniejszy dla Was.

Typ: 4027 A

DesKi 60 x 40 mm
Powierzchnia konstrukeji .................... farba proszkowa
47 kg

1600 x 840 x 900 mm

Typ: 4031

DesKi 60 x 40 mm
Powierzchnia konstrukcji .................... farba proszkowa
32 kg

1600 x 510 x 470 mm 608,00

Typ: 4028 A

DesKi 60 x 40 mm
Powierzchnia konstrukeji .................... farba proszkowa
85 kg

1600 x 1100 x 890 mm 1 488,00




EAWKI

Typ: 4029 A Typ: 4032 A Typ: 4032-B A
Deski .o 60 x40 mm  Deski ... 20 x 60 mm
Powierzchnia konstrukeji .......... ... .. ... farba proszkowa  Powierzchnia konstrukcji ................. ... farba proszkowa
F7) 25kg [’ 18kg

7} 1600 x 720 x 870 mm 814,00 F7) 1400 x 530 x 800 mm 322,00

UN B &

Typ: 4030 A
Rama ... 10 mm
Blacha . ... ... . e 1,5 mm E:J 59kg

Powierzchnia konstrukeji. . ................... farba proszkowa !/[J 2000 x 600 x 870 mm 71 7100




Zeliwna tawka Wieden A
Typ: 7136
- Zeliwna fawka z oparciem.

- Siedzisko i oparcie z drewna pomalowano
ochronnym lakierem. Konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego, pokryta czarna farba.

9 46,50 kg
F7} 1800 x 400 x 710 mm

717,00

Zeliwna fawka ANTYK Typ: 4442 A 656,00

- Elementy boczne wykonano z masywnego szarego zeliwa, powierzchnia pokryta
wysoce odporng czarng farba.

- Mocne i trwate drewno w kolorze orzecha (grubos¢ 30 mm).

- Powierzchnia zabezpieczona przed diugotrwatym wptywem warunkéw
atmosferycznych.

[ 46kg M 1500 x 580 x 750 mm

Zeliwna tawka ART Typ: 4443 W

- Elementy boczne wykonano z szarego zeliwa, powierzchnia pokryta odporng czarna
farba.

- Mocne i trwate drewno w kolorze orzecha (grubos¢ 26 mm).

- Powierzchnia zabezpieczona przed dtugotrwatym wptywem warunkéw atmosferycznych.

£ 37kg M 1500 x 600 x 790 mm 718,40
— *‘“l‘ﬁm =, Sy <
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Stupek 05  1yp: 4444 414,40

- Odporna konstrukcja z szarego zeliwa.

- Wyposazony w uchwyty do fancucha.

- Powierzchnia pokryta odporng czarng farba.
F7 30kg

!_!J @ na goérze, @ na dole 90/180 mm

catkowita wysokos¢ 1160 kg
wysokos¢ po zabudowaniu 870 mm




Betonowe fawki

- Dolng czes¢ tawki tworzy
element betonowy w ksztalcie
litery “U".

- Powierzchnia wykonana
z ptukanego betonu.

- Czes¢ nosna siedziska i oparcia
wykonana z cynkowanej stali.
Siedzisko i oparcie dostarczane
z odpornego tworzywa.

- Tworzywo posiada wysoka
odpornos¢ mechaniczng oraz
odpornos¢ na wptyw
warunkdéw zewnetrznych.

- Plastik posiada dobre
wiasciwosci izolacyjne.

Betonowa tawka
Z oparciem
Typ: 4447

F7) 250 kg
7 1600 x 800 x 400 mm

<« Betonowy kwietnik
Typ: 4637
Grubosc¢ scianki 100 mm.

) 400 kg
7} 1500 x 500 x 500 mm

595,00

Betonowa iawka bez oparcia A 820 00
Typ: 4446

F7 230kg
) 1600 x 450 x 400 mm

Betonowy stét p

Typ: 3351

- Konstrukcje stotu tworzy betonowy element z wierzchnia warstwa
z ptukanego betonu.

- Deska stofu jest wykonana z recyklatu, ktéry charakteryzuje sie
bardzo wysoka mechaniczng wytrzymatoscia, odpornoscig na warunki
zewnetrzne i dobrymi wiasnosciami izolacyjnymi.

) 400 kg
!!,1 1600 x 800 x 750 mm

1033,00




"V o ;
Typ: 7186 — wersja z oparciem
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TYP 7185 7186
Masa (kg) 24 33
Wymiary dt x gt x w (mm) 1621 x 621 x 480 1621 x 663 x 875
Srednica rurki (mm) 34 34
Siedzisko - grubo$¢ blachy (mm) 1,5 1,5
Cena (zf) 595,00 802,00

A Terano 1yp: 3804

tawki stalowe - Meva City

- Produkowana jest wersja bez oparcia lub
z oparciem.

- kawki moga by¢ uzyte zaréwno na wolnym
powietrzu, jak i we wnetrzach.

- Sg odpowiednie nie tylko do parkow i placéw,
ale réwniez do budynkéw administracyjnych
lub centréw handlowych.

- Masywna konstrukcja ocynkowana ogniowo,
uzupetniona siedziskiem i oparciem z blachy
ocynkowanej.

- Siedzisko i oparcie jest pokryte lakierem
proszkowym w odcieni RAL 9006.

- Nogi sg przystosowane do przymocowania do
podtoza.

- Solidna konstrukcja wraz z pokryciem
powierzchni zapewnia dfugg zywotnos¢.

Typ: 7185 — wersja bez oparcia

tawki nierdzewne
Terano i Livorno

- Luksusowe tawki w nowoczesnym stylu.
Odpowiadajg anatomii ludzkiego ciata, przez
to ich uzywanie jest bardzo przyjemne. Nadaja
sie zaréwno do wnetrz jak i na zewnatrz
budynkdw.

- W catosci wykonane z nierdzewnego
materiatu. Konstrukcja nosna z rury
o @ 28 mm, prety siedziska i oparcia
zrury o @ 8 mm.

- Mozliwos¢ zakotwienia do podtoza.

- Najwieksza zaletg tawek jest zerowe zuzycie.

- Dostarczane w stanie zdemontowanym. Prosty
montaz przy pomocy nierdzewnych srub.

A Livorno typ: 3806

TYP 3803 3804 3805 3806
llos¢ miejsc 2 3 2 3
Waga (kg) 20 25 12 16
Nosnos¢ (kg) 2x90 3x90 2x90 3x90
Wymiary (mm) 1200 x 610 x 420/860 1800 x 610 x 420/860 1200 x 440 x 420 1800 x 440 x 420
Cena (zt) 1922,80 3341,00 1671,00 2187,00




DREWNIANE ZESTAWY OGRODOWE

Typ: 3799

- Stabilny drewniany zestaw ogrodowy, stosowany w ogrédkach, restauracjach, daczach, placach zabaw, itd.
- Powierzchnia pokryta ekologicznym lakierem w kolorze kasztanu.

- Na zyczenie mozliwe jest wykonanie w innych kolorach lub bez malowania lakierem.

- Dostarczane w stanie rozebranym. Bardzo tatwy montaz wg instrukgji przy wykorzystaniu zatgczonych srub.
’j_J wymiary: 2 x 1,55 m, wysoko$¢ 0,75 m

1 306,00

< Zestaw drewniany
Typ: 3798

- Zestaw ogrodowy skfada sie ze stotu
i dwoch tawek.

- Jest wykonany z oheblowanego
drewna iglastego z powierzchnia
pokryta lakierem ekologicznym
w kolorze kasztanu.

- Na zyczenie mozliwe jest wykonanie
w innych kolorach lub bez
malowania lakierem.

- Dostarczane w stanie rozebranym.
Bardzo fatwy montaz wg instrukcji
przy wykorzystaniu zatgczonych srub.

)

»

1428,00

zestawu 95 kg

dfugos¢ 2 m
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Ostona w formie klatki

- Produkt stuzy do ochrony matych
drzewek. Wykonany z zarowo
ocynkowane;j stali, ktéra chroni
produkt przed korozja.

- Dostarczana w stanie roztozonym
(dwie czesci). Materiat stuzacy do
potaczenia stanowi czes¢
dostawy.

Materiat:
zarowo ocynkowana stal

Typ: 3924
S 219,00
!_VJ @ 250/360 x 1500 mm

Typ: 7125
e 231,00
!J_rj @ 450/560 x 1500 mm

- Produkty, ktére stuzg do odgraniczenia zieleni do powierzchni
utwardzonych (np. bruku). Ostona jest wykonana z zeliwa
o wysokiej jakosci. Dostarczana bez wykoriczenia powierzchni.
Moze ulegac korozji. W stanie roztozonym. Materiaf stuzacy
do potaczenia stanowi czes¢ dostawy. Dostarczana w wersji

okragtej i kwadratowe;.

Typ: 3920 Typ: 3921
Materiat: zeliwo Materiat: zeliwo

7 50 kg B
#7) © 1200 x 200 mm 1/}

84 kg
@ 1600 x 200 mm

790,00 1428,00

Typ: 3922 Typ: 3923
Materiat: zeliwo Materiat: zeliwo

[ 55kg B

7 1000 x 1000 x 200 mm 1/}

869,00 1

Ostona w formie rury
Typ: 3925

76 kg
1200 x 1200 x 200 mm

021,00

- Wykorzystywana do ochrony pnia drzew. Mozna ja
wykorzystac takze jako stojak na rowery. Wykonana
z masywnej zarowo ocynkowanej rury @ 40 mm.

Dostarczana pojedynczo po 1 czesci.

Materiat:
zarowo ocynkowana stal

F7) 3.1 kg/szt.
7 650 x 500/800 mm

76,00




- Wyroby, ktoére stuza do odgraniczenia przestrzeni dla pnia
drzewa. Umozliwiaja drzewom swobodny wzrost, ufatwiaja
nawadnianie i spowalniajg wysychanie podfoza.

- Wktadane do specjalnie wyznaczonych miejsc pomiedzy
powierzchniami z betonu, bruku, asfaltu itp.

- Kazdy wyréb sktada sie z ramki, ktora jest solidnie wbudowana
w utwardzong powierzchnie oraz z wewnetrznego elementu,
ktory mozna wyjac.

Typ: 3916 Typ: 3917
Materiat: zeliwo Materiat: zeliwo
18 kg 40 kg

800 x 800 x 20 mm

456,00 542,39

1000 x 1000 x 20 mm

Taulat

Typ: 3912
Materiat: stal

30 kg

800 x 800 x 40 mm

820,00

Typ: 3913
Materiat: stal

50 kg
1000 x 1000 x 40 mm

908,82

7~/ / TINNNN

Sol Typ: 3914 Typ: 3915
Materiat: zeliwo Materiat: zeliwo
39 kg 58 kg
800 x 800 x 35 mm 1000 x 1000 x 35 mm
601,00 604,78
03005
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Typ: 3918 Typ: 3919
Materiat: ocynk galwaniczny Materiat: ocynk galwaniczny
21kg 32 kg

800 x 800 x 30 mm

729,00

1000 x 1000 x 30 mm

656,00



MIEJSKI DYSTRYBUTOR WODY

1512,00

Typ: 3926

Materiat: stal/zeliwo
fj_J 42 kg

F7) © 190 x 1030 mm

- Bardzo praktyczny element krajobrazu miasta. Stuzy do odswieze-
nia sie woda w miejscach o wysokim zageszczeniu ludzi - gtdéwnie
w centrach miast, w poblizu zabytkow, w parkach lub boiskach dla
dzieci.

- W ofercie znajduja sie wyroby ze stali, stali nierdzewnej, jak row-
niez zeliwa. Wyréb nalezy przytwierdzi¢ do podfoza i zapewnic

doptyw wody pitnej.
Typ: 3927 Typ: 3928 \ Typ: 3929
Materiat: nierdzewny Materiat: stal/zeliwo Materiat: stal/zeliwo
F1 9kg F7 40kg F7) 94kg

F7 ©370x935mm

2 240,00

7} 300 x 300 x 1010 mm

1 520,00

7 300 x 300 x 1010 mm

2 880,00
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ZAWIESZANE DONICE PLASTIKOWE

e

- Plastikowe donice sg najczesciej uzywane do dekoracji placéw, wjazdéw do miast, rond lub jako samodzielny element krajobrazu.
Mozna je zawiesi¢ na stupach oswietleniowych, balustradach, mostach, fasadach budynkoéw itp.

- Donice s3 wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci metoda rotacyjng, co gwarantuje wysoka odpornos¢ mechaniczng na uderzenia,
niezmiennos¢ ksztattu w zakresie temperatur od -65°C do +85°C. Materiat farbowany na wskros zapewnia niezmiennosc koloru,
wykonczenie antygrafitti, odpornos¢ na wandalizm.

- Dwupowtokowe wykonanie pojemnika obniza odparowywanie wilgoci, ogranicza potrzebe podlewania prawie do potowy, a przez to
obniza koszty utrzymania. Miedzy sciankami pojemnikéw tworzy sie zapas wody, ktéry stopniowo wykorzystywany jest do
nawadniania. Donice s3 wyposazone w otwory odptywowe stuzgce do odprowadzenia nadmiernej ilosci wody oraz otwory do
wypuszczenia wody rezerwowej na wypadek czyszczenia przestrzeni miedzy scianami pojemnika.

- Krawedzie w ksztafcie fali zapewniaja wspaniaty wyglad roslin. Odporne na promienie UV, materiat podlegajacy recyklingowi,
gwarancja 10 lat.

Dostarczamy w trzech ksztattach i w roznych rozmiarach.

Kuliste miski VAS Pétmisek DEMI Skrzynka BAL

Mocowanie

-
Do poszczegdlnych donic -

Wersja dwupowtokowa
pojemnika.

nalezy zamowic
odpowiednie elementy Na stupy Na fasade
stuzace do ich umocowania N T e S —
lub zawieszenia Do zawieszenia 3944-1 3943-1 3945-3 3946-3
w zaleznosci od tego, Na balustrade
gdzie poszczegdine donice ]% ; Nau fasadue ; 1T l l
zostang umieszczone. j 3944-2 3943-2 39451 3946-1
Na parapet Mocowanie
3940-1 3940-2 3940-3 _JL J_ J_ Jl_ CENA
3945-2 3946-2 TYP
(zh)

" . . 3940-1 371,00
Wszystkie zamawiane akcesoria muszg by¢ konsultowane 39402 559,00
w odniesieniu do lokalizacji pojemnikéw, wymiaru
balustrady czy $rednicy kolumny. EEn L L)

3943-1 231,00

TYP KSZTAET ROZMIARY P.OJEI\{INC.)SC (1) WAGA CENA 3943-2 164,00
(mm) Substrat + ubieranie sie + rezerwa wody | (kg) (zf) 3944-1 137,59

3940 Miska VAS1 @ 480 x 240 17+8+2 2,5 255,20 3944-2 176,00
3941 Miska VAS2 @ 600 x 250 26+13+4,5 4,5 608,00 3945-1 583,00
3942 Miska VAS3 2 800 x 330 69+29+6 9 1063,00 3945-2 207,00
3943 Potmisek DEMI1 @ 850 x 425 x 330 38+17+45 53 440,00 3945-3 219,52
3944 Pétmisek DEMI2 @ 650 x 325 x 300 17+8+25 4,7 468,00 3946-1 454,74
3945 Skrzynka BAL1 700 x 200 x 275 16+10,8+5,5 37 368,02 3946-2 144,06
3946 Skrzynka BAL2 1000 x 300 x 300 40+20+7 5,7 656,00 3946-3 358,00




STALOWE ZEWNETRZNE KWIETNIKI

Rectangular

Typ: 3849 668,00

- Odkryty prostokatny stalowy kwietnik. Wzmocniony brzeg
zwieksza odpornos$¢ mechaniczna. Cztery nogi utatwiaja
obstuge doniczki. Wykonczenie — wypalana farba.

F7 23kg
7} 1000 x 340 x 430 mm

ryp:3sso 1 194,00

- Stalowy kwietnik. Paski dekoracyjne ze stali
nierdzewnej. Wykonczenie - wypalana farba.

F7 22kg
7} © 600 x 440 mm

Esferica A ] 26kg
Typ: 3851 7 930 x 470 mm

- Stalowy kwietnik. Bardzo mocna i trwata

konstrukcja. Wykonczenie — wypalana farba.
'\Mozliwoéc' przymocowania doniczki do

Typ: 3847 1 e/

- Stalowy kwietnik w ksztatci
kwadratu. Wzmocniony brzeg
zwieksza odpornos¢ mechaniczna.
Wypalana farba.

F 23kg
F) 600 x 600 x 500 mm

podtoza.

<« Oval
Typ: 3848

- Stalowy kwietnik w ksztafcie owalu. Wzmocniony
brzeg zwieksza odpornos¢ mechaniczna. Cztery
nogi ufatwiajg obstuge doniczki. Wypalana farba.

F7 23kg
1063,00 B7) 1000 x 400 x 525 mm




Ze stalowym wypetnieniem

Zewnetrzne donice sg odpowiednie do sadzenia roslin sezonowych i catorocznych. Bardzo wytrzymata konstrukcja wykonana z zarowo
ocynkowanej stali. Ozdobne wypetnienie z ocynkowanej blachy i pokryte farba proszkowa. Wewnetrzna wyjmowana wktadka
z ocynkowanej stali.

Typ: 3949 Typ: 3950

57 kg 66 kg

670 x 670 x 555 mm @ 870 x 555 mm
) 171 ]| 2101

699,00 942,00

Z wypetnieniem drewnianym

Zewnetrzne donice przeznaczone do sadzenia roslin sezonowych i catorocznych. Bardzo wytrzymata konstrukcja wykonana z zarowo
ocynkowanej stali. Ozdobne drewniane wypetnienie zabezpieczone przed zjawiskami pogodowymi w odcieniu Pinia.

Typ: 3951 Typ: 3952

62 kg 68 kg

685 x 685 x 555 mm @ 870 x 555 mm
171 ) 2101

1 124,00 1428,00




1yp: 4637 400 kg

Donice betonowe

- Te produkty stuza nie tylko jako pojemniki na kwiaty, lecz takze
jako bariery czy elementy dekoracyjne.

- Sg wykonane z dobrej jakosci betonu ptukanego.

- Zasadniczg zaleta tych wyrobow jest przede wszystkim duza masa,
co czyni je odpornymi na wandalizm i kradziez. W naszej ofercie
znajda Panstwo réwniez inne produkty z tego rodzaju
powierzchnig np. kosze na $mieci, tawki, stojaki na rowery lub
stupy odgradzajace.

- Otwory odwadniajace w dnie.

Dostarczamy w trzech ksztattach i wielu rozmiarach.

ROZMIARY WAGA CENA
TYP KSZTAET (mm) (kg) [
4637 Pojemnik na kwiaty - prostokat [ ] 1500 x 500 x 500 400 595,00
4650 Pojemnik na kwiaty - prostokat —1 1200 x 500 x 250 150 322,00
4651 Pojemnik na kwiaty - prostokat —1 1000 x 500 x 500 290 486,00
4652 Pojemnik na kwiaty - kwadrat [l ] 550 x 550 x 500 130 316,00
3591 Pojemnik na kwiaty - kofo O @ 500 x 500 175 486,00
3592 Pojemnik na kwiaty - koto O @ 1000 x 500 400 699,00
3997 Pojemnik na kwiaty - szesciobok O 600 x 600 x 300 100 267,00
3998 Pojemnik na kwiaty - szesciobok O 600 x 600 x 550 175 437,00




- Elementy z betonu, ktére stanowia nie tylko bardzo interesujacy element architektoniczny, lecz stuzg réwniez do odgraniczenia
przestrzeni lub jako przedmiot do siedzenia.

- Bariery sg wykonane ze zbrojonego betonu.

- Ciesza sie powodzeniem przede wszystkim dzieki duzej masie, a przez to nadzwyczajnej odpornosci na akty wandalizmu oraz brak
mozliwosci kradziezy.

- Nadaja sie do centréw miast, stref handlowych, parkéw itp.

& e

Zapora okragta 346,00 Zapora kwadratowa 377’00

Typ: 4653 Typ: 4654

) 200 kg F7) 265 kg

F7) © 470 x 500 mm 7 500 x 500 x 500 mm

Betonowy stupek — —

L - 3 |‘:' I. - '

Typ: 4655 23 takze jako -

- Wykonany z trwatego betonu ptukanego. j‘;‘ g 1
Stosowane przede wszystkim jako zapora ' Y '-‘3 - -3
przed wjazdem lub jako element ) f!-‘bf?-‘:' TN =
wyznaczajacy przestrzen. Znajduja ozhncow ;
zastosowanie na parkingach, chodnikach, amkniety
w centrach handlowych, itp.

- Zaleta jest duza waga, odpornos¢ na
wandalizm.

\
Element do siedzenia Element do siedzenia ’\
narozny Typ: 7121 rowny Typ: 7120 "
F9) 400 kg [ 400 kg
FY 75kg 7 1000 x 1000 x 450 mm 7 1000 x 400 x 450 mm ’-’

B © 400/200 x 860 mm 729.00 595,00

) ' ' '-‘
3 0'00

4 ‘-‘




Neo Barcino
Typ: 3856

sferoidalnego.

F7] 12,1kg

Dalia Esquirol Hospitalet Norte

Typ: 3852 Typ: 3853 Typ: 3854 Typ: 3855

- Kolumna stalowa - Kolumna stalowa - Kolumna stalowa - Kolumna wykonana ze
z dekoracyjnym wykoncze- _ farpa suszona w bardzo 2 ©2dobnym paskiem stali. Solidna konstrukcja
niem ze stali nierdzewnej. wysokiej temperaturze. ze stali nierdzewnej. i ksztaft kolumny.

Wysoka wytrzymatosé
mechaniczna.

- Wypalana farba. - Farba suszona w bardzo

- Mocowanie do betonu

- Kolumna jest podstawy do gtebokosci wysokiej temperaturze.

zakotwiczona 20 cm na 20 cm. - Kolumna jest za- - Wypalana farba

betonowej podstawie. 7 35kg kotwiczona w funda- - Mocowanie do betonu
[ 54kg ' mencie betonowym podstawy do gtebokosci

7} ©60x 1000 mm 20 cm gtebokosci. 20 cm.
#7) 290 x 1000 mm
125.00 F7 62kg F9 54kg
170,00 ! B @ 95x 1000 mm ) @ 95x 1000 mm

170,00 176,00

188,00

- Stupek wykonany z zeliwa

- Bardzo nowoczesny ksztaft
z zachowaniem wysokiej
odpornosci mechaniczne;j.

- Wysokiej jakosci wykonanie,
zabezpieczone wypalanga farba.

- Mocowanie sruby w podstawie.

B’ ©90x750 +300 mm

Stupek stalowy

- Kolumna wykonana ze stali
ocynkowanej. Wytrzymata
budowa i bardzo trwate
wykonczenie powierzchni.

- Mocowanie do betonu
podstawy do gfebokosci
30 cm.

Typ: 4705 Cena: 128,00 zt
- Grubosc scianki 3 mm.

[ 12kg B 108 x 1500 mm

Typ: 3901 Cena: 109,78 zt
- Grubos¢ scianki 4 mm.

[ 13kg B ©389x 1500 mm



- Dzieki stupkom bedziecie mie¢ zawsze wolne miejsce parkingowe. Zabezpieczaja wasze miejsca
parkingowe, chodniki, parki lub inne powierzchnie nie przeznaczone do parkowania samochodow.

- Stupki i zapory sa wykonane zgodnie z normami.

- Stalowa konstrukcja jest dobrze chroniona przed korozjg dwoma sposobami:
1. Biate stupki - malowanie proszkowe z farba podktadowa.
2. Srebrne stupki - cynkowane ogniowe.

- W goérnej czesci stupka jest zainstalowany zamek z ostong przed zanieczyszczeniami.
- Klucz jest niezbedny tylko przy sktadaniu stupka. Przy stawianiu zamyka sie automatycznie.

- katwy montaz na statej powierzchni. 547 00
I 4224

4220 469100 4 4 Podstawowy stupek - sktadany
4221 :
— 463,00 Typ: 4220, 4221

- Zaopatrzone w zamek z kluczem.

- Gumowe ochraniacze chronia
. 4223 stupek przy sktadaniu.

- Dla lepszej widocznosci
zaopatrzone w folie odblaskowa.

F] 6kg B 60x60x810 mm

o &

Stupek z ramionami - skfadany
Typ: 4222, 4223

- Zaopatrzone w zamek z kluczem.

- Gumowe ochraniacze chronia
stupek przy sktadaniu.

Zapora parkingowa “U"A

Typ: 4224, 4225

- Zaopatrzone w zamykany wspornik.
- Dostarczane z zamkiem i kluczem.

- Ramiona zwiekszaja
funkcjonalnos¢ stupka.

- Dla lepszej widocznosci

zaopatrzone w folie odblaskowa. - Gumowe ochraniacze chronig stupek przy

sktadaniu.

F) 7kg B 505 x 60 x 810 mm - Dla lepszej widocznosci zaopatrzone
524,00 w folie odblaskowa.

F 11kg [ 800 x 300 x 550 mm

Elastyczne stupki ¥

- Minimalizujg powstanie szkéd w pojazdach
podczas przypadkowego najechania lub
przejechania.

- Stupki podczas najechania wychylaja sie,
a nastepnie wracaja do pierwotnej pozycji.
- Paski odblaskowe zwigkszaja widocznos¢.

- Mocowane do podstawy za pomocg materiatu
potaczeniowego, ktory nie jest czescig dostawy.

jeczenie

7225 Stupek - bariera elastyczna @200x750 | polietylen 255,00

TYP NAZWA L MATERIAL CENS
(mm) (zh)
7224 Elastyczny stupek z pamiecia ksztaftu @ 80x800 | poliuretan 152,00

Typ: 7224 Typ: 7225




STOJAKI NA ROWERY

Ty[;: 4039 A- | | 267,00 -.

Powierzchnia .................. ogniowo cynkowana
Instalacja . wolnostojacy lub przysrubowany do podtfoza
llos¢ stanowisk. .. ........... .t 3 stanowiska
F7 13kg

) 1050 x 640 x 550 mm

Typ: 4040 P> 225,00

Powierzchnia .................. ogniowo cynkowana
Instalacja . wolnostojacy lub przysrubowany do podtoza
llos¢ stanowisk. .. ... .. Ll 3 stanowiska
F7 10kg

7} 850 x 470 x 470 mm

Typ: 4041 Typ: 4042

Powierzchnia . ........... ... ... ... ... ogniowo cynkowana Powierzchnia . ........ .. ... .. ... . .. ... ogniowo cynkowana
Instalacja ......... wolnostojacy lub przysrubowany do podioza Instalacja........... ... . it przysrubowany do Sciany
llos¢ stanowisk . ....... ... .. oL 2 x 3 stanowiska llos¢ stanowvisk. .. ... ... i 4 stanowiska
F 14k F1 13k

) 149 401,00 = %9 425,00
7} 1000 x 465 x 630 mm 7} 1500 x 275 x 265 mm




STOJAKI NA ROWERY

- Konstrukcja ogniowo cynkowana. - Pojedyncze stojaki mozna tgczy¢ w diugi szereg.

- Pojedynczy uchwyt mozna mocowac jednostronnie lub
dwustronnie.

- Stojaki mozna kotwic do podfoza.

Typ: 3774

Stojaki na rowery

- Uzyteczne do wszystkich typéw rowerdéw z szerokoscig opony od 35 do 55 mm.

- Opatentowany ksztatt uchwytu chroni przed uszkodzeniem felge i szprychy roweru, gwarantuje wysoka stabilnos¢ roweréw.
- Wykonany z rurek o @ 16 mm i czterokatnego profilu 30 mm.

- Powierzchnia pokryta galwanicznie cynkiem gwarantuje wysoka odpornos¢ na korozje.

- Wyposazone w otwory do zakotwienia do ziemi.

TYP OPIS WYMIARY (mm) WAGA (kg) CENA (zf)
3773 Stojak na 3 rowery réwny 720 x 330 x 360 4,56 146,00
3774 Stojak na 5 rowerdw réwny 1320 x 330 x 360 7,90 243,00
3775 Stojak na 5 rowerdw schodki 1600 x 400 x 450 9,34 352,00




- Bardzo atrakcyjny element krajobrazu miejskiego. Stuzy nie tylko rowerom szosowym, lecz takze goérskim.

- Produkt skfada sie z wytrzymatych elementéw betonowych i zarowo ocynkowanej konstrukgji stojaka. Elementy z betonu mozna
zamowi¢ w wersji beton wymywany lub licowy.

- Wielka zaleta tych stojakow jest duza masa, a przez to réwniez odpornos¢ na wandalizm i kradziez. W tej samej kategorii znajda
Panstwo w naszej ofercie takze inne wyroby np. kosze na $mieci, donice, tawki lub stupki ogrodowe.

- Elementy betonowe i konstrukcje mozna zamoéwi¢ oddzielni
- iustawiac diugie ich rzedy. Do jednego stojaka nalezy zamowic
2 xelement z betonu + wymagana konstrukcje
- na3lub 5 miejsc.

Miejsce postojowe Miejsc

Typ: 7122 dla 3 rowerow dla 5 roweréow

) 90kg Typ: 7123 Typ: 7124

A7) 250 x 600 x 250 mm F 14kg F9 23kg

152 00 7 960 x 550 x 320 mm 7} 1660 x 550 x 320 mm
I

200,00 304,00
Stojak na rowery

- Odporny stojak na rowery z ptukanego betonu.

- Zaleta jest duza waga i wykoniczenie identyczne jak u innych elementéw
betonowych (zapory, kwietniki, kosze, tawki).

.

Typ: 4656 Typ: 3999

[ 185kg 7 300 kg
7 900 x 500 x 180 mm ) 1500 x 500 x 250 mm

456,00 644,00




Betonowy kosz

- Betonowy koszt z wykornczeniem z betonu
ptukanego i metalowa pokrywa.

Pojemniki na kwiaty Typ: 7379-7381
- Te produkty stuza nie tylko jako pojemniki na
kwiaty, lecz takze jako bariery czy elementy

dekoracyjne.

- S3 wykonane ze wzmocnionego betonu
ptukanego o dobrej jakosci.

- Zasadnicza zaleta tych wyrobéw jest przede
wszystkim duza masa, co czyni je odpornymi na
wandalizm i kradziez. W naszej ofercie znajda
Panstwo réwniez inne produkty z tego rodzaju
powierzchnig np. kosze na smieci, tawki, stojaki
na rowery lub stupy odgradzajace.

- Otwory do odptywu wody w dnie.

Pokrywa kosza z popielnica - nierdzewna
Typ: 6117-CN

Cena 82,00 (zf)

. 391,00
391,00

Typ: 7378 Betonowy koszt Typ: 7377 tawka betonowa

cca 220 kg cca 220 kg
520 x 520 x 955 mm 1650 x 440 x 450 mm

Pokrywa kosza z popielnica - malowana
Typ: 6117-C1 (niebieska)

Typ: 6117-C2 (zielona)

Typ: 6117-C5 (brgzowa)

Typ: 6117-C8 (szara)

Cena 82,00 (zt)

Pokrywa $mietnika .('g;;lfwlz.:ika) 391 ,00
- malowana

Typ: 6117-A1 (niebieska) Cena 82,00 (zf)
Typ: 6117-A2 (zielona) C

Typ: 6117-A5 (brazowa)
Typ: 6117-A8 (szara)

Cena 82,00 (zf)

Typ: 7379 Pojemnik na kwiaty

cca 100 kg
600 x 600 x 300 mm

cca 175 kg

391,00

Typ: 7380 Pojemnik na kwiaty ~Typ: 7381 Pojemnik na kwiaty

600 x 600 x 550 mm

D

Zestaw stotu
betonowego
i tawki

- Konstrukcje stotu
i tawki stanowi
wzmocniony element
stalowy, wykonczenie
powierzchni - beton
ptukany.

- Blat stotu i siedzisko
tawki sg wykonane

z niewymagajacego
konserwacji plastiku
z mozliwosciag
recyklingu, ktéry
odznacza sie wybitnie
wysoka wytrzymatoscia
mechaniczng, odpor-
noscia na warunki
atmosferyczne

i dobrych wtasci-
wosciach izolagji
termifz'nej.

391,00

Typ: 7376 Betonowy stoét

cca 350 kg
1650 x 650 x 780 mm

cca 290 kg
1000 x 500 x 500 mm



Wiaty na rowery - ,VOUTE” V¥

Konstrukcja:

- Stupki z ocynkowanej stali 80 x 80 mm, przystosowane do montazu do podstawy (materiaty montazowe wchodzg w sktad zestawu).
- Dtugos¢: 2170 mm, wysokos¢: 2635 mm, szerokos¢: 2500 mm.

Dach:

- Rama dachu z aluminiowych profili. Dach wykonano z przejrzystego poliweglanu z powfoka chroniaca przed UV, grubos¢ 6 mm.

Boczne $ciany:

- Ramy scian sg wykonane z aluminiowego profilu, wypetnienie z przejrzystego poliweglanu z powtoka chroniacg przed UV.
Boczne i tylna $ciany sktadaja sie z dwdch czesci.

Zabezpieczenie powierzchni i montaz:
- Wymagane zabezpieczenie powierzchni wiaty wykonano farba nawierzchniowa w odcieniu RAL 5010 (niebieski). Wiaty s dostarczane
w stanie roztozonym. Montaz wg zatgczonej instrukg;ji.

Zastosowany wariant — kryte
przejscie.

s 8 Rl '}
TYP CZESCI SKLADOWE WYMIARY CENA Schemat konstrukgji.
(mm) (zf)
3724 Podstawowa wiata bez bocznych i tylnej sciany 2500 x 2635 x 2170 7 898,00
3725 Dostawiana wiata bez bocznych i tylnej sciany 2500 x 2635 x 2170 4 400,00
3726 Boczna Sciana - dwuczesciowa 967 x 1750 x 20 1150,40
3727 Tylna sciana do podstawowej wiaty - dwuczesciowa 1150 x 1750 x 20 1364,16
3728 Tylna $ciana do dostawianej wiaty - dwuczesciowa 1150 x 1750 x 20 1364,16
3729 Stojak na rowery 6 miejsc 1003,52

Wiaty na rowery - ekonomiczne P>

- Konstrukcje wiaty tworzy aluminiowy profil o @ 50 mm. Nogi sg
przystosowane do zabetonowania. tgczenie konstrukcji za pomoca
przelotowych rurek z litego aluminium, ktére sie blokuje za pomoca
nierdzewnych $rub (dostarczane wraz z wiatg).

- Dach i $ciany tworzy przejrzysty poliweglan o grubosci 10 mm, z powtoka
chroniacg przed UV.
- Dostarczane w stanie zdemontowanym bez stojakéw na rowery.
Prosty montaz wg zataczonej instrukgji.
- = B ’

WYMIARY CENA
TYP CZESCI SKLADOWE e [
3730 Podstawowa wiata 2580x 2150 x 1977 | 5771,00
3731 Dostawiana wiata 2580 x 2150 x 1977 | 4 010,00
3732 Stojak na rowery ocynkowany 5 miejsc 498,00




Torino Typ: 3719 B ‘
- | Milano

- 1x Sciana tylna, 2x $ciana boczna

. . 8310,40 l : : Typ: 3718

7 D

7 360,00

- 1x $ciana tylna, 1x $ciana boczna

i

e Roma 10 080,00
S=SE——m == Typ: 3720
- 1x $ciana tylna, 1x boczna witryna

wpe:3721 11°040,00

- 1x $ciana tylna, 1x $ciana boczna,
1x witryna

Konstrukcja:
- Stupki z ocynkowanej stali 80 x 80 mm, przystosowane do montazu do podstawy (materiaty montazowe wchodzg w sktad zestawu).

- Dfugos¢: 1560 mm, Wysokos¢: 2680 mm, Szerokosc: 2500 mm

Dach:

- Rama dachu sktada sie z aluminiowych profili. Dach wykonano z przejrzystego poliweglanu z powtoka chroniaca przed UV,
grubos¢ 6mm. Na przedniej i tylnej scianie dachu sg umieszczone aluminiowe okapy.

Sciany:

- Sciany wykonano z bezpiecznego szkta o grubosci 8 mm. Szyby zaopatrzono w naklejki ostrzegawcze. Mocowanie szyb za pomoca
uchwytéw z litego aluminium dla fatwej wymiany w przypadku uszkodzenia.

Witryna dwustronna bez oswietlenia:

- Osadzona za pomoca ztgczek. Aluminiowa rama, grubos¢ 75 mm. Zaokraglone narozniki odlewane z aluminium. Otwierane drzwiczki
z amortyzatorem teleskopowym, w przypadku uszkodzenia drzwi, prosta wymiana bez koniecznosci uzycia narzedzi lub demontazu
witryny. Przeszklona tablica z bezpiecznego szkta, grubos¢ 4 mm. Dwa bezpieczne zamki z kazdej strony profilu drzwi, z dwoma
kluczami. Wszystkie ztgcza uszczelnione. Wypetnienie witryny z ocynkowanej blachy, malowanej biata farba. Powierzchnia uzytkowa
1760 x 1210 mm.

Witryna na rozkfad jazdy:

- Wszystkie nasze przystanki autobusowe sa dostarczane z witryna na rozktad jazdy: Aluminiowa rama z mocowaniem, grubo$¢ 30 mm,
750 x 550 mm. Otwierane dwustronne drzwi, wyjmowane. W przypadku uszkodzenia drzwi, prosta wymiana bez koniecznosci uzycia
narzedzi lub demontazu witryny. Przeszklona tablica z bezpiecznego szkta, grubos¢ 4 mm. Bezpieczny zamek na profilu drzwi,

z dwoma kluczami. Wszystkie ztgcza uszczelnione. Wypetnienie witryny z ocynkowanej blachy, malowanej biata farba.

Zabezpieczenie powierzchni i montaz:

- Wymagane zabezpieczenie powierzchni w odcieniach wg RAL. Przystanki autobusowe s dostarczane w stanie roztozonym. Prosty
montaz w oparciu o zatgczona instrukgje.




Carstop A
Typ: 4369
- Ogranicznik jest przeznaczony do blokowania

ruchu samochodu jak tez do wyznaczania
korca parkingu.

- Znajduje zastosowanie w serwisach, garazach
lub parkingach. Produkt jest przygotowany do
montazu za pomocg $rub.

2,5kg
780 x 80 x 60 mm

27,20

Przenosne krawezniki >

- Segmenty kraweznikéw sg wykonane z recyklatu.
Segmenty sg nawzajem pofgczone czopem na koncu
kazdego elementu (w miejscu tagczenia kraweznik
mozna przymocowac do podfoza za pomoca
kotwy-nie jest ona czescig wyposazenia).

- Stuza do krotkotrwatego lecz wyraznego oddzielenia
ulicy, parkingu, chodnikéw, skrzyzowan, zatoczek,
wysepek, itp.

12 kg
580 x 160 x 158 mm

biaty, czerwony
Typ: 4018 - czerwony Typ: 4019 - biaty

61,16 61,16

<« Prég zwalniajacy - uniwersalny

- Progi zwalniajace stuzag do zmniejszania
nadmiernej predkosci samochoddw.

- Pojedyncza czes¢ jest zaopatrzona
w odblaskowe elementy i po potaczeniu
tworzy czarno-z6tty prég.

- Sktada sie z segmentéw wewnetrznych
i skrajnych.

- Potokragte zamki wspolnie z kotwami
gwarantuja pewne mocowanie bez
koniecznosci stosowania dodatkowych
wzmocnien.

- Wieksza szerokos¢ (800 mm) progu umozliwia
ptynniejszy przejazd.

- W sktad dostawy wchodza elementy
montazowe (wkret @ 10 x 140 mm, podkfadka
@ 13 mm, tuleja @ 14 x 140 mm).

Segment srodkowy Typ: 4940 Segment koncowy
15 kg 400 x 800 x 52 mm Typ: 4941 Typ: 3317

158,40 88,00 84,79
5kg 150 x 800 x 52 mm




PROGI ZWALNIAJACE | PRZEJAZDY

<« Progi zwalniajace
- Progi hamujace sa

przeznaczone do zmniejszania
nadmiernej predkosci samochodu
na ulicach. Zmiana wysokosci
poprzecznego profilu ulicy zmusza
kierowcow do zmniejszenia
predkosci samochodow.

- Prég jest zestawiany
z wewnetrznych i skrajnych
segmentéw, ktére sg wykonane
z recyklatu. Wszystkie segmenty sa
zaopatrzone w odblaskowe
elementy dla zwiekszenia
widzialnosci.

- Do ulicy mocuje sie za pomoca
kotw.

- Do zestawu dotgczamy cynkowane
sruby i kotwy.

TYP 4355 4357 4359 4361 4363 4365
Rodzaj elementu srodkowy z6tty koncowy zotty srodkowy z6tty koncowy zotty srodkowy z6tty koncowy z6tty
Cena (zf) 84,80 30,24 121,60 47,68 132,80 49,60
TYP 4356 4358 4360 4362 4364 4366
Rodzaj elementu srodkowy czarny koncowy czarny srodkowy czarny koricowy czarny srodkowy czarny koncowy czarny
Cena (zf) 84,80 27,04 140,00 46,24 132,80 49,60
Zalecana predkos¢ km/godz. 30 30 20 20 10 10
Gl. wymiary (mm) 500 x 430 x 30 215x430x 30 500 x 430 x 50 215 x 430 x 50 500 x 430 x 60 215 x 430 x 60
Waga 6,2 1,9 10,2 2,8 13 3,7

Przejazd przez kable A

- Przejazd stuzy do ochrony kabli i wezy ktére sa utozone na drodze.

- Skfada sie z elementu gtéwnego, zaokraglonego oraz wktadki
(mozna zamawiac bez wktadki). Przejazd uktada sie na drodze
bez dodatkowego montazu.

Przejazd (element zaokraglony) [ 24,6 kg
Typ: 4367 Cena: 96,00 zt 7 800 x 600 x 80 mm

Wkiadka [ 28kg
Typ: 4368 Cena: 28,00zt ¥ 800 x 170 x 50 mm




Lustra drogowe VY

- Lustra sg wykonane ze sprezystego, niettukgcego sie tworzywa. To tworzywo jest odporne na scieranie, wytrzymate na uszkodzenia
mechaniczne.

- Z kazdym lustrem jest dostarczany uniwersalny uchwyt do mocowania do sciany lub na stupie, ktéry umozliwia bardzo doktadne
ustawienie potozenia lustra.

- Testowane na odpornos¢ na wiatr o predkosci do 183 km/godz.

TYP WIDZIALNOSC UZYTKOWNIKA WAGA WYMIARY RAMY CENA
OD LUSTRA (m) (kg) (mm) (h)
3363 20 15 950 x 750 895,84
3364 25 21 @ 1100 2 035,00
3365 20 15 2 960 1640,00
3366 30 21 1150 x 950 2 005,00
3367 15 20 756 x 956 4192,00

- Typ: 3367 Wykonany ze wzmocnionego materiatfu, ktéry zachowuje swoje wtasciwosci az do -20 °C.
- Bez instalacji elektrycznej.

<« Lustra kontrolne i magazynowe

- Lustra sa wykonane z tworzywa sztucznego
(poliweglanu). Ten materiat jest wytrzymaty
i odporny na mechaniczne uszkodzenia.

- Tylna strona lustra jest takze wykonana z tworzywa
sztucznego. Zaleta luster z tworzywa jest ich mata
waga, tatwy montaz i dfuga zywotnosc.

- Z kazdym lustrem jest dostarczany uniwersalny
uchwyt do mocowania do sciany lub na stupie

Typ: 4004 -0 500 mm............. Cena: 480,00 zt
Typ:4005-0 600 mm............. Cena: 589,00 zt
Typ: 4006 - @ 700 mm............. Cena: 765,00 zt
Typ: 4007 - @900 mm ........... Cena: 1 640,00 zt
Typ: 4008 - 400 x 600 mm.......... Cena: 668,00 zt
Typ: 4009 - 600 x 800 mm . ....... Cena: 1 142,00 zt

Typ: 4010-800 x 1000 mm ....... Cena: 1 847,00 zt



Lustra sferyczne dla przemystu i logistyki
- Wykonane z PMMA (szkto akrylowe). Lustra sa wytrzymate a ich gtéwnym przeznaczeniem sa miejsca o ograniczonej widocznosci.

- Lustra 2 i 3 kierunkowe sg mocowane do sciany za pomoca uchwytu ktory jest dostarczany razem z lustrem. 4 kierunkowe sa
mocowane do sufitu na 1m taricuchach, ktére sg z nimi dostarczane.

- Stosowane przede wszystkim w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych.

Kontrola 4 kierunkow

Kontrola 2 kierunkéw

(£.1]
PPN :
H
L.AJ i
WAGA MAKS. WIDZIALNOSC| _KONTROLA CENA
U7 fopes L ARLE (kg) 0D LUSTRA (m) KIERUNKU @)
3368 550 W 3 6 2 kierunki 243,00
3369 800 N 2 8 3 kierunki 462,00
3370 600 U 4 6 4 Kierunki 470,40
3371 800 U 6 8 4 Kierunki 729,00
3372 1000 U 1 10 4 kierunki 1045,00

Lustra kontrolne

- Wykonane ze sprezystego, niettukacego sie tworzywa. Tworzywo to jest bardzo lekkie, odporne na $cieranie, na uszkodzenia
mechaniczne.

- Tanie rozwigzanie i prosta instalacja.

- Maty przegub kulowy, umozliwia ruch lustra w zakresie 105°.

- Do kazdego lustra jest zatagczony uchwyt do mocowanie na $cianie lub na suficie.
g E

Polecane do kontroli w sklepach

przy kasach, ale takze przy wejsciu do domu
lub do biura.

WIDZIALNOSC UZYTKOWNIKA|  WAGA OPTYKA | CENA

TYP

OD LUSTRA (m) (kg) (mm) (zf)
3373 4 1 @ 400 231,00
3374 8 3 @ 600 358,00

3375 12 2 600 x 400 401,00




<

- Zapory uzywa sie do szybkiego i wyraznego wydzielenia terenu, parkingu, Zapora noiycowa

obiektéw, w trakcie robét drogowych, na imprezach sportowych lub kulturalnych.

Typ: 4021
- Powierzchnia - malowana.

- Praktyczna pomoc przy szybkim
wydzieleniu powierzchni. Zapora
nozycowa umozliwia
przystosowanie ogrodzenia do
potrzebnej dtugosci, od 400 mm
(w stanie ztozonym)

do 3000 mm (w stanie roztozonym).

Fi 8kg

290,40

R

S~ i
Ruchoma zapora - standard A 273:00
Typ: 4020
- Powierzchnia - ogniowo cynkowana.
- Montaz prowadzi sig taczac kolejne zapory za posrednictwem

specjalnych zaczepow.

- Konstrukcja umozliwia tatwe tgczenie w potrzebnym kierunku.
- Przy magazynowaniu zabierajg mato miejsca.

[ 15kg
7} 2000 x 1100 mm

State zapory A Pu-ax

Typ: 4037 - mata zapora Cena: 140,00 zt
Typ: 4038 - duza zapora Cena: 182,00 zt

- Stuzy do trwatego wydzielenia powierzchni parkingowej,
terenéw zielonych lub w komunikagji.

- Powierzchnia - ogniowo cynkowana.
- Konstrukcja umozliwia zabetonowanie lub przysrubowanie.
- Srednica rury 5 cm.




Mobilne ogrodzenie Typ: 3816 136.40
- Lekkie, przenosne, stabilne i ekonomiczne. Stosowane do ogradzania robdét tymczasowych.
- Malowana stal. Szes¢ biatych paséw odblaskowych zwieksza bezpieczenstwo, szczegdlnie noca.

F) 7.2kg B 1500 x 1000 mm

Pomost Al p>
Typ: 3813, 3814

- Nieoceniona pomoc dla bezpiecznego przejicia pieszych lub pracownikéw
przez wykop.

- Pomost jest wykonany z aluminium z powierzchnig przeciwposlizgowsa.

- Malowane, metalowe porecze sg zaopatrzone w uchwyty do przytgczenia
ogrodzenia Typ: 3816.

- Biate odblaskowe paski zwiekszaja bezpieczenstwo dzieki swej widocznosci.
- Niska waga pomostu umozliwia tatwy montaz, demontaz i manipulacje.

- Mozliwosc sktadania pomostu obniza koszty magazynowania i transportu.

TYP WYMIARY (mm) NOSNOSC (kg) WAGA (kg) WYSOKOSC (mm) CENA (zf)
3813 1982 x 1000 300 35,2 1000 1069,20
3814 2982 x 1000 500 88,2 1000 2222,00

Ogrodzenie rozktadane 1yp: 3815 P
- Praktyczna ochrona studzienek kanalizacyjnych lub wykopdéw o maks. pow. 1 x 1 m.
- Wykonane z malowanej stali.

- Skfadana konstrukcja minimalizuje zapotrzebowanie na miejsce w trakcie
transportu i magazynowania.

F 11kg

7} wysokos¢ 1000 mm

378,40




- Szybka, tatwa i efektywna ochrona imprez sportowych i kulturalnych lub budéw. Znajduje takze zastosowanie w przemysle
do oddzielania powierzchni produkcyjnych lub magazynowych.

- Rama z ocynkowanej rury o @ 42 i 30 mm jest wypetniona siatkg z drutu @ 3,5 mm. Wszystkie komponenty sg ocynkowane a nastepnie
spawane. Z tego powodu moze dojs¢ w miejscu spawu do drobnej korozji, ktéra nie obniza uzytecznosci.

- Mobilne ogrodzenie jest dostarczane w diugosci 3472 mm, i w dwoch wysokosciach 1125 i 2000 mm. Ogrodzenie instaluje sie
na plastikowych lub betonowych nogach.

wysokos¢ 2000 mm

,,,,,,,,

Noga 58,00

z tworzywa VT T T T e e L
Typ: 3812 wysokos¢
[ 18kg 1125 mm

#7770 x 250 x 160 mm

Betonowa 50'00
noga Klamra

Typ: 3811 Typ: 3810-S

£ 35kg 15,40

BT 725 x 240 x 145 mm

TYP GEOWNE WYMIARY (mm) WAGA (kg) WIELKOSC OKA (mm) CENA (zf)
3809 3472 x 1125 16 100 x 300 182,00
3810 3472 x 2000 18,5 100 x 200 237,00




Typ: 1082

Kosze kanalizacyjne

- Dostosowane do zatrzymywania grubych
zanieczyszczen w kanatfach ulicznych.

- Kosz jest spawany ze stalowej blachy i pokryty
warstwa nierdzewnga lub ocynkowany.

- Wymiary odpowiadajg czeskim normom.
- Dla tatwiejszej obstugi jest wyposazony w gérny
i dolny uchwyt.

500 x 500

Typ: 1088 Typ: 1085
TYP NAZWA POWIERZCHNIA GE. WYMIARY CENA
(mm) (2t)
1081/ 1082 Kosz 50 | mal. / zar. cynkowana 380 x 256 x 700 109,00 / 140,00
1084 /1085 Kosz 35 | mal. / zar. cynkowana 380 x 256 x 500 100,00 / 128,00
1087/ 1088 Kosz 10 | mal. / zar. cynkowana 255 x 190 x 425 70,00 / 85,00

Bariera drogowa

- Bariera drogowa stuzy do szybkiego i fatwego
oznaczania zmiany i odgradzania pasa ruchu na
drogach i ulicach.

- kaczniki umozliwiajg szybkie taczenie
pojedynczych elementéw w rzad. Gdy jest to
potrzebne bariery mozna dodatkowo obcigzy¢
(woda lub piaskiem), co poprawia ich stabilnosc.

- Profilowane dno gwarantuje stabilno$¢ tak
pojedynczej bariery jak i catego rzedu.

- Bariera drogowa jest wykonana jako
samodzielny element. Zestawiajac kilka
elementoéw, zyskujemy mocng i trwata
konstrukcje, ktéra gwarantuje odpornosc na
uderzenia samochodéw w réznych warunkach.
Mozliwos¢ ustawienia bariery w rzad,
umozliwia optymalne wykorzystanie warunkéw
drogowych.

- Kolorystyka — bariery sg standardowo dostepne
w kolorze biatym i czerwonym.

- Wysoka zywotnos¢ — dzieki mocnej i trwatej
konstrukcji, wytrzymatemu polietylenowi i
nowoczesnej technologii produkcji zyskujemy
wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
i wptyw warunkoéw zewnetrznych (dzieki
stabilizacji UV charakteryzuje sie stabilnosciag
koloru, takze podczas dtugiego czasu dziatania
Swiatta stonecznego). Sa lekkie i nie koroduja,
nie zawierajg zadnych metalowych czesci.
kaczenie nastepnych elementéw jest mozliwe
dzieki zintegrowanym tacznikom. Oryginalna
konstrukcja i nowoczesny wyglad, dobra
widzialnos¢ dla kierowcy.

DLUGOSC SZEROKOSC WYSOKOSC WAGA CENA
TYP KOLOR
(m) (m) (m) (kg) (zt)
3342 czerwony 1,01 0,40 0,81 8 180,00
3343 bialy 1,01 0,40 0,81 8 180,00




POJEMNIKI NA PIASEK NP-P 250, 450, 700, 1100 LITROW

Typ: 7015 Typ: 7015, 7016, 3693, 7017
e - Uzyteczne do sktadowania materiatow sypkich (piasek, zwir, sol).
- Mozna stawiac przy chodnikach, na parkingach, ulicach...
| e - Konstrukcja gwarantuje funkcjonalnosc i stabilnos¢.
- Odporne na dziatanie warunkéw klimatycznych i soli.
& - Mata waga, estetyczny wyglad.
v

Typ: 7016

Typ: 3693

i e e

Typ: 7017
T
TYP NAZWA POJEMNOSC WYKONANIE GEt. WYMIARY CENA
(1) (mm) (zh)
7015 NP-P 250 250 szktolaminat 920 x 770 x 700 1063,00
7016 NP-P 450 450 szkfolaminat 1350 x 770 x 700 1167,84
3693 NP-P 700 700 szktolaminat 1240 x 1060 x 800 2 157,00
7017 NP-P 1100 1100 szkfolaminat 1240 x 1060 x 1150 2 047,84




POJEMNIKI NA MATERIAL POSYPOWY,
WOZKI POSYPOWE
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POJEMNIK NOSNOSC WYMIARY CENA Eh__

(kg) (mm) (@) %

4630 Pojemnik na piasek 50 | 50 590 x 540 x 500 230,00 I-?
: ;H._ ‘ . 4631 Po!emn!k na p!asek 1001 100 720 x 660 x 590 315,00 1:#*_;
i o et ’ = 4390 Pojemnik na piasek 150 | 150 860 x 740 x 810 455,00 | . .
| 4391 Pojemnik na piasek 300 | 300 1090 x 970 x 1030 745,00

Wobzki posypowe

- Wyborny pomocnik dla stuzb komunalnych.

- Wygodny dla firm i oséb prywatnych.

- Zasobnik na materiat wykonany z trwatego laminatu, ktéry gwarantuje odpornos¢ na promieniowanie UV, zmiany temperatury, korozje.
- Nadaje sie do réznych srodkow: piasek, zwir, sél, itp.

Woézek posypowy Typ: 7384 W Woézek posypowy Typ: 7385 Y
- Odpowiedni do mniejszych powierzchni. - Odpowiedni do duzych powierzchni.

- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewne;. - Solidna konstrukcja ze stali nierdzewne;j.
- Zbiornik na 20 | materiatu. - Zbiornik na 35 | materiatu.

- Kota plastikowe. - Kétka detkowe @ 260 mm.

- Zbiornik i urzadzenie
rozprowadzajace "
z wytrzymatego plastiku.

- Zbiornik i urzadzenie rozprowadzajace
z wytrzymatego plastiku.

- Ptynne rozprowadzanie z regulacja
intensywnosci posypu. - Ptynne rozprowadzanie
z regulacja intensywnosci
posypu.

- Szerokos¢ posypu od 1 do 4 m
(w zaleznosci od predkosci

- Szerokos$¢ posypu
od 1 do 4 m (w zaleznosci
od predkosci pojazdu).

- Dostawa w stanie

zdemontowanym. pojazdu).
Sk - Dostawa w stanie
adana noga
podpierajaca. zdemontowanym.
1 9kg [ 11kg

832,00 992,00




r ' Wozki do posypek ciagniete SW 130 i SW 200

- Uzywane do aplikowania ré6znego rodzaju materiatéw na srednich i duzych
powierzchniach. Szybki, tatwy montaz i podtaczanie.

- Zbiornik polietylenowy jest odporny na korozje. Solidna lakierowana konstrukcja z profili
rurkowych. Opony gumowe z bieznikiem zimowym. Kota zebate watu sa umieszczone
w aluminiowej tulei. Wszystkie czesci, ktére majg kontakt z materiatem posypki, sa
wykonane ze stali nierdzewnej lub z plastiku.

- llos¢ i kierunek materiatu do posypki mozna modyfikowac.
- Mozliwos¢ odtaczenia napedu (przerwania posypki).

SW 130
Typ: 7182

- Pojemnos¢ zbiornika wozka
wnosi 130 litréw.

4 000,00

SW 200 6 809,60

yp: 7183
- Pojemnos¢ zbiornika wézka wynosi 200 litrow.

- Kota z oponami gumowymi 16 x 6,5 cm z bieznikiem
zimowym s umieszczone w tulejach fozyskowych.

- Mozliwos¢ regulacji ilosci i szerokosci tacznie

z mozliwoscig ustawienia wysokosci dyszla.
- Oswietlenie podtacza sie ztagczem 7-bolcowym.
- Predkos¢ maksymalna 6 km/godz.

<« Maszyna do posypek
noszona SA 260
Typ: 7184
- Pojemnos¢ zbiornika 260 I.

- Uzywana do aplikacji materiatéw na duzych
powierzchniach.

- Dolna czes¢ zbiornika jest wykonana ze stali
ocynkowanej, a gérna czesc z plastiku.

- Gruba rama z rurek stalowych zawieszona na
zawiasie trzypunktowym kategorii 0+1.

- Talerz rozprowadzajacy napedzany napedem watu,
ktéry wchodzi w skfad zestawu.

4 640,00




WYPOSAZENIE ZIMOWE

topata do $niegu P> 100,00 b}’

Typ: 4349
- Czes¢ robocza i uchwyt, wykonane
ze specjalnego plastiku ze wzmocniona ’
krawedzig.

- Zastosowane tworzywo uniemozliwia
lepienie sie mokrego $niegu.

- Drewniany trzonek.

F 1.4kg

7} 1300 x 350 mm

\ 20,68 Szufla standard

\ <« Typ: 4350

- Czes¢ robocza i uchwyt,
wykonane z odpornego

plastiku ze wzmocniona
krawedzia.

- Drewniany trzonek.

- Szerokos¢ robocza 500 mm.

-

S6l do posypywania-NaCl V¥

- chlorana sodu techniczny, minimalna zawartos¢ NaCl 98%, ziarnisto$c 0,2 - 5 mm.

Typ: 4352/6 - opakowanie 6 kg w PE torebce.
Cena za opakowanie: 8,00 zt

Typ: 4353 - opakowanie 25 kg w PE wentylowanym worku.

Cena za opakowanie: 22,00 zt
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Szufla zrolkami A
Typ: 4348

- Cze$c¢ robocza i uchwyt, wykonane
z odpornego plastiku ze wzmocniona
krawedzia.

106,00

- Dwie rolki dla tatwiejszej manipulacji.
- Uchwyt wykonano ze stali.
- Szerokos¢ robocza 810 mm.

Rozbijak do lodu P>
Typ: 4351

- Cze$¢ robocza wykonana
ze wzmocnionej stali.
- Drewniany uchwyt.
- Uzywany do rozbijania zlezatego
$niegu i lodu z chodnikoéw i ulic.
Fi 1.4kg
7} 1445 x 175 mm

89,76



Idealna reklama i zrédto informacji do przestrzeni wewnetrznej i zewnetrznej. Nadaje sie do rozmiaru plakatu A0, A1 i A2. Rama wykonana
z anodowanego aluminium. Obie strony ramki Klip profil 32 mm z zaokraglonymi naroznikami. Zawiasy metalowe dodaja solidnosci

i trwalosci. Przezroczysta oktadka z ABS antyrefleksyjng powierzchnia folii chroni przed zarysowaniem. Mozliwos¢ wymiany plakatéw dla
opisowej magnetycznej powierzchni poprzez zakup magnetycznej biatej tablicy do pisania suchym markerem lub zielonej tablicy do pisania
kreda. Prosta wymiana.

Informacja tabela "A"

TvP | wymiary "‘:‘k‘;" C(Ez';')A T F 3
3967 A0 16 310,00 ITS time | f
3968 Al 1,5 292,00 th n 1‘. ﬂ{c |
3969 A2 62 255,00 ] (w) L,,L |

resr iy L i
Magnetyczna biata tablica do pisania markerami i f
dla tablicy informacyjnej ,A” f
WAGA CENA :
TYP | WYMIARY
(kg) (2)
3970 A0 04 107,00 Typ:
3971 Al 0.2 55,00 3970 - 3972
3972 A2 0,1 26,00
Zielona tablica do pisania kreda
dla tablicy informacyjnej , A"
WAGA CENA
TYP | WYMIARY .
(ko) (@) 3967 - 3969
3973 A0 04 107,00
3974 Al 0,2 55,00
3975 A2 0,1 26,00
Typ:
3973 - 3975

Gabloty zewnetrzne TRADITION i KLASIK Typ: 4957 - 4965

- Jednostronne witryny w aluminiowej ramie, grubos¢ 30 lub 58 mm.

- Skrzydto drzwi mozna montowac na lewej lub prawej stronie bez koniecznosci uzycia narzedzi lub demontazu witryny

- Pleksiglas o grubosci 4 mm. Zabudowany zawias.

- Bezpieczny zamek drzwi dostarczany jest z dwoma kluczami (w witrynie Klasik do wysokich drzwi 1350 mm montowane sg dwa zamki).
- Drzwi na catym obwodzie sg uszczelnione ale posiadaja tez otwory wentylacyjne.

- Tylna $cianka z ocynkowanej stali, malowana na biato.
- Montaz mozliwy na $cianie lub na stupkach.

Stupki

Zestaw do zabetonowania
Typ: 4966

496'00 B wysokosc¢ 2600 mm

Zestaw do mocowania na kofki

zawiera elementy montazowe
Typ: 4967

736,00

- Do witryn Tradition i Klasik.

- Dwie aluminiowe nogi 60 x 40 mm z czarnymi
korkami.

- Uniwersalny system mocowania na tylnej scianie 'ﬂ"
kazdej gabloty Tradition i Klasik.

BT} wysokosc¢ 2200 mm

Noga do taczenia witryn w rzad,
do zabetonowania - 1 szt.

Typ: 4968

304.00 B} wysokosc¢ 2600 mm |
! Rl } e N

TYP 4957 | 4958 [ 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965
Grubos¢ (mm) 30 58
Wymiary zewnetrzne (mm) [ 400x550 | 750x550 [ 750x750 [ 1050x750 | 750x550 [ 750x750 | 1050x750 [ 1350x 750 [ 1350 x 1000
llos¢ kartek A4 2 4 6 9 4 6 9 12 16
Cena () 571,00 680,00 638,44 984,00 881,00 1033,00 1215,00 1580,00 1731,00
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INDEX

Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ  strona
0001 344 | 0054-S 15| 1260 132 | 3145 50 | A3229 32| 3339 204 [ 3425 254 | 3488 266 | 3576 136 | 3702 62
0002 345 | 0055 11 1261 132 ] 3148 173 | 3230 32 | 3341 182 | 3426 254 1 3489 266 | 3580 24 1 3705 25
0003 8 | 0056 11| 1262 133 ] 3150 173 | 3231 208 | 3342 385 | 3427 262 | 3490 266 | 3586 174 | 3706 25
0004 8| 0056-G 15| 1263 137 ] 3152 262 | 3232 208 | 3343 385 | 3428 262 | 3491 241 | 3587 174 | 3707 76
0004-3/9 9 | 0057 9| 1264 137 ] 3153 262 | 3235 206 | 3344 123 | 3429 267 | 3492 241 | 3589-A 175 | 3710 67
0004-5 0058 9| 1270 137 3154 262 | 3236 206 | 3345 123 | 3430 262 | 3493 241 | 3590 175 | 3711 29
BIO 26 | 0059 30 | 1280 154 | 3155 244 | 3237 246 | 3346 123 | 3431 262 | 3500 276 | 3591 368 | 3712 29
0004-5 0060 30 | 1281 154 | 3156 244 | 3238 247 | 3347 123 | 3432 262 | 3502 277 | 3592 368 | 3713 29
BIORR 26 | 0061 30 | 1282 154 | 3157 292 | 3239 245 | 3348 123 | 3433 262 | 3504 253 | 3593 142 | 3714 29
0004-5 0062 320 | 1283 154 | 3158 292 | 3240 245 | 3349 123 | 3434 262 | 3505 253 | 3594 142 | 3715 29
GASTRO 26 | 0063 320 | 3013 336 | 3159 292 | 3241 156 | 3350 149 | 3435 262 | 3506 253 | 3595 142 | 3118 377
0004-A 14| 0064 320 | 3021 9| 3160 292 | 3244 411 3351 359 | 3436 262 | 3507 253 | 3596 137 3119 377
0005 8 | 0065 320 | 3023 91 3161 293 | 3246 41 1 3363 380 | 3437 266 | 3508 105 | 3598 175 | 3720 377
0005-3/9 9 | 0071 154 | 3024 91 3162 293 | 3247 44 1 3364 380 | 3438 266 | 3509 105 | 3600 175 | 3721 377
0005-5 0072 154 | 3025-1 91 3163 293 | 3261 239 | 3365 380 | 3439 286 | 3512 23 | 3602 175 | 3722 104
BIO 26 | 0073 154 | 3025-2 9] 3164 293 | 3262 239 | 3366 380 | 3440 286 | 3513 23 | 3603 175 | 3723 104
0005-5 0443 431 3040 326 | 3165 295 3263 239 | 3367 380 | 3441 288 | 3515 23 | 3604 175 | 3724 376
BIOR 26 | 0449 431 3047 219 ) 3166 295 | 3264 239 | 3368 381 | 3442 288 | 3516 23 | 3622 174 | 3725 376
0005-5 0488 43 | 3048 219 | 3167 295 | 3265 324 | 3369 381 | 3443 288 | 3518 169 | 3623 174 | 3726 376
GASTRO 26 | 0650 43 | 3049 219 | 3168 297 | 3266 324 | 3370 381 | 3444 288 | 3531 250 | 3624 106 | 3727 376
0005-A 14 | 0653 43 [ 3050 56 | 3169 297 | 3267 324 | 3371 381 | 3445 288 | 3532 250 | 3625 106 | 3728 376
0009 8| 0735 44 | 3051 56 | 3170 294 | 3268 325 | 3372 381 | 3446 288 | 3533 321 | 3626 106 | 3729 376
0011 8| 0744 95 | 3052 56 | 3171 294 | 3269 325 | 3373 381 | 3447 289 | 3534 241 | 3627 106 | 3730 376
0012 8| 0918 334 | 3053 56 | 3172 294 | 3270 325 | 3374 381 ] 3448 289 | 3535 241 | 3628 86 | 3731 376
0013 10 | 0919 334 | 3054 56 | 3173 294 | 3271 325 | 3375 381 | 3449 289 | 3536 241 | 3632 77| 3732 376
0013-V_ 14 | 0925 16 | 3057 185 3174 2% | 3272 325 | 3376 337 | 3450 289 | 3537 271 | 3637 312 | 3733 104
0014 10 | 0925-A 16 | 3058 61 [ 3179 189 | 3273 325 | 3377 337 | 3451 289 | 3538 323 | 3638 312 | 3734 104
0014-5 0926 16 | 3062 177 1 3180 189 | 3275 332 | 3378 196 | 3452 289 | 3539 323 | 3639 312 | 3735 102
BIO 27 | 1002 16 | 3063 177 | 3185 189 | 3276 332 | 3379 12 | 3453 19 | 3540 323 | 3640 312 | 3749 122
0014-C_ 15| 1008 16 | 3064 177 1 3186 301 | 3277 332 | 3382 218 | 3454 19| 3541 323 | 3641 312 | 3751 122
0014-CL 15| 1014 16 | 3065 177 3187 301 | 3283 179 | 3383 218 | 3455 19 | 3543 323 | 3642 313 | 3758 35
0014-CP 15 | 1020 106 | 3081 82 | 3188 301 | 3284 179 | 3384 218 | 3456 19| 3544 323 | 3643 313 | 3759 35
0014-G_ 15| 1022 85 | 3084 157 | 3189 301 | 3287 179 | 3385 218 | 3457 332 ] 3545 323 | 3644 313 | 3760 35
0014-GV_ 15 | 1023 85 | 3085 157 1 3190 301 | 3288 179 | 3386 292 | 3458 330 | 3546 323 | 3645 313 | 3761 35
0014-MV_ 14 | 1048 16 | 3086 157 | 3191 301 | 3289 178 | 3387 292 | 3459 333 | 3547 323 | 3649 67 | 3762 35
0014-0J) 13| 1049 107 | 3087 157 | 3192 300 | 3290 178 | 3388 294 | 3460 277 | 3548 323 | 3650 267 | 3763 35
0014V 14 ] 1050 107 | 3088 157 | 3193 300 | 3301 318 | 3389 294 | 3461 242 | 3549 323 | 3651 267 | 3764 265
0014-VV_12 | 1051 107 | 3089 157 | 3194 300 | 3302 318 | 3390 294 | 3462 242 1 3550 323 | 3652 267 | 3765 265
0014-VW_ 14 | 1054 107 | 3090 158 | 3195 300 | 3303 318 | 3391 294 | 3463 242 | 3551 323 | 3653 267 | 3766 265
0014-vzv 13 | 1055 107 | 3091 158 | 3196 300 [ 3304 319 | 3392 297 | 3464 86 | 3552 323 | 3654 267 | 3767 265
0015 49 | 1060 107 | 3092 158 [ 3197 300 | 3305 319 | 3393 297 | 3465 86 | 3553 35 | 3655 267 | 3768 22
0016 49 | 1064 107 | 3093 158 [ 3198 300 | 3306 319 | 3397 301 | 3466 86 | 3554 35 | 3656 267 | 3769 22
0017 60 | 1065 107 | 3100 345 3199 300 | 3307 319 | 3398 301 | 3467 86 | 3555 35 | 3657 100 | 3770 22
0019 344 | 1076 105 | 3101 333 | 3200 300 | 3308 319 | 3399 301 | 3468 254 | 3556 125 | 3658 177 | 3773 373
0021 10 | 1077 105 | 3102 329 | 3201 300 [ 3309 319 | 3400 301 | 3469 254 | 3557 125 | 3659 177 | 3774 373
0021-C_ 15| 1078 105 | 3103 329 | 3202 300 | 3310 319 | 3401 301 | 3470 254 | 3558 125 | 3660 177 | 3775 373
0021-V_ 14 | 1079 105 | 3104 329 | 3203 300 | 3311 319 | 3402 302 | 3471 254 | 3559 266 | 3661 177 | 3776 350
0024 111 1081 385 | 3105 329 | 3204 300 | 3312 319 | 3403 302 | 3472 236 | 3560 200 | 3667 257 | 3777 350
0025 111 1082 385 | 3112 50 | 3205 300 | 3317 378 | 3404 302 | 3473 236 | 3560-A 28 | 3668 100 | 3778 350
0026 111 1084 385 ) 3114 256 | 3206 300 | 3318 53 | 3405 302 | 3474 236 | 3561 101 | 3669 9% | 3779 351
0029 10 | 1085 385 | 3115 256 | 3207 300 | 3326 204 | 3406 302 | 3475 236 | 3562 23 | 3670 9% | 3780 351
0029-5 1087 385 | 3116 256 | 3208 300 | 3327 204 | 3407 302 | 3476 236 | 3563 23 | 3690 56 | 3781 80
BIO 27 | 1088 385 | 3117 257 | 3209 300 | 3328 204 | 3412 327 | 3477 236 | 3565 320 | 3691 293 | 3782 80
0030 28 | 1093 13 3118 257 | 3210 300 | 3329 204 | 3413 327 | 3478 240 | 3566 320 | 3692 89 | 3783 81
0039 106 | 1132 17| 3119 257 | 3211 257 | 3330 204 | 3414 109 | 3479 240 | 3567 320 | 3693 386 | 3784 81
0040 1111 1215 136 | 3120 246 | 3212 257 | 3331 204 | 3416 236 | 3480 240 | 3568 174 | 3694 92 | 3786 52
0041 106 | 1216 136 | 3135 100 | 3213 309 | 3332 204 | 3417 236 | 3481 240 | 3569 174 | 3695 92 | 3787 69
0043 42 1 1253 31 3139 51| 3214 309 | 3333 204 | 3418 176 | 3482 240 | 3570 171 | 3696 102 | 3788 69
0044 42 1 1254 28 | 3140 51| 3215 308 | 3334 204 | 3420 236 | 3483 240 | 3571 171 | 3697 102 | 3789 73
0045 42 1 1255 31 3141 51 | 3216 308 | 3335 204 | 3421 236 | 3484 262 | 3572 171 | 3698 102 | 3790 63
0046 210 | 1256 28 | 3142 51| 3217 83 ] 3336 204 | 3422 254 | 3485 262 | 3573 171 1 3699 102 | 3791 60
0054 11| 1257 31 3143 51| 3218 83 | 3337 204 | 3423 254 | 3486 262 | 3574 171 | 3700 102 | 3791 60
0054 " 1258 31| 3144 172 | 3229 32| 3338 204 | 3424 254 | 3487 262 | 3575 171 | 3701 102 | 3792 350
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Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ strona | Typ  strona
3793 350 | 3862 1921 3914 363 | 4005 380 | 4098 185 | 4219 307 | 4307 71| 4381 148 | 4474 253 | 4582 155
3794 350 | 3862-ESD 193 [ 3915 363 | 4006 380 | 4099 185 | 4220 371 | 4308 71| 4382 149 | 4475 253 | 4583 75
3795 351 | 3863 192 | 3916 363 | 4007 380 | 4100 185 | 4221 371 | 4309 71| 4387 44 | 4476 253 | 4584 75
3796 351 | 3863-ESD 193 | 3917 363 | 4008 380 | 4101 185 | 4222 371 | 4310 180 | 4388 44 | 4477 253 | 4585 75
3797 351 | 3864 1921 3918 363 | 4009 380 | 4102 185 | 4223 371 | 4311 180 | 4389 44 | 4478 253 | 4586 74
3798 361 | 3864-ESD 193 [ 3919 363 | 4010 380 | 4103 185 | 4224 371 | 4313 180 | 4390 387 | 4479 253 | 4588 74
3799 361 | 3865 1921 3920 362 | 4018 378 | 4104 185 | 4225 371 | 4314 180 | 4391 387 | 4480 252 | 4589 74
3800 81 | 3865-ESD 193 | 3921 362 | 4019 378 | 4105 185 | 4236 144 | 4316 180 | 4393 57 | 4481 253 | 4590 74
3801 81 ] 3866 192 | 3922 362 | 4020 382 | 4106 185 | 4237 144 | 4319 181 | 43% 292 | 4498 144 | 4591 74
3802 81 | 3866-ESD 193 | 3923 362 | 4021 382 | 4107 185 | 4238 144 | 4320 181 | 4395 292 | 4501 204 | 4592 74
3803 360 | 3867 192 | 3924 362 | 4027 356 | 4108 185 | 4239 144 | 4321 181 | 4396 297 | 4502 204 | 4593 74
3804 360 | 3867-ESD 193 | 3925 362 | 4028 356 | 4109 291 | 4240 185 | 4322 181 | 4397 297 | 4503 204 | 4594 74
3805 360 | 3868 192 | 3926 364 | 4029 357 | 4110 291 | 4241 185 | 4323 181 | 4413 45 | 4504 204 | 4595 74
3806 360 | 3868-ESD 193 | 3927 364 | 4030 357 | 411 291 | 4242 185 | 4324 181 | 4414 45 | 4505 204 | 4596 74
3809 384 | 3869 192 | 3928 364 | 4031 35 | 4112 291 | 4243 185 | 4325 181 [ 4415 45 | 4506 34 | 4597 74
3810 384 | 3869-ESD 193 | 3929 364 | 4032 357 | 4113 291 | 4244 185 | 4326 181 | 4417 62 | 4507 314 | 4598 74
3811 384 | 3870 192 | 3930 21 | 4033 83 | 4114 51 | 4245 185 | 4328 77 | 4418 62 | 4508 314 | 4599 74
3812 384 | 3870-ESD 193 | 3931 21| 4034 89 | 4115 51| 4250 286 | 4331 53 | 4419 62 | 4509 314 | 4600 74
3813 383 | 3871 192 | 3932 25 | 4035 89 | 4116 51 | 4251 286 | 4333 53 | 4420 62 | 4510 314 | 4601 74
3814 383 | 3871-ESD 193 | 3934 24 | 4036 89 | 4117 50 | 4252 286 | 4334 53 | 4421 62 | 4511 314 | 4602 74
3815 383 | 3872 192 | 3940 365 | 4037 382 | 4118 50 | 4253 286 | 4335 184 | 4422 44 1 4512 314 | 4603 74
3816 383 | 3872-ESD 193 [ 3941 365 | 4038 382 | 4120 93 | 4254 286 | 4336 184 | 4423 44 1 4513 315 | 4604 74
3818 18] 3873 192 | 3942 365 | 4039 32 | 411 93 | 4255 286 | 4337 184 | 4424 44 | 4514 315 | 4605 74
3819 18 | 3873-ESD 193 | 3943 365 | 4040 372 | 4122 94 | 425 286 | 4338 184 | 4425 30 | 4515 315 | 4611 72
3820 18| 3874 1921 3944 365 | 4041 3712 | 4123 62 | 4257 285 | 4339 184 | 4426 411 4516 315 | 4614 72
3821 98 | 3874-ESD 193 [ 3945 365 | 4042 3712 | 4127 279 | 4258 285 | 4340 101 | 4427 411 4518 315 | 4617 72
3822 99 | 3875 192 | 3946 365 | 4043 308 | 4128 279 | 4259 285 | 4343 103 | 4428 411 4520 299 | 4618 72
3823 99 | 3875-ESD 193 | 3948 277 | 4044 309 | 4129 291 | 4260 285 | 4344 103 | 4429 411 4521 299 | 4622 297
3825 99 | 3876 192 | 3949 367 | 4045 309 | 4130 291 | 4261 285 | 4345 67 | 4430 48 | 4522 299 | 4623 297
3827 355 | 3876-ESD 193 | 3950 367 | 4046 309 | 4131 283 | 4262 285 | 4346 52 | 4431 48 | 4523 299 | 4624 148
3828 355 | 3877 192 | 3951 367 | 4047 309 | 4132 283 | 4263 285 | 4347 213 | 4432 48 | 4525 293 | 4630 387
3829 354 | 3877-ESD 193 | 3952 367 | 4048 309 | 4133 283 | 4264 285 | 4348 389 | 4433 226 | 4526 293 | 4631 387
3830 355 | 3878 192 | 3953 85 | 4049 309 | 4134 283 | 4265 285 | 4349 389 | 4434 226 | 4527 295 | 4632 182
3831 354 | 3878-ESD 193 | 3956 113 | 4050 293 | 4135 278 | 4266 285 | 4350 389 | 4435 31 | 4534 139 | 4633 183
3832 354 | 3879 192 | 3957 113 | 4056 212 | 4141 280 | 4267 57 | 4351 389 | 4436 179 | 4535 315 | 4634 183
3833 96 | 3879-ESD 193 | 3967 390 | 4057 212 | 4142 110 | 4269 208 | 4352 389 | 4437 179 | 4536 219 | 4635 183
3834 96 | 3880 148 | 3968 390 | 4058 212 | 4143 92 | 4211 90 | 4353 389 | 4438 179 | 4537 219 | 4636 183
3835 88 | 3882 151 | 3969 390 | 4059 212 | 4144 92 | 4272 85 | 4355 379 | 4439 179 | 4538 219 | 4637 368
3836 88 | 3883 151 3970 390 | 4060 212 | 4145 92 | 4273 85 | 4356 379 | 4440 179 | 4539 219 | 4638 189
3837 88 | 3884 151 | 3971 390 | 4062 171 | 4147 282 | 4274 169 | 4357 379 | 4441 179 | 4540 219 | 4639 189
3838 88 | 3885 151 | 3972 390 | 4063 171 | 4149 243 | 4275-AP 124 | 4358 379 | 4442 358 | 4541 219 | 4641 277
3839 228 | 3891 208 | 3973 390 | 4064 171 | 4150 243 | 4276 122 | 4359 379 | 4443 358 | 4548 274 | 4642 277
3840 228 | 3891-ESD 193 [ 3974 390 | 4065 17 | 4151 243 | 4282 127 | 4360 379 | 4444 358 | 4549 274 | 4643 59
3841 229 | 3892 208 | 3975 390 | 4067 171 | 4152 299 | 4283 303 | 4361 379 | 4446 359 | 4550 275 | 4646 52
3842 229 | 3892-ESD 193 | 3976 126 | 4068 138 | 4153 208 | 4284 303 | 4362 379 | 4447 359 | 4551 274 | 4648 55
3843 229 | 3893 208 | 3977 126 | 4069 138 | 4187 322 | 4285 303 | 4363 379 | 4448 200 | 4552 274 | 4649 55
3844 150 | 3893-ESD 193 | 3978 126 | 4070 138 | 4188 322 | 4286 303 | 4364 379 | 4449 103 | 4553 274 | 4650 368
3845 150 | 3894 208 | 3979 126 | 4071 138 | 4189 322 | 4287 303 | 4365 379 | 4450 103 | 4554 275 | 4651 368
3846 150 | 3894-ESD 193 | 3980 152 | 4072 138 | 4190 322 | 4288 24 | 4366 379 | 4452 101 | 4555 274 | 4652 368
3847 366 | 3895 209 | 3981 152 | 4077 61 [ 4191 322 | 4293 70 | 4367 379 | 4453 224 | 4556 273 | 4653 369
3848 366 | 3896 209 | 3982 122 | 4082 38 | 4192 322 | 4294 71| 4368 379 | 4455 237 | 4557 273 | 4654 369
3849 366 | 3897 209 | 3983 122 | 4083 38 | 4194 295 | 4295 71| 4369 378 | 4458 242 | 4558 273 | 4655 369
3850 366 | 3898 209 | 3984 122 | 4084 38 | 4195 296 | 429% 71| 4370 298 | 4459 242 | 4559 273 | 4656 374
3851 366 | 3898-ESD 193 [ 3985 122 | 4085 38 | 4196 296 | 4297 | 437 298 | 4460 246 | 4560 57 | 4657 145
3852 370 | 3899 209 | 3986 122 | 4086 97 | 4197 296 | 4298 | 4372 298 | 4461 63 | 4561 60 | 4658 145
3853 370 | 3899-ESD 193 | 3987 122 | 4087 283 | 4198 296 | 4299 294 | 4373 298 | 4462 63 | 4562 60 | 4659 145
3854 370 | 3900 77 | 3988 129 | 4088 243 | 4199 296 | 4300 33| 4374 207 | 4463 63 | 4563 91 | 4660 145
3855 370 | 3901 370 | 3989 127 | 4089 243 | 4200 296 | 4301 66 | 4375 207 | 4464 63 | 4564 91 | 4661 145
3856 370 | 3902 286 | 3990 127 | 4090 243 | 4201 296 | 4302 711 4376 207 | 4465 63 | 4565 91 | 4662 145
3857 110 | 3903 286 | 3997 368 | 4091 243 | 4202 296 | 4303 11 43717 207 | 4466 63 | 4576 216 | 4663 145
3859 201 | 3911 126 | 3998 368 | 4092 243 | 4209 276 | 4304 71| 4378 77 | 441 250 | 4577 217 | 4664 199
3860 228 | 3912 363 | 3999 374 | 4093 243 | 4211 276 | 4305 71| 4379 148 | 4472 252 | 4579 216 | 4665 110
3861 228 | 3913 363 | 4004 380 | 4094 243 | 4218 94 | 4306 71 | 4380 148 | 4473 253 | 4580 156 | 4666 110
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4667 110 | 4766 281 | 4843 176 | 4925 232 | 5001 42 | 5229 85| 611 25 | 6215 170 | 6313 167 | 6417 348
4668 110 | 4767 281 | 4844 168 | 4926 232 | 5002 42 | 5230 97 | 6112 25 | 6216 170 | 6327 336 | 6418 348
4669 34 | 4768 281 | 4847 168 | 4927 232 | 5003 42 | 5231 97 | 6113 25 | 6219 170 | 6328 336 | 6419 348
4670 34 | 4769 281 | 4849 168 | 4928 233 | 5004 42 | 5235 108 | 6114 97 | 6220 170 | 6329 336 | 6421 159
4671 333 | 4770 281 | 4850 169 | 4929 233 | 5005 16 | 5236 108 | 6115 97 | 6221 170 | 6330 336 | 6422 159
4672 329 | 41N 281 | 4851 169 | 4930 233 | 5006 16 | 5237 108 | 6116 97 | 6222 170 | 6331 336 | 6427 162
4673 74 | 4772 281 | 4852 183 | 4931 233 | 5010 214 | 5238 108 | 6117 82 | 6223 170 | 6340 335 | 6428 162
4674 101 | 4773 280 | 4853 247 | 4932 233 | 5011 214 | 5239 108 | 6117-A 82 | 6224 170 | 6341 335 | 6429 159
4675 101 | 4774 165 | 4854 247 | 4933 233 | 5012 214 | 5241 108 | 6117-B 82 | 6225 170 | 6342 335 | 6430 162
4676 146 | 4775 36 | 4855 247 | 4934 235 | 5013 42 | 5242 108 | 6117-C_ 82 | 6226 170 | 6343 335 | 6431 163
4677 146 | 4776 36 | 4856 247 | 4935 235 | 5014 42 | 5243 205 | 6117-CN 82 | 6227 170 | 6344 335 | 6435 327
4678 146 | 4777 36 | 4857 278 | 4936 235 | 5020 59 | 5246 348 | 6121 110 | 6228 170 | 6345 335 | 6436 327
4679 146 | 4778 36 | 4872 189 | 4937 235 | 5021 59 | 5247 348 | 6122 210 | 6229 170 | 6346 335 | 6441 327
4680 146 | 4779 36 | 4873 189 | 4938 235 | 5026 105 | 5249 153 | 6123 210 | 6230 170 | 6347 335 | 6442 324
4681 146 | 4780 36 | 4874 189 | 4939 235 | 5028 105 | 5250 153 | 6129 112 | 6231 170 | 6348 335 | 6443 324
4682 146 | 4781 37| 4875 189 | 4940 378 5029 105 | 5253 328 | 6130 112 | 6232 170 | 6349 335 | 6444 207
4683 146 | 4782 37| 4876 189 | 4941 378 | 5030 105 ) 5256 321 6135 112 | 6233 170 | 6350 335 | 6445 207
4684 243 | 4783 37| 4877 189 | 4945 158 | 5031 66 | 5504 84| 6136 112 | 6234 170 | 6351 335 | 6446 207
4693 331 | 4784 37| 4878 213 | 4952 278 | 5039 45 | 5505 84 | 6137 112 | 6244 342 | 6352 335 | 6447 207
4694 331 | 4785 37| 4879 213 | 4953 34 | 5040 28 | 5506 344 | 6138 112 | 6245 342 | 6353 335 | 6448 207
4695 330 | 4786 37| 4880 213 | 4957 390 | 5041 199 | 5507 344 | 6139 112 | 6246 342 | 6354 335 | 6449 207
4696 330 | 4787 37 | 4881 213 | 4958 390 | 5045 50 [ 5508 332 | 6140 119 | 6247 342 | 6355 335 | 6462 318
4697 330 | 4788 37 | 4882 275 | 4959 390 | 5046 50 [ 5601 116 | 6141 112 | 6248 342 | 6356 335 | 6463 318
4701 41 4789 252 | 4884 271 | 4960 390 [ 5055 215 | 5602 116 | 6142 112 | 6249 342 | 6357 335 | 6476 211
4704 373 | 4790 252 | 4885 271 | 4961 390 | 5056 215 | 5603 116 | 6143 112 | 6250 343 [ 6358 335 | 6477 211
4705 370 | 4791 251 | 4886 265 | 4962 390 | 5057 116 | 5900 206 | 6144 112 | 6251 343 | 6359 335 | 6478 211
4710 256 | 4792 251 | 4887 265 | 4963 390 | 5070 344 | 6000 334 | 6146 113 | 6252 343 | 6360 335 | 6479 299
4711 256 | 4800 38 | 4888 265 | 4964 390 | 5081 110 | 6001 334 | 6147 113 | 6253 343 | 6361 335 | 6480 299
4712 56 | 4801 38 | 4889 265 | 4965 390 [ 5083 310 | 6002 334 | 6148 114 | 6254 343 | 6362 335 | 6481 299
4713 56 | 4802 38 | 4891 264 | 4966 390 | 5084 310 | 6003 334 | 6149 114 | 6255 346 | 6363 335 | 6482 200
4714 346 | 4803 40 | 4892 264 | 4967 390 | 5096 165 | 6005 334 | 6150 114 | 6256 346 | 6364 335 | A6482 201
4715 346 | 4805 52 | 4893 264 | 4968 390 | 5104 229 | 6006 334 | 6151 114 | 6257 346 | 6365 335 | 6485 209
4716 282 | 4806 179 | 4894 273 | 4969 164 | 5108 239 [ 6007 334 | 6152 114 | 6259 347 | 6366 335 | 6486 209
417 282 | 4807 178 | 4895 273 | 4970 165 | 5115 319 | 6008 334 | 6153 114 | 6260 347 | 6367 335 | 6488 160
4721 224 | 4808 283 | 489% 273 | 4971 153 | 5116 319 [ 6009 334 | 6154 114 | 6262 347 | 6368 335 | 6489 160
4728 224 | 4809 283 | 4897 273 | 4972 164 | 5117 319 | 6011 334 | 6155 114 | 6263 347 | 6369 335 | 6490 160
4729 224 | 4810 283 | 4898 158 | 4973 163 | 5118 319 [ 6012 334 | 6156 114 | 6265 347 | 6370 337 | 6491 160
4730 224 | 4811 283 | 4899 231 | 4974 163 | 5119 319 | 6013 334 | 6157 114 | 6266 347 | 6371 337 | 6492 188
4735 39| 4812 146 | 4900 230 | 4975 163 | 5120 319 | 6014 334 [ 6158 114 | 6268 347 | 6372 337 | 6493 188
4736 39 | 4813 251 | 4901 230 | 4976 163 | 5121 319 | 6020 336 | 6159 114 | 6269 347 | 6373 337 | 6494 188
4737 39 | 4814 251 | 4902 230 | 4977 70 | 5122 319 | 6021 336 | 6160 114 | 6271 347 | 6374 337 | 6495 239
4738 39 | 4815 251 | 4903 230 | 4978 70 | 5123 319 | 6022 336 | 6161 114 | 6272 347 | 6375 337 | 6498 237
4739 39 | 4816 276 | 4904 230 | 4979 70 | 5124 319 | 6023 336 | 6162 114 | 6273 347 | 6376 337 | 6499 237
4740 40 | 4822 59 | 4905 230 | 4980 70 [ 5125 319 | 6024 336 | 6163 114 | 6274 347 | 6377 337 | 6500 346
474 40 | 4823 59 | 4906 230 | 4981 70 [ 5126 319 | 6031 205 | 6164 114 | 6275 347 | 6378 340 | 6501 224
4742 40 | 4824 59 | 4907 230 | 4982 70 [ 5130 83| 6033-0 28 | 6165 114 | 6276 347 | 6379 340 | 6502 220
4743 40 | 4825 59 | 4908 233 | 4983 336 | 5131 115 | 6049 31 | 6166 114 | 6277 347 | 6380 340 | 6503 220
4744 40 | 4826 59 | 4909 233 | 4984 65 | 5132 115 | 6067 70 | 6167 114 | 6278 347 | 6381 340 | 6504 220
4745 152 | 4827 591 4910 233 | 4985 65 [ 5133 115 | 6068 71| 6180 119 | 6279 347 | 6382 340 | 6505 220
4746 152 | 4828 56 | 4911 233 | 4986 65 | 5134 115 | 6075 132 | 6189 170 | 6280 347 [ 6385 189 | 6510 39
4747 152 | 4829 56 | 4912 234 | 4987 340 [ 5135 115 | 6076 133 | 6191 170 | 6281 255 | 6386 189 | 6511 39
4748 165 | 4830 56 | 4913 234 | 4988 340 | 5136 115 | 6077 133 | 6193 170 | 6284 255 [ 6397 90 | 6512 39
4749 165 | 4831 56 | 4914 234 | 4989 340 | 5137 98 | 6079 142 | 6195 170 | 6285 255 [ 6398 90 | 6513 39
4750 165 | 4832 56 | 4915 234 | 4990 340 | 5138 306 | 6085 136 | 6197 170 | 6286 260 [ 6399 87 | 6514 34
4751 152 | 4833 245 | 4916 234 | 4991 340 | 5139 321 | 6086 140 | 6198 170 | 6287 260 | 6400 87 | 6516 306
4752 152 | 4834 245 | 4917 234 | 4992 340 | 5144 255 | 6087 140 | 6200 170 | 6288 260 | 6409 34 | 6517 306
4753 179 | 4836 248 | 4918 234 | 4993 230 | 5145 134 | 6090 141 | 6202 170 | 6289 260 | 6410 349 | 6518 70
4754 179 | 4837 249 | 4919 234 | 4994 62 | 5206 132 | 6091 141 | 6204 170 | 6290 260 | 6411 349 | 6519 101
4755 179 | 4838 176 | 4920 234 | 4995 62 | 5211 138 | 6094 101 | 6210 170 | 6291 260 | 6412 349 | 6520 110
4756 179 | 4839 176 | 4921 234 | 499 156 | 5219 106 | 6095 100 | 6211 170 | 6292 260 | 6413 349 | 6521 85
4757 346 | 4840 176 | 4922 234 | 4997 318 | 5220 84 | 6098 101 | 6212 170 | 6293 260 | 6414 349 | 6523 100
4758 346 | 4841 176 | 4923 234 | 4998 318 | 5225 98 | 6105 333 | 6213 170 | 6294 205 | 6415 349 | 6524 100
4765 283 | 4842 176 | 4924 232 | 4999 318 | 5228 84 | 6106 333 | 6214 170 | 6312 167 | 6416 348 | 6529 100
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6530 100 | 6605 337 | 6676 261 [ 6791 19 | 7142 195 | 7211 129 | 7275 245 | 7342 91 | 7403 147 | 8756 121
6531 100 | 6606 337 | 6677 261 | 6792 19 | 7143 195 | 7212 123 | 7276 249 | 7343 11 | 7404 147 | 8766 120
6532 100 | 6607 337 | 6678 261 [ 6793 19 | 7144 195 | 7213 123 | 7271 249 | 7344 109 | 7405 147 | 8776 121
6533 100 | 6608 307 | 6679 261 | 6794 19 | 7145 195 | 7214 125 | 7278 249 | 7344 109 | 7406 147 | 8787 121
6534 304 | 6609 307 | 6680 261 [ 6795 19 | 7146 195 | 7215 125 | 7279 50 | 7345 109 | 7407 147 | 8788 121
6535 311 | 6610 307 | 6681 161 | 6799 54 | 1471 195 | 7216 125 | 7280 155 | 7345 109 | 7408 147 | 8833 9
6536 311 | 6611 307 | 6682 161 | 6800 54 | 7148 195 | 7217 264 | 7281 397 | 7346 109 | 7509 154 | 8834 9
6537 311 | 6612 307 | 6683 161 | 6805 44 1 7149 195 | 7218 264 | 7282 397 | 7347 103 | 7510 63 | 8835 9
6538 310 | 6613 307 | 6684 161 | 6999 93 [ 7150 195 | 7219 264 | 7283 397 | 7348 223 | 7511 63 | 8841 121
6539 310 | 6614 307 | 6685 161 | 7000 93 | 7151 195 | 7220 265 | 7284 397 | 7349 227 | 7512 63 | 8882 121
6540 310 | 6615 307 | 6686 161 | 7003 155 | 7152 75| 7221 265 | 7285 217 | 7350 222 | 7513 163 | 8883 120
6541 310 | 6616 307 | 6687 161 | 7005 155 | 7153 68 | 7222 265 | 7286 217 | 7351 222 | 7514 155 | 8996 120
6542 311 | 6617 307 | 6688 161 | 7006 155 | 7154 68 | 7223 25 | 7287 217 | 7352 222 | 7516 270 | 9282 120
6543 311 | 6618 307 | 6696-0 199 [ 7007 155 | 7155 68 | 7224 371 | 7288 303 | 7353 222 | 7517 270
6544 311 | 6619 307 | 6700 163 | 7015 386 | 7156 68 | 7225 371 | 7289 303 | 7354 95 | 7518 270
6546 341 | 6620 307 | 6708 259 | 7016 386 | 7157 68 | 7227 371 | 7290 303 | 7355 95 [ 7519 270
6547 341 | 6621 307 | 6709 259 [ 7017 386 | 7158 69 | 7228 214 | 7291 303 | 735 316 | 7520 271
6548 341 | 6622 307 | 6710 259 [ 7029 284 | 7159 69 | 7229 215 | 7292 303 | 7357 316 | 7521 272
6549 341 | 6623 307 | 6711 258 | 7030 284 | 7160 69 | 7230 215 | 7293 303 | 7358 316 | 7522 272
6550 341 | 6624 307 | 6712 258 | 7040 286 | 7161 290 | 7231 214 | 7294 223 | 7359 317 | 7523 272
6551 341 | 6625 307 | 6713 258 | 7044 286 | 7162 290 | 7232 214 | 7295 124 | 7360 317 | 7524 272
6552 306 | 6626 307 | 6714 159 | 7051 153 | 7163 290 | 7233 214 | 7296 124 | 7361 317 | 7525 272
6553 306 | 6627 307 | 6715 159 | 7066 202 | 7164 290 | 7234 25 | 7297 124 | 7362 317 | 7526 272
6554 306 | 6628 282 | 6716 189 | 7067 202 | 7165 79 | 7235 38 | 7298 119 | 7363 9 | 7527 272
6555 306 | 6629 13| 6717 189 | 7068 202 | 7166 49 | 7236 38 | 7299 119 | 7364 222 | 7528 272
6556 306 | 6630 283 | 6718 189 | 7069 202 | 7167 49 | 7237 214 | 7300 269 | 7365 31| 7529 272
6557 306 | 6635 287 | 6719 176 | 7070 202 | 7168 49 | 7238 268 | 7301 269 | 7366 72 | 7530 273
6558 306 | 6636 287 | 6720 176 | 7071 202 | 7169 25 | 7239 268 | 7302 269 | 7367 78 | 7531 273
6559 306 | 6637 287 | 6721 176 | 7074 222 | 7170 25 | 7240 268 | 7307 271 | 7368 78 | 7532 273
6560 306 | 6638 287 | 6722 176 | 7077 227 | 11N 76 | 7241 268 | 7308 271 | 7369 78 | 7533 273
6561 306 | 6639 305 | 6723 70 [ 7078 326 | 7172 76 | 7242 225 | 7309 105 | 7370 78 | 7534 159
6562 306 | 6640 305 | 6724 70 [ 7079 326 | 7173 76 | 7243 225 | 7310 105 | 7371 87 | 7535 159
6563 306 | 6641 305 | 6736 83 | 7080 326 | 7175 61 | 7244 226 | 7311 191 | 7372 87 | 7536 27
6564 306 | 6642 305 | 6737 336 | 7086 167 | 7176 61 | 7245 143 | 7312 191 | 7373 64 | 7537 29
6570 221 | 6643 305 | 6738 336 | 7110 344 | 7181 76 | 7246 135 | 7313 191 | 7374 64 | 7538 33
6571 221 | 6644 305 | 6743 340 | 7111 202 | 7182 388 | 7247 61 | 7314 191 | 7375 64 | 7539 33
6578 70 | 6645 305 | 6744 340 | 7112 202 | 7183 388 | 7248 187 | 7315 191 | 7376 375 | 7540 33
6579 70 | 6646 305 | 6745 278 | 7113 203 | 7184 388 | 7249 187 | 7316 191 | 73717 375 | 7541 33
6580 338 | 6647 305 | 6746 278 | 7114 203 | 7185 360 | 7250 187 | 7317 191 | 7378 375 | 7542 33
6581 338 | 6648 305 | 6747 219 | 7115 203 | 7186 360 | 7251 187 | 7318 191 | 7379 375 | 7543 33
6582 338 | 6649 305 | 6748 2719 | 7116 203 | 7187 46 | 7252 187 | 7319 191 | 7380 375 | 7544 131
6583 338 | 6652 284 | 6750 280 | 7120 369 | 7188 46 | 7253 187 | 7320 191 | 7381 375 | 7545 131
6584 338 | 6653 285 | 6751 280 [ 7121 369 | 7189 46 | 7254 187 | 7321 191 | 7382 284 | 7546 131
6585 338 | 6654 285 | 6752 280 | 7122 374 | 7190 46 | 7255 187 | 7322 191 | 7383 40 | 7547 131
6586 338 | 6655 43 1 6755 281 | 7123 374 | 1191 46 | 7256 187 | 7323 191 | 7384 387 | 7548 131
6587 338 | 6656 321 | 6756 281 | 7124 374 | 7192 46 | 7257 187 | 7324 191 | 7385 387 | 7549 194
6588 338 | 6657 73| 6757 281 | 7125 362 | 7194 46 | 7258 187 | 7325 190 | 7386 128 | 7550 194
6589 338 | 6658 73| 6758 283 | 7126 181 7195 47 1 7259 187 | 7326 190 | 7387 128 | 7551 194
6590 338 | 6659 73| 6759 283 | 7127 18 |1 719% 47 1 7260 186 | 7327 190 | 7388 160 | 7552 194
6591 338 | 6660 73| 6760 198 | 7128 18 |1 7197 47 | 7261 186 | 7328 190 | 7389 160 | 7553 194
6592 338 | 6661 73| 6761 198 | 7129 18 |1 7198 47 | 7262 186 | 7329 190 | 7390 149 | 7554 194
6593 338 | 6662 73| 6762 197 | 7130 18 1 7199 48 | 7263 186 | 7330 190 | 7391 93 | 7555 194
6594 338 | 6665 60 | 6763 197 | 7131 18 | 7200 48 | 7264 186 | 7331 190 | 7392 151 | 7556 194
6595 338 | 6666 164 | 6764 197 | 7132 18 | 7201 48 | 7265 186 | 7332 190 | 7393 151 | 7557 194
6596 338 | 6667 153 | 6765 197 | 7133 18 | 7202 48 | 7266 248 | 7333 190 | 73% 151 | 7558 130
6597 338 | 6668 164 | 6780 20 [ 7134 18 | 7203 55 | 7267 248 | 7334 190 | 7395 151 | 7559 130
6598 339 | 6669 164 | 6780-BIO 21 | 7135 18 | 7204 252 | 7268 248 | 7335 190 | 7396 151 | 7560 131
6599 339 | 6670 164 | 6781 20 [ 7136 358 | 7205 308 | 7269 248 | 7336 190 | 7397 98 | 7561 131
6600 339 | 6671 164 | 6781-BIO 21 | 7137 58 | 7206 128 | 7210 248 | 7337 190 | 7398 147 | 8701 15
6601 339 | 6672 156 | 6782 20| 7138 58 | 7207 128 | 7271 249 | 7338 221 | 7399 147 | 8702 15
6602 339 | 6673 156 | 6782-BIO 21| 7139 99 | 7208 128 | 7272 249 | 7339 221 | 7400 147 | 8709 121
6603 339 | 6674 156 | 6786 249 | 7140 195 | 7209 129 | 7273 245 | 7340 79 | 7401 147 | 8716 120
6604 337 | 6675 261 | 6790 19 | 7141 195 | 7210 129 | 7274 244 | 7341 79 | 7402 147 | 8753 121
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Te strone mozna kopiowac

MEVA-POL Sp. z o.0.

Tel/fax: +48-68-4518858
E-mail: meva.pol@meva.eu

]
ZAMOWIENIE

ul. Kosciuszki 5B, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory

Jednoczesnie upowazniamy firme MEVA-Pol do wystawienia faktury VAT
bez naszego podpisu.

www.meva-pol.pl
Prosimy przesyta¢ faxem lub poczta
) = PLATNOSC:
ZAMAWIAJACY NUMER ZAMOWIENIA [ T R R .
— Gotéwka przy
. odbiorze
Nazwisko: .................. Imie: ........... ... il ]
Zaliczka
Tel.: oo Fax: ...
. Przelew po
Email: ..................... uzgodnieniu
z dyrekcja Meva-Pol
Firma/adres: ................ DOWOZ TOWARU:
........................................................ Przesytka kurierska
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll na kOSZt Odbiorcy
NIP: ... .. i i

Odbiér wiasny

TYP NAZWA TOWARU ILOSC

CENA/szt.
(bez VAT)

Zamawiajacy potwierdza znajomos¢ i zgodnos¢ z warunkami
dostawy firmy MEVA-POL Sp. z 0.0. zamieszczonymi na
odwrotnej stronie zamoéwienia.

ADRES DO FAKTURY: ADRES ODBIORCY:

Firma: . ... Firma: ................
Ulicar ... e e e Ulica: ................
Kod poczt./Miejscowos¢: .................. Kod poczt./Miejscowosc:
Tel: o e e s Tel: ..o
= Fax:..................



OGOLNE WARUNKI DOSTAWY

1) Ogélne warunki

Oferta jest kierowana do zaktadow przemystowych, handlowych i oséb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.
Zamowienie przestane do naszej firmy jest dla kupujacego obowigzujace. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
btedne zamodwienie ze strony kupujacego. Przy wypetnianiu zamdwienia nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
wpisanie typu i nazwy towaru. Na towary z katalogu udzielamy gwarancji zgodnie z przepisami prawa.

2) Warunki dostawy

Wiecej niz potowa wyrobdéw nie jest na state przechowywana w magazynie. Jezeli wyrdb nie jest w magazynie, termin
dostawy moze przediuzyc sie od 2 do 4 tygodni. Informacja o tym, czy towar znajduje sie w magazynie jest dostepna
przez telefon. Dostawy realizujemy za posrednictwem firm kurierskich. Cene za dostawe okresla cennik firmy
transportowej, jest ona uzalezniona od wagi przesytki i odlegtosci. Na zagdanie mozemy podac szacunkowa cene za
transport przy potwierdzaniu zamdwienia. Po uzgodnieniu, istnieje mozliwos¢ odbioru bezposrednio w magazynie firmy
MEVA-POL.

PRZY ODBIORZE PRZESYKI od dostawcy prosimy ZAWSZE SKONTROLOWAC, czy nie jest ona uszkodzona lub niezgodna z
LISTEM PRZEWOZOWYM. Pézniejsze reklamacje uszkodzen powstatych w trakcie transportu nie bedg mogty by¢
uznane.

3) Cena

Ceny w katalogu sg podane bez podatku VAT (23%) i kosztéw dostawy. Cena w katalogu dotyczy wyrobow, nie obejmuje
ona dekoracji oraz wyposazenia dodatkowego. W uzasadnionych przypadkach firma MEVA-POL zastrzega sobie prawo
do zmiany cen.

4) Warunki ptatnosci
Wymagamy ptatnosci gotéwka przy odbiorze lub za zaliczka. Inne sposoby pfatnosci tylko po uzgodnieniu. Towar pozostaje
wiasnoscig firmy MEVA-POL az do zupetnego zaptacenia.

5) Warunki reklamacji

Jezeli nie jest to inaczej ograniczone, udzielamy 12 miesiecznej gwarancji. Podstawa reklamacji jest faktura VAT.
Reklamacje zgtaszamy pisemnie. Odbiorca jest zobowigzany do kontroli towaru po jego dostarczeniu. Kazda zaistniata
wada musi by¢ wpisana na liscie przewozowym lub dostawczym i potwierdzona przez dostawce.

Odbiorca nie ma prawa do odszkodowania z tytutu strat w zysku pomimo uznania przez dostawce reklamacji.

LIST REKLAMACYJNY

Kontakt, osoba, tel.:

Data i numer zamowienia:

Powdd i przedmiot reklamacji: .. ... ... i e e

Data, podpis, pieczec:




POJEMNIKI DO ZBIORKI DOKUMENTOW
PRZEZNACZONYCH DO ZNISZCZENIA

Oferowane rozmiary od

27 do 415 litréow znajda
zastosowanie przede
wszystkim w bankach,
zaktadach ubezpieczen

i urzedach administracji
panstwowej i wszedzie tam,
gdzie powstajg dokumenty
poufne. Pojemniki stuza do
bezpiecznego zdeponowania
i przechowywania
dokumentow, nosnikow
danych przeznaczonych do

pdZniejszego zniszczenia. Typ: 7283

576,00
576,00

Pojemnik o objetosci 27 litrow Typ: 7283
- Solidna konstrukcja aluminiowa pojemnika i pokrywy umozliwia

bezpieczne magazynowanie gtéwnie nosnikéw danych jak np.
CD, DVD i dyskietki.
- katwe przemieszczanie za pomocg dwoch uchwytéw na boku
pojemnika.
- W pokrywie otwér wrzutowy przystosowany do rozmiaréw CD i DVD.
- Pokrywa zabezpieczona zamknieciem dzwigniowym.
f;]_'J 2 kg
!B wew. wymiary 350 x 250 x 300 mm
zew. wymiary 400 x 300 x 330 mm

Pojemnik o objetosci 240 litrow Typ: 7281

- Aluminiowy pojemnik wzmocniony podfuznymi zebrami jest
bardzo wytrzymaty i stabilny.

- W celu tatwego przemieszczania dotagczono dwa kofa o srednicy
200 mm.

- Otwierana pokrywa z jednej strony jest zabezpieczona
zawiasami, a z drugiej zamknigciem dzwigniowym.

- Otwor wrzutowy w pokrywie o wielkosci 420 x 40 mm umozliwia
wrzucanie dokumentéw bez koniecznosci otwierania pokrywy.

F7 12kg
”J wew. wymiary 550 x 450 x 1030 mm

zew. wymiary 700 x 570 x 1055 mm

Typ: 7284

1 376,00

Typ: 7282

Typ: 7281

1 245,00

Pojemnik o objetosci 70 litrow Typ: 7282

- Aluminiowy pojemnik wzmocniony podtuznymi zebrami
w celu wzmocnienia stabilnosci i wytrzymatosci.

- katwiejsze przemieszczanie dzieki dwdm sktadanym uchwytom.

- Zamykana odchylna pokrywa jest zabezpieczona
zamknieciem dZzwigniowym.

- Do tatwego wrzucania bez koniecznosci otwierania
pokrywy stuzy otwor 325 x 40 mm.

f_]j 6 kg
!EJ wew. wymiary 355 x 355 x 530 mm
zew. wymiary 415 x 415 x 550 mm

Pojemnik o objetosci 415 litrow Typ: 7284

- Lekka konstrukcja aluminiowa pojemnika wzmocniona
podiuznie.

- katwa obstuga za pomocg dwdch statych i dwdch
obrotowych két z hamulcem o $rednicy 125 mm.

- Uchylna pokrywa jest zabezpieczona zamknieciami
dzwigniowymi.

F7) 30kg

!{rJ wew. wymiary 990 x 630 x 690 mm
zew. wymiary 1080 x 680 x 860 mm
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MIEOSZ SAWICKI
REGION POENOC

DAMIAN WEOKA
REGION POLUDNIE

MILOSZ SAWICKI ANNA STRAK
REGION POENOC DZIAL HANDLOWY

Tel. +48 669 493 709 1 ' _ Tel: +48 669 443 449
e-mail: handel1@meva.eu : f e-mail: strak.anna@meva.eu

DAMIAN WELOKA SEAWOMIR KROLAK
REGION POLUDNIE MAGAZYN

Tel: +48 669 493 706 ' 1 Tel: +48 603 676 499
e-mail: handel2@meva.eu A e-mail: krolak.slawomir@meva.eu

:@: MEVA - POL
TMlozm

MEMBER OF MEVA GROUP

MEVA-POL Sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 5B
66-008 Swidnica k/ Zielonej Gory
Tel: +48 (68) 451 88 58
E-mail: meva.pol@meva.eu

www.meva-pol.pl





