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СТАНЦИИ ЗА СЪДОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

Станции за съдове за отпадъци
- Основата представлява железобетонна монолитна конструкция със стабилно вградена поцинкована рамка на вратите.

- Вратите на боксовете са захванати към вградената рамка с помощта на въртящи се лостове. 

- Обработка на повърхността: конструкция – мит бетон, врати – поцинкована стомана.

Тип: 3454, 3456  станция за ламаринени кофи за смет (110 л)

- Съдът за отпадъци е поставен върху конструкцията на вътрешната част на вратата. При отваряне на вратата едновременно
излиза и кофата за отпадъци.

- Подсилената конструкция на вратите е конструирана за натоварване с пълен съд с отпадъци – ламаринена кофа за смет 110 л.

Тип: 3453, 3455  станция за пластмасови съдове за отпадъци 120 и 240 л.

- Колелетата на съда стоят в специални прорези в дъното на станцията. Това дава възможност много лесно да се наклони съдът.

- Стоманено въже осигурява съда срещу изпадане.

Висока маса, устойчивост 

срещу вандализъм

Тип Тип съд
осн. размери 

Ш х Д х В (мм)
Маса
(kg)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3454 1 х 110 л – метал 840 x 700 x 1150 400 1 083,83 1 300,60
3453 1 х 120/240 л – пластмаса 840 x 880 x 1280 600 1 224,17 1 469,00
3456 2 х 110 л – метал 1620 x 700 x 1150 700 1 515,00 1 818,00
3455 2 х 120/240 л – пластмаса 1620 x 880 x 1280 850 1 650,83 1 981,00
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