
44

IBC контейнери 600 и 1000 л
- Складови контейнери с вътрешен резервоар

от ултравиолетово стабилизиран
високомолекулен HDPE и външна предпазна
обвивка от специално обработена
поцинкована стомана.

- Отвор за пълнене DN 150 от горната страна,
изпускателен подменяем вентил DN 50.

- Резервоарът е снабден със скала, отчитаща
достатъчно точно обема на течността в него
при пълнене и изпразване.

- РЕ палетата, устойчива на механично
увреждане и корозия, е част от комплекта.
Палетата е особено функционална при
източване и манипулиране с химикали.

- Всички части могат да бъдат рециклирани 
и подменяни.

- Атестат за складиране и транспортиране на
опасни материали 31/HA1/Y/...

- Подходящи за хранителни продукти.

Тип: 3229

1000 л

Тип: 3230

600 л

Лесно и бързо манипу- 

лиране с помощта на

високоподемни колички.

Атестирано за складиране 

и превоз на опасни 

вещества съгласно ADR.

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОПАСНИ ТЕЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Tип
обем

(л)
материал 

товароподемност
(кг)

собствена маса
(кг)

размери
(мм)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3229 1000 HDPE 2000 66 1000 x 1200 x 1190 521,83 626,20
3230 600 HDPE 1200 54 800 x 1200 x 1005 510,33 612,40

Използвани обновени контейнери
A3229 без UN код

- Контейнери, подходящи за превозване и складиране на течни вещества. Обновените IBC контейнери са изчистени и изсушени,
с изпитване под налягане и инспектиране на стоманената конструкция. Не са подходящи за фармацевтичната и хранителната
промишленост.

Внимание: Наличието на обновени контейнери не
може да се гарантира на 100% за всички модели.1200 x 1000 x 1165 мм 1000 л

228,33
c ДДС: 274,00

257,67
c ДДС: 309,20

A3229UN с UN код

от 510,33
c ДДС: 612,40
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