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Комплект за изпомпване 
– Garden Comfort Тип: 7962

- Пълният комплект Garden Comfort осигурява използването на
дъждовна вода в градината и във външните пространства. 
Системата използва помпа под налягане със защита против
работа на празен ход, която е поставена директно в резер-
воара. Притокът на захранване с електричество е осигурен от
кабел с дължина 15 м, поставен в земята.

- Свръзката за водата е разположена във външна свързваща
шахта заедно с маркуч 10 м, който е част от комплекта. Пом-

Комплект за изпомпване 
– Haus Premium   Тип: 7963
- Пълният комплект Haus Premium осигурява употребата на

дъждовна вода не само в градината и навън, но и на закрито
(тоалетна и др.). Помпата се разполага в дома.

- Безшумна и ефективна помпа със защита против работа на
празен ход с всмукателен маркуч с дължина 12,5 м и плаващ
смукателен кош с фин филтър. Част от комплекта е стенна
втулка с маркуч с дължина 3 м.

- При употреба на комплект Haus Premium трябва да се осигури
филтрация на водата при вливането в резервоара.

- Мощност на мотора 0,66 kW, максимално налягане 3,5 bar,
максимална мощност 3600 л/час.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА
– ПОДЗЕМНИ РЕЗРВОАРИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДА

НОВО

- Благодарение на малките си размери (1,8 м2) подземните резервоари за вода Modularis са под-
ходящи за места с малки размери.

- Основният резервоар е с обем 2,5 м3 и към него може да се свържат неограничен брой резер-
воари. Куполовидните шахти на свързаните резервоари могат да се оставят на първоначалното
си ниво или да се скъсят и по този начин капакът да се скрие под нивото на земята. Може да се
стъпва по капаците на шахтите, но не могат да минават автомобили върху тях.

- Резервоарите се свързват в определените за целта места на дъното на резервоара с помощта
на свързващите комплекти, в които влиза и инструмент за пробиване на отвори.

- Патентованото оребрение на отделните резервоари и плътното им поставяне един до друг по-
вишава здравината и стабилността на цялата конструкция.

- Екстремно пестене на пространство – само 1,8 м2 основна площ за 2500 л.
- Лесна манипулация благодарение на ниското тегло на резервоара.
- Подготовка за свързване на още резервоари с помощта на свързващи комплекти и уплътнения,

които се доставят с модулната система.
- Въртящата се на 360°куполовидна шахта на резервоара дава възможност за лесно инсталиране

на свързващите тръби.
- 100% рециклируем материал.
- Резервоарът е конструиран по технология на слоеве, с повече слоеве за най-добра стабилност,

с хигиенен слой за най-добро качество на водата.
- Гаранция 10 години.
- Масивна самоносеща конструкция, която се поставя на укрепена повърхност без нужда от бето-

ниране.

Tип описание
обем

(л)
размери

(мм)
тегло
(кг)

цена (лв) 
без ДДС

цена (лв) 
с ДДС

7956

Подземен резервоар 
за дъждовна вода MODULARIS

2500 1190 x 1470 x 2010 87 1 567,25 1 880,70
7957 5000 2305 x 1470 x 2010 174 2 613,25 3 135,90
7958 7500 3460 x 1470 x 2010 261 3 921,58 4 705,90
7959 10 000 4610 x 1470 x 2010 348 5 229,58 6 275,50
7960 12 500 5760 x 1470 x 2010 435 6 537,50 7 845,00
7961 15 000 6910 x 1470 x 2010 522 7 845,42 9 414,50

КОМПЛЕКТИ ЗА ИЗПОМПВАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ

Модулна система за улавяне на дъждовна вода в подземни резервоари

пата се включва с отварянето
на вентила. 

- Мощност на мотора 0,9 kW,
Дълбочина на потапяне 8 м,
Налягане 3,6 bar,
Макс. Мощност 5 600 л/ час.

Помпата се разполага
в земята

Помпата се разполага 
в дома

1 122,50
c ДДС: 1 347,00

3 136,67
c ДДС: 3 764,00

Mevatec_36_033-064_2  20.12.19  9:54  Stránka 49


