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АКСЕСОАРИ ЗА РЕЗЕРВОАРИ 
ЗА ДЪЖДОВНА ВОДА

Колектор за дъждовна вода с филтър automat
Тип: 7706

- За резервоар за покрив с площ макс. 50 м2. 

- Техническа спецификация:
Височина ......................................................... 115 мм
Диаметър......................................................... 130 мм
Макс. площ на покрива ................................ 50 м2

Свързване........................................................ 25 мм (1")
За тръби с диаметър ...................................... 70–100 мм

- Надеждно филтрира едрите замърсявания (напр. листа).

- Предотвратява преливането на пълни резервоари.

- Лесно преминаване на лятна и зимна употреба.

- Оборудвано със страничен извод 25 мм (1") с маркуч и резбово съединение.

- Подходящи за тръби с диаметър 70–100 мм.

Колектор за дъждовна вода с филтър automat de luxe
Тип: 7707

- За резервоар за покрив с площ макс. 80 м2. 

- Техническа спецификация:
Височина ......................................................... 150 мм
Диаметър......................................................... 150 мм
Макс. площ на покрива ................................ 80 м2

Свързване........................................................ 32 мм (1 ¼")
За тръби с диаметър ...................................... 70–100 мм

- Надеждно филтрира едрите замърсявания (напр. листа).

- Предотвратява преливането на пълни резервоари.

- Лесно преминаване на лятна и зимна употреба.

- Оборудвано със страничен извод 32 мм (1 ¼") с маркуч и резбово съединение.

- Подходящи за тръби с диаметър 70–100 мм.

Колектор за дъждовна вода със самопочистващ филтър
Тип: 7708

- Самопочистващ филтър Regendieb за почистване на дъждовна вода 
за покриви с площ макс. 80 м2. 

- Техническа спецификация:
Височина / ширина / дълбочина ................. 250 / 150 / 200 мм
Макс. площ на покрива ................................ 80 м2

Свързване........................................................ DN 70 / DN 50, 32 мм (1 ¼")
За тръби с диаметър ...................................... 70–100 мм

- Надеждно филтрира замърсяванията от дъждовната вода.

- Самопочистващ филтър със ситен филтър от неръждаема стомана.

- Напълва резервоара за дъждовна вода и предотвратява преливането му.

- Лесно преминаване на летен или зимен режим чрез обръщане на филтрираща вложка.

- Подходящи за тръби с диаметър 70–100 мм.

- Предлага се с уплътнение DN 19/32, подходящо за всички надземни резервоари.

Колектор за дъждовна вода със сепаратор 
за замърсявания Тип: 7709

- Защита Laubabscheider от замърсявания за покриви с площ макс. 80 м2.

- Техническа спецификация:
Височина / ширина / дълбочина ................. 350 / 110 / 180 мм
Макс. площ на покрива ................................ 80 м2

За тръби с диаметър ...................................... 70–100 мм

- Перфектни по време на интензивен листопад.

- Надеждно отделя листата и едрите замърсявания и предотвратява
запушването на тръбите. 

- Подходящи за употреба като предфилтър.

- Лесно изваждане на цедката без нужда от демонтаж на целия филтър 
– подходящи за почистване или в периода преди застудяване.

- Лесно превключване от летен на зимен режим.

- Подходящи за тръби с диаметър 70–100 мм.
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