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1. 2.

3. 4.

Тип обем (л) основни размери (мм) собствено тегло (кг) сертификат цена (лв) без ДДС цена (лв) с ДДС
4387 75 Ø 570 x 490 5 1H2/X75/S 317,50 381,00
4388 115 Ø 550 x 760 6 1H2/X100/S 345,75 414,90
4389 360 Ø 800 x 1050 22 1H2/X295/S 795,58 954,70

Тип
основни

размери (мм)
обем

(л)
тегло
(кг)

товаро-
носимост (кг)

сертификат
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4422 400 x 395 x 280 35 1,6 30
UN4G/X30/S
UN4G/Y40/S

40,00 48,00

4423 400 x 395 x 515 70 2,0 30
UN4G/X59/S

UN4GW/X30/S
41,75 50,10

4424 400 x 395 x 810 110 2,6 44
UN4G/X84/S

UN4GW/X44/S
53,58 64,30

ОПАКОВКИ ЗА ВАРЕЛИ, КАРТОНЕНИ КУТИИ,                               
ОТВАРАЧКИ И КЛЮЧОВЕ ЗА ВАРЕЛИ

Лабораторни обвивки и обвивки на варели
- Бързо подсигуряване и плътно затваряне на повредени съдове при необходимост от изолиране на

опасни вещества.

- Обезопасяваща транспортна обвивка с UN код. Отговаря на изискванията за безопасност при работа 
и транспорт на опасни вещества. Устойчив на повечето химически вещества материал.

- Здравата конструкция и капакът на винт осигуряват максимална издръжливост на механично 
повреждане.

Ключове и механизми за отваряне на бидони
Пластмасов ключ
Тип: 3247

- Изработен от устойчива пластмаса.
- Здрава конструкция.

- Възможност зa отвaряне c пробкa 3/4", 2" 
или на подвижен капак.

Метален ключ
Тип: 0735

- Горещо поцинкована повърхнаст.
- Възможност зa отвaряне c пробкa 3/4", 2".

Отварачка за бидони
Тип: 6805

- Подходяща за отрязване на капака на металния бидон.

- Нагласа според ширината на бордюра.
Добър помощник

Картонени кутии за опасни отпадъци
- Подходящи за събиране и транспортиране на опасни отпадъци,

вкл. спрейове.

- Изработени от петслойно велпапе.

- Доставят се в разглобен вид и полиетиленови пликове.

- Размери, разчетени за транспортиране на европалети.

- За многократна употреба.

- Алтернативен вариант на пластмасови или железни кутии.

267,50
c ДДС: 321,00

103,50
c ДДС: 124,20

14,92
c ДДС: 17,90

10,83
c ДДС: 13,00

Резервен нож
Тип: 6805-А

4 варианта за употреба

Дължина лоста: 530 мм 3,5 кг
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