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Цифров 
разходомер 
AdBlue®

Тип: 7208

- Комплектът за изпом-
пване може да се обо-
рудва допълнително 
с разходомер.

- Измерва в интервала 
6–100 л/мин със
свързващо коляно 90° 
за директно свързване
към помпата.

- Системи, оборудвани със самозасмукваща мембранна
помпа с мощност 30 л/м, 230 V с маркуч 
с дължина 6 м, със засмукващ маркуч и свързващ адаптор.
Всичко заедно е монтирано върху 
неръждаема конзола. Автоматичният пистолет 
с джоб за откапване е включен в комплекта.

- Комплектът не включва пластмасов варел.

Помпена система за варели 
с количка
Тип: 7207

Помпена система за варели
Тип: 7206

ВЪТРЕШНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА AdBlue®

Тип описание
мощност на помпата

(л/мин.)
маса 
(кг)

осн. размери
д х ш х в (мм)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

7206 Конзола с помпена система за варели 220 л 30 14 480 x 370 x 265 1 727,58 2 073,10
7207 Мобилна помпена система за варели 220 л 30 39 107 x 700 x 300 2 807,17 3 368,60
7208 Цифров разходомер AdBlue® 6–100 0,5 170 x 130 x 80 494,17 593,00

Лесна манипулация

Tип оппис. размери (мм) захранване изпомпване цена (лв) цена (лв)
7386

Помпа 
CENTRI

Ø 56 x 160
12 V клапан 554,42 665,30

7387
12 V / (мрежов

адаптор за 230 V)
автомат 876,25 1 051,50

Помпена станция за изпомпване на AdBlue®
- Изгодно и лесно за употреба решение.

- Ротационна помпа с нисък разход.

- Потопяема само-засмукваща помпа на дъното 
на резервоара.

- Лека компактна конструкция.

- Предназначена за употреба за AdBlue®.

- Маркуч с дължина 4 м с автоматичен изпомпващ 
пистолет.

- Мощност 25 л/мин.

- Практично решение за зареждане 
с AdBlue® в производствени 
и сервизни помещения, строителството
и земеделието.

- Разтворът AdBlue® не е опасно вещество.
Транспортирането му не се регулира от
ADR, затова не е необходимо съдовете
да бъдат сертифицирани.

- Предлагаме широк асортимент от
изпомпващи системи от съдове 
с обем 200 л до IBC контейнери 1000 л.
По желание на клиента можем да
предложим съд с капацитет 30 000 л.

- Помпените системи са оборудвани със
специални помпи, които са химически
устойчиви на течността AdBlue®.

без ДДС c ДДС
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