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Стенен държач с препарат за промивка на очи
Тип: 3948

- За спешна помощ при контант на очите с опасно вещество.

- Съдържа две бутилки физиологичен разтвор с обем 500 мл и огледало.
Бутилките съдържат стерилен физиологичен разтвор 0,9% NaCl.

- Бутилките за изплакване на очи имат накрайник с ергономична форма
за отваряне на клепачите, така течността достига направо до нараненото око.

- Една бутилка от 500 мл е достатъчна за около 4 мин интензивно плакнене.

- Пластмасовият държач предпазва бутилките от замърсяване. Стенният
държач е изработен от термично формована пластмаса с прозрачен капак.
Лесно се прикрепва към стената с помощта на винтове и дюбели, които
са включени в комплекта.

- Срок на годност на разтвора – 3 години.

Тип: 3948-A
Резервен
пълнител

Tип: 7590Tип: 7589

320 x 75 x 410 мм1,5 кг

Комбиниран
авариен душ
за тяло и очи
Tип: 7593

- Подходящ за лаборатории
и химически производства. 

- Гарантира ефективна
първа помощ при
разяждане, изгаряне или
попарване.

- Монтира се към пода. 

- Умивалникът
и слушалката на душа са
произведени от
полипропилен. 

- Произведен от стомана
с поцинковани тръби,
боядисани със зелена
епоксидна боя с цел дълъг
живот в агресивна среда. 

- Душът за очи се пуска
с механизъм с вентил
хром никел, вентилът
на ръчката остава отворен
до съзнателното му
затваряне. 

- Свързващи части: месинг.

- Препоръчителна
температура на водата:
мин. 15 °C – макс. 35 °C.

- Цвят: зелен – RAL 6029.

АВАРИЙНИ ДУШОВЕ ЗА ОЧИ И ТЯЛО

Стенни аварийни душове за очи с ръчно пускане
Аварийните душове за лице и очи са предназначени за поставяне в помещения,
където служителите влизат в контакт с опасни вещества и съществува опасност
да бъдат засегнати очите или тялото – лаборатории, цехове, болници, плувни
зони с хлориране, университети, училища и др. Гарантират ефективна първа
помощ при разяждане, изгаряне или попарване. Произвеждат се според
EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 и DIN 12 899.

- Душове за очи с ръчно пускане се монтират на стената.  

- Произведени от стомана с поцинковани тръби, боядисани със зелена
епоксидна боя с цел дълъг живот в агресивна среда. 

- Материал на умивалника: полипропилен / неръждаема стомана.
Свързващи части: месинг. 

- Препоръчителна температура на водата: мин. 15 °C – макс. 35 °C.

- Цвят: зелен – RAL 6029.

Авариен душ за очи
на стойка
Tип: 7591

- Душ за очи с ръчно
и крачно пускане, който
се монтира към пода. 

- Произведен от стомана
с поцинковани тръби,
боядисани със зелена
епоксидна боя с цел дълъг
живот в агресивна среда. 

- Душът  за очи се пуска
с механизъм с вентил
хром никел. 

- Материал на умивалника:
полипропилен /
неръждаема стомана. 

- Свързващи части: месинг.

- Препоръчителна
температура на водата:
мин. 15 °C – макс. 35 °C.

- Цвят: зелен – RAL 6029.

Стенен авариен душ за тяло
Tип: 7592

Аварийните душове за тяло и очи са подходящи
за лаборатории и химически производства, където
служителите влизат в контакт с опасни вещества
и съществува риск за очите и тялото. 

- Гарантира ефективна първа помощ при разяждане,
изгаряне или попарване.

- Монтира се на стената. 

- Произведен от стомана с поцинковани тръби, боядисани
със зелена епоксидна боя с цел дълъг живот в агресивна
среда. 

- Душът се пуска с механизъм с вентил хром никел, вентилът
на ръчката остава отворен до съзнателното му затваряне. 

- Свързващи части: месинг.

- Препоръчителна температура на водата: 
мин. 15 °C – макс. 35 °C.

- Цвят: зелен – RAL 6029.
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