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Typ: 3990

Mobilní, 

bez potřeby 

záchytné vany Detail 
průtokoměru.

Čerpací stanice na benzín
Typ: 4282

- Mobilní dvouplášťová žárově zinkovaná čerpací stanice na benzín.

- Certifikována pro použití v budovách i na volné ploše bez potřeby záchytné
vany. Pevnostně odolná proti explozi.

- Nádoba je též certifikována dle ADR pro transport nebezpečných kapalin.

- Vyrobeno z plechu o síle 3 mm.

Výbava: 
elektrická pumpa s „EX“ – protivýbušné provedení, průtokoměr, automatická
pistole, výdejní hadice 3,4 m, uzamykatelný kryt pumpy, ližiny pro snadnou
manipulaci, ukazatel výšky hladiny.

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ BENZÍNU

142 990,-

1200 x 1200 x 1770 mm

980 l

50 l/min

310 kg

Mobilní čerpací stanice na benzín
- Používají se pro přepravu a tankování benzínu. Uplatnění najdou nejen

v průmyslu, lesnictví, zemědělství, ale také v motoristickém sportu.

- Jednostěnná nádrž z elektricky vodivého polyetylenu o objemu 120 nebo
190 litrů. Součástí je měrka pro měření výšky hladiny, integrovaný držák
výdejní pistole, plnící otvor, přetlakové odvzdušnění umožňující kontinuální
odběr bez nutnosti otevření nádrže. Bezpečné stohování a upevnění
umožňují výstupky a prohlubně na nádrži. Ventil umožňující kompletní
uzavření nádrže což zvyšuje bezpečnost při přepravě.

- Ruční pumpa o výkonu 25 l/min s výdejní hadicí o délce 2,7 m a s výdejním
ventilem pro pohodlné tankování.

- Kontrola každého 2 ½ roku dle ADR 6.5.4.4.1 b) a ADR 6.5.4.4.2 b).

TYP PROVEDENÍ
OBJEM

(l)
VENKOVNÍ ROZMĚRY 

š x h x v (mm)
HMOTNOST

(kg)
VÝKON
(l/min.)

CENA
(Kč)

3989 Čerpací stanice na benzín – bez víka 120 800 x 600 x 450 23 25 26 990,-
3990 Čerpací stanice na benzín – bez víka 190 800 x 600 x 590 25 25 29 990,-

Víko
pro nádrže
Typ: 3987
Víko k typu 3989 
nebo 3990.

Typ: 3989

2 390,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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