MODULARNI ZACHYTNE VANY

- Vyrobeny z polyetylenu. Plastovy/ocelovy rot
(moznost zakoupeni vany s rostem)

- Vysoka chemicka odolnost.
- Vany mohou byt umistény pfimo na podlahu. \
- Integrované kapsy pro VZV.

- Pristupné ze viech ¢tyr stran (mimo podélného provedeni).

Euro palety
(nejsou soucasti)

- Vhodné pro Euro palety (1200 x 800 mm) nebo pramyslové
palety (1200 x 1200 mm) a plastové palety obdobnych
rozméra.

- Palety mohou byt pokladany pfimo na vanu pomoci
paletového voziku nebo vysokozdvizného voziku.

- Zachytné vany jsou dodavany v provedeni bez rostu,
s plastovym rostem nebo lze dokoupit kovovy rost.

Zachytna vana
(dle zvoleného typu)

Typ: 8199 bez rostu Typ: 8202 bez rostu

Typ: 8200 s plastovym rostem Typ: 8203 s plastovym rostem
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Typ: 8201 samostatny kovovy rost Typ: 8204 samostatny kovovy rost
TYP POPIS ROZMERY NOSNOST OBJEM POCET | POCET 200! | HMOTNOST CENA
dx$xv(mm) (kg) ()] PALET Subu (kg) (K¢)
8199 Zachytna vana bez rostu 1230 x 830 x 360 600 220 1 2 13 4390,
8200 Zachytna vana s plastovym rostem 1230 x 830 x 360 600 220 1 2 21,5 6 090,
8201 Kovovy rost 1200 x 800 x 30 600 - - 2 12,4 1790,-
8202 Zachytna vana bez rostu 1230 x 1230 x 260 1200 220 4 13,5 4590,
8203 Zachytnd vana s plastovym rostem 1230 x 1230 x 260 1200 220 1 4 26 7790,
8204 Kovovy rost 1200 x 1200 x 30 1200 - - 4 30 4090,-

Zmény technickych specifikaci a cen jsou vyhrazeny.




