KOVOVE OHRADOVE PALETY

- Vhodné pro skladovani a prepravu materialu.

- Vyztuzend konstrukce zajistuje vysokou pevnost.

- Stohovatelnost umozriuje maximalni vyuziti skladovacich prostor.
- Rohové sloupky s jefabovymi oky pro manipulaci s jefabem.

- Na prani Ize dodat v zarové zinkovaném provedeni.

Typ: 7066 (7069)
Standardni provedeni

Nejbéznéjsi typ ohradové palety.

Typ: 7067 (7070)

Provedeni s lizinami

Liziny zpevnuji celou konstrukci ohradové palety.
Maji obdobné vyuziti jako palety ve standardnim
provedeni.

Viko ke kovovym ohradovym paletam

Typ: 7111 (7112)

Provedeni se sklopnou bocnici

Sklopna podélna boc¢nice umoznuje snazsi ukladani Typ: 7066-V 1200 x 800 mm 1500,
a vyjimani obsahu. Vyuziti najde predevsim pri Typ: 7069-V 800 x 600 mm 1190,-

manipulaci s t&zkymi pfedméty. - Volné polozitelné viko chrani obsah kovové ohradové palety pred prachem

a necistotami.

- Sklopnd madla umoznuji stohovani samostatnych vik (prfed objednanim je nutné
provérit kompatibilitu).

. Lot - Na prani je mozné vyrobit i vika z jedné strany na panty a z druhé strany s oky

M na visaci zdmek.

il TYP HL. ROZMERY NOSNOST POYRCHOVA CENA
d x$xv(mm) (kg) UPRAVA (K¢)
7066 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana 6 190,-
7069 800 x 600 x 600 750/3000 lakovana 4990,
7067 1200 x 800 x 630 1000/3000 lakovana 7 490,-
7070 800 x 600 x 630 750/3000 lakovana 5890,-
Typ: 7068 (7071) 7111 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana 7 690,-
Sitované provedeni 7112 800 x 600 x 600 750/3000 Iakovan;? 4590,
Odlehéeny tyE ohradové palety pouzitelny tam 7068 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana 6 490,-
) . ! 7071 800 x 600 x 600 750/3000 lakovana 5090,-
kde nejsou velké naroky na pevnost palety.

Zmény technickych specifikaci a cen jsou vyhrazeny.




