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Typ: 6411 

- Kola s kovovým středem 
a gumovým běhounem.

Typ: 6412

- Kola polyamidová.

- Podvozek pro zjednodušení manipulace.

- Kolečka o průměru 200 mm.

- 2x otočné a 2x otočné kolečko s brzdou.

Podvozek pro síťované kontejnery

1200/880 kg

800 x 1200 x 1000 mm

18/18 kg

3 790,-

4 690,-

Typ: 7932

- Snížené provedení.

- Sklopná bočnice.

- Dřevěná výplň podlahy.

Síťovaný box – nízký

1500 kg

1240 x 835 x 500 mm

53 kg

3 990,-

Typ: 7933

- Možnost kompletního
složení.

- Efektivní stohovatelnost
boxů.

- Sklopná bočnice.

- Dřevěná výplň podlahy.

Síťovaný box – skládací

900 kg

1230 x 835 x 970 mm

73 kg

4 490,-

Typ: 7929

- Síťované víko.

- Sklopná bočnice.

- Dřevěná výplň podlahy.

Síťovaný box s víkem

1500 kg

1240 x 835 x 970 mm

72 kg

5 990,-

Typ: 6031

- Dle normy pro systémy
EPAL.

- Čtyřcestný síťovaný box.

- Sklopná bočnice.

- Dřevěná výplň podlahy.

Síťovaný box

1500 kg

1230 x 835 x 970 mm

67 kg

5 490,-

- Boxy tvoří podlahový rám a síťované bočnice. Dodávají se v provedení s otevíratelnou bočnicí.

- Možnost manipulace pomocí nízkozdvižných i vysokozdvižných prostředků ze všech čtyř stran.

- Při manipulaci jeřábem musí být boxy zdvihány vhodným zvedacím rámem, aby na rám boxu působily pouze svislé síly.

- Možnost doplnění síťovaného boxu o podvozek pro zjednodušení manipulace po rovných a pevných podlahách.

- Boxy lakované RAL 7030.

KOVOVÉ SÍŤOVANÉ BOXY PRO SKLADOVÁNÍ

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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