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TÜV

Hloubka 75 cm

KONTEJNERY 660 / 770 / 1100 LITRŮ NOVINKA

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

- Jsou určeny pro sběr tuhých domovních i průmyslových
odpadů.

- Nízká vlastní hmotnost a optimální hloubka kontejneru
ulehčuje manipulaci v husté zástavbě a umožňuje
průjezd domovními dveřmi obvyklé šíře 80 cm.

- Rozměrově odpovídají EN 840-2, povrchová úprava
žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

- Integrovaná hřebenová lišta je v kombinaci s vyklápěcím
čepem.

- Zvláštní objednávkou lze kontejnery vybavit zamykáním
víka, centrální brzdou, nožním otevíráním, plastickým
ražením loga či textu, olejitěsným provedením, úpravou
pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem apod.

- Je vhodný pro sběr, manipulaci a třídění domovního
i průmyslového odpadu.

- Odolnost proti mechanickému opotřebení je zvýšena
lisovanými prolisy.

- Víko je snadno vyměnitelné, vyrobené
z recyklovatelného plastu (Duraflex) s možností barevné
volby nebo ve variantě z pozinkovaného nebo
hliníkového plechu.

- Kontejnery jsou stohovatelné, což snižuje náklady
na přepravu a skladování.

- Ve dně je umístěn výtokový zakrytý otvor pro snadné
čištění vnitřku kontejneru.

- Po dohodě lze kontejnery osadit centrální brzdou,
zamykáním víka, nožním otevíráním, hřebenovou lištou,
olejitěsným provedením nebo úpravou pro manipulaci
s vysokozdvižným vozíkem.

Kontejnery 1100 l

Typ: 1106H2VPTyp: 1107H2VP

1370 x 780 x 1400 mm

310 kg

770 l

85 kg

1370 x 770 x 1300 mm

265 kg

660 l

80 kg

13 290,- 12 990,-

Typ: 1106H2VP

Typ: 1107H2VP

Aretace víka v otevřené
poloze

Integrovaná hřebenová lišta Robustní rám Zesílená konstrukce Detail šroubované konzole při
stohovatelném provedení

TÜV – certifikovaná oj Vyztužená konstrukce čepu Robustní závěs

Kontejnery 660 / 770 l

Typ: 110107

Typ: 110112 detaily průmyslové varianty

Typ: 110112

Typ: 110107

1370 x 1080 x 1310 mm

440 kg

1100 l

110 kg

Typ: 110112

1370 x 1080 x 1310 mm

440 kg

1100 l

135 kg

12 490,- 19 990,-
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