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Obytny a sanitarni kontejner e

na vyzadani
Typ: 4577

- Vnitini vyska: 2350 mm.

- Podlaha: cementovand deska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace.

- Vybaveni: vchodové dvere 875 x 2000 mm, vnitfni dvere 875 x 2000 mm,
vnitini dvere 625 x 2000 mm, 1SO okno 945 x 1200 mm s roletou, ISO okno
600 x 600 mm, sanitarni WC, umyvadlo, baterie, bojler, napojeni voda /
odpad, vnitini pricka.

- Elektroinstalace: standard (svétla, zasuvky).

- Topeni: pfimotopny panel 0,5/ 2 kW.

- Barevné provedeni: dle vzorniku RAL.

Obytny a sanitarni kontejner G
na vyzadani
Typ: 7285
- Vnitfni vyska: 2350 mm.
- Podlaha: cementovana deska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace.

- Vybaveni: vchodové dvere 875 x 2000 mm, vnitini dvere 875 x 2000 mm,
vnitini dvere 625 x 2000 mm, 1SO okno 945 x 1200 mm s roletou, ISO okno
600 x 600 mm, sanitarni WC, umyvadlo, baterie, bojler, sprchovy kout,
odtokova gula, napojeni voda / odpad, vnitfni pricka.

- Elektroinstalace: standard (svétla, zasuvky).
- Topeni: pfimotopny panel 0,5/ 2 kW.
- Barevné provedeni: dle vzorniku RAL.

Sanitarni kontejner Gnn
na vyzadani
Typ: 7286
- Vnitfni vyska: 2350 mm.
- Podlaha: cementovana deska 22 mm, protiskluzové PVC 1,5 mm, izolace.

- Vybaveni: vchodové dvere 875 x 2000 mm, vnitini dvere 875 x 2000 mm,
vnitini dvere 625 x 2000 mm, 1SO okno 600 x 600 mm, sanitarni WC, pisoar,
umyvadlo, baterie, odtokova gula, vnitini pricka, napojeni voda / odpad.

- Elektroinstalace: standard (svétla, zasuvky).
- Topeni: pfimotopny panel 0,5/ 2 kW.
- Barevné provedeni: dle vzorniku RAL.

Sanitarni kontejner Gn
na vyzadani
Typ: 7287
- Vnitini vyska: 2350 mm.
- Podlaha: cementovana deska 22 mm, protiskluzové PVC 1,5 mm, izolace.

- Vybaveni: vchodové dvere 875 x 2000 mm, vnitini dvere 875 x 2000 mm,
vnitini dvere 625 x 2000 mm, I1SO okno 945 x 1200 mm s roletou, I1SO okno
600 x 600 mm, sanitarni WC, umyvadlo, baterie, bojler, sprchovy kout,
odtokova gula, napojeni voda / odpad, vnitfni pricka.

- Elektroinstalace: standard (svétla, zasuvky).
- Topeni: pfimotopny panel 0,5/ 2 kW.
- Barevné provedeni: dle vzorniku RAL.

Zmény technickych specifikaci a cen jsou vyhrazeny.




