PLASTOVE ZABRANY, HLINIKOVE PRECHODY, OPLOCENI

Mobilni oploceni

Typ: 3816

- Lehké, prenosné, stabilni
a ekonomické. Vhodné
pro oploceni docasnych
pracovist.

- Lakovana ocel. Sest
bilych reflexnich past
zvySuje bezpecnost
zejména v noci.

[ 7.2kg
F7) d xv: 1500 x 1000 mm
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Al pifechod p

Typ: 3813, 3814

- Nepostradatelny pomocnik pro bezpecény prechod chodct nebo
pracovnikd béhem vykopovych praci.

- Lavka je vyrobena z hliniku s protiskluzovou upravou.

- Lakované kovové kloubové skladaci zabradli je vybaveno uchytkami
s moznosti napojeni oploceni Typ: 3816.

- Bilé reflexni pruhy zvysuji bezpecnost za snizené viditelnosti.

- Nizkd hmotnost lavky umozZzriuje snadnou montéz, demontaz
a manipulaci.

- Moznost slozeni lavky snizuje naklady na prepravu a skladovani.

TYP ROZMERY (mm) NOSNOST (kg) HMOTNOST (kg) VYSKA (mm) CENA (K9
3813 1982 x 1000 300 35,2 1000 9590,-
3814 2982 x 1000 500 88,2 1000 17 890,
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F7 2.2kg
‘ !B min. délka 240 mm
| max. délka 2500 mm
B celkova vy$ka 960 mm
I, Sitka zdkladny 380 mm
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Roztahovaci oploceni Typ: 3815 A Roztazitelna zabrana 1yp: 7935 A

- Plastova zabrana je délkové nastavitelnd, lehce slozitelna, skladna
a snadno prenosnd. Pouziva se k rychlému zahrazeni prostoru.

- Vyrobena z polyetylenu. Pro zvyseni viditelnosti jsou lamely zdbrany
opatreny z obou stran reflexnimi paskami.

- Prakticka ochrana kanaliza¢nich vpusti nebo
vykopt o plose max. 1 x 1 m.

- Vyrobena z lakované oceli.
- Skladaci konstrukce minimalizuje pozadavky

na prostor pfi skladovani a prepravé. - Velice stabilni ve vnitinim prostredi.
- - Pfi pouziti v exteriérech je vhodné nohy zabrany vylit vodou pro zvyseni
F 11kg 7 vyska 1000 mm stal?ility J Y v vy pro zvy

2 790,' Do vyprodani zasob.

338 Zmény technickych specifikaci a cen jsou vyhrazeny.



