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TRANSPORTNÍ KOLA

Teplotně odolná kola

- Vlastní kola jsou vyrobena z teplotně odolných materiálů.

- Teplotní stabilita od –40 °C do 280 °C.

- Kolečka jsou osazena zinkovanou ocelovou vidlicí.

- Kola jsou určena především do pekáren pro vozíky do pecí, ale také všude tam, kde jsou požadavky
na teplotní odolnost, např. pro lakovny.

Transportní kola s vysokou nosností 600–1200 kg
- Samotná kola z litiny.

- Svařované konzole robustní konstrukce.

- Kuličkové ložisko.

- Teplotní odolnost do 150 °C.

Vysoká tepelná odolnost

TYP
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

PROVEDENÍ
CENA
(Kč) 

6743 80 35 100 108 80/77 x 60 105 x 85 9 otočné 349,-
6744 100 35 125 128 80/77 x 60 105 x 85 9 otočné 399,-

TYP
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm)

PROVEDENÍ
CENA
(Kč)

4987 80 46 600 134 60 x 80 11 pevné 1 199,-
4988 125 46 800 174 80 x 107 11 pevné 1 999,-
4989 200 51 1200 260 80 x 107 11 pevné 1 799,-
4990 80 46 600 134 60 x 80 11 otočné 1 799,-
4991 125 46 800 174 80 x 107 11 otočné 1 999,-
4992 200 51 1200 260 80 x 107 11 otočné 2 899,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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