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- Možnost umístění:
• nad zemí – kdekoliv na rovné zpevněné ploše, 

• pod zemí – díky bohatému příslušenství opěrných trubek,

• ve sklepě nebo suterénu – kdy jednotlivé poloviny projdou
dveřmi o šířce 80 cm.

- Rychlé propojení bez šroubů.

- Trvale těsné díky pevnému propojení.

- Možnost rozšíření podle požadavků. Díky tvarovaným spojům
a připojovacím plochám je možné dosáhnout několika objemů.

- Pohodlná doprava díky nízké hmotnosti a praktické velikosti.

Sběrná nádoba na vodu Herkules

Zahradní sloupek na vodu 
s kohoutkem
Typ: 7789-1 světlý, 7789-2 tmavý

- Zahradní sloupek na vodu s kohoutkem umožňuje
snadné a pohodlné čerpání vody na zahradě.
Svým vzhledem imituje žulu nebo mramor.
V zahradě bude nejen praktickým řešením, ale
i ozdobou. Možnost připevnění pomocí šroubů
nebo volného usazení do země. Přívod vody
zajistíte připojením k běžné zahradní hadici nebo
k nádrži na dešťovou vodu.

240 x 240 x 900 mm

2 kg

999,-

Vestavěný filtr
Typ: 7954

- Samočistící filtr 
s nerezovou filtrační 
vložkou.

- Otvory v sítě vložky 0,35 mm.

- Průchod vody přes 95 %.

- Montáž bez nářadí.

- Včetně vlnolamu 
a přepadového sifonu.

Teleskopické prodloužení
šachtového otvoru
Typ: 7953

- Slouží pro dorovnání víka šachty
s úrovní terénu.

- Rozsah prodloužení 220–700 mm.

- Průměr 620 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODZEMNÍM ZÁSOBNÍKŮM

NADZEMNÍ A PODZEMNÍ NÁDOBY NA DEŠŤOVOU VODU

Závěsný filtrační koš
Typ: 7955

- Stavitelný závěs 570–690 mm.

- Rozměry koše Ø 410/175 mm.

- Otvory v sítě 0,35 mm.

2 190,-4 290,-

10 090,-

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
– NADZEMNÍ NÁDOBY NA DEŠŤOVOU VODU

Možnost propojení nádob

TYP POPIS
OBJEM

(l)
ROZMĚRY

(mm)
HMOTNOST

(kg)
CENA 
(Kč)

7700 Sběrná nádoba 1600 Ø 1350 x 1600 60 8 390,-
7701 Sada dvou sběrných nádob 3200 2x Ø 1350 x 1600 120 16 990,-
7702 Sada tří sběrných nádob 4800 3x Ø 1350 x 1600 180 25 190,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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