PONORNA CERPADLA

Rada ponornych ¢erpadel pro ¢erpani ¢isté nebo mirné znedisténé vody o maximalni teploté 35 °C. Cerpadla diky svym kompaktnim
rozméram najdou uplatnéni pfi praci na zahradé nebo jiné bézné cinnosti, kde je vyZzadovano prendaseni cerpadla. Maji Siroké spektrum
vyuziti — od zalévani a zavlazovani zahrad aZ po pfecerpavani nadrzi nebo od¢erpavani vody z bazénu ¢&i sudu. Cerpadla se umistuji pod

hladinu vody, pficemz vodu nesaji, ale vytlacuji nad sebe. Pfi vybéru cerpadla je dalezité si ujasnit z jakého zdroje bude ¢erpano
a k jakému ucelu se bude cerpadlo vyuzivat. DalSim dalezitym kritériem je pritok a vytlak cerpadla.

Ponorna cerpadla na ¢istou vodu
Typ: 8207, 8208
- Pro od¢erpavani Cisté nebo mirné znecisténé drenazni vody. Vhodné pro

zavlazovani, preCerpavani zasobnikl, od¢erpavani vody ze sklep,

precerpavani nadrzi, k vypousténi bazénu apod.

- Cerpadlo je vybaveno plovakovym snimacem, ktery se nastavuje pomoci

cerveného tlacitka senzoru v télese cerpadla, které automaticky ridi

spinani dle vodni hladiny.
- Pro pohodInéjsi umisténi je cerpadlo dodavano s 10 m dlouhym
pfivodnim kabelem.

Typ: 8209, 8210, 8211
- Pro od¢erpavani Cisté nebo mirné znecisténé vody.

VP ROZMERY | HMOTNOST | MAX. PRUTOK MAX. MAX. HLOUBKA |  CENA
(mm) (kg) (m?/hod.) VYTLAK (m) PONORU (m) (K¢)
8207 | 110x220 x 300 5 9 8 7 1799,-
8208 | 160 x 230 x 300 55 13 85 7 1899,-
L Ponorna cerpadla do sudu

-Vhodné k ponoru do sudu nebo nadrze a nasledné precerpani
nebo zavlazovani zahrady.

- Cerpadlo je vybaveno ohebnou hadici nebo teleskopickou
trubici a plovakovym snimacem.

- Pro pohodInéjsi umisténi je cerpadlo dodavano s 10 m
dlouhym privodnim kabelem.
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Typ: 8211 Typ: 8209 Typ: 8210
TYP ROZMERY (mm) HMOTNOST (kg) MAX. PRUTOK (m3/hod.) MAX. VYTLAK (m) MAX. HLOUBKA PONORU (m) | CENA (K¢)
8209 180 x 185 x 280 4,5 2,5 9 7 1499,-
8210 110 x 190 x 320 5,5 5 20 7 1999,-
8211 @ 168 x 246,5 5 2.2 1" 7 1399,-

Zmény technickych specifikaci a cen jsou vyhrazeny.




