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Antistatický

PLASTOVÉ SUDY

Antistatické plastové sudy
- Vhodné především pro skladování

nebo přepravu vysoce hořlavých
materiálů v podobě granulí, tablet 
či prachu.

- Sudy se šroubovacím víkem vyrobeny 
z vodivého vysokohustotního
polyetylenu s adetivem 
na bázi uhlíku.

- Sudy splňují požadavky 
norem pro použití 
v prostoru s výskytem 
nebezpečí výbuchu vně 
případně uvnitř sudu.

- Sudy jsou certifikovány 
UN kódem pro převoz 
a skladování nebezpečných tuhých 
odpadů.

Typ: 3244 Typ: 3246

Sudy se šroubovacím víkem
- Certifikovány pro skladování a transport nebezpečných pevných a pastovitých látek, vhodné na potraviny.

- Vyrobeny z polyetylenu, vhodné pro teploty –20 °C až +80 °C.

- Velké šroubovací víko s těsněním a možností plombování.

- Sudy lze vodotěsně uzavřít. Velikost 42 l je vybavena držadly.

TYP OBJEM (l) Ø x VÝŠKA (mm) CERTIFIKÁT CENA (Kč)
3244 26 316/204 x 426 1H2/X33/446/... 1 890,-
3246 75 410/354 x 685 1H2/X95/Y142/... 4 690,-
4701 220 581 x 935 1H1/Y1,6/200/... 1 490,-

TYP OBJEM (l) Ø x VÝŠKA (mm) Ø OTVORU (mm) DRŽADLA CERTIFIKÁT CENA (Kč)
4426 3,6 198 x 173 136 ne 1H2/X12/S 329,-
4427 15 274 x 328 204 ne 1H2/X22/S 669,-
4428 26 316 x 426 204 ne 1H2/X33/S 769,-
4429 42 410 x 416 282 ano 1H2/X51/S 1 099,-

Antistatický sud 220 l   Typ: 4701

- Určený pro skladování a přepravu vysoce hořlavých kapalin.

- Sud je vyrobený z materiálů eliminujících elektrický výboj.

- Certifikováno pro obalové skupiny (Y, Z).

- Maximální hustota plněné látky 1,6.

- Povolený pro plnění v zónách s nebezpečím výbuchu 1 a 2,
třída výbušnosti IIA a IIB.

Typ: 4427

Typ: 4426

Typ: 4428

Typ: 4429

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Mevatec_38_065-096_3  05.01.22  13:02  Stránka 65


