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GROSSVOLUMIGE, DOPPELWANDIGE PUMPSTATIONEN
- Pumpstationen aus doppelwandiger Konstruktion für den Außenbereich mit

hohem Fassungsvolumen, für die Ausgabe von Dieselkraftstoff. Die Stationen
werden einschließlich Deckel in drei Varianten geliefert. Sie sind mit einer
Pumpe 230V und einer Leistung von 72 l/min. ausgestattet und können
inklusive weiteren Zubehörs geliefert werden. Die Station kann durch eine
Zusatzeinheit erweitert werden und man kann so das Gesamtvolumen des
gelagerten Dieselkraftstoffs erhöhen.

Basis Typ: 8152
- Variante mit Deckel an Scharnieren und 4 m Schlauch für die Verwendung

im Freien.

Premium Typ: 8153
- Variante mit Durchlaufmesser K33, mit Filter und Wasserseparator,

Aufroll Mechanismus mit 8m Schlauch und Deckel an Scharnieren
für die Verwendung im Freien.

Zusatzstation Typ: 8154
- Variante mit optischem Indikator, Befüll Anschluss für Tanklastzüge,

einem Indikator gegen Über Befüllung, Entlüftungsventil, Pegelmesser,
Ansaugschlauch für den Anschluss an den ersten Tank.

INTERNE PUMPSTATION ZUR AUSGABE
VON DIESELKRAFTSTOFF

Doppelwandige Tankanlage
- Spezielle doppelwandige Konstruktion, die die Funktion einer

integrierten Auffangwanne erfüllt. 
- Die metallischen Versteifungen am Mantel sichern eine

mechanische Beständigkeit ab.
- Die Konstruktion des Bodens ist mit Sicken für einen einfachen

Umgang mit Gabelstaplern versehen.
- Ausrüstung der Stationen:

Optische Leckageanzeige bei Beschädigung eines der inneren
Behälter, Befüllstutzen mit TW Kupplung, Entlüftungskappe,
Füllstandsanzeiger, elektrische Pumpe 230 V mit einer Leistung
von 72 l/Min., automatische Zapfpistole mit Halterung,
Ausgabeschlauch 4 m, Typ: 7216 mit Ausgabeschlauch 8 m. 

- Bitte beachten Sie die kantonalen Bestimmungen für den
Einsatz von Tankanlagen.

- Wird in drei Varianten geliefert:
- Variante ohne Deckel zur Verwendung unter Dach (indoor),
- Variante mit Deckel zur Verwendung auf Außenflächen (outdoor),
- Variante mit Deckel, Durchlaufmesser, Schlauchaufroller für 8 m

Ausgabeschlauch, zur Verwendung auf Außenflächen (outdoor).

TYP BESCHREIBUNG
EINSPEISUNG

(V)
VOLUMEN

(l)
PUMPLEISTUNG 

(l/min)
ABMESSUNGEN

(mm)
GEWICHT

(kg)
8152 Pumpstation zur Ausgabe von Diesel mit Deckel für die Verwendung im Freien (outdoor) 230 5000 72 2400 x 2300 x 1850 205

8153
Pumpstation für die Ausgabe von Diesel mit Deckel, Durchlaufmesser, 

Filter mit Wasserseparator, Aufroll Mechanismus mit 8m Schlauch für die Verwendung im
Freien

230 5000 72 2400 x 2300 x 1850 230

8154 Zusatzstation zur Ausgabe von Diesel mit Deckel, für die Verwendung im Freien 230 5000 72 2400 x 2300 x 1850 201

Typ: 7214

Typ: 7215

Typ: 7216

TYP BESCHREIBUNG
EINSPEISUNG

(V)
VOLUMEN

(l)
PUMPLEISTUNG 

(l/min)
ABMESSUNGEN

(mm)
GEWICHT

(kg)

7214
Pumpanlage zur Ausgabe von Dieselkraftstoff 

ohne Deckel zur Verwendung indoor
230 2500 72 1200 x 1800 x 1740 220

7215
Pumpanlage zur Ausgabe von Dieselkraftstoff mit Deckel 

zur Verwendung outdoor
230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 235

7216
Pumpanlage zur Ausgabe von Dieselkraftstoff mit Deckel, Durchlaufmesser,

Schlauchaufroller für 8 m Ausgabeschlauch zur Verwendung outdoor
230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 255
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