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Typ: 3990

Doppelwandig
Detail des Durchlaufmessers

Tankanlage für Benzin Typ: 4282 

- Mobile, doppelwandige feuerverzinkte Tankstelle für Benzin.

- Zertifiziert für die Verwendung in Gebäuden und auf freien Flächen ohne
Bedarf einer Auffangwanne. Festigkeit explosionsbeständig.

- Der Behälter ist ebenfalls laut ADR für den Transport gefährlicher
Flüssigkeiten zertifiziert.

- Hergestellt aus Blech mit einer Stärke von 3 mm.

- Bitte beachten Sie die kantonalen Vorschriften zum Aufstellen 
einer Benzin-Tankanlage!

Pumpe:
Elektrische Pumpe in explosionssicherer Ausführung, Durchlaufmesser,
automatische Pistole, Ausgabeschlauch 3,4 m,
abschließbare Verkleidung der Pumpe 
mit Leckanzeigegerät und Grenzwertgeber.

STATIONÄRE UND MOBILE TANKANLAGEN FÜR BENZIN

1200 x 1200 x 1770 mm

980 l

50 l/min.

310 kg

Mobile Tankanlage für Benzin
- Werden für den Transport und die Betankung mit Benzin verwendet. Ihre

Anwendung finden sie nicht nur in der Industrie, Forstwirtschaft,
Landwirtschaft, sondern auch im Motorsport.

- Einwandiger Tank aus elektrisch leitendem Polyäthylen mit einem Volumen
von 120 oder 190 Litern. Bestandteil ist ein Messstab zur Messung der
Pegelhöhe, eine integrierte Halterung der Ausgabepistole, Einfüllöffnung,
Überdruckentlüftung. Ein sicheres Stapeln und Befestigung ermöglichen
die Vorsprünge und Vertiefungen am Tank. Ein Ventil zum kompletten
Verschliessen des Tanks erhöht die Sicherheit beim Transport.

- Eine Handpumpe mit einer Leistung von 25 l/Min. mit Ausgabeschlauch in
einer Länge von 2,7 m mit Ausgabeventil für eine bequeme Betankung.

- Kontrolle alle 2 ½ Jahre laut ADR 6.5.4.4.1b und ADR 6.5.4.4.2b.

TYP AUSFÜHRUNG
VOLUMEN 

(l)
AUSSENABMESSUNGEN

B x T x H (mm)
GEWICHT

(kg)
LEISTUNG

(l/Min.)
3989 Pumpstation für Benzin – ohne Deckel 120 800 x 600 x 450 23 25
3990 Pumpstation für Benzin – ohne Deckel 190 800 x 600 x 590 25 25

Deckel 
zum Tank
Typ: 3987
Deckel zu den Typen
3989 oder 3990.

Typ: 3989
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