KUNSTSTOFF AUFFANGWANNEN, BODEN

- Finden ihre Anwendung vor allem in der
Chemieindustrie oder in Rdumen mit hohem
Anspruch an Qualitat und Optik.

- Die robuste profilierte Konstruktion sichert eine
hohe mechanische Widerstandsfahigkeit ab.
Herausnehmbare Roste ermdglichen die Reinigung.

- Zu den Vorteilen gehoren vor allem folgende
Eigenschaften:

- Korrodieren nicht, unterliegen keinen
Witterungseinflissen noch UV-Strahlungen.

- Widerstandsfahig gegen die meisten Chemikalien.

- Die robuste Konstruktion erméglicht den Umgang
mit dem Gabelstapler (Typ: 4379, 4624, 3350).

- Geringes Gewicht, voll recyclebar.

- Die Produkte 4380 und 3880 sind nicht fur den
Umgang mit Gabelstapler bestimmt.

Auffangwanne fiir vier 200 | Fasser Auffangwanne fiir zwei 200 | Fasser
Typ: 4380 Typ: 3880
F7 47kg P 1400 x 1400 x 140 mm [ 2151 F7 20kg B 1400x 760 x 140 mm [ 1121

Auffangwanne fiir Abtropfungen

Typ: 4381 A
F)11kg M 770x770x 170 mm [} 551 Auffangwanne fiir zwei 200 | Fasser
Typ: 4379

[ 30kg B 1400x 760 x 420 mm [ 2401
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Auffangwanne fiir vier 200 | Fasser
Typ: 4624

[ 48kg B 1400 x 1400 x 270 mm [ 2401

Kunststoff — Auffangwanne p>

Typ: 3350

Auﬁangwgnne d}e zur Lagerung von IBC_Contalnern r_jJ 70 kg

1000 | bestimmt ist. Einfacher Umgang mit Gabelstapler.

Material: Polyathylen, widerstandsféhig gegen die E_J 1890 x 1330 x 670 mm
meisten Chemikalien. Robuste Konstruktion angepasst ‘jj 1050 |

zur Lagerung von 1000 | und 600 | Containern ohne K
Anwendung eines Rostes. E’_J 2000 kg




