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KUNSTSTOFF AUFFANGWANNEN

Auffangwanne aus Kunststoff
- Hergestellt aus recyceltem Polyäthylen.

- Chemisch beständige nahtlose Konstruktion, korrodiert nicht.

- Die Rippung am Wannenboden erhöht die Steifigkeit. Im Falle des
Austritts von Stoffen sind Sie nicht im Kontakt mit dem Behälter.
Sie sind leicht, einfach zu transportieren wenn sie nicht genutzt
werden, man kann sie ineinander stellen (nur gleiche Größen).

- Sie sind in einer Temperaturspanne von –34 °C bis +49 °C
einsetzbar.

TYP
VOLUMEN

(l)
ABMESSUNGEN
B x T x H (mm)

GEWICHT
(kg)

3882 45 1168 x 406 x 139 2
3883 75 965 x 660 x 139 2
3884 75 1206 x 603 x 139 3
3885 109 1194 x 838 x 139 4

Abtropfwanne
Typ: 7574

Material: Polyäthylen.

570 x 390 x 53 mm

10 l (Auffangvolumen)

1 kg

Abtropfwanne
Typ: 7573

Material: Polyäthylen.

1200 x 550 x 50 mm

28 l (Auffangvolumen)

2,4 kg

Abtropfwanne mit Rost
Typ: 7572

Material: Polyäthylen.

1000 x 605 x 200 mm

63 l (Auffangvolumen)

205 kg

10 kg

Abtropfwanne mit Rost
Typ: 7571

Material: Polyäthylen.

800 x 605 x 170 mm

43 l (Auffangvolumen)

105 kg

7 kg

Abtropfwanne mit Rost
Typ: 7570

Material: Polyäthylen.

805 x 405 x 170 mm

31 l (Auffangvolumen)

55 kg

4,5 kg

Abtropfwanne mit Rost
Typ: 7569

Material: Polyäthylen.

595 x 395 x 170 mm

22 l (Auffangvolumen)

55 kg

3,5 kg
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