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Frei stehende Trennwand

TYP
TIEFE
(mm)

HÖHE
(mm)

7940-30 300 150
7940-40 400 150
7940-60 600 150

TYP
ABMESSUNGEN

(mm)
FÜR DAS FACH

(mm)

7941-40 995 x 395 1000 x 400
7941-60 995 x 595 1000 x 600

durchgehende Trennwand

TYP
TIEFE
(mm)

HÖHE
(mm)

7937-30 300 300
7937-40 300 400
7937-50 300 500
7937-60 300 600
7938-30 400 300
7938-40 400 400
7938-50 400 500
7938-60 400 600
7939-30 600 300
7939-40 600 400
7939-50 600 500
7939-60 600 600

ZUBEHÖR FÜR FACHREGALE
REGAL MIT DRAHTKORB

TYP
LÄNGE x TIEFE

(mm)
HÖHE DER

VORDERWAND (mm)
HÖHE DER 

RÜCKWAND (mm)
HÖHE DER

SEITENWÄNDE (mm)

7936-30 1000 x 300 75 150 150
7936-40 1000 x 400 75 150 150
7936-60 1000 x 600 75 150 150

Fach

ZUBEHÖR FÜR FACHREGALE

- Die Fächer setzen sich
aus 2 Längswänden und
2 Seitenwänden
zusammen.

- Die Fächer können durch
frei stehende
Trennwände, mit denen
man den Innenraum des
Faches aufteilen kann,
ergänzt werden.

- Trennwand ist mit unterem Fach
verbunden.

- Die Trennwand ist mit dem oberen
und unteren Fach verbunden. 

Rutschfeste
Gummiunterlage 

- Fachregale können mit rutschfesten
Unterlagen ausgestattet werden.

- Sie stellen die Stabilität des gelagerten
Materials und der Waren sicher.

- Dicke 3 mm.

Regal mit Drahtkorb 
- Übersichtliche Lagerung von Kleinteilen.

- Das Regal besteht aus den vormontierten
Rahmen, dem Basis- und Deckfach, den
Längsleisten, 4 Drahtkörben, 8 PVC Fächern. 

HAUPTABMESSUNGEN
B x T x H (mm)

TRAGFÄHIGKEIT DES
KORBS (mm)

TYP TYP TYP TYP

1000 x 400 x 2000 100 7930 7931 7930-B 4064-B

BASISFELD ANBAUFELD ERSATZKORB
ERSATZFELD

(VOLL)

Typ: 7930-A

- Es kann eine beliebige Anzahl von Trennwänden
zugekauft werden. 

PVC Fach

Drahtkorb
Typ: 7930-B

REGAL MIT DRAHTKÖRBEN
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