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FALLREGALE - SCHRAUBENLOS

Fallregale groß
- Schräge, glatte Fächer mit einer Neigung von 18° stellen

die automatische Verschiebung der Transportkisten sicher.

- Einstellbarkeit der Fächer in 25 mm Schritten, Tragfähigkeit
der Fächer 200 kg.

- Erhöhte Seitenteile sichern die Behälter vor dem Herausfallen.

- Die niedrige, vordere Anschlagkante vereinfacht die
Herausnahme der Behälter.

- Großflächige Fächer geeignet vor allem für größere Behälter.

- Geeignet zur Lagerung im System FIFO - von hinten bestücken,
vorne wegnehmen.

- Komplett aus verzinkten Materialien hergestellt.

- Einfache Montage ohne Schraubverbindungen.

- Das Regal kann mittels Anbaufeldern erweitert werden.

Fallregale
- Schräge Fächer stellen die automatische Verschiebung der Transportkisten

sicher.

- Einstellbarkeit der Fächer in 25 mm Schritten, Tragfähigkeit der Fächer
200 kg.

- Geeignet zur Lagerung im System FIFO - von hinten bestücken, vorne
wegnehmen.

- Verschiebbare Trennwände aus Draht ermöglichen die Fächer in
verschieden breite Abteile aufzuteilen (Raster a 50 mm).

- Geeignet zur Lagerung kleinerer Kartons und Behälter.

- Komplett aus verzinkten Materialien hergestellt.

Detail des Abtrenners

ABMESSUNGEN
B x T x H (mm)

TRAGFÄHIGKEIT 
DER FÄCHER (kg)

ANZAHL
FÄCHER

TYP TYP

1000 x 500 x 2000 200 8 3597 3598
1000 x 800 x 2000 200 8 3599 3600

BASISFELD ANBAUFELD

ABMESSUNGEN
B x T x H (mm)

TRAGFÄHIGKEIT 
DER FÄCHER (kg)

ANZAHL
FÄCHER

TYP TYP

1000 x 1000 x 2000 200 2 x 8 3601 3602
1000 x 1600 x 2000 200 2 x 8 3603 3604

BASISFELD ANBAUFELD

ABMESSUNGEN
B x T x H (mm)

TRAGFÄHIGKEIT 
DER FÄCHER (kg)

ANZAHL
FÄCHER

TYP TYP TYP

1300 x 1200 x 2000 200 4 3589 3590 3589-A

BASISFELD ANBAUFELD ZUSATZFACH

Einseitiges Regal

Beidseitiges Regal

- Einfache Montage ohne Schraubverbindungen.

- Das Regal kann mittels Anbaufeldern erweitert
werden.

- Wird als einseitige (Tiefe 500 und 800 mm)
und beidseitige (Tiefe 1000 und 1600 mm)
Variante geliefert.
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