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NEU
Überdachungen für Kunststoffcontainer 
Modus 
Typ: 8297 / 8298 

- Überdachungen für sicheres Aufstellen von Containern für sortierten Abfall. 

- Der Container ist vollständig abgedeckt und stört somit nicht die Ästhetik der
Umgebung, ist geschützt vor Witterungseinflüssen dank beständigem Rahmen
Vandalex®, starken Paneelen aus Material Ecoboard® und Dach aus Material
Durapol®. 

- Die Überdachungen enthalten recyceltes Material, das aus post-consumem und
post-industriellem Abfall hergestellt wird. 

- Die Türen sind mit Lamellen ausgestattet, die vor Insekten schützen und das
Türrad verdecken, das verstellbar ist, um ein einfaches Öffnen der Überdachung
zu gewährleisten. 

- Das Material splittert oder rostet nicht und muss nie neu lackiert werden. 

Designeigenschaften: 

- Überdachung, Tür zum Öffnen mit Haltefunktion, Basisleisten, 
Dreipunkt-Verriegelung, verstellbare Füße, Paneele der Öffnungen und Grafik. 

Farbausführung der Paneele: 

8297-1 (blau), 8297-2 (grün), 8297-3 (schwarz), 8297-4 (gelb), 8297-5 (braun) 

8298-1 (blau), 8298-2 (grün), 8298-3 (schwarz), 8298-4 (gelb), 8298-5 (braun)

TYP
CONTAINERGRÖSSE

(l)
KAPAZITÄT

(l)
ABMESSUNGEN 

(mm)
GEWICHT

(kg)
8297 660–770 770 1614 x 923 x 1660 102
8298 1100 1280 1614 x 1257 x 1660 119

Überdachung für Fahrad 
Typ: 3818 

- Die Konstruktion der Überdachung wird aus verzinkten Rohren Ø 57 mm
gebildet, das Dach besteht aus verzinktem Trapezblech. Der tragende Rahmen
wurde aus gewalztem „U“ – Profil 120 hergestellt.

- Die Überdachung wird im demontierten Zustand geliefert, inklusive
Verbindungsmaterial.

- Für sicheren Stand muss die Überdachung  im Boden verankert werden.
Bestandteil der Lieferung ist eine Montageanleitung.

- Wählbare Ausstattung: - seitliche Verkleidung Typ: 3819
- Fahrradständer Typ: 3820.

ÜBERDACHUNGEN FÜR FAHRAD – ABSTELLFLÄCHEN
CONTAINERSTELLPLATZ

Die Überdachung kann nicht nur 
zum Abstellen von Fahrrädern angewendet werden.

Technische Daten:
Überdachte Fläche: 2480 x 4600 mm
Innenbreite: 4000 mm
Geringste Durchgangshöhe: 2007 mm
Dachneigung: 7°
Max. Belastung des Dachs: 150 kg/m2Komplett verzinkt

Verkleidung des
Seitenrahmens Typ: 3819

- 10 mm dicke, eingerahmte 
Polykarbonatverkleidung.

- Kann auf der linken und
rechten Seite eingesetzt
werden. (Für die Überdachung
kann eine oder auch 2
Verkleidungen bestellt
werden).
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