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Arme sind verschraubt

2 Ausführungsvarianten

KONSOLENREGALE - EINSTELLBAR

Beidseitiges Regal

Ausführung LIGHT Ausführung MEDIUM

Einseitiges Regal

- Konsolenregale dienen zur Lagerung
langer Gegenstände wie Rohre, Latten,
Platten, Stangen u.ä.

- Die Pfosten des Regals bestehen aus Stahl
Lochprofilen für den späteren, möglichen
Umbau von einem einseitigen in ein
beidseitiges Regal.

- Die Lochungen dienen zum Einführen der
einzelnen Arme.

- Die Arme sind mit einer Schraube gegen
das Aushängen gesichert.

- Die Arme sind im Raster von 100 mm
höhenverstellbar.

- Die Achsentfernung der einzelnen
Pfosten ist 1330 mm.

- Die Regale kann man durch Anbaufelder,
die einschließlich Arme und Versteifungen
geliefert werden, erweitern.

- Werden in einseitiger oder beidseitiger
Ausführung geliefert.

- Der Fuß des Regals hat die gleiche Länge
wie die Arme.

- Die Regale müssen mit Spangen
verankert werden, ein Pfosten - zwei
Spangen (die Verankerung ist Bestandteil
der Lieferung).

- Werden in demontiertem Zustand
geliefert.

Beidseitige Ausführung MEDIUM

Einseitige Ausführung MEDIUM

Beidseitige Ausführung LIGHT

Einseitige Ausführung LIGHT
TYP

HÖHE
(mm)

ANZAHL PFOSTEN
Basis / Anbau

ANZAHL
ARME

LÄNGE ARME
(mm)

TRAGFÄHIGKEIT 
DES ARMS 

(kg)

TRAGFÄHIGKEIT 
DES PFOSTENS

(kg)
BASISFELD ANBAUFELD

TYPE TYPE
7800 7801 2500 2 / 1 4 400 220 1610
7802 7803 2500 2 / 1 4 500 175 1300
7804 7805 2500 2 / 1 4 600 140 1120
7806 7807 3000 2 / 1 5 400 220 1500
7808 7809 3000 2 / 1 5 500 175 1200
7810 7811 3000 2 / 1 5 600 140 1000

7812 7813 2500 2 / 1 8 400 220 3220
7814 7815 2500 2 / 1 8 500 175 2600
7816 7817 2500 2 / 1 8 600 140 2240
7818 7819 3000 2 / 1 10 400 220 3000
7820 7821 3000 2 / 1 10 500 175 2400
7822 7823 3000 2 / 1 10 600 140 2000

TYP
HÖHE
(mm)

ANZAHL PFOSTEN
Basis / Anbau

ANZAHL
ARME

LÄNGE ARME
(mm)

TRAGFÄHIGKEIT 
DES ARMS 

(kg)

TRAGFÄHIGKEIT 
DES PFOSTENS

(kg)
BASISFELD ANBAUFELD

TYPE TYPE
7824 7825 2500 2 / 1 4 400 535 2500
7826 7827 2500 2 / 1 4 600 355 1900
7828 7829 2500 2 / 1 4 800 250 1500
7830 7831 3000 2 / 1 5 400 535 2300
7832 7833 3000 2 / 1 5 600 355 1750
7834 7835 3000 2 / 1 5 800 250 1250

7836 7837 2500 2 / 1 8 400 535 5000
7838 7839 2500 2 / 1 8 600 355 3800
7840 7841 2500 2 / 1 8 800 250 3000
7842 7843 3000 2 / 1 10 400 535 4600
7844 7845 3000 2 / 1 10 600 355 3500
7846 7847 3000 2 / 1 10 800 250 2500
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