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TYP
LÄNGE
(mm)

TIEFE
(mm)

TRAGFÄHIGKEIT 
(kg)

7887 1300 400 300
7888 1300 500 300
7889 1300 600 300
7890 1300 800 300

TYP
TIEFE
(mm)

TRAGFÄHIGKEIT 
(kg)

7848 400 220
7849 500 175
7850 600 140
7851 400 535
7852 600 355
7853 800 250

Zusatzarme für die Regale LIGHT und MEDIUM

KONSOLENREGALE – GESCHWEISST

LIGHT
Typ: 7848–7850

MEDIUM
Typ: 7851–7853

Sockelfach
- Fach für Konsolenregale.

- Fächer werden einschließlich Verbindungsmaterial geliefert.

TYP
LÄNGE
(mm)

TIEFE
(mm)

TRAGFÄHIGKEIT 
(kg)

7891 1300 400 230
7892 1300 500 230
7893 1300 600 230
7894 1300 800 230

Fach zwischen den Armen
- Fach zwischen den Armen des

Konsolenregals.

- Die Fächer werden einschließlich
Verbindungsmaterial geliefert.

TYP
HÖHE
(mm)

7854 170

Abrolldorn
- Werden in den Arm eingeschoben.
- Können von unten nicht ungewollt heraus

gedrückt werden.
- Die Arme sind im Abstand von 100 mm gelocht.

Tragende Leiste für Arme
aus Stangenmaterial
Typ: 7942

- Leiste zur Installation von Armen
aus Stangenmaterial.

- In blauer Ausführung RAL 5010.

Arm aus
Stangenmaterial
Typ: 7943

- Aufsteckarme aus
Stangenmaterial für die
tragende Leiste.

ZUBEHÖR FÜR EINSTELLBARE KONSOLENREGALE
KONSOLENREGALE – GESCHWEISST

Einseitige Ausführung

- Flexible Lösung zur Lagerung schwerer und langer
Gegenstände.

- Gefertigt aus verschweißten, warm gewalzten
Stahlprofilen sandgestrahlt und lackiert 
in RAL 5010.

- Die Regale werden im zerlegten Zustand inklusive
des kompletten Verbindungsmaterials geliefert.

- Nach der Montage müssen die Regale nicht
im Boden verankert werden.

Beidseitige Ausführung

210 kg

Länge 300 mm

70 kg

Länge 400 mm

Arme sind vorbereitet

TYP
ANZAHL DER

SÄULEN
LÄNGE
(mm)

TRAGFÄHIGKEIT
GESAMT/TRÄGER (kg)

ABMESSUNGEN
ACHSABSTAND x T x H (mm)

4436 3 2700 3000/200 1350 x 500 x 2000 
4437 4 4050 4000/200 1350 x 500 x 2000 
4438 5 5400 5000/200 1350 x 500 x 2000 

TYP
ANZAHL DER

SÄULEN
LÄNGE
(mm)

TRAGFÄHIGKEIT
GESAMT/TRÄGER (kg)

ABMESSUNGEN
ACHSABSTAND x T x H (mm)

4439 3 2700 2 x 3000/200 1350 x 1000 x 2000
4440 4 4050 2 x 4000/200 1350 x 1000 x 2000
4441 5 5400 2 x 5000/200 1350 x 1000 x 2000
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