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Eben Trapez

1500 kg 
(stapelbare Tragf. 7500 kg)

1200 x 1000 x 700/840 mm

127 kg

Typ: 7791 / 7791-Z
- Metallpalette für die Lagerung und den Transport von Stückgut.

- Aus Stahl Schutzblechen mit einer Dicke von 2,5 mm geschweisst.

- Robustere Ausführung als die Standard ummantelten Paletten.

- Einfacher stapelbar.

- Lackierte oder feuerverzinkte Ausführung.

Metallpaletten

1500 kg 
(stapelbare Tragf. 7500 kg)

1200 x 800 x 700/840 mm

114 kg

Zusammenlegbare Palette aus Metall Niedrige Palette mit Wänden 

Typ: 7794

- Niedrige Ausführung der Paletten Umwandung.

- Ausgestattet mit Aufsetzecken für die 
Kranmanipulation.

- Angepasst für das Handling mit 
Gabelstaplern.

- Stapelbar (1 + 4 Stück).

Gefaltete Palette.

Einfach stapelbar.

Einfach stapelbar

1000 kg1240 x 840 x 985 mm100 kg

500 kg 
(stapelbare Tragf.
2500 kg)

1200 x 800 x 200/353 mm39 kg

1500/3000 kg*
(dynamische/statische
Tragfähigkeit)

1200 x 1000 x 140 mm

45 kg

Typ: 8011

1500/3000 kg*
(dynamische/statische
Tragfähigkeit)

1200 x 800 x 140 mm

40 kg

Typ: 8010

1500/3000 kg*
(dynamische/statische
Tragfähigkeit)

1200 x 1000 x 140 mm

42 kg

Typ: 8009

METALLPALETTEN

Einfache Metallpaletten

1500/3000 kg*
(dynamische/statische
Tragfähigkeit)

1200 x 800 x 140 mm

37 kg

Typ: 8008

Typ: 5243

- Nutzung als Mehrwegverpackung 
geeignet.

- Stapelbar bis zu 6 Schichten. Kann verplombt
werden.

- Wird im zusammengelegten Zustand geliefert.

- Oberfläche – lackiert.

Typ: 7790 / 7790-Z

Typ: 7790 Typ: 7790-Z

Mevatec_38_225-256_8  21.12.21  9:05  Stránka 232


