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TYP
ABMESSUNGEN

(mm)
GEWICHT

(kg)
TRAGFÄHIGKEIT 

(kg)
7767 1200 x 800 21–24 1500

- IPPC wärmebehandelt – notwendig für den Transport außer-
halb der EU oder bei der Verwendung in der Lebensmittel- und
Papierindustrie.

- Zertifiziertes Produkt. 

- Holzpaletten mit geringerem Gewicht.

TYP
ABMESSUNGEN

(mm)
GEWICHT

(kg)
TRAGFÄHIGKEIT 

(kg)
7883 1200 x 800 20 1000
7884 1200 x 1000 25 1000

- Voller Deckel (gehört zum Typ 7885).

- Dient dem sicheren Abdecken und dem
Schutz der Ware auf der Palette.

- Auf den Deckel kann eine weitere
Palette gestellt werden.

- Zusammenlegbarer Aufbau für EURO Paletten mit den 
Abmessungen 1200 x 800 mm.

- Werden, bis zur erforderlichen Höhe, ineinander gesteckt.

- Holzpaletten ohne Zertifizierung.

TYP
GEWICHT

(kg)
ABMESSUNGEN

(mm)
7885 8 1200 x 800 x 200

Palettendeckel

Holzpaletten Umzäunung

Holzpalette Standard

Leichte Einwegpalette

HOLZPALETTEN

TYP
ABMESSUNGEN
(L x B x H) mm

GEWICHT
(kg)

TRAGFÄHIGKEIT
(kg)

ANZAHL
FÜSSE

6444 1200 x 1000 x 140 14 900 9
6445 1200 x 800 x 140 11 1250 9
6446 1200 x 800 x 140 9 900 9
6447 1200 x 800 x 140 7,5 250 6
6448 800 x 600 x 120 4,5 500 6
6449 600 x 400 x 120 4 250 4

Umweltfreundliche Presspalette
Typen: 6444–6449

Gepresste Holzpaletten sind eine Alternative 
zu den klassischen hölzernen Europaletten
mit vielen Vorteilen.

- Geringes Gewicht und hohe Festigkeit.

- Einsparung der Lager- und Transportflächen.

- Voll recyclebar und problemlose Entsorgung.

- Vielfache Anwendung.

- Umwelt- und Exportzertifikate für die USA,
Australien usw.

EUR Palette 

TYP
ABMESSUNGEN

(mm)
GEWICHT

(kg)
TRAGFÄHIGKEIT 

(kg)
7880 800 x 600 10 500
7881 1200 x 800 14 500
7882 1200 x 1000 16 500

TYP
GEWICHT

(kg)
ABMESSUNGEN

(mm)
7886 10 1200 x 800
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