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FAHRBARE KIPP CONTAINER

Kippcontainer 250 l
Typ: 7364

- Der Container ist für den Umgang mit Schüttgut 
bestimmt.

- Manipulation mittels Gabelstapler oder per Hand.

- Der Kasten ist gegen selbstständiges Kippen gesichert.

- Die verstärkte Kante erhöht die Festigkeit des Containers.

- Er ist ausgestattet mit drei Rädern mit einem 
Durchmesser von 200 mm 
(2x feststehende, 1x drehbar mit Bremse).

1050 x 580 x 980 mm

600 kg

250 l

75 kg

Kippcontainer mit Ablass
Typ: 7348 

- Der Container ist für die Sammlung und den Umgang mit Spänen von Bearbeitungsmaschinen bestimmt.

- Er setzt sich aus Fahrgestell und Kasten zusammen.

- Gegen ein selbstständiges Kippen ist der Kasten mit einer Sicherung versehen.

- Am Boden des Containers befindet sich ein Ablasshahn mit Schild, der es ermöglicht die abgetropfte
Flüssigkeit (Öle, Emulsionen usw.) abzulassen.

- Das Fahrgestell hat Polyamidräder – die vorderen feststehend, die hinteren drehbar mit einer Bremse
und Richtungsarretierung.

873 x 624 x 889 mm

500 kg

130 l

40 kg

Auskipp–Container mit Ablassventil
Typ: 7294

- Container geeignet für Abfälle die bei der Metallbearbeitung
entstehen und von Öl verunreinigt sind. Kippbar mittels Pedal 
und Arretierung in geschlossener Position.

- Das Öl wird, durch ein Netz im Boden des Containers, von
groben Verunreinigungen befreit und durch das Ablassventil
im unteren Teil des Containers abgelassen.

- Einfacher Umgang mittels 4 Räder Ø 100 mm 
(2 feststehende und 2 drehbare).

970 x 660 x 895 mm

300 kg

32,7 kg

80 l

Mevatec_38_225-256_8  21.12.21  9:09  Stránka 255


