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Typ: 1192

2040 x 2080 x 1820 mm

1250 kg

4500 l / 5000 l

340 kg

Anschraubbare Tasche Möglichkeit, das Rad zu
ersetzen

Bolzen für den Kran

Fixierung und Deckelschloss Rückseitiger Deckel mit
teilweiser Öffnung
(einfacheres Kippen)

CONTAINER FÜR FRONTSEITIGES KIPPEN NEU

- Sind vor allem für die Sammlung des
kommunalen, sortierten sowie gewerblichen
Abfalls bestimmt.

- Günstige Nutzung in Einkaufszentren,
Gewerbegebieten, an Tankstellen,
in Erholungsgebieten, Sportarealen u. ä.

- Auf Kundenwunsch können die Container mit
anders bestückten Rollen ggf. mit zentraler
Bremse, Deckelschloss, mit einem leichteren
ALU-Deckel, Selbstklebern mit Texten u. ä.
geliefert werden.

- Vereinbarungsgemäß können die Container
in stapelfähiger, für den Transport auf großen
Entfernungen geeigneter Ausführung
geliefert werden.

Typ: 1832 (US) / 1842 (DIN)

Typ: 1835 (US) / 1845 (DIN)

1950 x 1400 x 1600 mm

625 kg

2500 l

220 kg

1950 x 2420 x 1650 mm

1250 kg

5000 l

350 kg

- Sind für die Sammlung des kommunalen,
sortierten sowie gewerblichen Abfalls bestimmt.

- Deren einfache Konstruktion vereint die
Anforderung an wirtschaftliche Behälter bei der
Wahrung des hohen Nutzwerts und langen
Haltbarkeit.

- Auf Kundenwunsch können die Behälter mit
einem anderen Nutzvolumen geliefert werden.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Behälter mit
Füßen, weiter mit einem Deckelschloss, Fixierung
des Deckels in offener Lage, zu versehen.

- Die Container sind für eine das Gewicht
625/1250 kg der Füllung nicht überschreitende
Tragfähigkeit gebaut, deren robuste Konstruktion
mit Streben ermöglicht eine mäßige Überlastung
im Bereich ca. 15 %.

Container für frontseitiges Kippen 2,5 / 5 m3

Container für frontseitiges Kippen 2,5–6,5 m3

Typ: 1190

2040 x 1370 x 1570 mm

625 kg

2500 l

260 kg

Typ: 1195

2430 x 2180 x 1780 mm

1625 kg

6500 l

390 kg
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