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ERMÜDUNGSHEMMENDE MATTEN

Rampmat
Typ: 4527

- Hergestellt aus abriebfestem Gummi.

- Die erhöhte Ringoberfläche bietet einen
ausgezeichneten Schutz vor dem 
Ausrutschen.

- Abgeschrägte Kante zur Verringerung
des Stolperrisikos.

- Nicht geeignet für Arbeitsplätze wo es zum Kontakt
mit Öl kommt (eingeschränkte Beständigkeit).

- Sehr wirtschaftliche Lösung (Verhältnis Preis/Qualität).

- Eignet sich für die Rutschfestnorm EN 13552 Kat. R10.

Worksafe
Typ: 3165

- Hergestellt aus extrem
widerstandsfähigem Gummi.

- Geeignet zur Linderung der Ermüdung 
der Arbeiter und Beseitigung
des Ausrutschrisikos.

- Die Form der Abschrägung erhöht 
die Sicherheit bei der Arbeit.

- Die unikate Gegenseite verhindert das Herausrutschen der Matte.

- Sie ermöglicht das Durchfallen des Schmutzes.

- Farbe schwarz, Größe 0,9 m x 1,5 m.

Worksafe Blue
Typ: 4194

- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit
gegen Öle und Fette –
geeignet für fettige Umgebungen 
und Kontakte mit aggressiven
Maschinenölen oder in der
Lebensmittelindustrie 
(Schlachthöfe, usw.).

Workstation Standard
Typ: 3166, 3167

- Hergestellt aus biegsamem Vinyl.

- Gewährt einen sicheren Arbeitsplatz, 
denn der Schmutz fällt durch die Matte.

- Die Querrippung erhöht den
Ausrutschschutz bei vergossenem Öl.

- Hilft die Ermüdung zu verringern.

- Auf Brennbarkeit laut DIN 4102 (B2) getestet.

- Steht in den Größen 0,6 m x 1,2 m und 1,0 m x 1,5 m 
zur Verfügung.

- Farbe schwarz mit gelber Einsäumung.

Die Matte ist für den

Kontakt mit Öl geeignet

TYP BEZEICHNUNG ABMESSUNGEN (m/mm) FARBE
3165 Worksafe 0,9 x 1,5 / 15 schwarz
4194 Worksafe Blue 0,9 x 1,5 / 15 blau
4527 Rampmat 0,9 x 1,5 / 14 schwarz
3166 Workstation Standard 0,6 x 1,2 / 12 schwarz/gelb
3167 Workstation Standard 1,0 x 1,5 / 12 schwarz/gelb
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