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max. 80 kg

Abwickelständer
für aufgerollte
Verpackungsmaterialien
- Sie finden ihre Anwendung vor

allem in Ihren Verpackungs- und
Versandzentren, in denen zur
Verpackung Wellpappe,
Verpackungspapier, PE Folie,
Blasenfolie oder Schaumfolie usw.
genutzt werden.

- Stahlkonstruktion aus
Vierkantprofil.

- Verzinkte, tragende Stange mit
kegelförmiger Befestigung des
aufgerollten Materials zur
genauen Aufnahme der
Innendurchmesser der
Hohlkörper.

- Bestimmt für Rollen in einer
Länge von 1.000 – 1.600 mm mit
einer maximalen Tragfähigkeit
von 80 kg.

Typ: 7356/100, 7356/125, 7356/160 Typ: 7357/100, 7357/125, 7357/160 Typ: 7358/100, 7358/125, 7358/160

- Varianten:  horizontal abwickelnder Ständer unter einem Tisch für eine Rolle

horizontal abwickelnder Ständer für eine Rolle

horizontal abwickelnder Ständer für zwei Rollen.

ABWICKELSTÄNDER

1000–1600 mm 

abwickelnder Ständer unter einem Tisch für eine Rolle abwickelnder Ständer für eine Rolle abwickelnder Ständer für zwei Rollen
Max. Arbeits-
breite (mm)

1000 1250 1600 1000 1250 1600 1000 1250 1600

Max. Rollen-
durchmesser (mm)

650 1000 900

Max. Gewicht
(kg)

80 80 80

Abmwessungen 
(mm)

1400 x
805 x 600

1650 x
805 x 600

2000 x
805 x 600

1400 x
805 x 900

1650 x
805 x 900

2000 x
805 x 900

1400 x
805 x 1500

1650 x
805 x 1500

2000 x
805 x 1500

Gewicht (kg) 15 16 17 17 18 19 22 23 25
Typ 7356/100 7356/125 7356/160 7357/100 7357/125 7357/160 7358/100 7358/125 7358/160
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