
352

kg

kgTYP Preis

(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
6589 160 50 800 200 105 x 80 137 x 115 11 –
6590 200 50 800 240 105 x 80 137 x 115 11 –
6591 250 55 800 290 105 x 80 137 x 115 11 –
6592 160 50 800 200 105 x 80 137 x 105 11 –
6593 200 50 800 240 105 x 80 137 x 105 11 –
6594 250 55 800 290 105 x 80 137 x 105 11 –
6595 160 50 800 200 105 x 80 137 x 105 11 –
6596 200 50 800 240 105 x 80 137 x 105 11 –
6597 250 55 800 290 105 x 80 137 x 105 11 –
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GERÄTERÄDER

Räder mit höherer
Tragfähigkeit
von 300 - 500 kg
- Aluminiumfelge, Gummireifen,

Kugellager.

- Werden vor allem dort eingesetzt,
wo eine Forderung nach höherer
Tragkraft besteht (Container usw.).

- Die Ausführung mit Gummireifen
ist auch für unebene Oberflächen
geeignet.

Räder mit höherer
Tragfähigkeit
von 700 - 800 kg
- Aluminiumfelge,

Polyurethanreifen, Kugellager.

- Der Vorteil der Räder ist eine hohe
Tragfähigkeit.

- Ungeeignet für unebene
Oberflächen.

TYP Preis

(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
6580 160 50 350 200 105 x 80 137 x 115 11 –
6581 200 50 450 240 105 x 80 137 x 115 11 –
6582 250 50 500 290 105 x 80 137 x 115 11 –
6583 160 50 350 200 105 x 80 137 x 105 11 –
6584 200 50 450 240 105 x 80 137 x 105 11 –
6585 250 50 500 290 105 x 80 137 x 105 11 –
6586 160 50 350 200 105 x 80 137 x 105 11 –
6587 200 50 450 240 105 x 80 137 x 105 11 –
6588 250 50 500 290 105 x 80 137 x 105 11 –
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