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REGENWASSERWIRTSCHAFT
- UNTERIRDISCHE VORRATSBEHÄLTER FÜR REGENWASSER

Monolithische Vorratsbehälter für Regenwasser
- Die robuste, selbsttragende Konstruktion aus einem Stück ohne Verbindungen

setzt man auf einen befestigten Untergrund ohne Betonierarbeiten.

- Integrierte Öffnungen im Schacht für den Wasseranschluss, die Verbindung mit
weiteren Vorratsbehältern oder den Überlauf (Dichtung ist Bestandteil der Lieferung).

- Im Bereich des Schachtes befindet sich eine Vorbereitung für die Montage eines
eingebauten, selbstreinigenden Filters.

- Der Verschluss des Schachtes ist mit einer Sicherung gegen das einfache oder
zufällige Öffnen versehen (Kindersicherung).

- Optionale Verbindung der Behälter.

- Garantie 10 Jahre.

TYP BESCHREIBUNG
VOLUMEN

(l)
ABMESSUNGEN 

(mm)
GEWICHT

(kg)
7949 Unterirdischer Vorratsbehälter für Regenwasser MONO 3000 2350 x 1400 x 1900 150
7950 Unterirdischer Vorratsbehälter für Regenwasser MONO 4000 2420 x 1500 x 2050 175
7951 Unterirdischer Vorratsbehälter für Regenwasser MONO 5000 2450 x 1830 x 2170 230
7952 Unterirdischer Vorratsbehälter für Regenwasser MONO 6800 2450 x 2000 x 2400 290
8081 Unterirdisches Reservoir für Regenwasser COMPACT 1600 2100 x 1050 x 1180 65
8082 Unterirdisches Reservoir für Regenwasser COMPACT 2650 2100 x 1300 x 1460 100

Reservoire für Regenwasser COMPACT
- Die wirtschaftliche Variante eines unterirdischen Tanks für Regenwasser.

- Kompakte Form des Behälters.

- Integrierter Schacht mit möglicher frostbeständiger Installation und Drehung
um 360°.

- Deckel des Tanks mit Kindersicherung.

- Hergestellt aus 100% recyclebarem Material.

- Garantie 15 Jahre.

Typ: 7949 Typ: 7950

Typ: 8081 Typ: 8082

Typ: 7951 Typ: 7952
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