REGENWASSERWIRTSCHAFT
— UBERIRDISCHER BEHALTER FUR REGENWASSER

ZUBEHOR ZU DEN UNTERIRDISCHEN RESERVOIREN

Teleskopische

Aufzuhangender Filterkorb Einbaufilter

Verlédngerung der
Schacht6ffnung
Typ: 7953

- Dient zum Ausgleich des
Schachtdeckels mit dem
umliegenden Terrain. i [

Typ: 7955

410/175 mm.
- Netzlochung 0,35 mm.

- Umfang der Verléangerung
220-700 mm.

- Durchmesser
620 mm.
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- Einstellbares Gehange 570-690 mm.
- Abmessungen des Korbs Durchmesser

Typ: 7954

- Selbstreinigender
Filter mit einer
Edelstahl Filtereinlage.

- Netzlochung der Einlage
0,35 mm.

- Wasserdurchlass Uber 95%.
- Montage ohne Werkzeug.

- EinschlieBlich Wellenbrecher
und Uberlauf Siphon.

OBERIRDISCHE UND UNTERIRDISCHE SAMMELBEHALTER FUR REGENWASSER
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ABMESSUNGEN

TYP BESCHREIBUNG PO il
(1) (mm) (kg)
7700 Sammelbehélter 1600 @ 1350 x 1600 60
7701 Satz zwei Sammelbehélter 3200 2x @ 1350 x 1600 120
7702 Satz drei Sammelbehalter 4800 3x @ 1350 x 1600 180

Wasser Sammelbehilter Herkules A

- Moglichkeiten der Positionierung:
¢ oberirdisch — auf ebener, befestigter Flache,
e unterirdisch — dank reichhaltigem Zubehor von Stitzrohren,
¢ in Kellern oder Souterrains — wo die einzelnen Halften durch
80 cm breite TUren passen.
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<« Gartensaule fiir Wasser mit Wasserhahn
Typ: 7789-1 hell, 7789-2 dunkel

- Die Gartensaule fur Wasser mit Wasserhahn
ermdoglicht ein einfaches und bequemes Pumpen von
Wasser im Garten.In seiner Optik imitiert sie Granit
oder Marmor.Im Garten bildet sie nicht nur eine
praktische Lésung sondern ist auch eine Verzierung.
Kann mittels Schrauben befestigt werden oder frei im
Boden eingesetzt werden. Der Wasserzulauf wird tber
einen geldufigen Gartenschlauch oder einen Tank mit
Regenwasser abgesichert.

BT 240 x 240 x 900 mm

- Schnelle Verbindung ohne Schrauben.

- Méglichkeit der Erweiterung je nach Anforderung. Dank Form
Verbindungsstiicken und Anschlussflachen kdnnen mehrere
Volumina erreicht werden.

- Bequemer Transport dank geringem Gewicht und praktischer
GroBe.




