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TAUCHPUMPEN

TYP ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT (kg) MAX. DURCHFLUSS (m3/Std.) MAX. FÖRDERHÖHE (m) MAX. TAUCHTIEFE (m)
8217 Ø 183,5 x 392 6,2 20 10,5 7
8218 Ø 150 x 225 4 4,5 6 7
8219 Ø 220 x 300 5,2 11 8,5 7

TYP ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT (kg) MAX. DURCHFLUSS (m3/Std.) MAX. FÖRDERHÖHE (m) MAX. TAUCHTIEFE (m)
8214 Ø 140 x 535 11 6 45 7
8215 Ø 163 x 493 11 5,5 45 12
8216 Ø 187 x 486 12 5,5 45 12

TYP ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT (kg) MAX. DURCHFLUSS (m3/Std.) MAX. FÖRDERHÖHE (m) MAX. TAUCHTIEFE (m)
8212 Ø 150 x 285 4,9 8,5 7,5 7
8213 Ø 150 x 310 5,1 12 9 7

Typ: 8212 Typ: 8213

Typ: 8214Typ: 8215Typ: 8216

Typ: 8217 Typ: 8218 Typ: 8219

Edelstahltauchpumpen mit Schwimmer 
- Zum Abpumpen von sauberem oder leicht verschmutztem

Drainagewasser.

- Geeignet für Bewässerung, Umpumpen von Behältern,
Abpumpen von Wasser aus Kellern, Umpumpen von Tanks,
Entleerung von Pools, Abpumpen von Abwasser in
Klärteichen usw.

- Die Pumpen haben einen neu gestalteten Strömungsweg
und einen größeren Wirkungsgradbereich, der die Nutzung
des gesamten Bereichs der Förderhöhe ermöglicht. Sie sind
mit einem Schwimmschalter ausgestattet.

- Für eine bessere Platzierung wird die Pumpe mit einem 10 m
langen Netzkabel geliefert.

Automatische Garten-Tauchpumpen
- Zum Abmumpen von sauberem oder leicht

verschmutztem Wasser.

- Geeignet zum Abpumpen von Wasser aus Kellern und
Tanks, zur Bewässerung oder zum Umpumpen von
Behältern.

- Die automatische Pumpe wird einfach am Strom
angeschlossen und arbeitet sofort. Wenn die Pumpe
niedrigen Wasserstand erkennt, schaltet sie
automatisch ab. Sobald der Wasserstand steigt,
schaltet sie nach einem Zeitintervall wieder.

- Pumpe Typ 8214 wird auch mit einem Nylonseil mit
einer Länge von 15 m zum einfachen Einsetzen der
Pumpe in den Behälter geliefert.

- Pumpe Typ 8216 ist mit einer seitlichen 
Ansaugung ausgestattet und wird 
inkl. Schwimmset geliefert.

- Für eine bessere Platzierung wird die Pumpe mit
einem 15 m langen Netzkabel geliefert.

Abwassertauchpumpe mit
Schwimmer 
- Zum Abpumpen von sauberem oder leicht

verschmutztem Wasser.

- Geeignet für kleinere Bewässerungssysteme,
Umpumpen, Regenrückhaltebecken,
Abpumpen von Wasser aus Kellern, Brunnen,
Pools, Tanks usw.

- Die Pumpen sind einem Schwimmschalter
ausgestattet.

- Pumpe Typ 8217 verfügt über eine hohe
Leistung und ermöglicht das Umpumpen von
verschmutztem Wasser mit Verunreinigungen
bis 35 mm Durchmesser.

- Für eine bessere Platzierung wird die Pumpe
mit einem 10 m langen Netzkabel geliefert.

NEU
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