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ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁS DIESELRE 
ÉS AD BLUE-RA

Mobil üzemanyag állomás dieselre 980 l
8148, 8149, 8150 típus

- Az ADR 6.5.4.4.1 b) és ADR 6.5.4.4.2 b) pontja szerint
2½ évente megújítandó ADR felügyelet mellett szállításra
engedélyezett. Teljesen összeállítva.

Tartály:

- 980 l polietilén, egyfalú (dízeltartály).

- Integrált tartó az adagoló pisztoly részére.

- Integrált töltő nyílás.

- Beépített szelep és nyomáscsökkentő.

- Integrált adapterek a tartály targoncával való emeléséhez.

- Integrált fogantyúk.

- Daruval történő emelésére is alkalmas.

- Zsanéros fedéllel.

- Beépített rögzítő szemek a szállításnál való rögzítéshet.

Állomás felszereltsége:

- nagy teljesítményű elektromos szivattyú, 4 m hosszú
töltőtömlő DN25 (tömlőtartó, kijelző és szűrő nélkül)
és automatikus fúvóka.

Mobil üzemanyag állomás dieselre 
és Ad Blue-ra COMBI 850/100 l
8151 típus

- A COMBI mobil töltőállomás 850 liter dízel, és a 100 l Ad Blue®

adalékanyag tartályával van ellátva.

- 24/12 V feszültségű elektromos szivattyúval van felszerelve
a dízelhez és egy merülő SP30 12 V szivattyúval, amelynek
teljesítménye 25 l/perc, az Ad Blue® adalékot tartalmazó
tartályhoz.

Tartály:

- Polietilén, egyfalú tartály.

- Integrált tartó az adagoló pisztoly részére.

- Integrált töltőnyílás.

- Beépített szelep és nyomáscsökkentő.

- Integrált adapterek a tartály targoncával való emeléséhez.

- Integrált fogantyúk.

- Daruval történő emelésére is alkalmas.

- Zsanéros fedéllel.

- Beépített rögzítő szemek a szállításnál való rögzítéshet.

Állomás felszereltsége:

- nagy teljesítményű elektromos szivattyú, 4 m hosszú
töltőtömlő DN25 (tömlőtartó, kijelző és szűrő nélkül)
és automatikus fúvóka.Ad Blue®

TÍPUS LEÍRÁS
ŰRTARTALOM 

(l)
KÜLSŐ MÉRET

(mm)
SÚLY 
(kg)

ÁRAMFORRÁS 
(V)

SZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNY
(l/perc)

ÁR
(Ft)

8148 Mobil üzemanyag állomás 980-12 V 980 1270 x 1070 x 1120 107 12 85 607 300,-
8149 Mobil üzemanyag állomás 980-24/12 V 980 1270 x 1070 x 1120 107 24/12 70/35 632 500,-
8150 Mobil üzemanyag állomás 980-230 V 980 1270 x 1070 x 1120 107 230 72 584 700,-
8151 Mobil üzemanyag állomás COMBI 850/100 850/100 1270 x 1070 x 1120 121 24/12 70/25 840 800,-
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