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Digitális
átfolyásmérő
AdBlue®-ra
7208 típus

- A szivattyú
átfolyásmérővel
felszerelhető.

- Mérési tartomány 
6–100 l/p,
90° csatlakoztatható
közvetlenül 
a szivattyúhoz.

- A rendszer membrán szivattyúval van ellátva.
30 l/perc, 230 V, 6 m töltőtömlő, csatlakozó adapterrel.

- Rozsdamentes acél konzolokkal, automatikus 
töltő pisztollyal.

- A szetthez nem tartozik a műanyag hordó.

Szivattyú rendszer hordóra
szállító kocsival
7207 típus

Szivattyú rendszer hordóra
7206 típus

ÜZEMI SZIVATTÍÚÁLLOMÁS AD BLUE-RA

- Praktikus töltő állomás AdBlue®

folyadékra haszongépjárművek
részére.

- Az AdBlue® –egy emissziócsökkentésre
kifejlesztett karbamid-oldat, ami nem
veszélyes anyag. 
Így a tárolására kifejlesztett tartálynak
nem kell ADR bevizsgálással
rendelkeznie.

- Széles választék: 200 l–1100 l-ig. Igény
szerint 30.000 l-es megoldást is
kínálunk. 

- Speciális, kémiai folyadékoknak
ellenálló szivattyúval van ellátva.

Könnyen kezelhető

TÍPUS LEÍRÁS MÉRET (mm) FESZÜLTSÉG FOLYADÉK KIJUTTATÁS ÁR (Ft)
7386

CENTRI
szivattyú

Ø 56 x 160
12 V szelepes 80 100,-

7387
12 V/adapter

230 V-ra
automata 130 300,-

Ad Blue szivattyú készlet
- Költséghatékony, felhasználó barát megoldás.

- Rotációs szivattyú alacsony fogyasztással.

- Merülő szivattyú.

- Kompakt, könnyű kialakítás.

- Ad Blue-ra használható.

- 4 m tömlő automata töltőpisztollyal.

- Teljesítmény 25 l/perc.

TÍPUS LEÍRÁS
TELJESÍTMÉNY 

(l/min)
SÚLY 
(kg)

MÉRET
(mm)

ÁR
(Ft)

7206 220 l hordóra szerelhető konzollal 30 14 480 x 370 x 265 254 100,-
7207 220 l hordóhoz szállító kocsival 30 39 107 x 700 x 300 431 800,-
7208 Digitális átfolyásmérő AdBlue® -ra 6–100 0,5 170 x 130 x 80 73 100,-
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