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- A szivattyúra szerelhető.

- Mérési tartomány 6–100 l/p, 
90° csatlakoztatható szivattyúhoz.

AdBlue®-ra gyártott
szivattyú rendszer
univerzális, IBCre
szerelhető konzollal
7211 típus

- Membrán szivattyú, 30 l/perc
teljesítménnyel 230 V, 6 m töltő
tömlővel, 1,5 m szívó tömlővel,
összekötő adapterrel. Konzolok
rozsdamentesek. Automatikus
töltőpisztollyal. 

- A tartály nem tartozék.

8155 típus

Üzemanyag állomás
AD Blue-ra 210 l

7210 típus

Üzemanyag állomás
AD Blue-ra 600 l

8156 típus

Üzemanyag állomás
AD Blue-ra 440 l

ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁS AD BLUE-RA

Töltő állomás AdBlue®-ra
- Szimpla falú tartály polietilénből.

- Testre szabott kezelés: szállítás közben övvel
rögzíthető.

- Targoncával is mozgatható.

- Integrált emelő fülekkel rendelkezik.

- Integrált töltőpisztoly tartóval rendelkezik.

- Kb. 25 l/perc teljesítményű elektromos
szivattyú 210 l / 440 l-es tartályokhoz 
és 30 l/perc 600 l-es tartályokhoz, 12 V és 4 m
hosszú tápkábel.

- 4 m hosszú DN 19 adagoló tömlő.

AD BLUE
A dízel kipufogógázainak kezeléséhez használt
folyékony adalékanyag az Euro IV kibocsátási
határértékek és azok fölötti értékeknél. Ez egy
szintetikus karbamid, mely annak kémiailag
nagy tisztaságú vizes oldata. 

Az AdBlue®, más néven AS32, az
üzemanyagtöltő állomásokon kapható
közvetlenül tartályokból vagy kisebb
egységcsomag kiszerelésekben.

TÍPUS LEÍRÁS
TELJESÍTMÉNY 

(l/perc)
SÚLY 
(kg)

MÉRET
h x szé x ma (mm)

ÁR
(Ft)

8155 Ad Blue Üzemanyag állomás fedéllel 210 l 25 20,5 785 x 595 x 685 198 400,-
8156 Ad Blue Üzemanyag állomás fedéllel 440 l 25 36,3 1180 x 800 x 710 296 300,-
7210 Ad Blue Üzemanyag állomás fedél nélkül 600 l 30 51 800 x 1160 x 1020 437 900,-
3988 Fedél a 600 l edényre – 13 760 x 1160 x 280 70 600,-
7211 Ad Blue szivattyú IBC-re szerelhető 30 14 370 x 480 x 265 254 100,-
7208 Átfolyámérő AdBlue® -ra 6–100 0,5 130 x 80 x 170 73 100,-

Digitális átfolyásmérő
AdBlue®-ra    7208 típus
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