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TÍPUS LEÍRÁS
MÉRET
(mm)

FESZÜLTSÉG
(V)

ÁR 
(Ft)

7544 200 l hordóra 1200 W 1990 x 800 230 287 400,-
7545 200 l hordóra 530 W 1990 x 450 230 221 100,-
7546 105 l hordóra 400 W 1650 x 370 230 216 900,-
7547 50–60 l hordóra 300 W 1330 x 460 230 194 000,-
7548 25–30 l hordóra 225 W 1200 x 400 230 194 000,-

FŰTŐKÖPENY HORDÓRA
GYŰJTŐPADLÓK

Fűtőköpeny hordóra
- Elektromos hordómelegítő, ideális megoldás ott ahol fontos a folyadék viszkozitása,

védelem a fagytól.

- Egyszerű termosztáttal felszerelve 0–40 C° és 0–90 C° fűtési tartományban.

- Könnyű, tartós és kiváló minőségű.

- Alkalmazása egyszerű 25–200 l hordókra.

- Szállítás közben is rajta maradhat a hordón.

Műszaki specifikációk:
Poliészterből készült.
Szilikon szigetelésű spirális tekercsek.
Állítható gyorskioldó csat.
3 m hosszú tápkábel (csatlakozó nélkül).
Termosztát: 0–40 C° és 0–90 C°.
Védelem IP 40.
Alkalmas víz, olaj, gázolaj, gyanták, zsírok, viaszok, és ragasztók fűtésére.

Fém gyűjtőpadló ráccsal
- Olaj és kőolajtermékek tárolására.

- Méret 1200 x 800 mm.

- A rostély hézag nélkül illeszkedik a gyűjtőkádra.

- Változatok:
- Festett padló, horganyzott ráccsal,
- Tüzihorganyzott padló, horganyzott ráccsal.

1200 x 800 x 35 mm

33 l

44 kg

1200 x 475 x 35 mm

14 kg

62 600,-

23 700,- 18 800,-

1 700,- 1 300,- 800,-

Összeköthetőek a padlók egymással.

Rámpa a hosszabbik oldalon

7561-L típus

1180 x 20 mm

Összekötő elem a hosszabbik 
oldalon   7560-L típus

780 x 20 mm

Összekötő elem a rövidebbik 
oldalon   7560-S típus

Festett padló, 
horganyzott ráccsal

7560 típus

72 500,-

Tüzihorganyzott padló,
horganyzott ráccsal

7560-Z típus

20 x 20 mm

Sarok elem

7560-K típus

800 x 475 x 35 mm

9,5 kg

Rámpa a rövidebbik oldalon

7561-S típus

Rámpa elhelyezhető mind a hosszú mind a rövidebb oldalon.
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