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Műanyag edények 
ürítése- elektromos 
megoldás
6629 típus

- Az 120, 240, 1100 literes műanyag vagy fémkonténerek könnyű
és biztonságos ürítését teszi lehetővé. EN 840-3 norma szerint.

- A hidraulikus egység 230 V villamos energiával működik. 

- Az 1100 literes konténer ürítésénél a berendezés önmaga billenti
le a konténer fedelét.

- Az ürítő szerkezet kerekei a könnyebb kezelhetőséget
biztosítják. 

- A konténer max. magassága: 2,4 m.

1100 L KONTÉNEREK KEZELÉSE
LIFT PRESS

1850 x 2300 x 2400 mm

350 kg

560 kg

Műanyag konténerek mozgatása

3 253 300,-

LIFT PRESS
3379 típus

- A Lift Press targoncaelv alapján 
működik. A konténert a préselő egység felé kézi irányítókarral
kell felemelni.

- A legnagyobb térmegtakarítás az olyan csomagolóanyagok 
sajtolásával érhető el, mint a fólia, a csomagolópapír stb.

- A Lift Press egyszerű kezelése és mozgathatósága hatékonyabbá
teszi a használatát. A 660, 770 és 1100 literes műanyag
konténerekkel együtt használják.

- Leszerelt préskarral szállítják (egy személy egyszerűen
visszaszerelheti).

Ügyes segítő: 

helyezze a konténer alá, pumpálja

fel, nyomja össze és KÉSZ!

Lehetővé teszi a csomagolási hulladék
tömegének 50 %-al történő csökkentését.

Jelentősen csökkenti a hulladék-elszállítási
költségeket.

A sajtolóval együtt egy teljesen
működőképes targoncát is kap.

743 300,-

Kiegészítő magasemelésű targoncával történő mozgatáshoz. 660, 770 és 1100 literes műanyag konténer vontató háromszöge.

0021-OJ típus 
(660/770 l)

0014-OJ típus
(1100 l) 29 700,- 28 900,-0021-VZV típus

(660/770 l)
0014-VZV típus
(1100 l) 43 100,- 32 100,-
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