- Raklapos also keret és racsos oldalfalak, akar lenyithaté valtozatban is.

- Mind alacsony mind magasemelésii targoncadval mozgathato, akar 4 oldalrél.

- A daruval torténé mozgatdasnal sziikséges az emel6 keret hasznalata, a tarolo keretre csak figgdleges er6k hathatnak.
- Festés RAL 7030.

Racsos lada

6031 tipus 67 kg

- Az EPAL rendszerekre
1230 x 835 x 970 mm
vonatkozo szabvany

szerint. 1500 kg
- Négy oldala racsos.

- Lenyihaté oldalfal.

- Fa padldlap.

Racsos lada-egymasra rakhato

7933 tipus 73kg

- Hatékonyan egymasra 1230 x 835 x 970
rakhato. X X mm

- Lenyithat6 oldalfal. 900 kg

- Fa padldlap.

Racsos lada fedéllel

7929 tipus 72 kg
- Racsos fedel. 1240 x 835 x 970 mm

- Lenyihaté oldalfal. 1500 kg

- Fa padldlap.

<4

Alacsony racsos lada
7932 tipus

- Alacsony kivitel.

- Lenyithaté oldalfal.

- Fa padldlap.

53 kg

1240 x 835 x 500 mm

1500 kg

18/18 kg
800 x 1200 x 1000 mm

1200/880 kg
Szallitoé alvaz racsos konténerhez

6411 tipus
fémtarcsas gumikerékkel. 54 7001'
6412 tipus

poliamid kerékkel 69 000,-

- Alvaz a konnyebb kezelhet6ség
érdekében.

- Kerekek 200 mm atérével.
- 2 forgo és 2 forgokerék fékkel.




