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Kézi fémdoboz-prés
- Festékes, olajos, oldószeres dobozok kézi

préselésére alkalmas.

- Szilárd helyre szerelendő, beton vagy tégla
falra. Ajánlatos a prés alatt egy felfogó edényt
elhelyezni, mely a sajtolás során a dobozból
kifolyt folyadék maradványt felfogja. 
Pl. 7051 típus A préselhető dobozok maximális
mérete: henger alakúak: átmérő max. 230 mm,
magasság 330 mm, szögletes alakúak: 
(szél x mag x mély) 160 x 160 x 240 mm

- Fogantyú mérete: 770 mm.

TÍPUS 3533
Külső méretek (h x sz x m) 1950 x 950 x 1950 mm
Bála mérete (h x sz x m) 750 x 550 x (300-700) mm
Bálatömeg max. 100 kg
Max. préserő 5 t ± 5 %
Préserő 1,3 kg/cm2

Préskamra mérete (sz x h x m) 750 x 550 x 900 mm
Kamra űrtartalma 0,371 m3

Préskamra típusa Billentő
Préskamrák száma 2
Fűzőhelyek száma 3
Présciklus 25 s
Teljesítményszükséglet / feszültség 1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Elektromos védettség IP 54
Présvezérlés hidraulikus
A gépezet súlya 630 kg
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5256 Ekosack 40 815 x 550 x 1770 290
620 x 400 

x (300–700)
2 m/min. 4 t 165 kPa

1,1 kW / 
3x 400 V / 50 Hz

1 724 900,-

5139 Pót bálázó kocsi 406 700,-

CSOMAGOLÓPRÉSEK, KÖTÖZŐSZALAGOK

Préselt hulladék részletképe.

Ekosack 40   5256 típus

- Papír, szövetek, műanyagok, vékonyfalú bádogdobozok,
stb. préselésére szolgál.

- Kiváló segítség a kis- és közepes nagyságú vállalatok
számára, amelyeknek gondjaik vannak a hulladék
feldolgozásával és tárolásával.

- A prés mellé több mobil konténer rendelhető, ami
megkönnyíti a hulladék 
osztályozását és kezelését.

- A hulladék térfogatának csökkentésével jelentős szállítási
költség takarítható meg.

- kitűnik kiváló teljesítményével és egyszerű kezelésével.

- Felállítása alapozást nem igényel, elég hozzá egy
egyenletes szilárd felület.

- Hálózati csatlakozása egyszerű.

Kétkamrás prés 
- A prés szilárd, stabil szerkezetű préskamrával rendelkezik, ezen helyezkedik el a présfej. A nyomást hidraulikus henger valósítja meg.

Lehetőség van a nyomóerő szabályozására, ami biztosítja a magas fajlagos nyomás elérése melletti hosszú távú megbízhatóságot. 

- A préstér feltöltése felülről történik. Az első ajtók és a csomag kibillentésének rendszere lehetővé teszi az összepréselt csomag
kivételét a préskamrából. A kamra szerkezete lehetővé teszi a préselendő csomag PE szalaggal vagy dróttal történő 4-szeres vagy 
2-szeres átkötését.

- A prés úgy lett megtervezve, hogy lehetőség van a modulok 
(préskamrák) egy présegység melletti bővítésére 

(a prés kapacitásának növelése 
minimális beszerzési költségekkel).

- Ennél a változatnál a préselt hulladék
polietilén zsákokba kerül.

Kötöző szalag  6656 típus

- Szilárd és ellenáll a külső hatásoknak.

- Mind a két préshez alkalmas.

Paraméterek:

tekercselve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 m
szélesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 mm
belső átmérő  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 mm
szilárdság  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 N.

Ekopack 50.2   3533 típus

- Hidraulikus bálázó 5 tonna nyomóerővel (1/2 raklap)
áruházaknak, gyűjtőközpontoknak, másodlagos nyersanyag
felvásárlóknak, szupermarketeknek, raktáraknak, kis-, 
közepes- és nagyvállalatoknak. 

8 800,-

3 299 800,-

A térfogat kb 

20 %-al csökken

348 x 353 x 365/1008 mm

31,5 kg

3900 típus

85 400,-
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