MUANYAG ELHATAROLOK, MUANYAG
TERELVALASZTOK, KERITESEK

Mobil térelvalaszté

3816 tipus

- Kénnyd, hordozhato,
stabil és gazdasagos.
Alkalmas ideiglenes
munkateruletek
elhatarolasara.

- Festett acél. A hat fehér
biztonsagi csik noveli
a biztonsagossagot,
kulonosen éjszaka.

F 7.2kg
F7) hxm: 1500 x 1000 mm

15 900,-

Aluminium atjaré p

3813, 3814 tipus

- Utburkolat felbontasa esetén elengedhetetlen a jarokel6k és a munkasok
biztonsagos kozlekedésének biztositasahoz.

- Aluminiumbdl készul, csuszasgatolt feltleti kialakitassal.

- Lehet6ség van a festett fém szegélybe térelvalaszto beillesztésére.
Tipus: 3816.

- A fehér biztonsagi csikok novelik a biztonsagossagot csokkent lathatdsag esetén is.

- Az atjaro tomege alacsony, ami konny( 6sszeszerelhetGséget, szétszerelhetGséget
és mozgathatdsagot tesz lehetévé.

TIPUS MERETEK (mm) TEHERBIRAS (kg) TOMEG (kg) MAGASSAG (mm) AR (Ft)
3813 1982 x 1000 300 35,2 1000 142 400,-
3814 2982 x 1000 500 88,2 1000 265 100,-

F7 2.2kg

!B min. hossz 240 mm
max hossz 2500 mm
teljes magassadg 960 mm
alapszélesség 380 mm

Széthuzhato térelvalasztd 3815 tipus A Osszecsukhato térelvalasztd 793s tipus A
- A csatornalejarék és a max. 1 x 1 méteres Uttesti - A mlanyag korlat hossza allithatd, kénnyen 6sszecsukhato, konnyen
godrok gyakorlati védelme. tarolhaté és hordozhato.
- Festett acélbdl készul. - Polietilénbdl készul. A jobb lathatésagot mindkét oldalon fényvisszaverd
csik segiti.

- Az 6sszecsukhato szerkezet minimalizalja a raktér
és a széllitdshoz szikséges tér sziikségletét. - Beltéren hasznalva nagyon stabil.

. - Kultéri hasznalatra labakat vizzel tanacsos feltélteni, hogy noveljék
FJ 11k 7 magassag 1000 mm . hogy J
) 9 = 9 9 a stabilitast.

40 1 00,' A készlet erejéig.
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