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TARTOZÉKOK CSAPADÉKVÍZ TARTÁLYOKHOZ

TÍPUS
CSŐ ÁTMÉRŐ

(mm)
TÚLCSORDULÁS
ELLENI VÉDELEM

TETŐ FELÜLET 
NAGYSÁG (max. m2)

CSATLAKOZÓNYÍLÁS
FALTÓL VALÓ

TÁVOLSÁG (mm)
NYÁRI / TÉLI

ALKALMAZÁS
SZŰRŐ

ÁR
(Ft)

7703 70 / 80 / 100 IGEN 200 DN 50, 32 mm (1 ¼") 16 IGEN rozsdamentes 23 500,-
7704 70–100 IGEN 80 32 mm (1 ¼") – IGEN műanyag 15 000,-
7705 70–100 IGEN 80 32 mm (1 ¼") – IGEN – 11 300,-
7706 70–100 IGEN 50 25 mm (1") 16 IGEN műanyag 5 700,-
7707 70 / 80 / 100 IGEN 80 32 mm (1 ¼") 25 IGEN műanyag 7 600,-
7708 70–100 IGEN 80 DN 70/DN 50, 32 mm (1 ¼") 25 IGEN rozsdamentes 19 100,-
7709 70–100 – 80 – 5 IGEN műanyag 15 700,-

- Kiegészítő tartozék esővízgyűjtő tartályokhoz.

- Különféle méretek és felhasználási lehetőségek.

- Különböző típusú szűrők a szennyeződések leválasztására.

- A cső átmérője 70–100 mm.

- Különböző típusú tartályokhoz csatlakoztatható típusok széles választéka.

- Szûrõk 50–200 m2-es tetõfelületekre.

Esővízgyűjtő szűrővel   7703 típus

- Legfeljebb 200 m2-es tetők számára.

- Műszaki leírás:
Magasság ........................................................ 255 mm
Átmérő ............................................................. 130 mm
Max. tetőterület .............................................. 200 m2

Csatlakozás ...................................................... DN 50 / 32 mm (1 ¼")
A cső átmérője ................................................. 70 / 80 / 100 mm

- Új szűrőfelépítés 75% -kal nagyobb területi szűréssel.

- Vékony csőszerkezettel rendelkezik.

- Forgatható a rugalmas elhelyezéshez.

- 70 / 80 / 100 mm átmérőjű csövekhez alkalmas.

- Túlfolyás gátlóval rendelkezik.

- Könnyű váltani nyári üzemmódból télire egy kar használatával.

Esővízgyűjtő szűrővel – gyors összeszerelés   7704 típus

- Legfeljebb 80 m2 tetőterületre.

- Műszaki leírás:
Magasság ........................................................ 90 mm
Átmérő ............................................................. 60 mm
Max. tetőterület .............................................. 80 m2

Csatlakozás ...................................................... 32 mm (1 ¼")
A cső átmérője ................................................. 70–100 mm

- Nincs szükség a vízelvezető csövek eltávolítására.

- Az ereszcsatorna és a fal közötti távolság elenyésző.

- Szűrővel és túlfolyó védelemmel van ellátva.

- Nyári és téli felhasználásra.

- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.

- Teljes készlet: fúróval, csatlakozó tömítéssel és 400 mm hajlékony csővel

Esővízgyűjtő- gyors csatlakoztatás   7705 típus

- Legfeljebb 80 m2 nagyságú tetőre.

- Műszaki leírás:
Magasság ........................................................ 83 mm
Átmérő ............................................................. 60 mm
Max. tetőterület .............................................. 80 m2

Csatlakozás ...................................................... 32 mm (1 ¼")
A cső átmérője ................................................. 70–100 mm

- Gyors és egyszerű összeszerelés.

- Túlcsordulás védelemmel felszerelt.

- Nyári és téli felhasználásra.

- Teljes készlet: fúróval, csatlakozó tömítéssel és hajlékony csővel - 400 mm.

- Oldali kimeneti csatlakozó – 32 mm (1 ¼").

- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.
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