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TARTOZÉKOK CSAPADÉKVÍZ TARTÁLYOKHOZ

Esővízgyűjtő automatikus szűrővel   
7706 típus

- Legfeljebb 50 m2 területű tetőhöz.

- Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződéseket (pl. Levelek).

- Megakadályozza gyűjtőtartály túlfolyását.

- Könnyű átváltani nyári és téli felhasználásra.

- 25 mm-es (1") oldalsó tömlővel és csavaros csatlakozással ellátva.

- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.

Műszaki leírás:
Magasság: 115 mm
Átmérő: 130 mm
Max. tetőterület: 50 m2

Csatlakozás: 25 mm (1")
A cső átmérője:
70–100 mm

Műszaki leírás:
Magasság: 150 mm
Átmérő: 150 mm
Max. tetőterület: 80 m2

Csatlakozás: 
32 mm (1 ¼")
A cső átmérője:
70–100 mm

Műszaki leírás:
Magasság / szélesség / mélység: 250 / 150 / 200 mm
Max. tetőterület: 80 m2

Csatlakozás: DN 70 / DN 50, 32 mm (1 ¼")
A cső átmérője: 70–100 mm

Műszaki leírás:
Magasság / szélesség / mélység: 
350 / 110 / 180 mm
Max. tetőterület: 80 m2

A cső átmérője: 70–100 mm

Esővízgyűjtő automatikus de luxe szűrővel   
7707 típus

- Legfeljebb 80 m2 területre.

- Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződéseket (pl. Levelek).

- Megakadályozza a gyűjtőtartály túlfolyását.

- Könnyű váltani nyári és téli felhasználásra.

- 32 mm-es (1 ¼") oldalsó tömlővel és csavaros csatlakozással 
ellátva.

- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.

Esővízgyűjtő öntisztító szűrővel   
7708 típus

- Öntisztító szűrő a 80 m2-es területű tetők számára.

- Megbízhatóan kiszűri a szennyeződést az esővízből.

- Öntisztító szűrő rozsdamentes acél szűrővel van ellátva.

- Feltölti az esővíz tartályt, és megakadályozza a túlfolyást.

- A szűrőbetét megfordításával könnyen átkapcsolható nyári vagy téli
üzemmódra.

- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.

- DN 19/32 tömítéssel ellátva.

Esővízgyűjtő szennyeződés elválasztóval   
7709 típus

- 80 m2-es felületű tetőkre.

- Megbízhatóan leválasztja a leveleket és a durva
szennyeződéseket, és megakadályozza a cső
eltömődését.

- Előszűréshez is alkalmas.

- Egyszerűen eltávolítható a teljes szűrő eltávolítása
nélkül. Megfelelő tisztításhoz vagy a fagy előtti
időszakban.

- Könnyű átváltani nyárról téli alkalmazásra.

- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.

Tömlők összekötése 
Ø ¾" tömlő (8067-A típus) ......................... 4 600,- ÁR (Ft)
Ø 1 ¼" tömlő (8067-B típus)....................... 5 700,- ÁR (Ft)
Ø 2" tömlő (8067-C típus)........................... 7 600,- ÁR (Ft)
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